+0,47

Uziom pionowy
pomiedziowany

h.=6m ilo$¢ pretow

w zaleznosci od pomiaréw
rezystancji.

Uziom pionowy
pomiedziowany

h.=6m ilo$¢ pretow

w zaleznosci od pomiaréw
necysialivja uziomu rezystancji.
wydzielonego Ru<2 Ohm

Granica dziatki nr 327/6

Uwagi:

1-Przewod HO7VR50 uktada¢ na uchwytach pod podtogg podniesiong
2-Listwy pot. wyr. PB montowa¢ 0.4m nad podtogg podniesiong
3-Potgczenia wyréwnawcze podiogi podniesionej wykona¢ przew. HO7VR 6

3-Gléwny przewdd wyréwnawczy w korytarzu prowadzi¢ wzdtuz korytek kablowych.

Odlegto$¢ od uziomu budynku L=1.5m
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Kurtyna

0.5 7 Magazyn Studyjny

28m?| plytki

16x17,4x30

19416,95x30

powietrzna

SK2

25,38mA Plytki gresowe

2 Prytki gres
:»Zlmﬂ
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Klatka schotlowa 1
11,99m?| Lastriko

+1AN-WEB/N2XH 5x16

+1AN-WE7/N2XH 5x16

ythrz

+1AN-WER2/N2XH 5x6

+1AN-WER2/N2XH 5x6

0.14| Pom. socjalne

oA._L Archiwum zakladowe

,27mA Plytki gresowe

+1AN-WE |

+1AN-WEZ

+1AN-

T1AN

AAN

SN

+1AJ-WE7/NZXH 5

[26m?2| Plytki EN&W&

+1ANWEB/N2XH 5

[FOAN-WER1/N2XH

+1ANCWER2/N2XH

+1AN-WER2/N2XH

+1AN-WER3/N2XH

+1AN-WER4/N2XH

+1AN-WERS5/N2XH

+1AN-WP1/N2XH 4;

+1AN-WSF1/N2XH

0.2 | Korytarz ./
17,59m? Lastriko

+1AN1-WE1/N2XH 5x6

+1AN-WE2/N2XH 5x16

+1AN-WE3/N2XH 5x16

| +3AN-WER1/N2XH 5x50

WES/5XN2XH 1*70

Tt i il

N

Dzwig osobowo

towarowy:

- udzwig 1275 kg

-17 oséb

- wymiary kabiny
120x230 cm

0.19| Magazyn Studyjny

32,62m? Plytki gresowe| 7

6,70m?| Plytki gresowe

REGALY PRZESUWNE

4

Hall + KLSch. 2

B2 14m? PIyiki gresowe

izacji

0.17|Pom. Techniczne
10,86m? Plytki gresowe

(..

0.24| Magazyn przejsciowy
33,53m? Plytki gresowe

0.22|Wiatrolap

6,24m*[Piyiki greso

Opaska z grysu kamiennego- dolopit

szeroko$¢ 25 cm

4,47m2|Plytki gresowe

15,59m? | Plyty kamienne

+|0,00=206.1¢

0.23| Magazyn
49,79m? | Plytki gresowe

BUDYNEKSASIEDNI JOZEFITOW 18/POZA ZAKRESEM OPRACOWANIA/

Czerpria

Elektryka
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3 — . . e . .. . Data:
Granica dziali r 32716 7] Architektura Budownictwo SIMA [**  Budynek Muzeum Historii Fotografii " 07.2017
+Jo.34 7 im. Walerego Rzewuskiego w Krakowie o
Zasypka z grysu kamiennego- dolomit A ala:
Istniejace ogrodzenie do remontu > 30-698 Krakow, ul. Jar 5 Adres: 30-045 HAHNWOQ« ul. Jozefitow 16 1: 100
konserwatorskiego zgodnie z projektem Temat: Stadium:
mgr inz. arch. Marii Baranskiej z sierpnia 2012 roku. Projektant: Projekt przebudowy, nadbudowy i rozbudowy . PW
Chodnik (stan istniejacy poza zakresem opracowania) Bm wa.m*Nﬁ\OBmH HUWOHO 336/2001
Przedmiot rysunku: r.rys.:
i RZUT PRZYZIEMIA | e
POLACZENIA WYROWNAWCZE
Sprawdzajacy: IWEWNETRZNE LINIE ZASILAJACE, ORUROWANIE mlmw \_
inz.Stanistaw Malczynski GP 1V-63/220/76 Brana:




