Numer sprawy: ZSŁ/pn/4/2013                                                                     Kraków, dn. 28.11.2013r.

Zamawiający:

Zespół Szkół Łączności im. Obrońców Poczty Polskiej w Gdańsku

ul. Monte Cassino 31, 30-324 Kraków

Zmiana  treści 

Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: 
Dostawę sprzętu komputerowego, elektronicznego, informatycznego, telekomunikacyjnego i akustycznego do Zespołu Szkół Łączności im. Obrońców Poczty Polskiej w Gdańsku, ul. Monte Cassino 31, w Krakowie. Numer ogłoszenia: 254935 - 2013; data zamieszczenia: 27.11.2013.

Zamawiający, na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013  poz. 907 z poźn. zm. )  wprowadza następujące zmiany do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia,  dla części nr 5: akustyka:
W załączniku nr 6- opis przedmiotu zamówienia

 skreśla się tabelę z opisem dla części nr 5- akustyka
	Lp.
	Sprzęt/produkt
	Opis
	Ilość
	Minimalny okres gwarancji

	1
	wzmacniacz miksujący PA, mono
	Moc wyjściowa120WRMS, 160WMAX
4 symetryczne wejścia mikr./linia

Wejście priorytetowe Mic 1 z automatyczną funkcją talkover

4 wejście Aux

Wyjścia głośnikowe na terminalach śrubowych

Wyjście liniowe

Możliwość podłączenia przedwzmacniacza

Regulatory poziomu wejściowego i wyjściowego

2-punktowy korektor barwy dla wyjścia

Zasilanie phantom 21V dla mikrofonów elektretowych

Zasilanie sieciowe lub awaryjne 24V

Zdejmowane uchwyty montażowe

Wyjście głośnikowe 4Ω, 100V

Pasmo przenoszenia 50-15 000Hz, ±3dB

Mikrofon - 4 x XLR

Aux, phono - 1 x RCA L/P (aux)


	1 szt.
	min. 36 m-cy

	2
	wzmacniacz miksujący PA, mono
	Moc wyjściowa 480WRMS, 680WMAX
4 symetryczne wejścia mikr./linia

Wejście priorytetowe Mic 1 z automatyczną funkcją talkover

4 wejście Aux

Wyjścia głośnikowe na terminalach śrubowych

Wyjście liniowe

Możliwość podłączenia przedwzmacniacza

Regulatory poziomu wejściowego i wyjściowego

2-punktowy korektor barwy dla wyjścia

Zasilanie phantom 21V dla mikrofonów elektretowych

Zasilanie sieciowe lub awaryjne 24V

Zdejmowane uchwyty montażowe

Wyjście głośnikowe 4Ω, 100V

Pasmo przenoszenia 50-15 000Hz, ±3dB

Mikrofon - 4 x XLR

Aux, phono - 1 x RCA L/P (aux)
	1 szt.
	min. 36 m-cy

	3
	Głośnik radiowęzłowy
	system: 100/70V/8 Ohm

moc: 2,5W/5W/10W/20Wrms

pasmo przenoszenia: 80-20000Hz

sprawność: 89dB

połączenia: terminale śrubowe

wymiary: 230x160x145mm

inne: Kolumna ścienna, 2 drożna. Obudowa z tworzywa sztucznego. Kolor biały. 
Wbudowany regulator mocy. Może pracować w instalacjach niskoomowych.
	20 szt.
	min. 36 m-cy


w miejsce to wprowadza się  nową  tabelę z  opisem dla części nr 5- akustyka
	Lp.
	Sprzęt/produkt
	Opis
	Ilość
	Minimalny okres gwarancji

	1
	wzmacniacz miksujący PA, mono
	Moc wyjściowa120WRMS, 160WMAX
4 symetryczne wejścia mikr./linia

Wejście priorytetowe Mic 1 z automatyczną funkcją talkover

1 wejście Aux

Wyjścia głośnikowe na terminalach śrubowych

Wyjście liniowe

Możliwość podłączenia przedwzmacniacza

Regulatory poziomu wejściowego i wyjściowego

2-punktowy korektor barwy dla wyjścia

Zasilanie phantom 21V dla mikrofonów elektretowych

Zasilanie sieciowe lub awaryjne 24V

Zdejmowane uchwyty montażowe

Wyjście głośnikowe 4Ω, 100V

Pasmo przenoszenia 50-15 000Hz, ±3dB

Mikrofon - 4 x XLR

Aux, phono - 1 x RCA L/P (aux)


	1 szt.
	min. 36 m-cy

	2
	wzmacniacz miksujący PA, mono
	Moc wyjściowa 480WRMS, 680WMAX
4 symetryczne wejścia mikr./linia

Wejście priorytetowe Mic 1 z automatyczną funkcją talkover

1 wejście Aux

Wyjścia głośnikowe na terminalach śrubowych

Wyjście liniowe

Możliwość podłączenia przedwzmacniacza

Regulatory poziomu wejściowego i wyjściowego

2-punktowy korektor barwy dla wyjścia

Zasilanie phantom 21V dla mikrofonów elektretowych

Zasilanie sieciowe lub awaryjne 24V

Zdejmowane uchwyty montażowe

Wyjście głośnikowe 4Ω, 100V

Pasmo przenoszenia 50-15 000Hz, ±3dB

Mikrofon - 4 x XLR

Aux, phono - 1 x RCA L/P (aux)
	1 szt.
	min. 36 m-cy

	3
	Głośnik radiowęzłowy
	system: 100/70V/8 Ohm

moc: 2,5W/5W/10W/20Wrms

pasmo przenoszenia: 80-20000Hz

sprawność: 89dB

połączenia: terminale śrubowe

wymiary: 230x160x145mm

inne: Kolumna ścienna, 2 drożna. Obudowa z tworzywa sztucznego. Kolor biały. 
Wbudowany regulator mocy. Może pracować w instalacjach niskoomowych.
	20 szt.
	min. 36 m-cy


Wykonawcy zobowiązani są do uwzględnienia w/w zmiany SIWZ w składanej ofercie.

Pozostałe zapisy specyfikacji istotnych warunków zamówienia pozostają bez zmian.
Niniejsza zmiana SIWZ została zamieszczona na stronie internetowej  i tablicy ogłoszeń Zamawiającego od dn. 28.11.2013r.
Z poważaniem

Dyrektor

mgr Antoni Borgosz
1

