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OPIS  TECHNICZNY BRANŻY ARCHITEKTONICZNEJ I KONSTRUKCYJNEJ 
 

1.  PODSTAWA OPRACOWANIA. 

- Zlecenie Inwestora, 

- Wytyczne Inwestora, 

- Wizja lokalna, 

- Normy i przepisy techniczne. 

 

2.  CEL I ZAKRES OPRACOWANIA.  

Opracowanie swym zakresem obejmuje budowę nowej pochylni dla niepełnosprawnych oraz 

częściowy remont istniejącej pochylni technicznej. Projektowane roboty obejmują: 

- budowa rampy dla niepełnosprawnych o konstrukcji stalowej, 

- remont nawierzchni betonowej na nawierzchnię z kostki betonowej, 

- remont szachtów doświetlających, 

- wymianę korytek ściekowych, 

- obniżenie poziomu spocznika istniejącej pochylni technicznej (rozebranie spocznika i wylanie nowej 

płyty betonowej), 

- usunięcie fragmentu istniejącej barierki wraz z montażem nowych barierek tymczasowych, 

- wymianę drzwi zewnętrznych na poziomie spocznika istniejącej pochylni.  

Budynek, przy którym ma zostać zrealizowana inwestycja, położony przy ulicy Helclów 2 w Krakowie 

na działce nr 116/14, wpisany jest do rejestru zabytków pod numerem A-114 i znajduje się na 

obszarze układu urbanistycznego Kleparza, wpisanego do rejestru zabytków pod numerem A-648. 

Niniejszy projekt został uzgodniony z Małopolskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków w 

Krakowie (nr pisma OZKr.5183.1119.2016.KU, OZKr.5142.857.2016.KU). 

 

3.  KATEGORIA GEOTECHNICZNA, WARUNKI GRUNTOWE I SPOSÓB POSADOWIENIA. 

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej  

z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania 

obiektów budowlanych - projektowany obiekt budowlany przy prostych warunkach gruntowych 

podłoża zaliczono do I kategorii geotechnicznej. 

Warunki gruntowo – wodne  przyjęto na podstawie opinii geotechnicznej wykonanej przez mgr inż. 

Marcina Zająca, nr upr. MŚ: VII-1545, XI-0113, XII-0090. Wydzielono następujące warstwy 

geologiczne: 

I. grunty niespoiste – piaski drobne o stopniu zagęszczenia: Id=0,50 

- gęstość objętościowa: r = 1.65 tm3;  

- spójność: cu = - kPa;  

- kąt tarcia wewnętrznego: f = 30.0°;  

- moduł odkształcenia ogólnego: Mo = 61 000 kPa;  

Projektuje się fundament budynku w postaci prefabrykowanych stóp fundamentowych. Poziom 

posadowienia minimum 1.0m poniżej poziomu terenu i poniżej nasypów niebudowlanych. 

 

4. REMONT ISTNIEJĄCEJ POCHYLNI TECHNICZNEJ 

4.1. OGÓLNY OPIS OBIEKTU. 

STAN ISTNIEJĄCY 

Pochylnia prowadzi z poziomu terenu wokół budynków Domu Pomocy Społecznej przy ulicy Helclów 

do pomieszczeń komunikacyjnych parteru jednego z budynków. Jest ona wykorzystywana jako 

dojście techniczne przez obsługę i personel.  



  

Żelbetowa płyta pochylni wsparta jest na murowanych ścianach nośnych, posadowionych na 

fundamentach żelbetowych. Pochylnia wyposażona jest w stalowe barierki. 

Wszystkie elementy pochylni posiadają wiele ubytków korozyjnych. Płyta żelbetowa w wielu miejscach 

jest spękana i nierówna. Szczególnie w miejscach mocowania barierek, gdzie ubytki korozyjne są 

największe. Ściany murowane są popękane, cegły w wielu miejscach są wybrakowane, posiadają 

luźne części. Praktycznie cały tynk zewnętrzny uległ odspojeniu. Barierka stalowa mocno 

skorodowana, elementy stalowe kwalifikują się do wymiany. 

 

STAN PROJEKTOWANY 

Remont istniejącej pochylni w etapie I obejmuje: 

- częściowy demontaż barierek, 

- obniżenie poziomu górnego spocznika płyty żelbetowej pochylni do poziomu wewnętrznych warstw 

posadzek (wyburzenie spocznika i wylanie nowej płyty żelbetowej na odpowiednim poziomie), 

- wymianę drzwi zewnętrznych (z wykończeniem szpalet wewnętrznych i zewnętrznych), 

- montaż barierek tymczasowych. 

 

4.2. OPIS SZCZEGÓŁOWY PROJEKTOWANYCH ROBÓT REMONTOW YCH. 

4.2.1. Demonta ż istniej ących barierek 

Istniejące barierki stalowe we wskazanym na rysunkach fragmencie należy zdemontować. Słupki 

stalowe należy wyciąć lub wykuć.  

 

4.2.2. Obni żenie poziomu spocznika płyty żelbetowej  

Należy skuć płytę żelbetową spocznika i odtworzyć ją w taki sposób, aby górny jej poziom był 

zlicowany z poziomem warstw wykończeniowych wnętrza budynku (konieczne może okazać się 

obniżenie wysokości ścian murowanych, na których posadowiony jest spocznik). Odtwarzaną płytę 

żelbetową spocznika należy wykonać z betonu klasy minimum B25 i stali zbrojeniowej A-IIIN. 

Minimalna otulina 25mm. Spocznik zazbroić dwukierunkowo siatką z prętów #12 w rozstawie co 

20cm, zbrojenie wykonać zgodnie z załączonymi rysunkami. 

 

4.2.3. Monta ż barierek tymczasowych 

Zaprojektowano barierki i poręcze z następujących profili: 

- słupek barierki: RP 50x30x3 co 150cm ze stali S235; 

- poręcz: RO 42.4x3 ze stali S235; 

- wypełnienie balustrady z rur RO 20x2 ze stali S235. 

Słupki barierki mocowane do płyty żelbetowej przy użyciu prętów gwintowanych M12 osadzanych na 

zaprawach chemicznych np. Fischer FIS-V. Stosowanie zapraw chemicznych ma na celu 

uniemożliwienie penetrację wody otworów wywierconych w płycie żelbetowej dla montażu kotew. 

Barierki te zostaną zdemontowane w etapie II. Montaż tymczasowych barierek podyktowany jest 

chęcią zachowania jednolitego wyglądu barierek na całej długości pochylni technicznej, montowanych 

w etapie II. 

 

4.2.4. Wymiana drzwi 

Należy wymienić istniejące drzwi prowadzące z poziomu spocznika pochylni do budynku na nowe 

drzwi drewniane dwuszkrzydłowe. Skrzydło główne powinno mieć światło przejścia minimum 90cm. 

Parametry stolarki drzwiowej: 
− Współczynnik izolacyjności termicznej U≤1,3 W/(m2K); 
− Wypełnienia przezierne i nieprzezierne; 
− Pakiet szybowy minimum jednokomorowy, Ug≤1,1 W/(m2K); 



  

− Szyba zespolona bezpieczna; 
− Izolacyjność akustyczna Rw=32dB; 
− Przeciwwłamaniowe w klasie RC2, zgodnie z normą PN-EN 1627; 
− Niski próg o wysokości 20mm z przekładką termiczną, 
− Klamka i pochwyt dostosowana dla osób niepełnosprawnych, 
− Kolor RAL 8016 (mahoniowy brązowy – kolor musi odpowiadać kolorowi istniejącej stolarki 

okiennej i drzwiowej. W razie potrzeby dokonać zmianę koloru RAL). 
Po wymianie stolarki drzwiowej należy również wykończyć szpalety wewnętrzne (w razie potrzeby 

zewnętrzne), tj. dokonać szpachlowania wraz z malowaniem w kolorze istniejącym. 

 

4.3 DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA STANU ISTNIEJ ĄCEGO 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

fot: widok pochylni 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

fot: miejsce korozji spocznika płyty 

żelbetowej i ściany murowanej 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

fot: miejsce korozji płyty żelbetowej i 

ściany murowanej 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          

fot: miejsce korozji płyty żelbetowej i 

ściany murowanej 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

fot: drzwi przeznaczone do wymiany 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

fot: koryta betonowe przeznaczone do wymiany 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

fot: nawierzchnia betonowa 

przeznaczona do wymiany na 

kostkę brukową 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

fot: nawierzchnia betonowa 

przeznaczona do wymiany na 

kostkę brukową, szachty 

przeznaczone do remontu  

 

 

5. BUDOWA NOWEJ POCHYLNI DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH. 

5.1. OGÓLNY OPIS. 

Projektowana pochylnia prowadzi z poziomu terenu wokół budynków Domu Pomocy Społecznej przy 

ulicy Helclów w Krakowie do pomieszczeń komunikacyjnych parteru jednego z budynków.  

Projektowana pochylnia posiada konstrukcję stalową. Zgrzewane kraty pomostowe opierają się na 

belkach nośnych, wykonanych z profilu RP 100x50x3 (belki główne) ze stali S235, oraz z profilu RP 

100x50x3 (belki poprzeczne) ze stali S235, łączonych ze sobą za pomocą spawania. Belki wsparte na 

słupkach stalowych RP 100x50x3 ze stali S235. Słupy zamocowane do nowoprojektowanych 

prefabrykowanych fundamentów żelbetowych kotwami Fischer FAZII M12/20.  

Całość konstrukcji pochylni (poza kratami pomostowymi) w kolorze zbliżonym do RAL 7035 (szary 

jasny). 

Zaprojektowano także: 

- wymianę nawierzchni prowadzącej z istniejącej drogi wewnętrznej do nowej pochylni poprzez 

ułożenie kostki brukowej, 

- ułożenie i wymianę istniejących korytek odwadniających, 

- remont betonowych szachtów doświetlających okna piwnicy. 

 

5.2. OPIS SZCZEGÓŁOWY. 

5.2.1. Kraty pomostowe 

Zaprojektowano kraty pomostowe zgrzewane, o profilu nośnym 3x30mm, oczko siatki 34.3x38.1mm. 

Nośność minimum 3kN/m^2. Montaż krat do belek nośnych rampy za pomocą systemowych 

rozwiązań producenta krat.  

 

5.2.2. Belki i słupy stalowe  

Projektuje się główne belki nośne rampy z profilu RP 100x50x3, wykonane ze stali S235. Belki 

łączone ze sobą belkami poprzecznymi wykonanymi z profilów RP 100x50x3 ze stali S235, łączenia 

między belkami wykonać poprzez spawanie spoinami czołowymi na pełną grubość elementu. Belki 

wsparte na słupkach stalowych z profilu RP 100x50x3 ze stali S235, połączonych z nimi za pomocą 

spawania spoinami czołowymi na pełną grubość elementu. Słupki mocowane do prefabrykowanych 

fundamentów żelbetowych kotwami Fischer FAZII M12/20. Przy montażu kotew przestrzegać 

minimalnych odległości kotew od krawędzi betonu podawane przez producenta, zgodnie z kartą 

techniczną produktu. 

 



  

5.2.3. Barierki  

Zaprojektowano barierki i poręcze dla niepełnosprawnych. Wykorzystano następujące profile: 

- słupek barierki: RP 50x30x3 co 150cm ze stali nierdzewnej typu 1.430 lub 1.4436; 

- poręcz: RO 42.4x3 ze stali nierdzewnej typu 1.430 lub 1.4436; 

- wypełnienie balustrady z rur RO 20x2 ze stali nierdzewnej typu 1.430 lub 1.4436; 

Słupki barierki mocowane do belek nośnych rampy za pomocą spawania i łączników śrubowych. 

 

5.2.4. Zabezpieczenie antykorozyjne 

Stalowa konstrukcja wsporcza powinna być zabezpieczona antykorozyjnie wg następujących zaleceń: 

- czyszczenie do 2-go stopnia czystości wg PN-70/H-97050, zgodnie z metodami podanymi w w 

normie PN-70/H-97051 (metoda strumieniowo-ścierna), 

-  zabezpieczenie antykorozyjne: zastosowanie powłok antykorozyjnych metodą powłok malarskich: 

malować jednokrotnie farbą podkładową i dwukrotnie farbą nawierzchniową, 

- zabezpieczenie antykorozyjne przy montażu konstrukcji: odpylenie, odtłuszczenie i uzupełnienie 

wykonanej w wytwórni powłoki w miejscach uszkodzonych, po uprzednim oczyszczeniu tych miejsc, 

- powłoki antykorozyjne powinny zagwarantować zabezpieczenie  powierzchni zgodnie z PN-ISO-

12944 - dla kategorii korozyjnej – C3, 

- kolor zbliżony do RAL 7024 (szary grafitowy). 

 

5.2.5 Roboty towarzysz ące 

Należy dokonać remontu nawierzchni prowadzącej z istniejącej drogi wewnętrznej do projektowanej 

pochylni poprzez ułożenie kostki brukowej na odpowiedniej podbudowie. Projektowana kostka 

brukowa powinna być kontynuacją pod względem materiałowym i kolorystycznym istniejącej 

nawierzchni z kostki. Opis materiałów referencyjnych na rysunkach. Przy wykonywaniu tych prac 

należy także ułożyć korytka ściekowe wzdłuż nowej nawierzchni i połączyć je z istniejącymi korytkami. 

Należy wykonać remont betonowych szachtów doświetlających okna piwnicy. Ze względu na duży 

stopień skorodowania szachtów należy je rozebrać a następnie odtworzyć. 

 


