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proj. o$ jezdni, parkingdéw, placéw

proj. o$ toru tramwajowego

|__.‘:‘| proj. rozjazd tramwajowy

—— -~ —— pomierzona oS istn. toru kolejowego

proj. kraweznik kamienny:

- wyniesiony 10-12 cm

- wtopiony

- najazdowy wyniesiony 4 cm
proj. kraweznik betonowy:

- wyniesiony 10-12 cm

- wtopiony

proj. kraweznik peronowy:

- wyniesiony ok. 18 cm

proj. obrzeze betonowe
proj. drogi klasy "Z" i "L"

- naw. z betonu asfaltowego
proj. drogi petli autobusowej
- naw. z betonu asfaltowego

proj. perony przystankowe
- naw. z kostki betonowej / kamiennej

proj. zjazdy i drogi wewnetrzne

- naw. z kostki betonowej / kamiennej

proj. chodniki

- naw. z kostki betonowej / kamiennej

proj. sciezki rowerowe

- naw. z betonu asfaltowego

proj. cigg pieszo-rowerowy

- naw. z betonu asfaltowego / kostki betonowej

proj. torowisko tramwajowe
- ptyty torowe

proj. torowisko tramwajowe
- torowisko zielone

proj. zielence

proj. powierzchnie wytgczone z ruchu

- naw. z kostki betonowej / kamiennej odmiennego koloru
proj. torowisko tramwajowe

- naw. w rejonie przystankow

proj. powierzchnie i wyspy przejezdne

- naw. z kostki kamiennej

proj. zatoki autobusowe

- naw. z kostki kamiennej

proj. miejsca postojowe

- naw. wodoprzepuszczalna z ptyt azurowych
proj. miejsca postojowe

- naw. z kostki betonowej / kamiennej

proj. powierzchnie wyniesione

- naw. z kostki betonowej / kamiennej / bet. asf.

ooonooonn proj. miejsca parkingowe

dla roweréw (stojaki)

——=a  proj. szlabany
proj. mury oporowe (orientacyjny przebieg)
pro ey . . .
: »&i}&t&ﬁ proj. zadaszenie wezta przesiadkowego

typu zielonego

proj. sygnalizator dla tramwajow

proj. sygnalizator ogdiny

proj. krawedz peronu kolejowego

proj. krawedz strefy zagrozenia

w odleglosci 1,00 m od krawedzi peronu
proj. ogrodzenie / balustrada

proj. windy

istn. budynki i obiekty przewidziane
do rozbiorki
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