[image: image1.emf][image: image2.jpg](_/7
B
U)\
O
/

ASYST,
\) 5,140
DNV-G
ISO 9001

\C

G

&

7.
4
\meo



[image: image3.jpg]&

sapitl Pryjaany
Dziecku




[image: image4.emf]
[image: image5.emf]
Kraków, dnia 26 lipca 2017r.

Polska-Kraków: Roboty budowlane
2017/S 141-289331

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Roboty budowlane

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2017/S 118-236150)

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Krakowie
os. Na Skarpie 66
Kraków
31-913
Polska
Osoba do kontaktów: Urszula Gawin
Tel.: +48 126229487
E-mail: zpubl@zeromski-szpital.pl
Faks: +48 126444756
Kod NUTS: PL213
Adresy internetowe:
Główny adres: www.zeromski-szpital.pl
Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:
Przebudowa i termomodernizacja Szpitala w ramach projektu „Poprawa jakości usług zdrowotnych poprzez termomodernizację Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie.

Numer referencyjny: ZP 17/2017

II.1.2)Główny kod CPV
45000000
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane

II.1.4)Krótki opis:
Budynki Szpitala, w których ma być wykonane zadanie zlokalizowane są na obszarze wpisanym do rejestru zabytków pod numerem A-1132 (decyzja z dnia 30.12.2004 r.).

Wykonanie ocieplenia ścian zewnętrznych, częściowa wymiana okien oraz roboty towarzyszące wykonywane w oparciu o zatwierdzony projekt budowlany, pozwolenie konserwatorskie i posiadane pozwolenie na budowę oraz audyt energetyczny budynków Szpitala, opracowanie dok. bud. – wykonawczej w oparciu o pfu,sprawowanie nadzoru inwestorskiego.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
24/07/2017

VI.6)Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2017/S 118-236150
Sekcja VII: Zmiany

VII.1)Informacje do zmiany lub dodania 
VII.1.2)Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: IV.2.2

Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału

Zamiast: 

Data: 31/07/2017

Czas lokalny: 9:30

Powinno być: 

Data: 09/08/2017

Czas lokalny: 9:30

Numer sekcji: IV.2.7

Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Warunki otwarcia ofert

Zamiast: 

Data: 31/07/2017

Czas lokalny: 10:00

Powinno być: 

Data: 09/08/2017

Czas lokalny: 10:00

Numer sekcji: II.2.4

Część nr: Grupa 1 część nr 5

Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Opis zamówienia

Zamiast: 

Cd. wymienić całą instalację wewnętrzną na remontowanych oddziałach, na pozostałych zgodnie z PFU.

Instalacje poziomów należy wykonać z rur czarnych spawanych do instalacji co, natomiast piony zasilające oraz instalacje etażową na poszczególnych oddziałach z rur PP zgrzewanych.

10 Pawilony Szpitala Wymiana kabli energetycznych zasilających pawilony Szpitala.

Wykaz kabli energetycznych

Z Głównej Rozdzielni Elektrycznej do rozdzielni pawilonowej T7T8

kabel YKY 4x180mm x2 (podstawa + rezerwa)

Z Głównej Rozdzielni Elektrycznej do rozdzielni pawilonowej T3T4

kabel YKY 4x 120mm x1

kabel YKY 4x240mm x1 dla potrzeb central wentylacyjnych i klimatyzacji – lokalizacja do uzgodnienia z projektantem

Z rozdzielni pawilonowej T7T8 do rozdzielni pawilonowej T9T10

kabel YKY 4x120mm x 2 (podstawa + rezerwa)

Z Głównej Rozdzielni Elektrycznej do Rozdzielni Wolnostojącej

kabel YKY 4x240mm x 2 (podstawa + rezerwa)

Z Rozdzielni Wolnostojącej do złącza kablowego Kuchnia – Pralnia

kabel YKY 4x120mm x 1

Z rozdzielni pawilonowej T5T6 do rozdzielni pawilonowej T9T10

kabel YKY 4x 90mm x 1

Zastosować kabel o symbolu YKY 4x (żyły miedziane, wielodrutowe, okrągłe)

Główna Rozdzielnia Elektryczna- Pawilon C

Rozdzielnia pawilonowa T7T8 – Pawilon EE1 ( pod Oddziałem Ginekologii)

Rozdzielnia pawilonowa T9T10 – Pawilon F ( pod II Oddziałem Chorób Wewnętrznych)

Rozdzielnia pawilonowa T3T4 – Pawilon DD1( koło Centralnej Sterylizacji)

Rozdzielnia pawilonowa T5T6 – Pawilon F1 ( pod Oddziałem Chirurgii Urazowo – Ortopedycznej).

Wykonanie niezależnych obwodów zasilania elektrycznego z RGE Szpitala, dla urządzeń;

— centrale wentylacji mechanicznej nawiewno – wywiewnej,

— klimatyzatory,

— agregaty wody lodowej,

— sterylizatory parowe,

— kompresory,

— pompy próżniowe,

— komora krioterapii,

Wymienić istniejący wyłącznik z wyzwalaczem elektrodynamicznym, Strona A -Sekcja 2, (obecnie zasilane są sterylizatory kompresory, pompy próżniowe) na wyłącznik o właściwych parametrach i wpiąc do niego kabel oznaczony jako „pierwszy”. Zainstalować i uruchomić monitoring zasilania w/w napędów kompatybilny z obecnie zainstalowanym w Rozdzielni Głównej, umożliwiający kontrole parametrów sieci. W projektowanych rozdzielnicach elektrycznych do zasilania w/w urządzeń ująć odpowiednie wyłączniki, zabezpieczenia przeciwprzepięciowe, kontrole napięcia (lampki sygnalizacyjne) oraz przewidzieć odpływy rezerwowe trój i jednofazowe. Równolegle do układanych kabli ułożyć przewody komputerowe do monitoringu parametrów tej sieci, oraz przewody do wyłączników pożarowych dla istniejących rozdzielni pawilonowych i projektowanych. Zaprojektować instalacje wyłączników pożarowych bezpośrednio w Portierni Głównej Szpitala.

III.Uzyskanie decyzji administracyjnych niezbędnych do realizacji robót budowlanych jeżeli rozpoczęcie robót takich wymaga.

IV. Realizacja robót budowlanych zgodnie z opracowana dokumentacją projektową.

V. Uzyskanie decyzji/ zgód na użytkowanie remontowanych pomieszczeń.

Powinno być: 

Cd. wymienić całą instalację wewnętrzną na remontowanych oddziałach, na pozostałych zgodnie z PFU.

Instalacje poziomów należy wykonać z rur czarnych spawanych do instalacji co, natomiast piony zasilające oraz instalacje etażową na poszczególnych oddziałach z rur PP zgrzewanych.

10 Pawilony Szpitala Wymiana kabli energetycznych zasilających pawilony Szpitala.

Wykaz kabli energetycznych

Z Głównej Rozdzielni Elektrycznej do rozdzielni pawilonowej T7T8

kabel YKY 4x180mm x2 (podstawa + rezerwa)

Z Głównej Rozdzielni Elektrycznej do rozdzielni pawilonowej T3T4

kabel YKY 4x 120mm x1

kabel YKY 4x240mm x1 dla potrzeb central wentylacyjnych i klimatyzacji – lokalizacja do uzgodnienia z projektantem

Z rozdzielni pawilonowej T7T8 do rozdzielni pawilonowej T9T10

kabel YKY 4x120mm x 2 (podstawa + rezerwa)

Z Głównej Rozdzielni Elektrycznej do Rozdzielni Wolnostojącej

kabel YKY 4x240mm x 2 (podstawa + rezerwa)

Z Rozdzielni Wolnostojącej do złącza kablowego Kuchnia – Pralnia

kabel YKY 4x120mm x 1

Z rozdzielni pawilonowej T5T6 do rozdzielni pawilonowej T9T10

kabel YKY 4x 90mm x 1

Zastosować kabel o symbolu YKY 4x (żyły miedziane, wielodrutowe, okrągłe)

Główna Rozdzielnia Elektryczna- Pawilon C

Rozdzielnia pawilonowa T7T8 – Pawilon EE1 ( pod Oddziałem Ginekologii)

Rozdzielnia pawilonowa T9T10 – Pawilon F ( pod II Oddziałem Chorób Wewnętrznych)

Rozdzielnia pawilonowa T3T4 – Pawilon DD1( koło Centralnej Sterylizacji)

Rozdzielnia pawilonowa T5T6 – Pawilon F1 ( pod Oddziałem Chirurgii Urazowo – Ortopedycznej).

Wykonanie niezależnych obwodów zasilania elektrycznego z RGE Szpitala, dla urządzeń;

— centrale wentylacji mechanicznej nawiewno – wywiewnej,

— klimatyzatory,

— agregaty wody lodowej,

— sterylizatory parowe,

— kompresory,

— pompy próżniowe,

— komora krioterapii,

Wymienić istniejący wyłącznik z wyzwalaczem elektrodynamicznym, Strona A -Sekcja 2, (obecnie zasilane są sterylizatory kompresory, pompy próżniowe) na wyłącznik o właściwych parametrach i wpiąc do niego kabel oznaczony jako „pierwszy”. Zainstalować i uruchomić monitoring zasilania w/w napędów kompatybilny z obecnie zainstalowanym w Rozdzielni Głównej, umożliwiający kontrole parametrów sieci. W projektowanych rozdzielnicach elektrycznych do zasilania w/w urządzeń ująć odpowiednie wyłączniki, zabezpieczenia przeciwprzepięciowe, kontrole napięcia (lampki sygnalizacyjne) oraz przewidzieć odpływy rezerwowe trój i jednofazowe. Równolegle do układanych kabli ułożyć przewody komputerowe do monitoringu parametrów tej sieci, oraz przewody do wyłączników pożarowych dla istniejących rozdzielni pawilonowych i projektowanych. Zaprojektować instalacje wyłączników pożarowych bezpośrednio w Portierni Głównej Szpitala.

Wykonanie niezależnych obwodów zasilania elektrycznego z Głównej Rozdzielni Elektrycznej Szpitala, dla wymienionych poniżej urządzeń;

centrale wentylacji mechanicznej nawiewno – wywiewnej

klimatyzatory

agregaty wody lodowej

sterylizatory parowe

kompresory

pompy próżniowe

komora krioterapii

Wydzielone obwody muszą przechodzić przez określone pawilony szpitala, zasilać nowo zaprojektowane rozdzielnice elektryczne, dla w/w urządzeń, i być usytuowane w pobliżu istniejących rozdzielni pawilonowych oznaczonymi symbolami T1-T2 do T13.

W/w, niezależne obwody zasilania powinien składać się z dwóch kabli zasilających;

pierwszy - zasilałby urządzenia w pawilonach D-D1, A- A1, F1

drugi - zasilałby urządzenia w pawilonach C-C1, E-E1, F, G

Zabudować w Rozdzielni Głównej dodatkowy wyłącznik prądu przemiennego niskonapięciowy z wyzwalaczem elektrodynamicznym, Strona A – Sekcja1, do którego wpięty będzie kabel oznaczony jako "drugi".

Wymienić istniejący wyłącznik z wyzwalaczem elektrodynamicznym , Strona A -Sekcja 2, ( obecnie zasilane są sterylizatory kompresory, pompy próżniowe) na wyłącznik o właściwych parametrach i wpiąć do niego kabel oznaczony jako "pierwszy".

Zainstalować i uruchomić monitoring zasilania w/w napędów kompatybilny z obecnie zainstalowanym w Rozdzielni Głównej, umożliwiając

VII.2)Inne dodatkowe informacje:
cd. powinno być:

kontrole parametrów sieci.

W projektowanych rozdzielnicach elektrycznych do zasilania w/w urządzeń ująć odpowiednie wyłączniki, zabezpieczenia przeciwprzepięciowe, kontrole napięcia (lampki sygnalizacyjne) oraz przewidzieć odpływy rezerwowe trój i jednofazowe.

Równolegle do układanych kabli ułożyć przewody komputerowe do monitoringu parametrów tej sieci, oraz przewody do wyłączników pożarowych dla istniejących rozdzielni pawilonowych i projektowanych.

Zaprojektować instalacje wyłączników pożarowych bezpośrednio w Portierni Głównej Szpitala.

III. Uzyskanie decyzji administracyjnych niezbędnych do realizacji robót budowlanych jeżeli rozpoczęcie robót takich wymaga.

IV. Realizacja robót budowlanych zgodnie z opracowana dokumentacją projektową.

V. Uzyskanie decyzji/ zgód na użytkowanie remontowanych pomieszczeń.
Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego  �Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej �w Krakowie �os. Na Skarpie 66, 31-913 Kraków

















Centrala Telefoniczna Szpitala�12 644-01-44


Sekretariat Szpitala�12 644- 08-65


FAX�12 644-47-56


e-mail: � HYPERLINK "mailto:zeromski@bci.pl"��zeromski@bci.pl��� HYPERLINK "mailto:kancelaria@zeromski-szpital.pl"��kancelaria@zeromski-szpital.pl�


NIP 678-26-80-028�REGON 000630161


� HYPERLINK "http://www.zeromski-szpital.pl/"��www.zeromski-szpital.pl�
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