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OPIS TECHNICZNY 
do projektu budowlanego instalacji sanitarnych  

przebudowy pomieszczeń szpitalnych dla potrzeb bloku operacyjnego  
chirurgii jednego dnia oddziału otolaryngologii pawilon A1 w Szpitalu 

Specjalistycznym im. Stefana Żeromskiego w Krakowie. 
 

1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA 

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy instalacji sanitarnych: 
- wentylacji mechanicznej i klimatyzacji, 
- instalacji chłodniczej  
- ciepła technologicznego 
- kanalizacji sanitarnej  
- wody zimnej i ciepłej  
- centralnego ogrzewania 

w zakresie obejmującym przebudowę i adaptację pomieszczeń pawilonu A1 w  Szpitalu Specjalistycznym im. 
Stefana Żeromskiego w Krakowie. 

 
2. PODSTAWA OPRACOWANIA. 

Podstawę opracowania stanowią: 

• Podkłady architektoniczne 

• Inwentaryzacja własna instalacji wentylacji ciepła technologicznego ,co., wodkan 

• Wytyczne oraz informacje od inwestora 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12.04.2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim 
powinny odpowiadać budynki  i ich usytuowanie wraz z późniejszymi zmianami /Dz. U. Nr 75/ 

• Obowiązujące przepis i normy  

• Dokumentacje archiwalne wykonawcze i po wykonawcze dla pawilonu A1 
 

3. ZAKRES OPRACOWANIA  

-Obliczenia ilości powietrza wentylacyjnego wraz z przypisaniem Linii wentylacyjnych do pomieszczeń 
-Dobór urządzeń oraz zapotrzebowanie czynników energetycznych dla wentylacji mechanicznej 
-Rozprowadzenie sieci wentylacyjnych nawiewnych i wywiewnych oraz rozmieszczenie urządzeń. 
- Doprowadzenie instalacji ciepła technologicznego  
- Doprowadzenie instalacji chłodniczej wraz z urządzeniami  
- Rozprowadzenie podłączeń instalacji wodnych i kanalizacji 
- Rozprowadzenie rurociągów  c.o. dla projektowanych grzejników i rozmieszczenie grzejników  
- zagadnienia ppoż. 

- wytyczne dla branż  
 

4. DANE OGÓLNE –CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU 

Pawilon A1 Szpitala znajduje się w zachodniej części budynku połączony z pawilonem A. Pawilon A1  
jest budynkiem 4-kondygnacyjnym z poddaszem częściowo użytkowym.  Całość wykonana jest w 
technologii konstrukcji żelbetowej i murowanej.  
Budynek posiada istniejące instalacje sanitarne: 
– wodociągową 
– kanalizacja sanitarna 
– centralnego ogrzewania i centralnej ciepłej wody 
– wentylacja grawitacyjna i mechaniczna, 

oraz instalację elektryczną. 
Stan zastany 
W przebudowywanych pomieszczeniach znajdował się oddział wewnętrzny laryngologii i okulistyki. 
Dla potrzeb wentylacji mechanicznej i klimatyzacji wykonana jest Centrala wentylacyjna nawiewna 
znajdująca się w maszynowni, zlokalizowanej na poziomie piwnicy, oraz wentylacja wywiewna z 
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wentylatorem dachowym nad budynkiem A1. Dla zapewnienia chłodu dla centrali klimatyzacyjnej znajduje 
się agregat chłodniczy zamontowany na zewnątrz budynku. 

W pomieszczeniach dostępne są piony kanalizacji sanitarnej oraz punkty poboru wody zimnej i ciepłej. 
Instalacja centralnego ogrzewania wykonana dla pomieszczeń objętych opracowaniem prowadzona 

pod stropem do pionów i poszczególnych grzejników. Grzejniki istniejące w wykonaniu higienicznym. 
Instalacja gazów medycznych wykonana dla sali zabiegowej  oraz pokoju pozabiegowego wraz z szafkami 
sygnalizacyjnymi w korytarzach.  
Stan projektowany  
W pomieszczeniach przeznaczonych dla bloku operacyjnego zaplanowano przeprowadzenie remontu 
związanego z wykonaniem nowych fragmentów instalacji. 
Zaprojektowana została instalacja wentylacji i klimatyzacji, instalacji chłodniczej, instalacji ciepła 
technologicznego dla centrali wentylacyjnej, doprowadzenie wody zimnej i ciepłej oraz kanalizacji do 
przyborów sanitarnych w przebudowywanych pomieszczeniach, dobór grzejników.  
 

5. ROZWIĄZANIE PROJEKTOWE 

5.1. INSTALACJA WENTYLACJI I KLIMATYZACJ 

Instalacja Wentylacji mechanicznej z klimatyzacją obsługuje zespół przebudowywanych pomieszczeń dla 
bloku operacyjnego. W skład pomieszczeń wchodzą, sala operacyjna, pomieszczenie przygotowania pacjenta, 
śluza, szatnie czysta i brudna, umywalnia, toalety, brudownik, pomieszczenie porządkowe, komunikacje. 
Bilans powietrza wentylacyjnego w pomieszczeniach przedstawiono w tabeli nr1. 
Założenia projektowe: 
Parametry powietrza zewnętrznego: 
   ZIMA: Temperatura zewnętrzna tz = -20°C 

Wilgotność względna φ=100% 
   LATO: Temperatura zewnętrzna tz = +32°C 

Wilgotność względna φ=45% 
Parametry powietrza w pomieszczeniach: +20°C do +24°C  

Podstawowym elementem instalacji jest centrala wentylacyjna C-LAR zlokalizowana w pomieszczeniu 

wentylatorowi w piwnicy budynku działająca na 100% powietrza świeżego w wykonaniu higienicznym 

wyposażona w : 

- króćce elastyczne,  

-przepustnice na czerpni i wyrzutni. 

- automatyka w wykonaniu wewnętrznym,.  

Na Nawiewie (Vn= 3140m3/h; Δp=600 Pa) 

-wysokosprawnym glikolowy wymiennik odzysku ciepła wraz z instalacja glikolowa, o podanej 

konfiguracji i spełniające następujące wymagania sprawność temperaturowa 67%, (dla Tz/ɸz = -20°C/98%, 

Tw/ɸw = +24°C/50%) 

- filtr pierwotny klasy G4, 

- nagrzewnica wodna o mocy 20,3  kW (zapas temperaturowy 3 C za odzyskiem ciepła) , spadek 

ciśnienia po stronie czynnika nie większy niż 1,2 kPa, 

- chłodnica freonowa z odkraplaczem  –Tz/ȹz  = 32/45 [C/%] , Tn/ȹn  = 11/98 [C/%] , prędkość 
powietrz w oknie wymiennika nie większa niż 1,4[m/s]  

- zespół wentylatora nawiewnego o mocy na wale dla filtrów brudnych nie większej niż 1,48 kW, 

silnik  EC nie większy niż 1,9 kW,  

- wysoko skuteczny ekonomiczny hybrydowy niewymienny  filtr elektrostatyczny  wtórny  F-7 do 

wielokrotnego czyszczenia bez konieczności wymiany o końcowym spadku ciśnienia nie większym niż 50 Pa 

(filtr brudny)  . Konserwacja polega na ręcznym lub maszynowym myciu. 

Na Wywiewie (Vw=2900 m3/h; Δp=500 Pa) 

- filtr klasy M5, G4, 

- zespół wentylatora wywiewnego o mocy na wale dla filtrów brudnych nie większej niż 1,29 kW, silnik EC 
nie większy niż 1,9  kW, 
Wytrzymałość mechaniczna obudowy - klasa D1 
Szczelność obudowy: 
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- przy podciśnieniu 400 Pa - klasa L1 
- przy nadciśnieniu 700 Pa - klasa L1 
Szczelność zamocowania filtra 
- przy podciśnieniu 400 Pa - klasa filtra F9 
- przy nadciśnieniu 400 Pa - klasa filtra F9 
- Współczynnik przenikania ciepła - klasa T2 
- Współczynnik wpływu mostków termicznych - klasa TB2 
- Izolacyjność akustyczna obudowy – 20db dla 250Hz, 35db dla 1000Hz  
Powyższe właściwości obudowy central muszą być potwierdzone certyfikatem akredytowanej jednostki 
badawczej zgodnie z normą EN 1886 na podstawie badań laboratoryjnych. 
Centrale wentylacyjne wykonane zgodnie z normą PN-EN 1886,PN-EN 13053+A1 :2011, higieniczne zgodne z 
DIN 1946, Zgodność wykonania potwierdzona certyfikatem niezależnej jednostki badawczej np. TUV. Tace 
ociekowe izolowane matą kauczukową 12mm. Zamontowane pod wymiennikiem i odkraplaczem. Izolacja 
cieplna central z paneli o grubości 50 mm wypełnionych niepalną wełną mineralną w klasie niepalności A1. 
Tace ociekowe, dwuspadowe, izolowane matą samoprzylepną, dostarczane wraz z syfonami. Wysuwany 
odkraplacz. Syfony mieszczą się w obrysie ramy. Krawędzie paneli silikonowane. Osłony nitowane do 
szkieletu i uszczelniane silikonem sanitarnym. Konstrukcja nośna szkieletowa. Szkielet wykonany jest z profili 
aluminiowych anodowanych  połączonych w narożach specjalnymi łącznikami z tworzywa sztucznego. 
Elementami usztywniającymi są ramki działowe zwane „żebrami” wykonane z profili aluminiowych. Stanowią 
one jednocześnie konstrukcję wsporczą dla poszczególnych zespołów funkcjonalnych montowanych 
wewnątrz centrali.  Ramy central wykonane z kształtownika o wysokości 120 mm. Filtr wtórny F-7 o wysokiej, 
stałej wydajności filtracji. Małym spadku ciśnienia na filtrze co wpływa na  niskie zużycie energii w 
odróżnieniu do filtrów tkaninowych. Wysoka żywotność. Długi czas pracy filtra . Filtr niewymienny przy 
którym konserwacja sprowadza się do mycia. Wymagane parametry techniczne pracy zastosowanej centrali 
będą oceniane w porównaniu do parametrów określonych w załączonej karcie doboru urządzenia. 

Projekt wentylacji mechanicznej ze względu na zapewnienie wysokiego poziomu komfortu cieplnego w 
ogrzewanych i wentylowanych pomieszczeniach oraz zminimalizowanie kosztów eksploatacyjnych instalacji 
wykonano w oparciu o centrale z wysokosprawnym glikolowym wymiennikiem wraz z instalacja glikolowa w 
układzie odzysku ciepła. Urządzenia projektowe musza spełniać spełnić ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR 
1253/2014 z dnia 7 lipca 2014 r. w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 
2009/125/WE w odniesieniu do wymogów dotyczących Rozporządzenia KE 1253/2014 w zakresie ErP 2016. 

Na kanałach nawiewnych i wywiewnych przy centrali należy zamontować tłumiki hałasu. 
Centrala zapewnia niezbędną krotność wymian powietrza w pomieszczeniach, pobieranego czerpni i po 

obróbce, odpowiedniej do pory roku, nawiewa do pomieszczeń. 
Wywiew powietrza zużytego kierowany jest z powrotem do sekcji wywiewnej centrali i po przez 

wymiennik odzysku ciepła do kanału wyrzutowego i wyprowadzone na zewnątrz. 

• W okresie zimowym centrala nawiewa powietrze o temperaturze  tn= +20oC +/-2oC 

• W okresie lata centrala nawiewa powietrze o temperaturze tn= +22oC +/-2oC  
Kanał czerpny do centrali należy podłączyć do czerpni powietrza ściennej którą, należy wymienić. 
Kanały wyrzutowe należy doprowadzić do istniejącego kanału wyrzutowego wyprowadzonego na dach 
budynku i zakończyć wyrzutnią dachową typu B. Kanał wyrzutowy należy sprawdzić i wyczyścić od wewnątrz. 

Przejście kanałów nawiewnych i wywiewnych z centrali doprowadzone zostaną do pomieszczeń  bloku 
operacyjnego po przez strop do szachtu i rozprowadzone pod stropem pomieszczeń. Ze względu na 
prowadzenie kanałów przez różne strefy pożarowe należy kanały wyposażyć w kalpy pożarowe wyposażone 
w siłowniki i podłączone do istniejącego systemu automatyki pożarowej. 

Na sali operacyjnej przewidziano strop laminarny nawiewny wyposażony w filtry H 13 z możliwością 
montażu lampy operacyjnej w centrum stropu. Wywiew powietrza z sali operacyjnej realizowany będzie po 
przez kratki wywiewne umieszczone w rogach sali zapewniające wywiew powietrza 20 % górą 80% dołem 
oraz zapewniając 10 % nadciśnienie. 

W pozostałych pomieszczeniach przewidziano anemostaty nawiewne z filtrami H13 oraz zawory 
nawiewne bez filtrów i wywiewne anemostaty ze skrzynkami rozprężnymi  i zawory wentylacyjne wywiewne. 

Na odgałęzieniu kanału nawiewnego do prowadzającego powietrze do pomieszczeń nie wymagających 
filtrów H13 należy zastosować regulator stałego przepływu CAV utrzymującego stały przepływ w momencie 
zmiany przepływu na filtrach H13. 

Z pomieszczeń higienicznie brudnych, typu toaleta pacjenta i pracowników, szatnia brudna, brudownik, 
pomieszczenie porządkowe wykonano wywiew powietrza po przez zawory wentylacyjne wywiewne 
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podłączone do wentylatora kanałowego o wydajności Vw= 240m3/h zamontowanego pod stropem 
komunikacji. 

W poniższej tabeli przedstawiono bilans powietrza wentylacyjnego dla bloku operacyjnego oraz stopień 
nad i podciśnienia 

Tab 1 BILANS POWIETRZA WENTYLACYJNEGO  

L.p. 
Nazwa 

pomieszczenia 
Powierzchnia 

[m2] 
Kubatura 

[m3] 

Ilość 
wymian 

[w/h] 

Ilość 
powietrza 

[m3/h] 

NAWIEW 
[m3/h] 

WYWIEW 
[m3/h] 

Nad/pod 
ciśnienie 

Uwagi 

0.12 Szatnia brudna 1,71 4,3 5,0 25 - 30 -100%   

0.11 Komunikacja 2,4 6,0 5,0 30 80 - +100%   

0.09 WC personelu 3,38 8,5 5,0 50 - 50 -100%   

0.10 Szatnia czysta 3,42 8,6 4,0 40 40 40 0%   

0.08 WC Pacjenta 4,16 10,4 5,0 60 - 50 -100%   

0.13 Pom. Porządkowe 0,8 2,0 5,0 10 - 30 -100%   

0.07 
Przygotowanie 

pacjenta 
21,5 59,8 10,0 600 600 540 +10% 

wywiew 60m3/h; 50m3/h 
z wc;10 m3/h kor. czysty 

0.04 Umywalnia  4,14 10,4 14,0 150 100 150 -30% 
50 m3/h z Sali 

zabiegowej 

0.05 Sala operacyjna 26 72,3 30,4 2200 2200 2000 +10% 
50 m3/h mycie lekarzy  

20 m3/h mycie narzędzi 
100 m3/h korytarz 

0.06 Brudownik 4,35 12,0 6,0 80 0 80 -100% 
60 m3/h korytarz  

20 m3/h sala zabiegowa 

0.03 Korytarz 16,61 41,5 5,0 210 50 100 -50%   

0.02 Śluza 6,59 16,5 4,0 70 70 70 -   

 
5.2. INSTALACJA CIEPŁA TECHNOLOGICZNEGO 
Źródłem ciepła dla nagrzewnicy centrali wentylacyjnej jest węzeł cieplny budynku. 
Dla potrzeb zasilania w ciepło nagrzewnic wodnych projektowanej centrali wentylacyjnej wykorzystana 

zostanie istniejąca instalacja ciepła technologicznego prowadzona w pomieszczeniu wentylatorni. - 
Czynnikiem grzewczym będzie woda. 
Wyposażenie instalacji 
Przewody 

Przewody rozprowadzające do centrali należy wykonać z rur stalowych przewodowych wg PN-EN 10217-
2:2002 (U), łączonych przez spawanie, oczyszczonych do II stopnia czystości zgodnie z PN-72/H-95051 i 
PN72/H-97052 i zabezpieczonych przed korozją zgodnie z instrukcją KOR-3A. 
Izolacja rur 

Należy izolować rury na całej długości wg WT. Izolację wykonywać szczególnie starannie, zastosować izolację 
z wełny mineralnej z płaszczem z folii AL lub tworzywa. 
Podpory przesuwne i stałe 

W przypadku podpór przesuwnych zastosować wieszaki i uchwyty z wkładkami gumowymi do rur c.o. nie 
przenoszącymi drgań z instalacji na konstrukcję budynku. 
Odpowietrzenie 

Przewody należy układać w taki sposób, aby odpowietrzały się w kierunku pomieszczenia technicznego. Na 
końcach pionów i w najwyższych miejscach instalacji zamontować automatyczne odpowietrzniki z zaworem 
odcinającym. 
Zawory odcinające kulowe, filtry, zawór zwrotny 

Projektuje się zawory odcinające kulowe, filtry, zawory zwrotne o średnicy odpowiedniej do średnic 
przewodów. 
Węzeł regulacyjny przy centrali  

Projektuje się doprowadzenie ciepła technologicznego do nagrzewnicy centrali went. w pomieszczeniu 
technicznym wg dołączonego schematu. Węzeł składał się będzie z : 

• zaworu 3-drogowego z siłownikiem DN15 Kvs 2,5m3/h 

• pompy obiegowej 25/1-6 PN10 2,81m3/h  2,4mH20 

• zaworów regulacyjnych DN 20 

• zaworu zwrotnego DN 20 I DN 25 
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• filtra DN25 

• zaworów odcinających kulowych DN 20 I DN 25 

• termometrów, manometrów, zestawu elementów do automatyki 
 

5.3. INSTALACJA CHŁODNICZA 

Do pokrycia zapotrzebowania mocy chłodniczej dla centrali klimatyzacyjnej, projektuje się wymianę 
agregatu chłodniczego  umieszczonego na zewnątrz budynku. Instalację chłodniczą należy wykonać z rur 
miedzianych  przeznaczonych do chłodnictwa. 

 - Czynnik chłodniczy: Freon R410A  
- Wydajność nominalna agregatu: 40 kW  
- Wskaźnik efektywności energetycznej EER 3,65 
- Współczynnik efektywności energetycznej COP 4,03 

Wyposażenie instalacji 
Agregat połączony z chłodnicą centrali rurociągami napełnionymi czynnikiem chłodniczym R410A. 
Rurociągi prowadzić pod stropem w pomieszczeniu wentylatorowni, następnie szachem przy ścianie 
zewnętrznej w pobliże agregatu chłodniczego umieszczonego na elewacji budynku w miejscu obecnego 
agregatu. 
Montaż należy wykonać wg wytycznych producenta urządzeń na pod konstrukcji przymocowanej do 
budynku. 
Rurociągi należy na całej długości izolować otulinami klejonymi kauczukowymi a prowadzone na zewnątrz 
zabezpieczyć płaszczem z blachy aluminiowej. 
Instalację należy  oczyścić i poddać próbie szczelności. 
Szczegóły prowadzenia przewodów pokazano w części rysunkowej. 
Podpory  

Instalacje chłodnicza należy montować, przy pomocy  podpór przesuwnych zastosować wieszaki i uchwyty z 
wkładkami izolacyjnymi rur chłodniczych  nie przenoszącymi drgań z instalacji na konstrukcję budynku.  

 
5.4. INSTALACJA KANALIZACJI  

Ścieki bytowo-gospodarcze z przebudowywanych pomieszczeń przewidziano odprowadzić do istniejącej 
instalacji kanalizacji sanitarnej w budynku. 
Podejścia do przyborów wykonać z rur PVC o odpowiednich średnicach. Szczegóły prowadzenia przewodów 
pokazano w części rysunkowej opracowania. 
Ze względu na brak informacji o ilości warstw posadzkowych w przypadku braku możliwości wykonania bruzd 
w posadzkach, należy rozważyć wykonanie przejść na niższą kondygnację i podłączenie do pionu kanalizacji 
wykonać pod stropem. 
W przypadku wyburzeń ścian i wykonywania odkryć jeśli pokazały by się piony kanalizacji możliwe do 
wykorzystania i drożne można je wykorzystać do podłączenia przyborów sanitarnych.   
Na pionach które nie posiadają wywiewek kanalizacyjnych i brak jest możliwości ich zastosowania należy 
zamontować zawory napowietrzające umieszczone pod umywalkami lub zlewami.  
W pomieszczeniu Brudownika należy wykonać pion kanalizacyjny dla przyborów sanitarnych podłączony do 
najbliższej istniejącej instalacji kanalizacji na niższej kondygnacji. 
Przybory i przyłączenie  do kanalizacji przyborów sanitarnych w pomieszczeniu myjni chirurgicznej pozostaje 
bez zmian. 
Przejścia przez ściany i stropy stanowiące granice stref pożarowych wykonać w specjalnych tulejach 
przeciwogniowych. 
Instalacja odprowadzenia skroplin. 
Skropliny centrali wentylacyjnej w pomieszczeniu wentylatorowi należy odprowadzić do najbliższej kratki 
kanalizacji bytowo-gospodarczej za pomocą rur PP o średnicy 25 mm. Nie należy podłączać odprowadzenie 
skroplin bezpośrednio należy wykonać syfon i przerwę powietrzną. 
Montaż przyborów i urządzeń. 
Nie obudowane szafkami zlewozmywaki, zmywaki i umywalki mocować do ściany w sposób zapewniający 
łatwy demontaż oraz właściwe użytkowanie przyborów. Konstrukcja wsporcza przyboru sanitarnego 
obciążonego siłą statyczną 500N, przyłożoną w środku przedniej krawędzi przyboru sanitarnego w czasie 3 
godzin, nie powinna się odkształcić w sposób widoczny. 
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Przybory i urządzenia łączone z urządzeniem kanalizacyjnym należy wyposażyć w indywidualne zamknięcia 
wodne (syfony). Wysokość zamknięcia wodnego powinna gwarantować niemożność wysysania wody z 
syfonu podczas spływu wody z innych przyborów oraz przenikania zapachów z innych pomieszczeń.  
Próba szczelności instalacji kanalizacyjnej.  
Podejścia i piony spustowe należy sprawdzić na szczelność zgodnie z obowiązującymi normami. 
 

5.5. WEWNĘTRZNA INSTALACJA WODOCIĄGOWA 

Wewnętrzna instalacja wodociągowa 
Do przyborów w przebudowywanej części budynku należy doprowadzić wodę zimna i ciepłą z przewodów 
dostępnych w pomieszczeniach. Instalację należy wykonać z rur PE-Xc/Al/PE dla wody pitnej łączonych pzez 
zaciskanie. Przy każdym przyborze  sanitarnym, należy zamontować zawory odcinające kątowe. 
W piwnicy w pomieszczeniu wentylatorowni, należy wykonać podejście wody zimnej do wytwornicy pary wg 
instrukcji producenta.  
Lokalizację przewodów w obrębie przebudowywanego budynku pokazano w części rysunkowej opracowania. 
Izolacja 
Przewody projektowanej instalacji należy zaizolować cieplnie i antyszroniowo izolacją z pianki polietylenowej. 
Grubość izolacji wg WT. 
Próba szczelności instalacji wodociągowej. 

Po zakończeniu montażu instalację należy dokładnie wypłukać. Po stwierdzeniu czystości instalacji 
wykonać próbę szczelności na zimno przy ciśnieniu o 50% większym niż maksymalne ciśnienie robocze, lecz 
nie mniejszym niż 0,9 MPa. Odcinki napełnić wodą i po stwierdzeniu szczelności po okresie co najmniej jednej 
doby, podnieść ciśnienie do wartości wymaganego ciśnienia próbnego. W okresie 30 min ciśnienie należy 
dwukrotnie podnosić do pierwotnej wartości. Po dalszych 30 min spadek ciśnienia nie może przekroczyć 0,6 
bar. W czasie następnych 2h obserwować przewody i armaturę. Podczas badania spadek ciśnienia na 
manometrze kontrolnym nie powinien być większy niż 0,2 bar. Wszelkie znalezione nieszczelności należy 
usunąć i ponowić próbę. Po zakończonym z wynikiem pozytywnym badaniu szczelności wodą zimną instalację 
należy poddać badaniu szczelności wodą ciepłą o temperaturze 60°C przy ciśnieniu roboczym. 
 

5.6. PROJEKTOWANA INSTALACJA PPOŻ. 

Do gaszenia pożaru w zarodku w pomieszczeniach na parterze projektuje się zmianę lokalizacji hydrantu 
Φ25, h  w miejsce wskazane na rysunkach. 

 
Projektowany odcinek Instalacji hydrantowej ma być wykonany z rur niepalnych stalowych 

ocynkowanych. Wydajność nominalna hydrantu Φ25 przy ciśnieniu nominalnym 0,2 MPa mierzonym na 
zaworze podczas poboru wody powinna wynosić 1,0 l/s . Zasięg hydrantów w poziomie: 20 m - z 
zastosowaniem jednego odcinka węża, wąż półsztywny. Hydrant umieszczono w komunikacji. Zawór 
hydrantu, należy umieścić na wysokości 1,35 m od poziomu podłogi. Nasada tłoczna ma być skierowana na 
dół. Przed zaworem powinna być przewidziana dostateczna przestrzeń do rozwinięcia linii gaśniczej. 
Hydranty wewnętrzne i zawory hydrantowe na pionach nawodnionych powinny być oznakowane wg PN/N–
01256 T1–1992 i PN–92/N–01256/01 tablica 12.  
Po wykonaniu instalacji należy przeprowadzić próby ciśnienia oraz wykonać badanie wydajności. 

 

5.7. WEWNĘTRZNA INSTALACJA C.O. 

Źródło Ciepła 
Źródłem ciepła dla instalacji c.o. jest istniejący węzeł cieplny w budynku. Parametry pracy instalacji 80/60ºC.  
Przewody  
Zaleca się wykonanie nowoprojektowanych odcinków z rur PE-Xc/Al/PE ze złączkami mosiężnymi. 
Mocowanie rur wykonać uchwytami systemowymi dla rur z tworzywa. 
Izolacja termiczna instalacji c.o. 
Wszystkie przewody rozprowadzające należy zabezpieczyć termicznie poprzez wykonanie izolacji z otulin 
polietylenowych. Grubość izolacji określona w WT dla izolacji o współczynniku przenikania ciepła λ = 0,035 
W/(m²·K). Przy nakładaniu izolacji należy zapewnić odpowiednie przyleganie izolacji do rur względnie 
mocować izolację taśmą. 
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Grzejniki 
W przebudowywanej części budynku ze względu na zmianę układu pomieszczeń, należy zamontować 
dodatkowe grzejniki oraz należy wymienić istniejące grzejniki, a w pomieszczeniu sali operacyjnej, należy 
grzejniki zdemontować, a istniejące rurociągi należy odciąć i zaślepić w korytarzu lub zlikwidować. 
Ze względu na charakter budynku zaprojektowano grzejniki w wykonaniu higienicznym 2 płytowe z 
podłączeniem bocznym. 
Grzejniki należy włączyć do istniejącej instalacji, a dla grzejników w pomieszczeniu śluzy i korytarza należy 
wykonać nowe podejścia od głównego rurociągu prowadzonego pod stropem korytarza i śluzy.  
Przy podejściach do grzejników na zasilaniu zamontować automatyczny zawór termostatyczny z 
ogranicznikiem przepływu wraz z głowicą termostatyczna przeznaczona do miejsc publicznych z 
zabezpieczeniem antykradzieżowym. 
Próba szczelności instalacji c.o. 
Po zmontowaniu instalacji c.o. przed jej zakryciem, oraz przed wykonaniem izolacji cieplnej należy wykonać 
badania szczelności. Powinny być one wykonane wodą zimną. Próba szczelności musi być przeprowadzona 
zgodnie z „Wymaganiami technicznymi COBRTI INSTAL - Zeszyt 6 pkt 11.2.” Przed przystąpieniem do badań 
należy od instalacji odłączyć naczynie wzbiorcze, zaślepić rurę wzbiorczą i inne rury zabezpieczające. Po 
napełnieniu instalacji wodą zimną i po dokładnym jej odpowietrzeniu należy, przy ciśnieniu statycznym słupa 
wody, dokonać starannego przeglądu instalacji. Badanie szczelności instalacji wodą należy rozpocząć po 
okresie, co najmniej jednej doby od stwierdzenia jej gotowości do takiego badania i nie wystąpienia w tym 
czasie przecieków wody lub roszenia. Po potwierdzeniu gotowości układu do podjęcia badania szczelności 
należy zwiększyć ciśnienie w instalacji za pomocą pompy, kontrolując jego wartość w najniższym punkcie 
instalacji. Instalację poddajemy badaniu na ciśnienie próbne o wartości ciśnienie roboczego w najniższym 

punkcie instalacji zwiększoną o 0,2 MPa, lecz nie mniejszą niż wartość ciśnienia próbnego 0,4 MPa i obserwujemy 
instalację przez czas 0,5h. Po zakończeniu badania szczelności na zimno należy ponownie dołączyć instalację 
do źródła ciepła (jeżeli była odłączona), podłączyć naczynie wzbiorcze, sprawdzić napełnienie instalacji wodą 
oraz sprawdzić czy ciśnienie początkowe w naczyniu jest zgodne z projektem technicznym, uruchomić pompy 
obiegowe, a następnie przeprowadzić badanie działania na zimno, to znaczy we wskazanych w projekcie punktach 
instalacji, sprawdzić zgodność wartości ciśnienia i różnicy ciśnienia z wartościami zaprojektowanymi. 
 

5.8. AUTOMATYKA ORAZ STEROWANIE INSTALACJI 

Wszystkie elementy nowoprojektowanej instalacji wymagające zastosowania układów automatycznej 
regulacji, automatyki oraz sterowania, należy każdorazowo wyposażyć w niezbędne układy pozwalające na 
poprawna prace poszczególnych urządzeń oraz instalacji. 
Dla central wentylacyjnych, agregatu chłodniczego automatyka powinna pełnić kontrolę nad wybranymi 
podzespołami(monitoring zmiana parametrów pracy)oraz posiadać możliwość podłączenia do magistrali BMS 
Oraz SAP jeśli taka występuje w budynku. Panele sterownicze za pomocą których możliwy będzie zdalny 
monitoring oraz zmiana podstawowych parametrów pracy układu klimatyzacyjnego, tj. umożliwiające zmianę 
temperatury i wilgotności, powinny być umieszczone w pomieszczeniu sali operacyjnej. Panele powinny być 
wyposażone w funkcję informacji o awarii (np. brudne filtry). 
 

6.  OCHRONA PRZED HAŁASEM I DRGANIAMI 

Mocowanie i posadowienie urządzeń wywołujących drgania (np. centrale wentylacyjne, agregaty chłodnicze  
wentylatory itp.) do konstrukcji budynku wykonać w sposób zabezpieczający przed powstawaniem i 
rozchodzeniem się drgań i hałasu w obiekcie. Przy mocowaniu lub posadowieniu stosować przekładki 
gumowe lub wibroizolacyjne. Połączenia centrali wentylacyjnej z instalacjami wykonać po przez złącza nie 
przenoszące drgań. 
 

7.  ZEBEZPIECZENIA PRZECIW POŻAROWE 

Przejścia instalacyjne kanałów przez przegrody wydzielenia ogniowego zabezpieczyć do wymaganej 
odporności ogniowej – zgodnie z klasą odporności przegrody budowlanej. W przypadku braku możliwości 

montażu klapy w przegrodzie należy wykonać obudowy kanałów z płyt ogniochronnych o odporności EIS60 od 
ściany do klapy ppoż. 
 

STANDARD STEROWANIA ODCINAJĄCYCH KLAP POŻAROWYCH INSTALACJI WENTYLACJI MECHANICZNEJ. 
Wyposażenia klap przeciwpożarowych:  
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- wyzwalacz elektromagnetyczny 
- wskaźniki krańcowe – zamknięcia, otwarcia 
- sprężynę zwrotna, 
- siłownik 

Przejścia instalacji rurowych przez przegrody wydzielenia ogniowego, należy zabezpieczyć masami ochronnymi. 

W przypadku wykrycia pożaru centrala wentylacyjna obsługująca strefę objętą pożarem musi zostać 
wyłączona, klapy zamykają się lub pozostają w stanie gotowości(zależności od działania systemu w budynku). 
 

8.  WYTYCZNE BRANŻOWE 

8.1. BRANŻA ARCHITEKTONICZNO-KONSTRUKCYJNA 

1. Elementy konstrukcyjne obiektu przystosować do montażu elementów technologicznych układu 
wentylacji. 

2. W miejscach przejść instalacji przez elementy konstrukcyjne budynku wykonać otwory montażowe o 
wymiarach odpowiednio większych od wymiaru (min 5cm na stronę). 

3. Należy przewidzieć możliwość dojścia do wszystkich elementów regulacyjnych instalacji 
wentylacyjnej grzewczej i chłodniczej.  

4. Wszystkie ściany oraz stropy przez które jest możliwość przedostawania się hałasu należy 
zabezpieczyć akustycznie. 

5. Pod agregat chłodniczy wykonać odpowiednią konstrukcje wsporczą. Posadowienie urządzeń należy 
wykonać w sposób umożliwiający przenoszenie drgań i hałasu na konstrukcje budynku. 

6. Szachty wentylacyjne oraz przejścia instalacyjne przez przegrody stanowiące wydzielenie ogniowe 
wykonać jako odporne ogniowo 

7. Drzwi wewnętrzne przewidywane do migracji powietrza należy wyposażyć w kratkę wentylacyjną o 
polu wolnego przekroju A0=0,04 m2 lub zamontować powyżej poziomu posadzki ze szczeliną 
A0=0,04m2 

8. Pod urządzeniami o dużej masie wykonać ramy pozwalające na zachowanie dopuszczalnych przez 
konstrukcje budynku nośności stropu. 
 

8.2. BRANŻA ELEKTRYCZNA 

Wykonać instalacje zasilania odbiorników systemu wentylacji i klimatyzacji w energię elektryczną. 
Do central, agregatu chłodzącego, zaworów regulacyjnych oraz elementów sterowania i automatycznej 
regulacji,należy doprowadzić energię elektryczną. Podłączenia elektryczne wykonać wg wytycznych 
producentów. Doprowadzić zasilanie do klap ppoż odcinających. 

Zestawienie mocy elektrycznych i cieplnych dla instalacji wentylacji i klimatyzacji  
Lp Urządzenie Linia Moce grzewcze i chłodnicze Moce elektryczne Napięcie Prąd 

Grzanie Chłodz. Elektr. Lato Zima Cały rok 

Qg zima Qch max Qg Lato Ne Ne Ne U I 

kW KW kW kW kW kW V A 

1 Centrala wentylacyjna C-LAR N1W1 20,3/11,6 37,7 -   2x1,9 400 2x3 

2 Agregat chłodniczy (AGR-LAR)   40  10,96  - 400 40 
bezpiecznik 

3 Wentylatory wyciągowy W2      0,045 230 0,2 

4 Wytwornica pary  WP     18  400 25 

5 Pompy obiegowe C.T.  Centrali        0,2 1x230  

7 Pompy obiegowe układ Odzysku 
ciepła w centrali 

      0,75 1x230  

 

9. UWAGII KONĆOWE 
1. Rysunki rozpatrywać łącznie z opisem technicznym 

2. Całość wykonać zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlano Montażowych cz. II z 

1980r. oraz Ustawy z dnia 07.07.1994r. – Prawo Budowlane – Dz. U. Nr 89 z 25.08.1994r.;  

3. Instalacje należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz wytycznymi producentów i dostawców 

urządzeń;  

4. Instalacje powinna być dostosowana do wymogów higienicznych wymaganych dla szpitali spełniać wysokie 

standardy energooszczędności i sprawności. 

5. Materiały do budowy powinny posiadać dopuszczenie do stosowania w budownictwie, tj. certyfikat na znak 

bezpieczeństwa „B” i oznaczone tym znakiem zgodnie z Dz. U. Nr 53/93 z uzupełnieniem MP 22/97 lub deklaracją 

zgodności (certyfikat) z PN lub aprobatą techniczną; 
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6. Dopuszcza się stosowanie innych rozwiązań materiałowych przy zachowaniu tego samego lub wyższego standardu 

niż zawarty w niniejszej dokumentacji.. 

7. Za kompletne opracowanie należy przyjąć wszystko, co zostało narysowane, opisane, objęte zestawieniem 

materiałowym, wyspecyfikowane oraz nieobjęte, a konieczne do prawidłowego wykonania instalacji oraz 

prawidłowego funkcjonowania systemu. 

8. Zmiany można dokonać w porozumieniu i za pisemną zgodą projektanta i Inwestora po przedstawieniu 

wymaganych Deklaracji Zgodności, Atestów, Certyfikatów oraz po przeanalizowaniu parametrów technicznych, 

warunków gwarancji oraz serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego proponowanych elementów zamiennych. 

 

Opracował  

mgr inż. Maciej Markowicz 

MAP/0469/PWOS/13 
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10. ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW 

10.1. NSTALACJA CIEPŁA TECHNOLOGICZNEGO 
 

Rurociągi Stalowe  DN25   15m.   
   Dn20   3 m. 

Pompa Obiegowa  25/1-6 PN10 2,81m3/h  2,4mH20 
Zawory Odcinające kulowe 

   DN25 4 szt. 
   DN20 1 szt. 

Zawór zwrotny  DN20 2 szt. 
   DN25 1 szt.  

Zawór Równoważący DN20 2 szt. 
Zawór 3 drogowy  DN15 Kvs 2,5m3/h  
Zawory odpowietrzające z zaworem kulowym DN 15  2 szt. 
Zawór spustowy  DN 15  1 szt. 
Termometry  4 szt. 

Manometry  3 szt. 

 

10.2. INSTALACJA CHŁODNICZA 

 
Agregat chłodniczy  Qchł = 40 kW R410A  1szt. 

Nazwa Model EER COP Komb. 
(%) 

RC C 
(kW) 

RC H 
(kW) 

Temp. 
C 

(C) 

TC 
(kW) 

Temp. 
G 

(C) 

HC 
(kW) 

Zasilanie Rated C 
(A) 

Rated H 
(A) 

MCA 
(A) 

MFA 
(A) 

WxSxG 
(mm) 

Masa 
(kg) 

Czynni
k chł. 
(kg) 

Obraz 

Otdr1 AJY126LALBH 3,65 4,03 95 40,0 45,0 35,0 38,0 7,0 5,7 3N, 
400V, 
50Hz 

17.7  18.2  37,4 40 1 690x 
1 240x 
765 

275,00 11,80 

 
UTY-VDGX  moduł sterujący  chłodnicy    1 szt. 
UTY-RNRY   Sterownik przewodowy (z ekranem dotykowym)  1 szt. 
UTP-LX180A  trójnik do podłączenia modułami    1 szt. 
UTP-VX90A  moduł zaworu rozprężnego    2 szt. 
 
Rurociągi miedziane dla chłodnictwa izolowane pianką polietylenową 12,70mm  20m.  
         28,58mm  20m. 

10.3. INSTALACJA WODOCIĄGOWA 
Rurociągi PE-RT/AL/PE-R 16x2,0 35m 
    20x2,2 40m 
Izolacja 10mm  16x2,0 35m 
   20x2,2 40m 
Zawory Odcinające kulowe DN20 4 szt. 
Pod każdą umywalka zlewem należy zamontować zawory odcinające 

 
Rurociągi Stalowe ocynkowane dla hydrantu DN 25 L = 5m 

  

10.4. INSTALACJA KANALIZACJI 
 

Rurociągi dla Kanalizacji DN110  5m   
    DN75   10m 
    DN50 20m 
    DN40 10m 
Ilość kształtek w zależności od zapotrzebowania na budowie. 
Zawór napowietrzający 4 szt. 

 

10.5. INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA 
Rurociągi PE-RT/AL/PE-R  (kształtki zaprasowywane mosiężne) izolowane 10mm 16x2,0   20m 
 
Ilość kształtek kolan i trójników wg zapotrzebowania.   
 
Zawory termostatyczne montowane na zasilaniu z nastawa wstępną i głowicą DN15   8 szt.  
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Zawór odcinający montowany na powrocie   dn 15   8szt.   
Grzejniki płytowe higieniczne dwupłytowe h= 60 cm 
Dwu płytowe 20- 600- 0,80   5szt.  

 20- 600- 1,20   2szt.  
20- 600- 1,60   1szt.  
 

10.6. INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ  

 
Centrala Wentylacyjna wraz z automatyką WG kart doboru   1szt. 
Nawilżacz parowy  o wydajności pary 24kg/h   1szt. 
Lance parowe z węzami przyłączeniowymi    1szt 
Wentylator kanałowy z regulatorem Ø160 250 m3/h     1szt  

  
Zestawienie kształtek wentylacyjnych. 


