13. OPIS OPTYMALNEGO WARIANTU PRZEDSIEWZIECIA
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Wariant ten obejmuje nastepujace usprawnienia modernizacyjne przewidziane do realizacji w budynku:

Na podstawie przeprowadzonej analizy zostal wybrany jako optymalny wariant 1 przedsiewzigcia modernizacyjnegof
dla ocenianego budynku.

Wymiana drzwi aluminiowych (1 szt; pow. 3,2 m2; budynek A) - na nowe o wspélezynniku U=1,3.

Wymiana okien stalowych (2 szt; pow. 8,7 m2; budynek T) - na nowe o wspélczynniku U=1,1 wraz z nawiewnikami.

Wymiana bram stalowych (2 szt.; pow. 10,3 m2; laczaik budynkéw D1, CiE ) - na nowe o wspélezynniku U=1,3,

Wymiana drzwi stalowych (9 szt; pow. 44,6 m2; budynek T, PK) - na nowe o wspélezynniku U=13.

Wymiana deswi drewnianych (38 szt; pow. 116,8 m2; budynek C, C1, E, F1, G, PK, T) - na nowe o wspéiczynniku U=0,9.

Wymiana okien aluminiowych (74 szt.; pow. 284,2 m2; budynek C, D), D1, PK) - na nowe o wspétczynniku U=1,1 wraz z nawiewnikami.
Wymiana okien drewnianych (720 szt; pow. 1439,4 m2, budynek C1, D, D1, E, E1, F1, G, T, PK, tacznik budynkéw E1i1F1 oraz D1 iF)

na nowe o wspolczynniku U=1,1 wraz z nawicwnikami.
SD-76 (T) - docieplenie stropodachu metoda wdmuchiwania granularu cclulozy gr. 25 cm o wspélezynnika 2=0,040 (budynck T).

Modernizacja CO: montaz nowych grzejnikéw z zaworami termostatycznymi z funkejami adaptacyjna i optymalizujaca - 792 szt
zastosowanie nowych rozprowadzajacych przewodéw poziomych z izolacja termiczna; dostosowanic pomieszezed dla potrzeb wezlow
cieplnych wexléw; automatyka BEMS (system sterujacy automatyka pogodowa, indywidualne liczniki ciepla, czujniki temperatury itp.)
podlaczenie central wentylacyjnych do istniejacego wezla cieplnego.

DACH T - docieplenie stropodachu pelnego metoda bezspoinowa z uiyciem plyt styropapy gr. 25 cm o wspélezynniku 2=0,040 7
wykoriczeniem papa asfaltows (budynek T).

SD-22 - docieplenie stropodachu metoda wdmuchiwania granulatu cclulozy gr. 24 cm o wspélezynniku 3.=0,040 (budynek F, F1).

SD-76 - dacieplenie stropodachu metoda wdmuchiwania granulatu celulozy gr. 24 cm o wspdlezynniku 3.=0,040 (budynek A, Al).

S7ZP-38 - docieplenie écian zewnetrzaych poziomu -1 metoda bezspoinowa z uzyciem plyt styropianowych gr. 15 em o wspdlezynnikul
#=0,033, wykoriczonych cienkowarstwowym tynkiem strukturalnym (budynek F, F1).

$7-38 - docieplenie §cian zewnetrznych metoda bezspoinowa #z uzyciem plyt styropianowych gr. 16 cm o wspolezynniku 2=0,033
wykonczonych cienkowarstwowym tynkiem strukturalnym (budynek T).

Zastosowanic wenrylacji mechanicznej nawiewno-wywienej z odzyskiem ciepla w bloku C na IT pigtrze.

§7-51 - docicplenie écian zewnetrznych metoda bezspoinows 7 uzyciem plyt styropianowych gr. 17 em o wspélczynniku 2=0,033,
wykoriczonych cienkowarstwowym tynkiem strukmuealnym (budynek A, A1, G, C1, D, D1, E, E1, F, 1, G).

SZP-51 - docicplenie scian zewngtrznych poziomu -1 metodq bezspoinowa z uzyciem plyt styropianowych gr. 15 cm o wspolczynnikyl
%=0,033, wykonczonych cienkowarstwowym tynkiem strukruralnym (budynek A, A1, C, C1, D, D1, E, E1, F, F1, G, T, PK, lacznik D11 H
oraz D11 E1 oraz E1 1 F1).

STPNP-22-G - docieplenie stropu pod poddaszem styropianem podlogowym uloznym szczelnie gr. 22 cm o wspdlezynniku 2=0,040

, z wykoriczeniern szlicha cemenrowa (budynek G).

STPNP-22 - docieplenie stropu pod poddaszem styropianem podlogowym uloznym szezelnie ge. 22 cm o wspolezynniku 2=0,040

, z wykonczeniem szlichta cementows (budynek A, D1, E, F, F1,).

Modemizacja CWU: wymiana prrewodéw poziomych instalacjy; dostosowanic instalacii w pomieszczeniu do potrzeb nowego Wt;:zl;l
cieplnego; zastosowanie pompy ciepla powictrze-woda sprezarkowej na energic elektryezna - srednia moc na potrzeby cw.u. wg tabel 7.
wynosi 424,84 kW (w tym 233,66 kW pompa ciepla - 55% OZE).

STZ-22 - docieplenie stropu zewnetrznego metoda bezspoinows z uzyciem plyt styropianowych gr. 18 cm o wspdlezynniku 2=0,033
wykoniczonych cienkowarstwowym tynkiem strukturalnym (budynek A, C, D1).

S7.G-51- dacieplenie écian zewngtrznych poziomu -1 przy gruacie metoda bezspoinowa 2 uzyciem plyt styropianowych gr. 17 cm o
wspélczynniku 2=0,033, wykonczonych izolacjz przeciwwilgociows, (budynek A, AL, C, C1,D, D1, E, EL, F, F1, G, T, PK, lacznik D1 iH
oraz D11 E1 oraz E11F1).

SZ-38+S - docieplenie scian zewneteznych metoda bezspoinowa = wiyciem plyt styropianowych gr. 15 cm o wspdlezynaiku 7=0,033,
wykoriczonych cienkowarstwowym tynkiem strukturalnym (budynek PK).

SD-T6+W - docicplenie stropodachu metoda wdmuchiwania granulatu welny mineralnej gr. 14 cm o wspdlezynniku 2=0,042 (budynek
PK).

13.1 Dalsze dziatania inwestora
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Dalsze dzialania inwestora obejmuja:

Zlozenie wniosku o dofinansowanie w ramach programéw keajowych lub zagraniczaych.
Zawarcie umowy z wykonawea projektu 1 robot.
Realizacja robét i odbior techniczny.

Ocena rezultatéw przedsiewziecia (po pierwszym sezonie IZEWCZYm).
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