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1.2. KLASYFIKACJA USLUG PROJEKTOWYCH WG SLOWNIKA CPV

DZIAL
74000000-9
GRUPA
74200000-1
KLASA
74220000-7
74230000-0

KATEGORIA

74222000-1
74232000-4

Ustugi profesjonalne w zakresie architektury i inzynierii
Ustugi doradcze dotyczgce architektury i inzynierii

Ustugi architektoniczne i podobne
Ustugi inzynieryjne

Ustugi projektowania architektonicznego
Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania
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1.3. KLASYFIKACJA ROBOT BUDOWLANYCH WG SLOWNIKA CPV

DZIAL
45215100-8 Roboty budowlane w zakresie budowy placowek zdrowotnych

GRUPA

452000009 Wznoszenie kompletnych obiektéw budowlanych
45300000-0 Roboty w zakresie instalacji budowlanych

45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow budowlanych

KLASA

45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynkow
45310000-3 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych
45320000-6 Roboty izolacyjne

45330000-9 Hydraulika i roboty sanitarne

45340000-2 Instalowanie sprzetu ochronnego
45410000-4 Tynkowanie

45420000-7 Roboty w zakresie zaktadania stolarki budowlane;j
45430000-0 Pokrywanie podtdg i $cian

45440000-3 Roboty malarskie i szklarskie

45450000-6 Roboty budowlane wykonczeniowe

KATEGORIA
45214000-0 Roboty budowlane w zakresie budowy obiektéw budowlanych
zwigzanych z edukacjg i badaniami

45311000-0 Roboty w zakresie przewoddéw instalacji elektrycznych oraz opraw
elektrycznych

45312000-7 Instalowanie systeméw alarmowych i anten

45313000-4 Instalowanie wind

45314000-1 Instalowanie sprzetu telekomunikacyjnego

45316000-5 Instalowanie systemow oswietleniowych i sygnalizacyjnych
45316200-7 Instalowanie sprzetu sygnalizacyjnego

45317000-2 Inne instalacje elektryczne

45321000-3 Izolacja cieplna

45323000-7 lzolacja dzwigkoszczelna

45324000-4 Tynkowanie

45331000-6 Instalacje cieplne, wentylacyjne i konfekcjonowania powietrza
45333000-0 Roboty instalacyjne gazowe

45343000-3 Roboty instalacyjne przeciwpozarowe

45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej

45431000-7 Ktadzenie ptytek

45432000-4 Ktadzenie i uktadanie podtdg, Scian i tapetowanie scian
45441000-0 Roboty szklarskie

45442000-7 Naktadanie powierzchni kryjgcych

45452000-0 Zewnetrzne czyszczenie budynkéw



2. CZESC OPISOWA

2.1. OPIS OGOLNY PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Niniejszy Program Funkcjonalno-uzytkowy (PFU) obejmuje termomodernizacje
Budynku T, bedacego obiektem Sgzpitala Specjalistycznego im. Stefana
Zeromskiego w Krakowie w zakresie wymiany grzejnikow w Budynku T.

2.1.a ZADANIA PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
Przedmiot zamowienia sktada sie z nastepujgcych zadan:

A) wymiana instalacji centralnego ogrzewania.
B) Wymiany okien i drzwi stalowych oraz drzwi drewnianych zewnetrznych.

C) zainstalowanie automatycznego adresowalnego systemu sygnalizacji pozaru.

2.1.0 UWAGI DOTYCZACE ZAKRESU ZAMOWIENIA:

» Zgodnie ze stanowiskiem Inwestora funkcje pomieszczen pozostajg bez
zmian.

2.2. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OKRESLAJACE WIELKOSC
I USYTUOWANIE OBIEKTU

Przedmiotowy Budynek potozony jest w Krakowie, na terenie kompleksu Szpitala
Specjalistycznego im. Stefana Zeromskiego (Samodzielny Publiczny Zaktad Opieki
Zdrowotnej w Krakowie, Os. Na Skarpie 66, 31-913 Krakéw).

Budynek T:

o Budynek nie podlega modernizacji, za wyjatkiem przeprowadzenia
termomodernizacji w zakresie wymiany instalacji centralnego ogrzewania i
cieptej wody uzytkowej

o Wymiany okien i drzwi stalowych oraz drzwi drewnianych zewnetrznych.

Parametry budynku (wg Audytu Energetyczneqo):

o Powierzchnia zabudowy Budynku j.w. istniejgca, nie ulega zmianie;
o Kubatura Budynku j.w. istniejgca, nie ulega zmianie:
o Powierzchnia catkowita Budynku, nie ulega zmianie;
. Powierzchnia zewnetrznych przegrod budowlanych:
Obiekt Powierzchnia Powierzchnia  do
catkowita [m2] ocieplenia [m2]
1 Budynek T:
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Sciana zewnetrzna 685,9 868,8
Strop do poddasza 554,1 526,4
Stropodach 214,7 214,7
Okna 225,7 67,5
Luxfery 154,0 0,0
Drzwi 52,1 52,1

Uwaga: powyzsze zestawienie ma jedynie charakter informacyjny i wigzacy jest
zakres okreslony Projektem Termomodernizacji

2.3. AKTUALNE UWARUNKOWANIA WYKONANIA PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
Inwestor zaktada:
- wymiane grzejnikdw, wg ponizszego zestawienia:

INWENTARYZACJA GRZEJNIKOW W BUDYNKU T

ilos¢ grzejnikdw ilos¢ grzejnikdw | ilo$¢ wszystkich

typu faviera zeberkowych grzejnikow
PIWNICE 21 1 22
PARTER 18 11 29
| PIETRO 5 27 32
SUMA 44 39 83

- wymiane okien i drzwi:

2 szt. okien stalowych o pow. 8,7 m?
11 sztuk drzwi drewnianych o pow. 42,95 m2.

2.4. OGOLNE WLASCIWOSCI FUNKCJONALNO — UZYTKOWE

- Celem termomodernizacji jest poprawienie parametrow cieplnych Budynku G
dla ograniczenia zuzycia energii i obnizenia kosztéw eksploatacyjnych.

- Celem wymiany grzejnikow jest zastgpienie grzejnikbw starego typu na
nowoczesne, bardziej efektywne.

- Celem wymiany okien i drzwi stalowych oraz drzwi drewnianych jest wymiana na
nowe o parametrach zapewniajgcych ograniczenie strat ciepta.

2.5. SZCZEGOLOWE WELASNOSCI FUNKCJONALNO — UZYTKOWE
Program uzytkowy Budynku pozostaje bez zmian.

3. OPIS WYMAGAN ZAMAWIAJACEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU
ZAMOWIENIA.
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3.1. WYMAGANIA OGOLNE.

Generalnie Wykonawca dla wykonania prac winien sie stosowaé do wymagan
Inwestora okreslonych w niniejszym PFU, tj.

- wymiany grzejnikdw na nowoczesne i ekonomiczne.
- wymiany okien i drzwi stalowych oraz drzwi drewnianych na nowe o parametrach
zapewniajgcych ograniczenie strat ciepta

Wyroby budowlane stosowane w trakcie wykonywania robot budowlanych,
muszg spetniaC wymagania polskich przepisow, a Wykonawca bedzie posiadat
dokumenty potwierdzajgce, ze zostaly one wprowadzone do obrotu zgodnie
z regulacjami ustawy o wyrobach budowlanych i posiadajg wymagane deklaracje
zgodnosSci.

Wyroby budowlane (tylko | gatunek) wytwarzane wg zasad okres$lonych w
dokumentacji projektowej Iub specyfikacjach technicznych bedg wymagaty
przedstawienia certyfikatow, ze spetniajg one oczekiwane parametry.

Wszelkie prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z zasadami sztuki budowlanej,
w oparciu 0 obowigzujgce przepisy i normy, pod nadzorem osoOb uprawnionych
i przy zachowaniu przepiséw BHP.

3.1.1. Wymogi zawartosci dokumentacji projektowej.

Dla wymiany grzejnikow, Wykonawca winien dokona¢ doboru odpowiednich
grzejnikow c.o., uwzgledniajgc montaz zawordw termostatycznych itp. Dla wymiany
instalacji centralnej wody uzytkowej dobra¢ odpowiednie srednice rurociggow.

Przy wymianie okien i drzwi stalowych oraz drzwi drewnianych Wykonawca
powinien uwzgledni¢ wymagania i parametry nowych elementéw przyjete w audycie
energetycznym.

Wykonawca winien wykonac:

charakterystyke energetyczng, ktorg nalezy wykona¢ zgodnie z Rozporzgdzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopada 2008 r. w sprawie metodologii obliczania
charakterystyki energetycznej budynku i lokalu mieszkalnego lub czesci budynku
stanowigcej samodzielng catos¢ techniczno-uzytkowg oraz sposobu sporzgdzania i
wzoréw swiadectw ich charakterystyki energetycznej (Dz. U. Nr 201, poz. 1240),
czyli wedtug wskaznika energii pierwotnej EP.

Charakterystyki zewnetrznych przegréd budowlanych powinny by¢ dostosowane
przez autora projektu do wymagan wynikajgcych z w/w Rozporzgdzenia.
Obowigzek i koszt sporzgdzenia $wiadectwa energetycznego bedzie spoczywat na
Wykonawcy.

3.1.2. Zgodnos¢ dokumentacji projektowej z programem funkcjonalno -
uzytkowym (PFU).

Wykonane przez Wykonawce ew. uzupetnienia do Projektu budowlanego i
wykonawczego dla termomodernizacji muszg by¢ kompletne, obejmowacé wszystkie
branze i zawiera¢ rozwigzania optymalne i konieczne z punktu widzenia celu
jakiemu majg stuzyc.
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Wykonawca nie moze wykorzystywacC btedow lub opuszczen w PFU, a o ich
wykryciu  winien natychmiast powiadomi¢ Zamawiajgcego, ktory dokona
odpowiednich zmian lub poprawek. Dane okreslone w PFU bedg uwazane za
wartosci docelowe, od ktorych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego
przedziatu toleranciji.

Zamawiajgcy wyraza zgode, na wykorzystanie przez Wykonawce dokumentaciji
wymienionej w niniejszym PFU, bedacej w posiadaniu Zamawiajgcego, pod
warunkiem przejecia przez Wykonawce petnej odpowiedzialnosci za poprawnos¢
rozwigzan w niej przewidzianych.

W przypadku wynikniecia rozbieznosci w rozwigzaniach i danych przedstawionych
przez Zamawiajgcego, a opracowanymi przez Wykonawce w zakresie dtugosci,
srednic, spadkow, zagtebien i innych, Wykonawca nie bedzie roscit praw do
dodatkowego wynagrodzenia.

3.1.3. Przygotowanie terenu budowy.

Teren budowy posiada przytacze wody i elektroenergetyczne. Punkty podtgczenia
wskaze Zamawiajgcy. Oba przylgcza muszg by¢ opomiarowane co zapewni
Wykonawca we wilasnym zakresie. Wywozu gruzu i odpaddéw budowlanych
Wykonawca moze dokonywa¢ na miejsce do tego przeznaczone, zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami.

Teren budowy nie moze catkowicie, w sposob uniemozliwiajgcy korzystania z nich,
zajmowac istniejacych drog wewnetrznych wokoét obiektu, jak réwniez nie moze
utrudnia¢ dostepu stuzbom ratowniczym i uzytkownika do funkcjonujgcych czesci
Budynkow i innych obiektow Szpitala.

Opracowana przez Wykonawce dokumentacja uzupetniajgca powinna zawieraé
dokfadny opis przygotowania terenu budowy.

WYMAGANIA DOTYCZACE ARCHITEKTURY

3.2.1. Wymagania ogélne - wg obowiazujacych przepisow .

Wszystkie rozwigzania architektoniczno-budowlane powinny spetnia¢ aktualne
warunki techniczne jakim powinny odpowiadac¢ budynki oraz ich usytuowanie.

3.2.2.Wymagania szczegotowe

Dla wykonania robot termomodernizacji oprécz projektu nalezy stosowac sie  do
aktualnej instrukcji Instytutu Techniki Budowlanej ,Warunki Techniczne

Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych — czes$¢ C: Zabezpieczenia i izolacje —
Bezspoinowy system ocieplania $cian zewnetrznych budynkdw.

3.2.2.1. Lawy oraz sciany fundamentowe/piwniczne.
Nie dotyczy.

3.2.2.2. Sciany.
Sciany zewnetrzne — istniejgce.
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Docieplenie scian wg Projektu budowlanego termomodernizacji Budynku z 2014
roku.

Docieplenie wykona¢ z zapewnieniem minimalizacji mostkéw cieplnych i
nieszczelnosci oraz z uwzglednieniem warunkow ochrony ppoz. (dotyczy miejsc
rozdzielenia stref pozarowych).

Wewnetrzne $ciany dziatowe / Obudowy szachdw i komindéw
Nie dotyczy.

Oddzielenia pozarowe:
Nie dotyczy.

Sciany dziatowe sanitariatéw itp.
Nie dotyczy.

Wykonczenie w gtdwnych ciggach komunikacyjnych,
Nie dotyczy.

Wykonczenie $cian w fazienkach / wec, pomieszczeniach gospodarczych, itp.
Nie dotyczy.

Wykonczenie scian w pozostatych pomieszczeniach
Nie dotyczy.

3.2.2.3. Podtogi i posadzki.

Posadzki kondygnacji podziemnej
Nie dotyczy.

Posadzki parteru i pieter
Nie dotyczy.

Posadzki w pomieszczeniach ,mokrych”
Nie dotyczy.

Schody wewnetrzne
Nie dotyczy.

Wykonczenie posadzek.
Nie dotyczy.

3.2.2.4. Slusarka okienna.

Zakres objety odrebnym opracowaniem.

Uwaga: okna znajdujgce sie w pasie na styku 2-ch stref pozarowych winny
posiadac¢ odpornos¢ ogniowg El 60.

3.2.2.5. Zaluzje zewnetrzne
Nie przewiduje sie zaluzji montowanych na fasadzie budynku.

3.2.2.6. Slusarka drzwiowa zewnetrzna.
Wymiana okien i drzwi stalowych oraz drzwi drewnianych na nowe o parametrach
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zapewniajgcych ograniczenie strat ciepta.

Szklenie szktem bezpiecznym. Drzwi wydzielenia klatek schodowych powinny byc¢
otwarte, zwalniane do zamkniecia sygnatem p.poz. Drzwi pomieszczen i stref z
kontrolg dostepu nalezy wyposazyC w elektro-zaczepy i okablowanie sterujgce
zgodnie z listg pomieszczen wymagajgcych kontroli dostepu.

3.2.2.7. Stolarka wewnetrzna.
Nie dotyczy.

3.2.2.8. Drzwi przeciwpozarowe.
Nie dotyczy.

3.2.2.9. Przystosowanie pomieszczen dla oséb niepetnosprawnych.
Nie dotyczy.

3.2.2.10. Dach.

Dla urzgdzen montowanych na dachu muszg by¢ przewidziane rozwigzania
umozliwiajgce fatwe ich serwisowanie, mozliwie bez koniecznosci uzywania
przenosnych drabin lub podobnych przenosnych konstrukciji.

Dla urzadzeh montowanych na dachu przewidzie¢ instalacje odgromowg (jesli

wymagana).

3.2.2.11. Pozostate.
Dla ewentualnych urzgdzen montowanych na terenie nalezy przewidzie¢
odpowiednie wygrodzenia oraz utwardzenia nawierzchni wokot tych urzadzen.

Stropy podwieszane
Nie dotyczy.

Schody i pochylnie
Nie dotyczy.

WYMAGANIA DOTYCZACE KONSTRUKCJI

Uktad konstrukcyjny budynku - istniejgcy

Stropy - istniejgce
Klatki schodowe — istniejgce.

WYMAGANIA DOTYCZACE INSTALACJI

3.4.1. Wymagania dotyczace instalacji sanitarnych.

3.4.1.1. Wstep.
Nie dotyczy. - Nie przewiduje sie modernizacji instalacji sanitarnych.

3.4.1.2. Przybory sanitarne.
Nie dotyczy.

10
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3.4.1.3. Instalacja wody zimnej.

Nie dotyczy — pozostaje bez zmian.

Woda zimna przeznaczona jest na cele: bytowe, porzadkowe oraz do
wewnetrznego gaszenia pozaru.

3.4.1.4. Instalacja wody cieptej i cyrkulacji.
Nie dotyczy — pozostaje bez zmian.
Ciepta woda dostarczana jest centralnie dla catego budynku.

3.4.1.5. Instalacja hydrantowa
Nie dotyczy — pozostaje bez zmian.

3.4.1.6. Kanalizacja sanitarna.
Nie dotyczy — pozostaje bez zmian.

3.4.1.7. Kanalizacja opadowa
Nie dotyczy — pozostaje bez zmian.

3.4.1.8. Instalacja C.O. oraz klimatyzacja.
Nie dotyczy — pozostaje bez zmian.

3.4.1.9. Instalacje wentylacyjne.
Nie dotyczy — pozostaje bez zmian.

3.4.2. Wymagania dotyczace instalacji elektrycznych i teletechnicznych

3.4.2.1. Wstep.
Program funkcjonalno - uzytkowy nie przewiduje modernizacji instalacji
elektrycznych i teletechnicznych.

3.4.2.2. Wewnetrzne linie zasilajgce — WLZ-ty.
Nie dotyczy — pozostaje bez zmian.

3.4.2.3. Rozdzielnice gtéwne.

Nie dotyczy — pozostaje bez zmian.

3.4.2.4.Instalacje elektryczne podstawowe.

3.4.2.4.1. Oprzewodowanie.
Nie dotyczy — pozostaje bez zmian.

3.4.2.4.2. Oswietlenie podstawowe.
Nie dotyczy — pozostaje bez zmian.

3.4.2.4.3. Oswietlenie administracyjne nocne.
Nie dotyczy — pozostaje bez zmian.

3.4.2.4.4. Oswietlenie zewnetrzne i urzadzenia informacyjne.
Nie dotyczy — pozostaje bez zmian.
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3.4.2.4.5. Oswietlenie awaryjne.
Nie dotyczy — pozostaje bez zmian.

3.4.2.4.6. Obwody gniazd wtyczkowych ogélnego przeznaczenia.
Nie dotyczy — pozostaje bez zmian.

3.4.2.5. Instalacje specjalistyczne.

3.4.2.5.1. Sie¢ dedykowana dla okablowania strukturalnego.
Nie dotyczy.

3.4.2.5.2. Okablowanie strukturalne.
Nie dotyczy.

3.4.2.5.3. Instalacje KDi CCTV
Nie dotyczy.

3.4.2.5.4. System PPOZ.

W Budynku nalezy przewidzie¢ automatyczny adresowalny system sygnalizaciji
pozaru pozwalajgcy precyzyjnie lokalizowa¢ ogniska pozaru. System musi
obejmowac wszystkie pomieszczenia przestrzeni Budynku.

3.4.2.5.5. Instalacje odgromowa i przepieciowa.
Budynek nalezy wyposazy¢ w sprawna instalacje odgromowsa, jej weryfikacja i
naprawa pozostaje w zakresie termomodernizacji Budynku.

3.4.2.5.5. Inne instalacje.
Nie dotyczy — pozostaje bez zmian.

WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONCZENIA
Nie dotyczy wykonczenia wewnetrznego — pozostaje bez zmian.

WYMAGANIA DOTYCZACE ZAGOSPODAROWANIA TERENU

W ramach zakresu niniejszego PFU nie przewiduje sie uporzgdkowania
zagospodarowania terenu bezposrednio wokét Budynku.

3.6.1. Nawierzchnie utwardzone.
Nie dotyczy — pozostaje bez zmian.

3.6.2. Projektowana zielen.
Nie dotyczy — pozostaje bez zmian.

3.6.3. Oswietlenie terenu.
Nie dotyczy — pozostaje bez zmian.

3.6.4. Ogrodzenie.
Nie dotyczy.
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3.6.5. Ostona smietnikowa.
Nie dotyczy.

3.6.6. Mata architektura.
Nie dotyczy — pozostaje bez zmian.

3.6.7. Wody opadowe.

Nie dotyczy — pozostaje bez zmian.

Wody opadowe z nawierzchni utwardzonych wokét Budynku sg odprowadzone do
sieci kanalizacji deszczowej.

3.6.8. Schody zewnetrzne do budynku.
Nie dotyczy — pozostaje bez zmian.

3.6.9. Analiza miejsc parkingowych.
Nie jest przedmiotem niniejszego opracowania — wykorzystanie istniejgcych miejsc
parkingowych.

4. OGOLNE WARUNKI WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

4.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

4.1.1. Ogdélne wymagania dotyczace Wykonawcy Roboét.

Wykonawca robot bedzie odpowiedzialny za jakosc¢ ich wykonania oraz zgodnos¢ z
Dokumentacjg Projektowa, Specyfikacjg Techniczng i poleceniami Inspektora
Nadzoru. Do obowigzkéw Wykonawcy Robo6t nalezy przed przystgpieniem do robot
opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektorowi Nadzoru Programu
Zapewnienia Jakosci (PZJ), w ktorym przedstawia sie zamierzony sposob
wykonania robot, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne, gwarantujgce
wykonanie robot zgodnie z projektem, specyfikacjami technicznymi oraz
poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora Nadzoru.

Pozostate wymagania wobec Wykonawcy winny zosta¢ okreslona w Specyfikacji
Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych, zaakceptowanej przez
Inwestora.

4.1.2. Ogdlne zasady wykonania Robét.

Wykonanie robét powinno by¢ zgodne z zatwierdzong dokumentacjg wykonawczg.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z umowg oraz za
jakos¢ zastosowanych materiatow i wykonywanych robdt, za ich zgodnos¢ z
dokumentacjg projektowg oraz poleceniami Zamawiajgcego. Nastepstwa
jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i
wyznaczaniu roboét zostang, jesli wymagaé tego bedzie Zamawiajgcy, poprawione
przez Wykonawce na witasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia
wysokosci przez Zamawiajgcego nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za
ich doktadnos¢.

Pozostate zasady zostang okreslone w Specyfikacji Technicznej Wykonania i
Odbioru Rob6t Budowlanych.

4.1.3. Przekazanie placu budowy.
Inwestor w terminie okre$lonym w warunkach Umowy, przekaze plac budowy wraz
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ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi.

4.1.4. Zabezpieczenie placu budowy.

Fakt przystgpienia do robdt, Wykonawca obwiesci publicznie przed ich
rozpoczeciem, zgodnie z obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami oraz w sposob
uzgodniony z Zamawiajgcym. Umiesci w miejscach oraz ilosciach okreslonych
przez Zamawiajgcego, tablice informacyjne, ktorych tres¢ i forma bedg zgodne z
obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami oraz wytycznymi Inspektora Nadzoru.
Tablice informacyjne bedg utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez
caty okres realizacji robot.

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania
realizacji kontraktu, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywat tymczasowe urzgdzenia
zabezpieczajgce, w tym: ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaty i znaki
ostrzegawcze, dozorcoéw oraz wszystkie inne srodki niezbedne do ochrony robat,
pracownikow, spotecznosci i innych.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie,
ze jest wigczony w cene umowna.

4.1.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét.

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowacC w czasie prowadzenia robot wszystkie

przepisy dotyczgce ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykanczania robot Wykonawca bedzie utrzymywac

teren budowy wraz z wykopami w stanie bez wody stojgcej. Bedzie podejmowac

wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie przepiséw i norm

dotyczgcych ochrony Srodowiska na terenie i wokdét terenu budowy oraz bedzie

unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla os6b lub wtasnosci spotecznej i innych

przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac sie to tych wymogow, bedzie miat szczegdlny wzglad na:

- lokalizacje baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk i drog dojazdowych,

- Srodki ostroznosci i zabezpieczenia zbiornikdw i ciekbw wodnych substancjami
toksycznymi, zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami, mozliwoscig
powstania pozaru.

4.1.6. Ochrona przeciwpozarowa.

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisdw ochrony przeciwpozarowej.
Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet ochrony przeciwpozarowej,
wymagany przez odpowiednie przepisy na terenie budowy, w pomieszczeniach
biurowych, mieszkalnych, magazynowych i innych pomieszczen wykorzystywanych
w trakcie trwania prac budowlanych oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi
przepisami i zabezpieczone przed dostepem oséb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem
wywotanym przez jego personel lub w wyniku realizacji robot.

4.1.7. Materialy szkodliwe dla otoczenia.

Materiaty, ktore w sposoéb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone
do uzycia. Nie bedg dopuszczone do uzycia materialy wywotujgce szkodliwe
promieniowanie, o0 natezeniu wiekszym od dopuszczalnego odpowiednimi
przepisami.
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Wszystkie materiaty odpadowe uzyte do robot, bedg miaty aprobate techniczna lub
certyfikaty dopuszczenia wydane przez uprawniong jednostke, jednoznacznie
okreslajgcg brak szkodliwego oddziatywania tych materiatbw na sSrodowisko.
Materiaty ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie trwania robét (gdy po
zakonczeniu robét ich szkodliwosé zanika) - np. materiaty pylaste, mogg by¢ uzyte
pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych ich wbudowania. Jesli
wymagajg tego odpowiednie przepisy, Zamawiajgcy powinien otrzymac zgode na
uzycie tych materiatow od wiasciwych organow administracji panstwowe;j.

4.1.8. Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej.

Wykonawca bedzie odpowiada¢ za ochrone obiektow, instalacji i urzadzen
znajdujgcych sie na powierzchni ziemi oraz pod ziemig na terenie objetym pracami
budowlanymi.

Wykonawca - w obecnosci wiasciciela tych obiektdw, instalacji lub urzadzen -
zapewni ich wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem w czasie
trwania budowy.

4.1.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy.

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie zobowigzany przestrzegaé przepisy
dotyczgce bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegolnosci Wykonawca ma
obowigzek zadba¢ o to, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych wymagan
sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszystkie urzgdzenia zabezpieczajgce,
socjalne oraz sprzet i odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na
budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje sie, ze wszystkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan
bezpieczenstwa okreslonych powyzej, winny by¢é po stronie Wykonawcy.
Wykonawca bedzie zobowigzany do przedstawienia Zamawiajgcemu, w ciggu
tygodnia od czasu przekazania placu budowy, Planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia zwanym ,Planem BIOZ”

4.1.10. Ochrona i utrzymanie robét.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robdt, za wszystkie materiaty i
urzgdzenia uzywane do robdt, od daty rozpoczecia robdt do chwili wystawienia
przez Zamawiajgcego Protokotu Przejecia Korncowego Robot.

Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie
to powinno byé prowadzone w taki sposob, aby obiekty budowlane oraz wszelkie
ich elementy, byty w zadawalajgcym stanie przez caty czas prowadzenia robot, do
momentu odbioru ostatecznego.

4.1.11. Stosowanie si¢ do przepiséw prawa.

Wykonawca bedzie zobowigzany znaé wszystkie przepisy wydane przez wladze
centralne i miejscowe oraz przepisy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposéb
zwigzane z robotami, ktore bedzie wykonywac. Wykonawca bedzie w petni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas
prowadzenia robot.

Wykonawca bedzie zobowigzany przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w pefni
odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie
wykorzystania opatentowanych urzgdzen lub metod. Ponadto w sposéb cigglty
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bedzie informowaé Zamawiajgcego w swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie
zezwolen i inne odnosne dokumenty.

4.1.12. Materiaty.

W trakcie tworzenia dokumentacji projektowej Wykonawca bedzie zobowigzany do
przedstawienia Zamawiajgcemu doboru materialtbw  proponowanych do
wykorzystania w trakcie realizacji robot w celu uzyskania akceptacji dla
proponowanych rozwigzan i materiatow. Zamawiajgcy moze wymagac
przedstawienia probek do oceny i zatwierdzenia.

4.2. PRZEPISY PRAWNE | NORMY ZWIAZANE Z PROJEKTOWANIEM
| WYKONANIEM ZAMOWIENIA

Wykonawca bedzie zobowigzany wykonac przedmiot zamdwienia, spetniajgc
wymagania ustawy Prawo Budowlane z 7 lipca 1994 (z pozniejszymi zmianami),
Rozporzagdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r w sprawie
warunkow technicznych jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie
(Dz.U. Nr 75/2002r, pdéz. 690, z poZniejszymi zmianami), innych ustaw i
rozporzadzen, Polskich Norm, zasad wiedzy technicznej i sztuki budowlane;j.

4.3. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ Robét i dostarczy Zamawiajgcemu do
zatwierdzenia szczegoty swojego Programu zapewnienia jako$ci. Przedstawi on w
nim zamierzony sposdéb Wykonywania Robdét, mozliwosci techniczne, kadrowe i
organizacyjne, gwarantujgce wykonanie Robét zgodnie z Dokumentacjg techniczng
oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Zamawiajgcego.

4.4, DOKUMENTY BUDOWY

Dziennik Budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym
Zamawiajgcego i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu
Budowy do konca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie
Dziennika zgodnie z obowigzujgcymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.
Zapisy w dzienniku budowy bedg wykonywane na biezgco i bedg dotyczy¢
przebiegu robdt, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i
gospodarczej strony budowy

Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego zapisu, podpisem
osoby dokonujgcej wpisu z podaniem danych personalnych i stanowiska
stuzbowego. zapisy bedg wykonywane w sposéb czytelny technika trwatg w
porzadku chronologicznym bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.
Zatgczone do dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone
kolejnymi numerami zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy

i Inspektora Nadzoru.
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Do dziennika budowy nalezy wpisa¢ w szczegdlnosci
date przekazania Wykonawcy terenu Budowy
date przekazania na budowe Dokumentacji Projektowej
date przekazania uzgodnionego przez Zamawiajgcego programu zapewniania
jakosci i harmonogramu rzeczowo-finansowego
terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegolnych elementow roboét
przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu okresy i przyczyn
przerw w robotach
uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru i projektanta
daty wstrzymania robét z podaniem powodu
zgtoszenia i daty odbioréw roboét zanikajgcych, ulegajgcych zakryciu,
czesciowych i koncowych
wyjasnienia , uwagi i propozycje Wykonawcy
zgodnos¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w
dokumentacji projektowe]
dane dotyczgce materiatdw, pobierania prébek oraz wyniki badan z podaniem,
kto je przeprowadzit
inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje , uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy bedag
przedtozone Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania sie.

Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do Dziennika budowy Wykonawca podpisuje
z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Wpis projektanta do dziennika Budowy obliguje Inspektora Nadzoru do
ustosunkowania sie. Projektant nie jest jednak strong kontraktu i nie ma uprawnien
do wydawania polecen Wykonawcy robaot.

Pozostate wymagania Zamawiajgcy okresli w Specyfikacji Technicznej Wykonania i
Odbioru Rob6t Budowlanych.
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4.5. ODBIOR ROBOT

1.

e 0o 0 o N

Do odbioru kohcowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac¢ nastepujgce
dokumenty:
dokumentacje projektowg z naniesionymi zmianami
specyfikacje techniczne
uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru, zwtaszcza przy odbiorze robot
zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu
recepty i ustalenia techniczne
Dziennik Budowy
wyniki pomiarow kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych zgodnie z
STiPZJ
atesty jakosciowe wbudowanych materiatow
opinie technologiczng sporzgdzona na podstawie wszystkich wynikow badan i
pomiaréw zatgczonych dokumentow do odbioru a wykonanych zgodnie z ST i
PZJ
sprawozdania techniczne
inne dokumenty wymagane przez Zamawiajgcego.

Sprawozdania techniczne zawiera¢ beda:

izakres i lokalizacje wykonanych robot

wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do Dokumentacji projektowej
uwagi dotyczgce warunkéw realizacji robot

date rozpoczecia i zakonczenia robot

Pozostate wymagania okresli Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét
Budowlanych.

Opracowanie:
Zespot DABSTER Sp. z o0.0.
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