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proj. złącze kablowe teletechniczne

istn. linie teletechniczne do likwidacji
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TORY, PERONY, OBIEKTY BUDOWLANE
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ADRES OBIEKTU:

NR RYSUNKU:

STADIUM:

BRANŻA:

DATA:

SKALA:


Spółka Komandytowa

Al. Płk. Beliny - Prażmowskiego 12

31-514 Kraków

Tel. + 48 12 410 22 44, 410 02 59

Fax + 48 12 413 07 99

e-mail: biuro@ceprojectgroup.pl

08.2017

ZADANIE:

TYTUŁ:

Opracowanie projektu koncepcyjnego i budowlanego dla zadania:
 „Budowa przystanku kolejowego SKA »Kraków Prądnik Czerwony«

wraz z budową parkingu typu Park & Ride (ZIT)”

IMIĘ I NAZWISKO:

NR UPRAWNIEŃ I SPECJALNOŚĆ:
PODPIS:

str.

1:500

Plan zagospodarowania terenu

PS.01

PROJEKTANT:

Województwo małopolskie, powiat Miasto Kraków, Dzielnica Prądnik Czerwony

OBIEKT:

WARIANT:

W2

KONCEPCJA

PROJEKTOWA

WIELOBRANŻOWE

Przystanek kolejowy SKA  »Kraków Prądnik Czerwony«
wraz z parkingiem typu Park & Ride

mgr inż. Jarosław Rzegocki
MAP/0029/PWOD/14, spec. drogowa

proj. skarpa

proj. ogrodzenie peronów

proj. toalety publiczne

proj. wiata peronowa


