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Załącznik 2 do SIWZ
 Grupa 3 - Łóżko elektryczne do intensywnej opieki z materacem zmiennociśnieniowym -  10 sztuk
Producent: 

..............................................................

Typ, model: 
..............................................................

Rok produkcji 2017
       Kraj pochodzenia:…………………………………………………………
	L.p
	Opis parametrów wymaganych
	Wymaganie
	Opis parametru oferowanego
TAK 

	
	Łóżko elektryczne intensywnej opieki 
	
	

	1. 
	Zasilanie elektryczne urządzenia: 230 V 50 Hz oraz wbudowany akumulator ,układ  elektryczny spełniający normę IPX6
	TAK
	

	2. 
	Konstrukcja łóżka na dwóch kolumnach lub trzech kolumnach lub na pantografie. Gwarancja stabilności  leża.
	TAK
	

	3. 
	Długość całkowita łóżka bez przedłużenia leża max. do 215cm (( 5 cm).
	TAK
	

	4. 
	Możliwość przedłużenia leża o min 20 cm , max   25 cm
	TAK
	

	5. 
	Szerokość całkowita łóżka  przy całkowicie podniesionych lub opuszczonych barierkach 100 cm(( 3 cm}
	TAK
	

	6. 
	Regulacja elektryczna wysokości z indykatorem/sygnalizacją diodową osiągnięcia wysokości minimalnej.
	TAK
	

	7. 5
	Sygnalizacja pozycji pośrednich - sygnalizowana podświetleniem diodowym ostrzegawczym .
	TAK
	

	8. 6
	Wysokość minimalna leża mierzona od podłoża do górnej płaszczyzny segmentów leża bez materaca 36,0 cm (( 4 cm).Regulacja wysokości  elektryczna.
	TAK
	

	9. 7
	Wysokość maksymalna leża mierzona od podłoża do górnej płaszczyzny segmentów leża bez materaca 80,0 cm ((4cm).Regulacja wysokości elektryczna.
	TAK
	

	10. 8
	Konstrukcja łóżka wykonana
- ze stali węglowej lakierowanej proszkowo, lub
-metalowa konstrukcja lakierowana  proszkowo lub
-antybakteryjna  nanotechnologia srebra
	TAK
	

	11. 
	Sekcja  pleców przezierna dla promieni  RTG
	TAK
	

	12. 9
	Leże podzielone na 4 segmenty, z czego 3 ruchome. Segmenty zdejmowane, wypełnione sztywnymi płytami ze zmywalnego tworzywa sztucznego odpornego na wysoką  temperaturę , środki dezynfekcyjne , oraz działanie UV
	TAK
	

	13. 1
	Konstrukcja zapewniająca prześwit pod łóżkiem min. od 15 cm do max 20 cm .
	TAK
	

	14. 
	Regulowane klamry obejmujące materac, zapobiegające jego przemieszczeniu, po każdej ze stron.
	TAK
	

	15. 1
	Elektryczna regulacja funkcji autokontur- jednoczesne uniesienie segmentu pleców i segmentu uda
	TAK
	

	16. 1
	Zakres regulacji kąta nachylenia segmentu oparcia pleców w stosunku do poziomu  ramy leża min. od 0 do 70°  +- 50
	TAK
	

	17. 1
	Autoregresja segmentu pleców 90mm +- 10mm
Autoregresja segmentu ud 50mm +- 10mm
	TAK
	

	18. 1
	Zakres regulacji segmentu uda w stosunku do poziomu ramy leża min. od 0 do 30°.
	TAK
	

	19. 1
	Zakres regulacji segmentu podudzia w stosunku do poziomu ramy leża Manualna regulacja segmentu podudzia min. od -50  do -20° +- 20
	TAK
	

	20. 1
	Ruch wsteczny segmentu oparcia.
	TAK
	

	21. 1
	Elektryczna regulacja pozycji Trendelenburga i anty-Trendelenburga. Pozycje dostępne po naciśnięciu jednego przycisku.
	TAK
	

	22. 1
	Zakres regulacji pozycji Trendelenburga i anty-Trendelenburga ( -15°) - (+15°).+-20
	TAK
	

	23. 2
	Elektrycznie regulowana pozycja krzesła kardiologicznego. Przekształcających pozycję łóżka do pozycji siedzącej z opuszczonymi nogami. Pozycja uzyskiwana za pomocą jednego przycisku.
	TAK
	

	24. 2
	Segment oparcia pleców z możliwością szybkiego poziomowania CPR , dźwignia znajduje się po obu stronach łóżka w górnej części ,powodująca natychmiastowe opuszczenie segmentu oparcia , niezależnie od pozycji barierek. dźwignia wyróżniona kolorem

	TAK
	

	25. 2
	Elektrycznie regulowana pozycja horyzontalna – pozioma. Łóżko obniżając leże do najniższej, bezpiecznej pozycji. Pozycja uzyskiwana za pomocą jednego przycisku.
	TAK
	

	26. 2
	Pozycja wyjściowa uzyskiwana z jednego przycisku/piktogramu – regulowana elektrycznie, ułatwiająca pacjentowi wyjście z łóżka. Łóżko nie zmienia wysokości.
	TAK
	

	27. 2
	Sterowanie funkcjami elektrycznymi ze sterowników wbudowanych w łóżko lub z  panelu z wyświetlaczem LCD  znajdującego się po stronie zewnętrznej  barierek dla personelu  medycznego.
	TAK
	

	28. 
	Sterowanie dla pacjenta w panelu od wewnątrz barierek /regulacja wezgłowia ,segmentu uda , wysokości leża/ z  możliwością wyłączenia tych  funkcji  w  sterowaniu po stronie  personelu medycznego.
	TAK
	

	29. 2
	Podświetlenie nocne, informujące personel o najniższym ustawieniu wysokości łóżka.
	TAK
	. 

	30. 
	Cztery antystatyczne, kółka o średnicy 150 mm. Wykonane z materiału niebrudzącego powierzchni . Koła osłonięte obudową tworzywową.
	TAK
	

	31. 
	Centralna blokada wszystkich kół jednocześnie  uruchamiana jedną dźwignią zlokalizowaną pod szczytem łóżka od strony nóg pacjenta.
	TAK
	

	32. 
	Barierki boczne podwójne, dzielone, poruszające się wraz z segmentami leża, zapewniające ochronę pacjenta przed zakleszczeniem.
	TAK
	

	33. 
	Barierki wyposażone w wizualne wskaźniki kąta nachylenia segmentu oparcia z zaznaczeniem kąta 30º i 45º oraz  kąta nachylenia ramy łóżka. Wskaźniki widoczne niezależnie od pozycji barierek.
	TAK
	

	34. 
	Konstrukcja barierek bocznych z jednostopniowym mechanizmem opuszczania, umożliwiająca ich złożenie przy użyciu jednej ręki. Barierki służą jako podparcie podczas wychodzenia pacjenta z łóżka. Barierki boczne łatwe w dezynfekcji spełniające nową normę EN 60601-2-52 z wbudowanymi panelami sterowania oraz uchwytem gwarantującym pewną i stabilną podporę  podczas wstawania lub transferu na krzesło.
	TAK
	

	35. 
	Zewnętrzne wykończenie barierek bocznych oraz zdejmowanych szczytów łóżka wykonane z tworzywa sztucznego z wklejką kolorystyczną dostępną w  min 6 kolorach , bez widocznych elementów metalowych.
	TAK
	

	36. 
	Łóżko wyposażone we wskaźniki pozycji bioder pacjenta do właściwego ułożenia pacjenta na powierzchni leża, stanowiące integralną część barierek.
	TAK
	

	37. 
	Wysuwana pólka na pościel
	TAK
	.

	38. 
	Łóżko wyposażone w wieszak infuzyjny min  4 haki regulowany
	TAK
	

	39. 
	Wysięgnik ręki.
	TAK
	

	40. 
	Odbojniki w 4 narożnikach łóżka.
	TAK
	

	41. 
	Uchwyty  na pasy do unieruchomienia pacjenta min 4
	TAK
	

	42. 
	Gniazda na statywy infuzyjne  min 4
	TAK
	

	43. 
	Bezpieczne obciążenie robocze 250 kg (( 5 kg).
	TAK
	

	
	Materac zmiennociśnieniowy
	
	

	1. 
	Długość materaca napompowanego 200 cm (( 2 cm).
	TAK
	

	2. 
	Szerokość materaca napompowanego 90 cm (( 2 cm).
	TAK
	

	3. 
	Grubość materaca napompowanego  max. do 18 cm.+- 1 cm
	TAK
	

	4. 
	Waga materaca od 8,5  do 9,5 kg +-0.5 kg
	TAK
	

	5. 
	Materac powietrzny, terapeutyczny, przeciwodleżynowy, niskociśnieniowy składający się  z 16 komór +-1 Każda komora z  możliwością  wypięcia i wymiany .Sekcja głowy składająca się  z min 3 komór
	TAK
	

	6. Z
	Zakres wagi pacjenta 30 kg do 250 kg regulowany max co  1 kg
	
	

	7. 
	Aktywny produkt terapeutyczny należący do klasy IIa. 
	TAK
	

	8. 
	Konstrukcja materaca zawiera zintegrowaną warstwę podkładu z pianki.
	TAK
	

	9. 
	Materac w pokrowcu wodoszczelnym, paro przepuszczalnym ze zgrzewanymi krawędziami, antystatyczny, niealergizujący, bakteriostatyczny.  Materac przystosowany do mycia i dezynfekcji. Zamek materaca  360° zakryty, chroniony przed łatwym zanieczyszczeniem.
	TAK
	

	10. 
	Materac wyposażony w system kontroli ciśnienia, w którym rozkład optymalnego niskiego ciśnienia w poszczególnych komorach materaca następuje natychmiastowo i automatycznie uwzględniając rozmiar, masę i pozycję ciała pacjenta.
	TAK
	

	11. 
	Materac wyposażony w funkcję natychmiastowego utwardzania powierzchni materaca, ułatwiającą codzienną opiekę nad pacjentem, dostępną z jednego przycisku. Samoczynny powrót do pracy w trybie terapeutycznym po upływie 5 minut od aktywowania maksymalnego napompowania.
	TAK
	

	12. 
	Materac wyposażony w zawór natychmiastowego opróżniania - CPR oznaczony wyraźnym napisem i wyróżniający się  kolorem. Opróżnianie materaca w max 20 sek.
	TAK
	

	13. 
	Moduł sterujący pompy wyposażony w przyciski membranowe ułatwiające dezynfekcję modułu. Pompa przygotowana do pracy w trybie ciągłym bez przerw dla zapewnienia maksymalnej terapii przeciwodleżynowej.
	TAK
	

	14. 
	Praca w trybie transportowym  min  2 godziny. 
	TAK
	

	15. 
	Pompa zasilająca z możliwością zawieszenia na szczycie łóżka od strony nóg o niskiej głośności pracy tak by nie zakłócała snu pacjenta max 28 dB +-2.
	TAK
	

	16. 
	Pompa posiadająca uchwyt do przenoszenia i dwa uchwyty do zawieszenia na szczycie łóżka.
	
	

	17. 
	Waga pompy maks. do 4,5 kg. +- 0.5 kg
	TAK
	

	18. 
	Limit wagowy gwarantujący skuteczność leczenia w pozycji leżącej - 150 kg.
	TAK
	

	19. 
	Pompa wyposażona w szybkozłączkę umożliwiającą podłączenie opcjonalnej, powietrznej poduszki siedzeniowej.
	TAK
	

	20. 
	System kontroli ciśnienia gwarantujący rozkład niskiego ciśnienia w komorach następuje za pomocą czujników wbudowanych w materac.
	TAK
	

	21. 
	Materac wyposażony w  indykator trybu transportowego przy braku podłączenia do źródła zasilania wraz z alarmem braku zasilania.
	TAK
	



