
Grupa 5 - Aparat USG DOPLER – 1 sztuka
Producent:
…………………………


Oferowany model:…………………………

Kraj pochodzenia …………………………..

Rok produkcji 2017  

	L.p.
	Parametry
	Warunki graniczne i oceniane (punktacja)
	Oferowane warunki /

parametry

	
	WARUNKI GRANICZNE/ ODCINAJĄCE

	1. 
	Cyfrowy modułowy przenośny aparat dopplerowski do diagnostyki przepływu krwi w tętnicach wewnątrzczaszkowych i zewnątrzczaszkowych, bazujący na laptopie (wymagany system operacyjny Windows7 Pro, procesor min. „Intel Core i5”, min. 8 GB RAM, min. 1 TB HDD, wbudowana nagrywarka DVD-RW); wymagana możliwość odtwarzania i analizy zapisanych badań na odłączonym od modułu macierzystego laptopie (w dowolnym miejscu – nie powiązanym z lokalizacją modułu macierzystego aparatu);
	TAK, opis
	

	2. 
	W zestawie drukarka umożliwiająca wydruk w kolorze i separowany galwanicznie transformator bezpieczeństwa;
	TAK, opis
	

	3. 
	Sterowanie ręczne z pulpitu/panelu operatora (modułu zdalnego sterowania);  

Panel operatora min. 25-funkcyjny (zdalne sterowanie wszystkimi  funkcjami urządzenia), w tym min. 2 przyciski programowalne przez użytkownika;

Panel operatora  z wbudowanym sterownikiem kursora myszy typu „touch pad”;
	TAK, opis
	

	4. 
	Możliwość sterowania wszystkimi funkcjami programu przy pomocy myszki i klawiatury komputerowej oraz wybranych funkcji przy pomocy opcjonalnego wielofunkcyjnego sterownika nożnego (pedał);
	TAK/opis


	

	5. 
	Opcjonalnie dostępny wielofunkcyjny sterownik nożny (pedał) do sterowania wybranych funkcji;
	TAK
1 przycisk 0 pkt

2- 10 pkt

3- 20 pkt
	

	6. 
	Głowica impulsowa 2 MHz PW diagnostyczna 

1 szt.;
	TAK, opis
	

	7. 
	Głowica 4 MHz CW/PW 1 szt.;
	TAK, opis
	

	8. 
	Wymagana praca głowic 2 MHz zarówno w trybie PW, jak i CW;
	TAK, opis
	

	9. 
	Pełna diagnostyka dopplerowska przepływów w naczyniach wewnątrzczaszkowych,  szyjnych i peryferyjnych;
	TAK, opis
	

	10. 
	Automatyczne wyznaczanie podstawowych parametrów prędkości przepływu (prędkości przepływu – skurczowa, średnia, ratio; indeksy RI i PI; rytm/puls serca - Heart Rate);
	TAK, opis
	

	11. 
	Analiza spektralna sygnałów dopplerowskich (min. 256-punktowa analiza FFT);
	TAK, opis
	

	12. 
	Wymagana prezentacja trybu M-Mode w czasie rzeczywistym (ilość kanałów w trybie M-Mode - min. 250 unilateralnie – co oznacza pomiar FFT w min. 250 głębokościach dla pojedynczej sondy);  Jednoczesna prezentacja na ekranie min. 8 okien z wybranych głębokości (oprócz okna głównego prezentującego w powiększeniu wybrane spektrum);
	TAK, opis
	

	13. 
	Urządzenie zapewnia pełną rejestrację, odtwarzanie i dokumentację min. 120 sekund danych dla każdego etapu składającego się na protokół badania;
	TAK, opis
	

	14. 
	Możliwość późniejszej rozbudowy o opcję monitorowania  jednostronnego (unilateralnie) z automatyczną detekcją zatorów oraz z jednoczesną prezentacją rejestrowanego sygnału z różnych głębokości w min. 8 oknach na jednym ekranie ;
	TAK – 40 pkt

NIE- 0 pkt
	

	15. 
	Możliwość układania dowolnych protokołów badań zgodnych z wymogami/standardami użytkownika
	TAK, opis
	

	16. 
	Możliwość tworzenia konfigurowalnych raportów z badania;
	TAK, opis
	

	17. 
	Możliwość tworzenia własnych protokołów/ schematów badania;
	TAK, opis
	

	18. 
	Możliwość zapisu/eksportu widm/spektr w różnych formatach:

- obrazy (np. w formacie JPEG, BMP);

- filmy (np. w formacie AVI);

- dźwięk (np. w formacie WAV);

- dane liczbowe (np. w formacie XLS);

- surowe/nieprzetworzone dane spektr tzw. „raw data” (np. w formacie MAT);
	TAK – 20 pkt

NIE - 0 pkt
	

	19. 
	Możliwość ustawienia, definiowanych przez użytkownika, alarmów dla  parametrów w trybie monitorowania
	TAK, opis
	

	20. 
	Trendy- oprogramowanie zaimplementowane w oprogramowanie medyczne aparatu umożliwiające określenie trendów parametrów uzyskanych podczas kolejnych badań pacjenta
	TAK, opis
	

	21. 
	Pakiet statystyczny zaimplementowany w oprogramowanie medyczne aparatu pakiet statystyczny z wykorzystaniem biblioteki specjalistycznej oferowanego aparatu
	TAK, opis
	

	22. 
	Możliwość archiwizacji danych na zewnętrznych nośnikach CDR, CDRW lub DVDR oraz na zewnętrznych nośnikach USB (pendrive);
	TAK - 20 pkt

NIE – 0 pkt
	

	23. 
	Interaktywny tryb generowania podsumowań i raportów
	TAK, opis
	

	24. 
	W zestawie platforma jezdna do transportu aparatu na ogumionych kołach z hamulcami;
	TAK, opis
	



