
 

EKSPERTYZA TECHNICZNA 

w zakresie bezpieczeństwa pożarowego, związku z przebudową i rozbudową obiektów 

Muzeum Inżynierii Miejskiej w Krakowie dotycząca: 

- spełnienia w inny sposób wymagań rozporządzenia Ministra Infrastruktury  

z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 

odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75 poz. 690 z późn. zm.),  

- dotycząca spełnienia w inny sposób wymagań rozporządzenia Ministra Spraw 

Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 roku w sprawie 

przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (Dz. U. Nr 124, 

poz. 1030). 

 

 

 

Adres obiektu:  Muzeum Inżynierii Miejskiej w Krakowie  

ul. Św. Wawrzyńca 15,  

31-060 Kraków 

    

 

AUTORZY EKSPERTYZY: 

Lp. 
Tytuł 

Imię i nazwisko 

Specjalność  

Numer uprawnień 

Pieczęć  

i podpis 

1. mgr inż. Czesław Lalewicz 

Rzeczoznawca 

ds. zabezpieczeń 

przeciwpożarowych 

474/2005 

 

2. mgr inż. Ludwik Stępień 

Rzeczoznawca 

ds. budowlanych 

Rz-19/92 

 

 

Kraków, czerwiec 2015 rok 



                 

 Ekspertyza techniczna 

                                                                       Muzeum Inżynierii Miejskiej w Krakowie, ul. Św. Wawrzyńca 15 2 

 Autorzy: mgr inż. Czesław Lalewicz, mgr inż. Ludwik Stępień 

 

 
Spis zawartości:  

          

1. Przedmiot, zakres, cel i  podstawa opracowania. 

2. Ogólna charakterystyka obiektu. 

3. Warunki budowlano-instalacyjne, ich stan techniczny. 

4. Zakres przebudowy. 

5. Charakterystyka pożarowa: 

5.1 Powierzchnia, wysokość i liczba kondygnacji; 

5.2 Odległość od obiektów sąsiadujących; 

5.3 Parametry pożarowe występujących substancji palnych; 

5.4 Przewidywana gęstość obciążenia ogniowego; 

5.5 Kategoria zagrożenia ludzi, przewidywana liczba osób na każdej kondygnacji  

i w pomieszczeniach; 

5.6 Ocena zagrożenia wybuchem pomieszczeń oraz przestrzeni zewnętrznych; 

5.7 Podział obiektu na strefy pożarowe; 

5.8 Klasa odporności pożarowej budynku oraz klasa odporności ogniowej i stopień 
rozprzestrzeniania ognia przez elementy budowlane; 

5.9 Warunki ewakuacji, oświetlenie awaryjne; 

5.10 Sposób zabezpieczenia przeciwpożarowego instalacji użytkowych,  

5.11 Dobór urządzeń przeciwpożarowych w obiekcie; 

5.12 Wyposażenie w gaśnice i inny sprzęt gaśniczy lub ratowniczy; 

5.13 Zaopatrzenie w wodę do zewnętrznego gaszenia pożaru; 

5.14 Drogi pożarowe. 

6. Zakres niezgodności z przepisami.  

6.1 Wskazanie wszystkich występujących w budynku niezgodności z przepisami 

techniczno-budowlanymi i przeciwpożarowymi; 

6.2 Wskazanie niezgodności w zakresie przepisów techniczno-budowlanych  

i przeciwpożarowych, które zostały doprowadzone w budynku do stanu zgodnego 

z przepisami; 

6.3 Wskazanie niezgodności w zakresie przepisów techniczno-budowlanych  

i przeciwpożarowych, które nie zostały doprowadzone w budynku do stanu 

zgodnego z przepisami. 

7. Przyjęte rozwiązania zastępcze i zamienne, zapewniające zabezpieczenie 

przeciwpożarowe obiektu - wyszczególnienie proponowanych rozwiązań 
zastępczych i zamiennych. 



                        Ekspertyza techniczna 

            Muzeum Inżynierii Miejskiej w Krakowie, ul. Św. Wawrzyńca 15 3 

 Autorzy: mgr inż. Czesław Lalewicz, mgr inż. Ludwik Stępień 

 

8. Analiza i ocena wpływu rozwiązań zastępczych na poziom bezpieczeństwa 
pożarowego, służąca wykazaniu niepogorszeniu warunków ochrony 

przeciwpożarowej. 

9. Wnioski w kontekście niepogorszenia warunków ochrony przeciwpożarowej. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                        Ekspertyza techniczna 

            Muzeum Inżynierii Miejskiej w Krakowie, ul. Św. Wawrzyńca 15 4 

 Autorzy: mgr inż. Czesław Lalewicz, mgr inż. Ludwik Stępień 

 

1. Przedmiot, zakres, cel i podstawa opracowania. 

 

Przedmiotem ekspertyzy jest spełnienie w inny sposób wymagań  

niż wskazano w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia  

2002 roku w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki  

i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75 poz. 690 z późn. zm.), oraz w rozporządzeniu 

Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 roku w sprawie 

przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (Dz. U. Nr 124,  

poz. 1030), w związku z przebudową i rozbudową obiektów Muzeum Inżynierii 

Miejskiej w Krakowie.  

Występujące nieprawidłowości zostaną zrekompensowane poprzez 

zastosowanie rozwiązań zastępczych zapewniających akceptowalny poziom 

bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz niepogorszenie warunków ochrony 

przeciwpożarowej obiektu. 

Zakres dokumentacji wynika z planowanej rozbudowy i przebudowy budynków 

- dotyczy Hal D, E, F, G, H, L, J. Pozostałe obiekty znajdujące się na terenie muzeum 

były przedmiotem wcześniejszych prac projektowych i budowlanych, a następnie 

weryfikacji odbiorowej przez organy Państwowej Straży Pożarnej. Na kondygnacji 

podziemnej Hali D zostaną zagospodarowane istniejące pomieszczenia i dobudowane 

nowe, w celu stworzenia sal wystawowych. Wybudowana będzie dwukondygnacyjna 

Hala L. Zarówno Hala D jak L będą na kondygnacji podziemnej skomunikowane  

z Halami E i H. W ramach inwestycji wykonana zostanie także nadziemna przewiązka 

komunikacyjna łącząca Hale E, F, G, H. Przewiązka nie będzie służyła celom 

ewakuacji. 

Zgodnie z §2 ust. 2 wyżej wymienionego rozporządzenia Ministra 

Infrastruktury, wymagania dotyczące bezpieczeństwa pożarowego mogą być spełnione 

w sposób inny niż w nim określony, stosownie do wskazań ekspertyzy technicznej 

rzeczoznawcy budowlanego oraz do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych, 

uzgodnionych z Małopolskim Komendantem Wojewódzkim Państwowej Straży 

Pożarnej.  

Zgodnie z §2 ust. 4 powyższego przepisu ekspertyza przedmiotowa podlega 

uzgodnieniu z Małopolskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków, gdyż dotyczy 

budynków wpisanych do rejestru zabytków. 

Zgodnie z §13 ust. 4 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych  

i Administracji z dnia 24 lipca 2009 roku w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia  

w wodę oraz dróg pożarowych (Dz. U. Nr 124, poz. 1030), w szczególnie 

uzasadnionych przypadkach, gdy spełnienie wymagań dotyczących doprowadzenia 

drogi pożarowej do obiektu budowlanego jest niemożliwe ze względu na lokalne 

uwarunkowania lub jest uzasadnione przyjęcie innych rozwiązań, dopuszcza się 
stosowanie rozwiązań zamiennych zapewniających niepogorszenie warunków ochrony 

przeciwpożarowej obiektu. Rozwiązania zamienne dotyczące drogi pożarowej  

do obiektów Muzeum należy uzgodnić z Małopolskim Komendantem Wojewódzkim 

Państwowej Straży Pożarnej. 
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2. Ogólna charakterystyka obiektu. 
 

Muzeum Inżynierii Miejskiej zostało powołane do istnienia 1 października  

1998 roku przez Gminę Kraków, a jako siedzibę otrzymało zabytkowe hale najstarszej 

krakowskiej zajezdni tramwajowej. 

Z chwilą powstania Muzeum rozpoczęto proces rewaloryzacji poszczególnych 

budynków oraz przystosowanie ich do celów muzealnych. W 2000 roku rozpoczęto 

renowację wozowni tramwajów elektrycznych wąskotorowych, warsztatów  

oraz elektrowni - jest to obecna hala D. Następnie, w latach 2006-2007, remontowano 

wozownię tramwaju konnego, czyli halę E, natomiast w latach 2007-2008 odnowiono 

halę z 1912 roku, wybudowaną jako garaż dla tramwajów elektrycznych 

normalnotorowych. Jest to obecna hala F. W tym samym czasie doprowadzono  

do wspomnianej hali szyny, co połączyło muzeum z trakcją miejską i umożliwiło 

"ożywienie" zabytkowych tramwajów, które od czasu do czasu wyjeżdżają  
na krakowskie ulice, np. w okresie wakacyjnym jako Krakowska Linia Muzealna. 

Lata 2008-2009 to rewaloryzacja dawnej siedziby Krakowskiej Spółki 

Tramwajowej, budynku z 1882 roku, pełniącego obecnie funkcję siedziby 

administracji Muzeum. W kolejnych latach zajmowano się odnowieniem magazynów, 

pochodzących także z 1882 roku. Zadbano także o dziedziniec muzealny,  

m.in. zdejmując jego wierzchnią warstwę. Odsłonięto wtedy zabytkowy zbiornik  

na benzynę z 1923 roku, eksponowany obecnie pod szklaną piramidką. 

Muzeum Inżynierii Miejskiej gromadzi historyczne obiekty techniki, kładąc 

szczególny nacisk na pozyskiwanie przedmiotów ilustrujących rozwój polskiej myśli 
inżynieryjnej, wynalazczości przemysłu oraz rodzimych firm i zakładów 

przemysłowych. Dokumentuje w szczególności dzieje techniki, przemysłu, 

komunikacji zbiorowej i inżynierii miejskiej w Krakowie. 

 

 

3. Warunki budowlano-instalacyjne, ich stan techniczny. 

 

Muzeum w części objętej opracowaniem, składa się z kompleksu obiektów,  

które po zrealizowaniu zamierzeń projektowych obejmujących rozbudowę  
i przebudowę, w większości połączone zostaną ze sobą podziemnym i nadziemnym 

układem komunikacyjnym. Poszczególne obiekty to Hale D, E, F, G, H, L, J. 

 

Hala D - to budynek o jednej kondygnacji nadziemnej oraz podpiwniczeniu. Jest to 

obiekt wykonany w technologii tradycyjnej murowanej, przekryty dachem  
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na konstrukcji drewnianej z papą (w części). Wewnątrz hali znajdują się stalowe słupy 

podpierające konstrukcję dachu. Na kondygnacji podziemnej Hali D projektuje się 
pomieszczenia: wystawowe, dydaktyczne, magazynowe, higieniczno-sanitarne, 

gospodarcze i techniczne. Natomiast na kondygnacji nadziemnej znajdować się będą 
sale wystawowe, biblioteka, centrum obsługi zwiedzających, sklepik z kasami  

oraz pomieszczenia higieniczno-sanitarne. 

Ze względu na posiadaną wysokość, tj. 11m obiekt kwalifikowany jest do grupy 

budynków niskich. 

W Hali D prezentowane są wystawy: 

- „Z dziejów polskiej motoryzacji” - wystawa samochodów i motocykli 

produkowanych w Polsce na licencjach zagranicznych bądź stanowiące rodzime 

projekty. 

- „Wokół Koła” - wystawa o charakterze edukacyjnym, złożona z 27 stanowisk 

obsługiwanych bezpośrednio przez zwiedzających według instrukcji i opisów. 

- wystawy czasowe. 

 

Hala E - to budynek jednokondygnacyjny, częściowo podpiwniczony o wysokości 

7,4m (budynek niski). Ściany zewnętrzne wykonane w formie muru pruskiego. Dach 

wykonany na konstrukcji drewnianej, płatwiowo-kleszczowej z pokryciem z blachy. 

Hala E zostanie w połączona podziemnym łącznikiem z halą D i przewiązką 
komunikacyjną nadziemną z Halami F, G, H. W hali znajduje się pomieszczenie 

ekspozycyjne, pomieszczenia higieniczno-sanitarne, oraz węzeł cieplny. 

W Hali E prezentowane są: 
- „Drukarstwo Krakowskie XV-XX wiek” - wystawa najstarszych technik i urządzeń 

drukarskich. 

- wystawy czasowe 

Hala F - to budynek parterowy bez podpiwniczenia o wysokości 10m (budynek niski) 

Ściany zewnętrzne wykonane w formie muru pruskiego. Dach wykonany  

na konstrukcji drewnianej z pokryciem z blachy. Hala F zostanie połączona 

przewiązką komunikacyjną nadziemną z Halą E. Hala F w całości przeznaczona jest  

na pomieszczenie ekspozycyjne. 

W Hali F prezentowana jest wystawa „Tramwaje na Wawrzyńca” - w zabytkowej hali 

zajezdni tramwajowej znajduje się 11 historycznych wozów tramwajowych. 

Hala G - to budynek parterowy, bez podpiwniczenia o wysokości 5,8m (budynek 

niski). W części gospodarczej zaplecza budynku znajduje się dodatkowy podest nie 

przeznaczony na pobyt ludzi. Ściany zewnętrzne wykonane w formie muru pruskiego. 

Dach pulpitowy wykonany na konstrukcji drewnianej z pokryciem z papy. Hala G 

połączona jest przewiązką komunikacyjną nadziemną z Halami H i E. Halę G 

przeznaczono na pomieszczenie restauracyjne z zapleczem. 
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Hala H - to budynek parterowy, częściowo podpiwniczony o wysokości 6,05m 

(budynek niski). Ściany zewnętrzne wykonane w formie muru pruskiego. Dach 

wykonany na konstrukcji drewnianej wieszarowej z pokryciem z papy.  

Hala H połączona jest przewiązką komunikacyjną nadziemną z Halami G i E  

oraz podziemnym łącznikiem z Halą L. Halę H przeznaczono niemal w całości  

na pomieszczenie ekspozycyjne. Znajduje się tam również układ komunikacyjny 

prowadzący z kondygnacji podziemnej Hali L przez schody w Hali H do następnych 

hal wystawowych. 

Hala J (portiernia) - to budynek parterowy, o wysokości 5,22m (budynek niski). 

Ściany zewnętrzne wykonane w formie muru pruskiego. Dach na konstrukcji 

drewnianej z pokryciem z blachy. 

Hala L - obiekt posiadający jedną kondygnacje podziemną i jedną nadziemną  
z antresolą. W pawilonie tym zaprojektowano sale i przestrzenie wystawowe, 

pomieszczenia techniczne oraz higieniczno-sanitarne. Będzie on połączony 

kondygnacją podziemną z Halą D oraz łącznikiem podziemnym z Halą H. 

Nadziemne przewiązki komunikacyjne - pomiędzy halami E i F oraz halami G, H, E 

zaprojektowano przewiązki komunikacyjne wykonane z zestawów szybowych 

mocowanych punktowo do konstrukcji stalowej (ramy stalowe z belek HEB 100). 

Przewiązki te nie służą celom ewakuacji. Ewakuacja z przylegających do przewiązek 

hal będzie prowadzona niezależnymi wyjściami ewakuacyjnymi. 

Budynki zostały wyposażone w instalacje użytkowe: 

- instalacje wodno-kanalizacyjna, 

- instalacje centralnego ogrzewania, 

- instalacje elektryczna, 

- instalacje słaboprądowe, 

- instalacje wodociągowe przeciwpożarowe, 

- instalacje wentylacji mechanicznej, 

- sygnalizacji pożarowej. 

 

 

4. Zakres przebudowy. 

Inwestor planuje przeprowadzenie prac polegających na remoncie, rozbudowie  

i przebudowie zespołu budynków Muzeum Inżynierii Miejskiej w Krakowie, w celu 

zapewnienia nowych przestrzeni wystawowych. Projekt uwzględnia również 
dostosowanie obiektów do potrzeb funkcjonalnych oraz wymagań przepisów 

techniczno-budowlanych i ochrony przeciwpożarowej. 

Z uwagi na istniejące uwarunkowania związane z wpisaniem obiektu do rejestru 

zabytków, pomimo projektowanych prac budowlanych w hali D będzie występowało 

znaczne zawężenie spocznika schodów S3. Szerokość spocznika tych schodów 
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wynosząca 0,8m, zgodnie z §16 ust. 2 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych  

i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 roku w sprawie ochrony przeciwpożarowej 

budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 109 poz. 719),  

jest podstawą do uznania budynku za zagrażający życiu ludzi. 

Jednak biorąc pod uwagę ogół warunków ewakuacji występujących w budynku 

oraz projektowane rozwiązania zastępcze, należy stwierdzić, że zostaną zapewnione 

bezpieczne warunki do ewakuacji ludzi - nie zagrażające ich życiu. 

 

 

5. Charakterystyka pożarowa. 

 

5.1 Powierzchnia, wysokość i liczba kondygnacji 

 

Hala D 
- wysokość:      11m 

- powierzchnia wewnętrzna     4092,5m
2
 

- liczba kondygnacji nadziemnych   1 (z antresolą) 
- liczba kondygnacji podziemnych   1 

 

Hala E 
- wysokość:      7,4m 

- powierzchnia wewnętrzna     614,6m
2
 

- liczba kondygnacji nadziemnych   1 

- liczba kondygnacji podziemnych   1 

 

Hala F 
- wysokość:      10m 

- powierzchnia wewnętrzna     515m
2
 

- liczba kondygnacji nadziemnych   1 

 

Hala G 
- wysokość:      5,8m 

- powierzchnia wewnętrzna     220m
2
 

- liczba kondygnacji nadziemnych   1 

 

Hala H 
- wysokość:      6,05m 

- powierzchnia wewnętrzna     129m
2
 

- liczba kondygnacji nadziemnych   1 

- liczba kondygnacji podziemnych   1 

 

Hala L 
- wysokość       7,4m 
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- powierzchnia wewnętrzna     856m
2
 

- liczba kondygnacji nadziemnych   1 (z antresolą) 
- liczba kondygnacji podziemnych   1 

 

Hala J  
- wysokość:      5,22m 

- powierzchnia wewnętrzna     42,2m
2
 

- liczba kondygnacji nadziemnych   1 

 
 

 

5.2 Odległość od obiektów sąsiadujących 

 

Obiekty objęte opracowaniem znajdują się w obrębie jednej działki budowlanej. 

Zgodnie z §273 ust. 1 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia  

2002 roku w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki  

i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75 poz. 690 z późn. zm.), odległość między ścianami 

budynków położonych na jednej działce budowlanej nie ustala się, jeżeli łączna 

powierzchnia wewnętrzna tych budynków nie przekracza najmniejszej dopuszczalnej 

powierzchni strefy pożarowej wymaganej dla każdego ze znajdujących się na tej 

działce rodzajów budynków. 

Z uwagi na przekroczenie dopuszczalnej powierzchni strefy pożarowej 

powstałej po zsumowaniu powierzchni wewnętrznej wszystkich budynków 

znajdujących się na terenie działki, stwierdza się brak zachowania wymagań  

w zakresie usytuowania budynków z uwagi na bezpieczeństwo pożarowe.  

Usytuowanie budynków Muzeum względem granicy działki oraz obiektów 

znajdujących się poza granicami działki nie spełnia obowiązujących wymagań  
w przypadku Hali D. W ścianie południowej Hali D posadowionej w granicy działki 

występują otwory okienne dla których nie zapewniono wymaganej klasy odporności 

ogniowej.  

Otwory okienne zostaną zamurowane cegłą oraz pustakami szklanymi o klasie 

odporności ogniowej nie mniejszej niż E60.  

Powierzchnia wypełnionych otworów nie będzie przekraczała 10% powierzchni 

ściany. 

Ponadto nie zachowano wymaganych odległości pomiędzy Halami E, F, G,  

a budynkiem Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacji S.A (działka 125/4). 
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5.3 Parametry pożarowe występujących substancji palnych 

 

W budynkach występują materiały palne stanowiące wyposażenie obiektów  

oraz elementy ekspozycji muzealnych. Ponadto w budynku występują elementy 

budowlane konstrukcyjne wykonane z drewna. Drewno i papier mają podobne 

właściwości palne. Analiza procesu spalania drewna pokazuje, że rozkład termiczny 

jego zasadniczych składników następuje w następujących temperaturach:  

- hemiceluloza    200 - 260°C  

- celuloza            240 - 350°C  

- lignina              280 - 500°C 

Temperatura zapłonu drewna, w zależności od składu, może wahać się w przedziale  

od 240 do 300°C, zaś temperatura zapalenia od 360 do 480°C. Tkaniny,  

w zależności od składu, posiadają temperaturę zapalenia od 350°C (dla polietylenu)  

do 490°C (dla polistyrenu). Wartości gęstości strumienia ciepła wystarczające  

dla zapłonu wybranych materiałów palnych zestawiono w tabeli poniżej: 

 

Materiał Gęstość punktowego strumienia ciepła  
[kW/m

2
] 

Drewno  12 

Karton makulaturowy 18 

Płyta pilśniowa twarda 27 

PMMA (pleksiglas) 21 

PU 16 

Polioxymetylen  17 

Polietylen  12 

Polietylen (42 % CI) 22 

 

Temperatury zapalenia występujących materiałów palnych wynoszą:  
a) drewno  270 - 400° C 

b) papier gazetowy  230°C 

c) płótno lniane  300 - 350°C 

d) płyty paździerzowe  320 - 350°C 

e) skóra miękka  400 - 450°C 

f) tkaniny bawełniane  255°C 

g) tkaniny lniane  280°C 

h) tkaniny wełniane 300 - 320°C 

i) tłuszcze zwierzęce  340 - 450°C 
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5.4 Przewidywana gęstość obciążenia ogniowego 

 

Dla budynków zaliczonych do kategorii zagrożenia ludzi, nie ustala się gęstości 

obciążenia ogniowego. Przewidywane w budynku pomieszczenia magazynowe są 
związane ściśle z funkcją obiektu (np. podręczne magazyny). Gęstość obciążenia 

ogniowego pomieszczeń technicznych i magazynowych nie przekracza 500 MJ/m
2
.  

 

 

 

5.5 Kategoria zagrożenia ludzi, przewidywana liczba osób na każdej kondygnacji 

i w pomieszczeniach, w których przebywać mogą jednocześnie większe grupy 
ludzi 

 

Zgodnie z §209 ust. 2 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia  

2002 roku w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki  

i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75 poz. 690 z późn. zm.) poszczególne budynki (hale) 

kwalifikuje się do następujących kategorii zagrożenia ludzi : 

 

Hala D - kategoria ZL I 

- kondygnacja podziemna - 165 osób, 

- kondygnacja nadziemna łącznie z antresolami - 205 osób, 

Hala L - kategoria ZL III 

- kondygnacja podziemna - 40 osób, 

- kondygnacja nadziemna łącznie z antresolą - 35 osób 

Hala E - kategoria ZL II 

- ilość osób - 45, 

Hala F - kategoria ZL III  

- ilość osób - 25, 

Hala G - kategoria ZL III  

- ilość osób - 40, 

Hala H - kategoria ZL III 

- ilość osób - 15, 

Hala J - kategoria ZL III - w budynku będzie przebywać kilka osób 

 

Z uwagi na brak spełnienia wymagań w zakresie usytuowania budynków 

względem siebie (zgodnie z pkt. 5.7 ekspertyzy), wszystkie budynki objęte 

opracowaniem kwalifikuje się do kategorii zagrożenia ludzi ZL I.   
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5.6 Ocena zagrożenia wybuchem pomieszczeń oraz przestrzeni zewnętrznych 
 

W budynku nie przewiduje się występowania pomieszczeń zagrożonych 

wybuchem lub stref zagrożenia wybuchem. 

 

 

5.7 Podział obiektu na strefy pożarowe 
 

Strefę pożarową stanowi budynek albo jego część, oddzielona od innych 

budynków lub innych części budynku elementami oddzielenia przeciwpożarowego o 

założonych i wymaganych parametrach klasy odporności ogniowej, bądź też pasami 

wolnego terenu o szerokości nie mniejszej niż dopuszczalne odległości  

od innych obiektów budowlanych. Powierzchnia strefy pożarowej jest obliczana jako 

powierzchnia wewnętrzna budynku lub jego części, przy czym wlicza się  
do niej także powierzchnię antresoli.  

Dopuszczalna wielkość strefy pożarowej w budynkach niskich ZL I o jednej 

kondygnacji nadziemnej, obejmującej również podziemną część budynku zaliczaną  
do ZL wynosi 5000m

2
.  

Dopuszczalna wielkość strefy pożarowej w budynkach niskich ZL III  

o jednej kondygnacji nadziemnej wynosi 10 000m
2
. 

Łączna powierzchnia wewnętrzna usytuowanych na terenie działki budynków 

(hal) tj.: D, E, F, G, H, L, J oraz B i C (poza opracowaniem) wynosi ok. 7850m
2
.  

Z uwagi na usytuowanie budynków względem siebie stanowią one jedną 

strefą pożarową o powierzchni ok. 7850m
2
, tj. przekroczonej o ok. 60% względem 

powierzchni dopuszczalnej, tj. 5000m
2
. 

 

 

5.8 Klasa odporności pożarowej budynku oraz klasa odporności ogniowej  

i stopień rozprzestrzeniania ognia przez elementy budowlane 

  

 Budynki oraz urządzenia z nimi związane, powinny być wykonane w sposób 

zapewniający w razie pożaru: 

- nośność konstrukcji przez założony czas, 

- ograniczenie rozprzestrzeniania się ognia i dymu, 

- ograniczenie rozprzestrzeniania się pożaru na sąsiedni budynki, 

- możliwość ewakuacji, 

- bezpieczeństwo ekip ratowniczych. 

 

 W celu zapewnienia odpowiedniej wytrzymałości budynków na warunki 

pożarowe należy dokonać właściwego doboru klasy odporności pożarowej obiektów 

oraz klasy odporności ogniowej elementów budowlanych. Doboru tego dokonano  

na podstawie wymagań rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 
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2002 roku w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki  

i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690, z późń. zm.), z uwzględnieniem klasy 

reakcji na ogień oraz Polskich Norm dotyczących metody badania stopnia 

rozprzestrzeniania ognia przez ściany i klasyfikacji ogniowej.  

 

Zgodnie z §212 ust. 2 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 15 czerwca  

2002 roku w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki  

i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75 poz. 690 z późn. zm.), rozpatrywane budynki  

ze względu na kategorię zagrożenia ludzi oraz wysokość, powinny być wykonane  

w klasie „C” odporności pożarowej. W związku z tym klasa odporności ogniowej 

podstawowych elementów budynku powinna spełniać co najmniej wymagania 

określone niżej:  

- główna konstrukcja nośna - R 60,  

- konstrukcja dachu - R 15, 

- stropy - REI 60, 

- ściany zewnętrzne (dotyczy pasa międzykondygnacyjnego wraz z połączeniem  

ze stropem) - EI 30 oraz R 60 dla całej ściany, jeżeli są częścią głównej konstrukcji 

nośnej, 

- ściany wewnętrzne nienośne - EI 15, 

- przekrycie dachu - RE 15, 

- biegi i spoczniki schodów (wykonane z materiałów niepalnych) - R 60, 

Na podstawie dokonanych oględzin, wymagań Polskich Norm oraz Instrukcji ITB  

nr 409/2005 i nr 221, stwierdza się, że po dokonaniu prac budowlanych  

w projektowanym zakresie elementy budynków częściowo nie będą posiadły 

wymaganej klasy odporności ogniowej wynikającej z klasy odporności pożarowej 

budynków oraz stopnia rozprzestrzeniania ognia NRO.  

 

Brak zachowania klasy odporności ogniowej dotyczył będzie elementów 

budynków w halach: 

- Hala G - przekrycie dachu z papy i drewniana konstrukcja dachu, 

- Hale D, E, F, H, J - drewniana konstrukcja dachu, 

 

Brak zachowania stopnia rozprzestrzeniania ognia NRO dotyczył będzie 

elementów budynków w halach: 

- Hala G - przekrycie z papy i drewniana konstrukcja dachu, 

- Hala J - drewniana konstrukcja dachu. 

 

Do wykończenia wnętrz oraz dróg komunikacji ogólnej służących celom ewakuacji 

zastosowane zostaną materiały co najmniej trudno zapalne, których produkty rozkładu 

termicznego nie są toksyczne lub intensywnie dymiące.  
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5.9 Warunki ewakuacji, oświetlenie awaryjne. 

 

Zgodnie z wymaganiami rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia  

15 czerwca 2002 roku w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać 
budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75 poz. 690 z późn. zm.) z pomieszczeń 
przeznaczonych na pobyt ludzi powinna być zapewniona możliwość ewakuacji  

w bezpieczne miejsce na zewnątrz budynku lub do sąsiedniej strefy pożarowej, 

bezpośrednio albo drogami komunikacji ogólnej, zwanymi drogami ewakuacyjnymi.  

W pomieszczeniach, od najdalszego miejsca, w którym może przebywać 
człowiek, do wyjścia ewakuacyjnego na drogę ewakuacyjną lub do innej strefy 

pożarowej albo na zewnątrz budynku, powinno być zapewnione przejście, zwane dalej 

"przejściem ewakuacyjnym", o długości nieprzekraczającej 40 m. 

Długość drogi ewakuacyjnej od wyjścia ewakuacyjnego z pomieszczenia na tę 
drogę do wyjścia do innej strefy pożarowej lub na zewnątrz budynku w strefach 

pożarowych ZL I nie powinna być większa niż: 
- 10m przy jednym dojściu ewakuacyjnym, 

- 40m przy co najmniej 2 dojściach ewakuacyjnych. 

Szerokość poziomych dróg ewakuacyjnych należy obliczać proporcjonalnie  

do liczby osób mogących przebywać jednocześnie na danej kondygnacji budynku, 

przyjmując co najmniej 0,6m na 100 osób lecz nie mniej niż 1,4m. Dopuszcza się 
zmniejszenie tej szerokości do 1,2m jeżeli droga ewakuacyjna jest przeznaczona  

do ewakuacji nie więcej niż 20 osób. 

Wysokość drogi ewakuacyjnej powinna wynosić co najmniej 2,2m, natomiast 

wysokość lokalnego obniżenia 2m, przy czym długość obniżonego odcinka drogi  

nie może być większa niż 1,5m. 

Graniczne wymiary schodów stałych powinny wynosić: 
- minimalna szerokość użytkowa biegu - 1,2m, 

- minimalna szerokość użytkowa spocznika - 1,5m, 

- maksymalna wysokość stopni - 175m. 

 

Ewakuacja z Hali L. 
 

Hala L to obiekt dwukondygnacyjny z antresolą. Z kondygnacji podziemnej 

ewakuacja prowadzona będzie schodami znajdującymi się w tym pawilon 

prowadzącymi do Sali ekspozycyjnej na poziomie 0, a następnie na zewnątrz budynku 

(przejścia ewakuacyjne). Zapewniono też inne kierunki ewakuacji, tj.:  

- bezpośrednio do Hali D, a następnie schodami na poziom 0 i na zewnątrz budynku, 

- przez klatkę schodową z podziemia Hali H na zewnątrz budynku.  

Z kondygnacji nadziemnej ewakuacja będzie prowadzona bezpośrednio  

na zewnątrz budynku. 

Długość przejść ewakuacyjnych spełnia obowiązujące wymagania.  

Przekroczono dopuszczalną długość dojścia ewakuacyjnego od wyjścia z Sali 

ekspozycyjnej na kondygnacji -1 Hali L do wyjścia ewakuacyjnego znajdującego się 
w Hali H. Długość tego dojścia wynosi ok. 16m.  
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Ewakuacja z Hali D. 
 

Ewakuacja z kondygnacji podziemnej Hali D1 prowadzona jest schodami  

poprzez hol komunikacyjny na kondygnacji -1 w dwóch kierunkach. Jeden kierunek 

ewakuacji poprowadzono schodami do holu wejściowego na poziomie 0, a następnie 

na zewnątrz budynku. Drugi kierunek ewakuacji poprowadzono schodami przez salę 
wystawową na kondygnacji -1 (Hala D5), a następnie poprzez schody w tej hali na 

poziom „0” i na zewnątrz budynku. Kierunki ewakuacji nie pokrywają się  
i nie krzyżują.  

Jednocześnie zapewniono możliwość ewakuacji z kondygnacji podziemnej hali 

D1 schodami znajdującymi się w tej hali prowadzącymi na poziom „0”, a następnie  

na zewnątrz budynku.  

Z kondygnacji podziemnej Hali D5 ewakuacja prowadzona jest schodami 

znajdującymi się w tej hali prowadzącymi na poziom „0”, a następnie  

na zewnątrz budynku. 

Ze wszystkich pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi, na kondygnacji 

nadziemnej Hali D zapewniono możliwość ewakuacji bezpośrednio na zewnątrz 

budynku. 

Szerokość drzwi stanowiących wyjście ewakuacyjne z Hali D6 wynosi 1,37m. 

Są to drzwi dwuskrzydłowe symetryczne. Drzwi wieloskrzydłowe, stanowiące wyjście 

ewakuacyjne z pomieszczenia i na drodze ewakuacyjnej powinny mieć co najmniej 

jedno, nieblokowane skrzydło drzwiowe o szerokości nie mniejszej niż 0,9m. 

Drzwi powyższe nie spełniają wymagań w zakresie szerokości skrzydła. 

Schody S3 prowadzące z kondygnacji podziemnej Hali D5 na parter  

nie spełniają wymagań dotyczących wymiarów granicznych, tj.: 

- szerokość biegu schodów wynosi 0,9m wobec wymaganej 1,2m, 

- szerokość spocznika schodów wynosi 0,8m wobec wymaganej 1,5m, 

- wysokość stopni schodów wynosi 0,19m wobec dopuszczalnej 0,175m, 

- szerokość stopni schodów znajdujących się przed spocznikiem nie spełnia warunku 

2h+s=0,6-0,65m. 

 

Podsumowując stwierdzono, że parametry dróg ewakuacyjnych w całej Hali D 

nie spełniają wymagań w zakresie: 

- szerokości drzwi w hali D6, 

- wymiarów granicznych schodów S3 prowadzących z kondygnacji podziemnej hali 

D5 na poziom „0”. 

-  

Ewakuacja z Hali E. 
 

Halę E stanowi w głównej mierze pomieszczenie ekspozycyjny, z którego 

ewakuacja będzie prowadzona drzwiami bezpośrednio na zewnątrz budynku. 

Zapewniono też możliwość ewakuacji z tej sali na zewnątrz budynku poprzez korytarz 

i hol komunikacyjny.  

Parametry dróg ewakuacyjnych w Hali E spełniać będą wymagania 

obowiązujących przepisów. 
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Ewakuacja z Hali F. 
 

Halę F stanowi pomieszczenie zajezdni ekspozycyjnej, z którego ewakuacja 

będzie prowadzona drzwiami bezpośrednio na zewnątrz budynku.  

Parametry dróg ewakuacyjnych w Hali F spełniać będą wymagania 

obowiązujących przepisów. 

 

Ewakuacja z Hali G. 
 

Halę G stanowi w głównej mierze pomieszczenie ekspozycyjny, z którego 

ewakuacja będzie prowadzona drzwiami bezpośrednio na zewnątrz budynku.  

Parametry dróg ewakuacyjnych w Hali G spełniać będą wymagania 

obowiązujących przepisów z wyjątkiem drzwi stanowiących wyjścia ewakuacyjne  

z budynku. 

Szerokość drzwi stanowiących wyjście ewakuacyjne wynosi 1,3m. Są to drzwi 

dwuskrzydłowe symetryczne. Drzwi wieloskrzydłowe, stanowiące wyjście 

ewakuacyjne z pomieszczenia i na drodze ewakuacyjnej powinny mieć co najmniej 

jedno, nieblokowane skrzydło drzwiowe o szerokości nie mniejszej niż 0,9m. Drzwi 

powyższe nie spełniają wymagań w zakresie szerokości skrzydła. 

Istniejące drugie drzwi również nie spełniają wymagań w zakresie szerokości,  

tj. 0,9m. Posiadają szerokość w świetle 0,7m 

 

Ewakuacja z Hali H. 
 

Halę H stanowi w głównej mierze pomieszczenie ekspozycyjny, z którego 

ewakuacja będzie prowadzona drzwiami bezpośrednio na zewnątrz budynku.  

Parametry dróg ewakuacyjnych w Hali H spełniać będą wymagania 

obowiązujących przepisów z wyjątkiem szerokości drzwi stanowiących wyjście 

ewakuacyjne z budynku, usytuowanych przy schodach prowadzących z poziomu -1. 

Drzwi te zaprojektowano  w miejscu istniejącego okna, a ich szerokość wynosząca 

0,9m ograniczona jest istniejącymi elementami konstrukcyjnymi ścian zewnętrznych 

(mur pruski). Ponadto ze względów konserwatorskich brak jest możliwości 

poszerzenia tych drzwi do 1,2m. 

 

Ewakuacja z Hali J. 
 

Hala J portierni i udzielania informacji dla zwiedzających. Ewakuacja jest 

prowadzona bezpośrednio na zewnątrz drzwiami ewakuacyjnymi.  

Szerokość drzwi stanowiących wyjście ewakuacyjne z Hali J wynosi 1,04 m.  

Są to drzwi dwuskrzydłowe symetryczne. Drzwi wieloskrzydłowe, stanowiące wyjście 

ewakuacyjne z pomieszczenia i na drodze ewakuacyjnej powinny mieć co najmniej 

jedno, nieblokowane skrzydło drzwiowe o szerokości nie mniejszej niż 0,9m. 

Drzwi powyższe nie spełniają wymagań w zakresie szerokości skrzydła.  
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Oświetlenie awaryjne.  
 

Zgodnie z 181 ust. 3 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 15 czerwca  

2002 roku w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki  

i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75 poz. 690 z późn. zm.) awaryjne oświetlenie 

ewakuacyjne należy stosować między innymi w: 

- pomieszczeniach wystawowych w muzeach oraz na drogach ewakuacyjnych z tych 

pomieszczeń, 
- na drogach ewakuacyjnych oświetlonych wyłącznie światłem sztucznym. 

 

Z uwagi na charakter i sposób użytkowania obiektów Muzeum wszystkie 

pomieszczenia wystawowe, ekspozycyjne oraz drogi ewakuacyjne zostaną 
wyposażone w awaryjne oświetlenie ewakuacyjne. 

 

Pomieszczenia ekspozycyjne zostaną wyposażone w awaryjne oświetlenie 

ewakuacyjne stosowane w strefach otwartych. Natężenie oświetlenia będzie nie 

mniejsze niż 1 lx na poziomie podłogi, na niezabudowanym polu czynnym strefy 

otwartej, z wyjątkiem wyodrębnionego przez wyłączenie z tej strefy obwodowego 

pasa o szerokości 0,5m. 

Drogi ewakuacyjne zostaną wyposażone w awaryjne oświetlenie ewakuacyjne  

o natężeniu 2 lx, na podłodze wzdłuż środkowej linii drogi ewakuacyjnej. 

Miejsca zainstalowania gaśnic i przycisków ROP, będą oświetlone z natężeniem  

5 lx.  

Czas działania oświetlenia ewakuacyjnego będzie wynosił co najmniej 2 godziny. 

 

W budynkach zapewnione będzie oznakowanie znakami ewakuacji zgodnie  

z obowiązującymi przepisami i normami. 

 

 

5.10 Sposób zabezpieczenia przeciwpożarowego instalacji użytkowych 

 

5.10.1 System ogrzewania 
 

W obiekcie funkcjonuje system CO, zasilany z sieci miejskiej.  

 

5.10.2 Instalacja elektroenergetyczna 
 

Przewody i kable służące do zasilania i sterowania urządzeniami do celów 

ochrony przeciwpożarowej wraz z ich zamocowaniem (koryta, drabinki - klasa E 90), 

powinny zapewniać ciągłość dostawy energii elektrycznej w warunkach pożaru  

przez wymagany czas działania urządzenia przeciwpożarowego lecz nie krótszy  

niż 90 minut. Kable w obwodach nisko- i wysokoprądowych, dla potrzeb urządzeń 
działających w warunkach pożaru, mocowane na rozwiązaniach systemowych 

gwarantujących utrzymanie funkcji zasilania w wymaganym czasie 90 minut. 
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Instalacje zostaną zaprojektowane zgodnie z warunkami technicznymi Polskich Norm: 

PN-IEC 60364 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. W instalacjach 

elektrycznych przewiduje się m.in.: 

1) złącza instalacji elektrycznej budynku, umożliwiające odłączenie od sieci 

zasilającej i usytuowane w miejscu dostępnym dla dozoru i obsługi  

oraz zabezpieczone przed uszkodzeniami, wpływami atmosferycznymi,  

a także ingerencją osób niepowołanych, 

2) wyłączniki nadprądowe w obwodach odbiorczych, 

3) przeciwpożarowe wyłączniki prądu, 

4) połączenia wyrównawcze główne i miejscowe, łączące przewody ochronne  

z częściami przewodzącymi innych instalacji i konstrukcji budynku, 

5) urządzenia ochrony przeciwprzepięciowej. 

 

 

5.10.3 Przewody wentylacyjne 
 

Przewody wentylacyjne zostaną wykonane z materiałów niepalnych. Palne izolacje 

cieplne i akustyczne oraz inne palne okładziny przewodów wentylacyjnych mogą być 
stosowane tylko na zewnętrznej ich powierzchni, w sposób zapewniający 

nierozprzestrzenianie ognia. Drzwiczki rewizyjne w kanałach i przewodach 

wentylacyjnych z materiałów niepalnych. Izolacje cieplne i akustyczne zastosowane  

w instalacjach: wodociągowej, kanalizacyjnej, ogrzewczej i wentylacyjnej będą wykonane 

w sposób zapewniający nierozprzestrzenianie ognia. Pozostałe wymagania według 

postanowień przepisów techniczno-budowlanych. 

 

 

5.11 Dobór urządzeń przeciwpożarowych w obiekcie 

 

Budynki zostaną wyposażone w następujące urządzenia przeciwpożarowe : 

- System sygnalizacji pożarowej (SSP)  

Budynki zostaną wyposażone w system sygnalizacji pożarowej obejmujący 

urządzenia sygnalizacyjno-alarmowe, służące do samoczynnego wykrywania  

i przekazywania informacji o pożarze, a także urządzenia odbiorcze alarmów 

pożarowych i urządzenia odbiorcze sygnałów uszkodzeniowych.  

Urządzenia sygnalizacyjno-alarmowe systemu sygnalizacji pożarowej zostaną 
połączone z obiektem Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej  

w Krakowie lub obiektem wskazanym przez Komendanta Miejskiego PSP  

w Krakowie, w sposób uzgodnionym z tym Komendantem. 

System sygnalizacji pożarowej będzie zapewniał ochronę całkowitą przestrzeni 

obiektu, z możliwością identyfikacji miejsca powstania pożaru i miejsca wszczęcia 

alarmu pożarowego (pełna adresowalność). Centrala sygnalizacji pożarowej (CSP) 

będzie zlokalizowana w miejscu wydzielonym pożarowo, zamkniętym drzwiami  
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o klasie odporności ogniowej co najmniej EI 30 i dozorowanym oddzielną czujką 
pożarową. W pobliżu CSP należy przewidzieć Ręczny Ostrzegacz Pożarowy 

(ROP) do szybkiego wywołania alarmu pożarowego drugiego stopnia. Dla centrali 

niezbędne jest wykonanie zasilania rezerwowego. System projektuje się z czujek  

i ręcznych ostrzegaczy pożarowych. Rozmieszczenie czujek – zgodne z danymi 

zawartymi w certyfikacie zgodności, z uwzględnieniem architektury obiektu  

i wyposażenia instalacyjnego. Ręczne Ostrzegacze Pożarowe powinny być tak 

rozmieszczone, aby mogły być łatwo i szybko uruchomione przez każdą osobę, 
która wykryje pożar, w szczególności przy wyjściach z budynku na otwartą 
przestrzeń lub do sąsiedniej strefy pożarowej. Odległość pomiędzy dwoma 

najbliższymi ostrzegaczami powinna być taka, aby dojście do każdego z nich  

nie było dłuższe niż 30m. Wysokość umieszczenia ostrzegaczy - pomiędzy 1,2m  

i 1,6m nad podłogą. Kable stosowane w połączeniach systemu powinny być 
prowadzone w miarę możliwości w miejscach nie narażonych bezpośrednio  

na oddziaływanie pożaru, ale także nie narażonych na uszkodzenia mechaniczne. 

Wszystkie kable i inne części metalowe instalacji powinny być dobrze oddzielone 

od innych części metalowych, tworzących część instalacji odgromowej  

oraz od innych kabli elektrycznych (ochrona przed zakłóceniami 

elektromagnetycznymi).  

Organizacja alarmowania pożarowego ma uwzględniać dwa poziomy: alarm  

I stopnia i alarm II stopnia. W przypadku osiągnięcia stanu alarmu II stopnia CSP 

spowoduje transmisję alarmu do Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej 

w Krakowie, w sposób uzgodniony z Komendantem tej jednostki.  

 

- Awaryjne oświetlenie ewakuacyjne. 

Awaryjne oświetlenie ewakuacyjne zostanie zastosowane na drogach 

ewakuacyjnych oraz w pomieszczeniach ekspozycyjnych. Załączane będzie 

automatycznie w przypadku zaniku napięcia podstawowego, z podtrzymaniem  

2 godzinnym; 

Pomieszczenia ekspozycyjne zostaną wyposażone w awaryjne oświetlenie 

ewakuacyjne stosowane w strefach otwartych. Natężenie oświetlenia będzie  

nie mniejsze niż 1 lx na poziomie podłogi, na niezabudowanym polu czynnym 

strefy otwartej, z wyjątkiem wyodrębnionego przez wyłączenie z tej strefy 

obwodowego pasa o szerokości 0,5m. 

Drogi ewakuacyjne zostaną wyposażone w awaryjne oświetlenie ewakuacyjne  

o natężeniu 2 lx, na poziomie podłogi wzdłuż środkowej linii drogi ewakuacyjnej. 

Miejsca zainstalowania gaśnic i przycisków ROP, będą oświetlone z natężeniem  

5 lx.  
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- Instalacja wodociągowa przeciwpożarowa. 

Hale D, E, F wyposażone są obecnie w hydranty wewnętrzne 25. 

Zgodnie z §19 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych  

i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 roku w sprawie ochrony przeciwpożarowej 

budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 109 poz. 719),  

na każdej kondygnacji budynku niskiego w strefie pożarowej ZL I przekraczającej 

200m
2
 należy stosować hydranty 25 z wężem półsztywnym.  

Zasięg hydrantów wewnętrznych w poziomie powinien obejmować całą 
powierzchnię chronionej strefy pożarowej. 

W związku z projektowana rozbudową i przebudową Muzeum wszystkie budynki 

objęte opracowaniem zostaną wyposażone w instalację wodociągową 
przeciwpożarową z hydrantami wewnętrznymi 25 (z wężem półsztywnym). 

 

- Przeciwpożarowe wyłączniki prądu (PWP). 

Zgodnie z §183 ust. 3 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia  

2002 roku w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać 
budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75 poz. 690 z późn. zm.), przeciwpożarowy 

wyłącznik prądu, odcinający dopływ prądu do wszystkich obwodów, z wyjątkiem 

obwodów zasilających instalacje i urządzenia, których funkcjonowanie  

jest niezbędne podczas pożaru, należy stosować w strefach pożarowych o 

kubaturze przekraczającej 1000m
3
.  

Przeciwpożarowy wyłącznik prądu powinien być umieszczony w pobliżu 

głównego wejścia do obiektu lub złącza i odpowiednio oznakowany. 

Odcięcie dopływu prądu przeciwpożarowym wyłącznikiem prądu nie może 

powodować samoczynnego załączania drugiego źródła energii elektrycznej,  

z wyjątkiem źródła zasilającego oświetlenie awaryjne. 

Obiekt (budynki) będzie wyposażony w przeciwpożarowy wyłącznik prądu 

zgodnie z wymaganiami obowiązujących przepisów. 

 

Urządzenia przeciwpożarowe zostaną wykonane na podstawie projektów 

uzgodnionych przez rzeczoznawcę do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych.  

 

 

5.12 Wyposażenie w gaśnice 

 

Zgodnie z §32 i §33 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych  

i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 roku w sprawie ochrony przeciwpożarowej 

budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 109 poz. 719), 

budynki zostaną wyposażony w gaśnice spełniające wymagania Polskich Norm 

będących odpowiednikami norm europejskich (EN), dotyczących gaśnic.  
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Jedna jednostka masy środka gaśniczego 2kg (lub 3dm
3
) zawartego w gaśnicach 

będzie przypadała na każde 100m
2
 powierzchni strefy pożarowej. 

Odległość z każdego miejsca, w którym może przebywać człowiek,  

do najbliższej gaśnicy nie przekroczy 30 m. Do każdej gaśnicy zapewniony będzie 

dostęp o szerokości co najmniej 1m.  

Miejsca usytuowania gaśnic należy oznakować znakami ochrony 

przeciwpożarowej.  

Budynki zostaną wyposażone w gaśnice w ilości i w sposób określony  

w obowiązujących przepisach prawa. 

 

 

5.13 Zaopatrzenie w wodę do zewnętrznego gaszenia pożaru 

 

Zgodnie z §5 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych  

i Administracji z dnia 24 lipca 2009 roku w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia 

w wodę oraz dróg pożarowych (Dz. U. Nr 124 poz. 1030), dla obiektów Muzeum 

Inżynierii Miejskiej w Krakowie należy zapewnić wodę do zewnętrznego gaszenia 

pożaru w ilości 20dm
3
/s łącznie z co najmniej dwóch hydrantów o średnicy 80mm lub 

200m
3
 zapasu wody w przeciwpożarowym zbiorniku wodnym. 

Wodę do zewnętrznego gaszenia pożaru dla wszystkich budynków zapewniono  

z hydrantów usytuowanych na dziedzińcu Muzeum przy południowej elewacji  

hali E oraz przy ul. św. Wawrzyńca. Łącznie możliwy jest pobór wody przez jednostki 

prowadzące działania ratowniczo-gaśnicze z czterech hydrantów zewnętrznych.  

Lokalizację hydrantów naniesiono na planie sytuacyjnym. 

 

 

5.14 Drogi pożarowe 

 

Zgodnie z §12 ust. 1 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych  

i Administracji z dnia 24 lipca 2009 roku w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia 

w wodę oraz dróg pożarowych (Dz. U. Nr 124 poz. 1030), do budynków 

zawierających strefę pożarową zakwalifikowana do kategorii zagrożenia ludzi ZL I 

należy doprowadzić drogę pożarową o utwardzonej nawierzchni, umożliwiającą 
dojazd pojazdów jednostek ochrony przeciwpożarowej.  

Droga pożarowa powinna przebiegać wzdłuż dłuższego boku budynku, na całej 

jego długości, przy czym bliższa krawędź drogi pożarowej musi być oddalona  

od ściany budynku o 5-15 m.  

Pomiędzy drogą i ścianą budynku nie mogą występować stałe elementy 

zagospodarowania terenu lub drzewa i krzewy o wysokości przekraczającej 3 m, 

uniemożliwiające dostęp do elewacji budynku za pomocą podnośników i drabin 

mechanicznych.  

Wyjścia z budynków powinny mieć połączenie z drogą pożarową dojściem  

o szerokości minimalnej 1,5m i długości nie większej niż 50m, w sposób zapewniający 
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dotarcie bezpośrednio lub drogami ewakuacyjnymi do każdej strefy pożarowej w tych 

obiektach.  

Inne wymagane parametry drogi pożarowej to: 

• szerokość w świetle minimum 4,0m, 

• nośność drogi - minimum 100kN, 

• nachylenie podłużne nie większe niż 5%, 

• przejazdy na dziedzińce i inne tereny obudowane powinny posiadać wysokość 
conajmniej 4,2m oraz szerokość nie mniejszą niż 3,6m, w tym szerokość jezdni 

minimum 3,0m, 

• promień zewnętrznego łuku drogi pożarowej co najmniej 11,0 m. 

 

Drogę pożarową do budynków doprowadzono poprzez dziedziniec usytuowany 

pomiędzy nimi zgodnie z załączonym planem sytuacyjnym.  

Droga będzie połączona z miejskimi ulicami tj. św. Wawrzyńca i Gazową.  
Odległość bliższej krawędzi drogi od ścian budynków oraz promienie skrętu  

nie będą w pełni spełniać wymagań obowiązujących przepisów. 

 

Zaprojektowany układ dróg wraz z ulicami św. Wawrzyńca i Gazową zapewni 

swobodny dostęp do wszystkich budynków usytuowanych na terenie Muzeum  

oraz umożliwi prowadzenie działań ratowniczo-gaśniczych przez jednostki straży 

pożarnej. 
 

 

6. Zakres niezgodności z przepisami.  

 

6.1 Wskazanie wszystkich niezgodności w zakresie przepisów techniczno 

-budowlanych i przeciwpożarowych, które występują w budynku. 
  

1) Ściana południowa Hali D posadowiona w granicy działki posiada otwory okienne 

nie posiadające klasy odporności ogniowej E 60; 

- niezgodność z §272 ust. 3 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia  

12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 

odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75 poz. 690 z późn. zm.). 

2) Nie spełniono wymagań dotyczących usytuowania budynków z uwagi  

na bezpieczeństwo pożarowe. Obiekty objęte opracowaniem znajdują się w obrębie 

jednej działki budowlanej. Łączna powierzchnia wewnętrzna wszystkich 

budynków znajdujących się na terenie tej działki przekracza powierzchnię 
dopuszczalną tj. 5000m

2
 - uwzględniając, że budynki są zakwalifikowane  

do kategorii zagrożenia ludzi ZL I wraz kondygnacją podziemną ZL; 

- niezgodność z §273 ust. 1 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia  

12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 

odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75 poz. 690 z późn. zm.). 
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3) Nie spełniono wymagań dotyczących usytuowania Hal E, F, G względem budynku 

Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacji (zgodnie z planem sytuacyjnym).  

- niezgodność z §271 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia  

12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 

odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75 poz. 690 z późn. zm.). 

4) Przekroczono dopuszczalną powierzchnię strefy pożarowej. Z uwagi na brak 

zachowania wymaganych odległości między budynkami, cały kompleks znajduje 

się w jednej strefie pożarowej. Łączna powierzchnia wewnętrzna usytuowanych  

na terenie działki budynków (hal) tj.: D, E, F, G, H, J oraz B i C (poza 

opracowaniem) wynosi ok. 7850m
2
. Ze względu na kondygnację podziemną ZL 

dopuszczalna powierzchnia strefy pożarowej ZL I wynosi 5000m
2
 - przekroczono  

o 60%; 

- niezgodność z §227 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia  

12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 

odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75 poz. 690 z późn. zm.). 

5) Elementy istniejących budynków nie spełniają wymagań w zakresie klasy 

odporności pożarowej oraz stopnia rozprzestrzeniania ognia. Część Hali D  

oraz Hale G i H posiadają pokrycie z papy. Dachy Hal G, H, J posiadają 
konstrukcję drewnianą. Hale D, E, F posiadają konstrukcję drewnianą dachu  

ze stalowymi słupami podpierającymi.  

- niezgodność z §216 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia  

12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 

odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75 poz. 690 z późn. zm.). 

6) Brak spełnienia wymagań w zakresie granicznych wymiarów schodów S3. 

Wysokość stopni schodów wynosi 0,19m wobec dopuszczalnej 0,175m. Szerokość 
biegu schodów S3 wynosi ok. 0,9m wobec wymaganej 1,2m. Szerokość stopni 

schodów S3 znajdujących się przed spocznikiem nie spełnia warunku 2h+s=0,6 

-0,65m. Szerokość spocznika schodów wynosi 0,8m, wobec wymaganej 1,5m.  

- niezgodność z §68 ust. 1 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia  

12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 

odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75 poz. 690 z późn. zm.). 

7) Kondygnacja podziemna nie została oddzielona od pozostałych części budynków 

stropami o klasie odporności ogniowej REI 60 (z uwagi na występujące schody 

otwarte w Halach D, E, H, L) i nie zamknięto jej drzwiami o klasie odporności 

ogniowej EI 30; 

- niezgodność z §250 ust. 1 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia  

12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 

odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75 poz. 690 z późn. zm.). 

8) Brak spełnienia wymagań w zakresie szerokości nieblokowanego skrzydła drzwi 

wieloskrzydłowych, stanowiących wyjście ewakuacyjne z pomieszczenia oraz na 

drodze ewakuacyjnej. W budynkach zastosowano drzwi symetryczne o wymiarach: 
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1,37m w Hali D6, 1,3m w Hali G, 1,04m w Hali J. Wymagana szerokość jednego 

ze skrzydeł nie mniej niż 0,9m; 

- niezgodność z §240 ust. 1 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia  

12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 

odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75 poz. 690 z późn. zm.). 

9) Brak spełnienia wymagań w zakresie szerokości drzwi jednoskrzydłowych 

stanowiących wyjście ewakuacyjne z Hal G i H. Szerokość drzwi z Hali G wynosi 

0,7m wobec wymaganej 0,9m. Szerokości drzwi stanowiących wyjście 

ewakuacyjne z Hali H, usytuowanych przy schodach prowadzących z poziomu -1 

wynosi 0,9m wobec wymaganej 1,2m; 

- niezgodność z §239 ust. 4 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia  

12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 

odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75 poz. 690 z późn. zm.). 

10) Przekroczono dopuszczalną długość dojścia ewakuacyjnego od wyjścia z Sali 

ekspozycyjnej na kondygnacji -1 Hali L do wyjścia ewakuacyjnego znajdującego 

się na kondygnacji nadziemnej Hali H. Długość tego dojścia wynosi ok. 16m; 

- niezgodność z §256 ust. 3 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia  

12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 

odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75 poz. 690 z późn. zm.). 

11) Brak wyposażenia części budynków w instalację wodociągową przeciwpożarową  
z hydrantami 25. Obecnie taką instalację posiadają Hale D, E, F; 

- niezgodność z §19 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych  

i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 roku w sprawie ochrony przeciwpożarowej 

budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 109 poz. 719). 

12) Brak zachowania odległości bliższej krawędzi drogi pożarowej od ścian budynków 

oraz wymaganych promieni skrętu (zgodnie z planem sytuacyjnym);  

- niezgodność z §12 ust. 1 i ust. 11 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych  

i Administracji z dnia 24 lipca 2009 roku w sprawie przeciwpożarowego 

zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (Dz. U. Nr 124 poz. 1030). 

 

 

6.2 Wskazanie niezgodności w zakresie przepisów techniczno-budowlanych  

i przeciwpożarowych, które zostaną doprowadzone w budynku do stanu 

zgodnego z przepisami 

1) Ściana południowa Hali D posadowiona w granicy działki posiada otwory okienne 

nie posiadające klasy odporności ogniowej E 60; 

- otwory w ścianie zostaną zmurowane cegłą oraz pustakami szklanymi o klasie 

odporności ogniowej E 60. Powierzchnia otworów nie będzie przekraczała 10% 

powierzchni ściany. 
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2) Elementy istniejących budynków nie spełniają wymagań w zakresie klasy 

odporności ogniowej oraz stopnia rozprzestrzeniania ognia. Część Hali D  

oraz Hale G i H posiadają pokrycie z papy. Dachy Hal G, H, J posiadają 
konstrukcję drewnianą. Hale D, E, F posiadają konstrukcję drewnianą dachu ze 

stalowymi słupami podpierającymi.  

- Słupy stalowe stanowiące część konstrukcji dachów zostaną zabezpieczone  

do klasy odporności ogniowej R15. Drewniane więźby dachowe z wyjątkiem Hal 

G i J, zostaną zabezpieczone środkami ogniochronnymi do stopnia 

rozprzestrzeniania ognia NRO. Pokrycie dachu z papy na Halach D i H zostanie 

wymienione na pokrycie z blachy. Klasa odporności ogniowej przekrycia tych 

dachów będzie wynosiła RE 15.  

3) Brak wyposażenia części budynków w instalację wodociągową przeciwpożarową  
z hydrantami 25. Obecnie taką instalację posiadają Hale D, E, F; 

- wszystkie budynki objęte opracowanie zostaną wyposażone w instalację 
wodociągową przeciwpożarową z hydrantami wewnętrznymi 25, spełniającą 
obowiązujące wymagania.  

 

 

6.3 Wskazanie niezgodności w zakresie przepisów techniczno-budowlanych  

i przeciwpożarowych, które nie zostały doprowadzone w budynku do stanu 

zgodnego z przepisami 

 

1) Nie spełniono wymagań dotyczących usytuowania budynków z uwagi  

na bezpieczeństwo pożarowe. Obiekty objęte opracowaniem znajdują się w obrębie 

jednej działki budowlanej. Łączna powierzchnia wewnętrzna wszystkich 

budynków znajdujących się na terenie tej działki przekracza powierzchnię 
dopuszczalną tj. 5000m

2
 - uwzględniając, że budynki są zakwalifikowane  

do kategorii zagrożenia ludzi ZL I wraz kondygnacją podziemną ZL; 

- niezgodność z §273 ust. 1 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia  

12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 

odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75 poz. 690 z późn. zm.). 

2) Elementy istniejących budynków nie spełniają wymagań w zakresie klasy 

odporności ogniowej oraz stopnia rozprzestrzeniania ognia. Hala G będzie 

posiadała pokrycie z papy o nieokreślonej klasie rozprzestrzeniania ognia. Dachy 

Hal D, E, F, G, H, J będą posiadały konstrukcję drewnianą bez wymaganej klasy 

odporności ogniowej. Ponadto konstrukcja dachów Hal G i J nie będzie 

zabezpieczona do stopnia rozprzestrzeniania ognia NRO. 

- niezgodność z §216 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Ministra Infrastruktury  

z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 

odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75 poz. 690 z późn. zm.). 
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3) Nie spełniono wymagań dotyczących usytuowania Hal E, F, G względem budynku 

Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacji (zgodnie z planem sytuacyjnym  

- działka 125/4) 

- niezgodność z §271 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia  

12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 

odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75 poz. 690 z późn. zm.). 

4) Przekroczono dopuszczalną powierzchnię strefy pożarowej. Z uwagi na brak 

zachowania wymaganych odległości między budynkami, cały kompleks znajduje 

się w jednej strefie pożarowej. Łączna powierzchnia wewnętrzna usytuowanych  

na terenie działki budynków (hal) tj.: D, E, F, G, H, J oraz B i C (poza 

opracowaniem) wynosi ok. 7850m
2
. Ze względu na kondygnację podziemną ZL 

dopuszczalna powierzchnia strefy pożarowej ZL I wynosi 5000m
2
 - przekroczono  

o 60%; 

- niezgodność z §227 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia  

12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 

odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75 poz. 690 z późn. zm.). 

5) Brak spełnienia wymagań w zakresie granicznych wymiarów schodów S3  

w Hali D. Wysokość stopni schodów wynosi 0,19m wobec dopuszczalnej 0,175m. 

Szerokość biegu schodów S3 wynosi ok. 0,9m wobec wymaganej 1,2m. Szerokość 
stopni schodów S3 znajdujących się przed spocznikiem nie spełnia warunku 

2h+s=0,6-0,65m. Szerokość spocznika schodów wynosi 0,8m, wobec wymaganej 

1,5m. 

- niezgodność z §68 ust. 1 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia  

12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 

odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75 poz. 690 z późn. zm.). 

6) Kondygnacja podziemna nie została oddzielona od pozostałych części budynków 

stropami o klasie odporności ogniowej REI 60 (z uwagi na występujące schody 

otwarte w Halach D, E, H, L) i nie zamknięto jej drzwiami o klasie odporności 

ogniowej EI 30; 

- niezgodność z §250 ust. 1 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia  

12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 

odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75 poz. 690 z późn. zm.). 

7) Brak spełnienia wymagań w zakresie szerokości nieblokowanego skrzydła drzwi 

wieloskrzydłowych, stanowiących wyjście ewakuacyjne z pomieszczenia oraz na 

drodze ewakuacyjnej. W budynkach zastosowano drzwi symetryczne o wymiarach: 

1,37m w Hali D6, 1,3m w Hali G, 1,04m w Hali J. Wymagana szerokość jednego 

ze skrzydeł nie mniej niż 0,9m; 

- niezgodność z §240 ust. 1 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia  

12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 

odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75 poz. 690 z późn. zm.). 
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8) Brak spełnienia wymagań w zakresie szerokości drzwi jednoskrzydłowych 

stanowiących wyjście ewakuacyjne z Hal G i H. Szerokość drzwi z Hali G wynosi 

0,7m wobec wymaganej 0,9m. Szerokości drzwi stanowiących wyjście 

ewakuacyjne z Hali H, usytuowanych przy schodach prowadzących z poziomu -1 

wynosi 0,9m wobec wymaganej 1,2m; 

- niezgodność z §239 ust. 4 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia  

12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 

odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75 poz. 690 z późn. zm.). 

9) Przekroczono dopuszczalną długość dojścia ewakuacyjnego od wyjścia z Sali 

ekspozycyjnej na kondygnacji -1 Hali L do wyjścia ewakuacyjnego znajdującego 

się na kondygnacji nadziemnej Hali H. Długość tego dojścia wynosi ok. 16m; 

- niezgodność z §256 ust. 3 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia  

12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 

odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75 poz. 690 z późn. zm.). 

10) Brak zachowania odległości bliższej krawędzi drogi pożarowej od ścian budynków 

oraz wymaganych promieni skrętu (zgodnie z planem sytuacyjnym);  

- niezgodność z §12 ust. 1 i ust. 11 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych  

i Administracji z dnia 24 lipca 2009 roku w sprawie przeciwpożarowego 

zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (Dz. U. Nr 124 poz. 1030). 

 

 

7. Przyjęte rozwiązania zastępcze i zamienne, zapewniające zabezpieczenie 

przeciwpożarowe obiektu - wyszczególnienie proponowanych rozwiązań 

zastępczych i zamiennych.  

 

Rozwiązania zastępcze w odniesieniu do przepisów techniczno-budowlanych: 
 

1) Wyposażyć wszystkie budynki w system sygnalizacji pożarowej obejmujący 

urządzenia sygnalizacyjno-alarmowe, służące do samoczynnego wykrywania  

i przekazywania informacji o pożarze, a także urządzenia odbiorcze alarmów 

pożarowych i urządzenia odbiorcze sygnałów uszkodzeniowych.  

2) Urządzenia sygnalizacyjno-alarmowe systemu sygnalizacji pożarowej zostaną 
połączyć z obiektem Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej  

w Krakowie lub obiektem wskazanym przez Komendanta Miejskiego PSP  

w Krakowie, w sposób uzgodnionym z tym Komendantem. 

3) Wyposażyć budynki w alarmowe sygnalizatory akustyczne podłączone  

do Centrali Sygnalizacji Pożarowej. 

4) Zastosować drzwi o klasie odporności ogniowej co najmniej EIS 30 

oddzielające poszczególne części obiektu, tj.: 

- drzwi na kondygnacji podziemnej pomiędzy Halami D i L, 
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- drzwi na kondygnacji podziemnej pomiędzy korytarzem Hali L, a holem 

komunikacyjnym Hali H, 

- drzwi na kondygnacji podziemnej pomiędzy przewiązką komunikacyjną 
prowadzącą z Hali D, a holem komunikacyjnym Hali E, 

- drzwi na kondygnacji nadziemnej pomiędzy Halą H, a przewiązką 
komunikacyjną prowadzącą do Hal E i F. 

5) Wykonać awaryjne oświetlenie ewakuacyjne o zwiększonych parametrach 

technicznych niż wskazano w obowiązujących wymaganiach. 

Pomieszczenia ekspozycyjne zostaną wyposażone w awaryjne oświetlenie 

ewakuacyjne stosowane w strefach otwartych. Natężenie oświetlenia będzie  

nie mniejsze niż 1 lx na poziomie podłogi, na niezabudowanym polu czynnym 

strefy otwartej, z wyjątkiem wyodrębnionego przez wyłączenie z tej strefy 

obwodowego pasa o szerokości 0,5m. 

Drogi ewakuacyjne zostaną wyposażone w awaryjne oświetlenie ewakuacyjne  

o natężeniu 2 lx, na podłodze wzdłuż środkowej linii drogi ewakuacyjnej. 

Miejsca zainstalowania gaśnic i przycisków ROP, będą oświetlone  

z natężeniem 5 lx.  

Czas działania oświetlenia ewakuacyjnego będzie wynosił co najmniej  

2 godziny.  

6) Zapewnić podświetlane znaki ewakuacyjne w budynkach wykonane w systemie 

dynamicznego kierowania ewakuacją. 

7) Obiekty zostaną wyposażone w zwiększoną o 100% ilość środków gaśniczych 

zawartych w gaśnicach. Na każde 100m
2
 będzie przypadało co najmniej 4kg 

masy środka gaśniczego zawartego w gaśnicach. 

8) Wszystkie pomieszczenia techniczne i magazynowe zamknąć drzwiami o klasie 

odporności ogniowej EI 60.  

 

Rozwiązania zamienne w odniesieniu do przepisów przeciwpożarowych: 

1) Zapewnienie drogi pożarowej przebiegającej względem budynków w sposób 

przedstawiony na planie sytuacyjnym. 

2) Zapewnienie dostępu do budynków z ulic miejski, tj. Św. Wawrzyńca  

i Gazowej, przebiegających z dwóch stron terenu działki. 

3) Zapewnienie możliwości poboru wody do zewnętrznego gaszenia pożaru  

z czterech hydrantów zewnętrznych, tj. trzech usytuowanych na dziedzińcu 

przy południowej ścianie budynku E i jednego zlokalizowanego  

przy ul. Św. Wawrzyńca (w okolicy wjazdu na teren Muzeum). 
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8. Analiza i ocena wpływu rozwiązań zastępczych na poziom bezpieczeństwa 
pożarowego, służąca wykazaniu niepogorszenia warunków ochrony 

przeciwpożarowej. 

 

 Muzeum Inżynierii Miejskiej w Krakowie to zespół budynków usytuowanych  

w obrębie jednej działki budowlanej. Poszczególne obiekty po zrealizowaniu 

zamierzeń inwestycyjnych będą posiadały od jednej do dwóch kondygnacji - w tym 

kondygnacje podziemne przeznaczone na cele ekspozycyjne i antresole  

na kondygnacjach nadziemnych. projektowane prace budowlane zapewnią zwiększoną 
powierzchnię dla celów Muzeum, uwzględniając spełnienie wymagań przepisów 

techniczno-budowlanych i przeciwpożarowych.  

 Istniejące uwarunkowania wynikające z wpisania obiektu do rejestru zabytków 

miasta Krakowa ograniczają bądź uniemożliwiają w wielu przypadkach spełnienie 

wymagań obowiązujących w obecnych czasach przepisów prawa. W związku  

z powyższymi ograniczeniami w budynkach pozostaną nieprawidłowości dotyczące 

miedzy innymi: odległości między budynkami, powierzchni strefy pożarowej, klasy 

odporności ogniowej i stopnia rozprzestrzeniania ognia elementów budynków, 

oddzielenia piwnic od pozostałych części budynków, długości dojścia ewakuacyjnego, 

szerokości drzwi stanowiących wyjście ewakuacyjne z budynków, wymiarów 

schodów, przebiegu drogi pożarowej. 

 Przyjęte rozwiązania zastępcze i zamienne zapewnią akceptowalny poziom 

bezpieczeństwa pożarowego, uwzględniając jednocześnie możliwość prowadzenia 

działań ratowniczo-gaśniczych przez jednostki straży pożarnej.  

 System sygnalizacji pożarowej obejmujący ochroną wszystkie budynki będące 

przedmiotem opracowania, wykryje pożar we wczesnej fazie rozwoju. Sygnał z 

instalacji zostanie niezwłocznie przekazany do Komendy Miejskiej Państwowej Straży 

Pożarnej w Krakowie lub obiektu wskazanego przez tamtejszego Komendanta 

Miejskiego PSP. Dzięki temu możliwe będzie szybkie podjęcie działań przez jednostki 

straży pożarnej.  

 Jednocześnie system sygnalizacji pożarowej w budynku zostanie wyposażony  

w alarmowe sygnalizatory akustyczne dołączone do Centrali Sygnalizacji Pożarowej, 

według wymagań określonych w standardzie Stowarzyszenia Inżynierów i Techników 

Pożarnictwa "Wytyczne projektowania instalacji sygnalizacji pożarowej", których 

zadaniem będzie powiadomienie o wykrytym niebezpieczeństwie ludzi (zgodnie z PN-

EN 54-3). Sygnalizatory będą wplatały między komunikat słowny sygnał tonowy, 

zapisany w stałej pamięci sygnalizatora. Umożliwi to przekazywanie osobom 

znajdującym się w strefach zagrożonych komunikatów – informacji umożliwiających 

ewakuację do stref – miejsc bezpiecznych. 

 Zastosowanie drzwi o klasie odporności ogniowej EIS 30 w newralgicznych  

w ocenie autorów miejscach (zgodnie z częścią graficzną) uniemożliwi rozwój 

ewentualnego pożaru i rozprzestrzenianie się toksycznych produktów spalania. 

 Zwiększona ilość środków gaśniczych umożliwi również podjęcie skutecznych 

działań gaśniczych przez użytkowników obiektu. 
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 Awaryjne oświetlenie ewakuacyjne o zwiększonych parametrach technicznych 

zapewni odpowiednie natężenie oświetlenia w salach ekspozycyjnych oraz na drogach 

ewakuacyjnych, dzięki czemu użytkownicy obiektu będą mogli szybko opuścić 
zagrożone budynki dostępnymi drogami ewakuacyjnymi.  

 Podświetlane znaki ewakuacyjne, wykonane w systemie dynamicznego 

kierowania ewakuacją w wyraźny sposób wskażą kierunek ewakuacji  

do wyjścia w bezpieczne miejsce.  

 Konstrukcja budynków w dużym stopniu uniemożliwi swobodne 

rozprzestrzenianie się ewentualnego pożaru pomiędzy budynkami, dzięki czemu 

znacznie ograniczone zostaną zniszczenia spowodowane działaniem ognia oraz akcją 
ratowniczo-gaśniczą. Umożliwi także przeprowadzenie bezpiecznej ewakuacji ludzi  

z budynków.  Istniejące warunki konstrukcyjne, uniemożliwiły realizację wszystkich 

wymagań przepisów techniczno-budowlanych. Niemniej zapewnią one bezpieczną 
ewakuację ludzi. Ponadto zabezpieczenie drewnianej konstrukcji większości dachów 

budynków do stopnia nierozprzestrzeniania ognia (NRO) znacznie ograniczą 
możliwość zapalenia konstrukcji drewnianej dachów i rozprzestrzenienia się pożaru. 

W przypadku Hal G i J z uwagi na brak dostępu do konstrukcji dachu  

nie ma możliwości ich zabezpieczenia do klasy NRO, co jest związane z zabytkowym 

charakterem obiektów.  

 

Niewielka odległość obiektu od najbliższych jednostek straży pożarnej (odległość  
JRG nr 1 przy ul Westerplatte 19, wynosząca ok. 2200m, pozwala oszacować czas 

dojazdu na około 5 minut; odległość JRG 2 przy ul. Rzemieślniczej 13, pozwala 

oszacować czas dojazdu na około 6 minut - przy uwzględnieniu dojazdu pojazdów 

straży z prędkością ok. 0,5 km./min), pozwoli na szybkie podjęcie przez strażaków  

do działań ratowniczo-gaśniczych, a tym samym umożliwi ugaszenie pożaru w jego 

wczesnej fazie. 

Przy dostosowywaniu budynku do wymagań ochrony przeciwpożarowej i ustalaniu 

zakresu zabezpieczeń, uwzględniono jego wartość historyczną i zabytkową, 
możliwości techniczne oraz konieczność zapewnienia podstawowych wymagań  

w zakresie bezpieczeństwa dla jego użytkowników. Zaproponowane rozwiązania 

stworzą odpowiednie warunki dla sprawnej i skutecznej ewakuacji osób mogących 

przebywać w obiekcie.  
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9. Wnioski w kontekście niepogorszenia warunków ochrony przeciwpożarowej  
wraz z uzasadnieniem. 

 

Ograniczenia techniczno-budowlane oraz fakt wpisania obiektu do Rejestru 

Zabytków woj. małopolskiego, nie pozwalają lub znacznie ograniczają możliwość 
spełnienia wymagań przepisów techniczno-budowlanych, dotyczących bezpieczeństwa 

pożarowego. Jednak analizując całość zagadnień związanych z ochroną 
przeciwpożarową obiektu stwierdzić należy, iż po zrealizowaniu zamierzeń 

projektowych opisanych w niniejszej ekspertyzie oraz wykonaniu wszystkich 

systemów i urządzeń przeciwpożarowych, stworzone zostaną bezpieczne warunki 

użytkowania budynków Muzeum. Analizując powyższe rozwiązania zastępcze  

i zamienne należy ponadto stwierdzić, że w pełni rekompensują one występujące 

nieprawidłowości z zakresu bezpieczeństwa pożarowego i zapewniają możliwość 
prowadzenia działań ratowniczo-gaśniczych. 

 

Warunki techniczne występujące w Muzeum Inżynierii Miejskiej w Krakowie, 

zapewnią akceptowalne warunki bezpieczeństwa pożarowego z uwzględnieniem 

bezpieczeństwa ekip ratowniczych. Wobec powyższego wnioskuje się o jej 

uzgodnienie.  

Dla rozwiązań „urządzeń przeciwpożarowych” przewiduje się opracowanie 

projektów wykonawczych, które pod względem zgodności z wymaganiami ochrony 

przeciwpożarowej, powinny zostać uzgodnione przez rzeczoznawcę do spraw 

zabezpieczeń przeciwpożarowych. 

 

 

Uwagi końcowe 

Na podstawie §2 ust. 2 rozporządzenia Ministra Infrastruktury  

z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 

odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75 poz. 690 z późn. zm.), należy 

wystąpić do Małopolskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży 

Pożarnej, o uzgodnienie rozwiązań zaproponowanych w niniejszej Ekspertyzie 

Technicznej. Ekspertyza jest ważna po uzyskaniu pozytywnego postanowienia. 

Zgodnie z §2 ust. 4 powyższego przepisu ekspertyza podlega również 
uzgodnieniu z Małopolskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków, gdyż dotyczy 

obiektu wpisanego do rejestru zabytków. 
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Rysunki 

 

1) Plan sytuacyjny      - skala 1:500 

2) Hala D rzut piwnic      - skala 1:100 

3) Hala D rzut parteru     - skala 1:100 

4) Hala D rzut antresola     - skala 1:100 

5) Hala D przekrój A i B     - skala 1:100 

6) Hala D przekrój D     - skala 1:100 

7) Hala E rzut piwnic     - skala 1:100 

8) Hala E rzut parteru     - skala 1:100 

9) Hala E przekrój      - skala 1:50 

10) Hala F rzut parteru     - skala 1:50 

11) Hala F przekrój      - skala 1:50 

12) Hala G rzut parteru     - skala 1:50 

13) Hala G przekrój      - skala 1:50 

14) Hala H rzut parteru     - skala 1:100 

15) Hala H przekrój      - skala 1:100 

16) Hala L rzut piwnic     - skala 1:100 

17) Hala L rzut parteru     - skala 1:100 

18) Hala L antresola      - skala 1:100 

19) Hala L przekrój A     - skala 1:100 

20) Hala L przekrój B     - skala 1:100 

21) Hala J rzut parteru     - skala 1:50 

22) Hala J przekrój      - skala 1:50 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


