
SIERPIEN 2017 

PROJEKT BUDOWLANY EGZ. NR 

Nazwa inwestycji: 
„Remont lokalu usługowego zlokalizowanego przy ul. os. Górali 5 w Krakowie 

wraz z adaptacją wnętrz na potrzeby galerii sztuki Ośrodka Kultury im. C.K. 
Norwida w Krakowie.” 

 

Lokalizacja: 
Oś. Górali 5, 31-831 Kraków 

działka nr 105 obr. 50 jedn. ewid. Nowa Huta 

Inwestor: 
Ośrodek Kultury im. C. K. Norwida 

Oś. Górali 5, 31-959 Kraków 

Nazwa i adres jednostki projektowej: 
 

 
ul. Juliusza Lea 114/319  

30-133 Kraków 
 

 

 
BRANŻA  ARCHITEKTURA 

PROJEKTANT NR UPRAWNIEŃ PODPIS 

MGR INŻ. ARCH. PIOTR PYRTEK MPOIA/129/2008 
 

 
BRANŻA  KONSTRUCJA 

PROJEKTANT NR UPRAWNIEŃ PODPIS 

MGR INŻ. MARCIN PAŁKA MAP/0149/POOK/10 
 

 
BRANŻA  SANITARNA 

PROJEKTANT NR UPRAWNIEŃ PODPIS 

MGR INŻ. MARCIN PASIAK MAP/0247/POOS/13 

 

 

 
BRANŻA  ELEKTRYCZNA 

PROJEKTANT NR UPRAWNIEŃ PODPIS 

MGR INŻ. TOMASZ ZAGATA PDK/0249/POOE/14 
 

 



Kraków, SIERPIEŃ 2017 

KARTA UZGODNIEŃ BRANŻOWYCH DO PROJEKTU BUDOWLANEGO: 
 

„Remont lokalu usługowego zlokalizowanego przy ul. os. Górali 5 w Krakowie wraz 
z adaptacją wnętrz na potrzeby galerii sztuki Ośrodka Kultury im. C.K. Norwida w 
Krakowie.” 
 
GŁÓWNY  PROJEKTANT: 
Piotr Pyrtek 

BRANŻA  ARCHITEKTURA 

PROJEKTANT NR UPRAWNIEŃ PODPIS 

ARCH. PIOTR PYRTEK 
 

MPOIA/129/2008  

 

BRANŻA  KONSTRUKCJA 

PROJEKTANT NR UPRAWNIEŃ PODPIS 

MGR. INŻ. MARCIN PAŁKA  MAP/0149/POOK/10  

BRANŻA  SANITARNA 

PROJEKTANT NR UPRAWNIEŃ PODPIS 

MGR INŻ. MARCIN PASIAK MAP/0247/POOS/13 
 

 

BRANŻA  ELEKTRYCZNA 

PROJEKTANT NR UPRAWNIEŃ PODPIS 

MGR INŻ. TOMASZ ZAGATA 
 

PDK/0249/POOE/14  

 
 
 



Kraków, SIERPIEN 2017 

Oświadczenie projektanta o sporządzeniu projektu budowlanego zgodnie z 
obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. 

 
 
Ja, niżej podpisany 

po zapoznaniu się z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. „Prawo budowlane” (Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 
2016, z późn. zm.), zgodnie z art. 20 ust. 4 pkt. 2 tej ustawy 
 
 
oświadczam, że projekt budowlany dotyczący inwestycji: 
„Remont lokalu usługowego zlokalizowanego przy ul. os. Górali 5 w Krakowie wraz z adaptacją wnętrz 
na potrzeby galerii sztuki Ośrodka Kultury im. C.K. Norwida w Krakowie.” 
 
Inwestor: 
Ośrodek Kultury im. C. K. Norwida 
Oś. Górali 5, 31-959 Kraków 

został opracowany zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej.  
Zawartość projektu budowlanego spełnia wymagania Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 27 kwietnia 
2012 r. z sprawie zakresu i formy dokumentacji projektowej, a dokumentacja projektowa jest kompletna z punktu 
widzenia celu jakiemu ma służyć. 
 
Świadomy odpowiedzialności karnej za podanie w niniejszym oświadczeniu nieprawdy zgodnie z art. 233 
Kodeksu Karnego, potwierdzam własnoręcznym podpisem prawdziwość złożonego oświadczenia. 
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A.1. ARCHITEKTURA 

Niniejszy opis należy rozpatrywać wraz z częścią rysunkową projektu. 

A.1.1. OPIS TECHNICZNY 

A.1.1.1. Nazwa Inwestycji, przeznaczenie i program użytkowy 
obiektu budowlanego 

A.1.1.1.1. Nazwa Inwestycji. 

„Remont lokalu usługowego zlokalizowanego przy os. Górali 5 w Krakowie wraz z adaptacją 
wnętrz na potrzeby galerii sztuki Ośrodka Kultury im. C.K. Norwida w Krakowie.” 

A.1.1.1.2. Przeznaczenie i program użytkowy obiektu budowlanego. 

Lokal stanowi część parteru budynku wielorodzinnego mieszkalnego. 
Przeznaczenie i program użytkowy lokalu nie ulega zmianie. 
Podstawowym przeznaczeniem lokalu jest funkcja usługowa – lokal usługowy w budynku 
przeznaczonym głównie do innych celów. 

A.1.1.2. Stan istniejący. 

A.1.1.2.1. Funkcja obiektu budowlanego. 

Lokal stanowi część parteru budynku wielorodzinnego mieszkalnego. Dostęp do lokalu: 
- wejście główne od strony ul. Obrońców Krzyża, 
- wejście techniczne – w przejściu bramowym bloku zabudowy mieszkaniowej przy 
os. Górali 5. 
W zakres inwestycji wchodzą: 
- parter – lokal usługowy, 
- istniejąca klatka schodowa, 
- część podziemia – do wykorzystania jako część lokalu usługowego. 
Zakres inwestycji oznaczony jest w części rysunkowej projektu. 

A.1.1.2.2. Układ konstrukcyjny obiektu budowlanego.  

A.1.1.2.3.1. Ściany fundamentowe: 

Ściany fundamentowe wykonane z cegły – mur tradycyjny posadowiony na ławach 
fundamentowych. 

A.1.1.2.3.2. Ściany: 

- Ściany parteru i podziemia murowane z cegły – mur tradycyjny. Grubość ścian 
zewnętrznych 55cm – 67cm. 
- Ściany konstrukcyjne wewnętrzne – mur tradycyjny z cegły pełnej o grubości 40cm -
55cm. W lokalu zlokalizowane są słupy konstrukcyjne  żelbetowe 

A.1.1.2.3.3. Klatka schodowa. 

Monolityczna żelbetowa. Powierzchnia – beton zatarty na gładko. 

A.1.1.2.3.4. Stropy. 

Stropy żelbetowe monolityczne płytowo – żebrowe. 

A.1.1.2.3.5. Pozostałe elementy konstrukcyjne. 

Budynek w poziomie każdego ze stropów spięty jest wieńcem żelbetowym. 

A.1.1.2.3.6. Rozwiązania konstrukcyjno-materiałowe wewnętrznych przegród 
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budowlanych. 

Oryginalne wewnętrzne przegrody budowlane wykonane są z cegły – mur tradycyjny. 
Przegrody wykonane jako zabudowa wtórna - z płyt GK na podkonstrukcji drewnianej lub 
stalowej oraz murowane. W lokalu znajdują się obudowy elementów instalacji z płyt GK 
zlokalizowane wzdłuż linii styku ścian i sufitu. Obudowy oznaczono w części rysunkowej na 
rysunkach inwentaryzacji. Do rozbiórki przewiduje się wszystkie obudowy z płyt GK oraz 
oznaczone w części rysunkowej ściany działowe. 

A.1.1.2.3. Zestawienie elementów budowlanych. 

A.1.1.2.3.1. Przewody wentylacyjne 

W lokalu znajdują się istniejące przewody wentylacji grawitacyjnej. Przewiduje się ich 
wykorzystanie. 

A.1.1.2.3.2. Balustrady 

Balustrada klatki schodowej – stalowa, kuta, z pochwytem drewnianym, w złym stanie 
technicznym – balustrada do odtworzenia wg stanu istniejącego. 

A.1.1.2.3.3. Stolarka drzwiowa 

 Drzwi wejściowe główne – stalowe, bez przekładek termicznych – przeznaczone do 
wymiany wg odrębnego opracowania. 

 Drzwi wejściowe techniczne – drewniane – przeznaczone do wymiany wg 
odrębnego opracowania. 

 Drzwi wewnętrzne – drewniane. Na parterze wszystkie istniejące drzwi wewnętrzne 
– do likwidacji. W piwnicy wszystkie istniejące drzwi – do renowacji. 

A.1.1.2.3.4. Stolarka okienna 

Stolarka okienna drewniana w kolorze białym. opis stanu istniejącego i wymiana – wg 
odrębnego opracowania. 
Istniejące stalowe kraty ozdobne w oknach kwalifikuje się do remontu i ponownego montażu. 

A.1.1.2.3.5. Tynki i okładziny 

 Na ścianach murowanych - tynki cementowo – wapienne; zabrudzone, 
z nierównymi, starymi powierzchniami; wymagają odnowienia. Przyjmuje się że 50% 
tynków wewnętrznych cementowo wapiennych wymaga odtworzenia. 

 Ściany działowe z płyt GK na podkonstrukcji drewnianej lub stalowe przeznaczone 
są do demontażu. 

A.1.1.2.3.6. Sufity 

 Sufity gładkie, wykończone tynkiem cementowo wapiennym, z widocznymi 
spękaniami i odspojeniami powłoki malarskiej i / lub warstwy tynku. W kilku 
miejscach widoczne ślady zawilgoceń spowodowanych prwdopodobni 
wcześniejszymi awariami instalacji sanitarnej i / lub zalań pomieszczeń 
zlokalizowanych powyżej. 

A.1.1.2.3.7. Posadzki 

 Na większości powierzchni pomieszczeń parteru – posadzki z płytek ceramicznych 
i / lub gresów oraz z PVC; 

 Na klatce schodowej – wylewka betonowa zatarta na gładko; 

 W piwnicy – wylewka betonowa zatarta na gładko. 
Z uwagi na projektowane rozwiązania wszystkie posadzki wraz z wylewkami oraz 
ewentualnymi warstwami wytłumiającymi przeznaczone są do wymiany z wyjątkiem klatki 
schodowej i piwnic z zastrzeżeniem, że istniejąca wylewka nadawać się będzie do położenia 
projektowanej posadzki z mikrocementu. 
Przyjmuje się następujący układ warstw posadzek istniejących (z wyjątkiem klatki 
schodowej): 
 - płytki ceramiczne 2cm, lub podłoga PVC 
 - wylewka betonowa 5cm, 
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 - styropian 5cm;  
 

A.1.1.2.4. Zasadnicze istniejące elementy wyposażenia instalacyjnego. 

 Instalacja wodociągowa: przyłącz wodociągowy miejski – rury stalowe. 

 Instalacja kanalizacyjna: przyłącz kanalizacji miejski, rury żeliwne i częściowo 
wymienione na PVC. 

 Instalacja elektryczna: instalacja starego typu przeznaczona do wymiany, zgodnie 
z zakresem branży elektrycznej. Lokalizacja tablicy licznikowej bez zmian. 

 Instalacja c.o.: grzejniki starego typu - żeliwne i stalowe, przeznaczone do 
wymiany. 

A.1.1.2.5. Zestawienie pomieszczeń – stan istniejący: 
 

Parter 

001 Wiatrołap 2,02m2 

002 Pomieszczenie usługowe 90,50m2 

003 Pomieszczenie usługowe 25,02m2 

004 Zaplecze 7,86m2 

005 Komunikacja 4,99m2 

006 WC 2,83m2 

007 Zaplecze 9,19m2 

008 Komunikacja 3,29m2 

009 Klatka schodowa 8,02m2 

 Razem 154,87m2 

 
Piwnica 

-101 Komunikacja 5,34m2 

 Razem 5,34m2 

 

A.1.1.3. Zakres remontu. 

Zakres opracowania obejmuje projekt prac remontowych w zakresie: 
- prac rozbiórkowych i demontaży, 
- prac budowlano-montażowych, 
- aranżacji pomieszczeń na potrzeby galerii, 
- wyposażenia wnętrz (w tym w meble projektowane indywidualnie oraz elementy 
mobilne), 
- informacji wizualnej (zgodnie z zakresem projektu), 
- instalacji elektrycznej, a w tym instalacji oświetlenia dedykowanej do projektowanej 
funkcji, 
- instalacji wod-kan wraz z tzw. białym montażem, 
- wymiany grzejników wraz z wykonaniem odpowiednich podłączeń, 
- wykonania instalacji klimakonwektorów, 
Szczegółowe wytyczne odnośnie zakresu robót zawarte zostały poniżej. 

A.1.1.3.1. Pomieszczenia na poziomie parteru (G/0/001, G/0/002, G/0/003, G/0/004, 
G/0/005, G/0/006). 

A.1.1.3.1.1. Roboty rozbiórkowe, demontażowe i przygotowawcze: 

 demontaż istniejącej instalacji elektrycznej z uwzględnieniem uwarunkowań 
lokalizacji istniejącej tablicy licznikowej: demontaż okablowania, elementów 
oświetlenia, gniazd, włączników i wszelkich innych elementów instalacji 
elektrycznych, 

 demontaż istniejących grzejników wraz z podłączeniami; 

 demontaż istniejących instalacji sanitarnych; 

 rozbiórka ścian działowych zgodnie z częścią rysunkową projektu wraz 
z nadprożami; 
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 demontaż wszystkich drzwi wewnętrznych; 

 rozkucie istniejących odspojonych, spękanych i odparzonych tynków na ścianach 
i sufitach – zakłada się 50% sumarycznej powierzchni tynków wewnętrznych 
cementowo-wapiennych do wymiany / remontu, z uwzględnieniem sufitów; 

 usunięcie powłok malarskich na pozostałych powierzchniach; 

 rozbiórka obudów GK elementów instalacji, zgodnie z częścią rysunkową projektu; 

 rozbiórka istniejącego wiatrołapu w rejonie głównych drzwi wejściowych do lokalu 
wraz z zabudową GK oraz stropem pośrednim tego wejścia; 

 demontaż stolarki drzwiowej wewnętrznej zgodnie z częścią rysunkową projektu; 

 wykonanie nowych otworów w ścianach istniejących – zgodnie z PBA i PBK (prace 
powiązane z montażem nadproży); 

 wykonanie wnęk grzejnikowych podparapetowych zgodnie z częścią rysunkową 
projektu; 

 wykonanie bruzd w istniejących ścianach dla nowych instalacji: 
- elektrycznych, 
- wodno-kanalizacyjnych, 
- centralnego ogrzewania, 
z uwzględnieniem przebiegu tras ww. instalacji w nowych warstwach podłogowych; 

 rozbiórka i demontaż wszelkich innych elementów architektoniczno-budowlanych, 
instalacyjnych oraz wyposażenia wnętrz stosownie do celu jakiemu ma służyć 
niniejszy projekt. 

 Rozbiórka istniejących podłóg wraz z wylewkami i warstwą wytłumiającą. 
Przewidywany układ warstw wg pkt. A.1.1.2.3.7. Uwaga – w przypadku stwierdzenia 
możliwości wykonania posadzki z mikrocementu na klatce schodowej na istniejącej 
posadzce z betonu, dopuszcza się pozostawienie istniejących warstw 
posadzkowych w tym pomieszczeniu. 

 Wykonanie podłączenia przestrzeni nowej łazienki do istniejącego pionu wentylacji 
grawitacyjnej i zamurowanie podłączenia istniejącego. 

 Inne prace demontażowe i rozbiórkowe służące prowadzeniu montażowi instalacji 
elektrycznych. c.o., wod-kan, niskoprądowych, chłodniczych, takie jak przewierty, 
bruzdy rozkucia itp. 

 Demontaż okien i drzwi zewnętrznych  - wg odrębnego opracowania. 

A.1.1.3.1.2. Roboty wykończeniowe. 

 Posadzki: 
- Rodzaje posadzek wg rys. A-04. 
- projektowane warstwy posadzkowe: 
  

Posadzka z mikrocementu np. Bautech / płytki cementowe 5mm/16mm 

Styropian 5cm 

Folia budowlana  

Zbrojona wylewka cementowa z warstwą samopoziomującą 5cm 

 
- kolorystyka podłóg z mikrocementu wg katalogu Bautech – CRE01; 
- listwy przypodłogowe o prekroju prostokątnym z MDF 12x70mm, lakierowane 
w kolorze ścian, lakier matowy; 
- malowanie elementów dekoracyjnych na posadzkach z mikrocementu wg rys. 
A-04 przy użyciu specjalistycznych farb do posadzek, dobór farby uzgodnić 
z dostawcą posadzki z mikrocementu, ostateczną kolorystykę uzgodnić z nadzorem 
autorskim, przed uzgodnieniem należy wykonać próbki malowania. 

 Ściany: 
- Rodzaje ścian: 

SW1 
obudowa samonośna GKF – np. system RIGIPS 3.22.003 profile CW100/UW100, 
wypełnienie wełną mineralną, opłytowanie: 2 x płyty GKF gr. 1,5cm, gr. 13cm. 

SW1o1, SW1o2 
elementy otwieralne obudowy SW1 – rozwiązanie indywidualne na bazie 
systemowych profili CW50UW50, zawiasy wg doboru lub wykonania 
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indywidualnego, opłytowanie od strony pomieszczeń: 2x płyty GKF 1,5cm, 
opłytowanie od strony okien – 1x płyta GKB 1,25cm. Malowanie obustronnie. projekt 
warsztatowy pokazujący sposób otwierania należy przedstawić do akceptacji 
nadzoru autorskiego. Należy dążyć do minimalizowania szczeliny pomiędzy  

SW2 
cegła pełna  gr. 25cm , tynk cementowo-wapienny. 

SW3 
obudowa samonośna GKF – np. system RIGIPS 3.22.001 profile CW50/UW50, 
wypełnienie wełną mineralną, opłytowanie: 2 x płyty GKF gr. 1,5cm, gr. 8cm. 

SW4 
cegła pełna  gr. 12cm , tynk cementowo-wapienny obustronnie, 

SW5 
obudowa istniejącego pionu C.O, obudowa samonośna GKF – np. system RIGIPS 
3.22.003 profile CW100/UW100, wypełnienie wełną mineralną, opłytowanie: 2 x 
płyty GKF gr. 1,5cm, gr. 13cm. 

SW6 
ściana działowa – wydzielenie WC - np. RIGIPS 3.40.04: od zewnątrz 2x płyty GKF 
gr. 1,25cm, profile CW50/UW50, (wypełnienie  wełną mineralną), od wewnątrz 2x 
płyty GKBI gr. 1,25cm 

SW7 
ścianka instalacyjna systemowa z elementami podwieszenia miski ustępowej, 
elementami do prowadzenia rur i zabudowy rezerwuaru, opłytowanie 2xGKBI 
12,5mm, ścianka do h=300. 
- Kolorystyka ścian wg rys. A-05. 
- Malowanie ścian i sufitów farbą Benjamin Moore Regal Select Matte Finish 548 
we wszystkich pomieszczeniach z wyjątkiem klatki schodowej. 
- Fototapeta w pom. 004 – wg wizualizacji. Przed ostatecznym wykonaniem 
fototapety natężenie barw należy przedłożyć do akceptacji nadzoru autorskiego. 
Przed wykonaniem fototapety należy zwrócić się do instytucji posiadającej negatywy 
lub odbitki wysokiej jakości o udostępnienie (Muzeum Historyczne Miasta Krakowa, 
Muzeum Fotografii w Krakowie) oraz uzyskać stosowne zgody w zakresie praw 
autorskich. W przypadku trudności z uzyskaniem negatywów / odbitek fotografii 
prezentowanych w projekcie należy w porozumieniu z projektantem i zamawiającym 
dobrać inne fotografie. 
- Ściany klatki schodowej – powłoka z mikrocementu np. Bautech w kolorze 
CRE12 wg katalogu Bautech. Uwaga – w przypadku stwierdzenia możliwości 
wykonania powłoki na istniejących tynkach na ścianach i suficie klatki schodowej, 
dopuszcza się pozostawienie tych tynków. 
- Ostateczny dobór kolorów należy skonsultować z nadzorem autorskim po 
wykonaniu próbek o rozmiarach min. 200x200cm. 
- Płytki ceramiczne i malowanie ścian w łazience wg części rysunkowej. 
- Obudowy wnęk grzejnikowych – wg zestawienia – blacha perforowana Qg 8-11 
(perforacja 53%) w listwie ramowej typu U 15mm, blacha i listwa lakierowane 
proszkowo w kolorze ściany, lakier matowy, obudowy mocowane do kątowników 
stalowych, ocynkowanych, demontowalne. Uwaga – należy pozostawić prześwit 
o wysokości 5cm na podłogą i pod parapetem. 

 Drzwi wewnętrzne 
- Drzwi do łazienki – wg projektu indywidualnego (rys. A-08) stanowiące całość 
z projektowaną zabudową meblową. 
- Drzwi na klatkę schodową – wg zestawienia. 
- Drzwi w pom. 004 – drewniane, ozdobne, przeciwpożarowe, EI60, wg projektu 
indywidualnego (rys. A-10). 

 Drzwi i okna zewnętrzne. 
Wg odrębnego opracowania. 

 Sufity 
- Wg rys. A-06, 
- Elementy ażurowe – z profili aluminiowych 80x40x2,5, z rurami stężającymi 
aluminiowymi (elementy skośne) Ø25x2. Rozstaw i rodzaj punktów mocowania 
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należy dostosować do planowanych obciążeń szynoprzewodami, elementami 
oświetlenia, gniazdami itp., a także przewidzieć obciążenie sufitu dodatkowymi 
elementami wystawienniczymi takimi jak antyramy szklone o wymiarach do 
100x70cm, obrazy w ramach drewnianych. obrazy na drewnie, dzieła sztuki na 
płytach metalowych. Wykonawca sufitu przekaże zamawiającemu instrukcję na 
piśmie dotyczącą możliwości i sposobów mocowania dodatkowych obciążeń. 
Klimakonwektory sufitowe, rzutniki multimedialne głośniki itp. – mocowane 
niezależnie do istniejącego stropu żelbetowego. 
- W pom. 001 i 002 – sufit ażurowy oraz sufit istniejący - w kolorze grafitowym. 
- W pom. 003 – sufit pełny np. Kanuf D112 w kolorze szarym. 
- W pom. 004 – sufit ażurowy oraz sufit istniejący - w kolorze białym. 
- W pom. 006 sufit pełny np. Kanuf D112 w kolorze szarym. 
- W pom. 007 sufit istniejący w kolorze szarym (jaśniejszym niż ściany i podłoga) 
Próbki kolorystyczne sufitów należy przedłożyć do akceptacji nadzoru autorskiego. 
- W przestrzeni sufitowej należy przewidzieć gniazda i okablowanie z zapasem 
do podłączenia dodatkowych urządzeń multimedialnych: 
 - 4 dodatkowe punkty w pom. 001, 
 - 2 w pom.  002, 
 - 4 w pom. 004, 
 - 2 w pom. 006, 
 - 1 na klatce schodowej na poziomie parteru. 

 Instalacje: 
- Instalacja wod-kan – wg projektu instalacji sanitarnych, wyposażenie wg 
projektu architektury; 
- Instalacja c.o. – wg projektu instalacji sanitarnych. Przewiduje się wymianę 
istniejących grzejników na nowe oraz montaż nowego grzejnika w pom. 006. 
- Instalacja klimakonwekorów – wg projektu instalacji sanitarnych. Przewiduje się 
montaż klimakonwektorów sufitowych. Jednostka / jednostki zewnętrzne w przejściu 
bramowym bloku zabudowy os. Górali 5. 
Obudowa jednostek zewnętrznych klimakonwektorów z siatki stalowej cięto-
ciągnionej Q12x9,5 na podkonstrukcji z profili L40x40, obudowa i podkonstrukcja 
lakierowane proszkowo na kolor grafitowy. 
- Instalacja elektryczna: 
 - wg projektu instalacji elektrycznej, 
 - szynoprzewody 3F DMX/DALI, 
 - lokalizacja i długości szynoprzewodów wg rys. A-06, 
 - na etapie ofertowania należy przewidzieć oprawy dedykowane do  
oświetlania galerii sztuki z priorytetem oświetlania obrazów np. LightArt Arkus, 
 - kolorystyka opraw w danym pomieszczeniu – zgodnie z kolorystyką 
sufitu, 
 - pozostałe oprawy opisano na rys. A-06. 

Elementy wyposażenia. 

 Wykonanie i montaż mebli projektowanych – wg projektu architektonicznego. 

 Meble i elementy wyposażenia z zakupu – wg zestawień. 

 Elementy mobilne: 
 - Wózek prezentacyjny wewnętrzny – wg projektu indywidualnego. 
Wymiary skrzyni: 1800x2400x400, 
Szerokość rozstawu kół 650-700mm, 
Średnica kół tylnych: 600mm, 
Średnica koła przedniego: 150mm. Wykonanie stal S235, lakierowana proszkowo, 
koła wykonane ze stali S235 lakierowane proszkowo, okładzina – deska postarzona 
lub sklejka, malowana na kolor ustalony z zamawiającym - zależnie od rodzaju 
wykończenia. 
 - Wózek prezentacyjny zewnętrzny – wg projektu indywidualnego. 
Wymiary przestrzeni prezentacyjnej: 1700x1100mm, 
Wysokość wózka (bez kół): 1800mm, 
Długość platformy: 2400mm, 
Szerokość platformy: 650mm, 
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Średnica kół: 150mm, 
Profil 2T – aluminium 120x120x8, 
Płyta prezentacyjna – sklejka wodoodporna. 
 
Projekty warsztatowe elementów mobilnych należy przedłożyć do akceptacji 
nadzoru autorskiego. 
 

A.1.1.3.2. Pomieszczenie i klatka schodowa na poziomie -1 (pom. -101). 

A.1.1.3.1.3. Roboty rozbiórkowe, demontażowe i przygotowawcze: 

 demontaż istniejącej instalacji elektrycznej z uwzględnieniem uwarunkowań 
lokalizacji istniejącej tablicy licznikowej: demontaż okablowania, elementów 
oświetlenia, gniazd, włączników i wszelkich innych elementów instalacji 
elektrycznych, 

 rozkucie istniejących odspojonych, spękanych i odparzonych tynków na ścianach 
i sufitach – zakłada się 50% sumarycznej powierzchni tynków wewnętrznych 
cementowo-wapiennych do wymiany / remontu, z uwzględnieniem sufitów; 

 usunięcie powłok malarskich na pozostałych powierzchniach; 

 demontaż stolarki drzwiowej wewnętrznej przeznaczone do renowacji zgodnie 
z częścią rysunkową projektu; 

 wykonanie bruzd w istniejących ścianach dla nowych instalacji: 
- elektrycznych, 

 Rozbiórka istniejących podłóg wraz z wylewkami i warstwą wytłumiającą. 
Przewidywany układ warstw wg pkt. A.1.1.2.3.7. Uwaga – w przypadku stwierdzenia 
możliwości wykonania posadzki z mikrocementu na klatce schodowej i w piwnicy na 
istniejącej posadzce z betonu, dopuszcza się pozostawienie istniejących warstw 
posadzkowych. 

 Istniejącą balustradę klatki schodowej należy zdemontować i pozostawić jako wzór 
do odtworzenia. 

A.1.1.3.1.4. Roboty wykończeniowe. 

 Posadzki: 
- Rodzaje posadzek wg rys. A-04. 
- projektowane warstwy posadzkowe: 
  

Posadzka z mikrocementu np. Bautech / płytki cementowe 5mm/16mm 

Styropian 5cm 

Folia budowlana  

Zbrojona wylewka cementowa z warstwą samopoziomującą 5cm 

 
- kolorystyka podłóg z mikrocementu wg katalogu Bautech – CRE12; 
- listwy przypodłogowe o przekroju prostokątnym z MDF 12x70mm, lakierowane 
w kolorze ścian, lakier matowy; 

 Ściany: 
- Kolorystyka ścian wg rys. A-05. 
- Ściany klatki schodowej i piwnicy – powłoka z mikrocementu np. Bautech 
w kolorze CRE12 wg katalogu Bautech. Uwaga – w przypadku stwierdzenia 
możliwości wykonania powłoki na istniejących tynkach na ścianach i suficie, 
dopuszcza się pozostawienie tych tynków. 
- Ostateczny dobór kolorów należy skonsultować z nadzorem autorskim po 
wykonaniu próbek o rozmiarach min. 200x200cm. 
Drzwi wewnętrzne 
- Należy wykonać renowację drzwi wewnętrznych. 

 Sufity 
Sufit istniejący w kolorze szarym (jaśniejszym niż ściany i podłoga) 
Próbki kolorystyczne sufitów należy przedłożyć do akceptacji nadzoru autorskiego. 
- W przestrzeni sufitowej należy przewidzieć gniazda i okablowanie z zapasem 
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do podłączenia dodatkowych urządzeń multimedialnych: 
 - 1 na klatce schodowej na poziomie piwnicy. 

 Instalacje: 
- Instalacja elektryczna: 
 - wg projektu instalacji elektrycznej, 
 - oprawy oświetleniowe opisano na rys. A-06. 

Elementy wyposażenia. 

 Wykonanie i montaż mebli projektowanych – wg projektu architektonicznego. 

 Meble i elementy wyposażenia z zakupu – wg zestawień. 

 Balustradę klatki schodowej należy odtworzyć wg balustrady istniejącej. 

A.1.1.3.3. Informacja wizualna 

 W lokalizacji wskazanej w projekcie przewiduje się montaż neonów świetlnych 
zewnętrznych: 
- Neon „Huta Sztuki” – czcionka Magneto, kolor zielony wymiary 47,5x420cm, 
rurka z gazem szlachetnym, podkłady z dibondu 3mm frezowane z dokładnym 
odwzorowaniem czcionki. Neon  powinien być przygotowany do instalacji na ścianie. 
- Strzałka neonowa: 
Szerokość: 1m, kolor zielony, neon przeznaczony do montażu bezpośrednio na 
ścianie. Neon powinien być dostarczony z osprzętem i przygotowany do instalacji 
na ścianie. 
Zasilanie neonów: wg projektu elektrycznego. 

A.1.1.3.4. Zestawienie pomieszczeń 

 
Parter 

001 Sala ekspozycyjna 1 67,16m2 

002 Sala ekspozycyjna 2 20,73m2 

003 WC 3,36m2 

004 Sala ekspozycyjna 3 30,58m2 

005 Komunikacja 3,70m2 

006 Sala ekspozycyjna 4 18,57m2 

007 Klatka schodowa 8,02 

 Razem 152,12m2 

 
Piwnica 

-101 Komunikacja 5,34m2 

 Razem 5,34m2 

 

A.1.1.4. Warunki ochrony przeciwpożarowej 

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 
czerwca 2003 r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony 
przeciwpożarowej (dz.U. Nr 121 poz. 1137), przedmiotowy remont nie wpływa na 
zabezpieczenia i kategorię p - poż, które pozostają bez zmian dla istniejącego budynku. 
Planowany remont nie zmienia ilości kondygnacji , stref pożarowych, nie zmienia kategorii 
zagrożenia ludzi i nie zmienia funkcji budynku. 

A.1.1.5. Warunki BHP i dostępu dla osób niepełnosprawnych 

Nie ulegają zmianie. 

A.1.1.6. Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

A.1.1.7.1. Zagospodarowanie obszaru remontu 

Ze względu na charakter robót remontowych, pomieszczenia przeznaczone do wydzielenia 
powinny być oznakowane i zabezpieczone przed dostępem osób niepowołanych, 
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a w szczególności należy wykluczyć dostępność dla osób nie zatrudnionych w Ośrodku 
Kultury. 
Obszar remontu oznakować tablicą informacyjną, z pokazaniem kierunków ewakuacji. 

A.1.1.7.2. Roboty tynkowe, malarskie i instalacyjne 

Na poziomach powyżej 1.0 m prowadzić przy pomocy pomostów i rusztowań, 
z zainstalowanymi barierkami i poręczami ochronnymi o wysokości co najmniej 1,1 m. 
Rusztowania i pomosty zabezpieczyć przed przesunięciem, oraz nadmiernym obciążeniem. 
Rusztowania i pomosty powinny posiadać bezpieczną komunikację pionową i swobodny 
dostęp do stanowisk pracy. Użytkowanie rusztowania dopuszczone jest po dokonaniu jego 
odbioru przez nadzór techniczny, potwierdzony wpisem do dziennika budowy. 

A.1.1.7.3. Podstawowe zagadnienia BHP 

Każdy pracownik przed dopuszczeniem do pracy powinien być przeszkolony w zakresie 
bezpieczeństwa i higieny pracy. 
Nie wolno dopuścić do pracy pracownika nie posiadającego odpowiednich kwalifikacji lub 
potrzebnych umiejętności do jej wykonania. 

A.1.1.7.4. Transport i składowanie materiałów na terenie budowy. 

Na budowie należy zwrócić uwagę na właściwą organizację ręcznych prac  transportowych. 
Przy ręcznym przemieszczaniu przedmiotów tam gdzie jest to możliwe należy zapewnić 
sprzęt pomocniczy zapewniający bezpieczne wykonanie pracy. 
Między stosami lub pojedynczymi elementami należy pozostawić przejścia o szerokości co 
najmniej 1m. Materiały chemiczne szkodliwe dla zdrowia należy przechowywać w 
szczelnych opakowaniach, na których powinny być informacje o ich nazwie i szkodliwości 
dla zdrowia. 

A.1.1.7. Uwagi końcowe 

Wszystkie nazwy własne urządzeń i materiałów użyte w dokumentacji projektowej są podane 
przykładowo i określają jedynie minimalne oczekiwane parametry jakościowe oraz 
wymagany standard i mogą być zastąpione przez inne równoważne. Obowiązek 
udowodnienia równoważności należy do Wykonawcy. 
 
 

 

 
Kraków, sierpień 2017      Opracował: arch. Piotr Pyrtek 
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A.1.2. CZĘŚĆ RYSUNKOWA 

 

I-01 Inwenta ryzacja - rzut parteru, rzut podziemia 1:100 

I-02 Inwentaryzacja – przekroje I-I, II-II, III-III, IV-IV, 1:100 

I-03 Inwentaryzacja – elewacje 1:100 

A-01 Rysunek zbiorczy – rzut parteru, rzut piwnic 1:100 

A-02 Wyburzenia – rzut parteru, rzut podziemia 1:100 

A-03 Zamurowania, rzut parteru, przekrój II-II, III-III, widok 1 1:100 

A-04 Posadzki – rzut parteru, rzut podziemia 1:100 

A-05 Wykończenie ścian – rzut parteru, przekrój II-II, III-III 1:100 

A-06 Sufity podwieszane – rzut parteru, rzut podziemia, przekrój II-II, III-III 1:100 

A-07 Wyposażenie – rzut parteru, rzut podziemia 1:100 

A-08 Zabudowa – szafki metalowe 1:20 

A-09 Wyposażenie – neony świetlne 1:20 

A-10 Wyposażenie – obudowy grzejników 1:20 

A-11 Wyposażenie – drzwi wewnętrzne 1:20 

A-12 Wyposażenie – regał 1:20 

A-13 Wyposażenie – lada recepcyjna 1:20 

A-14 Wyposażenie – zabudowa we wnękach 1:20 

A-15 Wyposażenie – szafka pod umywalkę 1:20 

A-16 Wyposażenie – wózki prezentacyjne 1:20 

 Zestawienie – pozostałe elementy wyposażenia  

 Wizualizacje  

 



Nr

pom.

Nazwa pom. m2

001

002

003

004

005

006

007

008

009

010

ZAPLECZE

KOMUNIKACJA

WC

ZAPLECZE

KOMUNIKACJA

KOMUNIKACJA

KLATKA SCHODOWA

2.25m2

90.50m2

25.02m2

7.86m2

4.99m2

2.83m2

9.19m2

3.29m2

1.15m2

8.02m2

155.10m2

Nr

pom.

Nazwa pom. m2

-101 KOMUNIKACJA 5.34m2

5.34m2

RZUT PODZIEMIA

RZUT PARTERU

I-01

Rzut parteru, rzut podziemia

Inwentaryzacja



III-III

IV-IV

III-III

I-I

II-II

I-02

Przekroje

Inwentaryzacja



ELEWACJA WSCHODNIA

ELEWACJA ZACHODNIA

ELEWACJA FRONTOWA

I-03

Elewacje

Inwentaryzacja



II

I
I
I

I
I
I

II

Nr

pom.

Nazwa pom. m2

001

002

003

004

005

006

007

SALA EKSPOZYCYJNA 1

SALA EKSPOZYCYJNA 2

WC

SALA EKSPOZYCYJNA 2

KOMUNIKACJA

SALA EKSPOZYCYJNA 4

KLATKA SCHODOWA

67.16m2

20.73m2

3.36m2

30.58m2

3.70m2

18.57m2

8.02m2

152.12m2

Nr

pom.

Nazwa pom. m2

-101 KOMUNIKACJA 5.34m2

5.34m2

1. Projekt    z opisem technicznym,  jest jego

2. Roboty budowlano-instalacyjne  byc prowadzone z  

 Przed  do  wykonawca powinien  

5. Wszelkie otwory,  i bruzdy instalacyjne, lokalizacja i typ rozdzielnic i szaf

elektrycznych oraz  wentylacji i instalacji sanitarnych wg 

7. Wszystkie elementy ruchome   w tym drzwi oraz zabudowy

meblowe   i  na podstawie zweryfikowanych w lokalu

8.  instalacyjne przez stropy i  oddzielenia  

9. Wszystkie roboty   zgodnie z polskimi normami,  warunkami

technicznymi wykonania i odbioru   opracowanymi

przez instytut techniki budowlanej oraz  zasadami wiedzy i sztuki budowlanej.

10. Poziomy posadzek   i precyzyjnie  Odchylenia od

11. Dopuszcza  zastosowanie  zamiennych pod warunkiem, 

12. Wszelkie   w projekcie,  techniczne i 

  polskim normom   i BHP oraz 

odpowiednie atesty i aprobaty do stosowania w budownictwie.

RZUT PODZIEMIA

RZUT PARTERU

A-01

Rzut parteru, rzut podziemia

Zbiorczy



II

I
I
I

II

RZUT PODZIEMIA

1. Projekt    z opisem technicznym,  jest jego

2. Roboty budowlano-instalacyjne  byc prowadzone z  

 Przed  do  wykonawca powinien  

5. Wszelkie otwory,  i bruzdy instalacyjne, lokalizacja i typ rozdzielnic i szaf

elektrycznych oraz  wentylacji i instalacji sanitarnych wg 

7. Wszystkie elementy ruchome   w tym drzwi oraz zabudowy

meblowe   i  na podstawie zweryfikowanych w lokalu

8.  instalacyjne przez stropy i  oddzielenia  

9. Wszystkie roboty   zgodnie z polskimi normami,  warunkami

technicznymi wykonania i odbioru   opracowanymi

przez instytut techniki budowlanej oraz  zasadami wiedzy i sztuki budowlanej.

10. Poziomy posadzek   i precyzyjnie  Odchylenia od

11. Dopuszcza  zastosowanie  zamiennych pod warunkiem, 

12. Wszelkie   w projekcie,  techniczne i 

  polskim normom   i BHP oraz 

odpowiednie atesty i aprobaty do stosowania w budownictwie.

RZUT PARTERU

A-02

Rzut parteru, rzut podziemia

Wyburzenia



II

I
I
I

I
I
I

II

I
I
I
-
I
I
I

I
I
I
-
I
I
I

II-II

1. Projekt    z opisem technicznym,  jest jego

2. Roboty budowlano-instalacyjne  byc prowadzone z  

 Przed  do  wykonawca powinien  

5. Wszelkie otwory,  i bruzdy instalacyjne, lokalizacja i typ rozdzielnic i szaf

elektrycznych oraz  wentylacji i instalacji sanitarnych wg 

7. Wszystkie elementy ruchome   w tym drzwi oraz zabudowy

meblowe   i  na podstawie zweryfikowanych w lokalu

8.  instalacyjne przez stropy i  oddzielenia  

9. Wszystkie roboty   zgodnie z polskimi normami,  warunkami

technicznymi wykonania i odbioru   opracowanymi

przez instytut techniki budowlanej oraz  zasadami wiedzy i sztuki budowlanej.

10. Poziomy posadzek   i precyzyjnie  Odchylenia od

11. Dopuszcza  zastosowanie  zamiennych pod warunkiem, 

12. Wszelkie   w projekcie,  techniczne i 

  polskim normom   i BHP oraz 

odpowiednie atesty i aprobaty do stosowania w budownictwie.

A-03

Zamurowania



SURREALIZM

1. Projekt    z opisem technicznym,  jest jego

2. Roboty budowlano-instalacyjne  byc prowadzone z  

 Przed  do  wykonawca powinien  

5. Wszelkie otwory,  i bruzdy instalacyjne, lokalizacja i typ rozdzielnic i szaf

elektrycznych oraz  wentylacji i instalacji sanitarnych wg 

7. Wszystkie elementy ruchome   w tym drzwi oraz zabudowy

meblowe   i  na podstawie zweryfikowanych w lokalu

8.  instalacyjne przez stropy i  oddzielenia  

9. Wszystkie roboty   zgodnie z polskimi normami,  warunkami

technicznymi wykonania i odbioru   opracowanymi

przez instytut techniki budowlanej oraz  zasadami wiedzy i sztuki budowlanej.

10. Poziomy posadzek   i precyzyjnie  Odchylenia od

11. Dopuszcza  zastosowanie  zamiennych pod warunkiem, 

12. Wszelkie   w projekcie,  techniczne i 

  polskim normom   i BHP oraz 

odpowiednie atesty i aprobaty do stosowania w budownictwie.

A-04

Rzut parteru, rzut podziemia

Posadzki



I
I
I
-
I
I
I

I
I
I
-
I
I
I

S
F

1
S

F
1

S
F

1
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F
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F
O

T

II-II

SF1

PT1

SF1

SF1 SF1

SF1

SF1

II

I
I
I

I
I
I

II

LEGENDA:

kolor: RAL 9003

1. Projekt    z opisem technicznym,  jest jego

2. Roboty budowlano-instalacyjne  byc prowadzone z  

 Przed  do  wykonawca powinien  

5. Wszelkie otwory,  i bruzdy instalacyjne, lokalizacja i typ rozdzielnic i szaf

elektrycznych oraz  wentylacji i instalacji sanitarnych wg 

7. Wszystkie elementy ruchome   w tym drzwi oraz zabudowy

meblowe   i  na podstawie zweryfikowanych w lokalu

8.  instalacyjne przez stropy i  oddzielenia  

9. Wszystkie roboty   zgodnie z polskimi normami,  warunkami

technicznymi wykonania i odbioru   opracowanymi

przez instytut techniki budowlanej oraz  zasadami wiedzy i sztuki budowlanej.

10. Poziomy posadzek   i precyzyjnie  Odchylenia od

11. Dopuszcza  zastosowanie  zamiennych pod warunkiem, 

12. Wszelkie   w projekcie,  techniczne i 

  polskim normom   i BHP oraz 

odpowiednie atesty i aprobaty do stosowania w budownictwie.

A-05



II

I
I
I

I
I
I

II

I
I
I
-
I
I
I

I
I
I
-
I
I
I

II-II

1. Projekt    z opisem technicznym,  jest jego

2. Roboty budowlano-instalacyjne  byc prowadzone z  

 Przed  do  wykonawca powinien  

5. Wszelkie otwory,  i bruzdy instalacyjne, lokalizacja i typ rozdzielnic i szaf

elektrycznych oraz  wentylacji i instalacji sanitarnych wg 

7. Wszystkie elementy ruchome   w tym drzwi oraz zabudowy

meblowe   i  na podstawie zweryfikowanych w lokalu

8.  instalacyjne przez stropy i  oddzielenia  

9. Wszystkie roboty   zgodnie z polskimi normami,  warunkami

technicznymi wykonania i odbioru   opracowanymi

przez instytut techniki budowlanej oraz  zasadami wiedzy i sztuki budowlanej.

10. Poziomy posadzek   i precyzyjnie  Odchylenia od

11. Dopuszcza  zastosowanie  zamiennych pod warunkiem, 

12. Wszelkie   w projekcie,  techniczne i 

  polskim normom   i BHP oraz 

odpowiednie atesty i aprobaty do stosowania w budownictwie.

A-06

Sufity podwieszane



1. Projekt    z opisem technicznym,  jest jego

2. Roboty budowlano-instalacyjne  byc prowadzone z  

 Przed  do  wykonawca powinien  

5. Wszelkie otwory,  i bruzdy instalacyjne, lokalizacja i typ rozdzielnic i szaf

elektrycznych oraz  wentylacji i instalacji sanitarnych wg 

7. Wszystkie elementy ruchome   w tym drzwi oraz zabudowy

meblowe   i  na podstawie zweryfikowanych w lokalu

8.  instalacyjne przez stropy i  oddzielenia  

9. Wszystkie roboty   zgodnie z polskimi normami,  warunkami

technicznymi wykonania i odbioru   opracowanymi

przez instytut techniki budowlanej oraz  zasadami wiedzy i sztuki budowlanej.

10. Poziomy posadzek   i precyzyjnie  Odchylenia od

11. Dopuszcza  zastosowanie  zamiennych pod warunkiem, 

12. Wszelkie   w projekcie,  techniczne i 

  polskim normom   i BHP oraz 

odpowiednie atesty i aprobaty do stosowania w budownictwie.

A-07

Rzut parteru, rzut podziemia



A-08

Zabudowa- szafki metalowe



A-09



A-10



A-11



A-12



A-13

Lada recepcyjna



A-14



A-15



A-16



PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY  
 

 

Remont lokalu usługowego przy ul. os. Górali 5 w Krakowie 

 
 
 

  

 
 

 „Remont lokalu usługowego zlokalizowanego przy os. Górali 5 w Krakowie wraz z adaptacją wnętrz 
na potrzeby galerii sztuki Ośrodka Kultury im. C.K. Norwida w Krakowie.” 

 

ZESTAWIENIE 
POZOSTAŁE ELEMENTY WYPOSAŻENIA 

  



Lp Nazwa produktu Ilość Wygląd Poglądowa cena 
produktu: 

1 Fotel Chierowskiego 
model 366 
 
Stelaż kolor: orzech 
 
euforma.pl 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FOTEL FAMEG  
MODEL B-1003/2 
 
Stelaż kolor: orzech 
Kolor obicia: 

 

4 

 
 
 
 

 

1600zł/szt 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
700zł/szt 



2 Krzesła stylizowane 
FAMEG 
Krzesło A-1609 
Stelaż  kolor: orzech 
Obicia kolor: 
-TOKYO T101

  
-TOKYO T184 

 
- TOKYO T258 

 

4 

 

300zł/szt 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3 Stolik kawowy  
TAPS L szary 
Jysk 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
IKEA LOVBACKEN 

2 

 

 
 

115zł/szt 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
200zł/szt 



4 Stołek barowy old 
vasion 
Blowupdesign.pl 
 
 
( piwnica) 
 
 
 
 
 
 
 
Stołek barowy PORT 
 
 
( piwnica) 
 

3 

 

 

145zł/szt 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
498zł/szt 

5 Krzesło stylizowany 
na model Thonet  
  
Fameg model A-18 
 
 
( recepcja) 

1 

 

150zł 

6 Lampa industrialna 
SATOW 
sfmeble.pl  
o 51cm dł.max. 
110cm 
 
 
( piwnica) 

4 

 

450zł/szt 



7 Płytki cementowe 
Nr 212  
Domrustykalny.pl 
( produkcja ręczna) 
 

15,2m2 

 

177zł/opakowanie 

8 Umywalka KOŁO 
Twins 50cm, 
nablatowa 
 

1 

 

280zł 

9 Wieszak stojący 
IKEA 
 
( piwnica) 

1 

 

200zł 

10 Stół  
model ST-9345/2 
FAMEG 
 
( piwnica) 

1 

 

610zł 



11 Lustro w łazience 
Miedziane 
 

1) LUSTRO 
MIRROR 
COOPER 
Design-
store.com 
 
 

2) Lustro 
TREASURE II 
Kare Design 
 
 
 
 
 

3) Lustro Zen S 
 

1 

 

 
 

 
 
 

270zł/szt 
 
 
 
 
 
 
 
130zł/szt 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
140zł/szt 

12 Zestaw podtynkowy 
WC 
KOLO FORMAT 
Castorama 

1 

 

600zł 

13 Pojemnik na papier 
toaletowy 

1  50zł 



14 Bateria umywalkowa 
OMNIRES Art Deco 
AD5110 

1 

 

300zł 

15 Lampa ODINE czarna 
Laforma 

1 

 

330zł 

16 Tekowa Lampa 
podłogowa 
Lata 60’-70’ 
YESTERSTEN 
 

1 

 

380zł 

17 Dywan tkany na 
płasko, ręcznie 
wykonany 
IKEA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 

 

649zł 



 

18 Drzwi wewnętrzne  
Pol-skone CAMBIO 
System bezprzylgowy 
DUO, powierzchnia 
1skrzydła malowana 
na kolor: RAL9003 

2 

 

 

 

 

 

 

 















SIERPIEŃ 2017 

PROJEKT  

BUDOWLANY 

 

KONSTRUKCJA 

PROJEKT BUDOWLANY 

Nazwa inwestycji: 
„Remont lokalu usługowego zlokalizowanego przy ul. os. Górali 5 w Krakowie 

wraz z adaptacją wnętrz na potrzeby galerii sztuki Ośrodka Kultury im. C.K. 
Norwida w Krakowie.” 

 

Inwestor: 
Ośrodek Kultury im. C. K. Norwida 

Oś. Górali 5, 31-959 Kraków 

 Lokalizacja: 
Oś. Górali 5, 31-831 Kraków 

działka nr 105 obr. 50 jedn. ewid. Nowa Huta 

Nazwa i adres jednostki projektowej: 
 

 

 
ul. Lea 114/319 
30-133 Kraków 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

BRANŻA  ARCHITEKTURA 

PROJEKTANT NR UPRAWNIEŃ PODPIS 

 
MGR INŻ. MARCIN PAŁKA 

 

MAP/0149/POOK/10 

 

 



NAZWA RYSUNKU

DATA:

SKALA:   1:50 NR RYS:

INWESTOR:
Ośrodek Kultury im. C.K. Norwida,
Os. Górali 5, 31-959 Kraków

PODPIS:

BRANŻA:
KONSTRUKCJA

FAZA:
PROJEKT BUDOWLANY

sierpień 2017

08-2017

Data:

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:

NAZWA I ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO

„Remont lokalu usługowego zlokalizowanego przy ul. os. Górali 5 w 
Krakowie wraz z adaptacją wnętrz na potrzeby galerii sztuki Ośrodka 
Kultury im. C.K. Norwida w Krakowie. ”

RZUT PARTERU

mgr inż. Marcin Pałka
MAP/0149/POOK/10

K-01



SIERPIEŃ 2017 

PROJEKT  

BUDOWLANY 

 

INSTALACJE 

PROJEKT BUDOWLANY 

Nazwa inwestycji: 
„Remont lokalu usługowego zlokalizowanego przy ul. os. Górali 5 w Krakowie 

wraz z adaptacją wnętrz na potrzeby galerii sztuki Ośrodka Kultury im. C.K. 
Norwida w Krakowie.” 

 

Inwestor: 
Ośrodek Kultury im. C. K. Norwida 

Oś. Górali 5, 31-959 Kraków 

 Lokalizacja: 
Oś. Górali 5, 31-831 Kraków 

działka nr 105 obr. 50 jedn. ewid. Nowa Huta 

Nazwa i adres jednostki projektowej: 
 

 

 
ul. Lea 114/319 
30-133 Kraków 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

BRANŻA  ARCHITEKTURA 

PROJEKTANT NR UPRAWNIEŃ PODPIS 

 
MARCIN PASIAK   
 

 

MAP/0247/POOS/13 
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I
I

I
I
I

Jednostka kasetonowa

MI-71Q4/DHN1-D

Qch=7,1kW, Qg=7,0kW

m=18 kg,Pel=220-240V, 50Hz

Jednostka kasetonowa

MI-71Q4/DHN1-D

Qch=7,1kW, Qg=7,0kW

m=18 kg,Pel=220-240V, 50Hz

Jednostka kasetonowa

MI-71Q4/DHN1-D

Qch=7,1kW, Qg=7,0kW

m=18 kg,Pel=220-240V, 50Hz

Jednostka kasetonowa

MI-71Q4/DHN1-D

Qch=7,1kW, Qg=7,0kW

m=18 kg,Pel=220-240V, 50Hz

Jednostka kasetonowa

MDV-V260/DRN1

Qch=26,0kW, Qg=28,50kW

m=147kg, Pel=6,8kW

UWAGI:

1.

2.

3.

4.

5.

6.

APROBATY).

7.

PRZEPUSTNIC, ITP.

8.

9.

10.

11.

12.

200<d<315   A=300mm   B=100mm

315<d<500   A=400mm   B=200mm

<200              A=300mm   B=100mm

200<s<500    A=400mm   B=200mm

>500              A=500mm   B=400mm

13.

14.

KONSTRUKCJE I INSTALACJE ORAZ ZMIAN WPROWADZONYCH PRZEZ INWESTORA.

15.

16.

INSTALACJI W RUCHU.

17.

ATESTY I DOPUSZCZENIA.

18.

19.

Remont lokalu  zlokalizowanego w parterze budynku  przy ul.
  3 w Krakowie,  na wymianie  okien, wymianie drzwi

  do tego lokalu oraz  jednostek  dla
 w podcieniu   bloku zabudowy na 

MARCIN PASIAK

MAP/0247/POOS/13

S-01

KLIMATYZACJA



Woda zimna

Cyrkulacja

Instalacja hydrantowa

Kanalizacja deszczowa

Kanalizacja sanitarna

Oznaczenia:

Pion instalacji wodociagowej

Pion instalacji kanalizacji sanitarnej 

Pion instalcji kanalizacji deszczowej

Pion hydrantowy

Remont lokalu  zlokalizowanego w parterze budynku  przy ul.
  3 w Krakowie,  na wymianie  okien, wymianie drzwi

  do tego lokalu oraz  jednostek  dla
 w podcieniu   bloku zabudowy na 

S-02

WOD-KAN



SIERPIEŃ 2017 

PROJEKT  

BUDOWLANY 

 

ELEKTRYKA 

PROJEKT BUDOWLANY 

Nazwa inwestycji: 
„Remont lokalu usługowego zlokalizowanego przy ul. os. Górali 5 w Krakowie 

wraz z adaptacją wnętrz na potrzeby galerii sztuki Ośrodka Kultury im. C.K. 
Norwida w Krakowie.” 

 

Inwestor: 
Ośrodek Kultury im. C. K. Norwida 

Oś. Górali 5, 31-959 Kraków 

 Lokalizacja: 
Oś. Górali 5, 31-831 Kraków 

działka nr 105 obr. 50 jedn. ewid. Nowa Huta 

Nazwa i adres jednostki projektowej: 
 

 

 
ul. Lea 114/319 
30-133 Kraków 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

BRANŻA  ARCHITEKTURA 

PROJEKTANT NR UPRAWNIEŃ PODPIS 

 
Mgr inż. TOMASZ ZAGATA 
 

 

PDK/0249/POOE/14 
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