Zatacznik nr 7 do siwz

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

,Opracowanie petnobranzowych projektéw budowlanych dla zamierzen inwestycyjnych
prowadzonych przez Muzeum Inzynierii Miejskiej przy ul. lzydora Stella-Sawickiego”

1. Przedmiotem zamowienia jest:

1.1. Opracowanie petnobranzowego projektu budowlanego dla zamierzenia inwestycyjnego pn.
,Termomodernizacja trzech budynkéw gospodarczych wraz z przystosowaniem ich do
przechowywania zbioréw muzealnych oraz rozbiérka budynku ,jadalni”, na dziatce nr
158/111 obr. 7 Nowa Huta przy ul. Izydora Stella-Sawickiego 41 w Krakowie”.

Celem prawidtowego opracowania projektu, a co za tym idzie uzyskania przez
Zamawiajgcego pozwolenia na budowe, Wykonawca zobowigzany bedzie uzyskaé na rzecz
Zamawiajgcego wszelkie niezbedne uzgodnienia, pozwolenia i opinie, a w tym w
szczegblnosci pozwolenie Miejskiego Konserwatora Zabytkéw w Krakowie na prowadzenie
prac w otoczeniu obiektu wpisanego do rejestru zabytkdw w oparciu o projekt budowlany.

1.2. Opracowanie petnobranzowego projektu budowlanego dla zamierzenia inwestycyjnego pn.
,Budowa przytgcza wodociggowego (etap 1) oraz budowg zbiornika ppoz. wraz z rozbudowg
wewnetrznej, zewnetrznej instalacji wodno — kanalizacyjnej i elektrycznej oraz instalacji
hydrantowej zewnetrznej (etap 2), na dziatce nr 158/111 obr. 7 Nowa Huta przy ul. Izydora
Stella-Sawickiego 41 w Krakowie”.

Celem prawidtowego opracowania projektu, a co za tym idzie uzyskania przez

Zamawiajgcego pozwolenia na budowe, Wykonawca zobowigzany bedzie uzyskac na rzecz

Zamawiajgcego wszelkie niezbedne uzgodnienia, pozwolenia i opinie, a w tym w

szczegblnosci pozwolenie Miejskiego Konserwatora Zabytkdw w Krakowie na prowadzenie

prac w otoczeniu obiektu wpisanego do rejestru zabytkdw w oparciu o projekt budowlany.

2. Zakres przedmiotu zamowienia o ktérym mowa w pkt. 1.1. obejmuje wszelkie opracowania

projektowe jakie beda niezbedne dla realizacji inwestycji o ktérej mowa w pkt. 1.1. Zakres
dokumentacji obejmowaé winien co najmniej:

2.1.  Wykonanie mapy do celdw projektowych;

2.2. Projekt zagospodarowania terenu;

2.3. Projekt architektoniczno - budowlany zawierajacy:

a.  Szczegdétowo opracowane rzuty, przekroje i elewacje w skali 1:100,
b.  Detale wilosci, zakresie i skalach niezbednych do prawidtowej kompleksowej realizacji
inwestycji, w tym realizacji prac naprawczych i zabezpieczajgcych;

2.4. Ekspertyze konstrukcyjng stwierdzajacg stan techniczny budynkéw wraz ze wskazaniem
ewentualnych wad konstrukcyjnych i materiatowych;

2.5. Projekt instalacji elektrycznych zawierajacy co najmniej:

a.  Projekt instalacji elektrycznych podstawowy, zawierajgcy takze zasilanie wszelkich
innych instalacji;
b.  Projekt iluminacji budynkéw;
2.6. Projekt instalacji staboprgdowych zawierajacy co najmniej:
a. Projekt instalacji sygnalizacji wtamania i napadu;

2.7. Przedmiary odpowiadajgce catemu zakresowi prac budowlanych i montazowych;

2.8. Kosztorysy inwestorskie odpowiadajgce catemu zakresowi prac budowlanych i
montazowych;



2.9. Specyfikacje wykonania i odbioru robdt budowlanych i montazowych odpowiadajgce
catemu zakresowi tych robdt;
2.10. Opracowanie Planu Bezpieczeristwa i Ochrony Zdrowia.

3. UWAGA!!! Zamawiajagcy wymaga aby sporzadzona dokumentacja projektowa umozliwiata
realizacje zadan oddzielnie dla kazdego z budynkdéw, odrebnie dla przytacza wodociggowego
oraz odrebnie dla zbiornika p.poz Zaktadany jest podziat zamdwienia na realizacje roboét
budowlanych na czesci wobec czego do kazdego z budynkéw, przytacza wodociggowego,
zbiornika p.poz nalezy sporzadzi¢ osobne opracowania w zakresie wymienionym powyzej.

4. Termomodernizacja trzech budynkéw gospodarczych (budynki oznaczone jako SUM) realizowana
bedzie przede wszystkim przez wykonanie nowych posadzek, ocieplenie budynkéw i wymiane
dachéw. Opis budynkéw

Budynek gospodarczy, oznaczony jako SUM A:

Budynek o zelbetowej konstrukcji szkieletowej (stupy i wigzary zelbetowe).

Wypetnienie $cian prefabrykatami, zelbetowe, pasmowe. Doswietlone pasmem okien.

W potudniowej scianie szczytowej cztery bramy stalowe. Stropodach z ptyt zelbetowych pokryty papa
termozgrzewalna.

Podtoga: wylewka betonowa.

Wijazd mozliwy dwoma bramami usytuowanymi od strony potudniowe;j.

Liczba kondygnacji: 1

Powierzchnia zabudowy: 420 m?

Kubatura: 2 520 m?

Budynek prawdopodobnie z lat 60 lub 70 XX w. Nie jest wpisany do rejestru zabytkéw.

Budynek gospodarczy, oznaczony jako SUM B:

Budynek o konstrukcji szkieletowej (stupy zelbetowe, wigzary stalowe).

Woypetnienie Scian prefabrykatami, zelbetowe, pasmowe. Otwory okienne zabite.

W $cianach szczytowych po dwie bramy stalowe.

Pokrycie z ptyt falistych (eternit).

Podtoga: wylewka betonowa, dwa kanaty naprawcze

Wijazd mozliwy czterema bramami usytuowanymi od strony wschodniej i zachodniej, po dwie bramy
na strone.

Liczba kondygnacji: 1

Powierzchnia zabudowy: 336 m?

Kubatura: 1 680 m3

Budynek prawdopodobnie z lat 60 lub 70 XX w. Nie jest wpisany do rejestru zabytkéw.

Budynek gospodarczy, oznaczony jako SUM C:

Budynek o konstrukcji szkieletowej (stupy zelbetowe, wigzary stalowe).

Wypetnienie $cian prefabrykatami, zelbetowe, pasmowe. Otwory okienne zabite.

W $cianach szczytowych po dwie bramy stalowe.

Pokrycie z ptyt falistych (eternit).

Podtoga: wylewka betonowa, dwa kanaty naprawcze

Wijazd mozliwy czterema bramami usytuowanymi od strony wschodniej i zachodniej, po dwie bramy
na strone.

Liczba kondygnacji: 1

Powierzchnia zabudowy: 336 m?



Kubatura: 1 680 m?3
Budynek prawdopodobnie z lat 60 lub 70 XX w. Nie jest wpisany do rejestru zabytkdéw.

Budynek socjalny — ,,Jadalnia”

Sciany o konstrukcji tradycyjnej murowanej, stropodach (stalowe belki i zelbetowe) wypetnione
elementami drobnowymiarowymi (bloczki galobetonowe), doswietlony oknami rozmieszczonymi w
Scianie frontowej, pasmo w scianie przeciwlegtej. Dach pokryty pap3.

Budynek nie jest wpisany do rejestru zabytkéw.
Liczba kondygnacji: 1

Powierzchnia zabudowy: 395 m?

Kubatura: 1975 m3

a)

b)

Zakres przedmiotu zamdwienia o ktéorym mowa w pkt. 1.2. obejmuje wszelkie opracowania
projektowe jakie beda niezbedne dla realizacji inwestycji o ktérej mowa w pkt. 1.2. Zakres
dokumentacji obejmowac winien co najmniej:
5.1. Wykonanie mapy do celdw projektowych;
5.2. Badania geotechniczne gruntu;
5.3. Projekt zagospodarowania terenu;
5.4. Projekt architektoniczno — budowlany, instalacji sanitarnych i elektrycznych zawierajacy:
a. Szczegbétowo opracowane trasy przytaczy, lokalizacje zbiornika ppoz. wraz z
urzadzeniami towarzyszgcymi oraz rozbudowe wewnetrznej, zewnetrznej instalacji wodno
— kanalizacyjnej i instalacji hydrantowej zewnetrznej,
b.  Rysunkiidetale wilosci, zakresie i skalach niezbednych do prawidtowej kompleksowej
realizacji inwestycji;
C. Projekt architektoniczno — budowlany winien uwzglednia¢ etapowanie inwestycji:
ETAP | — Budowa przytgcza wodociggowego;

ETAP Il - budowa zbiornika ppoz. wraz z rozbudowg wewnetrznej, zewnetrznej
instalacji wodno — kanalizacyjnej i elektrycznej oraz instalacji hydrantowej
zewnetrznej;

5.5. Przedmiary odpowiadajgce catemu zakresowi prac budowlanych i montazowych;

5.6. Kosztorysy inwestorskie odpowiadajgce catemu zakresowi prac budowlanych i
montazowych;

5.7. Specyfikacje wykonania i odbioru robdt budowlanych i montazowych odpowiadajgce
catemu zakresowi tych robdt;

5.8. Opracowanie Planu Bezpieczeristwa i Ochrony Zdrowia.

Przy projektowaniu nalezy uwzgledni¢ informacje techniczne Miejskiego Przedsiebiorstwa
Wodociggdw i Kanalizacji: z dnia 13.09.2017r. znak pisma L.dz. ITT/II-0/302203/2017 oraz z dnia
30.05.2018r., znak pisma L.dz. ITT/1I-0/18393/2018.

Przedmiot zamodwienia okreslony w pkt. 1.1. i 1.2. obejmuje takze:

wystgpienie z wnioskiem i uzyskanie decyzji — pozwolen koniecznych do realizacji projektowanego
przedsiewziecia w imieniu Zamawiajgcego na podstawie odrebnych petnomocnictw, w tym, m.in.:
decyzji ostatecznej o udzieleniu pozwolenia na budowe, w tym takze dokonywanie wszelkich
korekt i uzupetnien sktadanych wnioskdéw i projektéw — na wniosek organéw wydajgcych decyzje
administracyjne;

udziat w postpowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego na wykonanie robét budowlanych w
charakterze konsultanta, do ktorego obowigzkéw bedzie nalezato przygotowywanie odpowiedzi



na ewentualne zapytania wykonawcéw o wyjasnienie tresci SIWZ w zakresie opisu przedmiotu
zamowienia, przygotowywanie projektéw odpowiedzi na pytania zadane przez wykonawcéw w
toku postepowania. Powyisze dotyczy kolejnych postepowan w sytuacji gdy pierwsze
postepowanie zostanie uniewaznione;

petnienie nadzoru autorskiego w trakcie realizacji inwestycji.

Ustugi okreslone w pkt. 1.1. i 1.2 bedgce przedmiotem zamoéwienia Wykonawca ma wykonaé
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, w tym ustawg Prawo zamoéwien publicznych. Powyzsze
oznacza, iz Wykonawca wykona¢ ma opis przedmiotu zamodwienia w postepowaniu o udzielenie
zamowienia publicznego na wykonanie robét w tym opracowac¢ dokumentacje projektowg zgodnie
z art. 29 ust. 1 — 3 ustawy Prawo Zamdwien Publicznych.

Dokumentacja projektowa powinna odpowiada¢ wymaganiom wynikajgcym z ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. Prawo budowlane i Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu
budowlanego (Dz.U. 2012 poz. 462), by¢ kompletna pod katem prawnym i funkcjonalnym oraz z
punktu widzenia celu jakiemu ma stuzy¢ oraz spetnia¢ wymogi:

a) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych (dalej Pzp) - tak, aby mogta
stanowi¢ podstawe zorganizowania i przeprowadzenia przetargu i spetnia¢ wymogi
okreslone dla Opisu przedmiotu zamdwienia w zamdwieniach udzielanych w trybie Pzp
(art. 29-31 ustawy Pzp);

b) Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegétowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru

c) robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. 2013, poz. 1129 z
pdin.zm.);

d) Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia (Dz. U. 2003 Nr 120, poz. 1126);

e) Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslenia metod
i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac
projektowych oraz planowanych kosztéw robét budowlanych okreslonych w programie
funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U. 2004 Nr 130, poz. 1389).

Zataczniki:

1. informacja techniczna Miejskiego Przedsiebiorstwa Wodociggédw i Kanalizacji z dnia
13.09.2017r., znak pisma L.dz. ITT/1I-0/302203/2017

2. informacja techniczna Miejskiego Przedsiebiorstwa Wodociggdw i Kanalizacji z dnia
30.05.2018r., znak pisma L.dz. ITT/II-0/18393/2018
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33-332 Krakéw

Whioskodawea:

INFORMACJA TECHNICZNA

Dot.: budowy sieci wodociggowej;
budowy przylaczy wodociggowego i kanalizacyjnego.

Migjskie Przedsigbiorstwo Wodociggow i Kanalizacji S.A. dziatajac na podstawie art. 23 ust. 2
Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania sciekow na terenie Gminy Miejskiej Krakow
oraz w odpowiedzi na wniosek w sprawie wydania informacji technicznej dla doprowadzenia wody
i odprowadzenia SciekOw, w zwigzku z inwestycja polegajaca na przebudowie i modernizacji
budynku zabytkowego hangaru lotniczego, ,domu lotnika” oraz budynku kotlowni wraz
z zagospodarowaniem terenu na dzialce nr 158/13 obr.7 j. ew. Nowa Huta przy ul. Stella
Sawickiego 44 w Krakowie, podaje:

1. Istniejgce na terenie rozpatrywanej dziatki obiekty nie figuruja w MPWiK S.A. na koncie odbioru

ustug i wedtug posiadanej przez nas wiedzy nie sg zasilane w wode z sieci wodociagowe;j.

Uzbrojenie wodociggowe i kanalizacyjne zinwentaryzowane w obrebie dziatki nr 158/13 nie
jest wilasnoécia MPWIK S.A. W dokumentacji projektowej nalezy przedstawi¢ zakres
uporzadkowania, likwidacji tego uzbrojenia.

2. Istniejaca w tym terenie miejska sie¢ wodociagowa pracuje w strefie, gdzie rzedna linii cisnien
wynosi $rednio 250,00 m n.p.m., co nalezy wziaé¢ pod uwage przy projektowaniu doprowadzenia
wody dla przedmiotowej inwestycji.

3. W bezposrednim sasiedztwie przedmiotowej inwestycji brak sieci wodociagowe;.

4. Biorgc pod uwage wskazany dojazd na teren rozpatrywanej dziatki od strony ul. Medweckiego,
zasilanie w wodg przedmiotowej inwestycji mozna rozwigza¢ w oparciu o sie¢ wodociggowa
DN200mm przecinajacg poprzecznie ul. Medweckiego na wysokosci budynku nr 41, poprzez
budowg sieci wodociggowej wzdluz ul. Medweckiego oraz drogi dojazdowej, w zakresie
umozliwiajacym wykonanie przylacza wodociagowego do przedmiotowych obiektéw.

5. MPWiK S.A. informuje, ze w planie wieloletnim rozwoju i modernizacji urzadzen
wodociggowych nic jest przewidziana budowa sieci wodociagowej w powyzszym zakresic.

6. Inwestor moze wybudowac sie¢ wodociggowg na warunkach okre§lonych w umowie dotyczacej
budowy sieci wodociagowej oraz podanych w warunkach przylaczenia sieci. Wydanie przez
MPWiK S.A. warunkéw przylaczenia sieci nastapi rownolegle z zawarciem w/w umowy.

W celu sporzadzenia umowy dotyczacej budowy sieci wodociagowej, Inwestor zobowiazany jest
(réwnolegle z wnioskiem o wydanie warunkéw przylaczenia sieci) do ztozenia w MPWiK S.A.
pisemnej informacji zawierajacej nastepujgce dane:

pr_:ddruy

Scia, Wy
65, Regon: 350720714, Kapital zakiadowy: 208 457.000,00 zt w calosci oplacony
4312401431 1111 0000 1045 3324
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16.
17.

e w przypadku 0s6b fizycznych nieprowadzacych dziatalnodei gospodarczej — imig i nazwisko,
adres zamieszkania, PESEL,

e w przypadku przedsigbiorstw — nazwa firmy, siedziba, osoby uprawnione przewidziane
do zawarcia umowy, NIP, REGON, KRS lub CEIDG, kapitat zaktadowy.

W przypadku podjecia przez Inwestora realizacji sieci na koszt wiasny, MPWiK S.A.

po zakonczeniu budowy i podpisaniu protokolu odbioru koficowego nabedzie sie¢

na wlasno$¢ za wynagrodzeniem wynikajacym z umowy.

Sie¢ wodociggowa nalezy zaprojektowaé zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, w terenie

dostepnym dla shizb eksploatacyjnych MPWiK S.A., w dostosowaniu do zagospodarowania

terenu, wzdluz istniejacych lub projektowanych uktadow komunikacyjnych, w uzgodnieniu

z Zarzadcea drogi. Uzgodnienie dolaczy¢ do dokumentacji projektowej.

Srednica projektowanej sieci wodociagowej winna uwzgledni¢ docelowe potrzeby

rozpatrywanego rejonu.

. Prowadzenie sieci wodociagowej przez teren dziatek prywatnych mozliwe jest wylacznie

w przypadku ustanowienia przez wiascicieli nieruchomodei, przez ktére przebiega¢ bedzie
sie¢ wodociggowa, sluzebnosci przesytu na rzecz MPWiK S.A.

Ustanowieniem stuzebnodci przesytu zajmuje si¢ Dzial Zarzadzania Majgtkiem MPWiK S.A.,
z ktorym nalezy sie porozumie¢ przed rozpoczgciem realizacji uzbrojenia (tel. 12-4242483,
12-4242476, 12-4242310, 12-6203283, 12-4212158 wew. 507).

Do dokumentacji projektowej nalezy przediozy¢ odpowiednie o$wiadczenie deklarujace
ustanowienie stuzebno$ci przesytu (wzér oswiadczenia w zalaczeniu przesytamy).

. Przejécie siecia wodociggowa przez dziatki bedace wiasnodcia Gminy Miejskiej Krakow

(z wylaczeniem dzialek stanowigcych pas drogi publicznej), wymaga zawarcia umowy pomigdzy
Inwestorem a Gming Miejska Krakéw na przeprowadzenie infrastruktury technicznej. Umowe

dolaczy¢ do dokumentacji projektowe;.

. Sie¢ wodociagowa, po jej wybudowaniu i nabyciu na wiasno$¢ przez MPWIiK S.A. bedzie

wykorzystywana przez MPWiK S.A. do $wiadczenia ustug zbiorowego zaopatrzenia w wode oraz
do przytaczania innych nieruchomosci.

. Przylacze wodociggowe zaprojektowaé w dostosowaniu do zagospodarowania terenu, zgodnie

z obowiazujacymi przepisami.

. Dobér érednicy wodomierza nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z wytyeznymi MPWIK S.A. w tym

zakresie, ktore dostgpne sa na stronie internetowej MPWiK S.A. (www.wodociagi.krakow.pl) oraz
w Biurze Obstugi Klienta (Krakéw, ul. Senatorska 1, pokéj nr 5).

. Dodatkowo informujemy, ze wzdiuz ul. Stella Sawickiego planowana jest trasa magistrali

wodociggowej DN800mm (II nitka magistrali Krzemionki-Mistrzejowice). Prace projektowe
w tym zakresie na zlecenic MPWIK S.A. prowadzi firma ,Zapart Projekt” (ul. Mazowiecka
16/4U, 30-036 Krakéw). W sprawie informacji dotyczacej planowanej trasy przebiegu tej
magistrali nalezy sig zwrdci¢ do w/w firmy ,,Zapart-Projekt”.

Zwracamy uwage, ze magistrala wodociagowa jako rurociag tranzytowy nie moze stanowi¢
zrodia zasilania w wode dla indywidualnych odbiorcow.
W rozpatrywanym terenie obowiazuje system kanalizacji rozdzielczej (uklad centralny).
Odprowadzenie $ciekow bytowych, przemystowych z terenu przedmiotowej inwestycji mozna
przewidzie¢ do sieci kanalizacji sanitarnej @400mm biegnacej w ukfadzie komunikacyjnym
wzdhuz péinocno-wschodniej granicy rozpatrywanej dziatki, poprzez realizacje przylacza
kanalizacyjnego.

. Przylacze kanalizacyjne zaprojektowaé w dostosowaniu do zagospodarowania terenu, zgodnie

z obowigzujacymi przepisami.

. Rozwigzania projektowe w zakresie odprowadzenia sciekow z obiektow, zgodnie

z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity Dz.U. z 2015r., poz. 1422, §124) winny
gwarantowa¢ zabezpieczenie tych obiektow przed przeplywem zwrotnym z sieci kanalizacyjnej.
W tym celu nalezy przewidzie¢ zastosowanie urzadzen zabezpieczajacych przed przeptywem
zwrotnym co najmniej typu 3 okreslonych w normie PN-EN 13564-1:2004 lub pompowni
sciekow na instalacji kanalizacyjnej.




20.

21,
22.

23.

24.

25.

27.

29.

30.

W przypadku, gdy rdéznica wysokosci pomiedzy stropem Kkanatu miejskiego a najnizsza
kondygnacja wynosi min. 1,3m MPWiK S.A. przyjmie do kanalizacji miejskiej $cieki w ukladzie
grawitacyjnym z kondygnacji nadziemnych i podziemnych pod warunkiem zastosowania
w sytuacjach koniecznych zabezpieczenia przed przeplywem zwrotnym z sieci kanalizacyjnej,
zgodnie z obowiazujgcymi przepisami jw.

Jakos¢ sciekéw przemystowych wprowadzanych do kanalizacji miejskiej z przedmiotowej
inwestycji winna by¢ zgodna z Rozporzadzeniem Ministra Budownictwa z dnia 14 lipca 2006r.,
w sprawie sposobu realizacji obowigzkéw dostawcow sciekow przemystowych oraz warunkow
wprowadzania sciekow do urzadzen kanalizacyjnych ( Dz.U.z 2016r, poz.1757 ) oraz wartosciami
wskaznikéw podanych zalgczonej tabeli.

Zwracamy uwage, Zze do kanalizacji sanitarnej nie wolno wprowadza¢ wéd opadowych.

W sprawie mozliwosci odprowadzenia wod opadowych nalezy zwrdcié¢ sie do Zarzadu
Infrastruktury Komunalnej i Transportu (Krakoéw, ul. Centralna 53).

Trasy projektowanych sieci wodociggowej i przyfaczy wodociggowych i kanalizacyjnych nalezy
uzgodni¢ na naradzie koordynacyjnej dotyczacej uzgodnienia sytuowania projektowanych sieci
uzbrojenia terenu.

Dane dotyczace sieci i1 przylaczy wodociaggowych i kanalizacyjnych bedacych w posiadaniu
MPWiK S.A. mozna uzyskac¢ w Biurze Obstugi Klienta MPWiK S.A. (Krakéw, ul. Senatorska | —
wejécie od ul. Lowieckiej, pokoje nr2 i 3 — stanowiska Dziatu Dokumentacji i Odbioréw).
Warunki przylaczenia sieci zostana wydane przez MPWIK S.A. na wniosek Inwestora (DRUK
NR ITT-2), po przedstawieniu dokumentacji projektowej dotyczacej budowy sieci wodociggowej
(o zawarto$ci wynikajacej z tresci niniejszej informacji technicznej oraz zalaczonego DRUKU
NR ITT-5).

. Warunki przylaczenia nieruchomodci wraz z zapewnieniem dostawy wody i odprowadzania

sciekow, zostang wydane przez MPWiIK S.A. na wniosek osoby ubiegajacej si¢ o przytaczenie
nieruchomosci do sieci (DRUK NR ITT-3) po przedstawieniu dokumentacji projektowej
dotyczacej przytacza wodociggowego i przylacza kanalizacyjnego (o zawartosci wynikajacej
z tresci niniejszej informacji technicznej oraz zalgczonego DRUKU NR ITT-4).

Wniosek o wydanie warunkdw przylaczenia nieruchomosci wraz z dokumentacja projektows
dotyczaeg przylaeza wodociggowego i kanalizacyjnego, nalezy ziozy¢ w MPWIK S.A. dopiero po
wezesniejszym uzyskaniu warunkéw przylaczenia sieci. Do wniosku o wydanie warunkow
przytgezenia nieruchomoscei nalezy dotaezy¢ tytut prawny do korzystania z nieruchomosci,
Dokumentacje projektowe nalezy ztozy¢ w Biurze Obshugi Klienta w siedzibie MPWiK S.A.
(Krakéw, ul. Senatorska 1 — wejscie od ul. Lowieckiej, pok. nr 5) w godzinach 7%-17%
(poniedziatek) oraz 7°°-15" (wtorek — piatek).

. Do dokumentacji projektowych nalezy dotaczy¢ oryginal potwierdzenia (na mapie do celéw

projektowych) lokalizacji i parametrow istnicjacych sieci i przylaczy wodociggowych
i kanalizacyjnych (Srednica, material, rzedne posadowienia), dokonanego przez Dzial
Dokumentacji i Odbioréw MPWiK S.A.

Po zrealizowaniu uzbrojenia terenu (wynikajacego z tresci niniejszej informacji technicznej,
tj. sieci wodociggowej oraz przylacza wodociggowego i kanalizacyjnego),w oparciu o warunki
przytgczenia sieci i warunki przylaczenia nieruchomosci oraz dokumentacje projektowe, o ktorych
mowa powyzej, MPWiK S.A. gwarantuje ze umowa o zaopatrzenie w wodg i odprowadzanie
$ciekOw dla potrzeb przedmiotowego obiektu budowlanego zostanie zawarta, po ztozeniu wniosku
przez przysziego odbiorce ustug.

Przestane materialy zatrzymujemy do celow shuzbowych.

Ninigejsza informacja techniczna jest wazna trzy lata od daty wydania.
Informacj¢ techniczng wydajemy dla Wnioskodawcy w dwoch jednobrzmmigeych egzemplarzach,
na prawach oryginatu. Trzeci egzemplarz oryginatu zatrzymujemy do celow stuzbowych.

Otrzymujg:
Whioskodawea — 2 x oryginal + DRUK NR ITT-4, ITT-5, wzér o§wiadczenia, (abela wartodci wskaznikdw
I'TT wim — 1 x oryginal

Opracowala: mgr inz. Agnieszka Waga

Rormy—
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Inwestor: Muzeum Inzynierii Miejskiej
ul. Sw. Wawrzynca 15
31-060 Krakéw

INFORMACJA TECHNICZNA

Dot.: budowy przylacza wodociggowego.

Migjskie Przedsiebiorstwo Wodociggéw i Kanalizacji S.A. w Krakowie dzialajac na podstawie
art. 23 ust. 2 Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania $ciekéw na terenie Gminy Miejskiej
Krakow oraz w odpowiedzi na wniosek, w sprawie zmiany informacji technicznej (wydanej pismem
znak: L.dz. 1TT/11-0/30203/2017 z dnia 13.09.2017r.) w zakresic doprowadzenia wody do budynku
zabytkowego hangaru lotniczego, ,domu lotnika” i budynku kotlowni (w zwigzku
z ich przebudowy i modernizacjg), na dzialce nr 158/111 obr.7 j. ew. Nowa Huta przy
ul. Stella Sawickiego 41 w Krakowie, informuje:

1. W nawigzaniu do spotkania, ktore odbylo si¢ w siedzibie MPWiK S.A. w Krakowie, jako
rozwigzanie alternatywne dla zasilania w wode projektowanej inwestycji mozna przewidzie¢
(zgodnie ze zlozonag propozycja) realizacje przylgcza wodociggowego w nawigzaniu do sieci
wodociagowej DN 300mm biegnacej po potnocnej stronie budynku nr 41.

2. Przylacze wodociggowe prowadzi¢ w trasie uporzadkowanej bez zbgdnych zmian kierunku.
Na przylgczu wodociggowym zabudowaé studni¢ wodomierzowa zlokalizowang na terenic
przedmiotowej nieruchomosci mozliwe jak najblizej sieci wodociggowe;.

3. Informujemy, ze MPWiK S.A. w Krakowie zapewnia wodg tylko do celéw bytowych,
ustugowych i przemystowych obiektéw, co nalezy uwzgledni¢ przy doborze $rednicy przylgcza
i wodomierza.

Zgodnie z obowiazujacymi przepisami ogélne zabezpieczenie zewnegtrzne p.poz. stanowig
hydranty zamontowane na sieci wodociagowe;j.

Ewentualne dodatkowe zabezpieczenia p.poz. (dla obslugi hydrantéw wewnetrznych)
w ograniczonym zakresie winno by¢ uwzglednione w bilansie zapotrzebowania w wodg dla
planowanej zabudowy, warunkujgecym prawidlowy dobdr $rednicy wodomierza i przylacza
wodociggowego.

Specjalne wymagane warunki ochrony p.poz. uzaleznione od klasy zagrozenia ogniowego
obicktu, nalezy rozwigza¢ w ramach instalacji wewnetrznej (zbiorniki p.poz.).

4. Przy doborze $rednicy wodomierza nalezy positkowac si¢ wytycznymi MPWiK S.A. w Krakowie
w tym zakresie, ktore dostepne sa na stronie internetowej MPWIK S.A. w Krakowie
(www.wodociagi.krakow.pl) oraz w Biurze Obslugi Klienta (Krakéw, ul. Senatorska 1, pokoj
nrS).

5. Przylgcze wodociggowe zaprojektowaé¢ w dostosowaniu do zagospodarowania terenu, zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami.

6. Na prowadzenie przytaczy przez dzialki nic bedace wlasnoscig Inwestora nalezy posiada¢ prawo
do dysponowania terencm i zataczy¢ je do dokumentacji projektowej.

Prezes Zarzadu: Piotr Zietara, Wiceprezes Zarzadu: Pawet Senderek,

Wiceprezes Zarzqdu: Janusz Wesotowski, Cztonek Zarzqdu; Wanda Stobodzian.

Krajowy Rejestr Sadowy, Sad Rejonowy dla Krakowa-Srédmiescia, Wydziat XI Gospodarczy,

Nr KRS: 0000057956, NIP: 6750000065, Regon: 350720714, Kapitat zaktadowy: 208 457 000,00 zt w catosci optacony
Bank Pekao S.A. | O/Krakéw, konto: 43 1240 14311111 0000 1045 3324




Przypominamy, ze istnicjaca w tym terenie sie¢ wodociggowa pracuje w strefie, gdzie rzedna linii
cisnien wynosi $rednio 250,00 m n.p.m., co nalezy wzig¢ pod uwage przy projektowaniu
doprowadzenia wody dla przedmiotowej inwestycji.

Trasy projektowanych przylaczy wod.-kan. nalezy uzgodni¢ na naradzie koordynacyjnej
dotyczgceej uzgodnienia sytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu.

Dane dotyczace sieci i przylgczy wodociggowych i kanalizacyjnych bedacych w posiadaniu
MPWiK S.A. w Krakowie mozna uzyska¢ w Biurze Obstugi Klienta MPWiK S.A. w Krakowie
(Krakéw, ul. Senatorska 1 — wejscic od ul. Lowieckiej, pokoje nr 2 i 3 — stanowiska Dzialu
Dokumentacji i Odbiorow).

. Przedmiotowa informacja techniczna stanowi jednoczesnie warunki przytaczenia nieruchomoscei

do istniejacej sieci wodociggowej i sieci kanalizacyjnej. Niniejsze warunki przylaczenia
nieruchomosci, nie przesadzaja o mozliwodci realizacji przylaczy wod.-kan. z uwagi na
uwarunkowania terenowo-prawne.

Warunkiem przystapienia do realizacji przylaczy wod.-kan. jest przedlozenic w MPWiK S.A.
w Krakowie dokumentacji projektowej o zawarto$ci okreslonej w zalaczonym DRUKU
NR ITT-4, celem dokonania uzgodnien.

. Dokumentacj¢ projektowa nalezy ztozy¢é w Biurze Obslugi Klienta w siedzibie MPWiK S.A.

w Krakowie (Krakow, ul. Senatorska 1 — wejécie od ul. Lowieckiej, pok. nr 5) w godzinach 7%-
17% (poniedzialek) oraz 7°°-15% (wtorek — pigtek).

. Do dokumentacji projektowej nalezy dolgczy¢ oryginal potwierdzenia (na mapie do celéw

projektowych) lokalizacji i parametrow istniejgcych sieci i przytaczy wodociggowych
i kanalizacyjnych (Srednica, material, rzedne posadowienia), dokonancgo przez Dzial
Dokumentacji i Odbioréw MPWiK S.A. w Krakowie.

. Po zrealizowaniu uzbrojenia terenu (wynikajacego z tresci niniejszej informacji technicznej oraz

pisma, znak: L.dz. ITT/11-0/30203/2017, tj. przylacza wodociggowego i kanalizacyjnego),
w oparciu o warunki przylaczenia nieruchomosci i dokumentacje projektows, o ktérych mowa
powyzej, MPWIiK S.A. w Krakowie gwarantuje ze umowa o zaopatrzenie w wode
i odprowadzanie $ciekow dla potrzeb przedmiotowych obiektéw budowlanych zostanie zawarta,
po zlozeniu wniosku (6w) przez przysztych odbiorcéw ustug.

- Do wniosku o wydanie warunkéw przytaczenia nieruchomosei nalezy dotaczy¢ tytut prawny do

korzystania z nieruchomosci.

Niniejsza informacja techniczna winna byé rozpatrywana facznie z pismem znak: L.dz. ITT/II-
030203/2017 z dnia 13.09.2017r. i pozostaje wazna z datg jego waznosci.

W zalaczeniu przesytamy informacje dotyczacy przetwarzania danych osobowych.

Otrzymuja:

2 x Wnioskodawea + DRUK NR [TT-4, informacja dot. przetwarzania danych osobowych

IxITT w/m

Opracowala: mgr inz. Agnieszka Waga KIEROWNIK

bziatu Technicznego

Kazimierz Rospond



Miejskie Przedsiebiorstwo DRUK NR ITT-4
Wodociagéw i Kanalizacji S.A. [Wersja 3] F4-5-9 |
ul. Senatorska 1 obowigzuje od 25.09.2014
30-106 Krakow

SPIS ZAWARTOSCI DOKUMENTACJI PROJEKTOWE)J
PRZYLACZY WOD - KAN

Dokumentacja projektowa w zakresie budowy przylacza wodociagowego i/lub przylacza kanalizacyjnego dla nieruchomosdi, przedkia-
dana do MPWIK S.A. wraz z wnioskiem o wydanie warunkéw przylaczenia nieruchomoéci (DRUK NR ITT-3) winna zawierac:

1. Czes¢ opisowa, w sktad ktére] wehodza:

+ spis tresci,

- temat, zakres opracowania oraz dane dotyczace osoby ubiegajacej sie o przylgczenie/Inwestora,

- opis techniczny rozwigzari projektowanych okreslajacy warunki, metode i sposéb realizadji przylaczy (oraz w sytuacjach koniecznych
likwidacji istniejgcych rurociagdw), wykaz zastosowanych materiatéw,

- opis geotechnicznych warunkéw posadowienia przytaczy,

+ bilans zapotrzebowania na wode z podaniem wartosci Q, [m*/dliQ,  [dms],

- bilans 3ciekow bytowych i przemystowych (dla kanalizagji sanitarmej) oraz dodatkowo wad opadowych (dla kanalizacji
ogolnosplawnej) wraz z obliczeniami hydraulicznymi,

- obliczenia w zakresie wymiarowania srednic przytacza wedociggowego i kanalizacyjnego,

- dobor srednicy wodomierza, przeprowadzony zgodnie z wytycznymi doboru wodomierzy dostepnymi na stronie internetowej
MPWIK S.A. (www.mpwik.krakow.pl),

- obliczenie wartodci wymaganego cisnienia wody dla zapewnienia prawidtowych warunkéw zasilania w wodg obiektu, na podstawie
parametrow cisnienia dyspozycyjnego w sieci wodociggowej i analizy strat,

- w sytuacjach koniecznych obliczenia hydrauliczne w zakresie wymiarowania i doboru innych urzadzer) montowanych na instalacji
wodociggowej lub kanalizacyjnej, takich jak zestawy hydroforowe, zbiorniki p.poz, pormpownie $ciekdw, zbiorniki retencyjne wraz
z regulatorami przeplywu, urzadzenia podczyszczajace scieki przemystowe, itp.

himax

2. Czeic formalna, w sklad ktérej wehodza;

- tytut prawny do korzystania z nieruchomaosci,

- informacja techniczna MPWIK S.A,

- w przypadku obiektéw projektowanych - decyzia o warunkach zabudowy dla przytaczanego obiektu lub wypis | wyrys z obowigzu-
jgcego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,

- uzgodnienie trasy przylaczy wodociagowego i kanalizacyjnego z zarzadca drogi wraz z zalgcznikiem graficznym,

- inne decyzje, uzgodnienia, opinie, zgody | porozumienia (wraz 7 zalacznikami graficznymi), stosowne do przyjetych rozwiazan
projektowych i uwarunkowar terenowo-prawnych (np. przejscie przylaczem przezteren nie stanowiacy wiasnoéci osoby ubiegajace;
sie 0 przylaczenie, prowadzenie przytaczy pod rowami, przepustami, ciekami wodnymi, wzdtuz rzek, walow przeciwpowodziowych,
torowisk, w rejonie przewodow i stupaw energetycznych wysokiego napiecia, gazociggéw wysokiego cisnienia, itp),

« w sytuacjach koniecznych, opinie konstrukcyjne opracowane stosownie do potrzeb,

« mapa ewidendji gruntéw,

« wypisy z rejestru gruntow dziatek, w ktorych zaprojektowane zastaty przylacza oraz instalacje wodociggowe i kanalizacyine,

- oryginal potwierdzenia na mapie do celéw projektowych lokalizacji | parametrdw istniejacego uzbrojenia wod-kan. (Srednice,
material i rzedne posadowienia) dokonanego przez Dzial Dokumentacji i Odbiorow MPWIK 5.A.

3. Czedc rysunkowa, w skiad ktdrej wchodza:

- projekt zagospodarowania terenu sporzadzony na aktualnej mapie do celéw projektowych w skali 1:500 (gwarantujacej czytelnosc
opracowania) wraz z trasg projektowanych przylaczy i instalac/i wodociggowych i kanalizacyjnych oraz lokalizacjq armatury, urza-
dzen i ewentualnych komér przewiertowych,

. profile podiuzne przylaczy i instalacji wodociagowych i kanalizacyjnych z rozwinieciem poziomu kanalizacyjnego w skali 1:100/100,

Miejskie Przedsigbiorstwo Wodociagéw i Kanalizacji S.A. w Krakowie
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W nawigzaniu do rzednej najnizszej kondygnacji obiektu i zainstalowanych na tej kondygnacji przybordw i urzadzen sanitarnych,

profile podiuzne powinny zawiera¢ wszystkie elementy uzbrojenia i projektowane urzadzenia z uwzglednieniem szczegdtu wezla

wiaczeniowego do sieci wodociggowej i kanalizacyjnej oraz zestawu wodomierza gléwnego (w budynku lub w studni wodomie-

1zowey),

+ 1zut najnizszej kondygnadji (piwnica, przyziemie, parter) w skali 1:100 lub 1:50, z trasami przylgczy i instalacji wodociggowych
i kanalizacyjnych, w nawigzaniu do granic dziatki i sieci, z lokalizacja zestawu wodomierza gléwnego, poziomem kanalizacyjnym
i innych urzadzen,

- narzucie poziomym najnizszej kondygnadji nalezy podac niezbedne wymiary w zakresie rozmieszczenia projektowanych przewodéw
wzgledem siebie i obiektéw zagospodarowania terenu oraz ich parametry z uwzglednieniem zastosowanej armatury i urzadzen,

- wezly wigczeniowe przylaczy wodociagowego i kanalizacyjnego do sieci,

rysunki szczegolowe zestawu wodomierza giéwnego (w budynku lub w studni wodomierzowsj), studzienek kanalizacyjnych, oraz

inne rysunki wymagane w zaleznosci od sytuacji, np. rysunek zbiornika retencyjnego wraz z regulatorem przeplywu, rysunek

sposobu przejs¢ przylaczami pod przeszkodami terenowymi (rowy, przepusty, itp), rysunek rozwigzania kolizji z infrastrukturg pod-

ziemna, rysunki przedstawiajgce szczegoly przejs¢é metodami bezwykopowymi.

W przypadku doprowadzenia wody z ujecia lokalnego (studnia) lub lokalnego odprowadzenia $ciekow (zbiormnik bezodplywowy
na nieczystosci ciekte, przydomowa oczyszczalnia sciekow), w dokumentacji projektowej nalezy poda¢ informacje na ten temat
i przedstawi¢ ogdlny schemat zastosowanego rozwigzania.

W przypadkach, gdy rozwigzania projektowe w zakresie zasilania w wode i odprowadzenia $ciekdw zaktadaja wykorzystanie istniejacych
przylaczy i dotyczg wylacznie rozbudowy/przebudowy instalagji wodociggowej i kanalizacyjnej (np. w przypadku rozbudowy,
przebudowy, nadbudowy istniejacego budynky, itp), w dokumentagji projektowej nalezy w formie obliczert hydraulicznych dokona¢
sprawdzenia przepustowosci przylacza wodociagowego (wraz z wodomierzem gléwnym) i kanalizacyjnego, oraz potwierdzenia
odpowiednich warunkoéw cisnienia wody dla zasilania w wode obiektu,
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