OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
CZĘŚĆ 2

Dostawa i montaż systemu regałów magazynowych do magazynu przy ul. św. Wawrzyńca 15 w Krakowie

Opis przedmiotu zamówienia
1. Zamówienie obejmuje dostawę i montaż systemu regałów magazynowych, w tym regałów przesuwnych,  do trzech pomieszczeń w budynku C przy ul. św. Wawrzyńca 15: 
0. pomieszczenie magazynowe C-15 o powierzchni 97,1 m2, znajdujące się na pierwszym piętrze budynku C (rzut w załączniku), dopuszczalne obciążenie podłogi wynosi  5kN/m2,
0. pomieszczenie magazynowe C-6 o powierzchni 19,5 m2, znajdujące się na parterze budynku C (rzut w załączniku), dopuszczalne obciążenie podłogi wynosi 5KN/m2,
0. pomieszczenie magazynowe C-4 o powierzchni 20,36 m2, znajdujące się na parterze budynku C (rzut w załączniku), dopuszczalne obciążenie podłogi wynosi 5KN/m2,

2. Przedmiot zamówienia obejmuje również demontaż istniejących już w magazynach regałów stałych półkowych. Na czas prowadzonych prac pomieszczenia magazynowe będą opróżnione z eksponatów.
3.  System regałów winien zostać wykonany zgodnie z załączonym projektem wykonawczym, przy czym przed przedstawieniem oferty wymagane jest przeprowadzenie wizji lokalnej.
4. Wykonawca wyłoniony w drodze postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zostanie zobowiązany do dokonania kontrolnych pomiarów przestrzeni magazynowej przez rozpoczęciem realizacji zamówienia. 
5. Projekt wykonawczy zakłada wykonanie nowych regałów przesuwnych i stałych (w tym specjalistyczny regał do przechowywania tkanin na rolkach, regał na wieszaki, szafy na dokumenty w formacie A0 i A1), a także modyfikację już istniejących regałów z wykorzystaniem półek posiadanych przez Zamawiającego. 
6. System regałów winien być wykonany z materiałów zabezpieczonych antykorozyjnie, bezpiecznych do przechowywania obiektów wykonanych z drewna, metalu, tkanin, tworzyw sztucznych, skóry lub obiektów łączonych. 
7. System regałów winien posiadać możliwość szybkiej regulacji wysokości półek bez konieczności demontażu regału.
8. Specyfikacja regałów do pomieszczenia C-15 (w projekcie oznaczonym jako pomieszczenie 1/1):
Regały przesuwne:
Wysokość regałów: 			2 500 mm, 2100, 2080 mm
Światło pomiędzy półkami: 		Jak w projekcie:
Dla regałów A1 - 610 mm 
					Dla regałów A, A2 - 610 mm i 370 mm
Dla regałów B,B1,B2,B3 – 670 mm, 510mm 730mm 
Dla regałów C - 350 mm, 390 mm
Ilość półek							jak w projekcie:
								Dla regałów: A1 – 3+1
								Dla regałów: A, A2, B,B1,B3 - 4+1
								Dla regałów: B2 - 4+1 i 3+1
Dla regałów: C - 6+1 i 5+1
Szerokość użytkowa regałów:	2800 mm, 3300 mm ,3850 mm,
4000 mm, 2700 mm, 1000 mm
Głębokość półki w regałach jezdnych jednostronnych:  		720 mm i 620 mm 
Głębokość półki w regałach stacjonarnych			420 mm
Nośność półek na mb:						220 kg/mb
Stabilizacja regałów jednostronnych:                  		 stężenia krzyżowe 
Rodzaj mocowania szyn: 					szyny najazdowe 	
Ilość ciągów regałów jezdnych jednostronnych:			15 ciągów
Ilość ciągów regałów stacjonarnych:				2 ciągi
Łączna ilość metrów bieżących półek:				207,6 mb
Kolor 								RAL 7035

Regały stałe:
Regał na wieszaki:
Regał 1  - Regał ocynkowany podstawowy, klipowy,  wymiar: 	2500 mm x 1360 mm x 335 mm,       
2 x półka +2 x wieszak
Regał 2  - Regał ocynkowany podstawowy, klipowy,  wymiar: 	2500 mm x1010 mm x335 mm,       
 2 x półka + 2 x wieszak
Regał na tkaniny:
Regał T – Regał ocynkowany, podstawowy na dłuższe elementy z możliwością mocowania rolek na tkaniny (o średnicy 30 cm) Ilość:  2x po 5 rolek, Dwie półki (dolna + górna), 
wymiary regału: 2200 mm x 1560 mm x 835 mm 
Regał wyposażony w pełne ściany boczne oraz dwie rolety.

Szafa nr 1 na mapy i dokumenty A0	1 szt.	o wymiarach zew. 1320 mm x 910 mm x 1060 mm
						Wymiary wew. 1240 mm x880 mm x 85 mm
						10 szuflad o wys. 85 mm
						Kolor RAL 7035

Szafa nr 2 na mapy i dokumenty A1 	2 szt.	o wymiarach zew. 980 mm x 715 mm x 970 mm 
						Wymiary wew. 900 mm x 670 mm x 85 mm
						10 szuflad o wys. 85 mm
Kolor RAL 7035

Modyfikacja do istniejących regałów:
Regały Sk i Sk1 -	5 szt. ram ORION+ (lub równoważnych) o wymiarach 2000x835 mm
				3 szt. ram ORION+ (lub równoważnych) o wymiarach 2000x1035 mm
			   	2 szt. ram ORION+ (lub równoważnych) o wymiarach 2000x435 mm
3 szt. ram ORION+(lub równoważnych)  o wymiarach 2500x435 mm
Dodatkowe trawersy pod półkę stabilizujące regał obustronny:
Trawers o długości 1300 mm – 20 szt.
Trawers o długości 1000 mm – 6 szt.
uchwyty pod półki -  136 szt.

9. Specyfikacja regałów do pomieszczenia C-6 (w projekcie oznaczonym jako pomieszczenie 0/3)
Regały przesuwne:
Wysokość regałów: 						2 500 mm
Światło pomiędzy półkami: 					Dla regałów D - 350 mm
Dla regałów D1 – 670 mm i 510 mm
Ilość półek							jak w projekcie:
								Dla regałów D – 6+1
								Dla regałów D1 – 4+1
Szerokość użytkowa regałów:		 			2700 mm 
Głębokość półki w regałach jezdnych jednostronnych:  		620 mm 
Nośność półek na mb:						220 kg/mb
Stabilizacja regałów jednostronnych:                  		stężenia krzyżowe 
Rodzaj mocowania szyn: 					szyny najazdowe 	
Ilość ciągów regałów jezdnych jednostronnych:			6 ciągów
Łączna ilość metrów bieżących półek:				86,4 mb
Kolor 								RAL 7035

10. Specyfikacja regałów do pomieszczenia C-4 (w projekcie oznaczonym jako pomieszczenie 0/2)
Regały przesuwne:
Wysokość regałów: 						2 500 mm
Światło pomiędzy półkami: 					Dla regałów D - 350 mm
Ilość półek							jak w projekcie:
								Dla regałów D – 6+1
Szerokość użytkowa regałów:		 			2700 mm, 2500 mm i 2200 mm

Głębokość półki w regałach jezdnych jednostronnych:  		620 mm i 420 mm
Głębokość półki w regałach stacjonarnych			720 mm
Nośność półek na mb:						220 kg/mb
Stabilizacja regałów jednostronnych:                  		 stężenia krzyżowe 
Rodzaj mocowania szyn: 					szyny najazdowe 	
Ilość ciągów regałów jezdnych jednostronnych:			3 ciągi
Ilość ciągów regałów stacjonarnych:				 1 ciąg
Łączna ilość metrów bieżących półek:				60,6  mb
Kolor 								RAL 7035
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