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	PARAMETRY URZĄDZENIA
	WARTOŚĆ WYMAGANA
	PARAMETR WYMAGANY
	POTWIERDZENIE SPEŁNIANIA PARAMETRU WYMAGANEGO (TAK/NIE)

	
WYMAGANIA OGÓLNE

	1. 
	Oferowany aparat ultrasonograficzny fabrycznie nowy, rok produkcji 2018, nie rekondycjonowany, nie powystawowy.
	Tak
	Wymagane
	

	USG okulistyczne 

	2. 
	Dotykowy panel sterowania z możliwością bezpośredniego wyboru funkcji
	Tak
	Wymagane
	

	Obrazowanie  B – skan

	3. 
	Minimum 256 odcieni szarości
	Tak
	Wymagane
	

	4. 
	Zakres regulacji wzmocnienia od 20 do 110 dB
	Tak
	Wymagane
	

	5. 
	Regulacja wzmocnienia przedniego odcinka T.G.C. od 0 do 30 dB
	Tak
	Wymagane
	

	6. 
	Regulacja dynamiki od 25 do 90 dB
	Tak
	Wymagane
	

	7. 
	Zapis sekwencji  wideo z możliwością odtwarzania obraz po obrazie min. 40 sek.
	Tak
	Wymagane
	

	8. 
	Pamięć obrazów limitowana tylko pojemnością dysku twardego
	Tak
	Wymagane
	

	9. 
	Narzędzia do obróbki obrazu:
	Tak
	Wymagane
	

	10. 
	    - filtry algorytmiczne i kolor
	Tak
	Wymagane
	

	11. 
	    - pomiary: odległości, pola powierzchni, kąta
	Tak
	Wymagane
	

	12. 
	    - znaczniki i komentarze
	Tak
	Wymagane
	

	Sonda B

	13. 
	Częstotliwość przetwornika 10 MHz
	Tak
	Wymagane
	

	14. 
	Ruch skaningowy przetwornika realizowany szyną magnetyczną
	Tak
	Wymagane
	

	15. 
	Kąt eksploracji  min. 50°
	Tak
	Wymagane
	

	16. 
	Głębokość eksploracji  w zakresie min.  od 20 do 60 mm
	Tak
	Wymagane
	

	17. 
	Zakres ogniskowej 21 do 25 mm
	Tak
	Wymagane
	

	18. 
	Rozdzielczość osiowa 150 µm
	Tak
	Wymagane
	

	19. 
	Rozdzielczość poprzeczna 300 µm
	Tak
	Wymagane
	

	20. 
	Prędkość akwizycji obrazów 16 Hz
	Tak
	Wymagane
	

	Sonda A - biometria

	21. 
	Częstotliwość przetwornika 11 MHz
	Tak
	Wymagane
	

	22. 
	Zasięg głowicy 40/80 mm
	Tak
	Wymagane
	

	23. 
	Ilość punktów pomiarowych na osi X min. 2048 punktów
	Tak
	Wymagane
	

	24. 
	Sonda biometrii ze światłem fiksacyjnym
	Tak
	Wymagane
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	Kalkulacja IOL

	25. 
	Pamięć min. po 10 pomiarów dla każdego oka
	Tak
	Wymagane
	

	26. 
	Wbudowane wzorce rozpoznawania  dla implantów z PMMA, Acrylic, Silikon
	Tak
	Wymagane
	

	27. 
	Prędkość rozchodzenia się dźwięku nastawialna dla każdego segmentu
	Tak
	Wymagane
	

	28. 
	Wbudowane w program formuły do kalkulacji:
	Tak
	Wymagane
	

	29. 
	- SRK-II,
	Tak
	Wymagane
	

	30. 
	- SRK-T
	Tak
	Wymagane
	

	31. 
	- Holladay
	Tak
	Wymagane
	

	32. 
	- Binkhorst-II
	Tak
	Wymagane
	

	33. 
	- Hoffer-Q
	Tak
	Wymagane
	

	34. 
	- Haigis
	Tak
	Wymagane
	

	35. 
	Wbudowane w program formuły do kalkulacji IOL u pacjentów po chirurgii refrakcyjnej rogówki:
	Tak
	Wymagane
	

	36. 
	- regresji Shammas’a
	Tak
	Wymagane
	

	37. 
	- regresji Rosa
	Tak
	Wymagane
	

	38. 
	- podwójnej K/SRK-T (formuła dr Aramberri),
	Tak
	Wymagane
	

	39. 
	- metoda soczewek kontaktowych
	Tak
	Wymagane
	

	40. 
	- history derived ( dla pacjentów ze znaną refrakcją przedoperacyjną),
	Tak
	Wymagane
	

	41. 
	- refraction derived (dla pacjentów z nieznaną refrakcją przedoperacyjną)
	Tak
	Wymagane
	

	42. 
	Wyświetlanie na ekranie jednocześnie czterech różnych kalkulacji IOL
	Tak
	Wymagane
	

	43. 
	Funkcja wykonywania biometrii w trybie B-skan polegająca na automatycznym pomiarze A-skan ze skanu B z możliwością kalkulacji IOL
	Tak
	Wymagane
	

	Zarządzanie Danymi

	44. 
	Wbudowana baza do przechowywania danych lekarzy i pacjentów
	Tak
	Wymagane
	

	45. 
	Eksport obrazów i sekwencji filmowych na nośniki zewnętrzne
	Tak
	Wymagane
	

	46. 
	Raportowanie w postaci cyfrowej i drukowanej
	Tak
	Wymagane
	

	Sonda UBM

	47. 
	Sonda UBM o częstotliwości  min. 50 MHz z liniowym, magnetycznym ruchem przetwornika do badań przedniego odcinka oka o szerokości skanowania min.16 mm
	Tak
	Wymagane
	

	Wyposażenie dodatkowe

	48. 
	Komputer z monitorem
	Tak
	Wymagane
	

	49. 
	Drukarka laserowa
	Tak
	Wymagane
	

	
	Stolik Jezdny
	
	
	

	50. 
	Stolik jezdny pod urządzenie
	Tak
	Wymagane
	



