LEGENDA - zakres i zmiany ewidencyjne

granica istniejgcego pasa drogowego ul. Wizjonerdw, ul. Katowickiej i ul. Radzikowskiego

H | B B B zakres wniosku - granica terenu objetego inwestycjg oraz zakres
OBREB DZIALKA REALIZOWANE PRACE W ZAKRESIE INWESTYCJI ucigzliwos$ci i oddziatywania inwestycji w zakresie hatasu i wibracji
i 612/2 - zajecie fragmentu dziatki z uwagi na budowe linii kablowej o$wietlenia ulicznego na dziatce 562/6 istniejace granice dziatek
Wykaz zmian gruntowych tuz przy granicy z przedmiotowg dziatkg
40 ———————  projektowane podzialy dziatek
Krowodrza 562/6 - wykonanie przewiertu sterowanego pod istniejgcg drogg w celu budowy kabla o$wietlenia ulicznego
Stan dotychczasowy Stan nowy - budowa kabla o$wietlenia ulicznego w istniejgcym zielericu, remont zielerica po utozeniu kabla numery dziatek przewidzianych do podziatu w ramach przedmiotowej inwestycji
KW Nr Uzytek . Uzytek - wykonanie przewiertu sterowanego pod istniejgcg drogg w celu budowy kabla o$wietlenia ulicznego . . . . . "
@ jeg‘r: rej dziatki ): P:w. Wtdscmlel Nr i Powierzchnia (ha) Wiasciciel 471116 - budowa kabla o$wietlenia ulicznego w istniejgcym zielencu, remont zielenca po utozeniu kabla numery dziatek powstatych w wyniku podzialu w ramach przedmiotowej inwestycji
o Ziatki a dziatki
klasa Klasa 4702 - wykonanie przewiertu sterowanego pod istniejgcg drogg w celu budowy kabla o$wietlenia ulicznego
KR1P/ Gmina Krakow 471/50 Bi 0.1784 dotychczasowy
G.481 | 00180390/0 | 471/29 Bi 0.1810 - rozbiérka istniejgcych kraweznikdw i nawierzchni z mieszanki mineralno-asfaltowej na tereniu parku
471/51 Tp 0.0026 pod inwestycje - budowa kabla oswietlenia ulicznego w istniejgcym zielencu, remont zielenca po utozeniu kabla
471744 - budowa kraweznikéw i obrzezy, budowa chodnikéw
- budowa nawierzchni jezdni
Razem 0.1810 Razem 0.1810 - budowa odcinka kanatu technologicznego wraz ze studnig kanatu technologicznego — . —  projektowana o$ drogi dojazdowej
- remont chodnika po wbudowaniu kanatu technologicznego . osie istniejgcych ulic
471/30 - rozbiérka istniejgcych krawegznikéw i nawierzchni z kostki kamienne;j . L L
Stan dotychczasowy Stan nowy po podziale | - budowa obrzezy, budowa nawierzchni chodnikéw = krawgznik wyniesiony - odstonigcie 12cm
Nr KW Nr Uzytek Pow. Widkciciel Nr Uzytek 471/53 - budowa Ifablla o§wietlenia ulicznego oraz stupa o$wietleniowego = == == == == kraweznik obnizony - odstonigcie 4cm i 2cm (wzdtuz ciggow pieszych)
jedn. rej. dziatki i o i Powierzchnia (ha) Wiasciciel - wykonanie zielefica kraweznik wtopiony - odstonigcie Ocm
Z1al | klasa ha dziatki | asa 471/31 - rozbiérka istniejacych krawgznikéw i nawierzchni z kostki kamiennej obrzeze wyniesione - odstoniecie 3cm
KR1P/ Gmina Kraks 47152 | B 0.2318 dotychczasowy po podziale | - gﬂggaz Egﬁzzoyévz:ﬁgmz Eﬁxz;zgcgm chodnikow — — — —  obrzeze wtopione - odsfoniecie Ocm
mina Krakéw : -
% G.1012] 00520931/1 | 471/30 Bi 0.2351 ATISS | TETRRRTEEIRIEEIEIEEEEE linia krawedziowa - bez kraweznika i obrzeza
471/53 Tp 0.0033 pod inwestycje 471/32 - rozbidrka istniejgcych kraweznikoéw i nawierzchni z mieszanki mineralno-asfaltowej na tereniu parku 471/32 - przebudowa zjazdu - rozbiorka warstwy $cieralnej z = = = = = = linia krawedziowa - 2 rzedy kostki typu Holland
po podziale | - budowa obrzezy, budowa nawierzchni chodnikéw po podziale ~ Mieszanki mineralno-asfaltwej, rozbiorka $ciek z 2 rzedéw kostki betonowej
Razem | 0.2351 Razem 0.2351 471/57 - budowa kabla oswietlenia ulicznego oraz stupa o$wietleniowego 471/56 kraweznikow, budowa kraweznikow, budowa warstwy
- przebudowa nawierzchni zjazdu - rozbiorka warstwy $cieralnej z mieszanki mineralno-asfaltwej, budowa $cieralnej z dostosowaniem do geometrii i rzednych . . . ) . o .
S dotvon kraweznikow, budowa warstwy $cieralnej z dostosowaniem do geometrii i rzednych wysokosciowych zjazdu wysokosciowych zjazdu I:I jezdnia - nawierzchnia z mieszanki mineralno-asfaltowe;
an dotychczasow St
i Y an nowy 471/34 - budowa krawgznikéw, budowa nawierzchni jezdni, budowa nawierzchni miejsc postojowych . ) . . ) .
Nr KW Nr Uzytek Pow. Widkciciel Nr Uzytek po podziale | - budowa obrzezy, budowa nawierzchni chodnikéw I:I chodnik - nawierzchnia z kostki betonowej bezfazowej
. \ jedn. rej. o i o i Powierzchnia (ha) Wiasciciel 471/59 - budowa kabla o$wietlenia ulicznego oraz stupa o$wietleniowego
I\ dziatki | yjasa ha dziatki | iasa - budowa kanalizacji deszczowej
V ° I:I zatoka postojowa - nawierzchnia z kostki betonowej bezfazowej
— - budowa kanatu technologicznego
ﬁ . KR1P/ Gmina Krakéw 471/54 Bi 0.2095 dotychczasowy - zabezpieczenie podziemnej infrastruktury teletechnicznej
X ,f;‘b- 200 G.1012] 00180390/0 | 471/31 Bi 0.2126 - wykonanie zielenca I:I zatoka postojowa - nawierzchnia z kostki betonowej bezfazowej - miejsca przeznaczone dla oséb niepetnosprawnych
{2 A \ ~— \ 5 471/55 To 0.0031 pod inwestycje 471/24 - rozbidrka istniejgcych kraweznikéw i nawierzchni z mieszanki mineralno-asfaltowej w $ladzie projektowanej
I ) p ) 'ffa'%ﬂ drogi, rozbidrka nawierzchni z kostki kamiennej |:| $ciezka rowerowa - nawierzchnia z mieszanki mineralno-asfaltowej
? Qe <) Razem [ 0.2126 Razem 0.2126 - rozbiorka istniejacego $cieku z kostki kamiennej
~ > ) K > _) 2, — - \ Q0> . - rozbiérka istniejgcego kabla oswietleniowego
3 ss\\\d\\\i . ki \_wj’“’ ‘d 50.93 = L Mo, Stan dotychczasowy Stan nowy - rozbiorka istniejacej kanalizacji deszczowej |:| zjazd - nawierzchnia z kostki betonowej
o \\\\\\\\ ) - 20— \ KW " Goviox Uaytok - budowa kraweznikow, budowa nawierzchni jezdni, budowa nawierzchni miejsc postojowych
N = \ . 53 N Y Pow. Wigciciel Nr . Powierzehria (ha) Wiakciciel - budowa obrzezy, budowa nawierzchni chodnikow : Zjazdy - frezowanie | odtworzenie warstwy Scieralne]
\\ (s o [ — A30. 1Y jedn. rej. dziatki [ ha dziatki ! - budowa kanalizacji deszczowej
\\ - | klasa klasa - budowa kanatu technologicznego e
\ \\ o _ . . L, . | .
\ \\ — 44063 KR1P/ Grmina Krakow 47156 | Bi 0.4766 dotychczasowy wykonanie zlelerca Eeeam o
\ \ e ffDQ'CJ\ G.1012 005209311 | 471/32 Bi 0.4785 471/25 - rozbidrka istniejacych kraweznikow i nawierzchni z mieszanki mineralno-asfaltowej w sladzie projektowanej
\ «d400 7 ’ 471/57 Tp 0.0019 pod inwestycie drogi, rozbiorka nawierzchni z kostki kamiennej [I T EI D skarpa
e k \ - rozbidrka istniejgcego $cieku z kostki kamiennej -
\ - rozbiodrka istniejgcego kabla o$wietleniowego 1% . o
e Razem | 0.4785 Razem 0.4785 - rozbiorka istniejace] kanalizacji deszczowej m odtworzenie istniejgcego zielenca
\ e - budowa krawgznikéw, budowa nawierzchni jezdni, budowa nawierzchni miejsc postojowych o
Stan dotychczasowy Stan nowy - budowa obrzezy, budowa nawierzchni chodnikow r 71 odiworzenie istniejacego chodnika
\ / - - budowa kanalizacji deszczowej ©rzzzzzzz)
/ Nr KW Nr Uzytek | Pow. Widkciciel Nr Uzytek . . o - budowa kabla oswietlenia ulicznego rolektowany woust deszezow
\ jedn. rej. diaiki i ha dialk i Powierzchnia (ha) Wiasciciel - budowa kanatu technologicznego m proj y wp y
e klasa klasa - wykonanie zielenca —&d———  projektowana kanalizacja deszczowa
\ / KR1P/ . 471/64 Bi 0.0029 i . 471/26 - rozbidrka istniejgcych kraweznikéw i nawierzchni z mieszanki mineralno-asfaltowej w $ladzie projektowanej . .
G.740 | 00407309/4 | 47441 Bi 1.1759 Gmina Krakéw pod inwestycje drogi, na zjazdach, na drodze wewnetrznej, na terenie parku —r+—@)—  projektowany kanat technologiczny
' ' a71/65 | Tp 11730 - rozbiorka istniejacej nawierzchni chodnika _ S o .
. dotychczasowy - rozbiorka istniejgcego kabla oswietleniowego —————  projektowane zabezpieczenie istniejgcej kanalizacji teletechnicznej rurami ostonowymi
- rozbidrka istniejgcej kanalizacji deszczowe;j i . o o
Razem 1.1759 Razem 1.1759 -rozbiérka istniejacego ogrodzenia e projektowana linia kablowa os$wietlenia ulicznego
- budowa kraweznikéw, budowa nawierzchni jezdni, budowa nawierzchni zjazdéw, budowa nawierzchni miejsc . S -
ostojowych d projektowane stupy z oprawami o$wietlenia ulicznego
koD300 Stan dotychczasowy Stan nowy p ) . . o
koD300 - budowa obrzezy, budowa nawierzchni chodnikéw rojektowane stupy z oprawami do$wietlajacymi sugerowane przejscie dla pieszych
\ koD500 Koniec hjig Nr Kw Nr Uzytek | Pow. Wigkciciel N | Uzytek - budowa kanalizacji deszczowej p proj Py zop Jacymi sug prze} pleszy
oniec Dwy k. lizaeiid A ; . . . . : ; & nini _ ot . .
S 8‘;‘1 i : =L ;W'E'\\ZOW(:‘J jedn. rej. dzialki | o ; . ha dzialid klalsa Powierzchnia (ha) Wrasciciel ) gzggxz E:g:uotse‘"’;s:gro';gngggo projektowane zabezpieczenie istniejacych kabli eletroenergetycznych SN rurg ostonowa
o~ .
koD400 koD400 N B - wykonanie zielefica ﬂl(‘; < drzewa/krzewy do wycinki
T 2590 %0 KR1P/ Gmina Krakéw 471/66 Bi 0.9481 dotychczasowy 471127 - budowa kraweznikéw, budowa nawierzchni jezdni, budowa nawierzchni miejsc postojowych N y 4
) G.926 | 00542811/4 [ 471/49 Bi 0.9617 - budowa obrzezy, budowa nawierzchni chodnikéw C N istniei ie¢ oswietleni do rozbiérki
471167 Tp 0.0136 pod inwestycje - budowa kabla o$wietlenia ulicznego 7@&*—% Istniejgca siec oswietleniowa - do rozbiorki
- budowa kanalizacji deszczowej _ . koD250 istniejaca sie¢ kanalizacji deszczowej - do rozbiérki
Razem | 0.9617 Razem 0.9617 - budowa kanatu technologicznego k }
- wykonanie zielerica o . o
- — — - - - - — - - - ) _ ve——en—  istniejgce ogrodzenie - do rozbidrki
Stan dotychczasowy Stan nowy 471/45 - rozbiodrka istniejgcych kraweznikdw i nawierzchni z mieszanki mineralno-asfaltowej w $ladzie projektowanej o o o
. Uzytek drogi, na terenie parku, rozbiérkanawierzchni z kostki kamiennej _ " N istniejgce krawezniki - do rozbioérki
N Kw Nr UZYtEK Pow. Wl*ciciel Nr ZY e Powi hnia (h Wiasciciel - rozbiodrka istniejgcego $cieku z kostki kamiennej b istnieiacy $ciek z kostki kamiennei - do rozbiorki
jedn. rej. dziatki i ha dzialki i owierzchnia (ha) asciciel - rozbiérka istniejacego kabla o$wietleniowego —EI = 1acy )
klasa klasa - rozbiorka istniejacej kanalizacji deszczowej
. - budowa kraweznikéw, budowa nawierzchni jezdni, budowa nawierzchni miejsc postojowych
KR1P/ f . 471/58 Bi 0.0526 dotychczasowy ; ; ; s
Gmina Krakéw - budowa obrzezy, budowa nawierzchni chodnikéw P H H o] :
61012 001803000 | 474/34 Bi 0.1042 " budowa kanalizacji deszczowej Obiekty objete odrebnym postepowaniem administracyjnym
471/59 Tp 0.0191 pod inwestycje - budowa kabla oswietlenia ulicznego — — — — obrzeze wtopione - odstoniecie Ocm
- budowa kanatu technologicznego
171/60 B 0.0326 dotychczasowy - wykonanie zielerica = = = = = = |iNia kKrawedziowa - 2 rzedy kostki typu Holland
471/23 - rozbiérka istniejacych kraweznikéw i nawierzchni z mieszanki mineralno-asfaltowej w $ladzie projektowanej ——————  projektowane zabezpieczenie istniejacej kanalizacji teletechnicznej rurami ostonowymi
Razem 0.1042 Razem 0.1043 drogi, rozbiérka nawierzchni z kostki kamiennej . - . o
- rozbiorka istniejacego Scieku z kostki kamiennej e projektowana linia kablowa os$wietlenia ulicznego
- rozbiérka istniejgcego kabla o$wietleniowego ekt " i o$wietlenia sciezki i chodnik
Stan dotychczasowy Stan nowy - rozbiérka istniejace] kanalizacji deszczowe; ® projektowane stupy z oprawami o$wietlenia ciezki rowerowej i chodnika
) KW . . Uzytek - budowa kraweznikéw, budowa nawierzchni jezdni, budowa nawierzchni miejsc postojowych 7 L ) . . - .
W %# g . g‘, ' Nr Uzytek Pow. Wlakmcnel Nr y Powierzchnia (ha) Wiasciciel - budowa obrzezy, budowa nawierzchni chodnikéw m $ciezka rowerowa - nawierzchnia z mieszanki mineralno-asfaltowej
= ;‘ Jedn. rej. dziatki klaéa ha dziatki klalsa - budowa kanalizacji deszczowej ' . ’ ’ : :
eSDfrrj\* )&‘} - budowa kabla oswietlenia ulicznego I:I chodnik - nawierzchnia z kostki betonowej bezfazowej
b .
- = KR1P/ i ) i - budowa kanatu technologicznego
Gmina Krakéw 471161 B 0.0363 dotychczasowy - wykonanie zielefica ; N Zieleniec
: G891 [ 005209311 |471/35 | Bi  [0.0484 : :
471/62 | TP 0.0096 pod inwestycje 471/29 - rozbiorka istniejacych kraweznikow i nawierzchni z kostki kamiennej r‘ T DI M«
po podziale | - budowa obrzezy, budowa nawierzchni chodnikow Ll 1 skarpa
471/63 Bi 0.0025 dotychczasowy 471/51 - budowa l_(ablla 0§W|etlen|a ulicznego oraz stupa o$wietleniowego
- wykonanie zielenca
Razem | 0.0484 Razem 0.0484 47216 - budowa kraweznikéw, budowa nawierzchni jezdni, budowa nawierzchni miejsc postojowych < brak egzemplarza w terenie - aktualizacja mapy na dzier 15.09.2020r.
po podziale | - budowa obrzezy, budowa nawierzchni chodnikow
472/11 - budowa $ciekéw z kostki betonowej
Stan dotychczasowy Stan nowy - budowa kabla o$wietlenia ulicznego oraz stupa o$wietleniowego
- ok - budowa kanalizacji deszczowej
Nr Kw Nr Uzytek | Pow. widkciciel Nr Uzytel ) ) o - budowa kanatu technologicznego
jedn. rej. L i o i Powierzchnia (ha) Wiasciciel - wykonanie zielefica
dziatki Klasa ha dziatki klasa
47217 - budowa kraweznikéw, budowa nawierzchni jezdni, budowa nawierzchni zjazdu
KR1P/ Gmina Krakéw 472/10 Bi 0.3963 dotychczasowy po podziale | - budowa obrzveZy, buvd'ov'va. ngwierzchnilchodnikéw
G.482 | 00180390/0 | 470/6 Bi 0.5455 472/14 - budowa rja)mefzchnl SCI('%ZKI rowerowe;j
472/11 Tp 0.0535 pod inwestycje - budowa smekovs{ Z.kOStk.I betlonowej . )
- budowa kabla oswietlenia ulicznego oraz stupa o$wietleniowego
- budowa kanalizacji deszczowej
472/12 Bi 0.0957 dotychczasowy - budowa kanatu technologicznego
- wykonanie zielenca
Razem 0.5455 Razem 0.5455
4727 - budowa kanalizacji deszczowej
| Stan dotychczasowy Stan nowy po podziale
koD‘ZOO . g £ | o 472113
C | o ; ;
' [ f(? E3 | N Nr Kw Nr Uzytek Pow. Wiagciciel Nr Uzytek . ) L - rozbiodrka istniejgcych kraweznikéw i nawierzchni z mieszanki mineralno-asfaltowej na zjezdzie
koD200 o [0 3 iedn. rej . i i Powierzchnia (ha) Wiasciciel 471/41 B it - -
5 Jean. rej. s i . budowa kraweznikéw, budowa nawierzchni zjazdu
\ ‘ = alo =~ dziatki Klasa ha dziatki | asa po podziale . . ; o
& 3 >la Vi 471/64 - budowa obrzezy, budowa nawierzchni chodnikow
—_—ke . R — o S A )
j":w = 2 KR1P/ . . 472/13 Bi 0.2578 dotychczasowy - budowa I_<anghzapp deszczowej
=1 L = ; Gmina Krakéw . - wykonanie zielenca
- Lot e G482 [ ho1g0300/0 | 472/7 Bi 0.3591
2 S 5 472/14 Tp 0.0443 pod inwestycje 4718 - rozbidrka istniejgcych kraweznikéw i nawierzchni z mieszanki mineralno-asfaltowej na zjezdzie
I 5 po podziale | - budowa kraweznikéw, budowa nawierzchni zjazdu
= rf§"%<§L a 3 \ 472/15 Bi 0.0570 dotychczasowy 471/65 - budowa kanalizacjl deszczowe]
S &5\\ ¥ koD A S = -\ - wykonanie zielerica
f‘[l ° 0 [3)
Ehe . a . Razem 0.3591 Razem 0.3591 471135 - budowa kraweznikéw, budowa nawierzchni jezdni, budowa nawierzchni miejsc postojowych
- I b 2w D | 2 \ dzial - budowa obrzezy, budowa nawierzchni chodnikéw
}‘ o = 9 ‘»‘ 1 - © | eND \ po4p7c; /élza © | - budowa kabla o$wietlenia ulicznego
| - < o)) PN S \ H eND \ - budowa kanalizacji deszczowej
) 5y € > 9 ) | \ - budowa kanatu technologicznego
P 8 B > ) & ,LQ_?;“ | - zabezpieczenie podziemnej infrastruktury teletechnicznej
gb a9 % § = ) § . £ gb’v @ | \ - wykonanie zielenca
. ) o o S IS © = . ' — T — — - -
2 o < ’ . L;S-DJ ~ § = ﬁ § “ ¥ y 471/49 - rozlb’|orka istniejacych kraweznikow i nawierzchni z mieszanki mineralno-asfaltowej na terenie parku,
£ ’ DS L> = Q9 A ) o] goos0 s po podziale rozbiérka nawierzchni z kostki kamiennej
P AP S /o kres budowy scieski rowerofvei A ' o190 X 199.? 471/6 - budowa obrzezy, budowa nawierzchni chodnikow
= < § i T KW' 0+016.01 e, VI pra n et - budowa kabla oswietlenia ulicznego oraz stupow oswietleniowych
s R i Ut ‘ kabla o8 9 p y
N o | N\olozsep e \ - wykonanie zielefica BIURO Rafat Matusik BPD
% & \j : Z X BQ/\ f PROJEKTOW ul. Lagiewnicka 39, 30-417 Krakow
B 0 =F ‘ o DROGOWYCH tel.ffax +48 12 264 30 63
L ¥ — - o \ AD \ UWAGA: przed rozpoczeciem budowy nalezy wykona¢ przekopy kontrolne w celu rzeczywistego zlokalizowania :
L= — = \ Poczat QY \ istniejgcych sieci uzbrojenia terenu. Nie wyklucza sig istnienia innych, nie wykazanych na mapie urzadzen podziemnych.
D - %’ 14 20 P atek budowy sciezki ro wej [ L] PREZYDENT MIASTA KRAKOWA
e 2 _ o5 m' 0+010.02 . - cD100 = 9 REPREZENTOWANY PRZEZ DYREKTORA
————— L F T S s, 7&2* —— o wo INWESTOR WHERS ZARZADU DROG MIASTA KRAKOWA
S T % 2 | “g X W @ Zarzad Drég UL. CENTRALNA 53
&'L% b T Y \\4)4. T T T 3 @ A Miasta Krakowa 31-586 KRAKOW
— L Hﬁ s e L B ;
i 3 P —_—— —— - iy
¢ e s N \ = N8 S 'L
gy e . 2 P | ZAKRES PRAC NA DZIALKACH OBJETYCH OBOWIAZKAMI BUDOWY SIECI UZBROJENIA TERENU ZAKRES PRAC NA DZIAtKACH OBJETYCH OBOWIAZKAMI BUDOWY SIECI UZBROJENIA TERENU BUDOWA GMINNEJ DROGI DOJAZDOWEJ W REJONIE
] ﬁ%\.h « | A koD250° | B 2\ OBOWIAZKU PRZEBUDOWY ISTNIEJACYCH ZJAZDOW, OBOWIAZKU PRZEBUDOWY INNYCH DROG PUBLICZNYCH NAZWA ULIC WIZJONEROW | RADZIKOWSKIEGO W KRAKOWIE
o - B s - — OBOWIAZKU PRZEBUDOWY ISTNIEJACYCH ZJAZDOW, OBOWIAZKU PRZEBUDOWY INNYCH DROG PUBLICZNYCH INWESTYCJI w zakresie: budowy gminnej drogi dojazdowej od km 0+012,06
SRR EE o ouann: i do km 0+260,17, bud $wietlenia d d km — 0+015,32
\L’:_ ot o S e * budowa odcinka sieci o$wietlenia drogowego na dziatkach nr: ) o ) . :0 le ; 25384 Eugrviyok::;;:; df:zc;v:z\?ijoo p 1:111 0+:) 6200
|4 T ‘c:‘” N ‘iQ‘O\. ‘ - | — 612/2 — zajecie ok. 2m2 dziatki w celu wykonania prac na dziatce sgsiedniej — 562/6 budowa Odc'nk? S'.ec' oswuetlenl.a d!'ogowego na dz""_ﬂkaCh nr: . o o km 0+256.01 oraz od km" 0+000.00 do km" 0+114.87 budowy \anatu
. prOJ.\'e . AN \ 1 = — 562/6 — budowa kabla oswietlenia ulicznego w istniejgcym zielencu, wykonanie przewiertu sterowanego pod Q{212 - zajgcie ok. 2m2 dziatki w celu wykonania prac na dzialce sgsiedniej — 562/6 technologicznego od km 0+010,62 do km 0+248,80, budowy zatoki
| NS S - \\/7 Q proj. w =|= b c,’\;) § istniejacg drogq i budowa kabla oéwietlenia ulicznego. taczna diugos¢ budowy kabla oswietlenia ulicznego na postojowej od km 0+019,62 do km 0+144,64 oraz od km 0+188,39 do km
1 1A Q‘O\ \\F . ‘\\“ N / A\ ) g %\ > . g s dziatce — 17,50m, pow. zajetosci dziatki ok. 30m2 0+230,50, budowy chodnikéw na catej dtugosci wnioskowanego odcinka,
\ o N\ & N4 ‘“\3_8 ce End/\/\ 4] 5 i3 =y g ~ — 471/16 — budowa kabla o$wietlenia ulicznego w istniejgcym zielencu, wykonanie przewiertu sterowanego pod budowy odcinka $ciezki rowerowej od km' 0+010,02 do km' 0+016,01,
\ 825491+0 WY 9\3m B | = istniejacg droga i budowa kabla oswietlenia ulicznego. taczna diugos¢ budowy kabla oswietlenia ulicznego na przebudowy istniejacych zjazdow, remontu istniejacego chodnika i
A\ - %8? ‘(5 % dziaice — 2,70m, pow. zajgtosci dziatki ok. 6m2 zielenca, rozbidrki odcinka sieci kanalizacji deszczowej, rozbiérki odcinka
N = N éﬁ =3 N AW % L — 470/2 — wykonanie przewiertu sterowanego pod istniejacg drogg i budowa kabla o$wietlenia ulicznego. taczna sieci oswietlenia ulicznego, rozbiérki ogrodzen, wycinki kolidujacej zieleni,
g < % é gglﬁﬁ‘a)\* 2 6 . dtugos¢ budowy kabla oswietlenia ulicznego na dziatce — 0,70m, pow. zajetosci dziatki ok. Tm2 budawy ziazdu
ﬁ 5 *“ ﬁ )\(L %C ?( “ a S \ — 471/44 - budowa kabla oswietlenia ulicznego w istniejagcym zieleficu oraz pod rozebrang nawierzchnig ,
3 3 e p G \ =o EIES s \ bitumiczng na terenie parku. tgczna diugo$¢ budowy kabla o$wietlenia ulicznego na dzialce — 9,50m. Budowa ADRES ULICA WIZJONEROW | RADZIKOWSKIEGO,
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ISl : % g ; % \ }—{jé@ Q %‘7@ 3 o % P ' * budowa odcinka kanatu technologicznego na dziatce nr 471/44 — fgczna dtugos$¢ budowy kanatu technologicznego na
g | 34 3 =3 N 83 %fﬂbf@ = <5 \ dzialce — 2,80m. Budowa studni kanatu technologicznego, pow. zajetosci dziatki ok. 15m2 .
\ = 20 2.¢ Lp > 2 8 R N2 . B * budowa odcinka kanalizacji deszczowej na dziatce nr 472/7 (472/13) — tgczna dtugo$¢ budowy kanalizacji deszczowej
RS [Skg 8 "2 = 5 ~ . X N A TN
a = = =2 © 2 a S~ \ na dziatce — 110,0m. Budowa 4 studni kanalizacji deszczowej, pow. zajetosci dziatki ok. 224m?2 * TYTUL RYSUNKU PROJEKT ZAGOSPODARGWANIA TERENU
\ \ § 8 © (8. \ -~ | * budowa odcinka kanalizacji deszczowej na dzialce nr 471/41 (471/65) — budowa 2 wpustow deszczowych, pow.
\ 3 S, g VYN \ zajetosci dziatki ok. 13m2 °
'\ 3 % % Y NGy AN * przebudowa istniejacego zjazdu* na dziatkach nr:
= = Q ~~//, "\~ o - -
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fb . o> %\ <) — 471/41 (471/65) — zajecie ok. 69m2 dziatki * . A | P €] na azie
\. b:\ % \ * przebudowa innej drogi publicznej na dziatce nr 471/44, - zajecie ok. 10,0m2 dziatki w celu dowigzania nowej dwierzchni jezdni do nawierzchni istniejace] o~
\ . S S | nawierzchni jezdni do nawierzchni istniejgcej PROJEKTOWAL mgr inz. Rafat Matusik
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