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1. OPIS TECHNICZNY 

 

1.1. Przedmiot projektu 

Tematem projektu jest remont wewnętrznej instalacji elektrycznych (rozdział instalacji) w budynku 

usługowym os. Piastów 22 w Krakowie. 

 

1.2. Podstawa opracowania projektu 

 

• Podstawy formalno-prawne: 

·  zlecenie Inwestora 

 

• Podstawy techniczne: 

·  uzgodnienia z Inwestorem 

·  uzgodnienia robocze przeprowadzone w Tauron Dystrybucja S.A. 

·  rzuty budowlane 

·  obowiązujące normy i przepisy dotyczące niniejszego opracowania 

 

1.3. Zakres projektu 

Projekt obejmuje : 

• wymianę Wyłącznika Głównego WG, 

• wymianę Rozdzielnicy Głównej RG,  

• wymianę przewodów zasilających RG ze Złącza Kablowego ZK, 

• wymianę głównych linii zasilających WLZ, 

• wykonanie instalacji połączeń wyrównawczych wraz z uziemieniem głównej szyny wyrównawczej, 

• zapewnienie ochrony przeciwprzepięciowej, 

• zapewnienie ochrony przeciwporażeniowej. 

 

1.4. Ogólna charakterystyka budynku 

Jest to budynek jednokondygnacyjny, konstrukcji ceglanej. Budynek ma charakter budynku użyteczności 

publicznej. Obecnie znajduje się tam lokal handlowy z prasą oraz archiwum sieci sklepów spożywczych MILA. 

W budynku jest instalacja elektryczna pracująca w układzie TN-C, oraz instalacja wodno-kanalizacyjna. 

Istniejąca instalacja elektryczna jest wykonana przewodami w izolacji z PVC. 

W związku z planowanym podziałem lokalu archiwum MILA i wydzieleniem przestrzeni dla przedszkola, 

zachodzi konieczność rozdziału instalacji elektrycznej i wydzielenia odrębnego zasilania dla projektowanego 

przedszkola.  
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1.5. Zasilanie budynku 

    Budynek zasilany jest linią kablową poprzez złącze kablowe zabudowane na zewnątrz budynku. Zasilanie 

budynku pozostaje bez zmian i nie jest przedmiotem niniejszego opracowania. 

 

1.6. Rozdzielnia główna RG 

Z uwagi na brak miejsca na nową, większą Rozdzielnię Główną, istniejąca Rozdzielnia Główna budynku 

zabudowana nad Złączem Kablowym ulega likwidacji.  

Po lewej stronie od Złącza Kablowego należy zabudować projektowaną Rozdzielnię Główną RG, 

wyposażoną w:  

• Wyłącznik Główny DILOS 200A; 

• Ogranicznik przepięć typu V25 B+C prod. OBO-BETTERMANN wraz z zabezpieczeniem;  

• Trzy komory licznikowe zawierające liczniki energii elektrycznej Tauron Dystrybucja S.A. wraz z 

zabezpieczeniami przedlicznikowymi oraz zalicznikowymi ogranicznikami mocy. Będą one 

zamykane na zamki typu Master-Key.  

Wyłącznik Główny umieszczony będzie w komorze zamykanej na zamek Master-Key, z przeszklonymi 

drzwiami, z racji tego, że spełnia on funkcję wyłącznika p.poż. 

Sieć rozdzielcza ma pracować w układzie TN-C-S do czasu modernizacji wszystkich instalacji 

elektrycznych w całym budynku, stąd w obudowie WG należy rozdzielić przewód PEN na PE i N, a szynę PEN 

uziemić w taki sposób, aby rezystancja uziemienia była mniejsza niż 10P. 

Rozdzielnię Główną należy zasilić ze złącza kablowego za pomocą przewodów miedzianych o przekroju 

70 mm2 w izolacji z PVC 450/750V, umieszczonych w rurze DVK Ø50mm 

Istniejący obecne układ pomiarowy półpośredni, zabudowany w tablicy bezpiecznikowej archiwum MILA 

należy zlikwidować. 

Najemca przestrzeni przedszkola jest zobowiązany wystąpić z wnioskiem do TAURON DYSTRYBUCJA S.A. o 

przydział mocy. 

 

1.7. Wewnętrzne linie zasilające 

  Z układów pomiarowych TL2 i TL3 należy wyprowadzić wewnętrzne linie zasilające WLZ wykonane 

przewodami typu YDYżo 5x10mm2, które należy prowadzić w rurze PCV pod tynkiem, zgodnie z rysunkiem nr 

E3. Przewody należy wprowadzić kolejno do istniejącej tablicy bezpiecznikowej TLU2 oraz do projektowanej 

tablicy TLU3.  

 

1.8. Tablice Bezpiecznikowe 

 

Tablica Bezpiecznikowa TLU1 pozostaje bez zmian. 

Tablica Bezpiecznikowa TLU2 pozostaje bez zmian, za wyjątkiem demontażu z niej układu pomiarowego 
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półpośredniego. 

Projektuje się nową tablicę bezpiecznikową TLU3, którą należy zamontować wewnątrz budynku, na zapleczu. 

Jako tablicę bezpiecznikową należy zastosować typową rozdzielnicę podtynkową 36-polową typu z drzwiami 

transparentnymi. Tablica wyposażona będzie w wyłącznik główny typu FR303, wyłączniki instalacyjne S 301, 

oraz wyłączniki różnicowoprądowe P 300. Wszystkie aparaty zamontowane w Tablicy Bezpiecznikowej należy 

oznaczyć i opisać w taki sposób, aby można było w jednoznaczny sposób zidentyfikować przeznaczenie 

danego aparatu.  

 

1.9. Ochrona przeciwprzepięciowa 

W budynku, zgodnie z normą PN-IEC 62305, zaprojektowano ochronę przepięciową.  

Aby chronić odbiorniki elektryczne przed uszkodzeniem prądami udarowymi projektuje się w Rozdzielni 

Głównej zestaw sprzęgniętych ochronników przepięciowych kategorii I+II (B+C), zapewniających obniżenie 

spodziewanego napięcia udarowego poniżej 2,5kV. 

Posiadającym w lokalach cenne i wrażliwe na przepięcia urządzenia elektroniczne zaleca się 

zamontowanie w TM lub w gniazdku zasilającym dodatkowo ochronniki kategorii III (D). 

Szynę wyrównawczą ochronników należy połączyć z GSU linką LgYżo 35 mm2. 

 

1.10. Ochrona przeciwporażeniowa 

Kabel zasilający budynek pracuje w układzie sieciowym TN-C. Od przeciwpożarowego wyłącznika 

prądu WG prowadzony będzie dodatkowo przewód ochronny PE, od którego odgałęzione są przewody 

ochronne do poszczególnych odbiorów. Skuteczność ochrony przed porażeniem należy sprawdzić pomiarem 

po wykonaniu modernizacji, przed odbiorem końcowym robót elektrycznych. 

Jako ochronę przed dotykiem bezpośrednim stosujemy osłony i połączenia wyrównawcze. Jako ochronę przed 

dotykiem pośrednim stosujemy SAMOCZYNNE SZYBKIE WYŁĄCZENIE ZASILANIA w układzie TN.  

 

1.11. Wytyczne wykonania i odbioru robót elektrycznych 

• Wytyczne wykonania: 

Wykonawca robót elektrycznych powinien przed przystąpieniem do prac remontowych opracować: 

a) harmonogram wykonywanych robót  

b) plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia dla osób wykonujących roboty instalacyjne oraz mieszkańców 

budynku; 

c) na okoliczność wejścia wykonawcy na teren budowy należy spisać odpowiedni protokół; 

d) materiały elektryczne zakupione przez wykonawcę winny posiadać atesty i certyfikaty techniczne krajowe 

lub europejskie. Przed zabudowaniem tych materiałów należy uzyskać zgodę od inspektora nadzoru 

inwestorskiego. 
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• Wytyczne odbioru: 

Wykonawca instalacji elektrycznej powinien przekazać do odbioru robót następujące dokumenty: 

a) projekt powykonawczy 

b) protokół z pomiarów rezystancji izolacji instalacji elektrycznej 

c) protokół z pomiarów ciągłości przewodów ochronnych, w tym połączeń wyrównawczych 

d) protokół z pomiarów skuteczności ochrony przeciwporażeniowej 

e) pisemne potwierdzenie, że zabudowane materiały i aparaty mają aprobaty techniczne i zostały 

dopuszczone do zabudowy w obiektach budownictwa powszechnego. 

 

Szczegółowe dane odnośnie zakresu prób i badań odbiorczych podaje norma PN-IEC-60364-6-61. 

 

1.12. Plan BIOZ 

 

1. Zakres robót 

Projektowane zamierzenie budowlane obejmie:  

- roboty demontażowe instalacji elektrycznej; 

- prace montażowe instalacji elektrycznej; 

- prace towarzyszące związane z ww. robotami np. szpachlowanie itp. 

 

2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych  

 

Planowane roboty będą wykonywane w przedmiotowym budynku przy ul. Dietla 62 i nie będą kolidowały z 

innymi obiektami budowlanymi.  

 

3. Wskazanie elementów zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać zagrożenie 

bezpieczeństwa i zdrowia ludzi  

 

Elementy zagospodarowania działki i terenu stwarzające zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi nie 

występują na przedmiotowym terenie.  

 

4. Wskazanie dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót 

budowlanych  

 

- zagrożenie pracowników podczas prac demontażowych i montażowych;  

- zagrożenie pracowników porażeniem prądem podczas pracy z zastosowaniem  

elektronarzędzi (młoty udarowe, wiertarki, mieszadła itp.)  
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Należy zapewnić wykonanie robót specjalistycznych przez uprawnionych wykonawców, posiadających 

specjalistyczny sprzęt.  

Materiały zabudowywane powinny odpowiadać normom i posiadać certyfikaty „CE”.  

Nie występują roboty wymagające korzystania z dźwigów stacjonarnych.  

 

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do robót 

szczególnie niebezpiecznych  

 

Prace powinni wykonywać pracownicy posiadający przeszkolenie BHP, posiadający niezbędne badania, 

środki ochrony osobistej oraz specjalne uprawnienia do prowadzenia prac specjalistycznych.  

Kierownik budowy winien przeprowadzić instruktaż pracowników, w tym:  

- określić zasady postępowania w przypadku wystąpienia zagrożenia  

- poinformować o konieczności stosowania przez pracowników środków ochrony indywidualnej, 

zabezpieczających przed skutkiem zagrożeń  

- określić sposób przechowywania i przemieszczania materiałów, wyrobów, substancji oraz preparatów na 

terenie budowy  

Po zapoznaniu się z przepisami i zasadami bezpiecznego wykonywania robót, pracownicy powinni potwierdzić 

pisemnie, iż zostali do tych odpowiednio przygotowani. 

 

 

6. Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających niebezpieczeństwom 

wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia 

lub w ich sąsiedztwie, w tym zapewniających sprawną i bezpieczną komunikację umożliwiającą 

ewakuację  

- prace montażowe należy wykonywać zgodnie z projektem budowlanym, oraz przepisami i normami,  

- roboty wykonywać pod nadzorem osoby posiadającej odpowiednie uprawnienia budowlane odpowiedniej 

specjalności  

- na terenie budowy wolno stosować tylko sprawne narzędzia pracy z napędem elektrycznym. 

- należy przeprowadzać bieżące przeglądy dla ręcznych urządzeń elektrycznych, każdorazowo przed 

przystąpieniem do pracy,  

- prace mogą wykonywać tylko pracownicy odpowiednio przeszkoleni w zakresie BHP i poż. oraz o 

odpowiednich kwalifikacjach zawodowych,  

- wyposażyć pracowników w odzież i obuwie robocze, bezpieczny i sprawny sprzęt oraz narzędzia,  

- wyposażyć pracowników w środki łączności np. telefon komórkowy,  

- zaznajomić pracowników z lokalizacją apteczki pierwszej pomocy oraz telefonu alarmowego,  

- ogrodzić i zabezpieczyć przed dostępem osób postronnych skład materiałów i urządzeń, 
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- Wg normy PN-IEC-60364-7-704, na budowie będzie występować strefa 4. 

Strefa ta obejmuje odbiorniki oświetleniowe, narzędzia ręczne (ruchome), urządzenia budowlane. Dla tej strefy 

do ochrony przed dotykiem pośrednim należy wykorzystać: wyłączniki różnicowoprądowe o prądzie 

różnicowym nie większym niż 30mA lub odbiorniki, narzędzia i urządzenia zbudowane w II klasie ochronności. 

Przed dotykiem bezpośrednim chroni izolacja podstawowa i obudowy izolacyjne o stopniu ochrony co najmniej 

IP44. Uzupełnieniem ochrony przed dotykiem bezpośrednim są wyłączniki ochronne różnicowoprądowe, które 

pracują w układzie TN-S. 

- ogrodzić i oznaczyć tablicami ostrzegawczymi strefy prowadzenia robót w budynku. 
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2. OBLICZENIA 

2.1 Bilans mocy 

2.1.1 Zestawienie mocy zainstalowanej do obliczeń 

 

Nr Lokalu 
Moc 

zainstal. 
Moc 

szczytowa 
Rodzaj 

zasilania 
Prąd 

szczytowy 
Przekrój 

przewodu 
Rodzaj 

przewodu 
Zabezp. 

Przedlicz. 
Wył. 

Zalicz. 

 

Pi [kW] PS [kW] 3faz/1faz IS [A] [mm2]  I [A] I [A] 

 
     

    
Lokal usługowy LU1 3,0 3,0 3 faz 4,5 Istn. Istn. 32 16 
Lokal usługowy LU2 14,0 14,0 3 faz 21,0 10 YDY 5x10 32 25 
Lokal usługowy LU3 14,0 14,0 3 faz 21,0 10 YDY 5x10 32 25 
 

WLZ ZK-RG 31,0 31,0 3 faz 45,7 70 4xLgY70 63 - 
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2.2    Dobór wewnętrznych linii zasilających. 

 

2.2.1    Sprawdzenie doboru linii WLZ  ZK - RG 

� ze względu na obciążenie długotrwałe 

 
Pi - moc umowna  
Ps - moc szczytowa 

 
                       Is   < Iz   

Is- obliczeniowy prąd obciążenia przewodu 

Iz - wymagana minimalna długotrwała obciążalność prądowa przewodu  

 
� ze względu na dobór zabezpieczeń 

 
 Is  ≤  IB  ≤  Iz 

 
 Iz  ≥  I2 / 1,45   gdzie; I2 = k2 x IB 

 
Is- obliczeniowy prąd obciążenia przewodu 
Iz-wymagana minimalna długotrwała obciążalność prądowa przewodu; 
IB- prąd znamionowy lub prąd nastawienia zabezpieczenia przewodu 
I2- wartość prądu obciążenia powodująca zadziałanie zabezpieczenia w określonym umownym czasie 
k2-współczynnik krotności prądu powodującego zadziałanie w określonym umownym czasie  
(k2=1,6 dla wkładek bezpiecznikowych lub k2=1,45 dla wyłączników nadprądowych o charakterze B,C,D) 

 

� ze względu na spadek napięcia 

• ∆U% = 100*Σ(P*l) / (γ *U2*s) dla obwodu 3-fazowego 

• ∆U% = 2*100*Σ(P*l) / (γ*U2*s) dla obwodu 1-fazowego 

    
P - moc obciążenia i-tym punkcie obwodu [kW];   
l - i-ty odcinek obwodu [m];  

γ - konduktywność przewodu [m/Ωmm2];  

s - przekrój przewodu [mm2] 

 

2.2.1.1      4x LgY70mm2 ze względu na obciążenie długotrwałe  
         (przewód układany w rurce pod tynkiem - klasa B2) 

   
   Pi  = 31,0kW     
   Ps =  31,0kW 
   Is   = 45,7A  <  Iz = 171A   
 

2.2.1.2     4x LgY70mm2 ze względu na dobór zabezpieczeń 
                             (w ZK jest zabezpieczenie bezpiecznikiem mocy o charakt. gG IB  = 125A)  
  

Is  ≤  IB  ≤  Iz 
Iz  ≥  I2 / 1,45    I2 = 1,6 x IB 
 
Is  = 45,7A 
Iz  = 171A 
IB  = 125A  I2 = 1,6 x 125A = 200A 
 
45,7A  ≤  125A  ≤ 171A 
171A ≥ 200A/1,45 = 137,9A 
 
s2 * k2 ≥ I2 * t 
I2 * t = 158000 A2*s - całka Joule’a dla bezp. mocy o charakt. gG IB = 125A 
k = 115 - dla przewodu Cu w izolacji PCV 
s = 70mm2 

702 * 1152  ≥ 158000 
64802500 ≥ 158000 
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2.2.1.3        Sprawdzenie doboru przewodów ze względu na spadek napięcia 

Zasilanie RG z ZK: 

∆U% =  )sincos(
1003 ϕϕ ⋅+⋅⋅⋅⋅

XRI
U B

n

  = 0,06% 

         Przewody zostały dobrane prawidłowo. 
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3. Postanowienia końcowe 

a) Instalacje elektryczne należy wykonać zgodnie z projektem, postanowieniami Polskich Norm, 

przepisów i rozporządzeń, wytycznych do projektowania oraz zgodnie z szeroko rozumianą wiedzą 

techniczną i sztuką inżynierską, 

b) Wykonawca może zastosować elementy i urządzenia zamienne pod warunkiem zachowania 

parametrów co najmniej równoważnych oraz uzyskania pozytywnej opinii inwestora i projektanta.  

c) Rysunki i część opisowa projektu są elementami wzajemnie uzupełniającymi się. Wszystkie elementy 

ujęte w części opisowej a nie pokazane na rysunkach oraz pokazane na rysunkach a nie ujęte 

w części opisowej, należy traktować tak jakby były ujęte w obu częściach dokumentacji projektowej, 

d) Wszystkie wykonywane prace oraz proponowane materiały winny odpowiadać Polskim Normom 

i posiadać stosowną deklarację zgodności lub posiadać znak CE i deklarację zgodności z normami 

zharmonizowanymi oraz posiadać niezbędne atesty tak aby spełniać obowiązujące przepisy, 

e) Do zakresu prac Wykonawcy każdorazowo wchodzą próby urządzeń i instalacji wg. obowiązujących 

norm i przepisów oraz protokolarny odbiór w obecności wskazanego przez Inwestora przedstawiciela.  

f) Prace związane z podłączeniem, sprawdzeniem, konserwacją i naprawą instalacji elektrycznej mogą 

wykonywać wyłącznie osoby posiadające odpowiednie uprawnienia. Ponadto wskazane jest 

przeprowadzenie bieżących przeglądów dla ręcznych urządzeń elektrycznych, każdorazowo przed 

przystąpieniem do pracy. 

g) Po wykonaniu instalacji elektrycznych, należy wykonać pomiary odbiorcze w tym między innymi 

skuteczności szybkiego wyłączenia (ochrony przeciwporażeniowej), rezystancji izolacji kabli 

i przewodów, działania wyłączników ochronnych różnicowoprądowych, rezystancji uziemienia, 

h) Wykonawca zobowiązany jest wykonać dokumentację powykonawczą, uwzględniającą ewentualne 

zmiany wprowadzone podczas wykonywania instalacji i dołączyć do niej protokoły pomiarowe. 
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Kraków, 26.10.2018r. 

 

KLAUZULA 

O 

KOMPLETNOŚCI DOKUMENTACJI 

 

 
dotyczy: projektu wykonawczego pt. „Remont wewnętrznej instalacji elektrycznej (rozdział instalacji) w 

budynku usługowym os. Piastów 22 w Krakowie”. 

 

 

Oświadczam, że: 

 

♦ Dokumentacja projektowa objęta spisem zawartym w Opisie Technicznym jest kompletna w części 

elektrycznej, a przyjęte rozwiązania zapewniają spełnienie swej funkcji. 

♦ Zastosowane w dokumentacji projektowej materiały i urządzenia spełniają wymagania Polskich Norm i 

przepisów związanych z ochroną przeciwpożarową oraz wymagań jakościowych. 

♦ Dokumentacja spełnia wymagania użytkowe. 

♦ Rozwiązania techniczne zawarte w projekcie są zgodne z dokonanymi uzgodnieniami dokonanymi z 

Inwestorem i innymi branżami. 

♦ Dokumentacja projektowa nadaje się do prawidłowego wykonania prac montażowych.  

♦ Dokumentację projektową opracowano w czterech oryginalnych egzemplarzach. 
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Kraków, 26.10.2018r. 

 

 

OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA 

 

 
dotyczy: projektu wykonawczego pt. „Remont wewnętrznej instalacji elektrycznej (rozdział instalacji) w 

budynku usługowym os. Piastów 22 w Krakowie”. 

 

Zgodnie z ustawą z dnia 07.07.1994 PRAWO BUDOWLANE (DU z 2016r. poz. 290) z późniejszymi 

zmianami  

 

oświadczam, że: 

 

projekt wykonawczy pt. „Remont wewnętrznej instalacji elektrycznej (rozdział instalacji) w budynku 

usługowym os. Piastów 22 w Krakowie”. 

którego Inwestorem jest  

Zarząd Budynków Komunalnych w Krakowie 

31-319 Kraków, ul. Czerwieńskiego 16 

został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. 

 

 

 

 


