
11,17/3650,065*290/365365*0,1/365365*0,01/365

Data opracowania:

2015-05-18

Przedmiar robót

Wymiana płytek PCV na wykładzinę PCV antypoślizgową. w Szkole Podstawowej nr 38, ul.
F.Nullo 23/NAKŁADY NA 1 m2.

Obiekt lub rodzaj robót: Szkoła Podstawowa 38

Lokalizacja: Kraków, ul. F.Nullo 23

Inwestor: ZEO Kraków, ul. Ułanów 9.
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Wymiana płytek PCV na wykładzinę PCV
antypoślizgową. w Szkole Podstawowej nr 38, ul.

F.Nullo 23/NAKŁADY NA 1 m2.

Przedmiar robót

Nr
<-NR->

Podstawa
<-PODST->

Opis robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Norma
<-NORMA->

Ilość
<-ILOSC->

Cena jedn.
<-CENA->

Wartość
<-WARTOSC->

Kosztorys Wymiana płytek PCV na wykładzinę PCV antypoślizgową. w
Szkole Podstawowej nr 38, ul. F.Nullo 23/NAKŁADY NA 1 
m2.

1 Element Wymiana  płytek PCV na wykładzinę PCV antypoślizgową.  
NAKŁADY NA 1 m2  /do wykonania  ok.365m2/

1.1 KNNR 3/801/7 Zerwanie posadzek z wykładzin rulonowych  219+71,   18*3,10,    7,0*2,80 m2 1

Robocizna

Robotnicy r-g 0,18 0,18000
1.2 KNR 401/211/1 Skucie nierówności podłoża  do 1 cm, m2 1

Robocizna

Robotnicy grupa I r-g 0,96 0,96000
1.3 KNR 401/711/3 

(1)
Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III, (ściany płaskie, słupy 
prostokątne, z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonu) 
zaprawa cem-wap, do 5 m2 (w 1 miejscu) m2 0,03

Wyliczenie ilości robót:

11,17/365 0,030603

RAZEM: 0,03

Robocizna

Robotnicy grupa I r-g 0,44 0,01320
Robotnicy grupa II r-g 0,09 0,00270
Tynkarze grupa III r-g 0,64 0,01920
Materiały

Cement portlandzki "25" z dodatkami t 0,0052 0,00016
Piasek do zapraw m3 0,0266 0,00080
Wapno gaszone (ciasto wapienne) m3 0,0048 0,00014
Woda m3 0,0067 0,00020
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g 0,04 0,00120
Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0.5 t m-g 0,05 0,00150

1.4 KNR 401/804/5 Likwidacja pęknięć posadzki /wypełnienie szczelin żywicą i klamrowanie/ m 0,05

Wyliczenie ilości robót:

0,065*290/365 0,051644

RAZEM: 0,05

Robocizna

Posadzkarz-płytkarz II r-g 0,46 0,02300
Robotnicy grupa I r-g 0,1 0,00500
Materiały

Żywica poliestrowa kg 0,24 0,01200
Pręty stalowe ocynkowane kg 0,4 0,02000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 2
1.5 ORGB 

202/1134/1 (1)
Gruntowanie podłoży, powierzchnie poziome, preparat gruntujący z ścianą 
na cokołem m2 1

Robocizna

Robotnicy grupa I r-g 0,06 0,06000
Materiały

Środek impregnacyjno-wzmacniający do podłoży - Głęboko penetrujący 
grunt "bezrozpuszczalnikowy" dm3 0,21 0,21000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Wyciąg m-g 0,002 0,00200
Środek transportowy (1) m-g 0,003 0,00300
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Wymiana płytek PCV na wykładzinę PCV
antypoślizgową. w Szkole Podstawowej nr 38, ul.

F.Nullo 23/NAKŁADY NA 1 m2.

Nr
<-NR->

Podstawa
<-PODST->

Opis robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Norma
<-NORMA->

Ilość
<-ILOSC->

Cena jedn.
<-CENA->

Wartość
<-WARTOSC->

1.6 KNNR 2/1208/1 Samopoziomujące masy szpachlowe wewnątrz budynków pod , wykładziny
, wylewka korygująco-wyrównująca grubości 2 mm m2 1

Robocizna

Robotnicy r-g 0,22 0,22000
Materiały

Preparat gruntujący dm3 0,35 0,35000
Samopoziomująca masa szpachlowa kg 3,15 3,15000
Woda m3 0,00063 0,00063
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Wyciąg m-g 0,012 0,01200
1.7 KNNR 2/1208/2 Samopoziomujące masy szpachlowe wewnątrz budynków pod  wykładziny 

dopłata za każdy 1 mm grubości nie więcej jak do 10 mm
Krotność=6,00 m2 1

Robocizna

Robotnicy r-g 0,031 0,18600
Materiały

Samopoziomująca masa szpachlowa kg 1,58 9,48000
Woda m3 0,00032 0,00192
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Wyciąg m-g 0,006 0,03600
1.8 KNNR 2/1206/2 

(2)
WYKŁADZINA 
Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych z warstwą poliuretanową, 
rulonowe, z warstwą izolacyjną, klej winylowy. Wykładzina heterogeniczna, 
z powierzchnią zabezpieczoną PUR, odporna na działanie 
mikroorganizmów, przeznaczona do budynkówpublicznych o bardzo dużym
natężeniu ruchu, zgrzewana. Parametry nie gorsze niż: grubość warstwy 
ścieralnej min. 0,8mm, ciężar 3100g/m2, warstwa zabezpieczająca PUR, 
grubość całkowita min. 2,0mm, klasa odporności ogniowej Bs1, odporność 
na poślizg R9. m2 1

Robocizna

Robotnicy r-g 0,395 0,39500
Materiały

Wykładzina podł.z PVC  antypoślizgowa ,warstwa ścieralna o,8mm m2 1,09 1,09000
Klej do wykładzin rulonowych kg 0,9 0,90000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Wyciąg m-g 0,0057 0,00570
1.9 KNR 202/1112/9 Zgrzewanie wykładzin rulonowych m2 0,10

Wyliczenie ilości robót:

365*0,1/365 0,100000

RAZEM: 0,10

Robocizna

Posadzkarz-płytkarz III r-g 0,1261 0,01261
Materiały

Pręty spawalnicze PVC kg 0,03 0,00300
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
1.10 KNR 401/108/9 Wywóz materiału z rozbiórki samochodami skrzyniowymi do 1 km m3 0,01

Wyliczenie ilości robót:

365*0,01/365 0,010000

RAZEM: 0,01

Robocizna

Robotnicy grupa I r-g 1,39 0,01390
Sprzęt

Samochód skrzyniowy do 5 t (1) m-g 0,72 0,00720
1.11 KNR 401/108/10 Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na każdy 

następny 1 km
Krotność=15 m3 0,01

Sprzęt

Samochód skrzyniowy do 5 t (1) m-g 0,02 0,00300
1.12 Kalkulacja 

własna
Opłata za wysypisko

m3 0,01

Materiały

Opłata za wysypisko m3 1 0,01000


