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Przedszkole Samorządowe nr. 179 w Krakowie przy ul. Sanocka 4
1 Element
1.1 KNR 401/1306/1

Demontaż balustrad

6,00 szt

Spawacze grupa II r-g 0,03 0,18

Acetylen techniczny - rozpuszczony kg 0,01 0,06

Tlen techniczny sprężony 99% gatunek I m3 0,03 0,18

Materiały inne (Materiały) % 2

1.2 KNR 401/212/3

Roboty rozbiórkowe, elementy betonowe zbrojone

7,83 m3

Robotnicy grupa I r-g 24,76 193,87

1.3 KNR 231/815/2

Rozebranie chodników, wysepek przystankowych i przejść dla pieszych, płyty betonowe 50x50x7˙cm na podsypce piaskowej

46,80 m2

Robotnicy grupa II r-g 0,1249 5,85

1.4 KNR 231/407/5

Obrzeża betonowe, 30x8˙cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową, pod schody

78,00 m

Brukarze grupa II r-g 0,1202 9,38

Robotnicy grupa I r-g 0,1569 12,24

Cement portlandzki zwykły "35" bez dodatków t 0,0016 0,12

Obrzeże trawnikowe , betonowe 75-100x30x8 cm, kolorowe m 1,02 79,56

Piasek do betonów zwykłych naturalny m3 0,0055 0,43

Woda m3 0,0014 0,11

Materiały inne (Materiały) % 0,5

1.5 KNR 231/402/4

Ławy pod krawężniki, betonowa z oporem

1,56 m3

Betoniarze grupa II r-g 4,28 6,68

Robotnicy grupa I r-g 0,46 0,72

Robotnicy grupa II r-g 4,28 6,68

Beton zwykły z kruszywa naturalnego (B-17,5) m3 1,04 1,62

Deski iglaste obrzynane klasa III, grubości 25˙mm m3 0,04 0,06

Piasek do betonów zwykłych naturalny m3 0,27 0,42

Woda m3 0,47 0,73

Materiały inne (Materiały) % 0,5

1.6 KNR 231/511/2 (2)

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubość 6˙cm, na podsypce cementowo-piaskowej, kostka kolorowa,na schody terenowe

16,20 m2

Brukarze grupa III r-g 0,4937 8,00

Robotnicy grupa II r-g 0,7405 12,00

Cement portlandzki zwykły "35" bez dodatków t 0,0117 0,19

Kostka brukowa betonowa grubości 6˙cm, kolorowa m2 1,025 16,61

Piasek do betonów zwykłych naturalny m3 0,0788 1,28

Woda przemysłowa m3 0,026 0,42

Materiały inne (Materiały) % 0,5

Piła do cięcia płytek m-g 0,025 0,41

Wibrator powierzchniowy do 225˙kg m-g 0,13 2,11

1.7 KNR 231/101/1

Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników, mechanicznie, grunt kategorii I-IV, na głębokości 20˙cm

46,80 m2

Robotnicy grupa II r-g 0,0376 1,76

Spycharka gąsienicowa 74˙kW (100˙KM) (1) m-g 0,0035 0,16

Walec wibracyjny samojezdny 7.5˙t (1) m-g 0,0086 0,40
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1.8 KNR 231/114/1

Podbudowy z kruszyw, pospółka, warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 20˙cm

62,20 m2

Robotnicy grupa I r-g 0,0147 0,91

Robotnicy grupa II r-g 0,0021 0,13

Pospółka do betonów, uziarnienie 0-20mm m3 0,2455 15,27

Woda m3 0,02 1,24

Materiały inne (Materiały) % 0,5

Równiarka samojezdna 74 kW (100˙KM) (1) m-g 0,0026 0,16

Walec statyczny samojezdny 10˙t (1) m-g 0,0182 1,13

1.9 KNR 231/511/2 (2)

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubość 6˙cm, na podsypce cementowo-piaskowej, kostka kolorowa

63,00 m2

Brukarze grupa III r-g 0,4937 31,10

Robotnicy grupa II r-g 0,7405 46,65

Cement portlandzki zwykły "35" bez dodatków t 0,0117 0,74

Kostka brukowa betonowa grubości 6˙cm, kolorowa m2 1,025 64,58

Piasek do betonów zwykłych naturalny m3 0,0788 4,96

Woda przemysłowa m3 0,026 1,64

Materiały inne (Materiały) % 0,5

Piła do cięcia płytek m-g 0,025 1,58

Wibrator powierzchniowy do 225˙kg m-g 0,13 8,19

1.10 KNR 201/202/2

Roboty ziemne koparkami przedsiębiernymi z transportem urobku samochodami samowyładowczymi do 1˙km, koparka 0,40˙m3, grunt kategorii 

III

12,00 m3

Robotnicy grupa I r-g 0,1652 1,98

Koparka jednonaczyniowa 0,15 m3 (1) m-g 0,0577 0,69

Samochód samowyładowczy do 5˙t (1) m-g 0,1812 2,17

1.11 KNP 16/212/1 (1) analogia

Palisada z pali Fi˙10cm-20˙cm, długości 1,0˙m

6,20 m

Robotnicy r-g 2,2 13,64

Palisada betonowa szt 5,45 33,79

Beton zwykły z kruszywa naturalnego (B-17,5) m3 0,1 0,62

1.12 Kalkulacja indywidualna

Wykonanie ściany oporowej z gazonów ogrod 60x40x25 na zaprawie cementowej

68,00 szt

Robocizna r-g 0,6 40,80

Gazon ogrodowy kolorowy szt 1 68,00

Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-12 m3 0,02 1,36

1.13 KNR 1312/1102/1 (1)

Balustrady stalowe malowane proszkowo z podkładem cynkowym

R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000

1,28 t

Robotnicy r-g 57,56 70,36

Balustrady schodowe t 1 1,28

Zaprawa cementowa M4 (m.30) m3 0,625 0,80

Materiały inne (Materiały) % 2

Spawarka elektryczna wirująca 500 A m-g 36,22 46,36

Wyciąg towarowo-osobowy 1.0˙t m-g 4,58 5,86

1.14 KNR 221/218/2

Rozścielenie ziemi urodzajnej, teren płaski ręcznie z transportem taczkami do gazonów

4,30 m3

Ogrodnicy grupa I r-g 1,67 7,18

Ziemia urodzajna m3 1 4,30

1.15 KNR 401/108/1

Wywóz samochodami skrzyniowymi, do 1˙km, grunt kategorii I-II

26,73 m3

Robotnicy grupa I r-g 1,31 35,02

Samochód skrzyniowy do 5˙t (1) m-g 0,69 18,44
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1.16 KNR 401/108/4

Wywóz samochodami skrzyniowymi, ziemia, dodatek za każdy następny 1˙km

26,73 m3

krotność = 10

Samochód skrzyniowy do 5˙t (1) m-g 0,03 8,02

1.17 Kalkulacja indywidualna

Opłata za wysypisko

26,73 m3

Opłata za wysypisko i utylizacje m3 1 26,73


