
12*41,50*44*1,45*1,904*1,4*0,254*1,50*0,334*(1,90*2+1,50)21,20*(0,25+0,4)(2,8+2,8)*2,455,80*2,801,90*1,50*4*0,091,20*2,20*22*42,75*(3,80+3,80)2,75*3,802,8*2,752,75*(3,80+3,80)2,75*3,802,8*2,75
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Wymiana stolarki okiennej w Przedszkolu Nr 12,     ul. Miechowity 11 w Krakowie

Lokalizacja: Kraków, ul. Miechowity 11

Inwestor: ZEO - Kraków, ul. Ułanów 9
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Kosztorys Wymiana stolarki okiennej w Przedszkolu Nr 12,     ul. 
Miechowity 11 w Krakowie

1 Element WYMIANA OKIEN DREWNIANYCH NA PCV

1.1 KNRW 
401/1216/1

Zabezpieczenie podłóg folią
m2 48

Wyliczenie ilości robót:

12*4 48,000000

RAZEM: 48

Robocizna

Robotnicy r-g 0,057 2,73600
Materiały

Folia polietylenowa budowlana osłonowa m2 0,357 17,13600
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 2
1.2 KNR 401/354/11 Wykucie z muru, podokienników stalowych, drewnianych m 6,00

Wyliczenie ilości robót:

1,50*4 6,000000

RAZEM: 6,00

Robocizna

Robotnicy grupa I r-g 0,68 4,08000
1.3 KNR 19/929/11 

(1)
Wymiana okien drewnianych na okna z PCV, 5-cio komorowe, 
współczynnik przenikania ciepła Uw=1,3W/m2K (dla okna, okna 
rozwierane i uchylno-rozwierane,  osadzone na kotwach, z szybami 
zespolonymi, bezpiecznymi od strony wewnętrznej, niskoemisyjnymi, kolor
biały, klamki na standardowej wysokości w kolorze białym (w załączeniu 
poglądowy szkic okien), ramy okienne wzmocnione profilem stalowym 
ocynkowym, z nawietrzakami. W załączeniu poglądowy szkic okna. m2 11,02

Wyliczenie ilości robót:

4*1,45*1,90 11,020000

RAZEM: 11,02

Robocizna

Monter grupa II r-g 3,68 40,55360
Materiały

Okna PVC - opis jak w tytule m2 1 11,02000
Kotwy rozporowe ze stali ocynkowanej kpl. szt 4,4 48,48800
Pianka poliuretanowa - opakowanie ciśnieniowe dm3 0,25 2,75500
Masa uszczelniająca silikonowa dm3 0,05 0,55100
Gips budowlany szpachlowy kg 1,84 20,27680
Sucha zaprawa szpachlowa do tynków kg 3,31 36,47620
Sprzęt

Wyciąg m-g 0,04 0,44080
Środek transportowy (1) m-g 0,06 0,66120

1.4 KNR 202/923/4 Spadki pod obróbki blacharskie z zaprawy pod podokienniki zewn. m2 1,40

Wyliczenie ilości robót:

4*1,4*0,25 1,400000

RAZEM: 1,40

Robocizna

Robotnicy grupa I r-g 0,0777 0,10878
Tynkarze grupa III r-g 1,0904 1,52656
Materiały

Zaprawa cementowa M12 (m.80) m3 0,028 0,03920
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Żuraw okienny przenośny 0.15 t m-g 0,1427 0,19978
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1.5 KNR 401/530/8 Uzupełnienie obróbek blacharskich, podokienniki, blacha ocynkowana m2 1,98

Wyliczenie ilości robót:

4*1,50*0,33 1,980000

RAZEM: 1,98

Robocizna

Blacharze grupa II r-g 1,99 3,94020
Robotnicy grupa I r-g 0,02 0,03960
Materiały

Blacha stalowa ocynkowana płaska grubości 0.50-0.55 mm kg 5,01 9,91980
Drut stalowy okrągły miękki ocynkowany Fi 0.50-0.55 mm kg 0,012 0,02376
Gwoździe budowlane okrągłe ocynkowane kg 0,06 0,11880
Kwas solny techniczny kg 0,013 0,02574
Spoiwo cynowo-ołowiane (w prętach) kg 0,028 0,05544
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 2
1.6 KNR 401/708/3 

(2)
Wykonanie tynków zwykłych kategorii III na ościeżach wewn. i zewn. (na 
podłożach z cegieł, pustaków ceramicznych, betonów), tynk 
cementowo-wapienny m 21,20

Wyliczenie ilości robót:

4*(1,90*2+1,50) 21,200000

RAZEM: 21,20

Robocizna

Robotnicy grupa I r-g 0,24 5,08800
Robotnicy grupa II r-g 0,05 1,06000
Tynkarze grupa III r-g 0,66 13,99200
Materiały

Cement portlandzki "25" z dodatkami t 0,0021 0,04452
Piasek do zapraw m3 0,0106 0,22472
Wapno suchogaszone (hydratyzowane) kg 2,6 55,12000
Woda m3 0,0027 0,05724
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g 0,03 0,63600
Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0.5 t m-g 0,02 0,42400

1.7 KNR 401/1204/2 Malowanie farbami emulsyjnymi tynków, 2-krotne, ściany m2 43,74

Wyliczenie ilości robót:

21,20*(0,25+0,4) 13,780000

(2,8+2,8)*2,45 13,720000

5,80*2,80 16,240000

RAZEM: 43,74

Robocizna

Malarze grupa II r-g 0,119 5,20506
Materiały

Farba emulsyjna nawierzchniowa dm3 0,286 12,50964
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 2
1.8 KNR 401/108/9 Wywóz okien z rozbiórki samochodami skrzyniowymi do 1 km m3 1,03

Wyliczenie ilości robót:

1,90*1,50*4*0,09 1,026000

RAZEM: 1,03

Robocizna

Robotnicy grupa I r-g 1,39 1,43170
Sprzęt

Samochód skrzyniowy do 5 t (1) m-g 0,72 0,74160
1.9 KNR 401/108/10 Wywóz okien spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na każdy 

następny 1 km
Krotność=15 m3 1,03

Sprzęt

Samochód skrzyniowy do 5 t (1) m-g 0,02 0,30900
1.10 Kalkulacja 

własna
utylizacja okien

kpl 1

Materiały 1 1

1.11 KNRW 
403/1001/5

Wykucie bruzd, dla przewodów wtynkowych, ręcznie na podłożu z cegły
m 8

Robocizna

Robotnicy r-g 0,159 1,27200
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 4



Kopia 04 P 12 okna ZUZIA11 (C) Datacomp 1994-2014
(lic. 00053306)

strona nr: 4

Wymiana stolarki okiennej w Przedszkolu Nr 12, 
   ul. Miechowity 11 w Krakowie

Nr
<-NR->

Podstawa
<-PODST->

Opis robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Norma
<-NORMA->

Ilość
<-ILOSC->

Cena jedn.
<-CENA->

Wartość
<-WARTOSC->

1.12 KNRW 
508/210/1

Przewody kabelkowe układane p.t. w gotowych bruzdach, podłoże różne 
od betonu, do 7,5 mm2 m 10

Robocizna

Robotnicy r-g 0,0546 0,54600
Materiały

Przewód YDYp 450/750V 3x1,5 mm2 m 1,04 10,40000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 2,5
1.13 KNRW 

403/1012/2
Zaprawianie bruzd, szerokość do 50 mm

m 8

Robocizna

Robotnicy r-g 0,0525 0,42000
Materiały

Gips budowlany - zwykły kg 0,3 2,40000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 4
1.14 KNR 14/2011/2 

(1)
Obudowa przy drzwiach w holu z dwóch stron. Obudowa pojedynczych 
elementów konstrukcyjnych płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach 
metalowych, obudowa słupów jednowarstwowa, typ 75-101 m2 5,3

Wyliczenie ilości robót:

1,20*2,20*2 5,280000

RAZEM: 5,3

Robocizna

Monter płyt gipsowych II r-g 0,8318 4,40854
Monter płyt gipsowych III r-g 1,2482 6,61546
Materiały

Blachowkręty szt 17 90,10000
Gips budowlany szpachlowy kg 1,32 6,99600
Kołki stalowe do wstrzeliwania z nabojami i osłoną szt 4,06 21,51800
Kształtownik stalowy profil C-75x0.60 m 2,05 10,86500
Kształtownik stalowy profil U-75x0.60 do płyt gipsowo-kartonowych m 0,76 4,02800
Płyta gipsowo-kartonowa grubości 12.5 mm m2 1,05 5,56500
Taśma spoinowa m 2,264 11,99920
Woda przemysłowa m3 0,00086 0,00456
Płyta z wełny mineralnej "60" miękka, grubości 120 mm m2 1,05 5,56500
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Środek transportowy (1) m-g 0,0165 0,08745
Wyciąg m-g 0,025 0,13250

1.15 KNR 12/1120/3 Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych na klej - z przycinaniem płytek, 
płytki 20x20 cm, cokolik 10 cm, metoda kombinowana m 8

Wyliczenie ilości robót:

2*4 8,000000

RAZEM: 8

Robocizna

Posadzkarz-płytkarz II r-g 0,5167 4,13360
Robotnicy grupa I r-g 0,0129 0,10320
Materiały

Płytki ceramiczne podłogowe terakotowe 20x20 cm m2 0,1035 0,82800
Sucha zaprawa do spoinowania kg 0,12 0,96000
Zaprawa klejąca (sucha mieszanka) do płytek ceramicznych kg 0,52 4,16000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Środek transportowy (1) m-g 0,002 0,01600
Wyciąg m-g 0,0035 0,02800

1.16 ZKNR C 2/101/7 Przygotowanie podłoża, gruntowanie podłoża, 1-krotne m2 39,1

Wyliczenie ilości robót:

2,75*(3,80+3,80) 20,900000

2,75*3,80 10,450000

2,8*2,75 7,700000

RAZEM: 39,1

Robocizna

Robotnicy r-g 0,0635 2,48285
Materiały

Środek gruntujący dm3 0,26 10,16600
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Środek transportowy (1) m-g 0,001 0,03910
Wyciąg m-g 0,002 0,07820
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1.17 KNR 401/1204/2 Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, ściany 
wewnętrzne m2 39,1

Wyliczenie ilości robót:

2,75*(3,80+3,80) 20,900000

2,75*3,80 10,450000

2,8*2,75 7,700000

RAZEM: 39,1

Robocizna

Malarze grupa II r-g 0,119 4,65290
Materiały

Farba emulsyjna nawierzchniowa dm3 0,286 11,18260
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 2
1.18 KNR 401/108/10 Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na każdy 

następny 1 km
Krotność=15 m3 1,8

Sprzęt

Samochód skrzyniowy do 5 t (1) m-g 0,02 0,54000
1.19 Kalkulacja 

własna
Rozkucie bruzdy na odcinku około 70 cm, "przesunięcie" instalacji 
wodnej-poboru wody poniżej zlewozmywaka, montaż podgrzewacza wody
podzlewozmywakowego, montaż zlewozmywaka jednokomorowego 
nablatowego na konstrukcji szafkowej zamkniętej o długości 160 cm. kpl 1

Materiały 1 1


