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Szkoła Podstawowa nr 111 w Krakowie przy ulicy Bieżanowska 204
1 Element
1.1 KNR 401/819/15 analogia

Rozebranie wykładziny z płytek gresowych

42,67 m2

Robotnicy grupa I r-g 1,38 58,88460

1.2 KNR 202/1102/1

Warstwy wyrównawcze pod posadzki, z zaprawy cementowej grubości 20˙mm, zatarte na ostro

42,67 m2

Betoniarze grupa II r-g 0,2714 11,58064

Robotnicy grupa I r-g 0,085 3,62695

Drewno opałowe m3 0,00024 0,01024

Masa asfaltowa izolacyjna kg 0,07 2,98690

Zaprawa cementowa M12 (m.80) m3 0,0206 0,87900

Materiały inne (Materiały) % 1,5

Środek transportowy (1) m-g 0,0003 0,01280

Wyciąg m-g 0,0309 1,31850

1.3 KNR 41/114/1

Izolacja pozioma , folia w płynie

40,87 m2

krotność = 2

Robotnicy grupa II r-g 0,302 24,68548

Folia w płynie kg 0,3 24,52200

Środek transportowy (1) m-g 0,004 0,32696

1.4 KNR 41/114/2

Izolacja pozioma w narożnikach z tąsmy uszczelniającej

61,08 mb

Robotnicy grupa II r-g 0,14 8,55120

Taśma uszczelniająca np sopro m 1,05 64,13400

Środek transportowy (1) m-g 0,002 0,12216

1.5 KNR 202/1108/2

Okładziny schodów, masą lastryko grubości min. 20˙mm

37,27 m2

Posadzkarz-płytkarz III r-g 4,5592 169,92138

Robotnicy grupa I r-g 0,2712 10,10762

Cement portlandzki "25" z dodatkami t 0,0167 0,62241

Farba sucha naturalna ziemna kg 0,73 27,20710

Grys do lastryka marmurowy t 0,0448 1,66970

Kamień szlifierski kg 0,15 5,59050

Olej lniany techniczny kg 0,2 7,45400

Pasta podłogowa bezbarwna kg 0,08 2,98160

Materiały inne (Materiały) % 1,5

Środek transportowy (1) m-g 0,0556 2,07221

Wyciąg m-g 0,0319 1,18891

1.6 KNR 202/1109/1

Obłożenie belek policzkowych,wraz z wykonaniem cokolika  lastrykiem grubości min. 20˙mm

5,4 m2

Posadzkarz-płytkarz III r-g 5,9773 32,27742

Robotnicy grupa I r-g 0,2712 1,46448

Cement portlandzki "25" z dodatkami t 0,0167 0,09018

Farba sucha naturalna ziemna kg 0,73 3,94200

Grys do lastryka marmurowy kolorowy t 0,0448 0,24192

Kamień szlifierski kg 0,15 0,81000

Olej lniany techniczny kg 0,2 1,08000

Pasta podłogowa bezbarwna kg 0,08 0,43200

Materiały inne (Materiały) % 1,5

Środek transportowy (1) m-g 0,0556 0,30024

Wyciąg m-g 0,0319 0,17226
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1.7 KNR 202/1109/3

Cokoliki wzdłuż podestu; lastryko 2-warstwowe grubości 35˙mm

13,15 m

Posadzkarz-płytkarz II r-g 1,7839 23,45829

Robotnicy grupa I r-g 0,0544 0,71536

Cement portlandzki "25" z dodatkami t 0,0019 0,02499

Farba sucha naturalna ziemna kg 0,087 1,14405

Grys do lastryka marmurowy t 0,0052 0,06838

Kamień szlifierski kg 0,024 0,31560

Olej lniany techniczny kg 0,031 0,40765

Pasta podłogowa bezbarwna kg 0,012 0,15780

Zaprawa cementowa M12 (m.80) m3 0,0032 0,04208

Materiały inne (Materiały) % 1,5

Środek transportowy (1) m-g 0,0064 0,08416

Wyciąg m-g 0,0082 0,10783

1.8 KNNRW 3/808/3

Szlifowanie podstopnic,belek policzkowych

10,57 m2

Robotnicy r-g 0,5 5,28500

Kamień szlifierski kg 0,1 1,05700

Materiały inne (Materiały) % 2

Szlifierka m-g 0,43 4,54510

1.9 KNR 401/627/3 analogia

Impregnacja nawierzchni lastrika

42,67 m2

krotność = 2

Robotnicy grupa I r-g 0,11 9,38740

Robotnicy grupa II r-g 0,13 11,09420

Środek impregnacyjny kg 0,1 8,53400

Materiały inne (Materiały) % 2

1.10 KNR 712/103/2

Czyszczenie przez szczotkowanie ręczne do 2 stopnia czystości - stan wyjściowy powierzchni B, konstrukcja balustrady

12,2 m2

Malarze grupa II r-g 0,3086 3,76492

1.11 KNR 401/1212/5 (1)

Malowanie farbą olejną elementów metalowych, kraty i balustrady z prętów prostych, 2-krotne

12,2 m2

Malarze grupa II r-g 0,61 7,44200

Robotnicy grupa I r-g 0,33 4,02600

Benzyna do lakierów dm3 0,034 0,41480

Farba olejna do gruntowania dm3 0,077 0,93940

Farba olejna nawierzchniowa ogólnego stosowania dm3 0,077 0,93940

Papier ścierny elektrokorundowy szt 0,56 6,83200

Materiały inne (Materiały) % 2

1.12 Kalkulacja indywidualna

Dostosowanie poziomu chodnika do wyremontowanych schodów

1 kpl

Regulacja chodnika z d-żem i m-żem robocizą i materiałami kpl 1 1,00000

1.13 KNR 401/108/14

Wywóz gruzu samochodami skrzyniowymi, do 1˙km, gruz z konstrukcji gruzo- i żużlobetonowych

1,7 m3

Robotnicy grupa I r-g 2,34 3,97800

Samochód skrzyniowy do 5˙t (1) m-g 1,21 2,05700

1.14 KNR 401/108/16

Wywóz samochodami skrzyniowymi, na każdy następny 1˙km, gruz (kol.13-15)

1,7 m3

krotność = 10

Samochód skrzyniowy do 5˙t (1) m-g 0,04 0,68000

1.15 Kalkulacja indywidualna

Opłata za wysypisko

1,7 m2

Opłata za wysypisko m3 1 1,70000


