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029 Swmgrum g - sednazageezczony okreslajaca warunki geotechniczne w podiozu inwestycji:
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y Zaki. Opiekunczo-Leczniczego w Krakowie, ul Wyalicka 267
mw - malo wilgotny 7
w - wilgo'
e ,,*g“:';gniw PRZEKROJ GEOTECHNIGZNY, SKALA 1: 501125
Data: styczeri 2013 Opracowal: mgrTomasz/Koziol
Poziom zwierciadia wod gruntowych Zatacznik nr 5.3 Pietruszka
nawiercony i ustabilizowany w czasie wiercenia
ustabilizowany po zakofczeniu wiercenia PRACOWNIA BADAN GEOLOGICZNY /40 masz Koziol

Granice przypuszczalne warstw zaznaczono linig przerywang
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Przekroj geotechniczny nr 4
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29  Slangruntu szg - éredniozageszczony Opinia geotechniczna
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2g - zageszczony
In - luzny

Wilgotnosé gruntu:
mw - mato wilgotny
w - wilgotny

nw - nawodniony

Poziom zwierciadla wod gruntowych
nawiercony i ustabilizowany w czasie wiercenia

uslabilizowany po zakonczeniu wiercenia

okreslajgca warunki geotechniczne w podiozu inwestycji:
Przebudowa wraz z rozbudowa budynku nr 4

Zaki. Opiekuniczo-Leczniczego w Krakowie, ul. Wielicka 267
dziatka nr ewid. 114/12, obr. 59 //

PRZEKROJ GEOTECHNICZNY- SKALA 1/50/125
Data: styczen 2013 Opracowal. mgr Tomasz Koziol
Zatgcznik nr 5.4 Loy mar Broniglay/Pietruszka

PRACOWNIA BADAN GEOLOGICZN‘M )[omasz Koziot
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Zatacznik nr 6. Zestawienie W%Pr_wa‘!z_any
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ch wartoéci parametréw geotechnicznych
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Wyniki badania laboratoryjnego granic konsystencji gruntu spoistego

Wskaznik konsystencji ic = (Wl - Wn) / Ip wynosi 0,70 dia badanej proby gruntu
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