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Przedmiar robét

Opis pozycji Jm.! Norma llosé | Cena
podstawy naktaddw

wyliczenie ilosci robét

Przedszkole Nr 104 w Krakowie - remont pomieszczen gospodarczych
1 REMONT :
1.1 KNR 231/815/2

Rozebranie opaski, wysepek przystankowych | przej$¢ dla pleszych, piyly betonowe 50x50x7-cm na podsypce piaskowej

2,5 m2
Robotnicy grupa Il lrg | 0,249] 0,31225] | |
1.2 KNRW 201/306/2
Wykopy waskaprzestrzenne lub jamiste ze skarpami o szerokosci dna do 1,5'm ze zlozeniem urobku na odklad, wykopy o glebokosci do
1,5:m, grunt kategorii 1ll

3,75 m3

Robotnicy rg | 2,3} 8,62500} | | .

1.3 KNR 401/329/3 e
Wykucie otworow w Scianach z cegiel dia otwordw drzwiowych | okiennych, zaprawa wapienna lub cementowo-wapiénna, grubosé
ponad 1/2 cegly

0,82 m3

Robotnicy grupa | g | 8,63] 707660} | { |

1.4 KNRW 202/1101/5 {1)

Podidady betonowe, ukiadanie rgczne, na podiozu gruntowym, beton zwykly B-10

Rabotnicy r-g 447 1,29630
Beton zwykly z kruszywa naturalnego B-10 (mieszanka betonowa) m3 1,03| 0,29870
Materialy inne {Materialy) % 1,6 .

1.5 KNR 19/1023/3 (1} , Y
Montaz okna z PCV z obrdbka obsadzenia, okna uchyino-rozwieralne, do 1,0-m2, osadzanie na kotwach,profil 5-komorowy,szyba
zespolona,wsp.przenikania clepta K1.1 o wym. 0,86x0,86

0,74 m2
Monter grupa Il ' r-g 5,62 4,08480
Okneo z PCV wg. opisu pozydii m2 1| 0,74000
Kotwy rozporowe ze stali ocynkowanej kpl. szt 8,6| 6,36400
Pianka poliuretanowa - opakowanie ciénieniows dm3 0,41; 0,30340
Masa uszezelniajaca silikonowa "Silikon" dm3 0,09; 0,06660 a
Gips budowlany szpachlowy kg 3,68; 2,72320
Sucha zaprawa szpachlowa kg 6,63i 4,90620
Materialy inne (Materialy) % 1,6
Wyciag m-g 0,05; 0,03700 .
$Srodek transportowy (1) m-g 0,07i_0,05180 B
1.6 KNNR 2/603/1
Izolacje ukiadane na sucho, z papy asfaltowej, 1-warstwowe .
e 2,88 M2
Robotnicy g 0,08327 0,23712 A
Papa asfaltowa na tekturze izofacyjna ma2 1,197 3,39150
Materialy inne (Materialy) % 3
Wyciag m-g 0,0045] 0,01283
1.7 KNRW 202/205/1 (1)
Piyty fundameniowe Zelbetowe, plyty, beton B-20 ukfadany recznie
0,42 m3
Robotnicy r-g 2,68| 1,12560
Baton zwykly z kruszywa naturalnego B-20 (mieszanka betonowa) m3 1,015 0,42630
Deski iglaste obrzynane klasa ll, grubosci 19-25-mm m3 0,002 0,00084
Deski iglaste obrzynane kiasa Ill, grubosci 28-45-mm m3 0,001| 0,00042
Gwozdzie budowlane okragle gole kg 0,02| 0,00840
Materialy inne (Materialy) % 1.5
Srodek transportowy (1) m-g 0,01 0,00420
1.8 KNNR 2/301/3 '
Fundamenty z bloczkéw betonowych - $cianki szachiu gr. 14em
0,75 m3
Robotnicy r-g 53| 3,97500
Bloczek Scienny betonowy 25x25x14-cm szt 73,3| 54,97500 i
Zaprawa budowlana zwykla m3 0,18| 0,13500 RN
Materialy inne (Materialy) % 1,5
1.9 Kalkulacja indywidualna
Wykonanie posadzki betonowej gr. 10cm T
N ; ‘! L |1-5 m2

Razem pozycja z narzutami - posadzka betonowa gr. 10cm [m2 | 1] 1,50000] |
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1.10 KNNR 2/601/6 (2)
Izolacje przeciwwilgociowe, pionowe, powlokowe bitumiczne 2-warsiwowe, lepik asfaltowy
5,256 m2
Robotnicy r-g 0,309 1,62225
Lepik asfaltowy stosowany na goraco kg 2,8| 14,70000
Emulsja asfaltowa izolacyjna kg 0,35| 1,83750
Roziwdr asfaltowy do gruntowania na zimno kg 0,35 1,83750
Materialy inne (Materialy) % 4
1.11 KNNR 2/901/2
Tynki cienkowarstwowe wykenane na mokro z gotowych mieszanek - 1-warstwowo, na Scianach, recznie
7.5 m2
Robotnicy r-g 0,365| 2,73750 i
Sucha mieszanka do tynkow kg 8,45| 63,37500
Woda m3 0,0008| 0,00800
Materialy inne (Materlaly) ‘ % 1.5
Wycigg m-g 0,01971 0,14775

1.12 KNRW 201/312/2 (1)

Zasypywanie wykopdw linlowych o Scianach pioncwych, gigbokosé wykopu do 1,5:m, grunt kategorii lH1-1V, szerokdé(: Wk
0.8-1.5'm

Robotnicy ' g | 1,22 2,13500] |

1.13 KNR 231/502/6
Uzupehienie opaski z plyt betonowych, 50x50x7-cm na podsypce piaskowej z wypelnieniem spoln plaskiem

2,5 m2
Brukarze grupa |i ' -g 0,2187| 0,54675
Robotnicy grupa Il r-g 0,2979| 0,74475
Piasek do betondw zwykiych m3 0,0829( 0,15725
Plyta chodnikowa betonowa 50x50x7-cm szt 4,08| 10,20000
Woda m3 0,025 0,06250
Materialy inne (Materialy) - |% 0,5
1.14 Kalkulagia indywidualna
Montaz nakryw z krat stalowych o wym. 1,0x1,5m wykonanie wg. krat |stn|eja_cych na szachtach z osadzeniem w obra owaniu
betomowym i zamknieciem na kiddke

o 1,56 m2
Razem pozycja z narzutami - nakrywy z krat wg. opisu pozycji Im2 |} 1| 1,50000} | l |

1.15 KNRW 401/708/2 {2)

Wykonanie tynkow zwyklych wewnetrznych kategorit [l na ociezach na podiozu z cegiet, pustakow ceramlcznych betonbw tynk
cementowo-wapienny, szeroko$c¢ oéclezy do 25-cm

[ 7'2 m
Robotnicy r-q 0,75! 5,40000 clsi
Cement portlandzki 25" z dodatkami t 0,0013| 0,00936 B
Wapno suchogaszone (hydratyzowane) kg 1,7 12,24000 B
Piasek do zapraw m3 0,0067| 0,04824 e
Materlaly inne (Materialy) % 1.5 -
Wyciag m-g 0,01| 0,07200
Betoniarka wolnospadowa eleklryczna 150-dm3 m-g 0,01 0,07200
1.16 Kalkulacja indywidualina
Wykonanie daszku z piyty poliweglanowej na konstrukgji stalowej wraz z wykonhczeniem
24 m2
Razem pozycja z narzulami - wykonanie daszku wa. optsu pozygl im2 | 1] 2,40000| | |
1.47 KNR 401/108/11
Wywoz gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi do 1-km
28 m3
Robotnicy grupa ! ‘r—g 0,86| 2,40800 } _ | ‘
Samochéd samowyladowczy do 51 (1) m-g 0,5] 1,40000
1.18 KNR 401/108/12
Wywoz gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na kazdy nastgpny 1-km
. s 2,8 m3
o : krotnosé =,14
Samochod samowyladowezy do 5t (1) im-g | 0,02] 0,78400| [« helondw. |
1.19 Kalkulacja indywiduatna
Oplata za skiadowanie gruzu | §miecl
2,8 m3
Oplata za skiadowisko im3 | 1] 2,80000] i _ {
1.20 Kalkulagja indywiduaina 0.
Plantowanie lerenu i zasianie trawy N

20,5 m2
Plantowanie terenu i zasianie trawy (R,M,S | narzuty) im2 | 1] 20,50000] i !

Przedszkole Nr 104 w Krakowie - remont
pomieszczen gospodarczych




