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Kosztorys Malowanie korytarzy i klatki schodowej
Mnożnik=2

1 Element Malowanie

1.1 KNR 202/1611/1
(1)

Rusztowania ramowe warszawskie 1-kolumnowe, wysokość do 4˙m, 
nakłady podstawowe - do malowania sufitu i ścian ostatniej kondygnacji kolumna 7,00

Robocizna

Monter grupa II r-g 2,52 35,28000
Robotnicy grupa I r-g 2,08 29,12000
Materiały

Płyty pomostowe długie m2 0,07 0,98000
Płyty pomostowe komunikacyjne krótkie m2 0,02 0,28000
Bale iglaste obrzynane klasa II, grubości 50˙mm m3 0,007 0,09800
Deski iglaste obrzynane klasa II, grubości 25˙mm m3 0,002 0,02800
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Rusztowania ramowe warszawskie 1-kolumnowe (za 1 kol) do 4m m-g 1,3 18,20000
1.2 KNR 202/9912/1 Analogia - Demontaż a po wykonaniu robót ponowny montaż osłon na 

grzejniki /łatwe w dem. i montażu/ wsp. R=1,0 M=0  S=0
R = 1,000   M = 0,000   S = 0,000 m2 4,50

Robocizna

Robotnicy grupa I r-g 1,17 10,53000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 0,5
1.3 KNR 401/701/6 Odbicie tynków wewnętrznych, na ścianach, filarach, pilastrach, ponad 

5 m2, z zaprawy cementowej m2 8,19

Robocizna

Robotnicy grupa I r-g 0,41 6,71580
1.4 KNR 401/354/13 Wykucie z muru, kratek wentylacyjnych, drzwiczek szt 4,00

Robocizna

Robotnicy grupa I r-g 0,12 0,96000
1.5 KNR 401/716/1 

(2)
Tynki wewnętrzne zwykłe kategorii III, wykonywane ręcznie, cegła, 
pustaki ceramiczne, gazo- i pianobeton, ściany płaskie, pomieszczenie 
do 5˙m2 m2 8,19

Robocizna

Robotnicy grupa I r-g 0,17 2,78460
Robotnicy grupa II r-g 0,09 1,47420
Tynkarze grupa III r-g 0,64 10,48320
Materiały

Cement portlandzki "25" z dodatkami t 0,0052 0,08518
Kratka wentylacyjna blaszana z żaluzją surowa 14x14 cm szt 0,04 0,65520
Narożniki ochronne typu "Wema" 0.40 kg szt 0,04 0,65520
Piasek do zapraw m3 0,0266 0,43571
Wapno suchogaszone (hydratyzowane) kg 6,6 108,10800
Woda m3 0,0067 0,10975
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g 0,04 0,65520
Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0.5 t m-g 0,04 0,65520

1.6 KNRW 
401/1216/1

Zabezpieczenie posadzek i balustrad i okien folią
m2 97,79

Robocizna

Robotnicy r-g 0,057 11,14806
Materiały

Folia polietylenowa budowlana osłonowa m2 0,357 69,82206
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 2
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1.7 KNR 401/1202/8 Malowanie farbami klejowymi starych tynków wewnętrznych, 
zeskrobanie i zmycie starej farby, pomieszczenia o powierzchni podłogi
do 5 m2 - klatka schodowa
R = 1,150   M = 1,000   S = 1,000 m2 142,11

Robocizna

Robotnicy grupa I r-g 0,102 33,33901
Materiały

Mydło techniczne maziste (szare) 65% kg 0,022 6,25284
Wapno suchogaszone (hydratyzowane) kg 0,88 250,11360
Piasek do zapraw m3 0,001 0,28422
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 2
1.8 NNRNKB 

202/1134/1 (1)
Gruntowanie podłoży, powierzchnie poziome, preparatem - klatka 
schodowa
R = 1,150   M = 1,000   S = 1,000 m2 143,75

Robocizna

Robotnicy grupa I r-g 0,06 19,83750
Materiały

Środek impregnacyjno-wzmacniający do podłoży - Głęboko penetrujący
grunt "bezrozpuszczalnikowy" dm3 0,21 60,37500
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Wyciąg m-g 0,002 0,57500
Środek transportowy (1) m-g 0,003 0,86250

1.9 KNNR 3/605/5 
(1)

Malowanie tynków wewnętrznych, ścian i sufitów z przetarciem tynków 
farbą emulsyjną dwukrotnie - malowanie klatki schodowej
R = 1,150   M = 1,000   S = 1,000 m2 143,75

Robocizna

Robotnicy r-g 0,573 189,44813
Materiały

Farba emulsyjna nawierzchniowa dm3 0,29 83,37500
Gips budowlany zwykły kg 0,0014 0,40250
Piasek do zapraw m3 0,005 1,43750
Szpachlówka gipsowa z dodatkiem farby emulsyjnej kg 0,6 172,50000
Wapno gaszone (ciasto wapienne) m3 0,0022 0,63250
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 2
Sprzęt

Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0.5 t m-g 0,001 0,28750
1.10 KNR 401/1206/5

(1)
Malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych, ściany, z 
2-krotnym szpachlowaniem, 2-krotne - malowanie klatki schodowej
R = 1,150   M = 1,000   S = 1,000 m2 92,44

Robocizna

Malarze grupa II r-g 0,436 92,69883
Robotnicy grupa I r-g 0,199 42,30979
Materiały

Farba olejna do gruntowania dm3 0,099 18,30312
Farba olejna nawierzchniowa ogólnego stosowania dm3 0,085 15,71480
Gips budowlany zwykły kg 0,004 0,73952
Grunt pokostowy dm3 0,18 33,27840
Papier ścierny elektrokorundowy szt 0,483 89,29704
Rozcieńczalnik do wyrobów lakierowych dm3 0,043 7,94984
Szpachlówka olejno-żywiczna na tynki, biała dm3 0,517 95,58296
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 2
1.11 KNR 

401/1212/19 (1)
Malowanie farbą olejną elementów metalowych, grzejniki radiatorowe, 
2-krotne z przygotowaniem m2 5,98

Robocizna

Malarze grupa II r-g 0,86 10,28560
Robotnicy grupa I r-g 0,27 3,22920
Materiały

Benzyna do lakierów dm3 0,079 0,94484
Farba olejna do gruntowania dm3 0,183 2,18868
Farba olejna nawierzchniowa ogólnego stosowania dm3 0,173 2,06908
Papier ścierny elektrokorundowy szt 0,56 6,69760
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 2
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1.12 KNR 
401/1212/28 (1)

Malowanie farbą olejną elementów metalowych, rury c.o., wodociągowe
i gazowe, średnica 50˙mm, 2-krotne m 20,00

Robocizna

Malarze grupa II r-g 0,14 5,60000
Robotnicy grupa I r-g 0,08 3,20000
Materiały

Benzyna do lakierów dm3 0,006 0,24000
Farba olejna do gruntowania dm3 0,014 0,56000
Farba olejna nawierzchniowa ogólnego stosowania dm3 0,013 0,52000
Papier ścierny elektrokorundowy szt 0,2 8,00000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 2
1.13 KNR 401/1212/5

(1)
Malowanie farbą olejną elementów metalowych, kraty i balustrady z 
prętów prostych, 2-krotne m2 30,86

Robocizna

Malarze grupa II r-g 0,61 37,64920
Robotnicy grupa I r-g 0,33 20,36760
Materiały

Benzyna do lakierów dm3 0,034 2,09848
Farba olejna do gruntowania dm3 0,077 4,75244
Farba olejna nawierzchniowa ogólnego stosowania dm3 0,077 4,75244
Papier ścierny elektrokorundowy szt 0,56 34,56320
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 2
1.14 KNR 712/204/1 

(1)
Malowanie pędzlem - farby do gruntowania chlorokauczukowe, 
konstrukcje pełnościenne, farba ogólnego stosowania -Analogia - 
dwukrotne  malowanie skrajnych stopni w kolorach ostrzegawczych 
(zółto/ czarne)
Krotność=2 m2 6,55

Robocizna

Malarze grupa II r-g 0,1395 3,65490
Materiały

Farba chlorokauczukowa do gruntowania ogólnego stosowania dm3 0,134 3,51080
Rozcieńczalnik do wyrobów poliwinylowych i chlorokauczukowych, 
ogólnego stosowania dm3 0,01072 0,28086
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 0,9
Sprzęt

Ciągnik kołowy 29-37 kW 40-50 KM (1) m-g 0,0008 0,02096
Przyczepa skrzyniowa 3-5˙t m-g 0,0008 0,02096

1.15 KNR 401/322/2 Obsadzenie drobnych elementów, w ścianach z cegieł, kratki 
wentylacyjne szt 4,00

Robocizna

Cieśle grupa II r-g 0,17 1,36000
Murarze grupa II r-g 0,47 3,76000
Robotnicy grupa I r-g 0,04 0,32000
Materiały

Cegła budowlana pełna 25x12x6.5 cm szt 2 16,00000
Cement portlandzki zwykły "35" bez dodatków kg 2,07 16,56000
Kratka wentylacyjna blaszana z żaluzją surowa 14x14 cm szt 1 8,00000
Piasek do zapraw m3 0,005 0,04000
Woda m3 0,002 0,01600
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
1.16 KNR 401/106/5 Usuniecie gruzu z budynku m3 0,25

Robocizna

Robotnicy grupa I r-g 5,91 2,95500
1.17 KNR 401/108/11 Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi do 1 

km m3 0,25

Robocizna

Robotnicy grupa I r-g 0,86 0,43000
Sprzęt

Samochód samowyładowczy do 5 t (1) m-g 0,5 0,25000
1.18 KNR 401/108/12 Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na 

każdy następny 1 km
Krotność=14,0 m3 0,25

Sprzęt

Samochód samowyładowczy do 5 t (1) m-g 0,02 0,14000
1.19 Kalkulacja 

indywidualna
Opłata za wysypisko

m3 0,25

Materiały

Opłata za wysypisko m3 1 0,50000
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2 Element Paprawienie parapetów i ościeży zewnętrznych

2.1 KNR 202/1611/4
(1)

Rusztowania ramowe warszawskie 1-kolumnowe, wysokość do 10˙m, 
nakłady podstawowe kolumna 2,00

Robocizna

Monter grupa II r-g 7,06 28,24000
Robotnicy grupa I r-g 3,97 15,88000
Materiały

Płyty pomostowe długie m2 0,14 0,56000
Płyty pomostowe komunikacyjne krótkie m2 0,05 0,20000
Bale iglaste obrzynane klasa II, grubości 50˙mm m3 0,007 0,02800
Deski iglaste obrzynane klasa II, grubości 25˙mm m3 0,002 0,00800
Haki do muru kg 0,64 2,56000
Drut stalowy okrągły miękki Fi˙3˙mm kg 0,48 1,92000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Rusztowania ramowe warszawskie 1-kolumnowe (za 1 kol) 6-10m m-g 3,13 12,52000
2.2 KNR 401/533/2 Analogia - Demontaż i ponowny montaż parapetów zewnetrznych  w 

oknach latki schodowej m2 2,86

Robocizna

Blacharze grupa II r-g 1,9 10,86800
Robotnicy grupa I r-g 0,4 2,28800
Materiały

Wkręty stalowe samogwintujące M5,0 z łbem stożkowym lub kulistym kg 0,2 1,14400
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 2
2.3 KNR 222/202/5 Spadki grubości do 6˙cm z zaprawy cementowej pod obróbki 

blacharskie na podokiennikach
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 m2 2,86

Robocizna

Murarze grupa II r-g 0,83 4,53396
Materiały

Deski iglaste obrzynane klasa III, grubości 25˙mm m3 0,00048 0,00275
Gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 0,015 0,08580
Zaprawa cementowa M7 (m.50) m3 0,028 0,16016
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Piła tarczowa Fi˙300˙mm m-g 0,013 0,07436
2.4 KNR 17/2609/7 Analogia - przyklejenie jednej warstwy siatki na ościeżach 

zewnetrznych m2 5,56

Robocizna

Tynkarze grupa III r-g 0,6219 6,91553
Tynkarze grupa II r-g 0,6219 6,91553
Robotnicy r-g 0,1382 1,53678
Materiały

Zaprawa klejowa sucha do styropianu VWS "Ceresit˙CT˙85" kg 5 55,60000
Siatka z włókna szklanego m2 1,643 18,27016
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Żuraw okienny przenośny 0.15 t m-g 0,007 0,07784
Środek transportowy (1) m-g 0,0052 0,05782

2.5 KNR 202/902/4 Tynki zwykłe kategorii˙III, ościeża o szerokości do 30˙cm, ręcznie m2 5,56

Robocizna

Robotnicy grupa I r-g 0,0584 0,64941
Tynkarze grupa III r-g 2,7684 30,78461
Materiały

Zaprawa cementowo-wapienna M2 (m.15) m3 0,0217 0,24130
Zaprawa cementowo-wapienna M7 (m.50) m3 0,0006 0,00667
Zaprawa wapienna M˙0.6 (m.4) m3 0,0029 0,03225
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Żuraw okienny przenośny 0.15 t m-g 0,2899 3,22369


