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Wykonanie dodatkowego wyjścia z budynku  Gimnazjum nr 16 przy ul. Konarskiego 2 w Krakowie
1 ROBOTY ROZBIÓRKOWE
1.1 KNR 401/354/7

Wykucie z muru,  krat okiennych, powierzchnia do 2 m2

1,0 szt

Robocizna razem r-g 1,58 1,58000

1.2 KNR 401/354/8

Wykucie z muru,  krat okiennych, powierzchnia ponad 2 m2

3,60 m2

Robocizna razem r-g 0,84 3,02400

1.3 KNR 401/354/5

Wykucie z muru, okna

1,50*2,40 = 3,600000

1,40*1,10 = 1,540000

1,50*2,35 = 3,525000

Ogółem: 8,67

8,67 m2

Robocizna razem r-g 0,52 4,50840

1.4 KNR 401/349/2

Rozebranie ścian, filarów, kolumn z cegieł, na zaprawie cementowo-wapiennej

1,60*2,70*0,76-1,40*1,10*0,76 = 2,112800

0,16*0,67*2,10 = 0,225120

0,60*1,50*2,10 = 1,890000

0,68*0,37*2,10 = 0,528360

Ogółem: 4,76

4,76 m3

Robocizna razem r-g 7,27 34,60520

1.5 KNR 401/212/3

Roboty rozbiórkowe, elementy betonowe zbrojone, wyburzenie części stropu żelbetowego

3,35*1,95*0,20 = 1,306500

Ogółem: 1,31

1,31 m3

Robocizna razem r-g 24,76 32,43560

1.6 KNR 401/201/1

Stemplowanie wyciętego otworu

3,5*2,0 = 7,000000

Ogółem: 7,00

7,00 m2

Robocizna razem r-g 1,28 8,96000

Deski iglaste obrzynane klasa III, grubości 19-25 mm m3 0,003 0,02100

Drewno na stemple budowlane, okrągłe iglaste - korowane m3 0,003 0,02100

Gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 0,13 0,91000

Materiały inne (Materiały) % 2

1.7 KNR 401/212/2

Roboty rozbiórkowe, elementy betonowe niezbrojone, grubości ponad 15 cm

0,60*1,95*0,50 = 0,585000

Ogółem: 0,59

0,59 m3

Robocizna razem r-g 16,18 9,54620

1.8 KNR 401/811/7

Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie cementowej

15,00 m2

Robocizna razem r-g 0,92 13,80000
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1.9 KNR 401/210/2

Wykucie bruzd, poziome, beton żwirowy, przekrój do 0,040 m2

1,9*2 = 3,800000

Ogółem: 3,80

3,80 m

Robocizna razem r-g 5,32 20,21600

1.10 KNR 401/313/3

Wykucie gniazd dla belek stalowych

0,25*0,25*0,20*2 = 0,025000

0,20*0,30*0,30*(1,95+0,40) = 0,042300

0,76*0,30*0,25*2 = 0,114000

0,55*0,20*0,30*2 = 0,066000

0,50*0,25*0,30*2 = 0,075000

Ogółem: 0,3

0,3 m3

Robocizna razem r-g 21,91 6,57300

Bale iglaste obrzynane klasa III, grubości 50 mm m3 0,056 0,01680

Cegła budowlana pełna 25x12x6.5 cm klasa 150 szt 401 120,30000

Cement portlandzki zwykły "35" bez dodatków kg 108 32,40000

Deski iglaste obrzynane klasa III, grubości 28-45 mm m3 0,117 0,03510

Drewno na stemple budowlane, okrągłe iglaste - korowane m3 0,081 0,02430

Gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 2,68 0,80400

Klamry ciesielskie z prętów stalowych, typ U kg 4,69 1,40700

Piasek do zapraw m3 0,28 0,08400

Woda m3 0,14 0,04200

Materiały inne (Materiały) % 1,5

Betoniarka wolnospadowa elektryczna 250 dm3 m-g 0,46 0,13800

Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0.5 t m-g 2,45 0,73500

1.11 KNR 401/106/4

Usunięcie gruzu z parteru budynku

(1,31+0,59+15*0,06+3,8*0,03+0,3+4,76)*1,2 = 9,568800

Ogółem: 9,6

9,6 m3

Robocizna razem r-g 4,54 43,58400

1.12 KNR 401/108/11

Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi do 1 km

9,60 m3

Robocizna razem r-g 0,86 8,25600

Samochód samowyładowczy do 5 t (1) m-g 0,5 4,80000

1.13 KNR 401/108/20

Wywóz samochodami samowyładowczymi na każdy następny 1 km, gruz (kol.17-19), kr=14

9,60 m3

krotność = 14

Samochód samowyładowczy do 5 t (1) m-g 0,04 5,37600

2 KONSTRUKCJA STALOWA
2.1 Kalkulacja indywidualna

Dostawa belek stalowych malowanych antykorozyjnie

BS-1 2x IPE 200 107 = 107,000000

IPE 8x180 2,35*8*18,8 = 353,440000

IPE 5x180 1,82*5*18,8 = 171,080000

IPE 4x180 1,60*4*18,8 = 120,320000

Ogółem: 751,8

751,8 kg

Dostawa belek stalowych malowanych antykorozyjnie kg 1 751,80000
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2.2 KNR 401/313/5

Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł, obsadzenie belek stalowych,  I NP 200  mm

2*2,37 = 4,740000

Ogółem: 4,7

4,7 m

Robocizna razem r-g 2,16 10,15200

Cegła budowlana pełna 25x12x6.5 cm szt 12 56,40000

Cement portlandzki zwykły "35" bez dodatków kg 13,7 64,39000

Dwuteownik stalowy normalny St0S walcowany na gorąco kg 24,44 114,86800

Piasek do zapraw m3 0,036 0,16920

Woda m3 0,017 0,07990

Materiały inne (Materiały) % 1,5

Betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g 0,07 0,32900

Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0.5 t m-g 0,14 0,65800

2.3 KNR 401/313/4

Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł, obsadzenie belek stalowych,   I NP 180 mm

8*2,35+5*1,82+1,60*4 = 34,300000

Ogółem: 34,3

34,3 m

Robocizna razem r-g 1,62 55,56600

Cegła budowlana pełna 25x12x6.5 cm szt 8 274,40000

Cement portlandzki zwykły "35" bez dodatków kg 5,18 177,67400

Dwuteownik stalowy normalny St0S walcowany na gorąco kg 22,12 758,71600

Piasek do zapraw m3 0,018 0,61740

Woda m3 0,006 0,20580

Materiały inne (Materiały) % 1,5

Betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g 0,03 1,02900

Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0.5 t m-g 0,07 2,40100

3 KONSTRUKCJA ŻELBETOWA
3.1 KNR 202/218/2

Schody żelbetowe, proste na płycie grubości 8 cm, beton C25/30

1,45*(1,95+0,20*2) = 3,407500

1,70*(1,95+0,20*2) = 3,995000

Ogółem: 7,4

7,4 m2

Robocizna razem r-g 4,89 36,18600

Beton zwykły z kruszywa naturalnego C25/30 (B-30) m3 0,13 0,96200

Deski iglaste obrzynane klasa III, grubości 25 mm m3 0,013 0,09620

Deski iglaste obrzynane klasa III, grubości 38 mm m3 0,004 0,02960

Drewno na stemple budowlane, okrągłe iglaste - korowane m3 0,001 0,00740

Gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 0,5 3,70000

Materiały inne (Materiały) % 1,5

Środek transportowy (1) m-g 0,02 0,14800

Wyciąg m-g 0,27 1,99800

3.2 KNR 202/218/6

Schody żelbetowe, dodatek za każdy 1 cm różnicy grubości płyty, kr=12

7,40 m2

krotność = 12

Robocizna razem r-g 0,09 7,99200

Beton zwykły z kruszywa naturalnego C25/30 (B-30) m3 0,012 1,06560

Materiały inne (Materiały) % 1,5

Wyciąg m-g 0,02 1,77600



G nr 16 Dodatkowe wejście Zuzia10 (C) Datacomp 1994-2012(lic. 4)

strona nr: 5

Wykonanie dodatkowego wyjścia z budynku 

Gimnazjum nr 16 przy ul. Konarskiego 2 w

Krakowie

Opis pozycji

podstawy nakładów

wyliczenie ilości robót

J.m. Norma Ilość Cena Wartość

R M S

3.3 KNR 202/218/7

Schody żelbetowe, belki podestowe i kotwiące, beton C25/30

B1 0,25*0,30*(1,95+0,20*2)*2 = 0,352500

0,50*0,50*1,95 = 0,487500

Ogółem: 0,8

0,8 m3

Robocizna razem r-g 37,95 30,36000

Beton zwykły z kruszywa naturalnego m3 1,02 0,81600

Deski iglaste obrzynane klasa III, grubości 25 mm m3 0,13 0,10400

Deski iglaste obrzynane klasa III, grubości 38 mm m3 0,076 0,06080

Drewno na stemple budowlane, okrągłe iglaste - korowane m3 0,045 0,03600

Gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 3,5 2,80000

Materiały inne (Materiały) % 1,5

Środek transportowy (1) m-g 0,35 0,28000

Wyciąg m-g 3,13 2,50400

3.4 KNR 401/202/1

Przygotowanie i montaż zbrojenia, pręty Fi do 6 mm, gładkie

6,00 kg

Robocizna razem r-g 0,1 0,60000

Drut stalowy okrągły miękki kg 0,025 0,15000

Pręt stalowy okrągły gładki zbrojeniowy Fi 6 mm St0S kg 1,002 6,01200

Materiały inne (Materiały) % 2

3.5 KNR 401/202/3

Przygotowanie i montaż zbrojenia, pręty Fi 10 mm, żebrowane

140,00 kg

Robocizna razem r-g 0,06 8,40000

Drut stalowy okrągły miękki kg 0,02 2,80000

Pręty żebrowane skośnie do zbrojenia betonu Fi 8-12 mm kg 1,02 142,80000

Materiały inne (Materiały) % 2

3.6 KNR 401/202/3

Przygotowanie i montaż zbrojenia, pręty Fi 12 mm, żebrowane

27,00 kg

Robocizna razem r-g 0,06 1,62000

Drut stalowy okrągły miękki kg 0,02 0,54000

Pręty żebrowane skośnie do zbrojenia betonu Fi 8-12 mm kg 1,02 27,54000

Materiały inne (Materiały) % 2

4 ROBOTY MUROWE I ZABUDOWY GK
4.1 KNR 401/304/4

Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów, zaprawa cementowa, cegłami klasy 150

1,70*2,40*0,76-0,60*1,15*2*0,76 = 2,052000

0,30*0,20*2,90*2 = 0,348000

Ogółem: 2,40

2,40 m3

Robocizna razem r-g 17,18 41,23200

Cegła budowlana pełna 25x12x6.5 cm klasa 150 szt 372 892,80000

Cement portlandzki zwykły "35" bez dodatków kg 133 319,20000

Piasek do zapraw m3 0,347 0,83280

Woda m3 0,168 0,40320

Materiały inne (Materiały) % 1,5

Betoniarka wolnospadowa elektryczna 250 dm3 m-g 0,69 1,65600

Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0.5 t m-g 2,47 5,92800
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4.2 NNRNKB 202/2024/3

Ścianki działowe z płyt gipsowo-kartonowych Rigips na pojedynczych rusztach metalowych 2-warstwowe, pokrycie 2-stronne, 100

1,95*3,55 = 6,922500

Ogółem: 6,92

6,92 m2

Robocizna razem r-g 3,23 22,35160

Płyta gipsowo-kartonowa, zwykła grub. 12,5 mm(GKB) m2 4,12 28,51040

Kształtownik stalowy profil U-100x40x0.6 do płyt 

gipsowo-kartonowych m 0,71 4,91320

Kształtownik stalowy profil C-100x50x0,6 do płyt 

gipsowo-kartonowych m 1,84 12,73280

Wkręty szt 32,64 225,86880

Łączniki rozporowe kpl. szt 1,53 10,58760

Sucha zaprawa szpachlowa kg 1,37 9,48040

Taśma spoinowa m 2,96 20,48320

Taśma uszczelniająca dylatacyjna PVC m 1,16 8,02720

Materiały inne (Materiały) % 1,5

Wyciąg m-g 0,07 0,48440

Środek transportowy (1) m-g 0,052 0,35984

4.3 KNR 202/613/6

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej gr. 10 cm, pionowa z płyt układanych na sucho

6,92 m2

Robocizna razem r-g 0,156 1,07952

Płyta z mineralnej wełny gr. 10 cm M2 1,05 7,26600

Materiały inne (Materiały) % 1,5

Środek transportowy (1) m-g 0,0089 0,06159

Wyciąg m-g 0,0059 0,04083

4.4 KNRW 202/2004/8

Obudowa elementów konstrucji płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych, belki i podciągi pojedyncze, 1-warstwowo, belki 

stalowe

(0,65+0,20+0,30)*1,50 = 1,725000

(0,30+0,20*2)*1,95 = 1,365000

Ogółem: 3,09

3,09 m2

Robocizna razem r-g 2,32 7,16880

Płyta gipsowo-kartonowa m2 1,05 3,24450

Kształtownik stalowy profil U-75x0.60 do płyt 

gipsowo-kartonowych m 0,76 2,34840

Kształtownik stalowy profil C-75x0.60 m 2,05 6,33450

Kołki stalowe do wstrzeliwania z nabojami i osłoną szt 4,06 12,54540

Blachowkręty szt 13,88 42,88920

Gips budowlany szpachlowy kg 1,32 4,07880

Płyta z wełny mineralnej m2 1,03 3,18270

Taśma samoprzylepna m 2,264 6,99576

Woda m3 0,00086 0,00266

Materiały inne (Materiały) % 1,5

Wyciąg m-g 0,0253 0,07818

Środek transportowy (1) m-g 0,0165 0,05099

4.5 KNRW 202/1208/3

Pochwyty ze stali nierdzewnej szczotkowanej mocowane do ściany wg detalu PW

2,40*2 = 4,800000

Ogółem: 4,80

4,80 m

Robocizna razem r-g 0,98 4,70400

Pochwyty ze stali nierdzewnej szczotkowanej mocowane do 

ściany wg detalu PW mb 1 4,80000

Zaprawa cementowa M12 (m.80) m3 0,001 0,00480

Materiały inne (Materiały) % 1,5

Wyciąg m-g 0,02 0,09600
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4.6 KNR 1901/337/6

Uzupełnienia spadków z zaprawy obłożenie  dachówką, karpiówka kładziona na rybią łuskę, nad drzwiami wejściowymi, szerokosci 50 cm

el.Konarskiego

nad drzwiami wejściowymi 2,30 = 2,300000

Ogółem: 2,3

2,3 m

Robocizna razem r-g 0,63 1,44900

Zaprawa budowlana zwykła m3 0,02 0,04600

Dachówka ceramiczna karpiówka szt 7 16,10000

Materiały inne (Materiały) % 2,5

Betoniarka wolnospadowa elektryczna 150 dm3 m-g 0,04 0,09200

Wyciąg m-g 0,01 0,02300

5 RENOWACJA  FUNDAMENTÓW - HYDROIZOLACJA WEWNĘTRZNA POSADZEK
5.1 KNR 40/207/1

Uszczelnienie posadzki, gruntowanie preparatem

1,95*1,50 = 2,925000

Ogółem: 3

3 m2

Robocizna razem r-g 0,29 0,87000

Preparat krzemianowy dm3 0,2 0,60000

Szlam uszczelniajacy kg 3,2 9,60000

5.2 KNR 40/102/1

Wykonanie fasety uszczelniającej, o promieniu 5 cm na styku fundamentu i ściany

2,0 mb

Robocizna razem r-g 0,16 0,32000

Preparat krzemianowy dm3 0,1 0,20000

Szlam uszczelniajacy kg 0,75 1,50000

Środek transportowy (1) m-g 0,003 0,00600

5.3 KNR 40/207/1

Nałożenie warstwy izolacji polimerowo-bitumicznej

3,0 m2

Robocizna razem r-g 0,29 0,87000

Izolacjia polimerowo-bitumiczna kg 4 12,00000

6 RENOWACJA  FUNDAMENTÓW - HYDROIZOLACJA WEWNĘTRZNA  ŚCIAN
6.1 KNR 401/726/3

Wykonanie obrzutki cementowej  jako warstwa szczepna

6,0 m2

Robocizna razem r-g 1,22 7,32000

Zaprawa cementowa kg 3,5 21,00000

Materiały inne (Materiały) % 1,5

6.2 KNR 40/210/1

Tynki  renowacyjny wykonywane ręcznie, tynk 1-warstwowy grubości 1 cm, zaprawa

6,0 m2

Robocizna razem r-g 0,3 1,80000

Tynki  renowacyjny kg 6 36,00000

6.3 KNR 40/210/2

Tynki renowacyjne wykonywane ręcznie, dodatek za każde 0,5 cm zwiększenia grubości tynku, kr=4

6,0 m2

krotność = 4

Robocizna razem r-g 0,06 1,44000

Tynk renowacyjny kg 1,5 36,00000

6.4 KNR 40/212/1

Wykończenie powierzchni, wykonanie warstwy nawierzchniowej,tynk drobnoziarnisty

6,0 m2

Robocizna razem r-g 0,48 2,88000

Tynk drobnoziarnisty kg 4 24,00000

6.5 KNR 40/212/4

Wykończenie powierzchni, wykonanie powłoki malarskiej 2-krotne, farba  wewnętrzna

6,0 m2

Robocizna razem r-g 0,2 1,20000

Farba akrylowa dm3 0,3 1,80000
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7 PODŁOŻA I POSADZKI
7.1 KNR 202/609/3

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych twardych gr. 3 cm, izolacje poziome

2,85*1,95+1,50*0,65+1,95*2,85+1,30*0,50 = 12,740000

pod schodami 2,55*1,95 = 4,972500

Ogółem: 17,7

17,7 m2

Robocizna razem r-g 0,0891 1,57707

Płyta styropianowa  gr. 3 cm M2 1,05 18,58500

Materiały inne (Materiały) % 1,5

Środek transportowy (1) m-g 0,0047 0,08319

Wyciąg m-g 0,0032 0,05664

7.2 KNR 202/607/1

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej, izolacja pozioma podposadzkowa

17,70 m2

Robocizna razem r-g 0,3596 6,36492

Folia polietylenowa szeroka 6 lub 12 m grubości 0.2 mm m2 1,2 21,24000

Materiały inne (Materiały) % 1,5

Środek transportowy (1) m-g 0,0068 0,12036

Wyciąg m-g 0,0112 0,19824

7.3 KNR 202/1106/2

Posadzki cementowe, zatarte na gładko grubości 25 mm

17,70 m2

Robocizna razem r-g 1,1062 19,57974

Cement portlandzki "25" z dodatkami t 0,0011 0,01947

Drewno opałowe kg 0,15 2,65500

Masa asfaltowa izolacyjna kg 0,085 1,50450

Zaprawa cementowa M12 (m.80) m3 0,0272 0,48144

Materiały inne (Materiały) % 1,5

Środek transportowy (1) m-g 0,0014 0,02478

Wyciąg m-g 0,0395 0,69915

7.4 KNR 202/1106/3

Posadzki cementowe, dodatek za pogrubienie posadzki o 1 cm ponad 25 mm, kr=2,5

17,70 m2

krotność = 2,5

Robocizna razem r-g 0,0602 2,66386

Zaprawa cementowa M12 (m.80) m3 0,0105 0,46463

Materiały inne (Materiały) % 1,5

Wyciąg m-g 0,0149 0,65933

7.5 KNR 202/1106/7

Dodatek za zbrojenie posadzki siatką stalową zgrzewaną

17,70 m2

Robocizna razem r-g 0,074 1,30980

Siatka zgrzewana M2 1,02 18,05400

Materiały inne (Materiały) % 1,5

Środek transportowy (1) m-g 0,0017 0,03009

Wyciąg m-g 0,0011 0,01947

7.6 NNRNKB 202/1134/1

Gruntowanie podłoży, powierzchnie poziome

7,9+12,7+20,4*0,15 = 23,660000

Ogółem: 23,7

23,7 m2

Robocizna razem r-g 0,06 1,42200

Preparat gruntujący "Atlas Uni Grunt" dm3 0,21 4,97700

Materiały inne (Materiały) % 1,5

Wyciąg m-g 0,002 0,04740

Środek transportowy (1) m-g 0,003 0,07110
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7.7 NNRNKB 202/2810/6

Okładziny schodów z płytek kamionkowych "Gres" o wym. 120x60 cm np.Nowa Gala CN14 na zaprawach klejowych elastycznych

stopnice 0,30*1,95*5 = 2,925000

podstopnice 0,17*1,95*6 = 1,989000

spocznik 1,50*1,95 = 2,925000

Ogółem: 7,8

7,8 m2

Robocizna razem r-g 2,28 17,78400

Płytki "Gres" o wymiarach 120x60 cm M2 1,05 8,19000

Zaprawa klejowa  do płytek elastyczna KG 7,22 56,31600

Sucha zaprawa do spoinowania kg 0,2 1,56000

Materiały inne (Materiały) % 1,5

Wyciąg m-g 0,03 0,23400

Środek transportowy (1) m-g 0,04 0,31200

7.8 NNRNKB 202/2805/6

Posadzki  z płytek kamionkowych "Gres" o wym. 120x60 cm np.Nowa Gala CN14 na zaprawach klejowych elastycznych

2,85*1,95+1,50*0,65+1,95*2,85+1,30*0,50 = 12,740000

Ogółem: 12,7

12,7 m2

Robocizna razem r-g 1,34 17,01800

Płytki "Gres" o wymiarach 120x60 cm M2 1,04 13,20800

Zaprawa klejowa  do płytek elastyczna KG 7,22 91,69400

Sucha zaprawa do spoinowania kg 0,2 2,54000

Materiały inne (Materiały) % 1,5

Wyciąg m-g 0,03 0,38100

Środek transportowy (1) m-g 0,04 0,50800

7.9 NNRNKB 202/2809/3

Cokoliki z płytek kamionkowych "Gres" jw. na zaprawach klejowych

1,50*2+0,30*5+0,18*6+2,85*2+0,65*2+0,35+0,120+0,40+ 

1,85*2+1,95+0,15*2+0,50*2 = 20,400000

Ogółem: 20,4

20,4 m

Robocizna razem r-g 0,42 8,56800

Płytki "Gres" o wymiarach 120x60 cm M2 0,155 3,16200

Zaprawa klejowa sucha do płytek ceramicznych Atlas kg 0,65 13,26000

Sucha zaprawa do spoinowania kg 0,08 1,63200

Materiały inne (Materiały) % 1,5

Wyciąg m-g 0,004 0,08160

Środek transportowy (1) m-g 0,006 0,12240

7.10 Kalkulacja indywidualna

Dostawa i montaż wycieraczki systemowej aluminiowej z wkładem winylowym o wymiarze 75x168 cm

1,00 KPL

Dostawa i montaż wycieraczki systemowej aluminiowej z wkładem

winylowym o wymiarze 75x168 cm kpl 1 1,00000

8 WYKOŃCZENIE  ŚCIAN I SUFITÓW, ROBOTY MALARSKIE
8.1 Kalkulacja indywidualna

Wykonanie projektu  zajecia chodnika i rusztowań, opłaty za zajęcie chodnika oraz oznakowanie , zabezpieczenie terenu, zgłoszenie prac i 

odbiory

1,00 kpl

Wykonanie projektu  zajecia chodnika i rusztowań, opłaty za 

zajęcie chodnika oraz oznakowanie  i zabezpieczenie terenu kpl 1 1,00000

8.2 Kalkulacja indywidualna

Wykonanie badań konserwatorskich ukierunkowanych na ustalenie historycznej kolorystyki budynku oraz zastosowanych technologii

1,00 KPL

Wykonanie badań konserwatorskich ukierunkowanych na ustalenie

historycznej kolorystyki budynku oraz zastosowanych technologii kpl 1 1,00000



G nr 16 Dodatkowe wejście Zuzia10 (C) Datacomp 1994-2012(lic. 4)

strona nr: 10

Wykonanie dodatkowego wyjścia z budynku 

Gimnazjum nr 16 przy ul. Konarskiego 2 w

Krakowie

Opis pozycji

podstawy nakładów

wyliczenie ilości robót

J.m. Norma Ilość Cena Wartość

R M S

8.3 KNR 401/711/15

Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III, (stropy, belki, podciągi ), przyjęto 30% całości

17,7*0,30 = 5,310000

Ogółem: 5,3

5,3 m2

Robocizna razem r-g 1,81 9,59300

Cement portlandzki "25" z dodatkami t 0,0052 0,02756

Piasek do zapraw m3 0,0266 0,14098

Wapno suchogaszone (hydratyzowane) kg 6,6 34,98000

Woda m3 0,0067 0,03551

Materiały inne (Materiały) % 1,5

Betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g 0,04 0,21200

Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0.5 t m-g 0,05 0,26500

8.4 KNR 202/2009/4

Tynki wewnętrzne 1-warstwowe grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie, stropy, podłoże z tynku

2,85*1,95+1,50*0,65+1,95*2,85+1,30*0,50 = 12,740000

2,55*1,95 = 4,972500

Ogółem: 17,7

17,7 m2

Robocizna razem r-g 0,2732 4,83564

Gips budowlany szpachlowy kg 3,36 59,47200

Woda m3 0,00218 0,03859

Materiały inne (Materiały) % 1,5

Mieszarka do zapraw 150 l m-g 0,004 0,07080

Środek transportowy (1) m-g 0,0033 0,05841

Wyciąg m-g 0,02 0,35400

8.5 KNR 202/1505/3

Malowanie farbami akrylowymi lateksowymi,  podłoży gipsowych z gruntowaniem, 2-krotne, sufity

17,7 m2

Robocizna razem r-g 0,1756 3,10812

Farba  akrylowa lateksowa dm3 0,5 8,85000

Materiały inne (Materiały) % 1,5

Środek transportowy (1) m-g 0,0003 0,00531

8.6 KNR 401/711/3

Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III, ściany płaskie, słupy prostokątne, przyjęto 30%

96,8*0,30 = 29,040000

Ogółem: 29,04

29,04 m2

Robocizna razem r-g 1,17 33,97680

Cement portlandzki "25" z dodatkami t 0,0052 0,15101

Piasek do zapraw m3 0,0266 0,77246

Wapno suchogaszone (hydratyzowane) kg 6,6 191,66400

Woda m3 0,0067 0,19457

Materiały inne (Materiały) % 1,5

Betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g 0,04 1,16160

Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0.5 t m-g 0,05 1,45200

8.7 KNR 202/2009/2

Tynki wewnętrzne 1-warstwowe grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie, ściany i ościeża

(1,95+2,95*2)*5,30 = 41,605000

(2,82*2+1,95*2)*2,43 = 23,182200

(2,85*2+1,95*2)*3,33 = 31,968000

Ogółem: 96,8

96,8 m2

Robocizna razem r-g 0,2426 23,48368

Gips budowlany zwykły t 0,00327 0,31654

Materiały inne (Materiały) % 1,5

Mieszarka do zapraw do 2 m3/h m-g 0,004 0,38720

Środek transportowy (1) m-g 0,0032 0,30976

Wyciąg jednomaszt. elektr.0.5t m-g 0,02 1,93600
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8.8 KNR 202/1505/3

Malowanie farbami akrylowymi lateksowymi,  podłoży gipsowych z gruntowaniem, 2-krotne - ściany z tynku

96,8 m2

Robocizna razem r-g 0,1756 16,99808

Farba  akrylowa lateksowa dm3 0,5 48,40000

Materiały inne (Materiały) % 1,5

Środek transportowy (1) m-g 0,0003 0,02904

8.9 Kalkulacja indywidualna

Wykończenie opasek drzwiowych z cementów  romańskich wg programu konserwatorskiego

el. frontowa 3,5*2+2,30+1,95 = 11,250000

Ogółem: 11,3

11,3 MB

Wykończenie opasek drzwiowych z cementów  romańskich wg 

programu konserwatorskiego MB 1 11,30000

8.10 Kalkulacja indywidualna

Wykończenie opasek okiennych z cementów romańskich wg programu konserwatorskiego

el. frontowa = 0,000000

1,95*2*2 = 7,800000

Ogółem: 7,8

7,8 MB

Wykończenie opasek okiennych z cementów romańskich wg 

programu konserwatorskiego MB 1 7,80000

8.11 KNR 40/209/1

Wykonanie impregnacji wzmacniającej mur po skuciu tynków wykonać preparatem krzemianowym, głęboko penetrującym

podcienie i ościeża 1,0*2,75*2 = 5,500000

1,0*1,70*2 = 3,400000

2,20*3,30-1,60*2,75 = 2,860000

Ogółem: 11,8

11,8 m2

Robocizna razem r-g 0,06 0,70800

Preparat Silikatfestiger L 0,5 5,90000

8.12 KNR 40/209/1

Przygotowanie podłoża pod tynki, warstwa sczepna, ręczne wykonanie obrzutki, zaprawa nakładana kryjąco

11,8 m2

Robocizna razem r-g 0,06 0,70800

Zaprawa Aisit Spezial-Vorspritzmortel kg 5 59,00000

8.13 KNR 1901/812/1

Wykonanie tynków zewnętrznych barwionych w masie, na ścianach płaskich i ościeżach

11,80 m2

Robocizna razem r-g 1,71 20,17800

Cement portlandzki "25" z dodatkami t 0,0034 0,04012

Wapno suchogaszone (hydratyzowane) t 0,0028 0,03304

Piasek do zapraw m3 0,026 0,30680

Woda przemysłowa m3 0,0064 0,07552

Farba sucha naturalna ziemna kg 0,248 2,92640

Materiały inne (Materiały) % 2

Wyciąg m-g 0,15 1,77000

Betoniarka wolnospadowa elektryczna 150 dm3 m-g 0,06 0,70800

9 ŚLUSARKA  I STOLARKA DRZWIOWA
9.1 Kalkulacja indywidualna

Wymiana istniejącej stolarki okiennej na stolarkę drewnianą białą, odtworzoną na wzór istniejącej z drewna dębowego klejonego warstwowo, 

szyby 3 szybowe, 2 komorowe, okna O1

O1 0,75*1,25*2 = 1,875000

Ogółem: 1,88

1,88 M2

Robocizna razem r-g 4 7,52000

Stolarka drewniana białą, odtworzona na wzór istniejącej z 

drewna dębowego klejonego warstwowo, szyby 3 szybowe, 2 

komorowe O1 M2 1 1,88000
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9.2 KNRW 202/1040/2

Drzwi aluminiowe wewnętrzne, 2-skrzydłowe EI30 przeszklone z klamkami ,samozamykaczem, elektromagnesem D2

D2 1,45*2,10*2 = 6,090000

Ogółem: 6,09

6,09 m2

Robocizna razem r-g 3,31 20,15790

Drzwi aluminiowe wewnętrzne, 2-skrzydłowe EI30 przeszklone z 

klamkami ,samozamykaczem, elektromagnesem D2 M2 1 6,09000

Masa uszczelniająca silikonowa "Silikon" kg 0,1 0,60900

Pianka poliuretanowa kg 0,32 1,94880

Kołki rozporowe plastykowe szt 4,3 26,18700

Listwy aluminiowe maskujące m 1,84 11,20560

Materiały inne (Materiały) % 15

Wyciąg m-g 0,05 0,30450

Środek transportowy (1) m-g 0,06 0,36540

9.3 KNRW 202/1027/2

Drzwi wewnętrzne pełne zaplecza kuchennego EI30 w okleinie drewnianej, ościeżnica regulowana drewniana, klamki, zamek D3

D3 1,0*2,10*1 = 2,100000

Ogółem: 2,10

2,10 m2

Robocizna razem r-g 3,87 8,12700

Drzwi wewnętrzne pełne zaplecza kuchennego EI30 w okleinie 

drewnianej, ościeżnica regulowana drewniana, klamki, zamek D3 M2 1 2,10000

Farba syntetyczna do gruntowania dm3 0,19 0,39900

Emalia akrylowa wodorozcieńczalna do drewna, biała dm3 0,19 0,39900

Szpachlówka celulozowa ogólnego stosowania dm3 0,2 0,42000

Pianka poliuretanowa kg 0,04 0,08400

Materiały inne (Materiały) % 15

Wyciąg m-g 0,05 0,10500

Środek transportowy (1) m-g 0,06 0,12600

9.4 Kalkulacja indywidualna

Wymiana istniejącej stolarki drzwiowej  na stolarkę drzwiową odtworzoną na wzór istniejącej z drewna iglastego klejonego warstwowo, 

szyby 3 szybowe, 2 komorowe, z gałkami, zamkami i samozamykaczem z obróbką obsadzenia wg opisu PW

1,73*2,72 = 4,705600

Ogółem: 4,71

4,71 M2

Robocizna razem r-g 8 37,68000

Stolarka drzwiowa odtworzona na wzór istniejącej z drewna 

iglastego klejonego warstwowo, szyby 3 szybowe, 2 komorowe, z

gałkami, zamkami i samozamykaczem M2 1 4,71000

10 INSTALACJA WOD-KAN., GAZ, PRZEKŁADKI
10.1 KNR 402/308/2

Demontaż rurociągów stalowych, Fi 25  mm

3,50 m

Robocizna razem r-g 0,15 0,52500

Materiały inne (Robocizna) % 10

10.2 KNRW 215/308/2

Podejścia obustronne do gazomierzy, na ścianach - nakłady dodatkowe, Fi 25 mm

1,00 kpl

Robocizna razem r-g 1,29 1,29000

Łączniki redukcyjne żeliwne do gazomierzy Fi 25 mm szt 2 2,00000

Łączniki z żeliwa ciągliwego czarne Fi 25 mm szt 8 8,00000

Uchwyty do rur Fi 25 mm szt 2 2,00000

Materiały inne (Materiały) % 1,5

Środek transportowy (1) m-g 0,02 0,02000

10.3 KNRW 215/304/3

Rurociągi stalowe o połączeniach spawanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych, Dn 25 mm

3,00 m

Robocizna razem r-g 0,481 1,44300

Rura stalowa ze szwem przewodowa czarna, 33,7/3,2 m 1,04 3,12000

Uchwyty do rur Fi 25 mm szt 0,63 1,89000

Materiały inne (Materiały) % 1,5

Środek transportowy (1) m-g 0,0132 0,03960
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10.4 Kalkulacja indywidualna

Demontaż istniejącego gazomierza i montaż w nowym miejscu z podłączeniem

1,00 KPL

Robocizna razem r-g 8 8,00000

10.5 Kalkulacja indywidualna

Podniesienie istniejącej instalacji centralnego ogrzewania z przejściem przez ścianę

5,00 MB

Robocizna razem r-g 16 80,00000

10.6 KNR 402/114/2

Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego, Fi 25mm, woda ciepła i zimna

6,00 m

Robocizna razem r-g 0,22 1,32000

Materiały inne (Robocizna) % 10

10.7 KNRW 215/106/3

Rurociągi stalowe ocynkowane o połączeniach gwintowanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych, Dn 25 mm

5,00 m

Robocizna razem r-g 0,382 1,91000

Rura stalowa ze szwem gwintowana ocynkowana, (Dn 25) m 1,03 5,15000

Łączniki z żeliwa ciągliwego ocynkowane Fi 25 mm szt 0,57 2,85000

Uchwyty do rur Fi 25 mm szt 0,52 2,60000

Materiały inne (Materiały) % 1,5

Środek transportowy (1) m-g 0,0129 0,06450

10.8 KNRW 215/122/3

Dodatki za wykonanie obustronnych podejść do wodomierzy skrzydełkowych, w rurociągach stalowych, Dn 25 mm

1,00 kpl

Robocizna razem r-g 1,88 1,88000

Rura stalowa ze szwem gwintowana ocynkowana, (Dn 25) m 0,42 0,42000

Łączniki z żeliwa ciągliwego ocynkowane Fi 25 mm szt 2 2,00000

Konstrukcja wsporcza szt 2 2,00000

Materiały inne (Materiały) % 1,5

Środek transportowy (1) m-g 0,02 0,02000

10.9 KNRW 402/126/7

Przeniesienie istniejacego wodomierza w nowe miejsce

1,00 szt

Robocizna razem r-g 3,42 3,42000

Złączka nakrętna żeliwna ocynkowana M2, Fi 20 mm szt 2 2,00000

Zawór wodny przelotowy kulowy mosiężny gwintowany Fi 20 mm szt 2 2,00000

Uchwyty do rur Fi 20 mm szt 2 2,00000

Materiały inne (Materiały) % 1,5

11 ROBOTY ELEKTRYCZNE
11.1 KNR 403/1129/2

Demontaż istniejącej tablicy rozdzielczej

1,00 szt

Robocizna razem r-g 0,777 0,77700

11.2 Kalkulacja indywidualna

Demontaż istniejącej instalacji elektrycznej w obrębie projektu

1,00 KPL

Robocizna razem r-g 6 6,00000

11.3 KNR 508/9903/3

Montaż typowych tablic rozdzielczych w budownictwie ogólnym, tablica bezpiecznikowa T4 natynkowa 24 moduły kpl wyposażona

1,00 kpl

Robocizna razem r-g 9,01 9,01000

tablica bezpiecznikowa T4 SZT 1 1,00000

Cement portlandzki zwykły "25" bez dodatków t 0,0079 0,00790

Piasek do zapraw m3 0,043 0,04300

Wapno gaszone (ciasto wapienne) m3 0,007 0,00700

Środek transportowy (1) m-g 0,0074 0,00740

Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0.5 t m-g 0,059 0,05900

11.4 KNR 401/208/2

Przebicie otworów w elementach z betonu o powierzchni do 0,05 m2, beton żwirowy, grubość do 20 cm

1,00 szt

Robocizna razem r-g 0,72 0,72000
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11.5 Kalkulacja indywidualna

Przedłużenie istniejącego WLZ kabel YDY 5x4

10,00 mb

Przedłużenie istniejącego WLZ kabel YDY 5x4 mb 1 10,00000

11.6 KNNR 5/502/4

Oprawa MONITOR-1 LED IP65 EVG-KKA ATI kierunkowa oprawa ewakuacyjna z piktogramem jednostronna, zasilana z

inwertera, autonomia 1h, autonomicznie nadzorowana EW3

1,00 kpl

Robocizna razem r-g 0,92 0,92000

Oprawa MONITOR-1 LED IP65 EVG-KKA ATI kierunkowa oprawa 

ewakuacyjna z piktogramem jednostronna, zasilana z inwertera, 

autonomia 1h, autonomicznie nadzorowana EW3 KPL 1 1,00000

Materiały inne (Materiały) % 2,5

11.7 KNNR 5/502/4

Oprawy oświetleniowe -  Oprawa MONITOR-1 IP65 4x1W EVG-KKA ATI kierunkowa oprawa ewakuacyjna bez piktogramu jednostronna, 

zasilana z inwertera, autonomia 1h, autonomicznie nadzorowana, montaż inwertera w osobnej obudowie wewnątrz budynku  EW6

2,00 kpl

Robocizna razem r-g 0,92 1,84000

Oprawa MONITOR-1 IP65 4x1W EVG-KKA ATI kierunkowa oprawa 

ewakuacyjna bez piktogramu jednostronna, zasilana z inwertera, 

autonomia 1h, autonomicznie nadzorowana, montaż inwertera w 

osobnej obudowie wewnątrz budynku  EW4 KPL 1 2,00000

Materiały inne (Materiały) % 2,5

11.8 KNNR 5/502/4

Oprawa  Cosmo Led 180, nastropowa LED 60W IP65  typ A1

4,00 kpl

Robocizna razem r-g 0,92 3,68000

Oprawa  Cosmo Led 180, nastropowa LED 60W IP65  typ A1 KPL 1 4,00000

Materiały inne (Materiały) % 2,5

11.9 KNNR 5/502/4

Oprawa naścienna przed wejściem IP65  typ B2

1,00 kpl

Robocizna razem r-g 0,92 0,92000

Oprawa naścienna przed wejściem IP65  typ B2 KPL 1 1,00000

Materiały inne (Materiały) % 2,5

11.10 KNNR 5/301/12

Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny, ślepe otwory pod mocowanie na zaprawie cementowej lub gipsowej, w betonie

3,00 szt

Robocizna razem r-g 0,201 0,60300

Materiały inne (Materiały) % 2,5

11.11 KNNR 5/302/1

Puszki instalacyjne podtynkowe, łączeniowe-końcowe Fi 60, pojedyncze

3,00 szt

Robocizna razem r-g 0,084 0,25200

Puszka odgałęźna bakelitowa uniwersalna p.t. PU-60 szt 1,02 3,06000

Materiały inne (Materiały) % 2,5

11.12 KNNR 5/306/4

Łącznik dwubiegunowy 10A/250V

1,00 szt

Robocizna razem r-g 0,231 0,23100

Łącznik dwubiegunowy 10A/250V SZT 1,02 1,02000

Materiały inne (Materiały) % 2,5

11.13 KNNR 5/306/2

Łącznik jednobiegunowy 10A/250V

2,00 szt

Robocizna razem r-g 0,158 0,31600

Łącznik schodowy 10A/250V SZT 1,02 2,04000

Materiały inne (Materiały) % 2,5

11.14 KNR 403/1001/5

Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych ręcznie, podłoże: cegła

50,00 m

Robocizna razem r-g 0,1586 7,93000
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R M S

11.15 KNRW 508/210/1

Przewody kabelkowe układane p.t. w gotowych bruzdach, podłoże różne od betonu, Przewód YDYp 3x1,5 mm2

50,00 m

Robocizna razem r-g 0,0546 2,73000

Przewód YDYp 3x1,5 mm2 M 1,04 52,00000

Materiały inne (Materiały) % 2,5

11.16 KNR 403/1012/1

Zaprawianie bruzd, o szerokości do 25 mm

50,00 m

Robocizna razem r-g 0,0315 1,57500

11.17 KNR 403/1202/1

Sprawdzenie i pomiar kompletnego obwodu elektrycznego niskiego napięcia, 1-fazowego

13,00 szt

Robocizna razem r-g 1,3 16,90000

11.18 KNR 403/1205/1

Badanie i pomiar instalacji uziemiającej ochronnej lub roboczej, pomiar pierwszy

1,00 szt

Robocizna razem r-g 1,24 1,24000

11.19 KNR 403/1205/2

Badanie i pomiar instalacji uziemiającej ochronnej lub roboczej, pomiar następny

12,00 szt

Robocizna razem r-g 0,56 6,72000

11.20 KNR 403/1205/5

Badanie i pomiar skuteczności zerowania, pomiar pierwszy

1,00 szt

Robocizna razem r-g 0,5 0,50000

11.21 KNR 403/1205/6

Badanie i pomiar skuteczności zerowania, pomiar następny

12,00 szt

Robocizna razem r-g 0,28 3,36000

Zestawienie robocizny

Lp. Nazwa zawodu J.m. Ilość

1. Betoniarze grupa II r-g 6,58600

2. Cieśle grupa II r-g 55,19220

3. Dekarze grupa II r-g 8,08743

4. Elektromonter grupa II r-g 10,28200

5. Elektromonter grupa III r-g 14,36000

6. Elektromonter grupa IV r-g 14,36000

7. Malarze grupa II r-g 13,48035

8. Montażyści grupa II r-g 8,92680

9. Montażyści grupa III r-g 13,42480

10. Monter instalacji sanitarnych i ogrzewczych II r-g 0,94000

11. Monter płyt gipsowych II r-g 14,15966

12. Monter płyt gipsowych III r-g 14,15966

13. Murarze grupa II r-g 66,87400

14. Murarze grupa III r-g 0,82800

15. Posadzkarz-płytkarz II r-g 20,46032

16. Posadzkarz-płytkarz III r-g 40,50200

17. Robocizna r-g 133,20000

18. Robotnicy r-g 61,59270

19. Robotnicy grupa I r-g 299,30381

20. Robotnicy grupa II r-g 5,57060

21. Tynkarze grupa II r-g 6,34000

22. Tynkarze grupa III r-g 44,50260

23. Zbrojarze grupa II r-g 8,89000

Razem (z dokładnością do zaokrągleń): 862,02293
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Zestawienie materiałów

Lp. Nazwa materiału J.m. Ilość

1. Wykonanie projektu  zajecia chodnika i rusztowań, opłaty za zajęcie chodnika oraz oznakowanie  i zabezpieczenie 

terenu kpl 1,00000

2. Bale iglaste obrzynane klasa III, grubości 50 mm m3 0,01680

3. Beton zwykły z kruszywa naturalnego m3 0,81600

4. Beton zwykły z kruszywa naturalnego C25/30 (B-30) m3 2,02760

5. Blachowkręty szt 42,88920

6. Cegła budowlana pełna 25x12x6.5 cm szt 330,80000

7. Cegła budowlana pełna 25x12x6.5 cm klasa 150 szt 1 013,10000

8. Cement portlandzki "25" z dodatkami t 0,23816

9. Cement portlandzki zwykły "25" bez dodatków t 0,00790

10. Cement portlandzki zwykły "35" bez dodatków kg 593,66400

11. Dachówka ceramiczna karpiówka szt 16,10000

12. Deski iglaste obrzynane klasa III, grubości 19-25 mm m3 0,02100

13. Deski iglaste obrzynane klasa III, grubości 25 mm m3 0,20020

14. Deski iglaste obrzynane klasa III, grubości 28-45 mm m3 0,03510

15. Deski iglaste obrzynane klasa III, grubości 38 mm m3 0,09040

16. Dostawa belek stalowych malowanych antykorozyjnie kg 751,80000

17. Dostawa i montaż wycieraczki systemowej aluminiowej z wkładem winylowym o wymiarze 75x168 cm kpl 1,00000

18. Drewno na stemple budowlane, okrągłe iglaste - korowane m3 0,08870

19. Drewno opałowe kg 2,65500

20. Drut stalowy okrągły miękki kg 3,49000

21. Drzwi aluminiowe wewnętrzne, 2-skrzydłowe EI30 przeszklone z klamkami ,samozamykaczem, elektromagnesem D2 M2 6,09000

22. Drzwi wewnętrzne pełne zaplecza kuchennego EI30 w okleinie drewnianej, ościeżnica regulowana drewniana, 

klamki, zamek D3 M2 2,10000

23. Dwuteownik stalowy normalny St0S walcowany na gorąco kg 873,58400

24. Emalia akrylowa wodorozcieńczalna do drewna, biała dm3 0,39900

25. Farba  akrylowa lateksowa dm3 57,25000

26. Farba akrylowa dm3 1,80000

27. Farba sucha naturalna ziemna kg 2,92640

28. Farba syntetyczna do gruntowania dm3 0,39900

29. Folia polietylenowa szeroka 6 lub 12 m grubości 0.2 mm m2 21,24000

30. Gips budowlany szpachlowy kg 63,55080

31. Gips budowlany zwykły t 0,31654

32. Gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 8,21400

33. Izolacjia polimerowo-bitumiczna kg 12,00000

34. Klamry ciesielskie z prętów stalowych, typ U kg 1,40700

35. Kołki rozporowe plastykowe szt 26,18700

36. Kołki stalowe do wstrzeliwania z nabojami i osłoną szt 12,54540

37. Konstrukcja wsporcza szt 2,00000

38. Kształtownik stalowy profil C-100x50x0,6 do płyt gipsowo-kartonowych m 12,73280

39. Kształtownik stalowy profil C-75x0.60 m 6,33450

40. Kształtownik stalowy profil U-100x40x0.6 do płyt gipsowo-kartonowych m 4,91320

41. Kształtownik stalowy profil U-75x0.60 do płyt gipsowo-kartonowych m 2,34840

42. Listwy aluminiowe maskujące m 11,20560

43. Łącznik dwubiegunowy 10A/250V SZT 1,02000

44. Łącznik schodowy 10A/250V SZT 2,04000

45. Łączniki redukcyjne żeliwne do gazomierzy Fi 25 mm szt 2,00000

46. Łączniki rozporowe kpl. szt 10,58760

47. Łączniki z żeliwa ciągliwego czarne Fi 25 mm szt 8,00000

48. Łączniki z żeliwa ciągliwego ocynkowane Fi 25 mm szt 4,85000

49. Masa asfaltowa izolacyjna kg 1,50450

50. Masa uszczelniająca silikonowa "Silikon" kg 0,60900

51. Oprawa  Cosmo Led 180, nastropowa LED 60W IP65  typ A1 KPL 4,00000

52. Oprawa MONITOR-1 IP65 4x1W EVG-KKA ATI kierunkowa oprawa ewakuacyjna bez piktogramu jednostronna, 

zasilana z inwertera, autonomia 1h, autonomicznie nadzorowana, montaż inwertera w osobnej obudowie wewnątrz 

budynku  EW4 KPL 2,00000

53. Oprawa MONITOR-1 LED IP65 EVG-KKA ATI kierunkowa oprawa ewakuacyjna z piktogramem jednostronna, zasilana 

z inwertera, autonomia 1h, autonomicznie nadzorowana EW3 KPL 1,00000

54. Oprawa naścienna przed wejściem IP65  typ B2 KPL 1,00000
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55. Pianka poliuretanowa kg 2,03280

56. Piasek do zapraw m3 2,96664

57. Płyta gipsowo-kartonowa m2 3,24450

58. Płyta gipsowo-kartonowa, zwykła grub. 12,5 mm(GKB) m2 28,51040

59. Płyta styropianowa  gr. 3 cm M2 18,58500

60. Płyta z mineralnej wełny gr. 10 cm M2 7,26600

61. Płyta z wełny mineralnej m2 3,18270

62. Płytki "Gres" o wymiarach 120x60 cm M2 24,56000

63. Pochwyty ze stali nierdzewnej szczotkowanej mocowane do ściany wg detalu PW mb 4,80000

64. Preparat gruntujący "Atlas Uni Grunt" dm3 4,97700

65. Preparat krzemianowy dm3 0,80000

66. Preparat Silikatfestiger L 5,90000

67. Pręt stalowy okrągły gładki zbrojeniowy Fi 6 mm St0S kg 6,01200

68. Pręty żebrowane skośnie do zbrojenia betonu Fi 8-12 mm kg 170,34000

69. Przedłużenie istniejącego WLZ kabel YDY 5x4 mb 10,00000

70. Przewód YDYp 3x1,5 mm2 M 52,00000

71. Puszka odgałęźna bakelitowa uniwersalna p.t. PU-60 szt 3,06000

72. Rura stalowa ze szwem gwintowana ocynkowana, (Dn 25) m 5,57000

73. Rura stalowa ze szwem przewodowa czarna, 33,7/3,2 m 3,12000

74. Siatka zgrzewana M2 18,05400

75. Stolarka drewniana białą, odtworzona na wzór istniejącej z drewna dębowego klejonego warstwowo, szyby 3 

szybowe, 2 komorowe O1 M2 1,88000

76. Stolarka drzwiowa odtworzona na wzór istniejącej z drewna iglastego klejonego warstwowo, szyby 3 szybowe, 2 

komorowe, z gałkami, zamkami i samozamykaczem M2 4,71000

77. Sucha zaprawa do spoinowania kg 5,73200

78. Sucha zaprawa szpachlowa kg 9,48040

79. Szlam uszczelniajacy kg 11,10000

80. Szpachlówka celulozowa ogólnego stosowania dm3 0,42000

81. tablica bezpiecznikowa T4 SZT 1,00000

82. Taśma samoprzylepna m 6,99576

83. Taśma spoinowa m 20,48320

84. Taśma uszczelniająca dylatacyjna PVC m 8,02720

85. Tynk drobnoziarnisty kg 24,00000

86. Tynk renowacyjny kg 36,00000

87. Tynki  renowacyjny kg 36,00000

88. Uchwyty do rur Fi 20 mm szt 2,00000

89. Uchwyty do rur Fi 25 mm szt 6,49000

90. Wapno gaszone (ciasto wapienne) m3 0,00700

91. Wapno suchogaszone (hydratyzowane) kg 226,64400

92. Wapno suchogaszone (hydratyzowane) t 0,03304

93. Wkręty szt 225,86880

94. Woda m3 1,00223

95. Woda przemysłowa m3 0,07552

96. Wykonanie badań konserwatorskich ukierunkowanych na ustalenie historycznej kolorystyki budynku oraz 

zastosowanych technologii kpl 1,00000

97. Wykończenie opasek drzwiowych z cementów  romańskich wg programu konserwatorskiego MB 11,30000

98. Wykończenie opasek okiennych z cementów romańskich wg programu konserwatorskiego MB 7,80000

99. Zaprawa Aisit Spezial-Vorspritzmortel kg 59,00000

100. Zaprawa budowlana zwykła m3 0,04600

101. Zaprawa cementowa kg 21,00000

102. Zaprawa cementowa M12 (m.80) m3 0,95087

103. Zaprawa klejowa  do płytek elastyczna KG 148,01000

104. Zaprawa klejowa sucha do płytek ceramicznych Atlas kg 13,26000

105. Zawór wodny przelotowy kulowy mosiężny gwintowany Fi 20 mm szt 2,00000

106. Złączka nakrętna żeliwna ocynkowana M2, Fi 20 mm szt 2,00000

Zestawienie sprzętu

Lp. Nazwa sprzętu J.m. Ilość

1. Betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g 2,73160

2. Betoniarka wolnospadowa elektryczna 150 dm3 m-g 0,80000

3. Betoniarka wolnospadowa elektryczna 250 dm3 m-g 1,79400
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4. Mieszarka do zapraw 150 l m-g 0,07080

5. Mieszarka do zapraw do 2 m3/h m-g 0,38720

6. Samochód samowyładowczy do 5 t (1) m-g 10,17600

7. Środek transportowy (1) m-g 3,22376

8. Wyciąg m-g 11,91074

9. Wyciąg jednomaszt. elektr.0.5t m-g 1,93600

10. Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0.5 t m-g 11,49800

Razem m-g (z dokładnością do zaokrągleń): 44,52810




