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RS 11 Ø110mmRS 10 Ø110mm

RS 6 Ø110mm RS 8 Ø110mm

RS 7 Ø110mm

RS 1  Ø110mmRS 2  Ø110mmRS 3 Ø110mm

RS 9 pr. Ø50mm

RS 5 ist. Ø50mm

RS 4 ist. Ø50mm
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C
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B                                                             B

1. Folia kubełkowa układana wytłoczeniem w stronę budynku, z zakładem i mocowana

mechanicznie, z zakończeniem listwą systemową.

2. Poliestyren ekstrudowany                                                                                        8,0cm

3. Izolacja z emulsji bitumicznej na zimno, bez rozpuszczalników organicznych i

polimerów 2x.

4. Istniejąca ściana fundamentowa - po odkopaniu do poziomu ławy - przed ułożeniem

nowej izolacji bitumicznej istniejącą ścianę należy odczyścić z resztek gruntu, zerwać

ewentualne pozostałości starej izolacji pionowej, skuć nierówności i usunąć odspojone

fragmenty powierzchni, a następnie powierzchnię wyrównać zaprawą cementową

naprawczą, z wyobleniem R=ok. 4,0cm wklęsłych naroży.

1. Folia kubełkowa układana wytłoczeniem w stronę budynku, z zakładem i mocowana

mechanicznie, z zakończeniem listwą systemową.

2. Poliestyren ekstrudowany                                                                                        8,0cm

3. Izolacja z emulsji bitumicznej na zimno, bez rozpuszczalników organicznych i

polimerów 2x.

4. Istniejąca ściana fundamentowa - po odkopaniu do poziomu ławy - przed ułożeniem

nowej izolacji bitumicznej istniejącą ścianę należy odczyścić z resztek gruntu, zerwać

ewentualne pozostałości starej izolacji pionowej, skuć nierówności i usunąć odspojone

fragmenty powierzchni, a następnie powierzchnię wyrównać zaprawą cementową

naprawczą, z wyobleniem R=ok. 4,0cm wklęsłych naroży.

B  -  B

poziom terenu

237,95

poziom posadzki

ok. 238,30

A  -  A

poziom terenu

237,85

poziom posadzki

ok. 238,30

C  -  C

poziom terenu

238,15

poziom posadzki

ok. 238,12

Uwaga: poziom posadowienia ustalono na

podstawie odkrywki fundamentów w okolicy

RS Nr 3 (rzędna terenu 237,70) i wynosił on ok.

-100,0cm od poziomu terenu. Założono, że

poziom posadowienia całego budynku jest na

tej samej głębokości.

poziom

posadowienia

ok. 236,70

poziom posadowienia

ok. 236,70

poziom posadowienia

ok. 237,15

BUDYNEK NR 1

BUDYNEK NR 2

1

:
5

zasypka drenażu

-grunt przepuszczalny

[piasek]

geowłóknina

rura drenarska

karbowana Wavin Ø90/80

poziom najwyższy usytuowania

rury drenarskiej

236,92

236,70

poziom najniższy usytuowania

rury drenarskiej

obsypka żwirowa

warstwa wyrównawcza -

podsypka gr. min 7cm

0,7%

palisada betonowa

prefabrykowana

12x12x40cm w ławie

z betonu B30

rozbiórka

istniejących schodów

1. Kostka betonowa prefabryk.         gr.   6,0cm

2. Podsypka z wysiewek kamienych gr.   3,0cm

3. Podbudowa z klińca 20-31,5mm  gr. 40,0cm

4. Grunt rodzimy

1,3%

zasypka drenażu

-grunt przepuszczalny

[piasek]

geowłóknina

rura drenarska

karbowana Wavin Ø90/80

poziom najwyższy usytuowania

rury drenarskiej

236,92

236,70

poziom najniższy usytuowania

rury drenarskiej

obsypka żwirowa

warstwa wyrównawcza -

podsypka gr. min 7cm

rozbiórka

istniejących schodów

1. Kostka betonowa prefabryk.         gr.   6,0cm

2. Podsypka z wysiewek kamienych gr.   3,0cm

3. Podbudowa z klińca 20-31,5mm   gr. 40,0cm

4. Grunt rodzimy

palisada betonowa

prefabrykowana

12x12x40cm w ławie

z betonu B30

1. Folia kubełkowa

2. Poliestyren ekstrudowany  8,0cm

3. Izolacja z emulsji bitumicznej na zimno 2x.

4. Istniejąca ściana fundamentowa

zasypka drenażu

-grunt przepuszczalny

[piasek]

geowłóknina

rura drenarska

karbowana Wavin Ø90/80

poziom najwyższy usytuowania

rury drenarskiej

poziom najniższy usytuowania

rury drenarskiej

obsypka żwirowa

warstwa wyrównawcza -

podsypka gr. min 7cm

237,33

237,20

płyta chodnikowa

50x50x5cm

2%

2x15

  35

rozbiórka

istniejących schodów

3
x

1
4

 
 
3

5

3x13

  35

fundament

betonowy pod słupki

25x25x100cm

pochwyt Ø5cm na

wys. h=1,10 i 0,75m

pochwyt Ø5cm na

wys. h=1,10 i 0,75m

fundament

betonowy pod słupki

25x25x100cm

palisada betonowa

prefabrykowana

12x12x40cm w ławie

z betonu B30

pochwyt Ø5cm na

wys. h=1,10 i 0,75m

palisada betonowa

prefabrykowana

12x12x40cm w ławie

z betonu B30

pochwyt Ø5cm na

wys. h=1,10 i 0,75m

rozbiórka

istniejących schodów

rozbiórka

istniejących schodów

palisada betonowa

prefabrykowana

12x12x40cm w ławie

z betonu B30

pochwyt Ø5cm na

wys. h=1,10 i 0,75m

pochwyt schodów

dociągnąć do

istniejącego

pochwytu rampy

D                                                             D

D  -  D

poziom terenu

237,90

poziom posadzki

ok. 238,30

poziom posadowienia

ok. 236,70

0,2%

zasypka drenażu

-grunt przepuszczalny

[piasek]

geowłóknina

rura drenarska

karbowana Wavin Ø90/80

poziom najwyższy usytuowania

rury drenarskiej

236,92

236,70

poziom najniższy usytuowania

rury drenarskiej

obsypka żwirowa

warstwa wyrównawcza -

podsypka gr. min 7cm

rozbiórka

istniejących schodów

1. Kostka betonowa prefabryk.         gr.   6,0cm

2. Podsypka z wysiewek kamienych gr.   3,0cm

3. Podbudowa z klińca 20-31,5mm  gr. 40,0cm

4. Grunt rodzimy

1. Folia kubełkowa

2. Poliestyren ekstrudowany  8,0cm

3. Izolacja z emulsji bitumicznej na zimno 2x.

4. Istniejąca ściana fundamentowa

1. Folia kubełkowa

2. Poliestyren ekstrudowany  8,0cm

3. Izolacja z emulsji bitumicznej na zimno 2x.

4. Istniejąca ściana fundamentowa

pochwyt schodów

dociągnąć do

istniejącego

pochwytu rampy

palisada betonowa

prefabrykowana

12x12x40cm w ławie

z betonu B30

pochwyt Ø5cm na

wys. h=1,10 i 0,75m

fundament

betonowy pod słupki

25x25x100cm

1

:
5

1

:
5

1

:
5

obrzeże trawnikowe

30x8x100cm

w ławie betonowej

z betonu B20

płyta chodnikowa

50x50x5cm

ze spadkiem 2%

od budynku

obrzeże trawnikowe

30x8x100cm

w ławie betonowej

z betonu B20

płyta chodnikowa

50x50x5cm

ze spadkiem 2%

od budynku

obrzeże trawnikowe

30x8x100cm

w ławie betonowej

z betonu B20

demontaż istniejącej opaski, po

wykonaniu izolacji budynku ponowne

ułożenie płyty chodnikowej 50x50x5cm

ze spadkiem 2% od budynku

obrzeże trawnikowe

30x8x100cm

w ławie betonowej

z betonu B20

demontaż fragmentu istniejącej kostki wzdłuż

budynku, po wykonaniu izolacji budynku

ponowne ułożenie kostki betonowej

prefabrykowanej gr.6cm, również w podcieniach

fragment istniejącego

chodnika do rozbiórki

wykonanie nowego

chodnika szer. 100cm

równolegle do budynku -

kostka betonowea

prefabrykowana gr.6cm

demontaż fragmentu istniejącej kostki, po

wykonaniu izolacji budynku i schodów ponowne

ułożenie kostki betonowej prefabrykowanej gr.6cm

obrzeże trawnikowe 30x8x100cm

w ławie betonowej z betonu B20

obrzeże trawnikowe 30x8x100cm

w ławie betonowej z betonu B20

demontaż fragmentu istniejącej

kostki, po wykonaniu izolacji

budynku i schodów ponowne

ułożenie kostki betonowej

prefabrykowanej gr.6cm

obrzeże trawnikowe 30x8x100cm

w ławie betonowej z betonu B20

istniejąca rampa


