
PRZEDMIAR INSTALACJI WYSOKOCI ŚNIENIOWEJ MGŁY WODNEJ.
SKRZYDŁO LEWE I PRAWE BUDYNKU A.

NAZWA INWESTYCJI   :     DPS Helclów
ADRES INWESTYCJI   :     ul. Helclów 2, Kraków

DATA OPRACOWANIA   :     styczeń 2017



Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1 Skrzydłow prawe

1.1 Parter
1

d.1.1
Montaż rury nierdzewnej 12mm wraz z armaturą, zawiesiami m

141 m 141.0
RAZEM 141.0

2
d.1.1

Montaż rury nierdzewnej 16mm wraz z armaturą, zawiesiami m

31 m 31.0
RAZEM 31.0

3
d.1.1

Montaż rury nierdzewnej 38mm wraz z armaturą, zawiesiami m

159.4 m 159.4
RAZEM 159.4

4
d.1.1

Montaż tryskacza mgłowego szt

97 szt 97.0
RAZEM 97.0

5
d.1.1

Przewierty przez przegordy z uzupełnieniem ubytków m

21 m 21.0
RAZEM 21.0

1.2 Piętro 1
6

d.1.2
Montaż rury nierdzewnej 12mm wraz z armaturą, zawiesiami m

88.2 m 88.2
RAZEM 88.2

7
d.1.2

Montaż rury nierdzewnej 16mm wraz z armaturą, zawiesiami m

32.2 m 32.2
RAZEM 32.2

8
d.1.2

Montaż rury nierdzewnej 38mm wraz z armaturą, zawiesiami m

158.2 m 158.2
RAZEM 158.2

9
d.1.2

Montaż tryskacza mgłowego szt

89 szt 89.0
RAZEM 89.0

10
d.1.2

Przewierty przez przegordy z uzupełnieniem ubytków m

21 m 21.0
RAZEM 21.0

1.3 Piętro 2
11

d.1.3
Montaż rury nierdzewnej 12mm wraz z armaturą, zawiesiami m

159 m 159.0
RAZEM 159.0

12
d.1.3

Montaż rury nierdzewnej 16mm wraz z armaturą, zawiesiami m

44.2 m 44.2
RAZEM 44.2

13
d.1.3

Montaż rury nierdzewnej 38mm wraz z armaturą, zawiesiami m

106.6 m 106.6
RAZEM 106.6

14
d.1.3

Montaż tryskacza mgłowego szt

90 szt 90.0
RAZEM 90.0

15
d.1.3

Przewierty przez przegordy z uzupełnieniem ubytków m

26 m 26.0
RAZEM 26.0

1.4 Piętro 3
16

d.1.4
Montaż rury nierdzewnej 12mm wraz z armaturą, zawiesiami m

138.2 m 138.2
RAZEM 138.2

17
d.1.4

Montaż rury nierdzewnej 16mm wraz z armaturą, zawiesiami m

9.2 m 9.2
RAZEM 9.2

18
d.1.4

Montaż rury nierdzewnej 38mm wraz z armaturą, zawiesiami m
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
86.2 m 86.2

RAZEM 86.2
19

d.1.4
Montaż tryskacza mgłowego szt

76 szt 76.0
RAZEM 76.0

20
d.1.4

Przewierty przez przegordy z uzupełnieniem ubytków m

17 m 17.0
RAZEM 17.0

1.5 Poddasze
21

d.1.5
Montaż rury nierdzewnej 16mm wraz z armaturą, zawiesiami m

85.1 m 85.1
RAZEM 85.1

22
d.1.5

Montaż rury nierdzewnej 38mm wraz z armaturą, zawiesiami m

148.7 m 148.7
RAZEM 148.7

23
d.1.5

Montaż tryskacza mgłowego szt

36+14 szt 50.0
RAZEM 50.0

24
d.1.5

Przewierty przez przegordy z uzupełnieniem ubytków m

4 m 4.0
RAZEM 4.0

2 Skrzydłow lewe
2.1 Parter
25

d.2.1
Montaż rury nierdzewnej 12mm wraz z armaturą, zawiesiami m

150.6 m 150.6
RAZEM 150.6

26
d.2.1

Montaż rury nierdzewnej 16mm wraz z armaturą, zawiesiami m

25 m 25.0
RAZEM 25.0

27
d.2.1

Montaż rury nierdzewnej 38mm wraz z armaturą, zawiesiami m

169 m 169.0
RAZEM 169.0

28
d.2.1

Montaż tryskacza mgłowego szt

93 szt 93.0
RAZEM 93.0

29
d.2.1

Przewierty przez przegordy z uzupełnieniem ubytków m

25 m 25.0
RAZEM 25.0

2.2 Piętro 1
30

d.2.2
Montaż rury nierdzewnej 12mm wraz z armaturą, zawiesiami m

142.2 m 142.2
RAZEM 142.2

31
d.2.2

Montaż rury nierdzewnej 16mm wraz z armaturą, zawiesiami m

28.6 m 28.6
RAZEM 28.6

32
d.2.2

Montaż rury nierdzewnej 38mm wraz z armaturą, zawiesiami m

157 m 157.0
RAZEM 157.0

33
d.2.2

Montaż tryskacza mgłowego szt

93 szt 93.0
RAZEM 93.0

34
d.2.2

Przewierty przez przegordy z uzupełnieniem ubytków m

19 m 19.0
RAZEM 19.0

2.3 Piętro 2
35

d.2.3
Montaż rury nierdzewnej 12mm wraz z armaturą, zawiesiami m

174.6 m 174.6

Norma PRO Wersja 4.42 Nr seryjny: 30653



Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
RAZEM 174.6

36
d.2.3

Montaż rury nierdzewnej 16mm wraz z armaturą, zawiesiami m

49 m 49.0
RAZEM 49.0

37
d.2.3

Montaż rury nierdzewnej 38mm wraz z armaturą, zawiesiami m

86.2 m 86.2
RAZEM 86.2

38
d.2.3

Montaż tryskacza mgłowego szt

94 szt 94.0
RAZEM 94.0

39
d.2.3

Przewierty przez przegordy z uzupełnieniem ubytków m

27 m 27.0
RAZEM 27.0

2.4 Piętro 3
40

d.2.4
Montaż rury nierdzewnej 12mm wraz z armaturą, zawiesiami m

132.6 m 132.6
RAZEM 132.6

41
d.2.4

Montaż rury nierdzewnej 16mm wraz z armaturą, zawiesiami m

13 m 13.0
RAZEM 13.0

42
d.2.4

Montaż rury nierdzewnej 38mm wraz z armaturą, zawiesiami m

76.6 m 76.6
RAZEM 76.6

43
d.2.4

Montaż tryskacza mgłowego szt

62+10 szt 72.0
RAZEM 72.0

44
d.2.4

Przewierty przez przegordy z uzupełnieniem ubytków m

20 m 20.0
RAZEM 20.0

2.5 Poddasze
45

d.2.5
Montaż rury nierdzewnej 16mm wraz z armaturą, zawiesiami m

85.1 m 85.1
RAZEM 85.1

46
d.2.5

Montaż rury nierdzewnej 38mm wraz z armaturą, zawiesiami m

148.1 m 148.1
RAZEM 148.1

47
d.2.5

Montaż tryskacza mgłowego szt

36+14 szt 50.0
RAZEM 50.0

48
d.2.5

Przewierty przez przegordy z uzupełnieniem ubytków m

4 m 4.0
RAZEM 4.0
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