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Przedmiar robót

Nazwa zamówienia: Aranżacja wnętrz pomieszczenia biblioteki szkolnej

Nazwy i kody CPV: 45000000-7  Roboty budowlane

45111300-1  Roboty rozbiórkowe

45111220-6  Roboty w zakresie usuwania gruzu

45262522-6  Roboty murarskie

45320000-6  Roboty izolacyjne

45321000-3  Izolacja cieplna

45410000-4  Tynkowanie

45451000-3  Dekorowanie

45442110-1  Malowanie budynków

45432111-5  Kładzenie wykładzin elastycznych

45432112-2  Kładzenie nawierzchni

45421131-1  Instalowanie drzwi

45421132-8  Instalowanie okien

45421160-3  Instalowanie wyrobów metalowych

45453100-8  Roboty renowacyjne

Adres obiektu budowlanego: ul. Lea 235 , Kraków

Nazwa i adres zamawiającego: Zespół Szkół Geodezyjno - Drogowych i Gopodarki Wodnej ; ul. Lea 235, Kraków

Data opracowania przedmiaru robót: 2017-06-01

Nazwa obiektu lub robót: Zespół Szkół Geodezyjno-Drogowych i Gospodarki Wodnej

Nazwa jednostki opracowującej: Pracownia architektoniczno - budowlana "sulima " ; ul. Ehneberga 24A, 31-309 

Kraków
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Aranżacja wnętrz pomieszczenia biblioteki

szkolnej

Spis działów przedmiaru robót

Nr Nazwa działu robót

1 Kody CPV: 45000000-7  Roboty budowlane

45111300-1  Roboty rozbiórkowe

45111220-6  Roboty w zakresie usuwania gruzu

Roboty rozbiórkowe

2 Podbicie ściany wewnętrznej

3 Konstrukcje stalowe

4 Kody CPV: 45262000-1  Specjalne roboty budowlane inne niż dachowe

45262522-6  Roboty murarskie

Zamurowania wnęk i otworów

5 Tynki wewnętrzne, oblicowania, sufity podwieszone

6 Kody CPV: 45442000-7  Nakładanie powierzchni kryjących

45442110-1  Malowanie budynków

Malowanie

7 Kody CPV: 45432000-4  Kładzenie i wykładanie podłóg, ścian i tapetowanie ścian

45432111-5  Kładzenie wykładzin elastycznych

45432112-2  Kładzenie nawierzchni

Posadzki

8 Kody CPV: 45320000-6  Roboty izolacyjne

45320000-6  Roboty izolacyjne

Warstwy podposadzkowe

9 Kody CPV: 45421000-4  Roboty w zakresie stolarki budowlanej

45421132-8  Instalowanie okien

Stolarka PCV

10 Kody CPV: 45421000-4  Roboty w zakresie stolarki budowlanej

45421131-1  Instalowanie drzwi

Stolarka drewniana

11 Sufit podwieszony
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Przedmiar robót

Nr Kod

pozycji

Opis robót, wyliczenie ilości robót J.m. Ilość Mnoż.

Krotn.

1 Roboty rozbiórkowe

1.1 Wykucie z muru z cegły różnych elementów, ściany na zaprawie wapiennej lub 

cementowo-wapiennej

KNNR 3/306/

1

0,80*2,00 = 1,600000

Ogółem: 1,60 m2 1,60

1.2 Rozbiórka konstrukcji z cegły, na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej - poszerzenie 

otworu drzwiowego

KNNR 3/301/

1

0,53*0,09*2,00 = 0,095400

Ogółem: 0,10 m3 0,10

1.3 Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie cementowejKNNR 3/801/

4 m2 74,15

1.4 Rozbiórka elementów, betonowych - podłóża pod posadzkiKNNR 3/403/

1

74,15*0,06 = 4,449000

5,74*0,28*0,10 = 0,160720

Ogółem: 4,61 m3 4,61

1.5 Odbicie tynków, tynk z zaprawy wapiennej lub cementowo-wapiennej, bez względu na ilość, na 

ścianach, filarach, pilastrach

KNNR 3/601/

1

2,97*5,74*2 = 34,095600

Ogółem: 34,10 m2 34,10

1.6 Odbicie tynków, tynk z zaprawy wapiennej lub cementowo-wapiennej, bez względu na ilość, na 

stropach płaskich, belkach i schodach

KNNR 3/601/

2 m2 4,75

1.7 Demontaż desek przy naświetlach ( w to miejsce zamontowano belki stalowe )Kalkulacja 

indywidualn

a

3,13+1,91+3,05 = 8,090000

Ogółem: 8,09 mb 8,09

1.8 Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi do 1˙kmKNR 401/10

8/11

0,10+74,15*0,02+4,61+(34,10+4,75)* 

0,015+0,04+0,14 = 6,955750

Ogółem: 6,96 m3 6,96

1.9 Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na każdy następny 1˙kmKNR 401/10

8/12 m3 6,96 24

2 Podbicie ściany wewnętrznej

2.1 Podbicie betonem ław lub ścian fundamentowych odcinkami co 1˙m z wykopem w gruncie 

nienawodnionym kategorii III, z odwozem nadmiaru ziemi samochodem do 1˙km, grubość podbicia do 

70˙cm

KNNR 3/201/

4

0,35*0,70*5,74 = 1,406300

Ogółem: 1,41 m3 1,41

2.2 Podbicie betonem ław lub ścian fundamentowych odcinkami co 1˙m z wykopem w gruncie 

nienawodnionym kategorii III, z odwozem nadmiaru ziemi samochodem do 1˙km, dodatek za odwóz 

ziemi za każdy następny rozpoczęty 1˙km

KNNR 3/201/

6

m3 1,41 24

3 Konstrukcje stalowe

3.1 Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł, z wykuciem gniazd dla belekKNR 401/31

3/3

0,10*0,20*0,50*4 = 0,040000

Ogółem: 0,04 m3 0,04

3.2 Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł, dostarczenie i obsadzenie belek stalowych, 

do I NP 180˙mm HEB 140

KNR 401/31

3/4

5,90*2 = 11,800000

Ogółem: 11,80 m 11,80

3.3 Wykonanie na budowie i montaż konstrucji spawanych, masa elementu 50˙kg - marki dla belkiKNNR 7/208/

5

(12,2+24,00)*0,018*1,03*0,001 = 0,000671

Ogółem: 0,001 t 0,001

3.4 Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł, z wykuciem bruzd dla belekKNR 401/31

3/2

0,10*0,13*(3,35+2,12+3,43+1,99) = 0,141570

Ogółem: 0,14 m3 0,14
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3.5 Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł, dostarczenie i obsadzenie belek stalowych, 

do I NP 180˙mm - wzmocnienie wnęk kątownikiem 100*100*8

KNR 401/31

3/4 m 20,82

3.6 Malowanie zmontowanych, zabezpieczonych farbą podkładową konstrukcji różnych, schody i 

pomosty, farba ftalowa nawierzchniowa - malowanie powierzchni farbą ogniochronną

KNNR 7/904/

3 (1)

(397,0+254,00+36,20)*1,018*1,03*0,001 = 0,720557

Ogółem: 0,721 t 0,721

3.7 Analogia : Malowanie zmontowanych, zabezpieczonych farbą podkładową konstrukcji różnych, 

schody i pomosty, farba ftalowa nawierzchniowa - zabezpieczenie konstrukcji farbami 

ogniochronnymi

KNNR 7/904/

3 (1)

t 0,721

4 Zamurowania wnęk i otworów

4.1 Ściany i ścianki z bloczków, ściana 36,5˙cm, bloczki 60x20x36,5 gładkie - uzupełnienie wnęki pod 

siedziska

KNNR 2/306/

3 (4)

0,36*0,38*(3,13+1,85) = 0,681264

0,36*0,43*3,05 = 0,472140

Ogółem: 1,15 m3 1,15

4.2 Ściany i ścianki z bloczków, ściana 15˙cm, bloczki 60x20x15 profiloweKNNR 2/306/

1 (1)

0,80*2,12*0,15 = 0,254400

Ogółem: 0,25 m3 0,25

4.3 Ściany i ścianki z bloczków , ściana 24˙cm, bloczki 60x20x24 gładkieKNNR 2/306/

2 (3)

1,99*0,38*0,24 = 0,181488

Ogółem: 0,18 m3 0,18

5 Tynki wewnętrzne, oblicowania, sufity podwieszone

5.1 Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III, (ściany płaskie, słupy prostokątne, z cegły, 

pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonu) zaprawa cem-wap, do 5˙m2 (w 1 miejscu)

KNR 401/71

1/3 (2)

0,53*2,09 = 1,107700

(0,36+0,38)*(3,13+1,85) = 3,685200

(0,36+0,43)*3,05 = 2,409500

0,80*2,12 = 1,696000

(0,24+0,38)*1,99 = 1,233800

Ogółem: 10,13 m2 10,13

5.2 Tynki wewnętrzne zwykłe kategorii III, wykonywane ręcznie na stropach i podciągach bez 

osiatkowania

KNNR 3/603/

3 (2) m2 4,75

5.3 Tynki wewnętrzne zwykłe kategorii III, wykonywane ręcznie na ścianach i słupach bez osiatkowaniaKNNR 3/603/

1 (2) m2 34,10

6 Malowanie

6.1 Malowanie tynków wewnętrznych, ścian i sufitów z przetarciem tynków farbą emulsyjną dwukrotnieKNNR 3/605/

5 (2)

2,98*(12,83+5,74)*2 = 110,677200

minus

-0,90*(3,13+3,05+3,01) = -8,271000

-0,90*2,00 = -1,800000

-3,12*2,15*3 = -20,124000

ościeża  

 

0,40*(3,12+2,15*2)*3 = 8,904000

wnęki  

 

0,38*(1,59*2+3,13+1,59*2+1,85) = 4,309200

0,43*(1,59*2+3,05) = 2,678900

Ogółem: 96,37 m2 96,37

6.2 Gładź gipsowa jednowarstwowa na ścianach i sufitachKNNR 2/802/

6 m2 96,37

7 Posadzki

7.1 Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych rulonowe bez warstwy izolacyjnej - wykładzina 

podłogowa posadzkowa

KNNR 2/120

6/2 (1) m2 74,15

7.2 Zgrzewanie wykładzin rulonowychKNNR 2/120

6/7 m2 74,15

8 Warstwy podposadzkowe

8.1 Warstwy odcinające, zagęszczanie ręczne, warstwa po zagęszczeniu 10˙cm, piasekKNNR 6/106/

2 (1)

0,28*5,74*2 = 3,214400

Ogółem: 3,21 m2 3,21
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8.2 Podbudowy betonowe, pielęgnacja piaskiem i wodą, warstwa po zagęszczeniu 10˙cmKNNR 6/109/

1

0,28*5,74 = 1,607200

Ogółem: 1,61 m2 1,61

8.3 Izoalcje z samoprzylepnych membarn bitumicznych ,  jednokrotne gruntowanie podłoża, powierzchnia

pozioma

DC 19/412/1

m2 1,61

8.4 Izoalcje z samoprzylepnych membarn bitumicznych , przyklejenie membrany na powierzchni poziomejDC 19/412/3 m2 1,61

8.5 Izolacje poziome przeciwdźwiękowe, z płyt styropianowych układanych na wierzchu konstrukcji na 

sucho jednowarstwowe - styrodur gr. 10 cm

KNNR 2/602/

3 m2 1,61

8.6 Izolacja z folii polietylenowej, pozioma podposadzkowaKNNR 2/604/

1 m2 74,15

8.7 Samopoziomujące masy szpachlowe  wewnątrz budynków pod płytki z kamieni sztucznych, 

wykładziny i parkiet, wylewka korygująco-wyrównująca grubości 2˙mm

KNNR 2/120

8/1 m2 74,15

8.8 Samopoziomujące masy szpachlowe wewnątrz budynków pod płytki z kamieni sztucznych, 

wykładziny i parkiet, dopłata za każdy 1˙mm grubości nie więcej jak do 10˙mm

KNNR 2/120

8/2 m2 74,15 8

8.9 Warstwy wyrównawcze z zaprawy cementowej pod posadzki zatarte na gładko, grubości 20˙mm 

zbrojenie fibermesch

KNNR 2/120

2/2 m2 74,15

8.10 Warstwy wyrównawcze z zaprawy cementowej pod posadzki, zmiana grubości o 10˙mmKNNR 2/120

2/3 m2 74,15 3

9 Stolarka PCV

9.1 Wymiana okien i drzwi balkonowych zespolonych na okna i drzwi balkonowe z PCV, okna 

rozwierane i uchylno-rozwierane, dwudzielne, ponad 2,5˙m2, osadzanie na kotwach o wym. 305*90 

stałe zabezpieczone folią mleczną

KNR 19/929/

11 (1)

O1  

 

3,05*0,90 = 2,745000

Ogółem: 2,75 m2 2,75

9.2 Wymiana okien i drzwi balkonowych zespolonych na okna i drzwi balkonowe z PCV, okna 

rozwierane i uchylno-rozwierane, dwudzielne, ponad 2,5˙m2, osadzanie na kotwach o wym. 301*90 

stałe zabezpieczone folią mleczną

KNR 19/929/

11 (1)

O2  

 

3,01*0,90 = 2,709000

Ogółem: 2,71 m2 2,71

9.3 Wymiana okien i drzwi balkonowych zespolonych na okna i drzwi balkonowe z PCV, okna 

rozwierane i uchylno-rozwierane, dwudzielne, ponad 2,5˙m2, osadzanie na kotwach o wym. 317*90 

stałe zabezpieczone folią mleczną

KNR 19/929/

11 (1)

O3  

 

3,17*0,90 = 2,853000

Ogółem: 2,85 m2 2,85

10 Stolarka drewniana

10.1 Skrzydła drzwiowe wewnętrzne fabrycznie wykończone, pełne jednodzielne o wym.90*200 

okleinowane, zamek jednopunktowy

KNNR 2/110

3/1

D1  

 

0,90*2,00 = 1,800000

Ogółem: 1,80 m2 1,80

10.2 Ościeżnice drewniane zwykłeKNNR 2/110

4/2 m2 1,80

11 Sufit podwieszony

11.1 Sufit listwowy P-100/A1 kolor drewnopodobny ( panela, dźwigary, listwy przyścienne, łączniki )Kalkulacja 

indywidualn

a

74,15 = 74,150000

0,70*12,93 = 9,051000

Ogółem: 83,20 m2 83,20

11.2 Montaż sufitu listwowego i osłon grzejnikowychKalkulacja 

indywidualn

a m2 83,20


