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1.1 PODSTAWA OPRACOWANIA

. Zlecenie Inwestora

. Wizje lokalne

° Inwentaryzacja budowlana

° Aktualne normy, przepisy, literatura techniczna

° Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych;

. Prawo budowlane. Ustawa z 7 lipca 1994 r. D. U. nr 89 z 25 sierpnia 1999r (z pdzniejszymi
zmianami);

° Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow

technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie.

1.2 PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania niniejszego projektu jest remont wraz z czeSciowa
przebudowa ogrodzenia zlokalizowanego przy Specjalnym Osrodku Szkolno-Wychowawczym
nr 2 przy ul. Jana Zamoyskiego 100 w Krakowie. Ogrodzenie w wiekszosci biegnie w granicy
dziatki 480/1, jedynie w czesci pétnocnej przebiega w pewnym oddaleniu od granicy dziatki nr
480/1 i biegnie przez dziatki nr 457/7 i 457/5.

W ramach opracowania zostanie okreslony stan techniczny istniejgcego ogrodzenia oraz
prace niezbedne do wykonania projektowanego ogrodzenia.

Podstawe do okreslenia wnioskdow stanowi wizja lokalna i pomiary elementdéw. Analize

dokonano w odniesieniu do obowigzujgcych przepiséw oraz norm.

1.3 OPIS STANU ISTNIEJACEGO

Przedmiotowe ogrodzenie znajduje sie w Krakowie, w dzielnicy Xlll Podgérze na
dziatkach nr 480/1, 457/7 oraz 457/5. Teren jest objety miejscowym planem
zagospodarowania przestrzennego obszaru ,Stare Podgdérze — Mateczny” (uchwata nr
XClI/1363/13 Rady Miasta Krakowa z dnia 12.04.2013r.). Przedmiotowe dziatki zlokalizowane
sg na terenie ukfadu urbanistycznego dawnego miasta Podgdrze wpisanego do rejestru
zabytkdw pod numerem A-608, w zwigzku z czym objete sg ochrong konserwatorska.

Istniejgce ogrodzenie jest cze$ciowo tradycyjnym ogrodzeniem siatkowym, a czesciowo
panelowym. Odcinek pomiedzy punktami oznaczonymi jako R i S wykonane jest w formie
siatki stalowe] rozpietej pomiedzy stupkami z kagtownikdéw stalowych (L60x60x6) Posadowienie
stupkéw na betonowych blokach fundamentowych. Siatka na tym odcinku jest silnie

ponaciggana i odksztatcona. Mocowania siatki do stupdw i pretéw naciggajgcych
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niejednokrotnie zerwane. Siatke prowizorycznie podwieszono na dodatkowych stupkach ,
stupkach ogrodzenia dziatki sgsiedniej lub wrecz na drzewach. Stupki czesciowo odchylity sie
od pionu. Zaréwno na siatce jak i na stupkach widoczna korozja. Stan techniczny tego odcinka
ogrodzenia ocenia sie jako zupetnie zty. Ogrodzenie kwalifikuje sie do wymiany.

Ogrodzenie na odcinku A do B wykonano jako panelowe — panele wykonane z pretéw
stalowych montowanych na stupkach z katownikéw. Stupki réwniez osadzone jedynie na
blokach fundamentowych. Ze wzgledu na trudny dostep oraz wystepujaca roslinnos¢ w stanie
obecnym brak mozliwosci przeprowadzenia doktadniejszej inwentaryzacji. Stan techniczny
zadowalajgcy — nie zaobserwowano odchylen od pionu ogrodzenia widoczna jednak
powierzchniowa korozja.

Pozostata cze$¢ ogrodzenia pomiedzy punktami B do P zostata wykonana jako
panelowa. Panele wykonano w formie ramy spawanej z kgtownikow L40x40x4 z wypetnieniem
z siatki stalowej lub pretéow stalowych zebrowanych. Wypetnienie siatkowe wystepuje na
odcinku pomiedzy stupkami 7 a 81, a wypetnienie z pretéw stalowych na pozostatej czesci.
Zaznaczy¢ nalezy iz na odcinku od punktu P do R istnieje rowniez ogrodzenie panelowe z
paneli z wypetnieniem z pretdw stalowych, jednak odcinek ten nie podlega remontowi.
Wszystkie panele wystepujgce w ogrodzeniu posiadajg wysokos¢ 205cm. Szerokos$¢ paneli
zmienna — cze$ciowo powtarzalna w zakresie szerokosci 2,97cm i 1.48cm. Panele ogrodzenia
zostaty przyspawane za posrednictwem blach montazowych do stupkdéw stalowych z profili
C100. Stupki wbetonowane w betonowg podmurdwke ciggtg dla ogrodzenia panelowego.
Szeroko$¢ podmuréwki 25cm. Ze wzgledu na spadki terenu podmurdwka wykonana z licznymi
uskokami. Stan techniczny ogrodzenia panelowego zty a lokalnie zupetnie zty. Panele czesiowo
zerwaly sie z blach montazowych i odchylity od pionu. Siatka w panelach ponaciggana i w
wielu miejscach zupetnie oderwata sie od ramy z katownikédw w wyniku skorodowania
ptaskownika mocujgcego. Lokalnie siatka prowizorycznie przymocowana do ramy za pomocg
np. drutu wigzatkowego. Zaréwno siatka, rama z katownikéw jak i stupki skorodowane.
Miejscowo korozja tak duza, iz zupetnie brakuje fragmentdw elementéw. Najwieksza korozja
wystepuje bezposrednio nad podmuréwka. Panele z wypetnieniem z pretéw stalowych w
lepszym stanie technicznym — na elementach widoczna dos¢ silna ale jedynie powierzchniowa
korozja. Podmurdowka betonowa w stanie zadowalajgcym. Na podmurdwce widoczne jedynie
lokalne zarysowania spowodowane rozsadzaniem betonu przez korodujgce stupki ogrodzenia.

Na gornej powierzchni widoczne ponadto lokalne wymywanie spoiwa.
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Rysunek 1 Lokalizacja ogrodzenia; kolorem czerwonym zaznaczono cze$¢ ogrodzenia objetg projektem

1.4 OPIS PLANOWANYCH PRAC

W ramach planowanych prac przewiduje sie catkowita przebudowe ogrodzenia
(wymiane ogrodzenia) na odcinku R do S i odcinku od A do B z zachowaniem linii przebiegu
oraz wymiane wszystkich paneli ogrodzeniowych i skorodowanych stupkéw na odcinku od B
do P. W ramach prac planuje sie rowniez wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego

wszelkich elementdw i wykonanie miejscowych napraw podmurdwki betonowe;.

1.4.1 Przebudowa ogrodzenia siatkowego na odcinku R-S oraz panelowego na odcinku A-B

W pierwszej kolejnosci jako prace przygotowawcze nalezy zdemontowac istniejgce
ogrodzenie wraz z rozebraniem blokéw fundamentowych. Bloki fundamentowe nalezy usungé

w catosci — nie dopuszcza sie wykorzystania ich w nowym ogrodzeniu.

Roboty zwigzane z wykonywaniem ogrodzenia nalezy rozpoczg¢ od wytyczenia
geodezyjnego, potwierdzonego wpisem do dziennika budowy. Wykopy przy istniejgcym
ogrodzeniu murowanym i panelowym (nie przewidzianym do rozbidrki) wykonywa¢ recznie

tak, aby nie podkopa¢ gruntu pod istniejgcymi tawami.

Fundament nalezy posadowi¢ co najmniej 100cm ponizej terenu. Pod fundamentem

nalezy wykona¢ warstwe chudego betonu o grubosci minimum 5cm. Fundament wykonywac
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co najmniej z betonu C16/20. Zabrania sie uktadania zbrojenia bezposrednio na gruncie.
Wysokos¢ taw jest zalezna od nachylenia terenu. W tawach nalezy wykona¢ schodki, uskoki
zgodnie z czescig rysunkowa, dostosowujgc geometrie tawy do uksztattowania terenu.
Fundament wykona¢ o szerokos$ci 25cm ze zbrojeniem z pretéw #8 w rozstawie co 20cm.
Stosowac zbrojenie pionowe i poziome. Minimalne otulenie zbrojenia wynosi 50mm.
Zbrojenie ukfada¢ na systemowych podktadkach dystansowych. Zbrojenie przed
zabetonowaniem musi odebraé osoba uprawniona. Gérng powierzchnie nowej podmurdéwki
nalezy wykonac¢ ze spadkiem 2% w kierunku wnetrza dziatki nr 4890/1, w celu zapewnienia

sptywu wody opadowe;j. Szalunek przed betonowaniem nalezy oczyscié.

Na przygotowanym fundamencie, po okresie dojrzewania betonu (po ok. tygodniu),
mozna przystgpi¢ do montazu ogrodzenia. W pierwszej kolejnosci nalezy przystgpi¢ do
montazu stupkdéw ogrodzeniowych rozpoczynajgc od ustalenia potozenia osi stupkdw. Stupki
zostaty zaprojektowane z profili ceowych CE100. Montaz stupkdw na kotwach wklejanych za
posrednictwem blachy stopowej o wymiarze 150x120x5. Nalezy stosowaé dwie kotwy M10 na
kazdy stupek. Minimalna gtebokos¢ kotwienia 150mm. Nalezy stosowaé zakotwienia
przeznaczone do podfozy z betondw spekanych. Wypetnienie ogrodzenia pomiedzy stupkami
zaprojektowano jako panelowe nawigzujgce do ogrodzenia istniejgcego. Rama panelu
spawana z katownikdw L40x40x4 z wypetnieniem z siatki ogrodzeniowej. Dla paneli o duzej
rozpietosci w Srodku zaprojektowano usztywnienie z profilu katowego L30x30x3. Wysokos¢
paneli 200cm. Szerokos$¢ paneli generalnie 297cm (panel P1), z wyjgtkiem panelu P6 o
szerokosci 100cm. Panele nalezy przykreca¢ do stupkow ogrodzenia za posrednictwem blachy
montazowej o szerokosci 50mm i grubosci 5mm. Dtugos¢ tej blachy nalezy dostosowaé na
budowie ze wzgledu na zmienne rozstawy stupkoéw. Z powodu uskokdéw podmurdwki otwory
montazowe w stupkach i panelach nalezy wykonywa¢ na budowie. Minimalna odlegtosci osi
otworu montazowego od gdrnego konca stupka oraz od powierzchni podmuréwki wynosi

10cm.

1.4.2. Remont ogrodzenia panelowego (odcinek B-P)
W zakresie odcinka od punktéw B do P remont ogrodzenia polega na wymianie
wszystkich paneli ogrodzeniowych oraz wymianie skorodowanych stupkdéw istniejgcego
ogrodzenia. Podmurdéwka betonowa pozostaje bez zmian. Stupki nie przewidziane do wymiany

nalezy oczyscié¢ recznie szczotkami stalowymi do stopnia czystosci St3. Stupki przeznaczone do
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wymiany nalezy usung¢ wraz z wykuciem z podmuréwki skorodowanych fragmentéw. Ubytki i
zarysowania powstate w podmurdwce po wykuciu stupkédw oraz uszkodzenia o wczesniejszej
genezie nalezy naprawi¢ w systemie do napraw konstrukcji betonowych. Nowe stupki
ogrodzenia zaprojektowane analogicznie jak dla odcinkdw A-B i R-S. Montaz na kotwach
chemicznych M10. Panele ogrodzeniowe réwniez zaprojektowane analogicznie jako rama z
katownikdw stalowych L40x40x4 z wypetnieniem z siatki. Wyjatkiem jest wieksza zmiennos¢ w
zakresie szerokosci paneli zwigzana ze zmiennoscig rozstawu istniejgcych stupkéw ogrodzenia.
Montaz paneli na stupkach rdowniez poprzez skrecenie. Pomiedzy blachg montazowg a
stupkiem ogrodzenia nalezy stosowaé przektadki gumowe.

Dopuszcza sie ponowne zamontowanie paneli z wypetnieniem z pretéw, na ktérych
wystepuje jedynie powierzchniowa korozja, pochodzacych z odzysku oraz bedacych w
posiadaniu inwestora pod warunkiem odpowiedniego ich oczyszczenia oraz zabezpieczenia
ich antykorozyjnie. Montaz paneli z odzysku rozpoczgé¢ od punktu P w kierunku punktu O

jako dalszy cigg ogrodzenia nie podlegajgcego wymianie wykonanego z tych samych paneli.

Wszelkie projektowane elementy stalowe — stupki ogrodzeniowe, panele oraz
blachy montazowe nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjnie poprzez ocynkowanie. Kazde fgczenie

tych elementow z elementami nieocynkowanymi rozdzieli¢ podktadkami gumowymi.

1.5 UWAGI
Wszystkie roboty budowlane wykonywaé nalezy zgodnie z przepisami Prawa
budowlanego. Ustawa z 7 lipca 1994 r. D. U. nr 89 z 25 sierpnia 1999r(z pozniejszymi zmianami).
e Przestrzega¢ wymagan zawartych w ,,Warunkach technicznych wykonania i odbioru robdt
budowlanych”.
e Prace budowlane powinny byé prowadzone pod kierownictwem oséb uprawnionych.
e Prace budowlane wykonywa¢ po uzyskaniu niezbednych uzgodnien tj. z wtasciwym
konserwatorem zabytkdw oraz po zgtoszeniu robét budowlanych.
e Dopuszcza sie stosowanie materiatéw zamiennych o poréwnywalnych parametrach.

o Nalezy przestrzegaé wszelkich zalecen producentéw stosowanych materiatéw.
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