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Producent: ………………………………………
Kraj pochodzenia ……………………………….
Oferowany model ……………………………….
Rok produkcji: 2017




	
	WIDEOGASTROSKOP 
	Parametr wymagany
	Parametr oferowany

	1
	
Pełna kompatybilność oferowanego sprzętu z zestawem do wideoendoskopii posiadanym przez pracownię:
1. procesorem I źródłem światła typu: CV-190 i CLV-190

	TAK
	

	2
	
Średnica kanału roboczego min – : 2,2  mm

	TAK/PODAĆ
	

	3
	
Średnica zewnętrzna sondy endoskopowej max: 5,8 mm

	TAK
	

	4
	Średnica zewnętrzna końcówki dystalnej :5,4 mm
	TAK
	

	5
	
Przetwornik „CCD - Kolor”

	TAK
	

	6
	
Kąt obserwacji: min. 140°

	TAK/PODAĆ
	

	7
	
Głębia ostrości.: min. 3 - 100 mm

	TAK/PODAC
	

	8
	
Kąt zagięcia końcówki endoskopu  min :                                                                
a) w górę: 210  0                                                                    
b) w dół: 90 0                                                                                 
c) w prawo/lewo: 100 0/100 0     

	TAK/PODAĆ
	

	9
	
Funkcja identyfikacji endoskopu przez procesor

	TAK
	

	10
	
Wbudowany mikrochip informacyjny zawierający:
· informację o typie i nr seryjnym wideoendoskopu oraz jego średnicy zewnętrznej  i średnicy kanału roboczego
        - schemat kierunku wyjścia narzędzia endoskopowego

	TAK
	

	11
	
Programowalne przyciski endoskopowe min 4 .  Możliwość przypisania funkcji procesora na  dowolny przycisk sterujący endoskopu tj. min.  Zamrożenia obrazu , przysłony irysowej ,  wyostrzenia obrazu , wyboru wielkości obrazu , zrzutu obrazu na urządzenie zewnętrzne typu  videoprinter oraz komputer PC , 
sterowanie pompą wodną

	TAK
	

	12
	Obrazowanie w wąskim paśmie światła realizowanym poprzez filtr optyczno-cyfrowy w celu zwiększenia wykrywalności wczesnych zmian nowotworowych nie widocznych w białym świetle
	TAK
	

	13
	Wodoodporne jednostopniowe złącze wtyczki elektrycznej endoskopów – bez stosowania dodatkowej nasadki
	TAK
	

	14
	Długość robocza 1100 mm
	TAK
	

	
	WIDEOKOLONOSKOP 
	
	

	1
	
Pełna kompatybilność oferowanego sprzętu z zestawem do wideoendoskopii posiadanym przez pracownię:
1. procesorem I źródłem światła typu: CV-190 i CLV-190 

	TAK
	

	2
	Obrazowanie w standardzie wysokiej rozdzielczości HDTV (1920x1080p)
	TAK
	

	3
	
Średnica kanału roboczego – min.: 3,2  mm

	TAK/PODAĆ
	

	4
	
Średnica zewnętrzna sondy endoskopowej do: 12,0 mm

	TAK
	

	5
	
Przetwornik „CCD - Kolor”

	TAK
	

	6
	
Kąt obserwacji – min.: 140°

	TAK/PODAĆ
	

	7
	
Głębia ostrości min.: 2 - 100 mm

	TAK/PODAĆ
	

	8
	
Kąt zagięcia końcówki endoskopu min :                                                                
a) w górę min 180  0                                                                    
b) w dół min. 180 0 ,                                                                                 
c) w prawo/lewo min. 160 0
     
	TAK/PODAĆ
	

	9
	
Funkcja identyfikacji endoskopu przez procesor

	TAK
	

	10
	
Wbudowany mikrochip informacyjny zawierający:
-informację o typie i nr seryjnym wideoendoskopu oraz jego średnicy zewnętrznej i średnicy kanału roboczego
 - schemat kierunku wyjścia narzędzia endoskopowego

	


TAK
	

	11
	
Programowalne przyciski endoskopowe min 4 .  Możliwość przypisania funkcji procesora na  dowolny przycisk sterujący endoskopu tj. min.  Zamrożenia obrazu , przysłony irysowej ,  wyostrzenia obrazu , wyboru wielkości obrazu , zrzutu obrazu na urządzenie zewnętrzne typu  videoprinter oraz komputer PC , sterowanie pompą wodną 

	TAK
	

	12
	Obrazowanie w wąskim paśmie światła realizowanym poprzez filtr optyczno-cyfrowy w celu zwiększenia wykrywalności wczesnych zmian nowotworowych nie widocznych w białym świetle
	TAK
	

	13
	Wodoodporne jednostopniowe złącze wtyczki elektrycznej endoskopów – bez stosowania dodatkowej nasadki
	TAK
	

	14
	Długość robocza min.1330 mm
	TAK/PODAĆ
	



