
Grupa 2 - Aparat do znieczuleń – 2  sztuki
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	Lp.
	Parametry techniczne 
	Parametr wymagany
	Parametr Oferowany

	I
	Parametry ogólne
	
	

	1
	Wyposażony w podświetlany blat do pisania i min. trzy szuflady na akcesoria
	Tak
	

	2.
	Zasilanie dostosowane do 230 V,  50 Hz
	Tak
	

	3.
	Dodatkowe gniazda elektryczne 230 V (minimum 4 gniazda)
	Tak
	

	4
	Awaryjne zasilanie elektryczne aparatu na minimum 45 minut w warunkach standardowych
	Tak
	

	5
	Reduktory do butli O2 i N2O ze złączami, wyposażone w przyłącze do aparatu, dopuszcza się wyświetlanie wartości reduktorów w wersji elektronicznej na ekranie respiratora anestetycznego
	Tak
	

	6
	Zasilanie gazowe (O2, powietrze) z sieci centralnej
	Tak
	

	7
	Awaryjne zasilanie gazowe z butli (N2O, O2)
	Tak
	

	8
	Uchwyt do zapasowej butli tlenowej i podtlenku azotu na tylnej ścianie aparatu 
	Tak
	

	9
	Ssak iniektorowy z regulacją siły ssania i zbiornikiem na wydzieliny o pojemności min. 0,7l oraz minimum jednym zapasowym wymiennym zbiornikiem
	Tak
	

	II
	System dystrybucji gazów
	
	

	1.
	Precyzyjne elektroniczne przepływomierze dla tlenu, podtlenku azotu i powietrza dostosowane do anestezji z niskimi i minimalnymi przepływami.
	Tak
	

	2.
	Awaryjny mechaniczny przepływomierz zapasowy z przepływem tlenu minimum 10 l/min
	Tak
	

	3.
	System automatycznego utrzymywania stężenia tlenu w mieszaninie z podtlenkiem azotu na poziomie min. 23%. 
	Tak
	

	4.
	Przepływomierze umożliwiające podaż gazów w systemie anestezji z niskimi i minimalnymi przepływami
	Tak
	

	III
	Układ oddechowy
	
	

	1.
	Kompaktowy układ oddechowy okrężny do wentylacji dorosłych i dzieci o niskiej podatności
	Tak
	

	2.
	Układ oddechowy o prostej budowie, łatwy do wymiany i sterylizacji pozbawiony lateksu
	Tak
	

	3.
	Przystosowany do prowadzenia znieczulenia w systemach półotwartym i półzamkniętym
	Tak
	

	4.
	Obejście tlenowe o dużej wydajności
	Tak
	

	5.
	Wielorazowy pochłaniacz dwutlenku węgla o obudowie przeziernej i pojemności maks. 1,5 l
	Tak
	

	6.
	Eliminacja gazów  poanestetycznych poza salę operacyjną
	Tak
	

	IV
	Respirator anestetyczny
	Napęd elektryczny – 50 pkt
Pneumatyczny – 0 pkt
	

	1.
	Tryby wentylacji
	TAK
	

	2.
	- możliwość prowadzenia wentylacji ręcznej
	Tak
	

	3.
	- oddech spontaniczny
	Tak
	

	4.
	- tryb wentylacji ciśnieniowo zmienny
	Tak
	

	5.
	- tryb wentylacji objętościowo zmienny
	Tak
	

	
	- tryb wentylacji synchronizowany, kontrolowany objętościowo
	Tak
	

	6.
	- minimalny zakres PEEP minimum od 4 do 20 cm H2O (podać zakres)
	Tak
Możliwość regulacji poniżej 4 cmH2O – 50 pkt
 W podanym zakresie – 0 pkt.
	

	V
	Regulacje
	
	

	8.
	-	regulacja stosunku wdechu do wydechu
-	minimum 3:1 do 1:4 (podać zakres)
	Tak
	

	9.
	- regulacja częstości oddechu minimum od 4 do 60 /min wentylacja objętościowa i ciśnieniowa (podać zakres)
	Tak
	

	10.
	- zakres objętości oddechowej minimum od 20 do 1400 ml wentylacja objętościowa (podać zakres)
	Tak
	

	11.
	- regulacja ciśnienia wdechu przy PCV minimum: od 15 do 60 cm H2O (podać zakres)
	Tak
	

	12.
	- regulowana płynnie lub skokowo pauza wdechowa w zakresie minimum 5-50% (podać zakres)
	Tak
	

	13.
	- regulacja czułości wyzwalacza w zakresie min 2 – 12 l/min (podać zakres)
	Tak
	

	VI
	Alarmy
	
	

	1
	- niskiej objętości minutowej MV
	Tak
	

	2.
	- alarm minimalnego i maksymalnego ciśnienia wdechowego
	Tak
	

	3
	- alarm braku zasilania w energię elektryczną
	Tak
	

	4
	- alarm braku zasilania w gazy
	Tak
	

	5
	- alarm Apnea
	Tak
	

	VII
	Pomiar i obrazowanie
	
	

	1.
	Stężenie tlenu w gazach oddechowych
	Tak
	

	2.
	Pomiar objętości oddechowej TV
	Tak
	

	3.
	Pomiar pojemności minutowej MV
	Tak
	

	4.
	Pomiar częstotliwości oddechowej f
	Tak
	

	5.
	Ciśnienia szczytowego
	Tak
	

	6.
	Ciśnienia Plateau
	Tak
	

	7.
	Ciśnienia średniego
	Tak
	

	8.
	Ciśnienia PEEP
	Tak
	

	9.
	Częstość oddychania
	Tak
	

	10.
	Stężenie wdechowe i wydechowe tlenu w gazach oddechowych – pomiar metodą paramagnetyczną. Nie dopuszcza się czujników galwanicznych. Pomiar w aparacie do znieczulenia lub w monitorze zewnętrznym
	Tak
	

	11.
	Pomiar stężenia środków anestetycznych dla mieszaniny wdechowej i wydechowej dla: podtlenku azotu, izofluranu, sevofluranu, desfluranu. ,Ppomiar w aparacie do znieczulenia lub w monitorze zewnętrznym
	Tak
	

	12.
	Pomiar stężenia prężności CO2 na wdechu i wydechu wraz krzywą kapnograficzną. ,Pomiar w aparacie do znieczulenia lub w monitorze zewnętrznym
	Tak
	

	13
	Pomiar stężenia N2O na wdechu i wydechu w gazach oddechowych. ,Ppomiar w aparacie do znieczulenia lub w monitorze zewnętrznym
	Tak
	

	VIII
	Prezentacja graficzna
	
	

	1.
	Ekran o przekątnej minimum 6", do prezentacji parametrów znieczulenia i krzywych oddechowych
	Tak
	

	2.
	Obrazowanie co najmniej krzywej ciśnienia w drogach oddechowych w aparacie do znieczulenia
	Tak
	

	IX
	MONITOR PARAMETRÓW ŻYCIOWYCH DO APARATU DO ZNIECZULANIA
	 Tak
	

	
	PARAMETRY OGÓLNE
	
	

	1
	Monitor modułowy – pomiar parametrów realizowany za pomocą modułów
	Tak
	

	2
	Pojedynczy płaski medyczny ekran kolorowy LCD TFT o przekątnej min. 10" z możliwością konfiguracji ekranu oraz prezentacji przynajmniej sześciu krzywych (opisać)
	Tak
	

	3
	Obsługa monitora przez pokrętło i przyciski lub ekran dotykowy
	Tak
	

	4
	Zasilanie AC 230V 50 Hz (+/-10 %), 
Zasilanie awaryjne na okres minimum 120 minut
	Tak
	

	5
	Alarmy 3-stopniowe (wizualne i akustyczne) wszystkich parametrów z możliwością zawieszenia czasowego i na stałe
	Tak
	

	6
	Element montażowy zapewniający wygodną i bezpieczną eksploatację monitora na aparacie bez konieczności podłączania przewodów zasilających.
	Tak
	

	7
	Monitor spełnia wymogi obowiązujących norm bezpieczeństwa
	Tak
	

	8
	Możliwość ręcznej zmiany poszczególnych parametrów pracy i granic alarmowych
	
	

	9
	Układy alarmowe o różnych stopniach ważności. Ustawianie granic alarmowych wszystkich parametrów ręczne lub automatyczne. Pamięć alarmów
	Tak
	

	10
	Pamięć zdarzeń krytycznych 
	Tak
	

	11
	Możliwość wyświetlania trendów wszystkich mierzonych parametrów, w postaci tablic i graficznie (minimum 24 godziny)
	Tak
	

	12
	Oprogramowanie, menu na ekranie, komunikaty w języku polskim
	Tak
	

	X
	MONITOROWANIE PARAMETRÓW PODSTAWOWYCH 
	
	

	1
	EKG, możliwość monitorowania przy pomocy minimum 
3 elektrod, przewód EKG w komplecie. Zakres pomiarowy akcji serca min. 30-250 1/min
	Tak
	

	2
	Reakcja monitora na brak prawidłowego kontaktu elektroda-skóra
	Tak
	

	3
	Możliwość rozbudowy o monitorowania 12 odprowadzeń 
	Tak
	

	4
	[bookmark: OLE_LINK3]Monitorowanie odchylenia segmentu ST we wszystkich odprowadzeniach. Zakres pomiarowy minimum +/- 1,2 mV
	Tak
	

	5
	Monitorowanie podstawowych arytmii z co najmniej dwóch odprowadzeń
	Tak
	

	6
	Monitorowanie częstości oddechu metodą impedancyjną, wartości cyfrowe i krzywa. Zakres pomiarowy częstości oddechu minimum 6-80 1/min.
	Tak
	

	7
	Pomiar wysycenie hemoglobiny tlenem.  Zakres pomiarowy wysycenia 1-100%. Zakres pomiarowy tętna minimum 30-250 1/min. Czujnik na palec dla dorosłych i na ucho. Przewód połączeniowy w komplecie.
	Tak
	

	8
	Ciśnienie tętnicze krwi metodą nieinwazyjną, tryb pracy ręczny i automatyczny (programowanie odstępów od 1 do 180 minut), możliwość pomiarów ciśnienia u chorych 
w różnym wieku. Zakres pomiarowy ciśnień u dorosłych minimum 30-250 mmHg.  Min. 3 mankiety dla dorosłych w  różnych rozmiarach
Przewód połączeniowy w komplecie.
	Tak
	

	9
	Dwukanałowy pomiar ciśnienia inwazyjnego z wyposażeniem (minimum 5 szt. jednorazowych przetworników na kanał)
	Tak
	

	10
	Dwukanałowy pomiar temperatury z czujnikiem powierzchniowym (T1) w komplecie. Zakres pomiarowy temperatur minimum 15-45 ºC.
	Tak
	

	11
	Pomiar zwiotczenia mięśniowego w postaci modułu 
(z zestawem startowym) sterowany z poziomu monitora parametrów hemodynamicznych .
	Tak
	

	12
	Wszystkie akcesoria dla monitora i aparatu do znieczulania takie jak czujniki przepływu, linie próbujące, kable EKG, czujniki SpO2, czujniki temperatury kompatybilne z użytkowanymi przez Zamawiającego aparatami do znieczulania i monitorami
	TAK
	

	XI
	Pozostałe
	
	

	1
	Komunikacja z urządzeniem w języku polskim
	Tak
	

	[bookmark: _GoBack]XII
	Inne
	
	

	1.
	Układy jednorazowe dla dorosłych min. 50 sztuk

	Tak 
	



