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Krakowskie Forum Kultury (KFK) poszukuje dostawcy infrastruktury informatycznej.

1.Wymagania wobec oferenta:
1)minimum 5-letnie doświadczenie;
2)referencje od przynajmniej 3 użytkowników;
3)dostarczenie niezbędnych certyfikatów;
4)zapewnienie reakcji serwisu w ciągu 24 godzin od zgłoszenia;
5)zapewnienie stałej możliwości korzystania z serwisowych konsultacji telefonicznych i/lub osobistych w godzinach od 8.00 do 16.00 od poniedziałku do piątku;
6)zapewnienie możliwości konsultacji telefonicznych z serwisem poza godzinami wskazanymi w punkcie 5) oraz w soboty i w niedziele.

2.Specyfikacja dla zadań w zakresie infrastruktury informatycznej:

Zadanie nr 1:
Rozbudowa sieci WiFi z uwzględnieniem punktów dostępowych wraz z częściowym remontem sieci komputerowej (kablowej), obejmująca dostarczenie urządzeń sieciowych aktywnych i pasywnych wraz z instalacją i konfiguracją.

Punkty dostępowe WiFi: Ubiquiti UniFi UAP AC LR 2.4GHz/5GHz, 802.11 a/b/g/n/ac, 1xGbE, Passive PoE
3 -5 szt. na piętro – do wyboru
Punkty dostępowe
Architektura sieci LAN  •  Wireless IEEE 802.11a 
  •  Wireless IEEE 802.11b 
  •  Wireless IEEE 802.11g 
  •  Wireless IEEE 802.11n 
  •  Wireless IEEE 802.11ac 
Typ urządzenia punkt dostępowy 
Przeznaczenie Sieci bezprzewodowe 
Port LAN 1x 10/100/1000BaseT (RJ45) Passive PoE 
Typ złącza anteny zewnętrznej N/A 
Moc wbudowanej anteny  •  3 dBi 
  •  3 dBi 
Szyfrowanie  •  TKIP - Temporal Key Integrity Protocol 
  •  AES - standard szyfrowania danych 
  •  WEP - Wired Equivalent Privacy 
  •  WPA - Enterprise 
  •  WPA (PSK) - Wi-Fi Protected Access (Pre-Shared Keys) 
  •  WPA2 - Wi-Fi Protected Access II 
Dostępne szybkości transmisji  •  867 Mb/s 
  •  450 Mb/s 
Tryb pracy punkt dostępowy 
Częstotliwość  •  5 GHz 
  •  2.4 GHz 
Obsługiwane protokoły i standardy  •  IEEE 802.1Q - Virtual LANs 
  •  Advanced QoS (Per-User Rate Limiting) 
  •  WMM (Wi-Fi Multimedia) 
  •  IEEE 802.11a - Wireless LAN 54Mbps, 5GHz 
  •  IEEE 802.11n - Wireless LAN 450Mbps, 2,4GHz 
  •  IEEE 802.11ac - Wireless LAN 867Mbps, 5GHz  
  •  IEEE 802.11b - Wireless LAN 11Mbps, 2.4GHz 
  •  IEEE 802.11g - Wireless LAN 54Mbps, 2.4GHz 
Dodatkowe funkcje  •  Hot Spot 
  •  Dioda LED 
Szerokość 175,7 mm 
Wysokość 175,7 mm 
Głębokość 43,2 mm 
Masa netto  •  240 g 
  •  315 g 
Dodatkowe informacje  •  wewnątrz budynków 
  •  Mocowanie ścienne

UniFi Switch 16x1GbE POE+ US-16-150W (I Pietro)
SWITCH - przełącznik sieciowy zarządzalny 
Architektura sieci LAN FastEthernet 
SmartSwitch (WEB Managed) Nie 
Liczba portów 1000BaseT (RJ45) 16 szt. 
Liczba portów COMBO GEth (RJ45)/MiniGBIC (SFP) 2 szt. 
Porty komunikacji Port szeregowy 
Obsługiwane protokoły i standardy  •  IEEE 802.3af - Power over Ethernet 
  •  IEEE 802.3at - Power over Ethernet+ 
Rozmiar tablicy adresów MAC 16384 
Algorytm przełączania brak danych 
Prędkość magistrali wew. 36 
Przepustowość 26,78 mpps 
Warstwa przełączania brak danych 
Możliwość łączenia w stos Nie 
Typ obudowy Rack 
Maksymalny pobór mocy 150 Wat 
Szerokość 443 mm 
Wysokość 43 mm 
Głębokość 221 mm 
Masa netto 2,89 kg

UniFi Switch 24x1GbE 2xSFP PoE+ US-24-250W
SWITCH - przełącznik sieciowy zarządzalny 
 Architektura sieci LAN FastEthernet 
SmartSwitch (WEB Managed) Tak 
Liczba portów 1000BaseT (RJ45) 24 szt. 
Liczba gniazd MiniGBIC (SFP) 2 szt. 
Porty komunikacji RJ-45 Serial 
Zarządzanie, monitorowanie i konfiguracja  •  SNMP - Simple Network Management Protocol 
  •  SNMPv1 - Simple Network Management Protocol ver. 1 
  •  SNMPv2 - Simple Network Management Protocol ver. 2 
  •  SNMPv3 - Simple Network Management Protocol ver. 3 
  •  Syslog - Security Issues in Network Event Logging 
  •  zarządzanie przez przeglądarkę WWW 
  •  Telnet 
  •  FTP - protokół transmisji plików 
  •  CLI - Command Line Interface 
  •  GUI - graficzny interfejs użytkownika 
Obsługiwane protokoły i standardy  •  IEEE 802.3 - 10BaseT 
  •  IEEE 802.3u - 100BaseFX 
  •  IEEE 802.3ab - 1000BaseT 
  •  IEEE 802.1ak - Virtual Bridged Local Area Networks 
  •  IEEE 802.2af 
  •  IEEE 802.3at - Power over Ethernet+ 
  •  IEEE 802.3ac (VLAN Tagging Extension) 
  •  IEEE 802.3x - Flow Control 
  •  IEEE 802.3ad - Link Aggregation Control Protocol 
  •  IEEE 802.1AB - Link Layer Discovery Protocol 
  •  IEEE 802.1D - Spanning Tree 
  •  IEEE 802.1w - Rapid Convergence Spanning Tree 
  •  IEEE 802.1s - Multiple Spanning Tree 
  •  IEEE 802.1Q - Virtual LANs 
  •  IEEE 802.1p - Priority 
  •  IEEE 802.1x flow control 
  •  UDP - datagramowy protokół użytkownika 
  •  ToS - Type of service 
  •  LLDP-MED - Link Layer Discovery Protocol - Media Endpoint Discovery 
  •  TACACS+ 
  •  SSH v.1 - Secure Shall ver. 1 
  •  SSH v.2 - Secure Shall ver. 2 
  •  SSL - Secure Sockets Layer 
  •  ACL - Access Control List 
  •  Storm control 
  •  DiffServ 
  •  IGMP - Internet Group Management Protocol 
  •  IGMP Snooping (V1/V2/V3) 
  •  filtrowanie MAC 
  •  IPv4 
  •  IPv6 
  •  DSCP - DiffServ Code Point 
  •  Jumbo frame support 
  •  DDNS - Dynamic Domain Name System 
  •  DHCP - Dynamic Host Configuration Protocol 
  •  DHCP Client - Dynamic Host Configuration Protocol Client 
  •  DHCP snooping 
  •  TCP/IP - Transmission Control Protocol/Internet Protocol 
Rozmiar tablicy adresów MAC 8000 
Algorytm przełączania brak danych 
Prędkość magistrali wew. 52 GB/s 
Przepustowość 38,69 mpps 
Warstwa przełączania 2 
Możliwość łączenia w stos Nie 
Typ obudowy Rack 
Maksymalny pobór mocy 250 Wat 
Wyposażenie standardowe  •  przewód zasilający 
  •  zestaw do montażu w szafie rack 19" 
Dodatkowe informacje  •  Zasilanie: 100 - 240 V AC, 50/60 Hz 
  •  Diody wskaźnikowe LED 
Szerokość 485 mm 
Wysokość 43,7 mm 
Głębokość 285,4 mm 
Masa netto 4,7 kg

UniFi Controler Hybrid Cloud Key UBI UC-CK
Urządzenie Wireless LAN
Architektura sieci LAN FastEthernet 
Typ urządzenia adapter RJ45 
Przeznaczenie Przełącznik 
Port LAN 1x 10/100/1000BaseT (RJ45) 
Typ złącza anteny zewnętrznej N/A 
Szyfrowanie N/A 
Tryb pracy  •  AP controller 
  •  Przełącznik 
Częstotliwość nie dotyczy 
Obsługiwane protokoły i standardy  •  IEEE 802.3af - Power over Ethernet 
  •  filtrowanie MAC 
Dodatkowe funkcje  •  MicroSD port 
  •  microUSB port 
Wyposażenie standardowe  •  Instrukcja szybkiego uruchamiania 
  •  kabel Ethernet 
  •  Karta microSD 
Szerokość 43,4 mm 
Wysokość 21,7 mm 
Głębokość 121,9 mm 
Masa netto 110 g

instalacja + dodatki
(Opcja)Kontroler sieci: UniFi USG PRO Enterprise Security Gateway Broadband Router
Klasa produktu Urządzenie Wireless LAN 
Architektura sieci LAN FastEthernet 
Typ urządzenia Security Gateway 
Przeznaczenie Sieci bezprzewodowe 
Port LAN  •  2x 10/100/1000BaseT (RJ45) 
  •  1x RJ-45 Console port 
  •  2x 10/100/1000 RJ45/SFP 
Obsługiwane protokoły i standardy LAN security 
Dodatkowe funkcje Klamry do montażu w szafach przemysłowch 
Szerokość 484 mm 
Wysokość 44 mm 
Głębokość 164 mm 
Masa netto 2,3 kg

Zadanie nr 2:
Dostawa, instalacja i konfiguracja  serwera wraz z oprogramowaniem

Minimalne wymagania dotyczące serwera:
	
	Minimalne wymagania serwera – 1 sztuka 
Załącznik 

	Obudowa
	Tower , elementy Hot Swap: dyski twarde  i zasilacze, ilość  półek na dyski Hot Swap 8 szt, ilość wolnych kieszeni 3,5” zewnętrznych 7 sztuk.
Wbudowany i zainstalowany napęd DVD RW.
 Maksymalna liczba zasilaczy z obsługą hot-plug -  2 sztuki
Zamontowany 1 zasilacz hot – plug o mocy min. 485 W  


	Płyta główna
	Płyta główna z możliwością zainstalowania minimum jednego procesora. Płyta główna musi być zaprojektowana przez producenta serwera i oznaczona jego znakiem firmowym. Chipset dedykowany przez producenta serwera do pracy w serwerach jednoprocesorowych  - Chipset Intel C236.

	procesor
	· Typ zainstalowanego procesora- min.  czterordzeniowy klasy x86 dedykowany do pracy z zaoferowanym serwerem. Częstotliwość procesora 3GHz, pojemność pamięci cache (L3) 8MB. Technologia Hypertrading

	Pamięć RAM
	Rodzaj  zainstalowanej pamięci DDR4 o pojemności 8GB. Pamięć RAM typu UDIMM, Advanced ECC. Częstotliwość szyny pamięci 2400 MHz.
 Płyta powinna obsługiwać do min. 64GB pamięci RAM. Na płycie głównej powinno się znajdować min. 4 szt. slotów  przeznaczonych dla  pamięci.  

	Karta graficzna
	Matrox G200 z 16 MB pamięci

	Kontroler dysków/sterownik macierzy
	Sprzetowy kontroler dysków, umożliwiający obsługę dysków z prędkościami transferu 12Gb/s oraz skonfigurowanie macierzy:  RAID sprzętowy 0,1,10,5,50
 Kontroler SAS/SATA PERC H330


	Interfejsy sieciowe
	· Wbudowana  dwuportowa karta Gigabit Ethernet

	Wewnętrzna pamięć masowa( dyski)
	· Interfejs dysku  SAS  
· Format szerokości 3,5'' (LFF)  
· Prędkość obrotowa 10000 obr/min  
· Obsługa hot-swap dysków Tak  
· Liczba zainstalowanych dysków tw. 1  
· Maks. liczba dysków w obecnej konfiguracji 8  
· Maks. liczba dysków po rozbudowie serwera 8  
· Pojemność sumaryczna wszystkich zainstalowanych dysków 300 GB  
· Możliwość instalacji dysków SSD  

	System operacyjny
	· Wykonawca zainstaluje system operacyjny i dostarczy odpowiednią ilość licencji ( zgodnie z licencjonowaniem producenta) na najnowszy system operacyjny wraz z licencjami umożliwiajacymi korzystanie z funkcji systemu przez minimum 25 użytkowników.
· Dell ROK Windows Server 2016 Standard 16core
· 5x Dell ROK Windows Server 2016 CAL Device 5Clt

	 Zarządzanie, monitorowanie, konfiguracja
	Karta zarządzania iDrac8 Express

	Dodatkowe informacje o gwarancji
	36 miesięcy gwarancji  u użytkownika







Zadanie nr 3:
Monitoring: dla 4 kamer z możliwością rozbudowy.
Rejestrator: 1 sztuka

Hikvision DS-7608NI-K2/8P Sieciowy rejestrator wideo  P/N: DS-7608NI-K2/8P 
Rodzaj rejestratora stacjonarny 
Liczba kanałów wideo - wejście 8 
Liczba kanałów wideo - wyjście 2 
Format kompresji  •  H.265 
  •  H.264+ 
  •  H.264 
Złącza zewnętrzne - wejścia  •  2x RCA (LR audio) 
  •  1x RJ45 - Ethernet 10/100/1000 Base-T 
  •  4 x Alarm In 
Złącza zewnętrzne - wyjścia  •  1 x USB 3.0 
  •  1 x USB 2.0 
  •  1 x wyjście alarm 
  •  1x HDMI 
  •  1x VGA 
Możliwość zainstalowania dysku Tak 
Pojemność dysku - maksymalna 6 TB 
Pozostałe informacje 
Szerokość 385 mm 
Wysokość 52 mm 
Głębokość 315 mm 
Masa netto 3 kg

Kamery IP – 4 sztuki
Hikvision DS-2CD2120F-I(2.8mm) Kopułowa Kamera IP  P/N: DS-2CD2120F-I(2.8mm)(DT)

Rodzaj kamery Network camera 
Zastosowanie kamery na zewnątrz budynków 
Sensor kamery CMOS 1/2.8" 
Podgląd 360 Tak 
Ogniskowa obiektywu -2,8 mm 
Jasność obiektywu -2,0 f 
Obiektyw P-Iris Nie 
Rozdzielczość kamery  •  1280 x 960 pikseli 
  •  1280 x 720 pikseli 
  •  1920 x 1080 pikseli 
Częstotliwość odświeżania kamery  •  (1280x960) - 25 kl/s 
  •  (1280x960) - 30 kl/s 
  •  (1280x720) - 25 kl/s 
  •  (1280x720) - 30 kl/s 
  •  (704x576) - 25 kl/s 
  •  (1920x1080) - 25 kl/s 
  •  (1920x1080) - 30 kl/s 
Tryb nocny Tak 
Technologia Lightfinder Nie 
Wodoszczelność Nie 
Zakres temperatury pracy -30 - 60 stopni 
Typ zasilania - kamera  •  PoE 
  •  DC 12V 
Wbudowany mikrofon Nie 
Złącza kamery IP  •  1x RJ-45 (FastEthernet 10/100) 
  •  1 x czytnik kart SD/SDHC/SDXC 
Format korytarzowy Nie 
Rejestrator 
Format kompresji  •  H.264 
  •  Modified MJPEG 
Pozostałe informacje 
Obsługiwane protokoły i standardy  •  Filtrowanie IP 
  •  IPv4 
  •  IPv6 
  •  HTTP - Hypertext Transfer Protocol 
  •  HTTPS - Hypertext Transfer Protocol Secure 
  •  SSL - Secure Sockets Layer 
  •  TLS - Transport Layer Security 
  •  QoS - Quality of Service (kontrola jakość usług i przepustowości) 
  •  DiffServ 
  •  FTP - protokół transmisji plików 
  •  CIFS 
  •  SMB - Service Message Block 
  •  SMTP 
  •  Bonjour 
  •  UPnP - Universal plug-and-play 
  •  SNMPv1 - Simple Network Management Protocol ver. 1 
  •  SNMPv2 - Simple Network Management Protocol ver. 2 
  •  SNMPv3 - Simple Network Management Protocol ver. 3 
  •  DNS - Domain Name System 
  •  DynDNS - Dynamic Domain Name System 
  •  NTP - Network Time Protocol 
  •  RTSP - Real-Time Streaming Protocol 
  •  RTP - Real-time Transport Protocol 
  •  TCP 
  •  UDP - datagramowy protokół użytkownika 
  •  IGMP - Internet Group Management Protocol 
  •  RTCP - Real Time Control Protocol 
  •  ICMP - Internet Control Message Protocol 
  •  DHCP - Dynamic Host Configuration Protocol 
  •  ARP - Address Resolution Protocol 
  •  SOCKS 
  •  SSL - Secure Sockets Layer 
  •  NFS 
  •  ONVIF 
  •  IEEE 802.3af - Power over Ethernet 
  •  IEEE 802.1x flow control 
Długość 111 mm 
Szerokość 82 mm 
Masa netto 500 g 
Dodatkowe informacje  •  Zużycie mocy: Max. 5W 
  •  Mocowanie obiektywu: M12

Dysk do monitoringu – 1 sztuka
Dysk twardy WD Purple, 3.5'', 4TB, SATA/600, 64MB cache  P/N: WD40PURZ
Klasa produktu Dysk twardy - wewnętrzny 

Rodzaj dysku Standardowy (nośnik magnetyczny) 
Format szerokości 3,5 cali 
Pojemność dysku 4 TB 
Interfejs Serial ATA 600 
Szybkość interfejsu dysku 6 Gb/s 
Prędkość obrotowa silnika 5400 obr./min 
Pojemność pamięci podręcznej 64 MB 
Stopa błędów przy odczycie 1:10E14 
Zasilanie SATA (15pin) 
Pobór mocy (praca/spoczynek) 5,1/4,5-0,4 Wat 
Szerokość 101,6 mm 
Wysokość 26,1 mm 
Długość 147 mm 
Masa netto 0,68 kg

Zadanie nr 4:
Dostawa i instalacja urządzenia wielofunkcyjnego spełniającego wymagania:

Urządzenie wielofunkcyjne OKI MC363dn
Drukowanie dwustronne, skanowanie, kopiowanie i faksowanie
Prędkość drukowania do 30 str./min
1 GB pamięci RAM zapewnia bezproblemowe drukowanie dokumentów z dużą liczbą obrazów
Zgodność z systemem Citrix XenApp 7.6
Tryb nakładki pozwala zapisywać logotypy lub formularze w pamięci urządzenia, aby móc z nich korzystać w ramach pozostałych dokumentów
Szybkie skanowanie (do 26 str./min w kolorze, do 30 str./min w skali szarości)
Bezpośredni dostęp w ramach protokołu LDAP i katalogu serwera do danych wiadomości e-mail i listy kontaktów
Skanowanie USB i sieciowe TWAIN (komputery PC i Mac)
technologia druku laserowa kolorowa 

maks. rozmiar nośnika A4 
rozdzielczość druku w czerni 1200 x 600 dpi 
rozdzielczość druku w kolorze 1200 x 600 dpi 
maks. szybkość druku mono 30 str./min. 
maks. szybkość druku kolor 26 str./min. 
pojemność podajnika papieru 350 szt. 
druk dwustronny [dupleks] tak 
obsługiwane języki HP PCL 6 
HP PCL 5c 
gramatura papieru 64 - 220 g/m² 
emulacje języków PostScript v3 
praca w sieci [serwer druku] tak 
wyświetlacz tak 
typ skanera płaski z podajnikiem ADF 
rozdzielczość skanera 600 x 600 dpi 
głębia koloru 30 bit 
szybkość kopiarki w czerni 30 str./min. 
szybkość kopiarki w kolorze 26 str./min. 
rozdzielczość kopiarki 600 x 600 dpi 
pojemność pamięci faksu 8000 str. 
szybkość transmisji faksu 33.6 kbps 
interfejs USB 2.0 
Ethernet 10/100/1000 Mbps 
zainstalowane opcje automatyczny podajnik na 50 arkuszy 
szerokość 427 mm 
głębokość 509 mm 
wysokość 444 mm 
waga 29 kg 
inne cechy panel LCD podświetlany na niebesko 320 x 128 
normatywne obciążenie 45000 str./mies. 
zalecane obciążenie 5000 str./mies. 


Zadanie nr 5 (zadania dodatkowe):

1)Dostawa drukarki fiskalnej Posnet Thermal FV EJ;

2)Dostawa pakietów office: 2 szt.
Klasa produktu Pakiety biurowe 
Rodzina oprogramowania Office 2016 Dla użytkowników domowych i małych firm.
Składowe pakietu: Word, Excel, PowerPoint, Outlook, OneNote.
Wersja językowa polska.
Wersja produktu PKC.
Typ licencji Nowa licencja.

6.W przypadku podania w ogłoszeniu marki, rodzaju, danych technicznych urządzenia należy przez to rozumieć wskazane urządzenie lub równoważne pod względem parametrów technicznych.

7.Gwarancja dla wszystkich zadań ma wynosić minimum 36 miesięcy.

8.Oferta
1)Ofertę należy przygotować na podstawie treści niniejszego ogłoszenia i przesłać w formie elektronicznej na adres mailowy: kfk@krakowskieforum.pl lub w formie papierowej na adres: Krakowskie Forum Kultury ul. Mikołajska 2, 31-027 Kraków  w nieprzekraczalnym terminie do dnia 6 grudnia 2017 roku do godziny 12:00. Termin związania ofertą do 22 grudnia 2017 roku.
2)W ofercie należy zawrzeć:
a) specyfikację ilościową, techniczną i potwierdzenie okresu gwarancji; 
b) ofertę cenową: kwotę netto, stawkę i wartość VAT, kwotę brutto;
c) udokumentowanie spełnienia wymagań;
d) propozycję projektu umowy zamówienia.
3) Wymagania do umowy:
a) termin zawarcia umowy zamówienia: do 13 grudnia 2017 roku;
b) termin dostawy: do 20 grudnia 2017 roku do godz. 13:00;
c) kara umowna za przekroczenie terminu dostawy: 10% kwoty netto oferty, płatna do dnia 22 grudnia 2017 roku;
d) w przypadku braku realizacji umowy do dnia 27 grudnia 2017 roku do godziny 13:00 KFK nabywa prawo do natychmiastowego rozwiązania umowy z dostawcą.

9. Informacje dodatkowe:
1) Osobą uprawnioną do merytorycznych kontaktów z oferentami jest dyrektor KFK - Izabela Kosowska.
2) KFK zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania w dowolnym czasie bez podania przyczyn.
3) W niniejszym postępowaniu nie stosuje się przepisów ustawy - Prawo zamówień publicznych.
4) Oferty oraz dokumenty wewnętrzne wytworzone w ramach zamówienia mają charakter niejawny i nie będą udostępniane.
5) Ocena ofert nastąpi niezwłocznie po upływie terminu wyznaczonego na ich składanie. W przypadku pozytywnej decyzji wybrane podmioty zostaną zaproszone do negocjacji.
6) KFK nie zwraca złożonych dokumentów.
7) KFK zastrzega sobie prawo do kontaktu z wybranymi oferentami.
