
Nr postępowania: 1/2019 

 

Kraków, dnia 1 lutego 2019 r. 

 

ZAMAWIAJĄCY: 

Teatr KTO 

ul. Krowoderska 74/13 

31-158 Kraków 

REGON: 356901227 

NIP: 6772241959 

 

DO WSZYSTKICH WYKONAWCÓW 

 

Zamawiający informuje, że w dniach 23 - 30 stycznia 2019 r. otrzymał następujące 

pytania o wyjaśnienie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu 

o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu 

nieograniczonego na podstawie art. 10 ust. 1 w zw. z art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 

2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.) o 

szacunkowej wartości poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie 

art. 11 ust. 8 ww. ustawy Prawo zamówień publicznych, którego przedmiotem jest:  

 

Wykonanie zamierzenia inwestycyjnego p.n. „Rewitalizacja dawnego obiektu 

kinoteatru Wrzos na potrzeby Teatru KTO”. 

 

PYTANIA WYKONAWCÓW  

 

Pytanie nr 1:  

Prosimy o udostępnienie przedmiarów w wersji ath, lub xml. 

 

Pytanie nr 2: 

Proszę o załączenie dokumentacji w poprawny sposób po pobraniu plików wyskakuje 

błąd i nie można jej rozpakować. 



Pytanie nr 3: 

W związku z brakiem odpowiedzi na wczesniej zadane pytania oraz brakiem 

możliwości pobrania i rozpakowania dokumentacji, wnosimy o zmianę terminu 

składania ofert na dzień 15.02.2019r 

 

Pytanie nr 4: 

Kto będzie zobowiązany do ponoszenia w okresie gwarancji i rękojmi kosztów 

obligatoryjnych przeglądów serwisowych i konserwacji urządzeń zgodnie z wytycznymi 

ich producentów. 

 

Pytanie nr 5: 

Kto będzie zobowiązany do ponoszenia w okresie gwarancji i rękojmi kosztów 

wymiany materiałów eksploatacyjnych (których konieczność wynika z naturalnego ich 

zużycia a nie z istnienia ich wad). 

 

Pytanie nr 6: 

Czy zamawiający wymaga uzyskania pozwolenia na użytkowanie? Na kim będzie ten 

obowiązek spoczywał? 

 

Pytanie nr 7: 

Poz. 192 kosztorysu, jaką grubość płyt styrodurowych przyjąć do wyceny? 

 

Pytanie nr 8: 

Poz. 199 płyty granitowe tarasowe- jakie płyty granitowe przyjąc do wyceny gładkie 

czy promieniowane i jaką grubość? 

 

Pytanie nr 9: 

Poz. 211 obróbki blacharskie, jaką blachę przyjąć do wyceny? 

 

Pytanie nr 10: 

Poz. 231 Posadzki z płytek kamiennych- toalety, jakie płytki kamienne przyjąć do 

wyceny granity czy marmury prosimy o odpowiedz. 

 

 



Pytanie nr 11: 

Poz. 237 posadzki z wykładzin- balkony wewnętrzne, jaki rodzaj wykładzin przyjąć do 

wyceny na balkonach wewnętrznych, prosimy o wyjaśnienie. 

 

Pytanie nr 12: 

Poz. 239 posadzki z płytek kamiennych- toalety, jakie płytki kamienne przyjąć do 

wyceny, granity czy marmury? 

 

Pytanie nr 13: 

Poz. 246 posadzki z płytek kamiennych- toalety, jakie płytki kamienne przyjąć do 

wyceny, granity czy marmury? 

 

Pytanie nr 14: 

Poz. 247 kosztorysu, beton szlifowany na schodach wewnętrznych gr 2 cm. Czy w 

pozycji tej należy wycenić obłozenie schodów z betonu architektonicznego gr2cm na 

kleju czy szlifowanie betonu na schodach. Prosimy o wyjaśnienie technologii 

wykonania tego zakresu robót. To samo dotyczy posadzek, prosimy o wyjaśnienie 

 

Pytanie nr 15: 

Poz. 250 kosztorysu- tynki. Jaki rodzaj tynku wycenić w tej pozycji tynk cementowo 

wapienny czy tynk gipsowy, prosimy o wyjaśnienie. 

 

Pytanie nr 16: 

Poz. 251 kosztorysu- Płytki kamienne na zaprawach klejowych- toalety. Jaki rodzaj 

płytek kamiennych przyjąć do wyceny marmury czy granity i o jakiej fakturze. 

 

Pytanie nr 17: 

Poz. 254 kosztorysu- Przygotowanie i malowanie ścian z cegły. Prosimy o podanie 

zakresu robót dla tej pozycji, czy należy wycenić zwykłe malowanie ścian farbą 

emulsyjną czy są to stare mury które należy wycenić zgodnie z technologią 

Remmers, prosimy o wyjaśnienie? 

 

Pytanie nr 18: 

Poz 255 kosztorysu, okładziny z płyt, jaki rodzaj okładziny i jakie płyty należy wycenić 

w tej pozycji, prosimy o wyjaśnienie? 



Pytanie nr 19: 

Poz. 256 kosztorysu, Panele akustyczne na podkonstrukcji drewnianej + wełna 

mineralna między podkonstrukcją, brak jednostki obmiaru w tej pozycji. Jakie panele 

akustyczne i o jakiej odporności akustycznej należy wycenić w tej pozycji, prosimy  o 

wyjaśnienie? 

 

Pytanie nr 20: 

Poz 260. Kosztorysu, okładzina ścienna zewnętrzna w kolorze czarnym na ruszcie- 

dostawa i montaż. Jaki rodzaj okładziny ściennej zewnętrznej w kolorze czarnym 

należy wycenić w tej pozycji? 

 

Pytanie nr 21: 

Jakiego typu mają być okna 01, 02, 03, 05, 06 (aluminium , drewno , stal ) 

 

Pytanie nr 22: 

Fasady arkusz 11 w jakim systemie mają być wykonane(fasady słupowo ryglowe z 

listwami dociskowymi widocznymi z zewnątrz czy np. fasada wypełniana silikonem 

zamiast listwy od zewnątrz) 

 

Pytanie nr 23: 

Prosimy o potwierdzenie czy podłogi szklane mają być bez odporności ogniowej  

 

Pytanie nr 24: 

Pozycja 645 Kosztorysu, podstawowe wyposażenie biurowe kpl 12. Jakie 

wyposażenie biurowe należy wycenić w tej pozycji? 

 

Pytanie nr 25: 

Czy dokumentacja zawiera STWiORB? Jeżeli tak, prosimy o udostępnienie. 

 

Pytanie nr 26: 

Projekt nie zawiera pozycji zawartej w przedmiarze pkt. 12 „Wyburzenie i odbudowa 

ściany frontowej”. Prosimy o przesłanie projektu odbudowy niniejszej ściany, w 

szczególności przekrój przez fundament. 

 

 



Pytanie nr 27: 

W projekcie konstrukcji pkt 5.1. widnie zapis „Ścina frontowa jako jedyna część 

istniejącego budynku zostanie zachowana” jak należy rozumieć zapis względem 

pozycji przedmiarowej pkt. 12 „Wyburzenie i odbudowa ściany frontowej”. 

 

Pytanie nr 28: 

Po czyjej stronie będzie należało wykonanie Instrukcji ppoż oraz zakup gaśnic? 

 

Pytanie nr 29: 

W projekcie zawarte jest ocieplenie wełną mineralną, gdzie wykończenie stanowi tynk 

akrylowy. Ze względu na niską dyfuzję tynku bardzo prosimy o zmianę rozwiązania 

projektowego ocieplenia albo tynku.  

 

Pytanie nr 30: 

Na rysunkach widnieje zapis „dach otwierany wg odrębnego opracowania” – bardzo 

prosimy o udostępnienie niniejszego opracowania. Jednocześnie prosimy o 

odpowiedź czy otwierany dach spełnia aktualne wymagania współczynnika 

przenikania ciepła, oraz klasę odporności pożarowej elementu budynku. Jak 

traktowana będzie sala teatralna w chwili otwartego dachu – jako pomieszczenie 

wewnętrze czy jako część zewnętrzna?  

 

Pytanie nr 31: 

Czy należy zabezpieczyć elementy stalowe ppoż (elementy usztywniające ściany 

zewnętrzne budynku). Do jakiej klasy ogniowej należy zabezpieczyć? Prosimy o 

dołożenie pozycji do przedmiaru.  

 

Pytanie nr 32: 

Czy należy zabezpieczyć elementy stalowe ppoż (elementy podpierające płytę 

stropową). Do jakiej klasy ogniowej należy zabezpieczyć? Prosimy o dołożenie 

pozycji do przedmiaru  

 

Pytanie nr 33: 

Czy należy zabezpieczyć elementy stalowe ppoż (belki jezdne z konstrukcją 

wsporczą) Do jakiej klasy ogniowej należy zabezpieczyć? Prosimy o dołożenie 



pozycji do przedmiaru  

 

Pytanie nr 34: 

W zestawieniu stolarki i ślusarki okiennej O1, O2, O3, O6 nie zostały wyszególnione 

„Uwagi”, w tym konstrukcja i materiał ram (ościeżnic), rodzaj szyb, otwieranie – 

prosimy o uzupełnienie  

 

Pytanie nr 35: 

W projekcie i przedmiarze nie określono rodzajów parapetów – prosimy o 

potwierdzenie, że ma ich nie być  

 

Pytanie nr 36: 

Drzwi DW 5 w opisie są tylko drzwiami przesuwnymi. Prosimy o sprecyzowanie 

parametrów. 

 

Pytanie nr 37: 

Czy określony parametr drzwi DZ2, DZ3 U=1,6W/m2K jest prawidłowy? 

 

Pytanie nr 38: 

Prosimy o potwierdzenie, że żadne drzwi nie posiadają okuć antypanicznych. 

 

Pytanie nr 39: 

Jak należy rozumieć zapis w projekcie konstrukcji pkt 5.1. „Ze względów 

akustycznych ściany i konstrukcję dachu zaprojektowano jako podwójne z pustką 

powietrzną” względem opisu ściany architektury Sz2 gdzie zaprojektowano izolację 

akustyczną? Czy projektowana jest tam izolacja? Co ją stanowi? 

 

Pytanie nr 40: 

Wykonanie podwójnego żelbetowego dachu wymaga umieszczenie w jego 

przestrzeni szalunku traconego, np. konstrukcji drewnianej bądź wypełnienia płytami 

styropianu ekstrudowanego. Czy takie rozwiązanie jest akceptowalne? 

 

 

 



Pytanie nr 41: 

W pkt 8 Projektu Konstrukcji widnieje zapis „Ponieważ projektowany budynek 

przylega do skarpy projektowanego ogrodu (oddzielne opracowanie), która na części 

jest zabezpieczona masywnym, prawdopodobnie kamiennym murem oporowym, a na 

części jest wsparta na istniejącym budynku, który będzie wyburzony sugeruje się przy 

projekcie ogrodu zaprojektować nowe mury oporowe z uwzględnieniem poziomu 

posadowienia projektowanego budynku.” Czy wspomniane mury oporowe zostały 

zaprojektowane i po czyjej stronie leży ich realizacja? Część muru występuje w 

branży architektonicznej, natomiast brakuje go w konstrukcji oraz przedmiarach. 

 

Pytanie nr 42: 

Pozycja w przedmiarze nr 645 „Podstawowe wyposażenie biurowe” kpl 12– czego 

dotyczy? 

 

Pytanie nr 43: 

Pozycja w przedmiarze 13 „podbicie istniejącej ściany zgodnie z dokumentacją” – 

prosimy o jej udostepnienie  

 

Pytanie nr 44: 

W projekcie nie ma podanego rodzaju szkła w Zestawach Szklenia – prosimy o 

uzupełnienie 

 

Pytanie nr 45: 

W jakiej technologii należy wykonać gzyms – prosimy o wprowadzenie pozycji do 

przedmiaru. 

 

Pytanie nr 46: 

Czy elementy technologii sceny wchodzą w zakres przetargu tj. np. relingi ścienne, 

panele sceniczne?  

 

Pytanie nr 47: 

Prosimy o potwierdzenie, że widownia jest poza zakresem w niniejszym 

postępowaniu. 

 



Pytanie nr 48: 

Jaki rodzaj szkła zastosować w podłodze szklanych płytach podłogowych, w tym 

prosimy o sprecyzowanie techniki i wymagań doprowadzenia szklenia do 

antypoślizgowości. 

 

Pytanie nr 49: 

Rysunki detali attyk sugerują ich ocieplenie. Bardzo proszę o podanie rodzaju 

ocieplenia, jego grubość oraz sposób wykończenia od wewnątrz. Prosimy o 

wprowadzenie pozycji do przedmiaru.  

 

Pytanie nr 50: 

Bardzo proszę o podanie materiału poszycia wyłazów dachowych oraz okien 

dachowych. 

 

Pytanie nr 51: 

Balustrada tarasu zaprojektowana została jako całoszklana bez pochwytu z szybami 

2x8mm. Prosimy o sprecyzowanie rodzaju szklenia tj. czy jest hartowane, ile folii 

między szybami należy zastosować?  

 

Pytanie nr 52: 

W PZT pkt. 7. „Na przeprowadzenie prac budowlanych wymagane jest wcześniejsze 

uzyskanie stosownego pozwolenia od Miejskiego Konserwatora Zabytków w 

Krakowie.” Po czyjej stronie będzie należało uzyskanie niniejszego pozwolenia? 

 

Pytanie nr 53: 

Bardzo proszę o podanie wymagań technicznych dotyczących okładzin ściennych i 

płytek podłogowych.  

 

Pytanie nr 54: 

Bardzo proszę o podanie wymagań technicznych dotyczących farb emulsyjnych. 

 

Pytanie nr 55: 

Bardzo proszę o sprecyzowanie i podanie wymagań dotyczących paneli ściennych 

akustycznych. 



 

Pytanie nr 56: 

Czy istniejące schody do rozbiórki są na działce należącej do Inwestora? Jeżeli nie, 

czy Inwestor jest w posiadaniu odpowiedniego zezwolenia na ich usunięcie? 

 

Pytanie nr 57: 

W projekcie architektury wyjście na mur oporowy odbywa się przez zastosowanie 

schodów żelbetowych z wydzielonym pomieszczeniem. Prosimy o podanie rysunków 

konstrukcyjnych oraz podanie rozwiązań materiałowych dla wykończenia schodów 

oraz ww. pomieszczenia z drzwiami, których nie ma w zestawieniu. Czy dolna 

okładzina schodów oraz ich balustrada mają być wykonane z blachy grubości 2cm? 

Prosimy o dołożenie tych pozycji do przedmiaru.  

 

Pytanie nr 58: 

W projekcie teren wykończony jest kostką granitową natomiast w przedmiarze jest 

bruk betonowy. Prosimy o sprecyzowanie wykończenia i podanie wymagań 

dotyczących tego elementu.  

 

Pytanie nr 59: 

Jakie parametry powinna posiadać winda? Tj. jaki rodzaj napędu, udźwig, 

wykończenie wnętrza, drzwi, piętrowskazywacze, czy drzwi są w klasie ppoż? 

 

Pytanie nr 60: 

W przedmiarze w pozycji 256 „panele akustyczne na podkonstrukcji drewnianej + 

wełna mineralna między podkonstrukcją” powinna zostać wyceniona jako kalkulacja 

indywidualna czy podlega wycenie z KNR? Jednostką obmiarową jest m2? 

 

 

Pytanie nr 61: 

Czy istnieje możliwość zamiany systemu zestawów stalowych na aluminiowe przy 

zastosowaniu wzmocnień stalowych?  

 

Pytanie nr 62: 

Na rysunku PW 17 Detal 1 przestrzeń między płytą fundamentową a warstwami szkła 



jest ocieplona oraz wypełniona materiałem nasypowym. Bardzo proszę o 

sprecyzowanie tych materiałów oraz dołożenie pozycji do przedmiarów. 

 

Pytanie nr 63: 

Pozycja przedmiarowa 255 „okładzina z płyt” – czego dotyczy? Czy są to płyty z 

rysunku PW rys. 16? 

 

Pytanie nr 64: 

Czego dotyczy pozycja przedmiarowa 260 „okładzina ścienna zewnętrzna w kolorze 

czarnym”? Z projektu wynika, że wszystkie ściany zewnętrzne są wykończone 

tynkiem, a jedynie ściana frontowa za pomocą płyt imitujących beton 

architektoniczny. 

 

Pytanie nr 65: 

W projekcie warstwa stropowa SD1 wykończona jest za pomocą płyt betonowych, w 

przedmiarze natomiast występują płyty granitowe. Prosimy o doprecyzowanie 

 

Pytanie nr 66: 

W projekcie w warstwach stropowych, gdzie zastosowano technikę dachu 

odwróconego nie założono warstwy spadkowej natomiast rzut pokazuje, że warstwa 

wierzchnia jest wyprofilowana. Prosimy o potwierdzenie, że warstwy spadkowej nie 

ma pod hydroizolacją lub dołożenie elementu do przedmiarów. 

 

Pytanie nr 67: 

Bardzo proszę o dodanie do przedmiarów wykonanie płyt prefabrykowanych kału 

technologicznego. 

 

Pytanie nr 68: 

Prosimy o udostępnienie „Opinia geotechniczna dla projektowanej rozbudowy 

budynku położonego na działce nr 403 obręb 0012 Podgórze przy ulicy Zamoyskiego 

50 w Krakowie” 

 

Pytanie nr 69: 

Prosimy o potwierdzenie, że Warunki Gruntowo-Wodne w Opisie technicznym 



Konstrukcji (p. 4.) zdiagnozowane są poprawnie w świetle ROZPORZĄDZENIA 

MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ w sprawie 

ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych, tj., czy 

pozostawienie ściany frontowej wykazanej w punkcie 8. pp. 2) przedmiotowego Opisu 

nie spełnia przesłanek "obiektu zabytkowego (...)" z przywołanego Rozporządzenia i 

czy czasem budynek nie będzie w III kategorii geotechnicznej. 

 

Pytanie nr 70: 

Co należy rozumieć poprzez wywołaną w opisie Warunków Ochrony 

Przeciwpożarowej „konstrukcja stalowa nadwieszenia R120” – co obejmuje ta 

konstrukcja? 

 

Pytanie nr 71: 

Prosimy o potwierdzenie, że zestawy szklane z rysunków nr 11 oraz 11A nie 

posiadają klasy ogniowej.  

 

Pytanie nr 72: 

Wg rysunku KW-07 przekrój L-L szyb windy ma bardzo ograniczone podszybie i 

nadszybie. Bardzo proszę o potwierdzenie, że wymiary są właściwe i pozwalają na 

zamieszczenie w szybie windy. Czy uzgodnienie zaniżonego nadszybia i podszybia z 

UDT leży po stronie Inwestora?  

 

Pytanie nr 73: 

W pozycji 672 „wymiana ogrodzenia na nowe systemowe: słupek + siatka oczko” 

należy wycenić ogrodzenie ażurowe, które ma być tożsame z ogrodzeniem 

projektowanym w ramach zamierzenia inwestycyjnego „Zagospodarowanie terenu 

przy budynku kinoteatr…”? W celu przyjęcia poprawnej ceny jednostkowej prosimy o 

określenie rodzaju ogrodzenia.  

 

Pytanie nr 74: 

Prosimy o podanie rozwiązania (rysunek) koryta odwadniającego szklany dach nad 

galerią. 

 

 



Pytanie nr 75: 

Projekt architektury zawiera fragmenty ścian jako odtworzenia z zachowanych cegieł. 

Prosimy o dodanie pozycji do przedmiaru. 

 

Pytanie nr 76: 

Ze względu na szerokie przerwy dylatacyjne (15cm) bardzo proszę o podanie 

rozwiązania wykończenia podłóg oraz ścian i sufitów w miejscu ich wystąpienia. 

Prosimy o wprowadzenie pozycji do przedmiarów.  

 

Pytanie nr 77: 

Na rysunku ES7 szafa instalacji lan jest typu 42 a z opisu wynika, że jest 24 - prosimy 

o sprecyzowanie.  

 

Pytanie nr 78: 

Oświetlenie ogólne w opisie jest świetlówkowe natomiast na rysunkach typu led – 

prosimy o sprecyzowanie.  

 

Pytanie nr 79: 

Proszę o potwierdzenie czy zasilania rozdzielnic technologii sceny i rozdzielnice 

technologii sceny (RTAV, RTO, RTMD, RTMG) są poza zakresem niniejszego 

przetargu 

 

Pytanie nr 80: 

W przedmiarach nie wyszczególniono pozycji zawierającej siłowniki do klap i drzwi 

napowietrzających i oddymiających – prosimy o uzupełnienie. 

 

Pytanie nr 81: 

Na rozwinięciu instalacji wod-kan znajdują się dwa prysznice, natomiast w 

przedmiarach tych elementów brak. Proszę o uszczegółowienie wykonania 

pryszniców i uzupełnienie przedmiarów jeżeli prysznice podlegają wycenie 

 

Pytanie nr 82: 

Jaka ma być ilość zlewozmywaków. Występuje rozbieżność między przedmiarem a 

projektem, w przedmiarach 4 szt. a na rysunku widnieje 1 szt. Prosimy o wyjaśnienie 



Pytanie nr 83: 

W schemacie kotłowni gazowej są dwa kotły o mocy 65 kW, a w przedmiarze jeden o 

mocy 65kW a drugi o mocy 45kW. Prosimy o wyjaśnienie i przekazanie jakiego 

rodzaju kotły mają zostać wycenione.  

 

Pytanie nr 84: 

Prosimy o wyspecyfikowanie i podanie minimalnych wymagań co do wyposażenia dla 

białego montażu tj. ubikacje, umywalki, baterie umywalkowe, zestawy prysznicowe, 

przyciski spłukujące. 

 

Pytanie nr 85: 

Poz.12 Kosztorysu budowlanego Wyburzenie i odbudowa ściany frontowej - 1kpl. 

Prosimy o podanie jaki zakres robót należy wycenić w tej pozycji, jaka jest 

powierzchnia ściany, z jakich materiałów wykonana i jak wykonana? Informacja o 

zakresie robót umożliwi prawidłową wycenę tej pozycji przez wszystkich oferentów. 

Prosimy o odpowiedź. 

 

Pytanie nr 86: 

Poz.13 Kosztorysu Podbicie istniejącej ściany zgodnie z dokumentacją – 1kpl. Prosimy 

o podanie jaką ilość betonu do podbicia tej ściany należy wycenić w tej pozycji? 

Umożliwi to wycenę przez wszystkich oferentów. 

 

Pytanie nr 87: 

 

 



Pytanie nr 88: 

 

 

 

 

Pytanie nr 89: 

 

 

 



Pytanie nr 90: 

 

 

 

Pytanie nr 91: 

 



 

 

 

Pytanie nr 92: 
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Pytanie nr 101: 
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Pytanie nr 104: 
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Pytanie nr 106: 

 

 

Pytanie nr 107: 

 

 

Pytanie nr 108: 

 

 

Pytanie nr 109: 

 

 

Pytanie nr 110: 

 

 

 



Pytanie nr 111: 

 

 

Pytanie nr 112: 

 

 

Pytanie nr 113: 

 

 

Pytanie nr 114: 

 

 

Pytanie nr 115: 

 

 

Pytanie nr 116: 

W związku z brakiem możliwości pobrania ze strony Załącznik nr 1: Opis przedmiotu 

Zamówienia prosimy o poprawne załączenie tego pliku. 

 

 

 

 

ODPOWIEDZI ZAMAWIAJĄCEGO 

 

Zamawiający informuje, że wnioski o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych 

Warunków (dalej jako „SIWZ”) zamówienia – z wyłączeniem jednego wniosku – 



wpłynęły w terminie przewidzianym na ich zgłoszenie, stosownie do postanowień art. 

38 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2017.1579 t.j. z późn. Zm., dalej 

jako „PZP”).  

 

Jednocześnie, działając na podstawie art. 38 ust. 1 oraz 1a PZP, Zamawiający udziela 

następujących odpowiedzi na pytania zawarte w powyższych wnioskach:  

 

Odpowiedź na pytanie nr 1:  

Zamawiający nie przekazuje plików edytowalnych dokumentacji projektowej. 

 

Odpowiedź na pytanie nr 2, 3, 116: 

Zamawiający potwierdza poprawność zamieszczonych plików na stronie BIP, po 

dokonaniu weryfikacji na kilku innych urządzeniach roboczych dostosowanych do 

używania sieci Internet. Zamawiający wskazuje, że inni zainteresowani wykonawcy nie 

zgłaszają problemów z poprawnością plików zamieszczonych na stronie BIP. 

 

Odpowiedź na pytanie nr 4: 

Koszty obligatoryjnych przeglądów serwisowych i konserwacji urządzeń zgodnie z 

wytycznymi ich producentów będzie ponosił Zamawiający. 

 

Odpowiedź na pytanie nr 5: 

Koszty wymiany materiałów eksploatacyjnych (których konieczność wynika z 

naturalnego ich zużycia a nie z zaistnienia ich wad) będzie ponosił Zamawiający. 

 

Odpowiedź na pytanie nr 6: 

Zamawiający wymaga uzyskania pozwolenia na użytkowanie, obowiązek uzyskania 

będzie spoczywał na Wykonawcy. 

 

Odpowiedź na pytanie nr 7: 

W poz. 192 należy ująć izolacje z płyt styrodurowych ścianek fundamentowych do 

poziomu terenu oraz izolacje pod salą grubości 10cm. 

 

Odpowiedź na pytanie nr 8: 

Płyty granitowe płomieniowane, grubość 5cm. 



Odpowiedź na pytanie nr 9: 

Obróbki blacharskie z blachy stalowej powlekanej w kolorze antracytowym. 

 

Odpowiedź na pytanie nr 10: 

Płytki kamienne granitowe. 

 

Odpowiedź na pytanie nr 11: 

Wykładzina materiałowa akustyczna w kolorze czarnym. 

 

Odpowiedź na pytanie nr 12: 

Płytki kamienne granitowe. 

 

Odpowiedź na pytanie nr 13: 

Płytki kamienne granitowe. 

 

Odpowiedź na pytanie nr 14: 

Posadzki z betonu cienkowarstwowego szlifowanego gr. 2 cm. 

 

Odpowiedź na pytanie nr 15: 

Tynki cementowo-wapienne. 

 

Odpowiedź na pytanie nr 16: 

Płytki kamienne granitowe, na ścianach polerowane, na podłodze piaskowane lub 

płomieniowane – w kolorze czarnym. 

 

Odpowiedź na pytanie nr 17: 

Zgodnie z technologią Remmers, malowanie ściany ze starych cegieł. 

 

Odpowiedź na pytanie nr 18: 

Okładzina z płyt GRC zgodnie z rys. 16. 

 

 



Odpowiedź na pytanie nr 19: 

Jednostka obmiaru – m2. Panele akustyczne wewnątrz „kostki” sali teatralnej - 

czarne, matowe, bez wzoru, bez perforacji. 

 

Odpowiedź na pytanie nr 20: 

Okładzina ścienna zewnętrzna w kolorze czarnym to okładzina zewnętrzna „kostki” 

sali teatralnej.  

Parametry: 

− płyty jednobarwne, czarne, matowe, 

− gr. blachy ok 0,5mm, 

− rdzeń – polimer z wypełnieniem mineralnym, 

− powłoka lakiernicza – Coil Coating, fluoropolimer, 

 

Według załączonego rysunku.  

 



 

 

 

 

Odpowiedź na pytanie nr 21: 

Okna 01, 02, 03 - okna drewniane, 05,06 – okna stalowe. 

 

 



Odpowiedź na pytanie nr 22: 

Konstrukcja nakładkowa stalowa. 

 

Odpowiedź na pytanie nr 23: 

Mogą być bez odporności ogniowej. 

 

Odpowiedź na pytanie nr 24: 

Należy wycenić:  

− biurka -12 szt  

− biurka dyrektorów - 2 szt  

− stół konferencyjny - 1 szt  

− fotele biurowe - 30 szt  

− lada recepcji biura - 1 szt  

− lada recepcji głównej - 1 szt  

− fotele recepcji głównej - 2 szt  

− fotele do garderoby - 10 szt  

− stoły do garderoby - 2 szt 

 

Odpowiedź na pytanie nr 25: 

Zamawiający zamieszcza uzupełniająco STWiORB. 

 

Odpowiedź na pytanie nr 26: 

Zgodnie z uzgodnieniami z Wojewódzkim Urzędem Ochrony Zabytków w Krakowie i 

założeniami dokumentacji projektowej należy dochować należytej staranności aby 

zachować elementy ściany frontowej i przywrócić historyczny układ otworów 

okiennych. Istniejąca ściana frontowa jest wykonana z cegły pełnej gr. około 70cm o 

powierzchni około 139m2 na etapie rozbiórki budynku z uwagi na zły stan techniczny 

i w celu dalszego zabezpieczenia ściany rozebrano attykę. Z uwagi na powyższe w 

trakcie realizacji może się okazać bardzo trudne zachowanie substancji ściany 

frontowej więc należy alternatywnie wycenić odbudowanie ściany w rozwiązaniu które 

wyprzedzająco przedstawiono w dokumentacji czyli ściana warstwowa na 

przedłużeniu płyty fundamentowej. 

 



Odpowiedź na pytanie nr 27: 

Jak w odpowiedzi na pytanie nr 26.  

 

Odpowiedź na pytanie nr 28: 

Wykonanie instrukcji ppoż i zakup gaśnic leży po stronie Wykonawcy. 

 

Odpowiedź na pytanie nr 29: 

Tynk na wełnie mineralnej – mineralny, wierzchnia warstwa cienkowarstwowa 

zbrojona mikrowłóknami. Grunt i farba paroprzepuszczalna. 

 

 

Odpowiedź na pytanie nr 30: 

Otwierany dach spełnia aktualne wymagania współczynnika przenikania ciepła. Sala 

będzie traktowana jako część zewnętrzna – osobna strefa ppoż. Na obecnym etapie 

nie możemy przekazać pełnej dokumentacji z uwagi na brak możliwości podania 

konkretnego producenta.  

 

Odpowiedź na pytanie nr 31: 

Zabezpieczyć farbą pęczniejącą, która zapewni elementom konstrukcji stalowej 

uzyskanie odporności ogniowej R120. Przed przystąpieniem do prac malarskich 

powierzchnię elementów stalowych należy dokładnie oczyścić z plam 

i zanieczyszczeń. Powierzchnie przeznaczona do malowania powinna być gładka, 

czysta, sucha oraz pozbawiona zatłuszczeń i luźnych zanieczyszczeń. 

 

Odpowiedź na pytanie nr 32: 

Jak w odpowiedzi na pytanie nr 31  

 

Odpowiedź na pytanie nr 33: 

Jak w odpowiedzi na pytanie nr 31  

 

Odpowiedź na pytanie nr 34: 

Okna O1, O2, O3 drewniane w kolorze ciemnoszarym, nieotwierane. Okno O6 w 

konstrukcji stalowej podobnie jak reszta ślusarki stalowej, dolny element otwieralny. 



Szyby min. podwójne wypełnione gazem szlachetnym ze współczynnikiem min. U=1.1 

 

Odpowiedź na pytanie nr 35: 

Parapety zewnętrzne kamienne granitowe w kolorze ciemnoszarym. Parapety 

wewnętrzne drewniane w kolorze ciemnoszarym gr. 8cm 

 

Odpowiedź na pytanie nr 36: 

Drzwi przesuwne DW5 analogicznie do DW4 z zachowaniem klasy odporności 

ogniowej EI60.  

 

Odpowiedź na pytanie nr 37: 

Drzwi DZ2 i DZ3 powinny spełniać normy współczynnika przenikania min. U=1,5. 

 

Odpowiedź na pytanie nr 38: 

Okucia antypaniczne występują w zestawach szklanych zewnętrznych zgodnie z rys. 

11 oraz w drzwiach zewnętrznych DZ3 

 

Odpowiedź na pytanie nr 39: 

Należy przyjąć rozwiązanie z izolacją akustyczną, którą stanowi wełna mineralna gr. 

15 cm według części architektonicznej.  

 

Odpowiedź na pytanie nr 40: 

Należy założyć szalunek tracony.  

 

Odpowiedź na pytanie nr 41: 

 

Ściany oporowe zostały zaprojektowane stanowią je zewnętrzne ściany budynku, 

rozwiązania zgodnie z dokumentacją projektową, realizacja tych elementów po stronie 

Wykonawcy. 

 

Odpowiedź na pytanie nr 42: 

− biurka -12 szt,  

− biurka dyrektorów - 2 szt,  

− stół konferencyjny - 1 szt, 



− fotele biurowe - 30 szt,  

− lada recepcji biura - 1 szt,  

− lada recepcji głównej - 1 szt,  

− fotele recepcji głównej - 2 szt,  

− fotele do garderoby - 10 szt,  

− stoły do garderoby - 2 szt, 

 

Odpowiedź na pytanie nr 43: 

Zamawiający nie narzuca sposobu podbicia i zabezpieczenia fundamentów budynków 

przylegających do realizowanego obiektu. Posadowienia budynku należy wykonać 

zgodnie z dokumentacją projektową. Wykonawca powinien przyjąć i wycenić 

poprawne technicznie rozwiązanie wg dokumentacji oraz własnej oceny, organizacji 

robót i doświadczenia.  

 

Odpowiedź na pytanie nr 44: 

Szyby min. podwójne wypełnione gazem szlachetnym ze współczynnikiem min. U=1.1. 

 

Odpowiedź na pytanie nr 45: 

Można użyć form z polistyrenu expandowanego, Zamawiający na tym etapie nie 

będzie aktualizował przedmiaru, należy uwzględnić w ofercie.  

 

Odpowiedź na pytanie nr 46: 

Technologia i mechanika sceny nie wchodzi w zakres zamówienia. 

 

Odpowiedź na pytanie nr 47: 

Technologia i mechanika sceny nie wchodzi w zakres zamówienia. 

 

Odpowiedź na pytanie nr 48: 

 

Szkło laminowane 4 warstwowe.  Antypoślizgowość w formie kwadratów na szkle: 

− długość boku kwadratu: 2,5 mm, 

− odstępy między kwadratami: 12 mm, 

− stopień pokrycia powierzchni: 5,7%, 

− kolorystyka standardowa: satyna. 



Odpowiedź na pytanie nr 49: 

Rozwiązanie systemowe dachu odwróconego. Zamawiający na tym etapie nie będzie 

aktualizował przedmiaru, należy uwzględnić w ofercie.  

 

Odpowiedź na pytanie nr 50: 

Rozwiązania systemowe okien dachowych z funkcją klapy dymowo-wentylacyjnej oraz 

okien dachowych.  

 

Odpowiedź na pytanie nr 51: 

Szkło bezpieczne hartowane (laminat) min. dwuszybowe.  

 

Odpowiedź na pytanie nr 52: 

Projekt uzyskał pozwolenie konserwatorskie nr 1508/17 z dnia 27 grudnia 2017.  

 

Odpowiedź na pytanie nr 53: 

Płytki podłogowe w toaletach granitowe czarne płomieniowane, płytki ścienne 

granitowe czarne z połyskiem, pozostałe posadzki beton cienkowarstwowy. Ściany 

wewnętrzne otynkowane w kolorze białym. Ściany „kostki” sali teatralnej otynkowane 

w kolorze czarnym. 

 

Odpowiedź na pytanie nr 54: 

Farby muszą posiadać niezbędne atesty, o wysokim stopniu ścieralności. 

 

Odpowiedź na pytanie nr 55: 

Panele akustyczne wewnątrz „kostki” sali teatralnej - czarne, matowe, bez wzoru, bez 

perforacji. 

 

Odpowiedź na pytanie nr 56: 

Istniejące schody do rozbiórki znajdują się na działce Inwestora. 

 

Odpowiedź na pytanie nr 57: 

Schody należy wycenić wg dokumentacji projektowej w rozwiązaniu jako schody 

żelbetowe szlifowane bez okładziny zgodnie z rys. 09. Balustrada ze stali malowanej 

w kolorze czarnym zgodnie z rys. 13. Zamawiający na tym etapie nie będzie 



aktualizował przedmiaru, należy uwzględnić w ofercie.  

 

Odpowiedź na pytanie nr 58: 

Omyłkowo w przedmiarze wpisano bruk betonowy. Podjazd należy wykonać z kostki 

granitowej.  

 

Odpowiedź na pytanie nr 59: 

Parametry windy: 

− Prędkość: 1.75m/s, 

− Max. wysokość podnoszenia: 70 m, 

− Max. udźwig 1150 kg, 

− Max. liczba osób: 15, 

− Ilość przystanków: 3, 

Wykończenie w stali nierdzewnej szczotkowanej z pochwytem ze stali nierdzewnej o 

przekroju kwadratowym, z tylną ścianą z czarnego szkła barwionego. Podłoga z 

czarnego kompozytu kamiennego. 

Drzwi przystankowe z wąskimi ramami.  

Sygnalizacja montowana na ścianie. Panel dyspozycji z czarnego poliwęglanu. 

 

Odpowiedź na pytanie nr 60: 

Ilość paneli została podana w m2. Należy wycenić panele oraz izolację o parametrach 

zgodnych z projektem. 

 

Odpowiedź na pytanie nr 61: 

Nie istnieje możliwość zamiany. 

 

Odpowiedź na pytanie nr 62: 

Przestrzeń wypełniona jest od góry płytami wapienia wypełniającymi otwory. 

Zamawiający na tym etapie nie będzie aktualizował przedmiaru, należy uwzględnić w 

ofercie. 

 

Odpowiedź na pytanie nr 63: 

Pozycja 255 kosztorysu – Okładzina z płyt GRC to okładzina ściany z logo Teatru KTO. 

Zgodnie z rys. 16. 

 



Odpowiedź na pytanie nr 64: 

Jak w odpowiedzi na pytanie nr 20.  

 

Odpowiedź na pytanie nr 65: 

Płyty granitowe płomieniowane, grubość 5cm. 

 

Odpowiedź na pytanie nr 66: 

Omyłkowo warstwa spadkowa pojawiła się na polistyrenie. Powinna znajdować się 

bezpośrednio pod hydroizolacją z membrany, na płycie stropowej. 

 

Odpowiedź na pytanie nr 67: 

Zamawiający na tym etapie nie będzie aktualizował przedmiaru, należy uwzględnić w 

ofercie. 

 

Odpowiedź na pytanie nr 68: 

Zamawiający zamieszcza uzupełniająco Opinię geotechniczną. 

 

Odpowiedź na pytanie nr 69: 

Potwierdzamy poprawność założonych warunków gruntowo-wodnych 

wg  dokumentacji.  

 

Odpowiedź na pytanie nr 70: 

Konstrukcja stalowa nadwieszenia to konstrukcja stalowa słupowo ryglowa w 

pomieszczeniu 1.2. oraz konstrukcja stalowa usztywniająca ścianę frontową w foyer. 

 

Odpowiedź na pytanie nr 71: 

Zestawy szklane nie posiadają klasy odpornościowej. 

 

Odpowiedź na pytanie nr 72: 

Podane wymiary są właściwe. 

  

Odpowiedź na pytanie nr 73: 

Ogrodzenie wysokości 210cm. Projekt zakłada ażurowy panel metalowy ze stalowych 

profili pełnych 5x5cm mocowany do istniejącego muru wypełniony linkami stalowymi. 



Odpowiedź na pytanie nr 74: 

Koryto odwadniające szklany dach wg rozwiązań systemowych konstrukcji stalowej 

nakładkowej. 

 

Odpowiedź na pytanie nr 75: 

Zamawiający na tym etapie nie będzie aktualizował przedmiaru, należy uwzględnić w 

ofercie. 

 

Odpowiedź na pytanie nr 76: 

Zgodnie z rys. 18. 

 

Odpowiedź na pytanie nr 77: 

Należy przyjąć szafę typu 42. 

 

Odpowiedź na pytanie nr 78: 

Oświetlenie LED. 

 

Odpowiedź na pytanie nr 79: 

Należy uwzględnić kable zasilające szafy.  

 

Odpowiedź na pytanie nr 80: 

Zamawiający na tym etapie nie będzie aktualizował przedmiaru, należy uwzględnić w 

ofercie. 

 

Odpowiedź na pytanie nr 81: 

Prysznice podlegają wycenie. Płytki gresowe z połyskiem w kolorze białym na 

ścianach. Na podłodze płytki gresowe z połyskiem czarne. Oddzielenie prysznica 

szybą szklaną. Może być niski brodzik zgodnie z rys. 01. Deszczownica oraz 

słuchawka prysznicowa z regulacją temperatury i rozdzieleniem na deszczownicę.  

 

Odpowiedź na pytanie nr 82: 

Ilość zlewozmywaków 1 szt. zgodnie projektem. 

 

Odpowiedź na pytanie nr 83: 

Należy wycenić dwa kotły o mocy 65kW zgodnie z projektem. 



Odpowiedź na pytanie nr 84: 

Prosimy o wybranie bardzo wysokiej jakości wyposażenia białego montażu w toaletach 

ogólnodostępnych natomiast ekonomicznych w łazienkach garderoby aktorów. 

 

Odpowiedź na pytanie nr 85: 

Zgodnie z uzgodnieniami z Wojewódzkim Urzędem Ochrony Zabytków w Krakowie i 

założeniami dokumentacji projektowej należy dochować należytej staranności aby 

zachować elementy ściany frontowej i przywrócić historyczny układ otworów 

okiennych. Istniejąca ściana frontowa jest wykonana z cegły pełnej gr. około 70cm o 

powierzchni około 139m2 na etapie rozbiórki budynku z uwagi na zły stan techniczny 

i w celu dalszego zabezpieczenia ściany rozebrano attykę. Z uwagi na powyższe w 

trakcie realizacji może się okazać bardzo trudne zachowanie substancji ściany 

frontowej więc należy alternatywnie wycenić odbudowanie ściany w rozwiązaniu które 

wyprzedzająco przedstawiono w dokumentacji czyli ściana warstwowa na 

przedłużeniu płyty fundamentowej. 

 

Odpowiedź na pytanie nr 86: 

Zamawiający nie narzuca sposobu podbicia i zabezpieczenia fundamentów budynków 

przylegających do realizowanego obiektu. Posadowienia budynku należy wykonać 

zgodnie z dokumentacją projektową. Wykonawca powinien przyjąć i wycenić 

poprawne technicznie rozwiązanie wg dokumentacji oraz własnej oceny, organizacji 

robót i doświadczenia. 

 

Odpowiedź na pytanie nr 87: 

Zamawiający akceptuje dodanie zwrotu „o ile znana jest na etapie składania ofert”. 

Zamawiający dokonał stosownych zmian w SIWZ w tym zakresie. 

 

Odpowiedź na pytanie nr 88: 

Zamawiający nie zmienia postanowień wzoru Umowy w zakresie określonym w 

pytaniu Wykonawcy. Zamawiający udostępnił wykonawcom wraz z SIWZ wszelkie 

informacje mogące mieć znaczenie dla realizacji umowy oraz przygotowania oferty.  

 

 

 



Odpowiedź na pytanie nr 89: 

Zamawiający informuje, że zgodnie z treścią § 8 ust. 14 wzoru umowy o zamówienie, 
„Każda zmiana terminu wykonania poszczególnych etapów Umowy lub elementów 
robót, wynikających z Harmonogramu prac, która nie powoduje wydłużenia okresu 
realizacji Przedmiotu zamówienia wymaga zgody ZPI i nie wymaga aneksowania 
Umowy. Zmiana ta musi zostać przez Wykonawcę uzasadniona. ZPI ustosunkuje się 
do zmian zaproponowanych przez Wykonawcę bez zbędnej zwłoki, uzasadniając 
swoje stanowisko w razie odmowy ich uwzględnienia.”. Powyższe postanowienie 
umożliwia zmiany w treści harmonogramu, jeżeli wystąpią ku temu uzasadnione 
przypadki.  

 

Odpowiedź na pytanie nr 90: 

Zamawiający uzupełnił dokumentację Zamówienia o Specyfikację techniczną 

wykonania i odbioru robót budowlanych (STWiORB). STWiORB zawiera procedury 

związane z obowiązkiem przekazywania przez wykonawcę szczegółowych informacji 

i dokumentów. Wykonawca powinien zapoznać się z tym dokumentem przed 

złożeniem oferty. Zamawiający nie zmienia postanowień wzoru umowy w zakresie 

określonym w pytaniu Wykonawcy.  

 

Odpowiedź na pytanie nr 91: 

Zamawiający potwierdza, że wynagrodzenie, o którym mowa w § 9 ust. 1 wzoru umowy 

o zamówienie pozostaje stałe w zakresie robót ujętych w dokumentacji przetargowej, 

natomiast nie obejmuje robót tam nieprzewidzianych, zaś obowiązek uwzględnienia w 

wynagrodzeniu wszelkich kosztów i okoliczności związanych z realizacją przedmiotu 

umowy dotyczy wyłącznie kosztów możliwych do oszacowania na podstawie 

dostarczonej przez Zamawiającego dokumentacji.  

 

Odpowiedź na pytanie nr 92: 

Zamawiający nie zmienia postanowień wzoru Umowy w zakresie określonym w 

pytaniu Wykonawcy.  

 

Odpowiedź na pytanie nr 93: 

W sytuacji określonej w pytaniu Wykonawcy, Zamawiający przyjmie także inne niż 

oświadczenie dowody zapłaty wynagrodzenia podwykonawcom, o ile dowody te nie 

będą budzić wątpliwości.  

 

 



Odpowiedź na pytanie nr 94: 

Zamawiający informuje, że dokonuje zmiany treści § 10 ust. 2 wzoru umowy o 

zamówienie na następującą: „Wykonawca zobowiązuje się bez uprzedniej pisemnej 

pod rygorem nieważności zgody Zamawiającego do nieudzielania informacji oraz 

nieujawniania osobom nie biorącym udziału w procesie inwestycyjnym treści 

dokumentów dotyczących realizacji niniejszej Umowy, chyba że Wykonawca będzie 

zobowiązany do ich ujawnienia na mocy powszechnie obowiązujących przepisów 

prawa lub orzeczenia sądowego.” 

 

Odpowiedź na pytanie nr 95: 

Termin określony na wykonanie przedmiotu zamówienia obejmuje 

uzyskanie/dostarczenie pozwolenia na użytkowanie obiektu, zgodnie z 

postanowieniem  § 8 ust. 6 wzoru Umowy o zamówienie: „Wykonawca zgłosi gotowość 

do odbioru końcowego robót, po uprzednim uzyskaniu potwierdzenia gotowości do 

odbioru przez ZPI, wysyłając zawiadomienie do Zamawiającego na piśmie. Przez 

gotowość do odbioru końcowego rozumie się także skompletowanie wszystkich 

wymaganych przepisami dokumentów, w tym budowlanej dokumentacji 

powykonawczej przedstawionej do weryfikacji Zamawiającemu oraz prawomocnego 

pozwolenia na użytkowanie.” 

 

Odpowiedź na pytanie nr 96: 

Zamawiająy informuje, ze okoliczość powstania wad w przedmiocie zamówienia 

równoznaczna jest z nienależytym wykonaniem zobowiązań Wykonawcy, wobec 

czego Wykonawca powinien ponosić ryzyko związane z dochowaniem wyznaczonych 

mu terminów celem usuniecia wad.  

 

Odpowiedź na pytanie nr 97: 

Zamawiający wskazuje, że okres gwarancji na wykonany Przedmiot zamówienia 

wynosi 60 miesięcy, rozpoczynając swój bieg od daty podpisania bezusterkowego 

protokołu odbioru końcowego. Zamawiający oczekuje jednolitego okresu gwarancji i 

rekojmi dla całego przedmiotu zamówienia.  

 

 

 



Odpowiedź na pytanie nr 98: 

Zamawiający informuje, że dokonuje zmiany treści § 15 ust. 2 wzoru umowy o 

zamówienie na następującą: „Stronom przysługuje prawo do dochodzenia 

odszkodowania przenoszącego wysokość zastrzeżonych kar umownych. W 

szczególności, jeżeli jedna ze Stron poniesie jakąkolwiek szkodę z przyczyn chociażby 

w części leżących po stronie drugiej ze Stron, druga ze Stron zobowiązuje się do jej 

naprawienia w całości.” 

 

Odpowiedź na pytanie nr 99: 

Zamawiający informuje, że dokonuje zmiany treści § 15 ust. 4 pkt. a-c wzoru umowy o 

zamówienie poprzez zastąpienie zwrotów „za każdy dzień rozpoczęty opóźnienia” na 

zwroty „za każdy rozpoczęty dzień zwłoki”. Zamawiający dokonuje również zmiany 

treści § 15 ust. 4 pkt. b wzoru umowy o zamówienie poprzez zastąpienie zwrotu „za 

opóźnienie” na zwrot „za zwłokę”. 

 

Odpowiedź na pytanie nr 100: 

Zamawiający nie zmienia postanowień wzoru Umowy w zakresie określonym w 

pytaniu Wykonawcy. Treść § 16 ust. 1 lit. a wzoru umowy o zamowienie przewiduje 

możliwość uwzględnienia wystąpienia okoliczności niezależnych od Wykonawcy w 

toku uzgodnienia z Zamawiającym.  

 

Odpowiedź na pytanie nr 101: 

Zamawiający nie zmienia postanowień wzoru Umowy w zakresie określonym w 

pytaniu Wykonawcy. 

 

Odpowiedź na pytanie nr 102: 

Zamawiający nie zmienia postanowień wzoru Umowy w zakresie określonym w 

pytaniu Wykonawcy. Zamawiający wskzuje, że zgodnie z § 16 ust. 1 lit. c wzoru umowy 

o zamówienie, „Wykonawca bez upoważnienia ze strony Zamawiającego wstrzymuje 

prace lub roboty na okres dłuższy niż 14 dni, chyba, że wstrzymanie prac lub robót jest 

niezbędne z uwagi na bezpieczeństwo lub konieczność zapobieżenia awarii na okres 

uzgodniony z Zamawiającym, i to bez wyznaczania dodatkowego terminu”. 

 

 



Odpowiedź na pytanie nr 103: 

Zamawiający nie zmienia postanowień wzoru Umowy w zakresie określonym w 

pytaniu Wykonawcy.  

 

Odpowiedź na pytanie nr 104: 

Zamawiający potwierdza, że w trakcie realizacji przedmiotu Zamówienia Wykonawca 

będzie mógł powierzyć podwykonawcy także inny zakres robót, aniżeli wskazany w 

ofercie jako zakres rzeczowy robót, z zachowaniem wymaganej w umowie procedury 

zgłaszania podwykonawców.  

 

 

Odpowiedź na pytanie nr 105: 

Zamawiający dopuszcza możliwość udzielenia zgody na cesje wierzytelności dla 

zabezpieczenia kredytu.  

 

Odpowiedź na pytanie nr 106: 

Zamawiający wskazuje, że katalog zdarzeń określony w § 17 ust. 6 wzoru umowy o 

zamówienie ma charakter jedynie przykładowy, i każdorazowo musi być spełniony 

wymóg w postaci zdarzenia, którego wystąpienie jest niezależne od Stron i któremu 

nie mogą one zapobiec przy zachowaniu należytej staranności. Zamawiający nie 

zmienia postanowień wzoru Umowy w zakresie określonym w pytaniu Wykonawcy.  

 

Odpowiedź na pytanie nr 107: 

Zamawiający nie zmienia postanowień wzoru Umowy w zakresie określonym w 

pytaniu Wykonawcy. W ocenie Zamawiającego, z uwagi na zróżnicowane typy prac 

objętych Zamówieniem, ograniczenie warunku zmiany umowy zgodnie z propozycją 

Wykonawcy uniemozliwiłoby zmianę tej umowy w przypadku wystąpienia warunków 

atmosferycznych, które spełniałyby warunki zaproponowane w pytaniu przez 

Wykonawcę, ale z uwagi na okoliczności i charakter wykonywanych robót, byłyby dla 

Stron niekorzystne.  

 

 

Odpowiedź na pytanie nr 108: 

Postępowanie o pozwolenie na budowę jest w trakcie procedowania. 



 

Odpowiedź na pytanie nr 109: 

Parametry windy:  

− Prędkość: 1.75 m/s  

− Max. wysokość podnoszenia:70 m  

− Max. udźwig 1150 kg  

− Max. liczba osób: 15  

− Ilość przystanków: 3  

Wykończenie w stali nierdzewnej szczotkowanej z pochwytem ze stali nierdzewnej o 

przekroju kwadratowym, z tylną ścianą z czarnego szkła barwionego. Podłoga z 

czarnego kompozytu kamiennego. Drzwi przystankowe z wąskimi ramami. 

Sygnalizacja montowana na ścianie. Panel dyspozycji z czarnego poliwęglanu. Ze 

względu na fakt, że jest to przetarg publiczny nie możemy podać nazwy firmy oraz 

modelu na której opieraliśmy się w projekcie. 

 

Odpowiedź na pytanie nr 110: 

Parametry membrany:  

− grubość 1,14mm  

− masa powierzchniowa 1,4kg/m2  

odporna na przebicie korzeniami. 

 

Odpowiedź na pytanie nr 111: 

Mechanika sceny nie wchodzi w zakres zamówienia. 

 

Odpowiedź na pytanie nr 112: 

Istnieje jedynie ściana frontowa budynku. 

 

Odpowiedź na pytanie nr 113: 

Posadzka z betonu cienkowarstwowego gr 2cm 

 

Odpowiedź na pytanie nr 114: 

Powierzchnia około 139 m2. Pozostałe dane znajdują się na rysunkach. 

 



Odpowiedź na pytanie nr 115: 

Wymagany wykaz robót należy przedłożyć na wezwanie. Zamawiający dokonał 

stosownych zmian w SIWZ w tym zakresie.  

 

 

 

 

Zatwierdzam:  

 

 

____________________ 

 

Kraków, dnia 1 lutego 2019 r.  

 


