
Przedmiar robót

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót Ilosć Krot. Jedn.

1 Oficyna zachodnia
1.1 Remont elewacji oficyna zachodnia
1.1.1 KNRW 202/1609/1

Rusztowania ramowe zewnętrzne RR-1/30, przyścienne, wysokość do 10·m
strona zachodnia (7,73+7,02+6,52+5,19+3,12+0,16+0,13+ 

1,4)*3,5 = 109,445000
strona północna (3,15+3,09+2,73)*3,5 = 31,395000
strona wschodnia (8,06+2,57+8,83+7,98+2,59+1,4)*3,5+ 

8,83*3,0 = 136,495000
strona południowa (5,56+3,26+0,21)*3,5 = 31,605000

308,940 308,940 m2
1.1.2 KNRW 202/1613/4

Daszki ochronne ciągłe, wolno stojące nad przejściami dla pieszych, konstrukcja drewniana
2,57*2,5*3 = 19,275000

19,275 19,275 m2
1.1.3 KNR 1901/430/1

Wykonanie zastaw zabezpieczających na dachu
3,56*8 = 28,480000

28,480 28,480 m
1.1.4 KNR 1901/430/2

Wykonanie pomostów poziomych na dachu
3,56*0,8*8 = 22,784000

22,784 22,784 m2
1.1.5 KNR 1901/430/3

Wykonanie pomostów pochyłych na dachu
3,25*0,8*16 = 41,600000

41,600 41,600 m2
1.1.6 KNR 401/1216/1

Analogia.Zabezpieczenie folią dachu pokrytego gontem przy robotach w okolicy lukarn
3,56*2,1+4,25*1,2*8 = 48,276000

48,276 48,276 m2
1.1.7 KNR 1901/832/4

Zabezpieczenie stolarki folią
okna 1,08*1,7*17+0,95*1,1*8 = 39,572000
drzwi wejściowe 1,18*2,55*3 = 9,027000

48,599 48,599 m2
1.1.8 KNR 1901/832/4

Analogia Zabezpieczenie folią elementów kamiennych - balustrady kamienne
0,4*2,15*2 = 1,720000

1,720 1,720 m2
1.1.9 KNR 1901/832/3

Analogia Zabezpieczenie płaszczyzn  stolarki płytą pilśniową - spoczniki kamiene,schody,chodniki
spoczniki,schody 2,14*1,9+2,54*3,1*2 = 19,814000
chodniki 11,4*1,5 = 17,100000

36,914 36,914 m2
1.1.10 KNR 1901/801/1 (1)

Uzupełnienie tynków zewnętrznych kat.III, zaprawa wapienna lub cementowo-wapienna, powierzchnia do 
1·m2/miejsce, ciasto wapienne
przyjęto wymianę 10% tynków 335,762*10/100 = 33,576200

33,576 33,576 m2
1.1.11 KNR 1901/801/2 (1)

Uzupełnienie tynków zewnętrznych kat.III, zaprawa wapienna lub cementowo-wapienna, powierzchnia do 
5·m2/miejsce, ciasto wapienne
przyjęto wymianę tynków 20% powierzchni 335,762*20/100 = 67,152400

67,152 67,152 m2
1.1.12 KNR 1901/806/1 (1)

Dodatkowe nakłady na pogrubienie tynków zewnętrznych o 10·mm, z zaprawy cementowo-wapiennej, ciasto 
wapienne

33,576+67,152 = 100,728000
100,728 100,728 2 m2

1.1.13 KNR 1901/819/2
Profile ciągnione zwykłe, szerokość w rozwinięciu do 15·cm
przyjęto wymianę profili ciągnionych w 
rozwinięciu do 15cm -10% całej długości

 
8,87 = 8,870000

8,870 8,870 m
1.1.14 KNR 1901/819/8

Profile ciągnione zwykłe, dodatek za każde dalsze 5·cm rozwinięcia
8,87 = 8,870000

8,870 8,870 8 m
1.1.15 KNR 903/107/1 (1)

Wyprawy tynkarskie wykonywane na ścianach sposobem ręcznym, 2-warstwowe grubości 15·mm, wyprawa zatarta, 
wapienna i cementowo-wapienna, tynk cementowo-wapienny i cementowy

(29,87*0,13)+(3,15*0,12)+(3,09*0,23)+ 
(8,08+8,83)*0,16+(7,79*0,12)+(5,56+3,26)* 
0,18 = 10,199800

10,200 10,200 m2
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1.1.16 KNR 903/101/7 (1)

Wyprawy tynkarskie wykonywane na ścianach sposobem ręcznym, 1-warstwowe grubości 10·mm, wyprawa 
filcowana, wapienna i cementowo-wapienna, tynk cementowo-wapienny i cementowy

10,2 = 10,200000
10,200 10,200 m2

1.1.17 KNR 23/2611/1
Analogia.Oczyszczenie powierzchni tynku z brudu i resztek popwłok malarskich metodą strumieniowo-ścierną 
,półsuchą z mgła wodna w systemie CePe

335,762 = 335,762000
335,762 335,762 m2

1.1.18 KNR 401/722/2 (1)
Przecieranie istniejących tynków zewnętrznych, cementowo-wapiennych, ściany, loggie, balkony, kategoria III

312,889+22,873 = 335,762000
335,762 335,762 2 m2

1.1.19 KNR 401/722/3
Przecieranie istniejących tynków zewnętrznych, cementowych, ściany, loggie, balkony, kategoria III

2,016+18,676+77,916 = 98,608000
98,608 98,608 2 m2

1.1.20 KNR 1901/1302/2
Malowanie 2-krotnie tynków gładkich zewnętrznych farbą krzemianoorganiczną o obniżonej sile krycia zgodnie z 
założeniami programu prac konserwatorskich lukarny,jaskółka
lukarny wraz z ościeżami (1,14*1,56)+(1,14*1,13)/2*2*16 = 22,389600

22,390 22,390 2 m2
1.1.21 KNR 1901/1302/2

Malowanie 2-krotnie tynków gładkich zewnętrznych farbą krzemianową o obniżonej sile krycia zgodnie z założeniami 
programu prac konserwatorskich
strona zachodnia 3,11*(2,03+2,04+2,04+2,1+0,66+2,57+ 

0,72+2,57+1,83+2,05+2,02+2,01+0,64+ 
0,68+0,67+0,68+0,68+0,2+0,68+0,68+0,65+
0,66+0,2+0,7+0,68+0,68) = 96,783200

strona północna 3,11*(0,68+2,24+0,66+2,14+0,69+2,23+ 
0,72)+(0,63*1,2*4) = 32,133600

strona wschodnia 3,11*(0,68+1,84+0,68+2,23+0,7+2,03+ 
0,66+2,08+0,44+0,71+0,7+0,19+0,68+2,43+
0,69+0,2+0,7+2,42+0,72+0,21+0,69+0,69+ 
0,47+2,13+0,69+2,04+0,68+2,03+0,68+ 
2,01+0,69)+(8,83*3,1)/2 = 118,773400

strona południowa 3,11*(0,66+2,21+0,66+2,18+0,68+2,17+ 
0,68) = 28,736400

cokół strona zachodnia (0,39+0,06)*(7,73+7,02+6,52+5,19+3,12+ 
0,16+0,13)-(0,06*0,56*14) = 12,971100

cokół strona północna (0,39+0,06)*(3,15+3,09)-(0,06*0,56*2) = 2,740800
cokół strona wschodnia (0,48+0,13)*(8,06+8,83+7,98)-(0,06*0,56* 

10) = 14,834700
cokół strona południowa (0,53+0,14)*(5,56+3,26+0,06+0,15)-(0,06* 

0,56*4) = 5,915700
312,889 312,889 2 m2

1.1.22 KNR 1901/1302/5
Malowanie 2-krotnie farbą szwedzką profili ciągnionych o szerokości 5·cm
obramowania lukarn (1,1+0,95+1,1)*0,08*8 = 2,016000

2,016 2,016 m2
1.1.23 KNR 1901/1302/6

Malowanie 2-krotnie farbą szwedzką profili ciągnionych o szerokości 5-10·cm
obramowania okien i drzwi strona zachodnia (1,35+2)*2*0,14*6 = 5,628000
jw lecz północna (1,35+2)*2*0,14*2+(2,68+1,14+2,68)*0,14 = 2,786000
jw lecz wschodnia (1,35+2)*2*0,14*6+(2,68+1,14+2,68)*0,14*2 = 7,448000
jw lecz południowa (1,35+2)*2*0,14*3 = 2,814000

18,676 18,676 m2
1.1.24 KNR 1901/1302/7

Malowanie 2-krotnie farbą szwedzką profili ciągnionych o szerokości ponad 20·cm
gzymsy (0,16+0,055+0,055+0,055+0,05+0,05+0,08

+ 0,03+0,075+0,13+0,03)*(30,77+8,87+ 
34,17+9,03)+(0,06+0,05+0,065+0,075)* 
(1,13+1,68+1,13)*8 = 71,666800

gzyms jaskółki 0,56*5,58*2 = 6,249600
77,916 77,916 m2

1.1.25 KNR 1901/118/13
Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi, odległość 1·km

4,83 = 4,830000
4,830 4,830 m3

1.1.26 KNR 1901/118/14
Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi, za każde dalsze 0,5·km

4,83 = 4,830000
4,830 4,830 38 m3

1.1.27 KNR 404/1002/1
Przyjęcie gruzu do utylizacji

4,83 = 4,830000
4,830 4,830 m3
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1.2 Malowanie kominów -oficyna zachodnia
1.2.1 KNR 401/420/3

Wykonanie na dachu pomostów pochyłych
3,6*11 = 39,600000

39,600 39,600 m2
1.2.2 KNR 401/419/3

Wykonanie rusztowania przy kominach, o obwodzie ponad 5·m
2 = 2,000000

2,000 2,000 szt
1.2.3 KNR 401/419/2

Wykonanie rusztowania przy kominach, o obwodzie 2-5·m
1 = 1,000000

1,000 1,000 szt
1.2.4 KNR 202/1611/4 (1)

Rusztowania ramowe warszawskie 1-kolumnowe, wysokość do 10·m, nakłady podstawowe
4 = 4,000000

4,000 4,000 kolumna
1.2.5 KNR 1901/430/1

Wykonanie zastaw zabezpieczających na dachu
3,56*8 = 28,480000

28,480 28,480 m
1.2.6 KNR 23/2611/2

Gruntowanie podłoży,powierzchnie pionowe,preparatem firmy HAFTFEST
97 = 97,000000

97,000 97,000 m2
1.2.7 KNR 401/1204/3

Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, elewacje - tynki gładkie
97 = 97,000000

97,000 97,000 2 m2
1.2.8 KNR 1901/624/6 (2)

Izolacje szczelin dylatacyjnych, szczeliny poziome pomiędzy murem a oblachowaniem, kit trwale plastyczny
oficyna zachodnia 
1,6x0,75;1,5x0,75;0,25x4;1,6x1,5

 
2*(1,6+0,75+1,5+0,75+0,25+4+1,6+1,5) = 23,900000

23,900 23,900 m
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2 Oficyna wschodnia
2.1 Remont elewacji oficyna wschodnia
2.1.1 KNRW 202/1609/1

Rusztowania ramowe zewnętrzne RR-1/30, przyścienne, wysokość do 10·m
strona zachodnia (8,05+2,49+9,03+2,48+7,96)*3,5 = 105,035000
strona północna (3,72+2,67+3,45)*3,5 = 34,440000
strona wschodnia (6,49+4,64+3,71+1,53+0,46+6,14+0,44+ 

1,55+3,64+10,42)*3,5+(8*3,1)+(6,49+ 
10,42)*2,6 = 205,336000

strona południowa (1,14+2,46+6,24)*3,5 = 34,440000
379,251 379,251 m2

2.1.2 KNRW 202/1613/4
Daszki ochronne ciągłe, wolno stojące nad przejściami dla pieszych, konstrukcja drewniana

(6,29+4,64)*1,5+(10,42*1,5)+(2,46*2*1,5)+ 
(2,02*2*1,5) = 45,465000

45,465 45,465 m2
2.1.3 KNR 1901/430/1

Wykonanie zastaw zabezpieczających na dachu przy robotach w okolicy lukarn
3,56*6 = 21,360000

21,360 21,360 m
2.1.4 KNR 1901/430/2

Wykonanie pomostów poziomych na dachu do robót jw
3,56*0,8*6 = 17,088000

17,088 17,088 m2
2.1.5 KNR 1901/430/3

Wykonanie pomostów pochyłych na dachu do robót jw
3,25*0,8*12 = 31,200000

31,200 31,200 m2
2.1.6 KNR 401/1216/1

Analogia.Zabezpieczenie folią dachu pokrytego gontem przy robotach w okolicy lukarn
3,56*2,1*6+4,25*1,2*6 = 75,456000

75,456 75,456 m2
2.1.7 KNR 1901/832/4

Zabezpieczenie stolarki folią
okna 1,6*1,7*18+0,95*1,1*6+0,96*0,68 = 55,882800
okna okrągłe 3,14*0,4*0,4 = 0,502400
drzwi wejściowe 2,4*1,16*4+1,52*2,2+1*2,1*2 = 18,680000

75,065 75,065 m2
2.1.8 KNR 1901/832/3

Analogia Zabezpieczenie płaszczyzn  stolarki płytą pilśniową - spoczniki kamiene,schody,nakrywy szachtów
szachty 1,7*1,1*7 = 13,090000
schody 1,88*0,9*2+1,88*1,41*2+4,4*1,2*2+4,37*1,2 = 24,489600
chodniki z kostki betonowej (30,4+28,4+6,9+3,46)*1,5 = 103,740000

141,320 141,320 m2
2.1.9 KNR 1901/832/4

Analogia Zabezpieczenie folią elementów kamiennych - balustrady kamienne
2,4*2*0,68+7,1*0,68+2,4*0,4*2 = 10,012000

10,012 10,012 m2
2.1.10 KNR 1901/801/1 (1)

Uzupełnienie tynków zewnętrznych kat.III, zaprawa wapienna lub cementowo-wapienna, powierzchnia do 
1·m2/miejsce, ciasto wapienne
przyjęto wymianę 10% tynków 422,4*10/100 = 42,240000

42,240 42,240 m2
2.1.11 KNR 1901/801/2 (1)

Uzupełnienie tynków zewnętrznych kat.III, zaprawa wapienna lub cementowo-wapienna, powierzchnia do 
5·m2/miejsce, ciasto wapienne
przyjęto wymianę tynków 20% powierzchni 422,4*20/100 = 84,480000

84,480 84,480 m2
2.1.12 KNR 1901/806/1 (1)

Dodatkowe nakłady na pogrubienie tynków zewnętrznych o 10·mm, z zaprawy cementowo-wapiennej, ciasto 
wapienne

126,722 = 126,722000
126,722 126,722 2 m2

2.1.13 KNR 1901/819/2
Profile ciągnione zwykłe, szerokość w rozwinięciu do 15·cm

1,15+0,76+0,47+0,18+0,45+1,05+0,28+ 
0,43+0,27+0,98+0,35+0,87+0,84+0,63+ 
0,45+0,12+0,56+0,63 = 10,470000

10,470 10,470 m
2.1.14 KNR 1901/819/8

Profile ciągnione zwykłe, dodatek za każde dalsze 5·cm rozwinięcia
10,47 = 10,470000

10,470 10,470 8 m
2.1.15 KNR 903/101/7 (1)

Wyprawy tynkarskie wykonywane na ścianach sposobem ręcznym, 1-warstwowe grubości 10·mm, wyprawa 
filcowana, wapienna i cementowo-wapienna, tynk cementowo-wapienny i cementowy zgodnie z założeniami prac 
konserwatorskich
tynk narażony na podciąganie kapilarne (8,05+2,49+9,03+2,48+7,96)*0,35+(3,72+ 

3,75)*0,41+(10,93+15,48)*0,28+(2,46+ 
6,28)*0,35 = 24,020000

24,020 24,020 m2
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2.1.16 KNR 903/107/1 (1)

Wyprawy tynkarskie wykonywane na ścianach sposobem ręcznym, 2-warstwowe grubości 15·mm, wyprawa zatarta, 
wapienna i cementowo-wapienna, tynk cementowo-wapienny i cementowy zgodnie z założeniami prac 
konserwatorskich
jw obrzutka i narzut 24,02 = 24,020000

24,020 24,020 m2
2.1.17 KNR 23/2611/1

Analogia.Oczyszczenie powierzchni tynku z brudu i resztek popwłok malarskich metodą strumieniowo-ścierną 
,półsuchą z mgła wodna w systemie CePe
jak przecieranie tynków 442,409+100,702 = 543,111000

543,111 543,111 m2
2.1.18 KNR 401/722/2 (1)

Przecieranie istniejących tynków zewnętrznych, cienkowarstwową zaprawą mineralną
543,111 = 543,111000

543,111 543,111 m2
2.1.19 KNR 401/722/3

Przecieranie istniejących tynków zewnętrznych, cementowych, ściany, loggie, balkony, kategoria III
2,016+18,676+77,916 = 98,608000

98,608 98,608 2 m2
2.1.20 KNR 1901/1302/2

Malowanie 2-krotnie tynków gładkich zewnętrznych farbą krzemianoorganiczną o obniżonej sile krycia zgodnie z 
założeniami programu prac konserwatorskich
lukarny (1,56*1,14*6)+(1,13*1,14)/2*6 = 14,535000
jaskółki (7,35*3,1)/2 = 11,392500

25,928 25,928 2 m2
2.1.21 KNR 1901/1302/2

Malowanie 2-krotnie tynków gładkich zewnętrznych farbą krzemianową o obniżonej sile krycia zgodnie z założeniami 
programu prac konserwatorskich
strona zachodnia 3,08*(0,68+2,02+0,68+2,04+0,68++2,02+ 

0,7+2,02+0,14+0,49+0,7+0,68+0,2+0,69+ 
2,52+0,69+0,2+0,68+2,55+0,69+0,2+0,68+ 
0,67+0,52+0,14+2,14+0,69+2,05+0,69+ 
2,04+0,68+1,85+0,68) = 105,028000

strona północna 3,08*(0,7+0,23+0,7+2,01+0,69+2,04+0,71+ 
2,01+0,71+0,23+0,69)+(0,94*2,25*2)+(0,3* 
2,25*2) = 38,597600

strona wschodnia 3,08*(0,69+2,01+0,69+2,04+2,04+0,69+ 
1,97+0,14+2,3+0,66+0,2+0,68+0,68+0,2+ 
0,67+0,54+2,47+0,68+0,23+0,68+2,48+ 
0,54+0,65+0,2+0,66+0,68+0,21+0,68+2,32+
0,14+2,14+0,64+2,04+0,68+2,04+0,68+ 
2,45+0,7)+(0,46*6,29) = 126,678600

strona południowa 3,08*(0,69+0,19+0,68+2,08+0,65+2,06+ 
0,64+1,86+0,7+0,19+0,7)+(2,2*0,7*2)+ 
(2,2*0,3*2) = 36,555200

cokół strona zachodnia (8,05+9,03+7,96)*(0,47+0,13)-(0,53*0,07* 
16) = 14,430400

cokół strona północna (3,72+3,75)*(0,66+0,12)-(0,53*0,07*4) = 5,678200
cokół strona wschodnia (10,93+3,71+1,99+6,14+1,99+3,64+10,42)* 

(0,52+0,13)+(1,62*2,57)+(4,58*2,57)+(2,57* 
4)/2*2+(4,47+0,5)*2,57+(1,76*2,57)+(0,63* 
2,5)+(1,52*2,5)+(2,57*4,46)/2*2-(0,53* 
0,07*18) = 84,912500

cokół strona południowa (1,14+6,28)*(0,52+0,13)-(0,53*0,07*6) = 4,600400
416,481 416,481 2 m2

2.1.22 KNR 1901/1302/5
Malowanie 2-krotnie farbą szwedzką profili ciągnionych o szerokości 5-10cm,tralki,gzymsy

(1,1+0,95+1,1)*0,08*6 = 1,512000
1,512 1,512 2 m2

2.1.23 KNR 1901/1302/6
Malowanie 2-krotnie farbą szwedzką profili ciągnionych o szerokości 10-20·cm
obramowania okien i drzwi strona zachodnia 0,15*(1,98+1,06)*2*6+0,15*(2,53+1,16+ 

2,53)*2 = 7,338000
jw lecz północna 0,15*(1,98+1,06)*2*2+0,15*(2,53+1,16+ 

2,53) = 2,757000
jw lecz wschodnia 0,15*(1,98+1,06)*2*8 = 7,296000
jw lecz południowa 0,15*(1,98+1,06)*2*2+0,15*(2,53+1,16+ 

2,53) = 2,757000
20,148 20,148 m2

2.1.24 KNR 1901/1302/7
Malowanie 2-krotnie farbą szwedzką profili ciągnionych o szerokości ponad 20·cm
gzymsy (0,72+8,05+2,49+0,72+9,03+0,72+2,48+ 

7,79+0,72)*0,72+(0,72+3,72+2,67+3,75+ 
0,72)*0,72+(0,72+10,93+3,71+1,99+0,72+ 
6,14+1,98+0,72+3,64+10,42+0,72)*0,72+ 
(0,72+1,14+2,46+6,28+0,72)*0,72+(0,25* 
3,94*6) = 75,973200

gzyms jaskółki 0,55*5,58 = 3,069000
79,042 79,042 m2
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2.1.25 KNR 1901/118/13

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi, odległość 1·km
126,722*0,05 = 6,336100

6,336 6,336 m3
2.1.26 KNR 1901/118/14

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi, za każde dalsze 0,5·km
6,336 = 6,336000

6,336 6,336 38 m3
2.1.27 KNR 1901/1311/5 (1)

Malowanie farbą olejną elementów metalowych, kraty
kraty na drzwiach 1,52*2,2 = 3,344000
kraty naszachtowe 0,69*1,14*10 = 7,866000

11,210 11,210 m2
2.1.28 KNR 1901/1311/2 (1)

Malowanie farbą olejną elementów metalowych, powierzchnie pełne szpachlowane 1-krotnie, malowanie 2-krotne, 
farba olejna-podokienniki zewnętrzne,szafki licznikowe
parapety okienne zewnetrzne 0,27*1,1*18+0,25*0,95*6 = 6,771000
szafki licznikowe zewnetrzne 1,1*0,7+0,6*0,6 = 1,130000

7,901 7,901 m2
2.1.29 KNR 1901/1313/2 (1)

Malowanie farbą olejną, rury stalowe i blaszane, średnica do 50·mm, malowanie 2-krotne, farba olejna-balustrady
4,6+0,3+4,36+4,6+5,78 = 19,640000

19,640 19,640 m
2.1.30 KNR 404/1002/1

Przyjęcie gruzu do utylizacji
6,336 = 6,336000

6,336 6,336 m3
2.2 Malowanie kominów -oficyna wschodnia
2.2.1 KNR 401/420/3

Wykonanie na dachu pomostów pochyłych
3,6*11 = 39,600000

39,600 39,600 m2
2.2.2 KNR 401/419/3

Wykonanie rusztowania przy kominach, o obwodzie ponad 5·m
2 = 2,000000

2,000 2,000 szt
2.2.3 KNR 401/419/2

Wykonanie rusztowania przy kominach, o obwodzie 2-5·m
1 = 1,000000

1,000 1,000 szt
2.2.4 KNR 202/1611/4 (1)

Rusztowania ramowe warszawskie 1-kolumnowe, wysokość do 10·m, nakłady podstawowe
4 = 4,000000

4,000 4,000 kolumna
2.2.5 KNR 1901/430/1

Wykonanie zastaw zabezpieczających na dachu
3,56*8 = 28,480000

28,480 28,480 m
2.2.6 KNR 23/2611/2

Gruntowanie podłoży,powierzchnie pionowe,preparatem firmy HAFTFEST
97 = 97,000000

97,000 97,000 m2
2.2.7 KNR 401/1204/3

Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, elewacje - tynki gładkie
97 = 97,000000

97,000 97,000 m2
2.2.8 KNR 1901/624/6 (2)

Izolacje szczelin dylatacyjnych, szczeliny poziome pomiędzy murem a oblachowaniem, kit trwale plastyczny
oficyna wschodnia 0,75x0,7;0,25x0,25;2x0,6 2*(0,75+0,7+0,25+0,25+2+0,6) = 9,100000

9,100 9,100 m



Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót Ilosć Krot. Jedn.

3 kamieniarka oficyna zachodnia
3.1 remont elementów kamiennych oficyny zachodniej
3.1.1 KNR 1316/106/1

Czyszczenie elewacji kamiennej  o powierzchni ponad 10 m2, strumieniowo-ścierne (piaskowanie)
R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000

0,85*(88,34+84,76+80,45) = 215,517500
215,518 215,518 m2

3.1.2 KNR 1901/118/13
Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi, odległość 1·km-wywóz piasku

7,543/1,2 = 6,285833
6,286 6,286 m3

3.1.3 KNR 1901/118/14
Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi, za każde dalsze 0,5·km

6,286 = 6,286000
6,286 6,286 18 m3

3.1.4 KNR 1901/317/3
Naprawa powierzchni murów z kamienia, z wykuciem, głębokość 15·cm, powierzchnia ponad 0,25·m2

35 = 35,000000
35,000 35,000 miejsce

3.1.5 KNR 1901/203/17
Układanie betonu w elementach konstrukcyjnych, betonowanie stopni, słupków, poduszek, itp.

3,5 = 3,500000
3,500 3,500 m3

3.1.6 KNR 26/640/6
Impregnacja kamienia, smarowanie, 2-krotnie

215,518 = 215,518000
215,518 215,518 2 m2


