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OSR.6341.58.2017 Wieliczka, dnia 29 maja 2017 .

DECYZJA

Na podstawie art. 181 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony
$rodowiska (tekst jednolity Dz, U. z 2017 r., poz. 519 z pézn. zm.) art. 9 ust. 1 pkt 14 [it,
c, pkt 19 lit a i f, ust, 2 pkt 2; art. 31 ust. 4 pkt 4; art. 37 pkt 2; art. 41 ust. 1; art. 42
ust. 1; art. 64 ust. 1; art. 65 ust. 1; art. 122 ust. 1 pkt 1§ 3; art, 123 ust. 2i 3; art. 127
ust. 1, 3, 5, 7b, 7¢; art. 128 ust. 1 pkt 4, 6, 8, 11; art. 131 ust, 1§ 2; art. 132; art. 136
ust. 1 oraz art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (tekst jednolity
Dz. U. z 2015 r.,, poz. 469 z pdzn. zm.), rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia
18 listopada 2014 r, w sprawie warunkéw, jakie nalezy spetié¢ przy wprowadzaniu
Sciekow do wdd lub do ziemi, oraz w sprawie substancii szczegdinie szkodliwych dla
srodowiska wodnego (Dz, U, z 2014 r., poz. 1800) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca
1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 23
z pbézn. zm.), po rozpatrzeniu wniosku Gminy Miejskiej Krakéw - Zarzadu Infrastruktury
Komunalnej i Transportu, ul. Centralna 53, 31-586 Krakow, dzialajacej przez
peinomocnika P. Magdalene Grzywacz, ul. Raciborska 16/37, 30-384 Krakéw

orzekam

I. Udzieli¢ Gminie Miejskiej Krakéw - Zarzadowi Infrastruktury Komunalnej i Transportu,
ul. Centraina 53, 31-586 Krakéw, zwanej dalej Uzytkownikiem, pozwolen
wodnoprawnych na:

1 Wtﬂnie z wod tj. wprowadzanie do rowu melioracyjnego Czeczota-
‘Bugaj oczyszczonych wod cpadowych | roztopowych pochodzacych z ul. Wrobela oraz
terendow przylegtych tj. powierzchni: jezdni - 0,5 ha oraz terendéw zabudowanych -
5,3 ha, wylotem W1 planowanym do wykonania na dziatlce nr 568/1 obreb 108
Podgérze w m. Krakéw, w ilodci Q;=261,9 |/sek (pochodzacych z deszczu o natezeniu
g=132,0 i/s/ha, liczonego dla prawdopodobienstwa wystgpienia deszczu p=20% oraz
czasu trwania deszczu t=15 min.), pod warunkiem nieprzekraczania
w odprowadzanych wodach opadowych i roztopowych nastepujacych wartosci stezen
zanieczyszczen;

» zawiesiny ogdlne = 100 mg/dms3,
+« weglowodory ropopochodne - 15 mg/ dms3;

2) szczegdlne korzystanie z wdd tj. wprowadzanie do rowu melioracyjnego Czeczota-
Bugaj oczyszczonych wéd opadowych i roztopowych pochodzacych z ul. Wrobela oraz
terenéw przylegtych tj. powierzchni: jezdni - 2,0 ha, terendw zabudowanych -
26,2 ha oraz terenow zielonych - 6,6 ha, wylotem W2 planowanym do wykonania na
dziatce nr 568/1 obreb 108 Podgdrze w m. Krakdw, w ilosci Q,=842,1 I/sek
(pochodzacych z deszczu o natezeniu q=132,0 I/s/ha, liczonego dla
prawdopodobienstwa wystgpienia deszczu p=20% oraz czasu trwania deszczu
t=15 min.), pod warunkiem nieprzekraczania w odprowadzanych wodach opadowych
i roztopowych nastepujacych wartoéci stezen zanieczyszczen:

» zawiesiny ogolne - 100 mg/dm?,
» weglowodory ropopochodne - 15 mg/ dm?2;




3} wykonanie na dziaice nr 568/1 obreb 108 Podgérze w m. Krakéw, urzadzenia
wodnego tj. wylotu urzadzen kanalizacyjnych W1 wyposazonego w klapg zwrotng,
stuzacego do wprowadzania wymienionych w pkt 1 wdd opadowych i roztopowych do
rowu melioracyjnego Czeczota-Bugaj, pod nastepujacymi warunkami:

Srednica wylotu W1 DN 600 mm
Rzedna dna wylotu W1 195,37 m n.p.m.
Wspdirzedne geograficzne wylotu W1: N 50°2'33,88",

E 20°3'53,69";

4) wykenanie na dzialce nr 568/1 obreb 108 Podgérze w m. Krakéw, urzadzenia
wodnego tj. wylotu urzadzen kanalizacyjnych W2 wyposazonego w klape zwrotna,
stuzacego do wprowadzania wymienionych w pkt 2 wod opadowych i roztopowych do
rowu melioracyinego Czeczota-Bugaj, pod nastepujacymi warunkami:

Srednica wylotu W2 DN 800 mm
Rzedna dna wylotu W2 195,37 m n.p.m.
Wspdtrzedne geograficzne wylotu W2: N 50°2°33,96",

E 20°3'54,01";

5) przebudowe rowu melioracyjnego Czeczota-Bugaj poprzez:
a) przywrocenie mu wtasciwego spadku oraz umocnienie dna korytkami betonowymi
o szerokodci 0,60 m i skarp plytami otworowymi typu JOMB {mocowanymi
kotkami), na dziatkach nr 402/1, 402/2 obrgb 106 Podgdrze w m. Krakéw, ha
odcinku o dtugosci L=13,84 m do istniejacego na rowie pod ulica Wrobela
przepustu DN 1000 mm, pod nastepujacymi warunkami:

Nachylente skarp 1:1

Spadek i=0,007

Rzedna dna rowu na poczatku przebudowywanego odcinka 195,46 m n.p.m.
Rzedna dna rowu na koncu przebudowywanego odcinka 195,37 m n.p.m,;

b) przebudowg przepustu DN 1000 mm, ziokalizowanego pod ulica Wrobela
w Krakowie, na dziatkach nr 568/1, 571, 535/2 obreb 108 Podgérze w m. Krakdw
inr 402/1 obreb 106 Podgdrze w m. Krakow, polegajaca na zwiekszeniu jego
dtugosci do L=17,0 m, pod nastepujgcymi warunkami:

Rzedna dna wlotu przepustu 195,37 m n.p.m.
Rzedna dna wylotu przepustu 195,28 m n.p.m,
Wspotrzedne geograficzne przebudowywanego przepustu: N 50°2'33.97",

E 20°3'53.34";

c) przywrécenie mu wiasciwego spadku oraz umocnienie dna korytkami betonowymi
o szerokosci 0,60 m i skarp plytami otworowymi typu JOMB (mocowanymi
kotkami), na dziatkach nr 535/2, 568/1, 568/2, 572, 573 obreb 108 Podgorze
w m, Krakéw, na odcinku o dtugosci L=53,69 m od planowanego do przebudowy
przepustu DN 1000 mm, do planowanego do przebudowy przepustu DN 600 mm,
pod nastepujgcymi warunkami:

Nachylenie skarp 1:1
Spadek i=0,002
Rzedna dna rowu na poczatku przebudowywanego odcinka 195,28 m n.p.m.

Rzedna dna rowu na koficu przebudowywanego odcinka 195,17 m n.p.m.;



II.

d) rozbidrke istniejacego na dziatkach nr 568/2 i 573 obreb 108 Podgorze
w m. Krakéw, przepustu DN 600 mm, o dlugosci L=11,0 m | wykonanie w jego
miejsce przepustu o S$rednicy DN 1200 mm i dlugosci L=11,0 m, pod
nastepujgcymi warunkami:

Rzedna dna wlotu przepustu 195,17 m n.p.m.
Rzedna dna wylotu przepustu 195,11 m n.p.m.
Wspdtrzedne geograficzne przepustu: N 50°2°33.69",

E 20°3'56.79";

e) przywrocenie mu wihasciwego spadku oraz umocnienie dna korytkami betonowymi
o szerokosci 0,60 m i skarp ptytami otworowymi typu JOMB (mocowanymi
kotkami), na dzialce nr 573 obreb 108 Podgorze w m. Krakow, na odcinku
o diugosci L=54,73 m pomiedzy planowanymi do przebudowy przepustami
DN 600 mm, pod nastepujgcymi warunkami:

Nachylenie skarp 1:1

Spadek i=0,002

Rzedna dna rowu na poczatku przebudowywanego odcinka 195,11 m n.p.m.
Rzedna dna rowu na koncu przebudowywanego odcinka 195,00 m n.p.m.;

f) rozbiorke istniejacego na  dziatce nr 573 obreb 108  Podgdrze
w m. Krakdw, przepustu DN 600 mm, o diugosci L=5,4 m, i wykonanie w jego
miejsce przepustu o srednicy DN 1200 mm i dtugosci L=5,4 m, pod nastepujacymi

warunkami:

Rzedna dna wlotu przepustu 195,00 m n.p.m.
Rzedna dna wylotu przepustu 194,97 m n.p.m.
Wspétrzedne geograficzne przepustu: N 50°2'34.36",

E 20°3'556.57";

g) przywrécenie mu wihasciwego spadku oraz umocnienie dna korytkami betonowymi
0 szerokoscl 0,60 m i skarp pilytami otworowymi typu JOMB (mocowanymi
kotkami}, na dzialce nr 573 obreb 108 Podgdrze w m. Krakéw, na odcinku
o diugosci L=14,43 m od planowanego do przebudowy przepustu DN 600 mm, pod
nastepujgcymi warunkami:

Nachylenie skarp 1:1

Spadek i=0,002

Rzedna dna rowu na poczatku przebudowywanego odcinka 194,97 m n.p.m.
Rzedna dna rowu na koncu przebudowywanego odcinka 194,94 m n.p.m.

Zobowigzad Uzytkownika do:

. Prowadzenia wszystkich prac zwigzanych z wykonaniem, przebudowg i rozbidrkg

urzadzen wymienionych w pkt. I.3. - 1.5, nin. decyzji pod nadzorem uprawnionego
inspektora nadzoru.

. Powiadomienia o terminie rozpoczecia robdt zwigzanych z wykonaniem, przebudowg

i rozbidrkg urzgdzen wymienionych w pkt. 1.3. - 1.5. nin. decyzji Wydziatu Ochrony
Srodowiska 1 Rolnictwa Starostwa Powiatowego w Wieliczce, do 7 dni od daty
rozpoczecia w/w robodt.

. Wykonania, przebudowy, rozbiorki i eksploatacji urzgdzedn wodnych w sposéb

wykluczajacy zanieczyszczenie wod oraz umozliwiajacy przeplyw wielkich wéd
powodziowych w odbiorniku.



10.

11.
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JAH

. Wykonania, przebudowy, rozbiérki i eksploatacji urzadzer wodnych w sposéb

wykluczajacy zmiang stanu wody na gruncie ze szkodg dla gruntéw sgsiednich.

. Wykluczenia w odprowadzanych wodach opadowych i roztopowych odpadéw oraz

zanieczyszczen ptywajacych.

. Zapewnienia swobodnego odptywu wéd opadowych i roztopowych do odbiornika.
. Przeprowadzania co najmniej raz na sze$¢ miesiecy przegladéw urzadzen

do oczyszczania | odprowadzania wod opadowych i roztopowych, systematycznego
czyszczenia studzienek, osadnikéw i separatoréw, a takze prowadzenia prawidtowej
gospodarki osadami, zgodnie z ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach {tekst
jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 1987 z p6zn. zm.).

. Utrzymywania w nalezytym stanie technicznym urzadzen stuzacych do odprowadzania

i oczyszczania wod opadowych | roztopowych, projektowanych wylotéw,
przebudowywanego rowu melioracyjnego Czeczota-Bugaj wraz z przebudowywanymi
i projektowanymi przepustami;

. Zapewnienia fachowej obstugi urzadzenia oczyszczajacego przez przeszkoionych

pracownikéw oraz prowadzenia dziennika eksploatacji urzadzen z rejestrem wszelkich
czynnosci podejmowanych przez obstuge w trakcie normalnej eksploatacji urzadzenia
i w przypadku ewentualnej awarii oraz wynikéw przegladéw wymienionych w pkt 7.
Niezwlocznego przystapienia do usuwania awarii oraz jej skutkéw, w przypadku
wystapienia awaril urzadzen wodnych oraz urzadzen istotnych dla realizacji nin.
pozwolen wodnoprawnych.

Przywrécenia przylegiego terenu do stanu pierwotnego po zakorczeniu robét.

Stwierdzi¢, ze nieprzestrzeganie warunkéw niniejszej decyzji moze spowodowad jej
cofnigcie lub ograniczenie bez prawa do odszkodowania.

Pozwolenie wodnoprawne nie rodzi praw do nieruchomosci i urzadzen wodnych
koniecznych do jego realizacji oraz nie narusza prawa wiasnosci i uprawnien oséb
trzecich przystugujacych wobec tych nieruchomosci i urzadzen.

Pozwolenia wodnoprawnego okreslonego w punkcie I.1. i 1.2, nin. decyzji udzieli¢ do
dnia 29 maja 2027 r.

UZASADNIENIE

Postgpowanie wszczeto na wniosek Gminy Miejskiej Krakéow - Zarzgdu

Infrastruktury Komunalnej i Transportu, ul. Centralna 53, 31-586 Krakow, dziatajacej
przez petnomocnika Panig Magdalene Grzywacz, ul. Raciborska 16/37, 30-384 Krakdw.

Dyrektor Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej w Krakowie postanowieniem

znak: ZU-431-3-57/17 z dnia 24 marca 2017 r., na podstawie art. 127 ust 7b i 7¢ ustawy
z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., poz. 469,
z pdin. zm.) wyznaczyt Staroste Wielickiego do prowadzenia przedmiotowej sprawy.

Do wniosku zataczono operat wodnoprawny, opracowany w marcu 2017 r. przez

mgr inz. Magdalene Grzywacz dotyczacy:
1) szczegblnego korzystania z wéd tj. wprowadzania rowu melioracyjnego Czeczota-

Bugaj oczyszczonych wdd opadowych i roztopowych pochodzacych z ul. Wrobela oraz
terendw przylegtych tj. powierzchni: jezdni - 0,5 ha, terendw zabudowanych - 5,3 ha,
wylotem W1 planowanym do wykonania na dziatce nr 568/1 obreb 108 Podgorze
wm. Krakow, w ilosci Q;=261,9 I/sek (pochodzacych z deszczu o natezeniu



2)

3)

4)

5)

q=132,0 |/s/ha, liczonego dla prawdopodobienstwa wystapienia deszczu p=20% oraz
czasu trwania deszczu t=15 min.);

szczegodlnego korzystania z wod tj. wprowadzania do rowu melioracyjnego Czeczota-
Bugaj oczyszczonych wéd opadowych i roztopowych pochodzacych z ul. Wrobela oraz
terenow przylegtych tj. powierzchni: jezdni - 2,0 ha, terendéw zabudowanych -
26,2 ha oraz terendw zielonych - 6,6 ha, wylotem W2 planowanym do wykonania na
dziatce nr 568/1 obreb 108 Podgorze w m. Krakéw, w ilosci Q»=842,1 |/sek
(pochodzacych z deszczu o natezeniu q=132,0 |I/s/ha, liczonego dla
prawdopodobienstwa wystapienia deszczu p=20% oraz czasu trwania deszczu
t=15 min.);

wykonania na dzialce nr 568/1 obreb 108 Podgérze w m. Krakdéw, urzadzenia
wodnego tj. wylotu urzadzen kanalizacyjnych W1 wyposazonego w klape zwrotna,
stuzgcego do wprowadzania wymienionych w pkt 1 wod opadowych i roztopowych do
rowu melioracyjnego Czeczota-Bugaj;

wykonania na dziatce nr 568/1 obreb 108 Podgdrze w m. Krakoéw, urzadzenia
wodnego tj. wylotu urzadzer kanalizacyjnych W2 wyposazonego w klape zwrotna,
stuzacego do wprowadzania wymienionych w pkt 2 wéd opadowych i roztopowych do
rowu melioracyjnego Czeczota-Bugaj;

przebudowy rowu melioracyjnego Czeczota-Bugaj poprzez:

a) przywrécenie mu wilasciwego spadku oraz umocnienie dna korytkami
betonowymi o szerokosci 0,60 m | skarp plytami otworowymi typu JOMB
(mocowanymi kotkami), na dziatkach nr 402/1, 402/2 obreb 106 Podgdérze w m.
Krakow, na odcinku o diugosci L=13,84 m do istniejacego na rowie pod ulicg
Wrobela przepustu DN 1000 mm,

b} przebudowe przepustu DN 1000 mm, zlokalizowanego pod ulicg Wrobela
w Krakowie, na dzialkach nr 568/1, 571, 535/2 obreb 108 Podgdrze
w m. Krakéw i 402/1 obreb 106 Podgdrze w m. Krakdw, polegajacg na
Zwiekszeniu jego diugosci do L=17,0 m,

c) przywrocenie mu wlasciwego spadku oraz umocnienie dna Kkorytkami
betonowymi o szerokosci 0,60 m i skarp pitytami otworowymi typu JOMB
{mocowanymi kolkami}, na dziatkach nr 535/2, 568/1, 568/2, 572, 573 obreb
108 Podgérze w m. Krakdw, na odcinku o dtugosci L=53,69 m od planowanego
do przebudowy przepustu DN 1000 mm, dc planowanego do przebudowy
przepustu DN 600 mm,

d) rozbiorkeg istniejgcego na dziatkach nr 568/2 i 573 obreb 108 Podgodrze
w m. Krakow, przepustu DN 600 mm, o dtugosdci L=11,0 m i wykonanie w jego
miejsce przepustu o srednicy DN 1200 mm i dtugosci L=11,0 m,

e} przywrdcenie mu wilasciwego spadku oraz umocnienie dna korytkami
betonowymi o szerokosci 0,60 m i skarp piytami otworowymi typu JOMB
{mocowanymi kotkami), na dziatce nr 573 obreb 108 Podgdrze w m. Krakéw, na
odcinku o dlugosci L=54,73 m pomiedzy planowanymi do przebudowy
przepustami DN 600 mm,

f) rozbiérke istniejacego na dzialce nr 573 obrgb 108 Podgorze
w m. Krakdw, przepustu DN 600 mm, o dtugosci L=5,4 m, i wykonanie w jego
miejsce przepustu o srednicy DN 1200 mm i dtugosci L=5,4 m,



g) przywrocenie mu wiasciwego spadku oraz umocnienie dna korytkami
betonowymi o szerokosci 0,60 m i skarp phytami otworowymi typu JOMB
(mocowanymi kotkami), na dzialce nr 573 obreb 108 Podgdrze w m. Krakéw, na
odcinku o dlugosci L=14,43 m od planowanego do przebudowy przepustu
DN 600 mm.

W toku postepowania przeanalizowano zataczony do wniosku operat wodnoprawny
stwierdzajac, Ze spetnia on wymogi okreslone w art. 132 ustawy Prawo wodne., Zatem
Starosta Wielicki pismem znak: OSR.6341.58.2017 z dnia 28 kwietnia 2017 r. zawiadomi}
wszystkie strony o wszczeciu postepowanie administracyjnego w przedmiotowej sprawie
oraz stosownie do art. 10 ustawy Kodeks postepowania administracyjnego o mozliwosci
zapoznania sie z zebranym materiatem dowodowym i wniesienia ewentualnych uwag
i wnioskdéw dotyczacych przedmiotowej sprawy przed wydaniem decyzji. Prawidtowo
zawiadomione strony nie wniosty uwag do wydania przedmiotowych pozwoleh
wodnoprawnych,

Zgodnie z art. 127 ust. 6 ustawy Prawo wodne, informacje o WSZczeciu
postepowania podano do publicznej wiadomosci.

Z przedtozonego operatu wynika, iz odprowadzane wody opadowe i roztopowe
spetnig wymogi okreslone w rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia 18 listopada
2014 r. w sprawie warunkow, jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu Sciekdédw do wéd lub
do ziemi oraz w sprawie substancji szczegdinie szkodliwych dla $rodowiska wodnego.

Stosownie do § 21 ust. 1 w/w rozporzadzenia wody opadowe lub roztopowe, ujete
W otwarte lub zamknigte systemy kanalizacyjne, pochodzace z zanieczyszczonej
powierzchni szczelnej: terendw przemystowych, sktadowych, baz transportowych, portéw,
lotnisk, miast, drég zaliczanych do kategorii drég krajowych, wojewddzkich Iub
powiatowych klasy G, a takze parkingéw o powierzchni powyzej 0,1 ha, w ilodci, jaka
powstaje z opaddw o natgzeniu co najmniej 15 | na sekunde na 1 ha, moga byé
wprowadzane do wdd lub do ziemi, o ile nie zawierajg substanci zanieczyszczajacych
w ilosciach przekraczajacych 100 mg/l zawiesin ogdlnych oraz 15 mg/l weglowodorow
ropopochodnych.

Jak wynika z przedlozonego operatu wodnoprawnego wody opadowe i roztopowe
zbierane z jezdni ulicy Wrobela i terenéw przylegtych przed wprowadzeniem do rowu
melioracyjnego Czeczota-Bugaj wylotem W1, zostang oczyszczone w osadniku szlamu
o pojemnoéci 4 m®, a nastepnie w separatorze o przeptywie nominalnym réwnym
40 dm’/s oraz maksymalnym 400 dm?/s. Natomiast wody opadowe i roztopowe zbierane
z jezdni ulicy Wrobela i terendow przyleglych przed wprowadzeniem do rowu
melioracyjnego Czeczota-Bugaj wylotem W2 zostana oczyszczone w osadniku szlamu
o pojemnoéci 10 m3, a nastepnie w separatorze o przeptywie nominainym réwnym
100 dm?/s oraz maksymalnym 1000 dm®/s.

Ponadto z operatu wynika, iz wody opadowe i roztopowe pochodzace
z w/w terendw, zostang catkowicie przejete przez réw melioracyjny Czeczota-Bugaj i nie
spowodujg zaktocen w przeptywie wdd ptynacych ponizej zrzutu.

Wedtug Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisty (Dz.U.2016.
poz. 1911) przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest w obszarze scaionej czesci wod
powierzchniowych SCWP - GWO0203 i jednolitej cze$ci wod powierzchniowych ICWP -
2288, nazwa - ,Serafa”, okre$lonej Europejskim kodem JCWP PLRW2000262137749,
o statusie silnie zmieniona czes¢ wod, cel $rodowiskowy - dobry potencjat wéd, jednofitéj



czesci wod podziemnych JCWPd 148, okresdlonej europejskim kodem PLGW2200148
o stanie flosciowym | chemicznym dobrym.

Wedtug zalacznika Nr 7 Rozporzadzenia Nr 4/2014 Dyrektora Regionalnego
Zarzadu Gospodarki Wodnej w Krakowie z dnia 16 stycznia 2014 r. w sprawie warunkéw
korzystania z wdd regionu wodnego Gérnej Wisly ocena ryzyka nieosiagniecia celow
$rodowiskowych dla w/w jednolitej czesci wéd powierzchniowych jest zagrozona.

Wprowadzane do odbiornika w/w wody opadowe i roztopowe nie wptyna w sposéb
znaczacy na elementy fizykochemiczne i biologiczne JCWP w stopniu pogarszajacym
klasyfikacje stanu jednolitych czesci wéd powierzchniowych,

Przedmiotowa inwestycja, dla ktdrej udzielono w/w pozwolen wodnoprawnych nie
wptynie negatywnie na realizacje celdw Srodowiskowych okredlonych w  w/w
Rozporzadzeniu nr 4/2014 Dyrektora Regionalnege Zarzadu Gospodarki Wodnej
w Krakowie. Inwestycja nie narusza ustalefd Planu gospodarowania wodami na obszarze
dorzecza Wisty, Krajowego Programu Oczyszczania Sciekdw Koemunalnych, Planu
zarzadzania ryzkiem powodziowym dla obszaru dorzecza Wisty, Inwestycia nie narusza
réwniez wymagan ochrony zdrowia ludzi, srodowiska i débr kultury wpisanych do rejestru
zabytkow oraz wynikajgcych z odrebnych przepiséw.

W my$él art. 9 ust. 1 pkt 14 lit. ¢ ustawy Prawo wodne, wody opadowe i roztopowe
ujete w otwarte lub zamkniete systemy kanalizacyjne, pochodzace z powierzchni
zanieczyszczonych o trwatej nawierzchni, w szczegdlnosci z miast, portéw, lotnisk,
terendw przemystowych, handlowych, ustugowych i sktadowych, baz transportowych oraz
drég | parkingdw sg sciekami.

W mysl art, 9 ust. 1 pkt 19 a i f ustawy Prawo wodne, rowy i wyloty urzgdzen
kanalizacyjnych stuzace do wprowadzania $ciekéw do urzadzen wodnych sa urzadzeniami
wodnymi.

Wedle art. 9 ust. 2 pkt 2 przepisy w/w ustawy dotyczace wykonania urzadzen
wadnych stosuje sig odpowiednio do odbudowy, rozbudowy, przebudowy, rozbiérki lub
likwidacji tych urzadzen.

W mysl art. 122 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy Prawo wodne, na szczegdlne korzystanie
z wod, wykonanie urzadzedi wodnych jest wymagane uzyskanie pozwolenia
wodnoprawnego.

W mysl art. 127 ust. 3 ustawy Prawo wodne, pozwolenia wodnoprawnego
na wprowadzanie w/w wod opadowych 1 roztopowych do rowu melioracyjnego
Czeczota-Bugaj, udzielono na okres 10 lat.

Zgodnie z dyspozycjq art. 65 ust. 1 ustawy Prawo wodne, zabrania sie niszczenia
lub uszkadzania urzadzen wodnych, utrudniania przeptywu wody w zwigzku
z wykonywaniem lub utrzymywaniem urzadzen wodnych, wykonywania w poblizu
urzgdzen wodnych robét oraz innych czynnosci, ktére moga powodowac w szczegdlnodci:
erozje gruntu powyzej 1 ponizej urzadzerr wodnych, osuwanie sie gruntu przy
urzadzeniach wodnych oraz uszkodzenie wylotdw stuzacych do wprowadzania wod do
urzadzen wodnych.

W mysl art. 135 Prawa wodnego, pozwolenie wodnoprawne na wykonanie
urzadzen wodnych wygasa, jezeli zaktad zrzekt sie uprawniern ustalonych w tym
pozwoleniu, lub jezeli inwestor, w ramach realizacji przedsiewziecia w zakresie drég
publicznych, nie rozpoczat wykonywania urzadzen wodnych w terminie 6 lat od dnia,
w ktorym pozwolenie wodnoprawne na wykonanie tych urzadzen stato sie ostateczne.



Zgodnie z przestankg zawarta w art. 193 w/w ustawy, kto wbrew obowiazkowi nie
utrzymuje w nalezytym stanie urzadzert wodnych, podiega karze grzywny.

Zgodnie z art. 273 wust. 1 pkt 2 ustawy Prawo ochrony $rodowiska za
wprowadzanie Sciekéw do wéd lub do ziemi ponoszona jest opfata za korzystanie ze
srodowiska. Opfaty za korzystanie ze $rodowiska, w my$l art. 277 ust. 1 w/w ustawy,
wnosl si¢ na rachunek urzedu marszatkowskiego wiasciwego ze wzgledu na miejsce
korzystania ze srodowiska.

Stosownie do wymogdw ustawy Prawo wodne, biorac pod uwage informacje
zawarte w przedstawionym operacie wodnoprawnym, w nin. decyzji ustalono obowiazki
niezbgdne ze wzgledu na ochroneg zasobdw Srodowiska i orzeczono jak w sentencji.

POUCZENIE

0Od decyzji przystuguje stronom g ,dwe#an\e do Dyrektora Regionalnego Zarzadu
Gospodarki Wodnej w Krakowie, ul. Iﬂa@a#k&P1¥suﬁ§klego 22, 31-109 Krakéw, za moim

posrednictwem, w terminie 14 dni o i b%gymania.
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Podinspeltor w Wydziale 7
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Otrzymujg
k.; P. Magdalena Grzywacz, ul, Raciborska 16/37, 30-384 Krakdow — Pefnomocnik

Inwestora +1 egz. operatu .

2. Gmina Miejska Krakdéw, Plac Wszystkich Swietych 3-4, 31-004 Krakéw

3. Matopolski Zarzad Metlioracji i Urzadzen Wodnych Inspektorat Rejonowy w Krakowie,
ul. Kraszewskiego 36, 30-110 Krakéw

4, OSR. afa (8.0.)



