
Data opracowania:

2021-01-31

Przedmiar robót

Remont budynku "Zajazd Kościuszkowski"

Budowa: Działka nr 509/19, obręb 42, jednostka ewidencyjna Krowodrza, Kraków

Obiekt lub rodzaj robót: Budynek niski wpisany do rejestru zabytków pod nr A-132

Lokalizacja: ul. Białoprądnicka 3, 31-221 Kraków

Inwestor: Centrum Kultury "Dworek Białoprądnicki"
ul. Papiernicza 2
31-221 Kraków



Remont budynku "Zajazd Kościuszkowski" strona nr: 2
2021-01-31

Spis katalogów

Symbol Nazwa katalogu, Wydanie
KNNRW 3 Roboty remontowe ogólnobudowlane
KNR 40 Hydroizolacje i uszczelnienia - system Remmers
KNR 221 Tereny zieleni
KNR 401 Roboty remontowe budowlane
KNR 1901 Roboty budowlane w obiektach zabytkowych
KNRW 202 Konstrukcje budowlane (wersja Wacetob z 2003 r.)
KNRW 401 Roboty remontowe budowlane (Wersja Wacetob r.1997)
NNRNKB 202 Nakłady uzupełniające do KNR 2-02 (Zeszyty "Orgbud" część I-XI)
NORM 1 Zestaw nakładów rzeczowych na transport zewnętrzny materiałów budowlanych
TZKNBK 1 Roboty transportu wewnętrznego
TZKNC 6 Zabiegi konserwatorskie na zabytkowych płaskorzeźbach, detalach architektonicznych
ZKNR C 1 Roboty budowlane wykonywane w technologiach i materiałach marki Ceresit i Thomsit - tom 1 (wyd. I, maj 

2005)
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Przedmiar robót

Nr
<-NR->

Podstawa
<-PODST->

Opis robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

Kosztorys Remont budynku "Zajazd Kościuszkowski"
1 Element Remont elewacji - wyprawy tynkarskie
1.1 KNRW 401/1216

/1 analogia
Zabezpieczenie kostki brukowej folią

Wyliczenie ilości robót:
116,5+196,5 313,000000

RAZEM: 313,000000 m2 313,00
1.2 KNR 1901/832/

3 analogia
Zabezpieczenie schodów, nakryw szachtów oraz kostki brukowej płytą pilśniową

m2 313,00
1.3 NNRNKB 

202/1624/1
Rusztowania ramowe zewnętrzne systemowe, wysokość do 10·m

Wyliczenie ilości robót:
zachód 10,8*10,58+3,36*5,71*2+3,36*5,29*2+3,36*

2*6,15 229,512000
północ 3,4*14,98 50,932000
wschód 3,4*34,14+72,94+13,58+13,58 216,176000
południe 3,4*14,98 50,932000

RAZEM: 547,552000 m2 547,55
1.4 NNRNKB 

202/1625/1
Osłony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych

Wyliczenie ilości robót:
Rusztowania ramowe zewnętrzne 547.55
systemu "plettac Kombi", wysokość
do 10·m 547,550000

RAZEM: 547,550000 m2 547,55
1.5 NNRNKB 

202/1621/3
Daszki ochronne wolno stojące o konstrukcji drewnianej (bez podłogi z desek) 
nad wejściami do budynków, pokrycie: płyty pilśniowe i folia PE

Wyliczenie ilości robót:
3*1,5 4,500000

RAZEM: 4,500000 m2 4,50
1.6 KNR 

1901/430/2
Wykonanie pomostów poziomych na dachu

Wyliczenie ilości robót:
6,04*1,58*4 38,172800

RAZEM: 38,172800 m2 38,17
1.7 KNR 

1901/430/3
Wykonanie pomostów pochyłych na dachu

Wyliczenie ilości robót:
6,04*1,58*2 19,086400

RAZEM: 19,086400 m2 19,09
1.8 KNRW 

401/541/8
Prowizoryczne zabezpieczenie połaci dachowych folią, z rozebraniem

Wyliczenie ilości robót:
6,04*2*2 24,160000

RAZEM: 24,160000 m2 24,16
1.9 KNR 

1901/832/4
Zabezpieczenie stolarki folią

Wyliczenie ilości robót:
1,08*1,72+1,05*1,67*19 35,174100
1*2+1,5*2*2 8,000000
1,05*2,25*6 14,175000

RAZEM: 57,349100 m2 57,35
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1.10 DC 19/204/2 
analogia

Czyszczenie powierzchni tynków strumieniowe wodne wysokociśnieniowe (brak 
powłok), powierzchnie pionowe

Wyliczenie ilości robót:
północ 37,81 37,810000
wschód 132,76+9,83+9,83+9,9 162,320000
południe 37,81 37,810000
zachód 132,76+2,89*4,33*2 157,787400
Zabezpieczenie stolarki folią -1*57.35 -57,350000
lukarny 10*(0,44+2*0,63) 17,000000
kominy 2*(1,29+1,4+1,4+2,31)+1,2+0,9+0,9+1,12 16,920000

RAZEM: 372,297400 m2 372,30
1.11 KNRW 401/701

/1 analogia
Odbicie tynków zewnętrznych, (ściany, filary, pilastry) do 5·m2, tynki wapienne

Wyliczenie ilości robót:
Czyszczenie powierzchni tynków 372.30*30%
strumieniowe wodne
wysokociśnieniowe (brak powłok),
powierzchnie pionowe 111,690000

RAZEM: 111,690000 m2 111,69
1.12 TZKNBK 

1/726/1
Przewożenie taczkami gruzu budowlanego na odległość do 30m w poziomie

Wyliczenie ilości robót:
Odbicie tynków zewnętrznych, 111.69*0,035*1,3
(ściany, filary, pilastry) do 5·m2,
tynki wapienne 5,081895
Oczyszczenie i wykucie spoin w 6.44*0,3*0,03*1,3
murach gładkich z cegły
ceramicznej, wykucie spoin 0,075348

RAZEM: 5,157243 m3 5,16
1.13 KNRW 

401/109/9
Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi do 1·km

Wyliczenie ilości robót:
Przewożenie taczkami gruzu 5.16
budowlanego na odległość do 30m w
poziomie 5,160000

RAZEM: 5,160000 m3 5,16
1.14 KNRW 

401/109/10
Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1·km
Krotność=9

Wyliczenie ilości robót:
Wywóz gruzu spryzmowanego 5.16
samochodami skrzyniowymi do 1·km 5,160000

RAZEM: 5,160000 m3 5,16
1.15 Kalkulacja 

indywidualna
Utylizacja gruzu

Wyliczenie ilości robót:
Odbicie tynków zewnętrznych, 111.69*0,035*1900/1000
(ściany, filary, pilastry) do 5·m2,
tynki wapienne 7,427385
Oczyszczenie i wykucie spoin w 6.44*0,3*0,03*1900/1000
murach gładkich z cegły
ceramicznej, wykucie spoin 0,110124

RAZEM: 7,537509 t 7,54
1.16 DC 19/202/2 

analogia
Czyszczenie strumieniowo-ścierne powierzchni tynków, powierzchnie pionowe - 
metodą CePe

Wyliczenie ilości robót:
Czyszczenie powierzchni tynków 372.30
strumieniowe wodne
wysokociśnieniowe (brak powłok),
powierzchnie pionowe 372,300000
gzymsy 130,1 130,100000

RAZEM: 502,400000 m2 502,40
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1.17 KNR 
1901/643/5

Odgrzybianie ścian ceglanych metodą smarowania, powierzchnia ponad 5,0·m2, 
2-krotne

Wyliczenie ilości robót:
Czyszczenie strumieniowo-ścierne 502.40
powierzchni tynków, powierzchnie
pionowe - metodą CePe 502,400000

RAZEM: 502,400000 m2 502,40
1.18 KNR 

1901/315/7
Roboty murowe, Naprawa murów zabytkowych o głębokości kucia do 1 cegły, 
powierzchnia w jednym miejscu ponad 1,0·m2 m2 25,00

1.19 KNR 
1901/313/3

Naprawa pęknięć w murach z cegły budowlanej, wykucie uszkodzonych cegieł i 
wstawienie nowych, ilość cegieł w jednym miejscu 5

Wyliczenie ilości robót:
23*4 92,000000

RAZEM: 92,000000 miejsce 92,00
1.20 KNRW 

202/1719/12 
(1)

Zaprawy cementowo-wapienne, wapno suchogaszone, dla ułożenia ręcznego, M7 
(1:0,5:4,5)

Wyliczenie ilości robót:
1,75000+0,36800+0,18214+0,03903 2,339170

RAZEM: 2,339170 m3 2,34
1.21 KNNRW 

3/1201/4
Oczyszczenie i wykucie spoin w murach gładkich z cegły ceramicznej, wykucie 
spoin

Wyliczenie ilości robót:
92*0,07 6,440000

RAZEM: 6,440000 m2 6,44
1.22 KNR 203/209/

2 analogia
Osadzenie części stalowych w murze ceglanym o masie do-1·kg - kotwy spiralne

szt 92,00
1.23 KNR 

BC 2/127/1 
analogia

Dezynfekcja podłoży budowlanych przy renowacji starego budownictwa, ręczne 
przez malowanie, 1-krotne

Wyliczenie ilości robót:
Odgrzybianie ścian ceglanych metodą 502.40
smarowania, powierzchnia ponad
5,0·m2, 2-krotne 502,400000

RAZEM: 502,400000 m2 502,40
1.24 ZKNR 

C 1/101/8 (2) 
analogia

Przygotowanie podłoża, gruntowanie podłoża 2-krotne, środek gruntujący do 
tworzenia warstwy przewodzącej, bez zawartości rozpuszczalników

Wyliczenie ilości robót:
Dezynfekcja podłoży budowlanych 502.40
przy renowacji starego budownictwa,
ręczne przez malowanie, 1-krotne 502,400000

RAZEM: 502,400000 m2 502,40
1.25 KNR 

1901/801/1 (2)
Uzupełnienie tynków zewnętrznych kat.III, zaprawa wapienna lub 
cementowo-wapienna, powierzchnia do 1·m2/miejsce, wapno suchogaszone

Wyliczenie ilości robót:
Odbicie tynków zewnętrznych, 111.69*50%
(ściany, filary, pilastry) do 5·m2,
tynki wapienne 55,845000

RAZEM: 55,845000 m2 55,85
1.26 KNR 

1901/801/2 (2)
Uzupełnienie tynków zewnętrznych kat.III, zaprawa wapienna lub 
cementowo-wapienna, powierzchnia do 5·m2/miejsce, wapno suchogaszone

Wyliczenie ilości robót:
55.85 55,850000

RAZEM: 55,850000 m2 55,85
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1.27 KNR 
1901/806/1 (2)

Dodatkowe nakłady na pogrubienie tynków zewnętrznych o 10·mm, z zaprawy 
cementowo-wapiennej, wapno suchogaszone
Krotność=2

Wyliczenie ilości robót:
Uzupełnienie tynków zewnętrznych 55.85+55.85
kat.III, zaprawa wapienna lub
cementowo-wapienna, powierzchnia
do 1·m2/miejsce, wapno
suchogaszone; Uzupełnienie tynków
zewnętrznych kat.III, zaprawa
wapienna lub cementowo-wapienna,
powierzchnia do 5·m2/miejsce, wapno
suchogaszone 111,700000

RAZEM: 111,700000 m2 111,70
1.28 KNR 

1901/819/7
Profile ciągnione zwykłe, szerokość w rozwinięciu do 40·cm

Wyliczenie ilości robót:
33,18+33,18+12,98+12,98+5,36+9,21+5,36+9,
21+4,32+4,32 130,100000

RAZEM: 130,100000 m 130,10
1.29 KNRW 

202/1718/5 (1)
Zaprawy wapienne, z wapna suchogaszonego, M 0,6 (m.4) (1:2)

Wyliczenie ilości robót:
0,28622+0,11709 0,403310

RAZEM: 0,403310 m3 0,40
1.30 KNRW 

202/1719/11 
(1)

Zaprawy cementowo-wapienne, wapno suchogaszone, dla ułożenia ręcznego, M4 
(1:1:6)

Wyliczenie ilości robót:
1,20993+0,42933 1,639260

RAZEM: 1,639260 m3 1,64
1.31 KNR 

1901/819/8
Profile ciągnione zwykłe, dodatek za każde dalsze 5·cm rozwinięcia
Krotność=3

Wyliczenie ilości robót:
Profile ciągnione zwykłe, szerokość 130.10
w rozwinięciu do 40·cm 130,100000

RAZEM: 130,100000 m 130,10
1.32 KNR 40/209/1 

(1)
Przygotowanie podłoża pod tynki, warstwa sczepna, ręczne wykonanie obrzutki,
zaprawa nakładana kryjąco

Wyliczenie ilości robót:
Czyszczenie powierzchni tynków 372.30
strumieniowe wodne
wysokociśnieniowe (brak powłok),
powierzchnie pionowe 372,300000

RAZEM: 372,300000 m2 372,30
1.33 KNR 40/210/1 

(3)
Tynki renowacyjne wykonywane ręcznie, tynk 1-warstwowy grubości 1·cm

Wyliczenie ilości robót:
Czyszczenie powierzchni tynków 372.30
strumieniowe wodne
wysokociśnieniowe (brak powłok),
powierzchnie pionowe 372,300000

RAZEM: 372,300000 m2 372,30
1.34 KNR 40/212/1 Wykończenie powierzchni, wykonanie warstwy nawierzchniowej, szpachlowanie

Wyliczenie ilości robót:
Czyszczenie powierzchni tynków 372.30
strumieniowe wodne
wysokociśnieniowe (brak powłok),
powierzchnie pionowe 372,300000

RAZEM: 372,300000 m2 372,30



Remont budynku "Zajazd Kościuszkowski" strona nr: 7
2021-01-31

Nr
<-NR->

Podstawa
<-PODST->

Opis robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

1.35 KNR 
BC 2/124/5 (2)
analogia

Prace wykończeniowe przy tynkach zabytkowych, malowanie 2-krotne, farbą 
krzemianową o obniżonej sile krycia zgodnie z założeniami programu prac 
konserwatorskich

Wyliczenie ilości robót:
Dezynfekcja podłoży budowlanych 502.40
przy renowacji starego budownictwa,
ręczne przez malowanie, 1-krotne 502,400000

RAZEM: 502,400000 m2 502,40
1.36 KNR 221/101/1 Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych gruzu i śmieci, zebranie i złożenie 

zanieczyszczeń w pryzmy
Wyliczenie ilości robót:
Zabezpieczenie kostki brukowej folią 313.00*0,005 1,565000

RAZEM: 1,565000 m3 1,57
1.37 KNR 221/101/4 Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych gruzu i śmieci, wywiezienie 

zanieczyszczeń samochodami do 1,0·km
Wyliczenie ilości robót:
Oczyszczenie terenu z resztek 1.57
budowlanych gruzu i śmieci, zebranie
i złożenie zanieczyszczeń w pryzmy 1,570000

RAZEM: 1,570000 m3 1,57
1.38 KNR 221/101/5 Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych gruzu i śmieci, wywiezienie 

zanieczyszczeń samochodami dalsze 0,5·km
Krotność=18

Wyliczenie ilości robót:
Oczyszczenie terenu z resztek 1.57
budowlanych gruzu i śmieci,
wywiezienie zanieczyszczeń
samochodami do 1,0·km 1,570000

RAZEM: 1,570000 m3 1,57
1.39 Kalkulacja 

własna
Utylizacja odpadów poremontowych

Wyliczenie ilości robót:
Oczyszczenie terenu z resztek 1.57*1500/1000
budowlanych gruzu i śmieci,
wywiezienie zanieczyszczeń
samochodami dalsze 0,5·km 2,355000

RAZEM: 2,355000 t 2,36
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1.40 KNRW 202/16 Rusztowania ramowe fasadowe aluminiowe, pomost szerokości 0.73·m, bez osłony
siatkowej, do 10m - 273,77 m-g

Wyliczenie czasu pracy rusztowania:
  1.4 NNRNKB 202/1625/1 17,46685
  1.5 NNRNKB 202/1621/3 6,12
  1.6 KNR 1901/430/2 36,6432
  1.7 KNR 1901/430/3 27,2987
  1.8 KNRW 401/541/8 10,1472
  1.9 KNR 1901/832/4 39,5715
  1.10 DC 19/204/2 analogia 111,69
  1.11 KNRW 401/701/1 analogia 30,1563
  1.12 TZKNBK 1/726/1 7,224
  1.16 DC 19/202/2 analogia 231,104
  1.17 KNR 1901/643/5 65,312
  1.18 KNR 1901/315/7 380
  1.19 KNR 1901/313/3 85,008
  1.20 KNRW 202/1719/12 (1) 5,4522
  1.21 KNNRW 3/1201/4 2,6404
  1.22 KNR 203/209/2 analogia 14,76048
  1.23 KNR BC 2/127/1 analogia 70,336
  1.24 ZKNR C 1/101/8 (2) analogia 53,5056
  1.25 KNR 1901/801/1 (2) 110,0245
  1.26 KNR 1901/801/2 (2) 87,6845
  1.27 KNR 1901/806/1 (2) 140,742
  1.28 KNR 1901/819/7 187,344
  1.29 KNRW 202/1718/5 (1) 0,932
  1.30 KNRW 202/1719/11 (1) 3,8212
  1.31 KNR 1901/819/8 46,836
  1.32 KNR 40/209/1 (1) 22,338
  1.33 KNR 40/210/1 (3) 111,69
  1.34 KNR 40/212/1 178,704
  1.35 KNR BC 2/124/5 (2) analogia 120,576

Razem (r-g) 2 205,13
S=6  W=0,84  P=1,00
Czas pracy = r-g/(S*W)*P = 2 205,13/(6*0,84)*1,00 = 437,53 m-g 437,53

2 Element Remont elewacji - cokół kamienny
2.1 DC 19/204/2 

analogia
Czyszczenie powierzchni kamiennych strumieniowe wodne wysokociśnieniowe, 
powierzchnie pionowe

Wyliczenie ilości robót:
Oczyszczenie spoin z usunięciem 35.00
zaprawy w okładzinach kamiennych,
wykucie starych spoin 35,000000

RAZEM: 35,000000 m2 35,00
2.2 KNRW 401/736

/4 analogia
Oczyszczenie spoin z usunięciem zaprawy w okładzinach kamiennych, wykucie 
starych spoin

Wyliczenie ilości robót:
Czyszczenie strumieniowo-ścierne 35.00
powierzchni okładzin kamiennych,
powierzchnie pionowe - metodą CePe 35,000000

RAZEM: 35,000000 m2 35,00
2.3 KNR 404/505/

2 analogia
Rozebranie oblicowania cokołów z płyt kamiennych i prefabrykowanych, 
grubości 8 cm

Wyliczenie ilości robót:
35.00*20% 7,000000

RAZEM: 7,000000 m2 7,00
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2.4 KNRW 
202/2101/10 
(1)

Cokoły, okładzina do 8·m/m2, grubość do 8·cm, (piaskowiec, wapień miękki)

Wyliczenie ilości robót:
Rozebranie oblicowania cokołów z 7.00
płyt kamiennych i
prefabrykowanych, grubości 8 cm 7,000000

RAZEM: 7,000000 m2 7,00
2.5 DC 19/202/2 

analogia
Czyszczenie strumieniowo-ścierne powierzchni okładzin kamiennych, powierzchnie
pionowe - metodą CePe m2 35,00

2.6 TZKNC 
6/101/13 (2)

Zniszczenie żywotności mikroorganizmów w porach kamienia metodą chemiczną 
(dezynfekcję), kamienie porowate - piaskowiec

Wyliczenie ilości robót:
Czyszczenie strumieniowo-ścierne 100*35.00
powierzchni okładzin kamiennych,
powierzchnie pionowe - metodą CePe 3 500,000000

RAZEM: 3 500,000000 dm2 3 500,00
2.7 TZKNC 6/102/

3 analogia
Wzmocnienie powierzchniowo-wgłębne kamienia

Wyliczenie ilości robót:
Zniszczenie żywotności 3500.00*15%
mikroorganizmów w porach kamienia
metodą chemiczną (dezynfekcję),
kamienie porowate - piaskowiec 525,000000

RAZEM: 525,000000 dm2 525,00
2.8 TZKNC 

6/103/2
Uzupełnienie ubytków za pomocą kitów na bazie żywicy epoksydowej (kity 
podbarwione w masie na kolor otoczenia)

Wyliczenie ilości robót:
Zniszczenie żywotności 3500.00*1%
mikroorganizmów w porach kamienia
metodą chemiczną (dezynfekcję),
kamienie porowate - piaskowiec 35,000000

RAZEM: 35,000000 dm2 35,00
2.9 TZKNC 6/103/

8 analogia
Wypełnienie połączeń kamieni (spoiny, fugi)

Wyliczenie ilości robót:
Zniszczenie żywotności 3500.00*4%
mikroorganizmów w porach kamienia
metodą chemiczną (dezynfekcję),
kamienie porowate - piaskowiec 140,000000

RAZEM: 140,000000 dm2 140,00
2.10 TZKNC 

6/103/7
Scalanie kolorystyczne (patynowanie)

Wyliczenie ilości robót:
Zniszczenie żywotności 3500.00*15%
mikroorganizmów w porach kamienia
metodą chemiczną (dezynfekcję),
kamienie porowate - piaskowiec 525,000000

RAZEM: 525,000000 dm2 525,00
2.11 TZKNC 

6/102/3
Hydrofobizacja powierzchniowa kamienia

Wyliczenie ilości robót:
Zniszczenie żywotności 3500.00
mikroorganizmów w porach kamienia
metodą chemiczną (dezynfekcję),
kamienie porowate - piaskowiec 3 500,000000

RAZEM: 3 500,000000 dm2 3 500,00
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3 Element Remont oraz renowacja stolarki okiennej i drzwiowej zewnętrznej
3.1 KNR 

1901/1310/3
Usunięcie starej farby olejnej, ługowanie z powierzchni drewnianych
Krotność=2

Wyliczenie ilości robót:
35 35,000000
0,88*1,19*10 10,472000

RAZEM: 45,472000 m2 45,47
3.2 KNR 

1901/1001/5 
(2)

Wymiana elementów ościeżnic drzwiowych lub okiennych, ościeżnice osadzone w 
ścianach, elementy poziome, okna
Krotność=2 m 35,00

3.3 KNR 
1901/1002/7

Naprawa elementów ościeżnic drzwiowych i okiennych pozostających w ścianach,
listwy z profilem, długość ościeżnicy w jednym miejscu do 1,0·m szt 39,00

3.4 KNR 
401/1109/3

Uzupełnienie okitowania istniejących szyb, rama drewniana, szyba ponad 0,5·m2
m2 35,00

3.5 KNR 1901/1309
/4 (1) analogia

Impregnowanie powierzchni drewnianych, stolarka okienna, 2-krotnie
Krotność=2 m2 35,00

3.6 KNR 
1901/1309/5 
(1)

Lakierowanie powierzchni drewnianych, stolarka okienna, powierzchnia ponad 
1,0·m2, 1-krotnie, emalia olejno-żywiczna podkładowa

m2 35,00
3.7 KNR 

1901/1309/5 
(1)

Lakierowanie powierzchni drewnianych, stolarka okienna, powierzchnia ponad 
1,0·m2, 1-krotnie, emalia olejno-żywiczna nawierzchniowa

m2 35,00
3.8 KNR 

1901/1314/4
Mycie i czyszczenie po robotach malarskich, mycie okien pozostałych typów

m2 35,00
4 Element Wymiana stolarki zewnętrznej
4.1 KNRW 202/609

/5 analogia
Zabezpieczenie podłogi z płyt pilśniowych porowatych, na sucho, 1·warstwa

Wyliczenie ilości robót:
2*(2*1,64+2*1,14+4*2*0,75) 23,120000

RAZEM: 23,120000 m2 23,12
4.2 KNRW 

401/353/5
Wykucie z muru, ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2·m2

Wyliczenie ilości robót:
2*(1,64*2,07+1,14*2,07) 11,509200

RAZEM: 11,509200 m2 11,51
4.3 TZKNBK 

1/813/1
Ręczne przenoszenie stolarki budowlanej surowej, ościeżnic, skrzydeł o ciężarze
do 50kg na odległość do 10m w jednym poziomie

Wyliczenie ilości robót:
Wykucie z muru, ościeżnic 11.51*15/1000
drewnianych o powierzchni ponad
2·m2 0,172650

RAZEM: 0,172650 t 0,17
4.4 TZKNBK 

1/813/2
Ręczne przenoszenie stolarki budowlanej surowej, ościeżnic, skrzydeł o ciężarze
do 50kg. Dodatek za każde dalsze 10m przeniesienia w poziomie

Wyliczenie ilości robót:
Ręczne przenoszenie stolarki 0.17
budowlanej surowej, ościeżnic,
skrzydeł o ciężarze do 50kg na
odległość do 10m w jednym poziomie 0,170000

RAZEM: 0,170000 t 0,17
4.5 NORM 1/101/1 

(1)
Przewóz samochodem skrzyniowym o ładowności do 0,9·t (samochodem 
dostawczym) materiałów sztukowych, załadowanie i wyładowanie ręczne, 
nawierzchnia kategorii I-III (na 1 kurs), prace ładunkowe kurs 1,00

4.6 NORM 1/101/1 
(11)

Przewóz samochodem skrzyniowym o ładowności do 0,9·t (samochodem 
dostawczym) materiałów sztukowych, załadowanie i wyładowanie ręczne, 
nawierzchnia kategorii I-III (na 1 kurs), przewóz na odległość do 10·km kurs 1,00
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4.7 Kalkulacja 
indywidualna

Utylizacja odpadów drewnianych

Wyliczenie ilości robót:
Ręczne przenoszenie stolarki 0.17
budowlanej surowej, ościeżnic,
skrzydeł o ciężarze do 50kg.
Dodatek za każde dalsze 10m
przeniesienia w poziomie 0,170000

RAZEM: 0,170000 t 0,17
4.8 KNRW 202/100

4/4 analogia
Okna i drzwi drewniane użyteczności publicznej, fabrycznie wykończone

Wyliczenie ilości robót:
Wykucie z muru, ościeżnic 11.51
drewnianych o powierzchni ponad
2·m2 11,510000

RAZEM: 11,510000 m2 11,51
4.9 ZKNR 

C 1/101/8 (2) 
analogia

Przygotowanie podłoża, gruntowanie podłoża 2-krotne, środek gruntujący do 
tworzenia warstwy przewodzącej, bez zawartości rozpuszczalników

Wyliczenie ilości robót:
0,3*(4*2*2,07+2*(1,64+1,14)) 6,636000

RAZEM: 6,636000 m2 6,64
4.10 KNRW 

401/708/2 (2)
Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kategorii III na ościeżach na podłożu 
z cegieł, pustaków ceramicznych, betonów, tynk cementowo-wapienny, 
szerokość ościeży do 25·cm

Wyliczenie ilości robót:
4*2*2,07+2*(1,64+1,14) 22,120000

RAZEM: 22,120000 m 22,12
5 Element Remont wnętrz
5.1 KNRW 202/609

/5 analogia
Zabezpieczenie podłogi z płyt pilśniowych porowatych, na sucho, 1·warstwa

Wyliczenie ilości robót:
Zabezpieczenie podłóg folią 384.27 384,270000

RAZEM: 384,270000 m2 384,27
5.2 KNRW 

401/1216/1
Zabezpieczenie podłóg folią

Wyliczenie ilości robót:
Tynki (gładzie) 1-warstwowe z gipsu 384.27
szpachlowego wykonywane ręcznie,
grubość 3·mm, stropy, podłoże z
tynku 384,270000

RAZEM: 384,270000 m2 384,27
5.3 KNR 

1901/832/3
Zabezpieczenie stolarki płytą pilśniową

Wyliczenie ilości robót:
Zabezpieczenie stolarki folią 57.35 57,350000
drzwi wewnętrzne 2*(1*2+0,9*2+0,8*2+1,3*2+1,3*2+0,9*2*7+

0,9*2*4+2*1,3*2) 71,200000
RAZEM: 128,550000 m2 128,55

5.4 KNR 
1901/832/4

Zabezpieczenie stolarki folią

Wyliczenie ilości robót:
Zabezpieczenie stolarki płytą 128.55
pilśniową 128,550000

RAZEM: 128,550000 m2 128,55



Remont budynku "Zajazd Kościuszkowski" strona nr: 12
2021-01-31

Nr
<-NR->

Podstawa
<-PODST->

Opis robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

5.5 ZKNR 
C 1/101/1 
analogia

Przygotowanie podłoża, zabezpieczenie okładzin z płytek ceramicznych folią 
malarską

Wyliczenie ilości robót:
WC 12,033000
   ściany 2,1*(1,7+1,8+0,53+0,7+1)=12,033000
WC 13,020000
   ściany 2,1*2*(1,5+1,6)=13,020000

RAZEM: 25,053000 m2 25,05
5.6 ZKNR C 

1/101/7 (2)
Przygotowanie podłoża, gruntowanie podłoża 1-krotne, środek gruntujący do 
tworzenia warstwy przewodzącej, bez zawartości rozpuszczalników

Wyliczenie ilości robót:
Tynki (gładzie) 1-warstwowe z gipsu 384.27+642.80
szpachlowego wykonywane ręcznie,
grubość 3·mm, stropy, podłoże z
tynku; Tynki (gładzie) 1-warstwowe z
gipsu szpachlowego wykonywane
ręcznie, grubość 3·mm, ściany,
podłoże z tynku 1 027,070000

RAZEM: 1 027,070000 m2 1 027,07
5.7 KNRW 

202/2011/4
Tynki (gładzie) 1-warstwowe z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie, grubość
3·mm, stropy, podłoże z tynku

Wyliczenie ilości robót:
sala nr 12 31,810000
   sufit 4,6*1,1=5,060000
   skosy 1*(10,1+7,4+2+7,25)=26,750000
WC 3,240000
   sufit 1,8*1,8=3,240000
magazynek 9,913000
   sufit 2,83*1,3+0,9*1,4=4,939000
   skosy 0,6*(3,64+3,3+1,35)=4,974000
sala nr 11 88,240000
   sufit 6,5*4,5+7,6*4,5+1,7*2=66,850000
   skosy 10,5*0,9+6,5*0,6+7,6*0,9+0,6*2=21,390000
WC 2,400000
   sufit 1,5*1,6=2,400000
magazynek 12,810000
   sufit 1,7*2,6=4,420000
   skosy 2*(2,2+0,7)+3,7*0,7=8,390000
holl poddasze 61,835000
   sufit 7,45*8,3=61,835000
holl parter 59,860000
   sufit 8,2*7,3=59,860000
sala wielofunkcyjna 95,460000
   sufit 8,6*11,1=95,460000
zaplecze sali wielofunkcyjnej 18,700000
   sufit 3,4*4,3+0,9*1,7+1,7*1,5=18,700000

RAZEM: 384,268000 m2 384,27
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5.8 KNRW 
202/2011/2

Tynki (gładzie) 1-warstwowe z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie, grubość
3·mm, ściany, podłoże z tynku

Wyliczenie ilości robót:
sala nr 12 78,700000
   ściany 2,2*(7,25+11,1+6,4+0,9)+0,45*3,6+2,53+6,4=

66,980000
   wnęki 2*(0,8+2,8)+0,8*0,9+0,8*0,95*5=11,720000
WC 2,062800
   ściany 0,36*(1,7+1,8+0,53+0,7+1)=2,062800
magazynek 30,174000
   ściany 2,2*(3,64+3,3)+2,57*(1,7+2,1+2)=30,174000
sala nr 11 91,852000
   ściany 6,4*2,53+10,5*2,2+6,5*2,2+7,6*2,2+2*2*2,

2+1,7*2,2=82,852000
   wnęki 2*0,8*2,8+0,8*0,9+0,8*0,95*5=9,000000
WC 2,480000
   ściany 0,4*2*(1,5+1,6)=2,480000
magazynek 27,181000
   ściany 3,7*2,53+2,2*2,2*2+2,2*3,7=27,181000
holl poddasze 126,180000
   ściany 2*3,3*(7,45+8,3)=103,950000
   wnęki 0,65*(2,2+1,3+2,2)*6=22,230000
holl parter 127,480000
   ściany 2*3,2*(7,3+8,2)=99,200000
   wnęki 0,7*(2*2+1,5)*4+0,7*(2*1,7+1,2)*4=28,2800

00
sala wielofunkcyjna 108,050000
   ściany 2*8,6*3,2+11,1*3,1+6*3,1=108,050000
zaplecze sali wielofunkcyjnej 48,640000
   ściany 4,3*3,2+3,4*3,2+0,9*3,2+1,7*3,2*3+1,5*3,2

=48,640000
RAZEM: 642,799800 m2 642,80

5.9 NNRNKB 202/11
34/2 (2) 
analogia

Gruntowanie podłoży, powierzchnie pionowe i sufitowe, emulsja gruntująca 
uniwersalna

Wyliczenie ilości robót:
Przygotowanie podłoża, gruntowanie 1027.07
podłoża 1-krotne, środek gruntujący
do tworzenia warstwy przewodzącej,
bez zawartości rozpuszczalników 1 027,070000

RAZEM: 1 027,070000 m2 1 027,07
5.10 KNRW 

202/1510/1
Malowanie farbami emulsyjnymi, wewnętrzne tynki gładkie bez gruntowania, 
2-krotne

Wyliczenie ilości robót:
Gruntowanie podłoży, powierzchnie 1027.07
pionowe i sufitowe, emulsja
gruntująca uniwersalna 1 027,070000

RAZEM: 1 027,070000 m2 1 027,07
6 Element Roboty renowacyjne zewnętrznych elementów metalowych
6.1 Kalkulacja 

indywidualna
Oczyszczenie ręczne wraz z odtłuszczeniem i pomalowaniem emalią 
chlorokauczukową (podkładowa + nawierzchniowa) krat na kanałach 
wentylacyjnych, okuć nakryw oraz barierek i zadaszeń nad wyjściami 
ewakuacyjnymi kpl 1,00

6.2 KNNRW 
3/311/3

Osadzenie elementów w murze z cegły, kratki wentylacyjne
szt 4,00

6.3 KNRW 
202/515/2 (2)

Obróbki z blachy z cynku przy szerokości w rozwinięciu ponad 25·cm - okucia 
kominów

Wyliczenie ilości robót:
1,37*(2*2,18+1,89+2,34) 11,768300

RAZEM: 11,768300 m2 11,77
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Zestawienie robocizny

Lp. Nazwa zawodu Jm Ilość
1. Cieśle grupa II r-g 64,1606
2. Dekarze grupa II r-g 0,855
3. Malarze grupa II r-g 151,852
4. Monter grupa II r-g 85,08927
5. Monter urządzeń i konstrukcji metalowych IV r-g 7,29238
6. Murarze grupa III r-g 232,504
7. Ogrodnicy grupa I r-g 6,73209
8. Robotnicy r-g 2 689,1119
9. Robotnicy grupa I r-g 827,31263

10. Spawacze grupa IV r-g 7,20452
11. Stolarze grupa II r-g 147,65
12. Szklarze grupa III r-g 9,45
13. Tynkarze grupa II r-g 596,8985
14. Tynkarze grupa III r-g 225,634
15. Tynkarze grupa IV r-g 179,538

Zestawienie materiałów

Lp. Nazwa materiału Jm Ilość
1. Bale iglaste obrzynane klasa II, grubości 50·mm m3 0,09856
2. Bale iglaste obrzynane klasa III, grubości 50·mm m3 0,17178
3. Blacha z cynku ogólnego przeznaczenia, grubości 0.60·mm kg 62,6164
4. Cegła budowlana pełna 25x12x6.5·cm szt 460
5. Cegła gotycka 28x14x7·cm szt 1 975
6. Cement portlandzki "25" z dodatkami t 2,08703
7. Deski iglaste obrzynane klasa II, grubości 25·mm m3 0,00604
8. Deski iglaste obrzynane klasa III, grubości 19·mm m3 0,0045
9. Deski iglaste obrzynane klasa III, grubości 19-25·mm m3 0,11452

10. Deski iglaste obrzynane klasa III, grubości 25·mm m3 1,08222
11. Drzwi drewniane użyteczności publicznej, fabrycznie wykończone, stylizowane na zabytkowe m2 11,51
12. Emalia olejno-żywiczna nawierzchniowa dm3 3,5
13. Emalia olejno-żywiczna podkładowa dm3 3,5
14. Emulsja gruntująca uniwersalna dm3 225,9554
15. Farba emulsyjna nawierzchniowa dm3 296,92594
16. Farba krzemianowa elewacyjna dm3 175,84
17. Farba laserunkowa kg 0,7875
18. Folia PE malarska m2 30,06
19. Folia polietylenowa budowlana osłonowa m2 462,59619
20. Folia polietylenowa szeroka 6 lub 12·m grubości 0.2·mm m2 5,85
21. Fuga do kamienia naturalnego barwiona kg 201,6
22. Gładź szpachlowa gipsowo-polimerowa kg 3 393,1032
23. Gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 40,6506
24. Gwoździe budowlane papowe zwykłe kg 0,225
25. Impregnat specjalny hydrofobizujący dm3 70
26. Kit szklarski pokostowy kg 13,65
27. Kit szpachlowy na bazie żywicy epoksydowej podbarwiony w masie dm3 7
28. Klej kostny extra, gatunek I kg 2,18
29. Kołki rozporowe Metalplast szt 78,859
30. Kołki rozporowe plastykowe szt 38,16424
31. Kotwy skręcane do naprawy pęknięć murów szt 92
32. Kratka wentylacyjna PVC szt 4
33. Krawędziaki iglaste wymiarowe klasa II, 100x100·mm m3 0,036
34. Krzemianowy preparat wzmacniający do podłoży porowatych dm3 5,25
35. Listewki iglaste m 53,43
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Lp. Nazwa materiału Jm Ilość
36. Listwy i łaty iglaste klasa II m3 0,01909
37. Ościeżniaki drewniane do okien gruntowane m 77
38. Papier ścierny elektrokorundowy w arkuszach arkusz 109
39. Pianka poliuretanowa - opakowanie ciśnieniowe dm3 10,46364
40. Piasek do zapraw m3 11,51395
41. Płyn grzybobójczy kg 86,4128
42. Płyta pilśniowa porowata zwykła m2 497,98555
43. Płyty kamienne okładzinowe z kamienia miękkiego m2
44. Pokost syntetyczny olejno-żywiczny dm3 3,58
45. Pręty stalowe okrągłe walcowane na gorąco 3H13 6-10·mm ze stali nierdzewnej kg 4,83
46. Rozcieńczalnik dm3 0,91
47. Siatka z tworzyw sztucznych m2 76,93078
48. Specjalne ścierniwo kg 22 812,63
49. Spoiwo cynowo-ołowiane LC 60 kg 0,65912
50. Środek do dezynfekcji kamienia naturalnego dm3 0,35
51. Środek do dezynfekcji materiałów tynkarskich oraz murowych dm3 5,024
52. Środek do usuwania farb w paście dm3 45,47
53. Środek gruntujący do tworzenia warstwy przewodzącej, bez zawartości rozpuszczalników kg 94,6219
54. Środek impregnacyjno-grzybobójczy (solny) kg 41,189
55. Środek impregnacyjno-grzybobójczy rozpuszczalnikowy dm3 11,62
56. Taśma malarska m 125,25
57. Terpentyna dm3 45,47
58. Tynk renowacyjny kg 3 909,15
59. Wapno suchogaszone (hydratyzowane) kg 1 221,469
60. Woda m3 28,40055
61. Woda destylowana dm3 53,74
62. Zaprawa cementowa M7 (m.50) m3 0,016
63. Zaprawa cementowa M12 (m.80) m3 0,336
64. Zaprawa cementowo-wapienna M4 (m.30) m3
65. Zaprawa cementowo-wapienna M7 (m.50) m3
66. Zaprawa do wykonywania warstwy sczepnej kg 1 861,5
67. Zaprawa szpachlowa nawierzchniowa kg 1 303,05
68. Zaprawa wapienna M·0.6 (m.4) m3

Zestawienie sprzętu

Lp. Nazwa sprzętu Jm Ilość
1. Agregat wodny ciśnieniowy m-g 97,752
2. Betoniarka wolnospadowa elektryczna 150·dm3 m-g 23,31868
3. Ciągnik kołowy 37-50 KM m-g 19,8727
4. Piaskarnia do czyszczenia m-g 96,732
5. Przyczepa skrzyniowa 3.5·t m-g 19,8727
6. Rusztowania ramowe fasadowe aluminiowe, pomost szerokości 0.73·m, bez osłony siatkowej, do 10m m-g 119 820,28
7. Samochód dostawczy do 0.9·t (1) m-g 1,846
8. Samochód samowyładowczy do 5·t (1) m-g 0,942
9. Samochód skrzyniowy do 5·t (1) m-g 4,644

10. Sprężarka powietrzna przewoźna spalinowa 4-5·m3/min (1) m-g 96,732
11. Środek transportowy (1) m-g 19,44041
12. Wyciąg m-g 70,80194


