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Projekt Zagospodarowania Terenu
SPIS ZAWARTOSCI :

A. Czesc¢ opisowa architektura :

STRONA TYTULOW A ettt ettt ettt h et e s a et e s bt e e s ee e sabe e e be e e aabe e e bee e sabeeeabee e anbeeaabeeeaaeeesnbeeeneeesrenaan 1
(o] z4=Te (g a1 oY AT a1 7= T Y o] | PR 2
LI 4= Te [aa] o) A o) o = TeTo )V T7= Vo 1= SR 2
LI Ao =R = 0 1= T T o T PSPPI 2
LR 01T T (o PSP P PRSP PPPPOP 2
Miedzyszkolny Osrodek Sportowy KrakOw WSChOA ........oueiiiiiiiiii e 2
LR o (0] 1= < = Lo | RPN 2
1.5 POASTAWE OPFACOWANIA I . .eeeieeii ettt e e e e e e e e s s b e e e e ab e e e e e nb e e e e e aane e e e e annreeeenneenns 2
2. Istniejgcy stan zagoSPOdarOWaNia TEMENU..........ciiuirii ittt e e e e e e e e e e e as 3
2.1 Funkcja i 0biekty KUDAIUIOWE:.........eeiii e e e e e e e e 3
P 11 oI T[T 4 1o SRR 3
2.3 SPOSOD UZYLKOWENIA TEIEINMU ©...eeiieieiiie ettt ettt e b et e e e ae e e s abe e s be e e sareesbeesaeenas 3
2.4 ISINIEJaCe UZDIOJENIE TEIENU I...eii et e et e s st et e e aab e e e e e aabr e e e e annreeeeannes 3
P I 1] (g (Y= Tor= A =1 L= o T TR 3
P R R VA=A o= W (= =10 U ST OPR TP 3
3.1 Opis przyjetego rozwigzania projektowego — Urbanistyka:.........oceiiieiiiiiiiiie e 3

B. Czes$¢ rysunkowa:

A-01. RYSUNEK KORTOW skala 1:500
A-02. KOLORYSTYKA skala 1:250
A-03. BOISKO BADMINTON Z KOLORYSTYKA skala 1:100

Czesc opisowa:

PRZEDMIOT INWESTYCJI .

1.1Przedmiot opracowania :

Budowa budowli sportowych niezbednych dla funkcjonowania terenéw sportowych jak boisko, ciagi piesze,
rowerowe, dojscia, dojazdy, miejsca postojowe, Smietniki bramy przy ul. Bulwarowej w Krakowie dz. ew. nr
40

1.2 Adres zamierzenia:

Inwestycja zlokalizowana bedzie na dz. ew. nr 40 w Krakowie

1.3 Inwestor :

Miedzyszkolny Osrodek Sportowy Krakéw Wschod, os. Zgody 13a, 31-950 Krakow

1.4 Projektant:

Tobiasz Architekci, Marek Tobiasz, ul. Batorego 2, 31-135 Krakéw / 793 737 775/

1.5 Podstawa opracowania :

- Umowa z Inwestorem

- Aktualny podkiad sytuacyjno — wysokosciowy

- Wypis i wyrys z miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego obszaru ,Centrum Nowej Huty” w
Krakowie z dnia 4.X11.2013r.

- Opinia geotechniczna

- Wszelkie ustalenia z Inwestorem podczas realizacji fazy projektu koncepcyjnego

- Przepisy Ustawy ,Prawo Budowlane”, w szczegdlnosci Dziennika Ustaw nr 75 dotyczgcego ,Warunkéw
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie” oraz Polskie Normy;



2. Istniejacy stan zagospodarowania terenu

2.1 Funkcija i obiekty kubaturowe:

Na Przedmiotowej dziafce znajduje sie szatnia nie bedaca przedmiotem przebudowy i rozbudowy, dziatka
jest ogrodzona.

2.2 Bliskie sasiedztwo :

Dziatka znajduje sie w zabudowie szkolne;.

2.3 Sposo6b uzytkowania terenu :

Teren zabudowany stanowi wtasnos¢ Inwestora wg zatgczonego oswiadczenia.

2.4 Istniejgce uzbrojenie terenu :

Dziatka posiada uzbrojenia terenu.

2.5 Drogi istniejace :

Dziatka zostanie potgczona zjazdem z ulicy Bulwary.

2.6 Istniejgca zielen :

Teren zagospodarowany na cele osrodka sportowego.

2.7 Rzezba terenu :

Teren ptaski z obnizeniem na gtéwny stadion.

2.8 Grunty orne, lesne:

Teren dziatki obejmuje uzytki klasy Bz. Tereny przeznaczone pod zabudowe rekreacyjno-sportowg
2.9 Charakterystyka geologiczna

Okreslone w opinii geotechnicznej, zatagczone od niniejszego opracowania.

3.1 Opis przyjetego rozwigzania projektowego — urbanistyka:

Na przedmiotowym terenie zaprojektowane zostato boisko do badmintona oraz wielofunkcyjne ( pitka
reczna /2 boiska do tenisa / 2 boiska koszykdwki / 3 boiska siatkdwki. Zamawiajacy nie wymaga zestawdw
do siatkdwki oraz pitki recznej - sg wykonane.

Nalezy wykona¢ ptyte boiska gr min.10 cm zbrojong wiéknami kopolimerowymi -1kg na kubik betonu C20/25
(B25) wodoszczelnego posadzkowego oraz przygotowaé podtoze warstwy posadzkowej do IS 0.98.
Zamawiajacy informuje, ze nalezy wykona¢ grubos¢ warstw zageszczenia zgodnie z dokumentacja
projektowg oraz przedmiarem rob6t poz. 1.2 i poz 1.3. Dopuszcza sie taczng grubos¢ podbudowy 10cm o
frakcji 0-31 mm spetniajac wymog dokumentacii czesci opisowej o uzyskaniu wspétczynnika warstwy
posadzkowej IS 0.91 — pozycja 1.4 przedmiaru rob6t budowlanych. Dopuszcza sie wykonanie wigkszej
podbudowy celem uzyskania IS 0.91

Ptyta boiska wielofunkcyjnego zostata w poprzednich etapach wykonana. Na obu boiskach wykonac¢
nawierzchnie poliuretanowg natryskowg lub polipropylenowg warstwowg, o parametrach aby nawierzchnia
dostosowana byta do uzytku w ciggu catego roku, oraz miata wysokg odpornosé na scieranie, ktucie i
rozrywanie,tatwos¢ w utrzymaniu, odporno$¢ na niekorzystne warunki atmosferyczne,zapewniata
maksymalng ochrone stawdw zawodnikow, grubosé taczna: min13mm, boiska wyposazy¢ w linie wedtug
zalgczonej kolorystyki. Kolorystyke zgodnie z rysunkami technicznymi, dopuszcza sie
kolorystyke:Kolorystyka linii boiska wielofunkcyjne; pitka reczna RAL 1018, koszykéwka RAL 6018,
siatkdwka RAL 7040. Kolorystyka linii boiska badmintona RAL 1018, kolorystyka nawierzchni boisk RAL
5008, 5011, 5013, 5015, 5019

Nalezy wykona¢ pitko-chwyty dla boiska wielofunkcyjnego petnigcego funkcje oddzielenia boisk. Na rysunku
A01 kolorem czerwonym oznaczone sa stupki (s) pomiedzy nimi rozpiete beda pitkochwyty zaktadane i
demontowane w zaleznosci od potrzeb.

Zamawiajacy przedstawit i opisat na rys. A-01 kolorem czerwonym wykonanie fundamentow dla osadzenia
tulei dla stupkdw i rozciggniecia pomiedzy nimi siatki co ma stuzy¢ jako pitkochwyty oddzielajgce dwa pola
gry (boiska) na jednym duzym boisku. Poprzez wyciecie ptyty (ptyta 10cm zbrojona widknem
kopolimerowym) fundament do osadzenia tulei dla stupkdw rozpinajgcych linke oraz siatke oczko max
5x5cm (mocne stupki z naciggiem wewnetrznym — korbkowym/karabinkiem) fundament minimum
50x50x50cm, wedtug przedmiaru rob6t oraz rysunku A-01, Rozstaw stupkéw 28, 60 m jak na rysunku AO1

Do istniejgcej konstrukciji zamontowac tablice i kosz do gry na konstrukcji sktadanej z linkami odciggowymi
wykonanej z profili stalowych. Wykonaé integralny system skfadania kosza poniewaz powtoka bedzie
sktadana i rozktadana w zadanych okoliczno$ciach, jak na zdjeciu ponize;.



U it

Dla celéw ofertowych prosze przyja¢ system gotowy sktadania kosza, jak na zdjeciu. Montaz wedtug
rozwigzania producenta kosza skiadanego zaoferowanego przez Wykonawce.

Montaz tablic i koszy wykona¢ w sposéb tradycyjny srubami dostosowanymi do wybranego urzadzenia oraz
wymagan wiasciwych dla systemu zaoferowanego przez Wykonawce, oraz zgodnego z przedmiarem.

czesc¢ dotyczaca BIOZ

1. Budowa budowli sportowych niezbednych dla funkcjonowania terenéw sportowych jak boisko, ciagi piesze, rowerowe,
dojscia, dojazdy, miejsca postojowe, smietniki bramy przy ul. Bulwarowej w Krakowie dz. ew. nr 40
2. Na dziatce 40 znajdujg sie obiekty sportowe - mapa

3. Przy wykonywaniu robdt zwigzanych z w/w zamierzeniem budowlanym trzeba zwréci¢ szczegdlng uwage na
zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi. Zagrozenia te bedg powstawaty przy wykonywaniu wykopow pod
fundamenty , przy pracach na wysokosci powyzej 5,0 m. Prace na wysokosci prowadzi¢ zgodnie z Rozporzgdzeniem
Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie og6lnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy.

4. Miejsca prowadzenia rob6t budowlanych stosownie do rodzaju zagrozenia muszg byé wydzielone i oznakowane, oraz
odpowiednio zabezpieczone.

5. Przed przystgpieniem do realizacji robét szczegdlnie niebezpiecznych konieczne jest przeprowadzenie instruktazu
robotnikdw celem okreslenia zasad postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia. Instruktaz powinien obejmowac
w szczegdblnosci imienny podziat pracy, kolejno$¢ wykonywania zadan, wymagania bezpieczenstwa i higieny pracy przy
poszczegdblnych czynnosciach. Pracownicy na budowie muszg stosowac $rodki ochrony indywidualnej, zabezpieczajgce
przed skutkami zagrozen. Prace szczegolnie niebezpieczne prowadzi¢ pod nadzorem wyznaczonych w tym celu os6b,
posiadajgcych odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia.

6. Przechowywanie i przemieszczanie materiatéw, wyrobow, substanciji oraz preparatéw niebezpiecznych na terenie
budowy winno odbywac sie w sposéb eliminujacy powstawanie zagrozenia dla zdrowia ludzi.

Granice obszaréw wewnetrznych i zewnetrznych stref ochronnych, takich jak strefy magazynowania i sktadowania
materiatow, wyrobdw, substancji oraz preparatow niebezpiecznych, strefy pracy sprzetu zmechanizowanego i
pomocniczego powinny by¢ wydzielone i oznakowane.

7. Prace przy spawaniu i cieciu metali prowadzi¢ zgodnie ze szczeg6towymi wymaganiami bezpieczenstwa i higieny
pracy, zawartymi w odpowiednich przepisach.

Krakéw, 2021
Projektant : arch. Marek Tobiasz



