
 

1 

 

Spis treści 
1 Opis Przedmiotu Zamówienia ........................................................................................ 2 

1.1 Wymagania dla rowerów ............................................................................................. 2 

1.2 Testy i odbiory ............................................................................................................... 7 

  



 

2 

 

1 Opis Przedmiotu Zamówienia 
 

Przedmiotem zamówienia jest dostawa 100 rowerów ze wspomaganiem elektrycznym 

przystosowanych do wykorzystania w systemie roweru publicznego.  

 

1.1 Wymagania dla rowerów 
 

❖ Rower musi spełniać wymogi Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 31 

grudnia 2002 roku w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich 

niezbędnego wyposażenia (Dz. U. z 2003 roku Nr 32, poz. 262 z późniejszymi 

zmianami). 

❖ Rower ma być przystosowany do jazdy w pozycji wyprostowanej przez osoby 

o wzroście od 150 do 200 cm.  

❖ Rowery powinien posiadać kolorystykę złożoną z barw zgodnie z próbnikiem NCS 

– biały S 1 000 – N GL oraz niebieski NCS S 4 550 – R80B GL. Dopuszcza się również 

ramę w kolorze srebrnym z elementami graficznymi w formie oklejenia. 

❖ Rower musi być wyposażony we wspomagający napęd elektryczny zasilany prądem 

o napięciu nie wyższym niż 48 V i znamionowej mocy ciągłej nie większej niż 250W, 

którego moc wyjściowa zmniejsza się stopniowo i spada do zera po przekroczeniu 

prędkości 25 km/h oraz spełniać następujące warunki: 

➢ napęd elektryczny powinien włączać się automatycznie w chwili rozpoczęcia 

pedałowania, 

➢ napęd elektryczny działa jedynie w czasie pedałowania, 

➢ instalacje kablowe poprowadzone są wewnątrz konstrukcji roweru (rama, 

kierownica), natomiast dopuszcza się ich niezbędne wyprowadzenie na zewnątrz 

pod warunkiem zabezpieczenia przed uszkodzeniem i warunkami 

atmosferycznymi. 

➢ akumulator: 

▪  w technologii litowo-jonowej lub podobnej, o pojemności min.450  Wh,  

▪ umieszczony w sposób: umożliwiający wymianę baterii przez serwisantów 

oraz ograniczający dostęp do niego dla osób postronnych. Proces wymiany 
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baterii (otwarcia mechanizmu zabezpieczającego ją przed kradzieżą) musi być 

niezależny od poziomu naładowania ogniwa, 

▪  zapewniający możliwość eksploatacji przez cały rok w polskich warunkach 

klimatycznych, 

▪ w ramach zadania Wykonawca dostarczy ładowarkę oraz zapasową baterię 

do każdego roweru.  

❖ Rower powinien zostać wyposażony w wytrzymałe zabezpieczenie (dopuszcza się 

zastosowanie blokady kablowej o min. średnicy 10 mm oraz min. długości 0,7m ) 

umożliwiające przypięcie roweru do trwałego elementu infrastruktury tj. stojak 

rowerowy w formie odwróconej litery U. Zabezpieczenie powinno być 

zabezpieczane szyfrowym kodem liczbowym i wyposażenie w mechanizm 

umożliwiający ustawianie dowolnego kodu dostępu. Zamawiający dopuszcza 

zastosowanie innych dodatkowych zabezpieczeń. W przypadku zastosowania 

takiego rozwiązania w ramach dostawy wymagana jest możliwość wyłączenia opcji 

blokady (rower po wyłączeniu dodatkowego zabezpieczenia powinien zachować 

możliwość korzystania ze wspomagania elektrycznego). 

❖ Rower powinien zostać wyposażony w urządzenie zapewniające aktywny 

monitoring pozycji GPS z dopuszczalnym opóźnieniem odczytu lokalizacji GPS 

maksymalnie do 30 sekund oraz umożliwiające wypożyczanie roweru za pomocą 

aplikacji. Wraz z realizacją dostawy rowerów Wykonawca zapewni Zamawiającemu 

dostęp do aplikacji na okres min. 5 lat.  

Udostępniona aplikacja powinna umożliwiać Zamawiającemu min.: 

• śledzenie lokalizacji roweru w czasie rzeczywistym (nie rzadziej niż raz na 30 

sekund), 

• pokazywanie historii wypożyczeń, 

• pokazywanie historii lokalizacji roweru, 

• wprowadzenie dowolnego kodu liczbowego do zabezpieczenia kablowego 

dostarczanego wraz z rowerem, 

• ustawienie obszaru działania systemu (obszar w którym można korzystać z 

rowerów oraz pozostawić rower w trybie postoju), 

• wskazanie lokalizacji stacji systemu ( obszarów w których możliwy byłby zwrot 

rowerów), 
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• włączenia opcji odpłatności za usługi. Zamawiający chce mieć możliwość 

włączenia opcji płatności w formie „pay-as-you-go” i abonamentu z dziennym 

limitem minut do wykorzystania po przekroczeniu, których będą naliczanie 

opłaty minutowe. Zamawiający nie posiada zdefiniowanej taryfy na tym etapie i 

chce mieć możliwość jej zdefiniowania z poziomu administracyjnego w 

późniejszym czasie. Zamawiający wymaga możliwości wprowadzenia płatności 

za usługi co najmniej kartami płatniczymi lub ogólnodostępnymi aplikacjami 

mobilnymi i BLIK. 

• generację raportów w formie plików csv, xls oraz map obrazujących historie 

przejazdów.  

Udostępniona aplikacja powinna umożliwiać użytkownikom rowerów w szczególności: 

• rejestrację w systemie,  

• wypożyczenie roweru,  

• ustawienie roweru w trybie postoju, 

• zwrot roweru, 

• dostęp do kod cyfrowy do zabezpieczenia kablowego, 

• zawierać instruktaż wypożyczenia rowerów. 

Dostęp do aplikacji powinien uwzględniać dostęp dla Zamawiającego z poziomu panelu 

Administratora systemu. Poprzez dostęp do aplikacji rozumie się udzielenie wszelkich 

niezbędnych licencji do operowania rowerami w systemie roweru Zamawiającemu oraz 

przyszłym operatorom Systemu roweru publicznego na zlecenie Zamawiającego.  

Administratorem danych osobowych użytkowników systemu będzie Zamawiający. 

Na podstawie odrębnej umowy Wykonawca będzie przetwarzał dane użytkowników, 

które powinny być przechowywane w wyodrębnianej bazie przechowywanej w 

chmurze na terenie Unii Europejskiej.  

Aplikacja powinna posiadać:  

• publicznie dostępny interfejs API, który jest zgodny z aktualną wersją General 

Bikeshare Feed Specification (GBFS), dostępną pod adresem 

https://github.com/NABSA/gbfs/, 

• interfejs API GBFS musi być publicznie dostępny w internecie bez konieczności 

uwierzytelniania. 

https://github.com/NABSA/gbfs/
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❖ Rejestracja użytkowników w systemie za pomocą aplikacji powinna wymuszać na 

użytkowniku podanie minimum danych tj. imię, nazwisko, numer telefonu, adres e-

mail. Dane użytkownika muszą być zweryfikowane co najmniej przez nr telefonu lub 

w inny jednoznaczny sposób. 

❖ Rower powinien być dostosowany do eksploatacji przez cały rok w polskich 

warunkach klimatycznych.  

❖ Rower musi spełniać następujące wymagania:  

➢ Koło: 

▪ wzmocnione obręcze kół oraz szprychy 

➢ Rama: 

▪  o dużej wytrzymałości, typu damska (unisex) 

▪ wytrzymałość/nośność min. 120 kg odnośnie samego prowadzącego oraz 

min. 10 kg odnośnie bagażu w koszyku, łącznie min. 130 kg  

➢ Rączki powinny być wykonane z trwałego materiału, odpornego na zużycie oraz 

umożliwiającego ich dezynfekcję.  

➢ Piasta tylna - przerzutka planetarna, minimum trzy biegi lub alternatywnie 

dopuszcza się dostosowanie poziomu wspomagania mocy sterownikiem lub 

aplikacją.  

➢ Kierownica - o podniesionym wzniosie, typu miejskiego  

➢ Opony - antyprzebiciowe, z paskiem odblaskowym, typu miejskiego, o min, 

szerokości 1.6” 

➢ Dzwonek  

➢ Błotniki - tworzywo sztywne lub metalowe, głębokie, wyposażone w chlapacze, 

Hamulec przedni – tarczowy lub rolkowy o wzmocnionej sile hamowania, 

obsługiwany przy pomocy dźwigni ręcznej lewej, 

➢ Hamulec tylny - tarczowy lub rolkowy o wzmocnionej sile hamowania, 

obsługiwany przy pomocy dźwigni ręcznej prawej, 

➢ Koszyk: 

▪ metalowy, zabezpieczający bagaż przed wypadnięciem z min. 2 strony (w 

przypadku braku pełnej osłony ze ścianek bocznych należy zapewnić pasy 

bagażowe), odporny na ochronę o pojemności min. 5 litrów oraz fabrycznej 

nośności min. 10 kg  
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▪ nie dopuszcza się zastosowania koszyka wykonanego z siatki stalowej, siatka 

stalowa może pełnić jedynie formę wypełnienia (zabezpieczenia przed 

wypadnięciem drobnych rzeczy z koszyka) stalowej konstrukcji koszyka  

➢ Nóżka - aluminiowa lub stalowa, pojedyncza lub podwójna, dostosowana 

do zwiększonej wagi roweru. 

➢ Siodło : 

▪ typu miejskiego, przystosowane do jazdy w pozycji wyprostowanej. 

▪ Poszycie siodła  - pianka integralna, o podwyższonej odporności. 

▪ Stelaż z metalu  

▪ Regulacja wysokości siodła - z wykorzystaniem szybkozłącza, sztyca 

wyposażona w podziałkę ułatwiającą regulację wysokości, konstrukcyjne 

rozwiązanie uniemożliwiające kradzież siodła i sztycy. 

➢  Oświetlenie  

▪ Przednie - wykonane w technologii LED oraz odblask koloru białego, 

montowane centralnie nad przednim kołem. 

▪ Tylne - wykonane w technologii LED oraz odblask koloru czerwonego, 

konstrukcyjnie zintegrowane z bagażnikiem lub błotnikiem, montowane 

centralnie nad/za tylnym kołem. 

▪ Oświetlenie wyposażone w czujnik zmierzchu odpowiedzialny za włączanie 

i wyłączanie oświetlenia lub uruchamiane przy użyciu przycisku z panelu 

sterującego. Dopuszcza się także oświetlenie włączone zawsze w czasie 

wypożyczenia. 

▪ Oświetlenie wyposażone w podtrzymanie zasilania w czasie postoju w 

trakcie aktywnego wypożyczenia. 

➢ Wykonawca zapewni przegląd gwarancyjny wszystkich rowerów 

po przejechaniu ok. 150 km. W zakres przeglądu wchodzić będzie 

w szczególności regulacja (hamulców, przerzutek, połączeń śrubowych), 

kontrola ogumienia, ciśnienia w oponach, łożysk, smarowanie, centrowanie kół 

oraz mycie roweru. Harmonogram realizacji przeglądu zostanie ustalony z 

Zamawiającym.  
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➢ Wykonawca przeprowadzi szkolenia dla min. 3 osób wskazanych przez 

Zamawiającego pod kątem obsługi panelu obsługi klienta w aplikacji, korzystania 

z aplikacji jak również serwisu rowerów.  

1.2  Testy i odbiory  
 

❖ Dostawa rowerów objęta będzie procedurą odbioru i testów.  

❖ Transport oraz wszelkie kwestii związane z rozładunkiem rowerów pozostają po 

stronie Wykonawcy.  

❖ W ramach testów i odbiorów Zamawiający będzie kontrolował dostarczone rowery 

pod kątem zgodności z wymaganiami określonymi w Opisie Przedmiotu Zamówienia 

(weryfikowane będzie spełnienie wszystkich wymienionych punktów) oraz stanu 

technicznego. Procedura testów zostanie przeprowadzona w ciągu 3 dni roboczych 

od momentu zgłoszenia zadania do odbioru. 

 


