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Prowadzący  instalację:

P4 Sp. z o. o.

ul. Wynalazek  1

02-677  Warszawa

Katowice,  2022-04-07

Adres do korespondencji:

P4 Sp. z o. o.

u1. Murckowska  14,

40-265  Katowice

PREZYDENT MIASTA  KRAKOWA

Przedłożenie  informacji  o zmianie  danych w instalacji
o których  mowa  w przedłożeniu  informacji  dla KRA0604D  z dnia  2020-07-13

dotyczy:  informacji  o zmianie  w zakresie  danych w przedłożeniu  informacji  dla KRA0604D.

Podstawa  prawna:  ustawa  z dnia 27 kwietnia  2001 r. Prawo ochrony  środowiska,  ań. 152, ust 6, pkt 1, lit. c)

Niniejsza  informacja  zawiera  wyłącznie  dane, które uległy zmianie.

1) Oznaczenie  prowadzącego  instalację,  jego  adres zamieszkania  lub siedziby.

Brakzmian.

2) Adres  zakładu,  na którego  terenie  prowadzona  jest  eksploatacja  instalacji.

31-752 Kraków, Makuszyńskiego  8, gm. Kraków, pow, Kraków

3) Rodzaji  zakres  prowadzonej  działalności,  w tym wielkość  produkcji  lub wielkość  świadczonych  usług.

Usługi  telekomunikacyjne,  transmisja  danych: 1TB/doba.

4) Czas funkcjonowania  instalacji  (dni tygodnia  i godziny).

Brakzmian.

5) Wielkość  i rodzaj  emisji.

Dane przed  zmianą:

L.p.
Nazwa anteny/

wysokość /m n.p.t.]

Rodzaj
emisji

Równoważna moc
promienjowana

izotropowo
Azymut

Kąt

pochylenia
Częstotliwość

7 11-DGLNTU/26 PEM 1'138 W 0o 7o 900 MHz

2 11-DGLNTU/26 PEM 5888 W 0o 7o 1800 MHz

3 11-DGLNTU/26 PEM 5236 W 0o 7o 2100 MHz
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I pi(%C;
4 72-HV/26 PEM 1503 W 0o 7o 800 MHz

5 72-HV/26 PEM 9932 w 0o 7o 2600 MHz

6 21-DGLNTU/26 PEM 7138W 720o 5o 900 MHz

7 21-DGLNTU/26 PEM 5888 W 120o 5o 7800 MHz

8 21-DGLNTU/26 PEM 5236 W 120o 5o 2100 MHz

g 22-HV/26 PEM "1503 W 720o 5o 800 MHz

10 22-HV/26 PEM 9932 w 720o 5o 2600 MHz

77 31-DGLNTU/26 PEM 7738 W 240o 4o 900 MHz

12 3'1-DGLNTU/26 PEM 5888 W 240o 4o '1800 MHz

13 3'1-DGLNTU/26 PEM 5236 W 240a 4o 2100 MHz

14 32-HV/26 PEM 7503 W 240o 4o 800 MHz

15 32-HV/26 PEM 9932 w 240o 4o 2600 MHz

Dane po zmianie:

t.p.
Nazwa anteny/

wysokość[m  n.p.t.]

Rodzaj

emisji

Równoważna moc

promieniowana

iZOtrOpOWO

Azymut
Kąt

pochylenia
Częstotliwość

7 11-GHLNT/26 PEM 1138 W 0o 7o 900 MHz

2 77-GHL/VT/26 PEM - 5888 W 0o 7o 1800 MHz

3 7 7-GHLNT/26 PEM 4759 w 0o 7o 2100 MHz

4 12-HV/26 PEM 1503 W 0o 7" 800 MHz

5 72-HV/26 PEM 9932 w 0o 7o 2600 MHz

6 21-GHLNT/26 PEM 7738 W 120o 5o 900 MHz

7 21-GHLNT/26 PEM 5888 W '120o 5o 7800 MHz

8 21-GHLNT/26 PEM 4759 w ?20o 5o 2100 MHz

9 22-HV/26 PEM 1503 W 120o 5o 800 MHz

70 22-HV/26 PEM 9932 w 120o 5o 2600 MHz

77 31-GHLNT/26 PEM 7738 W 240o 4o 900 MHz

12 31-GHLNT/26 PEM 5888 W 240" 4o 1800 MHz

13 31-GHLNT/26 PEM 4759 w 240o 4a 2100 MHz

74 32-HV/26 PEM 1503 W 240o 4o 800 MHz

15 32-HV/26 PEM 9932 w 240o 4a 2600 MHz

6) Opis  stosowanych  metod  ograniczania  wielkości  emisji.

Brakzmian.

7) Informacja,  czy  stopień  ograniczania  wielkości  emisji  jest  zgodny  z obowiązującymi  przepisami.

Brakzmian.

8) (uchylony)

9) Sprawozdanie  z wykonanych  pomiarów  poziomów  pól EM, o których  mowa  w art. 122a  ust.  1 pkt  1.

Sprawozdanie  nr z dnia,  Nr akredytacji  PCA -
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Potsxia CENTRUM
Axatoyvac.ii

AB 286

Od  1  kwietnia  2000  r.

certyfikat  akredytacji

wydany  pnez  Polski

Akredytacji.

W  ramach  zakresu

wykonujemy:

- pomiary  pola  elek1

(pole  elektryczne,

ne,  gęstość  mocy)

środowisku  pracy

częstotliwości  od  i

- pomiary  hałasu  w

-pomiary  hałasu  w bud'

mieszkalnych,  zamiesi

rowego  i uźyteczności

- pomiary  drgań:

-o ogólnym  działaniu

człowieka,

-działających  na orgi

przez  kończyny  gtSrn

-pomiary  promieniowania  o

go  nie!aserowego,  w ram=

pomiaru  przeprr:iwadzamy

kowo  pełną  analizę  skutec:

osłon  na stanowisku,

- pomiary  oświetlenia

i awaryjne(go,

- pobieranie  prÓb  pov

oceny  naraŹenia  zav

pyły  przemysłowe  (1

na  + respirabilna).

-testy  specjalistyczne  medycznej

aparatury  rentgenodiagnostyczne3

w  zakresie:

- radiografii  ogólnej,

-stomatologii,

- mammografii,

-fluoroskopiii  angioBrafli,

-tomografii  komputerowę],

- monitorów  do  prezentacji  obrazóu

medycznych.

Ponadto  poza

wykonujemy:

- testy  akceptacyjne  rnedycznej

aparatury  rentgenodiagnostycznej,

- pomiary  dozymetryczne  osłon

stałych,

- pomiary  rozkładu  mocy  dawki  wok«

aparatÓw  RTG,

- pomiary  dawek  referenc

rentgenodiagnostyce,

- projekty  pracowni  RTG N

obliczaniem  osłon  stałyt

- szkolenia  z zakresu  wyl

testów  podstawowych,

- opracowania  dokument:

Jakości  w  pracowniach
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9. DANE  TECHNI(INE  DOTYCZĄCE  INSTALACJI  RADłOKOMUNIKACYJNEJ:

9.1. Dane  techniczne  dotyczqce  instalacji  radfokomunikacyjnej.

"średni  kqt  pochylenia  ustawiany  w czasie  pomiarów  (mechaniczny+ełektryczny)

Anteny  sektorowe  zamontowano  na kominie.  Urządzenia  nadawczo  -  odbiorcze  zainstalowane  są w obudowie  zewnętrznej  typu  out-

door  i przy  antenach  w systemie  rozproszonym.  W otoczeniu  źródeł  pól-EM  będących  przedmiotem  pomiarów  znajdują  się tereny  przemy-

słowe.

w otoczeniu  badanego  obiektu  stwierdzono  występowanie  innych  źródeł  promieniowania  w badanym  zakresie,  które  mogą  wpływać

na wynik  wartości  mierzonej.

W czasie  wykonywania  pomiarów  wszystkie  wymienione  w tabeli  nr 1.1.  anteny  pracowały.

Dane  zawarte  w tabelach  nr  1.1  pochodzą  z informacji  uzyskanych  od przedstawiciela  Właściciela,  za które  laboratorium  nie ponosi  od-

powiedzialności,  mogące  mieć  wpływ  na ważność  wyników.

Wyniki  pomiarów  ważne  są tylko  dla takiej  konfiguracji  urządzeń  nadawczych,  ich liczby  i ich parametrów,  anten  i ich parametrów  oraz

istniejących  instalacji  i elementów  wyposażenia  pomieszczeń,  jakie  były  w czasie  wykonywania  pomiarów.

Pomiary  wykonano  również  w rniejscach,  w których,  na podstawie  uprzednio  przeprowadzonych  obliczeń,  stwierdzono  występowanie  w da-

nych zakresach  częstotliwości  pól  elektromagnetycznych  poziomy  zbliżone  do poziomów  dopuszczalnych,  określonych  w przepisach  wydanych

na podstawie  art.  122  ustw.  I  ustawy  z dnia  27 kwietnia  2011r.-Prawo  Ochrony  środowiska.

Warunki  środowiskowe  panujące  podczas  pomiarów  zostały  przedstawione  w tabeli  nr 2.

Ogó1ny  widok  instalacji  radiokomunikacyjnych  przedstawiono  w załączniku  nr 1.

IO. DANE  DOTYCZĄCE  BADAN.

I0.1.  Celem  pomiarów  pól  elektromagnetycznych  w otoczeniu  instalacji  radiokomunikacyjnej  będącej  przedmiotem  pomiarów  jest

sprawdzenie  dotrzymania  dopuszczalnych  poziomów  pól elektromagnetycznych  w środowisku.

10.2.  Warunkiśrodowiskowe:

Pomiary  zostały  wykonane  przy  wilgotności  względnej  powietrza  i temperaturze  otoczenia  zgodnych  ze specyfikacją  techniczną  miernika.

Tabeła2.  Warunkiśrodowiskowe.

10.3.  Oszacowana  niepewność  pomiaru.

Szacowanie  niepewności całkowitej  wyników  badań  ilościowych  przeprowadzone  zgodnie  z normą  PN-EN ISO/IEC  17025:2018-02,  nor-

mą PN-EN 62311i  dokumentem  EA-04/16.0szacowane  wartości  niepewności  są niepewnościami  rozszerzonymi  przy  poziomie  ufności  95% i

współczynniku  rozszerzenia  k=2. Podczas  pomiarów  wszystkie  składowe  budżety  niepewności  zostały  zidentyfikowane  i są zgodne  z wymaga-

niami  podstawowymi.

10.4.  Identyfikacja  widma  pola:  identyFikacji  źródełi  parametrów  technicznych  dokonano  na podstawie  analizy  dokumentacji  dotyczącej  zle-

cenia  oraz  obserwacji  miejsca  wykonywania  badań.

10.5.  Aparatura  pomiarowa.

Tabela  3. Miernik  natęźenia  pola  elektromagnetycznego.
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11.  PODSTAWA  PRAWNA.

11.1.  Podstawa  metodyki  pomiarów:  Załącznik  do  Rozporządzenia  Ministra  K1imatu  z dnia  17  lutego  2020  r. w sprawie  sposobów  sprawdza-

nia dotrzymania  dopuszczalnych  poziomów  pól  eIektromagnetycznych  w środowisku  (Dz. U. 2020  poz, 258).

11.2.  Dopuszczalne  poziomypól  elektromagnetycznych  wśrodowisku:  Rozporządzenie  Ministra  Zdrowia  z dnia  17  grudnia  2019  r. w sprawie  do-

puszczlnych  poziomów  pól eIektromagnetycznych  w środowisku  (Dz. U. z 2019  r. poz. 2448).
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12.  wmmpovttpnów.

Tabela  4. Zestawienie  wynikćw  pomiarów  w  piona:h  (punktach)  porqiarowyrch.
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Niepewności  poiniarowa:  25,2%

Poprawka  pomiarowa:  1,4

Otoczenie  badanego  obiektu:

Główne  oraz  pomocnicznicze  kierunki  pomiarowe:

1
N 50o5'20,4"

E 20"2'55,5"
I,O 0,003 2,0 0,03 0,03 zgodny

2
N 50"5'18,5"

E 20o2'56,5"
3,0 0,008 2,0 0,08 0,08 zgodny

3
N 50o5'18,5"

E 20a2'59,4"
I,O 0,003 2,0 0,03 0,03 zgodny

4
N 50"5'18,1"

E 20a3'3,1"
1,O 0,003 2,0 0,03 0,03 zgodny

5
N 50a5'16,6"

E 20o3'6,2"
1,O 0,003 2,0 0,03 0,03 zgodny

6
N 50o5'15,8"

E 20o3'3,8"
0,9 0,002 2,0 0,02 0,02 zgodny

7
N 50o5'19,4"

E 20o3'5"
I,O 0,003 2,0 0,03 0,03 zgodny

8
N 50o5'19"

E 20o2'52,2"
2,0 0,005 2,0 0,05 0,05 zgodny

9
N 50o5'19,4"

E 20o2'48,8"
I,O 0,003 2,0 0,03 0,03 zgodny

10
N 50o5'18,2"

E 20o2'49,9"
2,0 0,005 2,0 0,05 0,05 zgodny

1l
N 50a5'15,8"

E 20o2'49"
1,O 0,003 2,0 0,03 0,03 zgodny

12
N 50"5'16,8"

E 20o2'45,5"
1,O 0,003 2,0 0,03 0,03 zgodny

13
N 50a5'21,7"

E 20o2'52,4"
I,O 0,003 2,0 0,03 0,03 zgodny

14
N 50"5'22,3"

E 20"2'56,2"
2,0 0,005 2,0 0,05 0,05 zgodny

15
N 50o5'22"

E 20o2'57,6"
2,0 0,005 2,0 0,05 0,05 zgodny

16
N 50o5'24,5"

E 20o2'53,5"
1,O 0,003 2,0 0,03 0,03 zgodny

17
N 50o5'26,2"

E 20"2'56,2"
I,O 0,003 2,0 0,03 0,03 zgodny

*- wynik  pon iaru powiększony  o rozszerzoną  niepewnośń  pomiaru  dla wspó  'czynnika rozszerzer  ia k=2 oraz uwzględniający  poprawkę  pcimiarową.

Wyniki  pomiarów  uzyskane zostały  przy uwzględnieniu  poprawek  pomiarowych  przekazanych  przez zleceniodawcę  umożliwiających  uwzględnienie  maksyma-

nych parametrów  pracy instalacji  zleceniodawcy  oraz lnnych operatorów  występujących  w obszarze pomiarowym.

**  - wartości  podane  w kolumnie  5 tabe1i4  są wartościami  wyznaczonymi  na podstawie  zmierzonej  wartości  pola efektrycznego  podanego  w kolumnie  3 tej

tabeli  zgodnie  z wzorem  H=E/377.

Pomiary  pola-EM  w środowisku  w otoczeniu  instalacji  radiokomunikacyjnej  będącej  przedmiotem  pomiarów  przeprowadzono  w miej-

scach  podanych  w tabeli  nr 4. Pomiary  zostały  wykonane  na głównych,  pomocniczych  kierunkach  pomiarowych  oraz  obszarze  pomiarowym

na kierunkach  zbliżonych  do azymutów  anten  badanej  instalacji.  Rozkład  pionów  (punktów)  pomiarowych  przedstawiono  w załączniku  nr 2.

Wyboru  głównych,  pomocniczych  oraz  dodatkowych  kierunków  pomiarowych  dokonano  na podstawie  analizy  dokumentacji  dostarczo-

nej przez  Zleceniodawcę,  wizji  lokalnej  oraz  doświadczenia  osób  wykonujących  pomiary.

W związku  z zaistniałą  sytuacją  kryzysową  wywołaną  wirusem  SARS-CoV-2  oraz  zgodnie  z art.31  pkt  3 ustawy  z dnia  16  kwietnia  2020  r. o

szczególnych  instrumentach  wsparcia  w związku  z rozprzestrzenianiem  się wirusa  SARS-CoV-2  (Dz. U, z 2020  r. poz.695)  w okresie  stanu  zagro-

żenia  epidemicznego  lub stanu  epidemii  ogłoszonego  z powodu  wirusa  SARS-CoV-2  pomiarów  nie przeprowadzono  w lokalach  mieszkalnych

oraz  wlokalach  użytkowych  zlokalizowanych  na terytorium  objętym  stanem  nadzwyczajnym,  stanem  zagrożenia  epidemicznego  lub stanem

epidemii.
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13.1.  Na podstawie  wykonanych  pomiarów  w miejscach  w których  uzyskano  dostęp,  w pionach  (punktach)  pomiarowych  stwierdza  się do-

trzymanie  dopuszczalnych  poziomów  pól  elektromagnetycznych  w środowisku  zgodnie  z punktem  11.2  sprawozdania  (wartości  wskaź-

nikowe WME  oraz WMH  nie przekraczają  wartości 1).
Wyniki  pomiarów  uzyskane  zostały  przy  uwzględnieniu  poprawek  pomiarowych  przekazanych  przez  zleceniodawcę,  umożliwiających

uwzględnienie  maksymalnych  parametrów  pracy  instalacji  oraz  innych  operatorów  występujących  w obszarze  pomiarowym.

Miejsca  do których  nie uzyskano  dostępu  i/)ub  nie uzyskano  zgody  na pomiar,  z przyczyn  niezależnych  od Laboratorium  nie podlegają

ocenie  zgodności.

Poziomy  pól elektromagnetycznych  w  środowisku  wyznaczono  dla instalacji  emitujących  pola  elektromagnetyczne  względem  najniż-

szej wartości  dopuszczalnej  z danego  zakresu  częstotliwości  i w odniesieniu  do najwyższych  zmierzonych  wartości  pól-EM.

Pomiary  poziomów  pól  elektromagnetycznych  w środowisku  w otoczeniu  badanego  obiektu  wykonano  podczas  pracy  wszystkich

instalacji  emitujcych  pola  e)ektromagnetyczne  w danym  zakresie  częstotliwości.

Stwierdzenie  zgodności  wyników  z wymaganiami:  tak;  zgodnie  z dokumentem  określonym  w punkcie  11.2  sprawozdania.

Zasada podejmowania  decyzji: określona  w treści  rozporządzenia  Ministra  Klimatu  z dnia I7.02.2020  r.

Ryzyko związane  z tą zasadą: Zasada podejmowania  decyzji została określona  w powyższym  dokumencie  w związku z czym rozpatrywanie  poziomu  ryzyka nie

jest konieczne.

Instalacja  radiokomunikacy)na  spełnia  wymagania  normatywu  powołanego  w punkcie  11.2.  sprawozdania.

13,2.  Zgodnie  z art. 122a,  ust.  1,  pkt,  2 i 3, Ustawy  z dnia  27 kwietnia  2001  Prawo  Ochrony  środowiska (Dz,U.  z 2020r.  poz. 1219  z pćiźn. zm.)

ponowne  pomiary  kontrolne  wykonuje  się:

-każdorazowo  w  przypadku  zmiany  warunków  pracy  instalacji  1ub urządzenia,  w  tym  zmiany  spowodowanej  zmianami  warunków  pracy

insta1acji  lub urządzenia,  o aile zmiany  te mogą  mieć  wpływ  na zmianę  poziomów  pól  elektromagnetycznych,  których  źródłem  jest  insta-

lacja  lub  urządzenia;

-każdorazowo  w przypadku  zmiany  istniejącego  stanu  zagospodarowania  i zabudowy  nieruchomości  skutkującej  zmianami  w występo-

waniu  miejsc  dostępnych  dla ludności  w  otoczeniu  instalacji  lub  urządzenia-na  pisemny  wniosek  właściciela  lub  zarządcy  nieruchomo-

ści, na kh5rej  wystąpiła  ta zmiana.

Otrzymują:

1  x Zleceniodawca  (wersja  elektroniczna)

1  x PP aa (wersja  elektroniczna)

Koniecsprawozdania.  Sprawozdanie  zawiera  dodatkowo  załqczniki  nr  1i2.

Zat.nrl:  WidokogćInyinstaIacJiradiokomunikacyjnej.
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*) wyłączenie  jawności  w zakresie  danych  osobowych  na podstawie  przepisów  Rozporządzenia

Parlamentu  Europejskiego  i Rady (E'[J)  2016/679  z dnia  27 kwietnia  2016r.  w sprawie  ochrony

osób fizycznych w związku  przetvvarzaniem  danych  osobowych  i w sprawie  swobodnego  przepływu
takich  danych  oraz uchylenia  dyrektywy  95/46/WE  (tzw. RODO),  jawność  wyłączyła:  Anna  Kula  -

Główny Specjalista w Referacie Ochrony Wód, Klimatu Akustycznego  i Ochrony  Przed  Polami
Elekttaomagnetycznymi/  Wydział  Kształtowania  Środowiska  UMK


