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1. WSTĘP 
 

1.1 Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru robót: budowlanych, które będą 
wykonane w ramach zad. Inwestycyjne p.n.. :  
 

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY WYMIANY ISTNIEJĄCYCH POKRYĆ DACHOWYCH Z GONTU DREWNIANEGO 

ŁUPANEGO WRAZ Z ROBOTAMI TOWARZYSZĄCYMI NA BUDYNKACH CENTRUM KULTURY "DWOREK BIAŁOPRĄDNICKI" 

PRZY ULICY  BIAŁOPRĄDNICKIEJ 3 W KRAKOWIE ZLOKALIZOWANYCH W CZĘŚCI DZIAŁKI NR 224, OBRĘB 42, J. EWID. 

KROWODRZA 

- demontaż instalacji odgromowej 

- demontaż i ponownym  montaż istniejących obróbek dekarskich z blachy tytanowo cynkowej na  

        wszystkich czterech budynkach objętych opracowaniem 

- demontaż i utylizacja istniejącego pokrycia  dachowego - gontowego  

- sprawdzenie stanu technicznego odkrytych elementów konstrukcji więźby dachowej 

- ewentualna wymiana skorodowanych elementów - krokwi, łat, jętek itp. 

- wykonanie zabiegów dezynsekcyjnych i impregnacyjnych  elementów konstrukcyjnych więźby  

  dachowej oraz nowego pokrycia gontowego. 

- wykonanie nowych obróbek dekarskich i orynnowania z blachy tytanowo - cynkowej na budynku  

   gospodarczym 

-  dostawa i wykonanie nowego gontowego pokrycia dachowego 

-  uzupełnienie ubytków tynkarskich i malarskich przy styku gontu z murami 

-  montaż instalacji odgromowej  wykorzystując istniejący drut miedziany na nowych uchwytach oraz  

   wykonanie pomiarów odgromowych 

 

1.2  Zakres stosowania ST 
Specyfikacje techniczne stanowią część Dokumentów Przetargowych i Kontraktowych i należy je stosować w zlecaniu i wykonaniu robót 
opisanych w podpunkcie 1.1. 
 
Określenie grupy, klasy i kategorii robót wg Wspólnego Słownika Zamówień CPV:  
Kategoria robót 45111100-9 Roboty w zakresie burzenia  
Kategoria robót 45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych 
Kategoria robót 45262600-7 Różne specjalne roboty budowlane  
Kategoria robót 45432210-9 Wykładanie ścian  
Kategoria robót 45442100-8 Roboty malarskie  
Kategoria robót 45.26.13.20-3   Roboty dotyczące obróbek blacharskich. 

Kategoria robót 45.31.51.00-9   Instalacyjne roboty elektryczne  

 
1.2.1. Wymagania Ogólne należy rozumieć i stosować w powiązaniu z niżej wymienionymi Specyfikacjami Technicznymi (ST):  
 
Rozdział 1 Roboty związane z przygotowaniem terenu pod budowę (grupa CPV  451)   
 
ST-451.1.20 Roboty rozbiórkowe  
 
Rozdział 3 Roboty instalacyjne (grupa CPV 453) 
 
ST-453.1.20 Roboty sanitarne  
 
Rozdział 4 Roboty wykończeniowe (grupa CPV 454) 
 
ST-454.1.10 Roboty murarskie i tynkarskie  
ST-454.1.20 Okładziny ścienne wewnętrzne  
ST-454.1.30 Roboty malarskie  
ST-454.2.10 Posadzki  
ST-454.3.10 Stolarka budowlana 
 

2. Określenia podstawowe. 
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Wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku następująco: 
Zadanie budowlane – część przedsięwzięcia budowlanego, stanowiąca odrębną całość konstrukcyjną lub technologiczną zdolną do samodzielnego 
spełnienia przewidywanych funkcji techniczno – użytkowych. 

         Wykonawca - osoba prawna lub fizyczna realizuj ca Roboty zlecone przez Zamawiającego na warunkach    Umowy. 

Podwykonawca - osoba prawna lub fizyczna wymieniona w Ofercie, jako podwykonawca części Robót   bud. oraz jej następcy prawni albo każda 
inna osoba prawna lub fizyczna nie wymieniona w Ofercie 
Kierownik budowy – osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania robotami i do występowania w  
 jego   imieniu w sprawach realizacji kontraktu. 
Inżynier Projektu – osoba wyznaczona przez Inwestora, upoważniona do nadzorowania robót i do występowania w jego imieniu w sprawach 
realizacji kontraktu. 
Rejestr obmiarów – akceptowany przez Inżyniera Projektu zeszyt z ponumerowanymi stronami, służący do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru 
dokonywanych robót w formie wyliczeń, szkiców i ew. dodatkowych załączników. Wpisy w rejestrze obmiarów podlegają potwierdzeniu przez 
Menedżera Projektu. 
Laboratorium -   budowlane lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiającego, niezbędne do przeprowadzenia wszelkich 
badań i prób związanych z oceną jakości materiałów oraz robót. 
Materiały -   wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodne z dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane 
przez Inżyniera. Odpowiednia (bliska) zgodność - zgodność wykonywanych robót z dopuszczonymi tolerancjami, a jeśli przedział tolerancji nie 
został określony - z przeciętnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych. 
Polecenie Inżyniera Projektu – wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inżyniera Projektu, w formie pisemnej, dotyczące sposobu 
realizacji robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy. 
Projektant – uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji projektowej. 
Przeszkoda naturalna – element środowiska natural., stanowiący utrudnienie w realizacji zadania budowlanego, na przykład dolina, bagno, rzeka 
itp. 
Przeszkoda sztuczna – dzieło ludzkie, stanowiące utrudnienie w realizacji zadania budowlanego, na przykład droga, kolej, rurociąg itp. 
Rekultywacja – roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie pierwotnych funkcji terenom naruszonym w czasie realizacji zadania 
budowlanego. 
Przedmiar – wykaz robót z podaniem ich ilości (przedmiarem) w kolejności technologicznej ich wykonania. 

         Rejestr budowy –akceptowany przez Inżyniera Projektu zeszyt z ponumerowanymi stronami, służący     dokonywania przez                   
         Wykonawcę            codziennych wpisów o wykonanej pracy. 

Inni wykonawcy - osoby prawne lub fizyczne, którym Zamawiający zlecił bezpośrednio wykonanie robót na Terenie Budowy, na którym 
Wykonawca realizuje zlecone mu Roboty Budowlane, oraz inne jednostki prawnie działające na Terenie Budowy. 
Roboty - zarówno Roboty Budowlane, Roboty Uzupełniające jak i Roboty Poprawkowe, stosownie do okoliczności. 
Roboty Budowlane - zespół czynności podejmowanych przez Wykonawcę w celu zapewnienia prawidłowego oraz terminowego wykonania 
przedmiotu Umowy, w tym również dostarczenia pracowników, Materiałów, Sprzętu i Urządzeń. 
Roboty Uzupełniające - oznaczają wszelkiego rodzaju roboty pomocnicze potrzebne lub wymagane do wykonania i wykończenia Robót 
Budowlanych. 
Roboty Poprawkowe - roboty potrzebne do usunięcia usterek zgłoszonych przez Inspektora Nadzoru w trakcie wykonywania Robót Budowlanych 
bądź w trakcie Odbioru. 
Teren Budowy - przestrzeń, w której prowadzone są Roboty Budowlane, wraz z przestrzeni zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy, 
wskazana w Umowie. 
Sprzęt - wszystkie maszyny, środki transportowe i drobny sprzęt z urządzeniami do budowy, konserwacji i obsługi, potrzebne dla zgodnej z Umową 
realizacji Robót Budowlanych. 
Urządzenia - aparaty, maszyny i pojazdy mające stanowić lub stanowiące część Robót Budowlanych. 
Urządzenia Tymczasowe - wszelkie urządzenia zaprojektowane, zbudowane lub zainstalowane na Terenie Budowy, potrzebne do wykonania 
Robót Budowlanych oraz usunięcia wad, a przewidziane do usunięcia po zakończeniu Robót. 
 Kosztorys Ofertowy - wyceniony przez Wykonawcę kompletny Przedmiar Robót. 
Cena Jednostkowa - cena jednostki obmiarowej w Kosztorysie Ofertowym. 
Cena Ryczałtowa - cena pozycji obmiarowej w Kosztorysie Ofertowym lub cena za wykonanie części lub całości Robót. 
Stawki i Narzuty - wartości podane przez Wykonawcę w Ofercie, określające ceny czynników produkcji (robocizny, materiałów i pracy sprzętu) oraz 
wskaźniki kosztów pośrednich, kosztów zakupu i zysku, zastosowane przez Wykonawcę przy wyliczaniu Cen Jednostkowych w Kosztorysie 
Ofertowym. 
Umowa/Kontrakt - zgodne oświadczenie woli Zamawiającego i Wykonawcy, wyrażone na piśmie, o wykonanie określonych w jej treści Robót 
Budowlanych w ustalonym Terminie i za uzgodnioną Cenę Umowną wraz z innymi dokumentami, które zostały przywołane lub załączone do 
Umowy, stanowiąc jej integralny składnik. 
Cena Umowna/Cena Kontraktowa - kwota wymieniona w Umowie, jako wynagrodzenie należne Wykonawcy za wykonanie Robót Budowlanych 
wraz z usunięciem wad, zgodnie z postanowieniami Umowy. 
Dzień - każdy z dni kalendarzowych rozpoczynający się i kończący o północy. 
Termin Wykonania - czas określony w Umowie na wykonanie i zakończenie całości lub części Robót Budowlanych wraz z przeprowadzeniem 
Odbioru Końcowego, liczony od Daty Rozpoczęcia do Daty Zakończenia. 
Data Rozpoczęcia - data określona w Umowie, od której Wykonawca może rozpocząć Roboty Budowlane. 
Data Zakończenia - data określona w Umowie, do której Wykonawca ma zakończyć całość lub część Robót Budowlanych wraz z 
przeprowadzeniem Odbioru Końcowego. 
Dokumentacja Projektowa - zbiór wszystkich zeszytów Projektu Budowlanego i Projektu Wykonawczego opisujących niniejsze zadanie, 
wymieniony w pkt. 1.5.2. niniejszej Specyfikacji. 
Dokumentacja Powykonawcza - Dokumentacja Projektowa wraz z wszelkimi Zmianami wprowadzonymi w czasie realizacji Robót., w tym 
dokumentacja geodezyjna. 
Rysunki - rysunki Robót zawarte w Dokumentacji Projektowej, oraz wszelkie rysunki dodatkowe i zmienione wydane przez Zamawiającego zgodnie 
z Umową. 
Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót /Specyfikacja Techniczna/ ST - oznacza dokument zawierający zbiór wytycznych i 
wymagań określających warunki i sposoby wykonania, kontroli, odbioru, obmiaru i płatności za Roboty. 
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Wada - jakakolwiek część Robót Budowlanych wykonana niezgodnie z Dokumentacją Projektową, Specyfikacjami Technicznymi lub innymi 
postanowieniami Umowy. 
Zmiana - każde odstępstwo w wykonaniu Robót Budowlanych, przekazane Wykonawcy na piśmie przez Inspektora Nadzoru. 
Dziennik Budowy - urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w toku wykonywania robót, 
wydawany odpłatnie przez organ, który wydał decyzję o pozwoleniu na budowę. 
Odbiór zarówno Odbiór Częściowy, Odbiór Robót Zanikających i Ulegających Zakryciu, Odbiór Końcowy jak i Odbiór Pogwarancyjny stosownie do 
okoliczności. 
Odbiór Częściowy - odbiór polegający na ocenie ilości, jakości części Robót, zgodnie z postanowieniami Umowy, dla których w Umowie została 
przewidziana odrębna Data Zakończenia. 
Odbiór Robót Zanikających i Ulegających Zakryciu - odbiór polegający na ocenie ilości i jakości Robót, które w dalszym procesie realizacji zanikają 
lub ulegaj zakryciu. 
Odbiór Końcowy - odbiór polegający na ocenie ilości i jakości całości Robót Budowlanych zgodnie z postanowieniami Umowy. 
Odbiór Pogwarancyjny - odbiór polegający na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem Wad powstałych i ujawnionych w okresie 
gwarancyjnym. 
Operat Kolaudacyjny - wszystkie dokumenty Umowy z odnotowanymi Zmianami zaistniałymi w czasie realizacji Robót Budowlanych, wynikami 
wykonanych badań, pomiarów, przeprowadzonych prób, geodezyjną inwentaryzacją Robót oraz zestawienie ilości wykonanych Robót; stanowiące 
podstawę do ich oceny i Odbioru Końcowego. 
Rozjemca - osoba mianowana wspólnie przez Zamawiającego i Wykonawcę do rozstrzygnięcia sporów na drodze polubownej a powstających na 
tle realizacji Umowy. 
Siła Wyższa - zdarzenie zewnętrzne, niedające się przewidzieć, którego skutkom nie można było zapobiec, nawet poprzez dołożenie najwyższej 
staranności. 
Aprobata Techniczna - dokument potwierdzający pozytywną ocenę techniczną wyrobu stwierdzając jego przydatność do stosowania w 
określonych warunkach, wydany przez jednostkę upoważnioną do udzielania aprobat technicznych. 
Odpowiednia Zgodność - zgodność wykonywanych Robót z dopuszczonymi tolerancjami, a jeśli przedział tolerancji nie został określony - z 
przeciętnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju Robót Budowlanych. 
Deklaracja Zgodności - dokument wydany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji wydany przez Polska lub Europejską jednostkę certyfikująca, 
upoważnioną do ich wydawania zgodnie z Rozporządzeniem wymienionym w punkcie 10.2.9, wskazujący, że zapewniono odpowiedni stopień 
zaufania, iż dany wyrób, proces lub usługa s zgodne z określoną norm lub innym dokumentem normatywnym w odniesieniu do wyrobów 
dopuszczonych do obrotu i stosowania. 
Certyfikat Zgodności - zastrzeżony znak, nadawany lub stosowany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji wskazujący, że zapewniono 
odpowiedni stopień zaufania, iż dany wyrób, proces lub usługa s zgodne z określoną normą lub innym dokumentem normatywnym w odniesieniu do 
wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania. 

 

3. Ogólne wymagania dotyczące robót 
   Ogólne warunki wykonania robót odnoszą się do wszystkich prac, które należy wykonać w celu realizacji kontraktu. Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość 
ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inżyniera Projektu. 

 
3.1  Przekazanie terenu budowy. 
   Zmawiający w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i 
administracyjnymi  reperów oraz egzemplarz dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej. Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę 
przekazanych mu materiałów.  

 
3.2   Zgodność robót z dokumentacją projektową i ST 
   Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inżyniera Projektu Wykonawcy stanowią część umowy, a wymagania wyszczególnione 
w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby zawarte były w całej dokumentacji. W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych 
dokumentów  obowiązuje kolejność ich ważności wymieniona w „Ogólnych warunkach umowy". Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w 
dokumentach  kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inżyniera Projektu,  który dokona odpowiednich zmian i poprawek. W przypadku 
rozbieżności opis wymiarów ważniejszy jest od odczytu ze skali rysunków. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z dokumentacją 
projektową i ST. Dane określone w dokumentacji projektowej i w ST będą uważane za wartości docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia  ramach 
określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych 
cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacją projektową lub ST i 
wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały zostaną zastąpione innymi, a roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy 
 

3.3   Zabezpieczenie terenu budowy. 
   Fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem w sposób uzgodniony z Inżynierem Projektu oraz przez umieszczenie, tablicy 
informacyjnej, której treść będzie zatwierdzona przez Inżyniera Projektu. Tablica informacyjna będzie utrzymywana przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres 
realizacji robót. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę umowną. 

 
3.4   Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 

     Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego.  W okresie trwania budowy i 
wykańczania robót Wykonawca będzie: 
a) utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, 
b) podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących    
    ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla   
    osób lub własności społecznej i innych, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych    
    w następstwie jego sposobu działania. 
Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na: 
1) lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych, 
2) środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 
    a) zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi, 
    b) zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 
    c) możliwością powstania pożaru. 
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3.5    Ochrona przeciwpożarowa 
   Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie 
przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach. Materiały łatwopalne będą składowane 
w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem 
wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. 
 

3.6   Materiały szkodliwe dla otoczenia 
   Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe 
promieniowanie o stężeniu większym od dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami. Wszelkie materiały odpadowe użyte do robót będą miały aprobatę 
techniczną wydaną przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określającą brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na środowisko. Materiały, które są szkodliwe 
dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót ich szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań 
technologicznych wbudowania. Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy. Zamawiający powinien otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od właściwych organów 
administracji państwowej. Jeżeli Wykonawca użył materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich użycie spowodowało jakiekolwiek zagrożenie 
środowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiający. 

 
3.7  Ochrona własności publicznej i prywatne 

    Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, takie jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących 
właścicielami tych urządzeń potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni 
właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim 
harmonogramie rezerwę czasową dla wszelkiego rodzaju robót, które mają być wykonane w zakresie przełożenia instalacji i urządzeń podziemnych na terenie budowy i 
powiadomić Inżyniera Projektu i władze lokalne o zamiarze rozpoczęcia robót. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi 
Inżyniera i zainteresowane władze oraz będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać 
za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez 

Zamawiającego 
 
 

3.8   Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 
   Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie 
niezbędne zezwolenia od władz co do przewozu nietypowych wagowo ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie powiadamiał Inżyniera Projektu. 
Pojazdy i ładunki powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą dopuszczone na świeżo ukończony fragment budowy w obrębie terenu budowy i Wykonawca będzie 
odpowiadał za naprawę wszelkich robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inżyniera Projektu. 

 
3.9    Bezpieczeństwo i higiena pracy 

   Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów  dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy.  W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, 
aby personel nie  wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie  spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. Wykonawca 
zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia  zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i  zdrowia osób zatrudnionych na budowie 
oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa  publicznego. Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie 
i są uwzględnione w cenie umownej. 

 
3.10 Ochrona i utrzymanie robót 
   Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do robót od daty rozpoczęcia do daty zakończenia robót (do wydania 
potwierdzenia zakończenia przez Inżyniera Projektu). Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno być prowadzone w taki 
sposób, aby budowla lub jej elementy były w zadowalającym stanie przez cały czas, do momentu odbioru ostatecznego. Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba 
utrzymanie, to na polecenie Inżyniera Projektu powinien rozpocząć roboty utrzymaniowe nie później niż w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia. 

 
3.11 Stosowanie się do prawa i innych przepisów 
   Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane 
z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót. Wykonawca będzie przestrzegać praw 
patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób ciągły 
będzie informować Inżyniera o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. 
 

3.12 Równoważność norm i zbiorów przepisów prawnych 
   Gdziekolwiek w Kontrakcie powołane są konkretne normy lub przepisy, które spełniać mają materiały, sprzęt i inne dostarczone towary, oraz wykonane i zbadane roboty, 
będą obowiązywać postanowienia niniejszego wydania lub wydania poprawionego wydania powołanych norm i przepisów, o ile w Kontrakcie nie postanowiono inaczej. W 
przypadku gdy powołane normy i przepisy są państwowe lub odnoszą się do konkretnego kraju lub regionu, mogą być również stosowane inne odpowiednie normy 
zapewniające zasadniczo równy lub wyższy poziom wykonania niż powołane normy lub przepisy, pod warunkiem ich uprzedniego sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia 
przez Inżyniera Projektu. Różnice pomiędzy powołanymi normami, a ich proponowanymi zamiennikami muszą być dokładnie opisane przez Wykonawcę i przedłożone 
Inżynierowi Projektu co najmniej 28 dni przed datą oczekiwanego przez Wykonawcę zatwierdzenia  ich przez Inżyniera Projektu. W przypadku kiedy Inżynier Projektu 
stwierdzi, że zaproponowane zmiany nie zapewniają zasadniczo równego lub wyższego poziomu wykonania, Wykonawca zastosuje się do norm powołanych w 
dokumentach. 

 
4. MATERIAŁY 

 
4.1   Źródła uzyskania materiałów 

   Co najmniej na dwa  tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów przeznaczonych do robót Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje 
dotyczące proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiałów i odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia 
przez Inżyniera Projektu. Zatwierdzenie partii materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, że wszelkie materiały z danego źródła uzyskają zatwierdzenie. 
Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu  udokumentowania, że materiały uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły  spełniają wymagania ST 
w czasie postępu robót. 

 
4.2   Pozyskiwanie materiałów miejscowych 

  Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na pozyskanie materiałów z jakichkolwiek źródeł miejscowych włączając w to źródła 
wskazane przez Zamawiającego i jest zobowiązany dostarczyć Inżynierowi Projektu wymagane dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji źródła. Wykonawca przedstawi 
dokumentację zawierającą raporty z badań terenowych i laboratoryjnych oraz proponowaną przez siebie metodę wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inżynierowi.  
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i  jakościowych materiałów z jakiegokolwiek źródła. Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w 
tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty związane z dostarczeniem materiałów do robót. Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu wykopów będą formowane w 
hałdy i wykorzystane przy zasypce terenu po ukończeniu robót. Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych 
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w dokumentach umowy będą wykorzystane do robót lub odwiezione na odkład odpowiednio do wymagań umowy lub wskazań Inżynierowi Projektu.   z wyjątkiem uzyskania 
na to pisemnej zgody Inżyniera Projektu, Wykonawca nie będzie prowadzić żadnych wykopów w obrębie terenu budowy poza tymi, które zostały wyszczególnione w 
dokumentach umowy. Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowiązującymi na danym obszarze. 

 
4.3   Materiały nie odpowiadające wymaganiom 

   Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inżyniera Projektu. Jeśli 
Inżynier Projektu zezwoli Wykonawcy na użycie tych materiałów do innych robót, niż te, dla których zostały zakupione, to koszt tych materiałów zostanie przewartościowany 
przez Inżyniera Projektu.. Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, Licząc się z jego 
nie przyjęciem i 
niezapłaceniem. 

 
4.4   Przechowywanie i składowanie materiałów 

    Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały 
swoją jakość i właściwość do robót i były dostępne do kontroli przez Inżyniera Projektu. Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu 
budowy w miejscach uzgodnionych z Inżynierem Projektu lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę. 

 
4.5   Wariantowe stosowanie materiałów 

   Jeśli dokumentacja projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego zastosowania rodzaju materiału w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inżyniera 
Projektu o swoim zamiarze co najmniej 2  tygodnie przed użyciem materiału, albo w okresie dłuższym, jeśli będzie to wymagane dla badań prowadzonych przez Inżyniera 
Projektu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zmieniany bez zgody Inżyniera Projektu. 

 
5. SPRZĘT 

    Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót 
powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w ST lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym 
przez Inżyniera Projektu; w przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Inżyniera. Liczba i wydajność sprzętu 
będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach ,Inżyniera Projektu w terminie przewidzianym 
umową. Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami 
ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania.  Wykonawca dostarczy Inżynierowi Projektu kopie dokumentów  potwierdzających dopuszczenie sprzętu do 
użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.  Jeżeli dokumentacja projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego  użycia sprzętu przy wykonywanych 
robotach. Wykonawca powiadomi Inżyniera Projektu o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu.  Wybrany sprzęt, po akceptacji Inżyniera 
Projektu nie może być później zmieniany bez jego zgody. Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków umowy, zostaną 
przez Inżyniera Projektu zdyskwalifikowane i  nie dopuszczone do robót. 
 

6. TRANSPORT 
  Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych 
materiałów. Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z  zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inżyniera  
Projektu, w terminie przewidzianym umową. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do 
dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. Środki transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być 
dopuszczone przez Inżyniera Projektu, pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy. Wykonawca będzie usuwać na 
bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 

 
7. WYKONANIE ROBÓT 

   Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z 
dokumentacją projektową, wymaganiami ST, PZJ, projektu organizacji robót oraz poleceniami Inżyniera Projektu. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne 
wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na 
piśmie przez Inżyniera Projektu. Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie 
Inżynier   Projektu, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Inżyniera Projektu nie zwalnia 
Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. Decyzje Inżyniera Projektu dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na 
wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w ST, a także w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inżynier Projektu 
uwzględni wyniki badań materiałów i robót, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań 
naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię. Polecenia Inżyniera Projektu będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich 
otrzymaniu przez Wykonawcę, pod 
groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca. 
 

8. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

 
8.1 Program zapewnienia jakości 

   Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inżyniera Projektu programu zapewnienia jakości, w którym przedstawi on zamierzony 
sposób wykonywania robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową, ST oraz poleceniami i 
ustaleniami przekazanymi przez Inżyniera Projektu. Program zapewnienia jakości będzie  
zawierać: 
a) część ogólną opisującą: 
  - organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót, 
  - organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót, 
  - bhp., 
  - wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów robot, 
  - system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych robót, 
b) część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu robót: 
  - wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposażeniem w    
    mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne, 
  - rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów, spoiw,  
    lepiszczy, kruszyw ttp., 
  - sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie transportu, 
  - sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom. 
 

8.2   Zasady kontroli jakości robót 
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   Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć założoną jakość robót.  Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę 
robót i jakości materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do 
pobierania próbek i badań materiałów oraz robót. Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inżynier może zażądać od Wykonawcy  przeprowadzenia badań w celu 
zademonstrowania, że poziom ich wykonywania jest zadowalający.  Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z  częstotliwością 
zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z  wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i ST. Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich 
częstotliwość są określone w  ST, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inżynier ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić 
wykonanie robót zgodnie z umową.  Wykonawca dostarczy Inżynierowi świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację, 
zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań. Inżynier Projektu będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń 
laboratoryjnych, w celu ich inspekcji.  Inżynier Projektu będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociągnięciach dotyczących urządzeń 
laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu oraz metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na 
wyniki badań, Inżynier Projektu natychmiast wstrzyma użycie do robót badanych materiałów i dopuści je do użycia dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium 
Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych materiałów. Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów 
ponosi Wykonawca. 

 
8.3   Badania i pomiary 

  Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami  norm. W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, 
stosować można wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inżyniera Projektu. Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi 
Inżyniera Projektu o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania. Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inżyniera 
Projektu. 

 
8.4   Certyfikaty i deklaracje 

  Inżynier Projektu może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają: 
 
1. certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi   
    określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów  
    technicznych, 
2. deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: 
  - Polską Normą, 
  - aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono  Polskiej Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w ptk. l i które spełniają wymogi ST. W 
przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez ST, każda partia dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób 
jednoznaczny jej cechy. Produkty przemysłowe muszą posiadać ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami badań wykonanych przez 
niego. Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez Wykonawcę Inżynierowi Projektu. Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 

 
8.5   Dokumenty budowy 

 
Rejestr obmiarów 
Rejestr obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego z elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się w sposób 
ciągły w jednostkach przyjętych w kosztorysie i wpisuje do rejestru obmiarów. 
 

Dokumenty 

Dokumenty badań laboratoryjnych, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań 

Wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru robót. Winny być 
udostępnione na każde życzenie Inżyniera Projektu. 

 
Pozostałe dokumenty budowy 
Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz w/w następujące dokumenty: 
 
  b) protokoły przekazania terenu budowy, 
  c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne, 
  d) protokoły odbioru robót, 
  f) korespondencję na budowie. 

 
Przechowywanie dokumentów budowy 
  Wykonawca będzie przechowywał dokumenty budowy na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginiecie któregokolwiek z dokumentów budowy 
spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inżyniera Projektu i przedstawiane 
do wglądu na życzenie Zamawiającego. 
 

9. Obmiar robót 
9.1   Ogólne zasady obmiaru robót 

   Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z dokumentacją projektową i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robót 
dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inżyniera o zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.  Wyniki obmiaru 
będą wpisane do rejestru obmiarów. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w ślepym kosztorysie lub gdzie indziej w ST nie zwalnia 
Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione wg instrukcji Inżyniera Projektu na piśmie. Obmiar gotowych robót będzie 
przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawcę i 
Inżyniera Projektu. 

 
9.2   Zasady określania ilości robót i materiałów 

  Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone poziomo wzdłuż linii osiowej. Jeśli ST właściwe dla danych robót nie wymagają 
tego inaczej, objętości będą wyliczone w m3 jako długość pomnożona przez średni przekrój. Ilości, które mają być obmierzone wagowo, będą ważone w tonach lub  
kilogramach zgodnie z wymaganiami ST. 

 
9.3   Urządzenia i sprzęt pomiarowy 

  Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót  będą zaakceptowane przez Inżyniera. Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone 
przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji. Wszystkie urządzenia 
pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym okresie trwania robót. 
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9.4   Wagi i zasady ważenia 
Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe odpowiadające odnośnym wymaganiom ST Będzie utrzymywać to wyposażenie zapewniając w sposób ciągły 
zachowanie dokładności wg norm zatwierdzonych przez Inżyniera. 

 
9.5   Czas przeprowadzenia obmiaru 

  Obmiary będą przeprowadzone przed  częściowym lub ostatecznym odbiorem odcinków robót, a także w przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach. Obmiar 
robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. Obmiar robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru 
oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane w sposób zrozumiały i jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi 
szkicami umieszczonymi na karcie rejestru obmiarów. W razie braku miejsca szkice mogą być dołączone w formie oddzielnego załącznika do rejestru obmiarów, którego 
wzór zostanie uzgodniony z Inżynierem. 

 
10. ODBIÓR ROBÓT 
10.1 Rodzaje odbiorów robót 

W zależności od ustaleń odpowiednich ST, roboty podlegaj ą następującym 
etapom odbioru: 
  a odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 
  b) odbiorowi wstępnemu, 
  c) odbiorowi końcowemu. 

 
10.2 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór 
robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót.  
Odbioru robót dokonuje Inżynier projektu. Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inżynier na podstawie dokumentów zawierających komplet wyników badań 
laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacją projektową, ST i uprzednimi ustaleniami. 
 

10.3 Odbiór wstępny robót 
   Zasady odbioru wstępnego robót Odbiór wstępny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w  odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. Odbiór wstępny 
robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia potwierdzenia przez Inżyniera Projektu zakończenia robót i przyjęcia dokumentów. Odbioru 
wstępnego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inżyniera Projektu i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej 
na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i ST.  W toku odbioru 
wstępnego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń  przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w  zakresie wykonania robót 
uzupełniających i robót poprawkowych. W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od 
wymaganej dokumentacją projektową i ST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo ruchu, komisja dokona 
potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umowy. Dokumenty do odbioru wstępnego 
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru wstępnego robót jest protokół odbioru wstępnego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Do 
odbioru wstępnego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 
 1. Dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli została sporządzona  
     w trakcie realizacji umowy, 
 2. Szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. uzupełniające lub    
     zamienne) 
 3. Recepty i ustalenia technologiczne, 
 4. Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z ST, 
 5. Geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu, 
 6. Kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. 
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru wstępnego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą 
wyznaczy ponowny termin odbioru wstępnego robót. Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru ustalonego 
przez Zamawiającego. Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja. 

 
10.4  Odbiór końcowy 

  Odbiór końcowy przeprowadza się po okresie gwarancyjnym tj. 2 lata po dokonaniu odbioru wstępnego. Odbioru końcowego robót dokona komisja wyznaczona przez 
Zamawiającego w obecności Inżyniera Projektu i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej przed upływem okresu 3 letniej gwarancji na 
podstawie oceny wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową ST. 

 
11. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

 
11.1 Ustalenia ogólne 

   Podstawą płatności jest umowa zawarta pomiędzy Zamawiającym , a Wykonawcą . Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość 
(kwota) podana przez Wykonawcę w danej pozycji kosztorysu. Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać wszystkie czynności, 
wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w ST i w dokumentacji projektowej. Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe robót będą 
obejmować: 
-  robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami, 
-  wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków i transportu na  
   teren budowy, 
-  wartość pracy sprzęci wraz z towarzyszącymi kosztami, 
-  koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko, 
-  podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

 
11.2  Organizacja ruchu 

Koszt organizacji ruchu obejmuje: 
 a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inżynierem Projektu i odpowiednimi 
     instytucjami projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy. 
 b) utrzymanie płynności ruchu publicznego. 

 
I. PRZEPISY ZWIĄZANE 
1 Prawo budowlane – Dz. U. z 2009 r. nr 161 poz. 1279 
2 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego z  dnia 03.07.2003r. (Dz. U. nr 120,poz.1133) 
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3 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki  i ich usytuowanie (Dz. U. nr 56, poz. 461 z 2009 r) 
4 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie ustalenia geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych (Dz. U. 98 nr 126 poz. 
839) 

5. Rozporządzenie Rady Ministrów RM 110-73-09 z dnia 7 lipca 2009r. 

 
II. ZAPLECZE WYKONAWCY 

 
a)  Wykonawca zapewni zaplecze we własnym zakresie i na własny koszt. 
b)  Urządzenie Zaplecza Wykonawcy obejmuje zainstalowanie wszystkich niezbędnych zdaniem Wykonawcy  
    urządzeń, instalacji, biur, placów i zabezpieczeń potrzebnych Wykonawcy przy realizacji Robót. 
c)  Utrzymanie Zaplecza Wykonawcy obejmuje wszystkie koszty eksploatacyjne związane z użytkowaniem  
    powyższego Zaplecza. 
d)  Likwidacja Zaplecza Wykonawcy obejmuje usuniecie wszystkich urządzeń instalacji, biur, placów  
      zabezpieczeń, oczyszczenie terenu i doprowadzenie do stanu pierwotnego. 
Koszt zaplecza budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę umowną. 
 

 
TRANSPORT 
 
   Ogólne wymagania dotyczące transportu: Wykonawca zobowiązany jest do stosowania takich środków transportu, które pozwolą uniknąć uszkodzeń i odkształceń 
przewożonych materiałów, przestrzegając 
warunków określonych przez producenta. Materiały na budowę powinny być przewożone zgodnie z przepisami ruchu drogowego oraz BHP. Rodzaj oraz liczba środków 
transportu, powinna gwarantować prowadzenie robót zgodnie z zasadami zawartymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniami Inżyniera, oraz w terminie 
przewidzianym w kontrakcie. Przewożone materiały powinny być rozmieszczone równomiernie, oraz zabezpieczone przed przemieszczaniem w czasie ruchu pojazdu. 
Kruszywa mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu, w sposób zabezpieczający je przed zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem. 

 
ODBIÓR ROBÓT 
 
Odbiór końcowy Robót 

 
Odbiór końcowy Robót polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robót w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. Przy dokonywaniu odbioru końcowego 
należy: 
- sprawdzić zgodność Robót z umową, Dokumentacją Projektową, Specyfikacją Techniczną, normami i obowiązującymi przepisami; 
- sprawdzić udokumentowanie właściwej jakości wykonania Robót odpowiednimi protokółami prób montażowych; 
- sprawdzić, czy przedmiot odbioru spełnia warunki i zasady prawidłowej eksploatacji; 
- sporządzić protokół z odbioru technicznego Robót z podaniem wniosków i ustaleń; 

 
Dokumenty do odbioru końcowego 

 
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego Robót jest protokół odbioru końcowego Robót, sporządzony wg wzoru zawartego w Prawie Budowlanym. Do 
odbioru końcowego, Wykonawca jest zobowiązany przygotować 
następujące dokumenty: 
- Dokumentację Projektową z naniesionymi, uzgodnionymi zmianami; 
- Specyfikacje Techniczne; 
Inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego; W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru 
końcowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru końcowego Robót. Wszystkie zarządzone przez komisję Roboty poprawkowe lub 
uzupełniające będą zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
Termin wykonania Robót poprawkowych i Robót uzupełniających wyznaczy komisja. 

 
Odbiór ostateczny 
  Odbiór ostateczny polega na ocenie wykonywanych Robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym i wad zaistniałych w okresie 
gwarancyjnym. Odbiór ostateczny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad odbioru końcowego. 

 
PRZEPISY 

 
1 Prawo budowlane – Dz. U. z 2009 r. nr 161 poz. 1279 
2 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowego  zakresu i formy projektu budowlanego z   dnia 03.07.2003r. (Dz. U. nr 120,poz.1133) 
3 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki  i ich usytuowanie (Dz. U. nr 56, poz. 461 z 2009 r) 
4 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie ustalenia geotechnicznych   warunków posadowienia obiektów budowlanych (Dz. U. 98 nr 126 
poz. 839) 
5 Rozporządzenie Rady Ministrów RM 110-73-09 z dnia 7 lipca 2009r. 
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            PROJEKTOWANY  PROGRAM  PRAC BUDOWLANYCH 

a.    wymiana gontów 
b.   przebudowy, remontu  instalacji elektrycznej  w zakresie piorunochronu 
 

I.  ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE, ROZBIÓRKOWE  I DEMONTAŻOWE (CPV 45110000-1) 

 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 

Przedmiotem niniejszej ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót w zakresie prowadzenia prac przygotowawczych, rozbiórkowych i 

demontażowych w istniejącym obiekcie budowlanym. 

1.2. Zakres stosowania ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót przygotowawczych, rozbiórkowych, demontażowych i wyburzeniowych. 

1.3. Zakres Robót objętych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji mają zastosowanie przy wykonywaniu robót przygotowawczych, rozbiórkowych i demontażowych związanych 

z modernizacją obiektu. 

Zakres robót obejmuje całość robót przygotowawczych, rozbiórkowych, demontażowych i wyburzeniowych: 

         - 

 demontaż istniejącego poszycia dachowego, obórek blacharskich, instalacji  piorunochronowej 

 

1.4.  Określenia podstawowe 

1.4.1. Rozbiórka demontażowa - prace polegające na oddzieleniu całych, dających się odrębnie utylizować, elementów rozbieranego obiektu. 

1.4.2. Rozbiórka wyburzeniowa - prace polegające na zburzeniu i rozdrobnieniu elementów obiektu przeznaczonych do rozbiórki bez wyodrębnienia 

jego składników nadających się do utylizacji. 

1.4.3. Opłata składowiskowa - ponoszona przez Wykonawcę opłata z tytułu zdeponowania urobku powstałego w wyniku przeprowadzonych prac 

rozbiórkowych na składowisku odpadów. 

1.4.4. Wywóz odpadów - transport urobku na składowisko i ich utylizacja. Pozostałe określenia używane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi 

odpowiednimi normami oraz z określeniami podanymi w ST 00.01 pkt.1. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące Robót Ogólne wymagania dotyczące Robót podano w ST 00.01 „Wymagania ogólne" pkt 1. Wykonawca Robót 

jest odpowiedzialny za jakość wykonania Robót oraz za ich zgodność z Dokumentacją Projektową i ST. 

2. MATERIAŁY 

2.1. Warunki ogólne stosowania materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST  

2.2. Wymagania szczegółowe dla materiałów 

Odzysk materiałów jest możliwy o ile Dokumentacja Projektowa go przewiduje i tylko przy rozbiórce ręcznej i użyciu jedynie lekkich narzędzi 

mechanicznych. 

2.3. Składowanie materiałów 

Urobek z prac demontażowych należy składować w kontenerach na terenie działki Zamawiającego w miejscu wyznaczonym przez Zamawiającego. 

3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST. 

OPIS SZCZEGÓŁOWY 
 

 

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY WYMIANY ISTNIEJĄCYCH POKRYĆ DACHOWYCH Z GONTU DREWNIANEGO 

ŁUPANEGO WRAZ Z ROBOTAMI TOWARZYSZĄCYMI NA BUDYNKACH CENTRUM KULTURY "DWOREK BIAŁOPRĄDNICKI" PRZY 

ULICY  BIAŁOPRĄDNICKIEJ 3 W KRAKOWIE ZLOKALIZOWANYCH W CZĘŚCI DZIAŁKI NR 224, OBRĘB 42, J. EWID. KROWODRZA. 

Niniejszą Specyfikację Techniczną jako część dokumentów przetargowych i kontraktowych, należy odczytywać i rozumieć w odniesieniu do wykonania 

Robót opisanych w punkcie  1.1, które zostaną zrealizowane w ramach zadania „PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY WYMIANY 

ISTNIEJĄCYCH POKRYĆ DACHOWYCH Z GONTU DREWNIANEGO ŁUPANEGO WRAZ Z ROBOTAMI TOWARZYSZĄCYMI NA BUDYNKACH 

CENTRUM KULTURY "DWOREK BIAŁOPRĄDNICKI" PRZY ULICY  BIAŁOPRĄDNICKIEJ 3 W KRAKOWIE ZLOKALIZOWANYCH W CZĘŚCI DZIAŁKI 

NR 224, OBRĘB 42, J. EWID. KROWODRZA 
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3.2. Sprzęt do wykonania robót rozbiórkowych 

Nie stawia się szczególnych wymagań w zakresie sprzętu, wykraczających poza wymagania podane w ST . Roboty można wykonać ręcznie lub przy 

użyciu innych specjalistycznych narzędzi. Wykonawca jest zobowiązany do używania takich narzędzi, które nie spowodują niekorzystnego wpływu na 

jakość materiałów i wykonywanych robót oraz będą przyjazne dla środowiska. 

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST. 

4.2. Transport materiałów i sprzętu 

Transport materiałów z demontażu powinien odbywać się specjalistycznym taborem samochodowym umożliwiającym szybki rozładunek. Przewożony 

urobek musi być w sposób całkowicie pewny zabezpieczony przed przemieszczaniem się, wysypywaniem lub spadnięciem ze skrzyni ładunkowej. Jeżeli 

długość przewożonych elementów jest większa niż długość samochodu to wielkość nawisu nie może przekroczyć 1 m. Urobek nie może w czasie 

transportu wydzielać pyłu. Przy załadunku i wyładunku oraz przewozie na środkach transportowych należy przestrzegać przepisów obowiązujących w 

transporcie drogowym. Przy ruchu po drogach publicznych środki transportowe muszą spełniać wymagania przepisów ruchu drogowego. Materiały z 

demontażu należy usuwać na bieżąco. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania Robót  Ogólne wymagania dotyczące wykonania Robót podano w ST. 

5.2. Szczegółowe zasady wykonania robót  Przed przystąpieniem do robót należy przeprowadzić badanie stanu technicznego poszczególnych 

elementów składowych, rozeznać ich otoczenie, ustalić metodę rozbiórki. 

5.3. Roboty przygotowawcze Przed przystąpieniem do prac demontażowych należy teren oznakować zgodnie z obowiązującymi wymogami BHP 

oraz zabezpieczyć przed dostępem osób postronnych. 

5.4. Przebieg robót rozbiórkowych 

5.4.1. Podstawowe zasady BHP przy robotach rozbiórkowych  Roboty prowadzić zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 

06.02.2003 roku (Dz.U. 2003 nr 47 poz.401 z późniejszymi zmianami) w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót 

budowlanych. Przez cały czas trwania robót należy pilnować, aby do pomieszczeń, w których następują roboty nie wchodziły osoby postronne. 

Przed przystąpieniem do rozbiórki - trzeba opracować program rozbiórki i załogę zapoznać z nim oraz z bezpiecznymi sposobami wykonywania tego typu 

robót. Kierownik robót powinien wskazywać miejsca gromadzenia zdemontowanych urządzeń oraz sposoby ich zabezpieczania. 

Zabronione jest m.in.: 

-      zrzucanie na ziemię elementów z demontażu, 

       -      elementy będące w bliskim sąsiedztwie demontażu należy zabezpieczyć przed zniszczeniem czy uszkodzeniem. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości Robót podano w ST „Wymagania ogólne"  

7. OBMIAR ROBÓT 

Ogólne wymagania dotyczące obmiaru Robót podano w ST. Jednostką obmiaru jest: 

- m3, 

- m2, 

- mb, 

- kg, 

- tona, 

- szt/kpl. 

8. ODBIÓR ROBÓT  Ogólne zasady odbioru Robót podano w ST 00.01 „Wymagania ogólne". Podstawa odbioru. Podstawą odbioru wykonania robót 

stanowi stwierdzenie zgodności ich wykonania z Dokumentacją Projektową i ST. 

8.2. Przedmiot odbioru. Wykonanie Robót określonych w niniejszej ST podlega odbiorowi robót zanikających wg zasad określonych w ST 00.01 

„Wymagania ogólne". Przedmiotem odbioru powinny być poszczególne fazy robót. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej 

ocenie jakości wykonywanych robót oraz ilości tych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór robót zanikających i ulegających 

zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru tego 

dokonuje Zamawiający (lub Inspektor Nadzoru, jeżeli został powołany). 

9. PRZEPISY ZWIĄZANE 
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Ogólne wymagania dotyczące przepisów związanych podano w ST 00.01 „Wymagania ogólne"  Ustawa z dnia 7 lipca 1994 - Prawo budowlane (Dz. U Nr 

207 z 2003 r., poz. 2016) z późniejszymi zmianami. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych 

przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650). 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 27.08.2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu formy planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz 

szczegółowego zakresu rodzajów robót budowlanych, stwarzających zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi (Dz. U. Nr 151 poz. 1256 z 2002r.). 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. 

U. Nr 47, poz. 401 poz. 140). 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i 

ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120 poz. 1126 z 2003 r.). 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 26.06.2002 r. dot. dziennika budowy, montażu i rozbiórki oraz tablicy informacyjnej (Dz. U. Nr 108 poz. 953 z 

2002r.). 

Ustawa o odpadach z dnia 27 kwietnia 2001 r. (Dz. U. Nr 62, poz. 628) z późniejszymi zmianami. 

 

II. ROBOTY WYBURZENIOWE  (CPV 45111100-9) 
Kategoria robót           45111100- 9         Roboty w zakresie burzenia 

 

2.1. WSTĘP  

2.1.1. Przedmiot opracowania  Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i  odbioru robót 

wyburzeniowych, demontażowych i rozbiórkowych, prowadzonych w ramach projektu: PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY WYMIANY 

ISTNIEJĄCYCH POKRYĆ DACHOWYCH Z GONTU DREWNIANEGO ŁUPANEGO WRAZ Z ROBOTAMI TOWARZYSZĄCYMI NA BUDYNKACH 

CENTRUM KULTURY "DWOREK BIAŁOPRĄDNICKI" PRZY ULICY  BIAŁOPRĄDNICKIEJ 3 W KRAKOWIE ZLOKALIZOWANYCH W CZĘŚCI DZIAŁKI 

NR 224, OBRĘB 42, J. EWID. KROWODRZA2. 

1.2. Zakres robót objętych opracowaniem Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 

wykonanie rozbiórek i demontażów występujących w obiekcie objętych projektowany zakresem..  

2. 1.3. Określenia podstawowe  Określenia podane w niniejszej specyfikacji są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i  wytycznymi.  

2.1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót  Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z dokumentacją 

projektową, ST i poleceniami Inżyniera. Wprowadzanie jakichkolwiek odstępstw od tych  dokumentów wymaga akceptacji zarządzającego realizacją 

umowy.  

2.3. MATERIAŁY  

Materiały z rozbiórki  

− gruz ceglany,  

− gruz betonowy,  

− gruz ceramiczny,  

− elementy metalowe (złom stalowy),  

− elementy drewniane i drewnopochodne,  

 

Zakres robót rozbiórkowych obejmuje:  

- rozbiórka gontów 

- rozbiórka fragmentów ścianek zewnętrznych,  

- wywóz gruzu i odpadów na odległość ok. 15km,  

- unieszkodliwienie odpadów. 

 

2.4. SPRZĘT  Do rozbiórek może być użyty dowolny sprzęt. Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia  kompletnego zestawu narzędzi, niezbędnych 

do prawidłowego i terminowego wykonania prac. stosować przerwy w pracy pracowników obsługujących narzędzia pneumatyczne ze  względu na dużą 

ilość drgań oddziaływających na organizm  ludzki,  

 

UWAGA:   W TRAKCIE PRAC ROBIÓRKOWYCH NALEŻY ZACHOWAC SZCZEGÓLNĄ OSTROŻNOŚC PRZY WYKORZYSTNAIU URZĄDZĘŃ 

MECHANICZNYCH W TAKI SOPBOÓW BY NIE DOPUŚCIĆ DO NADMIERNYCH DRGAŃ WPŁYWAJACYCH NA KOSNTRUKCJĘ BUDYNKU.  

 

 2.5. TRANSPORT  Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia środków transportu niezbędnych do prawidłowego i  terminowego wykonywania prac. 

Środki transportu wykorzystywane przez Wykonawcę powinny być sprawne technicznie i spełniać wymagania techniczne w zakresie BHP oraz przepisów 

o ruchu  

drogowym. Przewożony ładunek zabezpieczyć przed spadaniem i przesuwaniem. 

 

3.1. . WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH  
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3.1.1  Roboty przygotowawcze  Teren prowadzenia robót rozbiórkowych i demontażowych należy oznakować i zabezpieczyć zgodnie z przepisami BHP 

przed dostępem osób nieupoważnionych. Przy prowadzeniu robót należy bezwzględnie przestrzegać przepisów bhp i p.poż. Przed rozpoczęciem robót 

rozbiórkowych i  demontażowych należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem lub przed zniszczeniem wszystkie elementy  budowlane i wyposażenie nie 

podlegające rozbiórce, a pozostające w strefie wykonywanych prac.  

 

3.1.1. Wykonanie prac rozbiórkowych  Roboty przygotowawcze:  

Przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych należy teren ogrodzić i oznakować zgodnie z   wymogami BHP i przepisami Prawa Budowlanego.  

-. Prace rozbiórkowe wykonywać ręcznie lub przy użyciu sprzętu mechanicznego zgodnie z programem technicznym wykonania robót.  

-  Przy rozległych rozbiórkach konstrukcyjnych należy bezwzględnie przestrzegać przepisów BHP i wykonać stosowne zabezpieczenia.  

-. W zakresie robót uwzględnić całość procesów technologicznych, przy założeniu właściwej  organizacji i technologii robót warunkujących maksymalne  

   bezpieczeństwo pracy oraz przy uwzględnieniu wykonania wszystkich czynności i nakładów niezbędnych do wykonania robót  

rozbiórkowych i wyburzeniowych. 

- Nakłady robocizny obejmują czynności podstawowe podane w wyszczególnieniu robót i przedmiarze, jak również następujące czynności pomocnicze:  

• przygotowanie stanowiska roboczego,  

• wewnętrzny transport poziomy na potrzebne odległości w poziomie narzędzi i wszelkiego drobnego  sprzętu pomocniczego,  

• segregowanie, sortowanie i układanie materiałów i urządzeń uzyskanych z rozbiórki elementów budynku oraz materiałów rusztowaniowych, pomostów, 

stemplowań itp. w obrębie strefy obiektu rozbieranego,  

• obsługiwanie sprzętu nie posiadającego etatowej obsługi,  

• utrzymanie w stanie przejezdnym dróg dojazdowych dla pojazdów samochodowych w celu wywiezienia ze strefy przy obiektowej gruzu i materiałów 

uzyskanych z rozbiórki, rusztowań, stemplowań itp.,  

• utrzymanie w porządku stanowiska roboczego,  

• wykonanie czynności związanych z likwidacją stanowiska roboczego,  

• wykonanie niezbędnych zabezpieczeń BHP na stanowisku roboczym oraz wokół bezpośredniej  

strefy przy obiektowej, uprzątnięcie strefy rozbiórki 

Prowadzenie robót  

Roboty rozbiórkowe wykonywać ręcznie lub mechanicznie. Elementy pochodzące z rozbiórki należy na bieżąco segregować, składować w wydzielonych i 

zabezpieczonych do tego celu przez Wykonawcę pojemnikach na odpady lub pryzmach, a następnie sukcesywnie wywozić. Odzyskany złom stalowy 

należy odsprzedać w najbliższym punkcie skupu złomu. Pozostały gruz oraz inne odpady nieszkodliwe dla środowiska uzyskane w wyniku robót 

rozbiórkowych należy wywieźć na najbliższe wysypisko śmieci. Materiały nie podlegające przyjęciu na wysypisko odpadów należy przekazać do zakładu 

utylizacji. Wszelkie materiały skażone biologicznie lub chemicznie, pochodzące z demontażu, powinny być spalone lub wywiezione na składowisko 

wyznaczone przez władze sanitarne. Elementy i materiały pochodzące z rozbiórki (odpady) powinny być usunięte z terenu budowy w  

terminie i w sposób niekolidujący z wykonywaniem innych robót. Nie należy dopuścić do nadmiernego nagromadzenia się materiałów rozbiórkowych w 

budynku jak również nie można spowodować zanieczyszczenia odpadami rozbiórkowymi otoczenia obiektu.  Miejsca niebezpieczne należy oznakować 

znakami ostrzegawczymi lub zakazu. Roboty prowadzić zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. (Dz.U. Nr 47 poz. 401) w 

sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych.  

Roboty należy przeprowadzać tylko i wyłącznie pod nadzorem osób uprawnionych. Fragmenty murów przeznaczone do wyburzenia należy demontować z 

zachowaniem dużej ostrożności tak, aby nie uszkodzić stropów i innych elementów znajdujących się w pobliżu. Materiały posegregować i odnieść lub 

odwieźć na miejsce składowania.. Elementy stolarki o ile zostaną zakwalifikowane przez właściciela obiektu do odzysku  wykuć z otworów, oczyścić, i 

składować. 

 

3. 4 . KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT   Ogólne wymagania dla robót rozbiórkowych podano w punktach Specyfikacji Ogólnej. Kontrola jakości wykonania 

robót odbywa się na bieżąco po zakończeniu każdego etapu robót rozbiórkowych i  demontażowych i polega na sprawdzeniu zgodności wykonania robót 

z dokumentacją projektową i  wytycznymi zawartymi w niniejszej specyfikacji oraz poleceniami Inspektora Nadzoru/Inżyniera. W interesie Wykonawcy jest 

prowadzenie bieżącej kontroli wykonywanych robót – po ukończeniu każdego etapu robót. Ma to na celu prawidłowe wykonanie zleconych prac w 

ustalonym w umowie  terminie. Zaniedbanie tego obowiązku prowadzić może do nawarstwiania się kolejnych błędów, co w konsekwencji skutkować 

będzie złą jakością prac, koniecznością dokonania poprawek i ewentualnością zastosowania kar umownych przez zleceniodawcę.  

Kontrola jakości wykonanych robót rozbiórkowych polega na:  

− wizualnej ocenie kompletności wykonanych robót rozbiórkowych,  

− sprawdzeniu braku zagrożeń na miejscu rozbiórki, w tym prawidłowości zabezpieczeń obiektu  oraz terenu do niego przylegającego, oraz zabezpieczeń 

rozbieranych elementów obiektu  budowlanego,  

− sprawdzeniu stopnia uszkodzenia elementów przewidzianych do powtórnego wykorzystania lub  pozostających w konstrukcji,  

− prawidłowości wykonanej segregacji odpadów,  

− wywozu gruzu i unieszkodliwienia odpadów z miejsca budowy,  

− sprawdzeniu zgodności zakresu wykonanych robót z niniejszą specyfikacją i ustaleniami z  Zamawiającym. Zasady postępowania z wadliwie 

wykonanymi robotami. Wszystkie roboty, które wykazują większe odchylenia cech  specyfikacji powinny być ponownie wykonane przez Wykonawcę na 

jego koszt. Na pisemne wystąpienie Wykonawcy, Inżynier może uznać wadę za nie mającą 

 

3.5 . OBMIAR ROBÓT  

Jednostkami obmiarowymi są:  

Rozbiórki obiektów kubaturowych – [m3]  
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Rozbiórki obiektów inżynierskich – [1 szt.] 

 

II.  ROBOTY MUROWE I TYNKARSKIE  
 

Kod CPV  Opis robót  45410000-4  Prace tynkarskie  

                                    

1.WSTĘP  

 

1.1.Przedmiot ST  Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót murarskich i tynkarskich, które 

zostaną wykonane w wyniku prowadzonych robót budowlanych pn.: PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY WYMIANY ISTNIEJĄCYCH 

POKRYĆ DACHOWYCH Z GONTU DREWNIANEGO ŁUPANEGO WRAZ Z ROBOTAMI TOWARZYSZĄCYMI NA BUDYNKACH CENTRUM KULTURY 

"DWOREK BIAŁOPRĄDNICKI" PRZY ULICY  BIAŁOPRĄDNICKIEJ 3 W KRAKOWIE ZLOKALIZOWANYCH W CZĘŚCI DZIAŁKI NR 224, OBRĘB 42, J. 

EWID. KROWODRZA 
" 

1.2. Zakres stosowania ST  Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót Ustalenia 

zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie robót tynkarskich i murowych, wynikających z 

zakresu prac przewidzianych w dokumentacji projektowej. Obejmują prace związane z dostawą materiałów, wykonawstwem, oraz wykończeniem i 

odbiorami robót.  

1.3. Zakres robót objętych ST  Roboty, których dotyczy specyfikacja , obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie 

związanych z wykonaniem robót tynkarskich w zakresie tynków wewnętrznych i robót murowych.  

 

Zakres robót obejmuje: 

- roboty przygotowawcze,  

- zakup wszystkich materiałów niezbędnych do prawidłowego wykonania robót,  

- dostarczenie na miejsce robót wszystkich materiałów, sprzętu, narzędzi oraz konstrukcji wsporczych niezbędnych do prawidłowego wykonania robót,  

- wyładunek materiałów na terenie robót,  

- rozpakowanie materiałów, przegląd i segregacja,  

- przygotowanie materiałów do wbudowania,  

- montaż i demontaż sprzętu pomocniczego i montażowego na miejscu pracy: montaż i demontaż niezbędnych rusztowań, drabin oraz konstrukcji    

  pomocniczych,  

- wbudowanie wszystkich materiałów niezbędnych do prawidłowego wykonania robót przy tynkowaniu powierzchni i wykonywaniu gładzi,  

- sprawdzenie poprawności wykonanych robót,  

- oczyszczenie terenu z resztek materiałów stanowiących własność Wykonawcy,  

- utrzymanie miejsca robót,  

- unieszkodliwienie odpadów,  

- uczestniczenie w czynnościach odbiorowych.  

 

Zakres rzeczowy obejmuje :  

 

- gruntowanie podłoży pod tynki,  

- zewnętrzne tynki pospolite trójwarstwowe kat. III na ścianach, . 

- obróbki otworów w przegrodach budowlanych po wymianie  okien i drzwi  oraz montażu nowej instalacji C.O.  

- szpachlówka gipsowa (gładź) na ścianach i stropach tynkowanych,  

- wszystkie inne nie wymienione szczegółowo powyżej roboty tynkarskie jakie występują przy realizacji umowy  

 

1.4.Określenia podstawowe  Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z określeniami podanymi w ST „Wymagania ogólne” oraz z PN-ISO 7607-1 

„Budownictwo. Terminy ogólne” , PN-ISO  7607-2 „Budownictwo. Terminy stosowane w umowach”, a także w przywołanych  normach przedmiotowych.  

1.5.Wymagania dotyczące robót  

1.5.1. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót i zastosowanych materiałów oraz ich zgodność z dokumentacja projektową, ST i 

poleceniami  Zamawiającego. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST  „Wymagania ogólne”.  

1.5.2. Odstępstwa od projektu mogą dotyczyć jedynie zastąpienia zaprojektowanych  materiałów przez inne materiały o zbliżonych charakterystykach 

technicznych i trwałości. Wszelkie zmiany i odstępstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej  nie mogą powodować obniżenia wartości 

funkcjonalnych i użytkowych wykonywanej  roboty, ani zmniejszenia trwałości eksploatacyjnej.  

 

1.6. Określenie grupy, klasy i kategorii robót wg Wspólnego Słownika  Zamówień CPV:  

Grupa robót: 454 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych  

Klasa robót: 4541 Tynkowanie 

Kategoria robót 45410 Tynkowanie  

Kategoria robót 45262 Roboty murarskie i murowe  

 

2. MATERIAŁY  
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2.1. Wymagania ogólne.  

 Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ST  „Wymagania ogólne”.  Wszystkie materiały powinny być zaopatrzone w:  

- aktualne Aprobaty Techniczne lub odpowiadać normom,  

- Certyfikat lub Deklarację zgodności z Aprobatą Techniczną lub Polskimi Normami,  

- Certyfikat na znak bezpieczeństwa  

- winny posiadać atest PHZ.  

 

2.2. Wymagania szczegółowe.  

 
2.2.1. Zaprawy do wykonania tynków zwykłych powinny odpowiadać wymaganiom normy  PN- 90/B-14501 „Zaprawy budowlane zwykłe" lub aprobatom 

technicznym.  Marka i skład zaprawy powinny być zgodne z wymaganiami normy PN-90/B-14501  „Zaprawy budowlane zwykłe". Materiały do zaprawy 

tynkarskiej: 

  a) Piasek spełniający wymagania PN-EN 13139 lub PN-79/B-06711 tj. o nie zawierający domieszek organicznych, o frakcjach różnych wymiarów, a 

mianowicie: piasek drobnoziarnisty  0,25-0,5mm, piasek średnioziarnisty 0,5-1mm, piasek gruboziarnisty 1-2mm.  Do spodnich warstw tynku należy 

stosować piasek gruboziarnisty odmiany 1, do warstw wierzchnich - średnioziarnisty odmiany 2. Do gładzi piasek powinien być drobnoziarnisty i 

przechodzić całkowicie przez sito o prześwicie 0,5mm.  

b) Woda : czysta, odpowiadająca wymogom normy PN-EN 1008, nie zawierająca oleju, kwasu, zasad, związków organicznych i innych substancji 

zabronionych w normie. Musi pochodzić ze źródeł dokładnie przebadanych, lub o jakości nie budzącej wątpliwości. Zaleca się stosowanie wody 

wodociągowej , ponieważ nie wymaga ona wykonywania żadnych badań. Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych, bagiennych  oraz 

wód zawierających tłuszcze organiczne, oleje i muł  

c) Cement : portlandzki, marki „25” według normy PN-B-19701 „Cementy powszechnego użytku". Do wykonania robót należy użyć cementu tej samej  

marki bez dodatków mineralnych. Cement z każdej dostawy musi spełniać wymagania PN-EN 197-1 oraz PN-EN 197-2. Niedopuszczalna jest obecność 

w cemencie ziaren o twardości uniemożliwiającej ich skruszenie w palcach w ilości większej niż 20%. Cement należy przechowywać w warunkach 

zgodnych z wymaganiami normowymi. Za zgodą Inspektora nadzoru można stosować cement z dodatkiem żużla lub popiołów lotnych 25 i 35 oraz 

cement hutniczy 25 pod warunkiem, że temperatura otoczenia w ciągu 7 dni od chwili wbudowania zaprawy nie będzie niższa niż +5°C  

d) Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować wapno sucho gaszone, lub gaszone w postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna 

niegaszonego, które powinno tworzyć jednolitą i jednobarwną masę, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczeń obcych. Skład objętościowych  

składników zapraw należy dobierać doświadczalnie, w zależności od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.  

 

2.2.2. Sucha mieszanka tynkarska do tynków wielowarstwowych odpowiadająca normie PN-B-10109 lub PN-EN 998-1.  

2.2.3. Emulsja gruntująca w postaci wodnej dyspersji wysokiej jakości żywicy akrylowej przeznaczona do gruntowania i wzmacniania wszystkich 

nasiąkliwych,  nadmiernie chłonnych i osłabionych podłoży spełniająca wymagania PN-C-81906, lub inny środek gruntujący zalecany  

przez producenta mieszanki tynkarskiej.  

2.2.6. Nadproża stalowe. Nadproża stalowe z profilu stalowego  spełniające wymagania normy PN-EN 845-2 ze stali węglowej zgodnej z założeniami 

projektu konstrukcyjnego posiadający zaświadczenie o jakości zgodnie z PN-EN 45014 i PN-EN 10204 wg. zestawienia stali w przedmiarze robót.  

2.2.8. Zaprawa murarska spełniająca wymagania normy PN-EN 998-2 oraz PN-B-1010.  

2.2.9. Zaprawa cienkowarstwowa zgodna z normą PN-EN 998-2  

2.2.10. Zaprawa do wykonywania gładzi gipsowych powinna odpowiadać  wymaganiom normy PN-B-30042  

2.2.11. Masa szpachlowa do wykonywania gładzi gipsowych o parametrach:  

- przyczepność: min. 0,50MPa,  

- gęstość w stanie suchym: ok. 1,1g/cm3  

- maks. grubość jednej warstwy : 2mm  

2.2.12. Emulsja do gruntowania i  wzmacniania podłoży  

Emulsja powinna być impregnatem do gruntowania produkowanym jako gotowa do użycia wodna dyspersja najwyższej jakości żywicy akrylowej. Emulsja 

powinna wnikać silnie w głąb podłoża, powodując jego wzmocnienie i ujednorodnienie parametrów całej gruntowanej powierzchni. Emulsja winna 

regulować proces chłonności podłoża i zapobiegać odciąganiu nadmiernej ilości wody z wykonywanych na nim warstw np.  

gładzi szpachlowych.  

2.2.13. Listwy metalowe i obrzeża do tynków wewnętrznych spełniające wymagania normy PN-EN 13658-1  

2.2.14. Siatka z włókna szklanego impregnowana alkalio-odporną dyspersją tworzywa sztucznego do zbrojenia tynków wewnętrznych i zewnętrznych  

 

3. Warunki przechowywania i składowania. Wszystkie materiały powinny być dostarczane w oryginalnych opakowaniach i przechowywane zgodnie z 

instrukcją producenta oraz odpowiednią Aprobatą Techniczną.  

 

2.4. Wariantowe stosowanie materiałów:  

. Niedopuszczalne jest stosowanie wyrobów nieznanego pochodzenia.  

 

3. SPRZĘT  

 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące stosowania sprzętu podano w ST „Wymagania ogólne”.  

3.2. Roboty można wykonywać przy użyciu dowolnego sprzętu zalecanego przez producenta materiału i wybranego przez Wykonawcę, gwarantującego 

poprawne wykonanie robót. Zastosowany sprzęt winien spełniać wszystkie wymagania BHP.  

Podstawowe narzędzia:  
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- wiertarka z mieszadłem,  

- klenie,  

- paca stalowa i plastikowa, gładka,  

- mieszarki do zapraw,  

- agregat tynkarski,  

- betoniarka wolnospadowa,  

- pompa do zapraw,  

- przenośne zbiorniki na wodę  

 

4. TRANSPORT  

4.1. Materiały tynkarskie mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu spełniającymi wymagania ogólne określone w ST-450.0.00 „Wymagania 

ogólne”, dobranymi przez Wykonawcę, nie wpływającymi niekorzystnie na właściwości przewożonych materiałów.  

4.2. Materiał należy transportować zgodnie z wytycznymi producenta materiałów w tym względzie. Przewożony materiał należy zabezpieczyć przed 

spadaniem, przesuwaniem lub uszkodzeniami opakowania zawilgoceniem i opadami atmosferycznymi.  

4.3. Materiał tynkarski należy transportować w szczelnych opakowaniach fabrycznych (worki foliowe lub potrójne papierowe z wentylem) zgodnie z 

wytycznymi producenta materiałów w tym względzie : na paletach lub w workach.  

4.4. Transport cementu i wapna suchogaszonego powinien odbywać się zgodnie z normą BN-88/6731-08.  

4.5. Cement i wapno suchogaszone luzem należy przewozić cementowozem, natomiast cement i wapno suchogaszone workowane można przewozić 

dowolnymi środkami transportu i w odpowiedni sposób zabezpieczone przed zawilgoceniem.  

4.6. Wapno gaszone w postaci ciasta wapiennego można przewozić w skrzyniach lub pojemnikach stalowych.  

4.7. Kruszywa można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi 

asortymentami kruszywa lub jego frakcjami i nadmiernym zawilgoceniem.  

4.8. Bloczki należy podczas transportu ułożyć ściśle obok siebie i zabezpieczyć przed przemieszczaniem się lub wypadnięciem podczas transportu oraz 

przed opadami deszczu. Ładunek niepakietowany należy załadować z całkowitym zapełnieniem przestrzeni ładunkowej.  

 

5. WYKONANIE ROBÓT  

 

5.1. Wytyczne ogólne.  

 

5.1.1.Ogólne wymagania dotyczące wykonywania robót podano w ST „Wymagania ogólne”.  

5.1.2. Roboty należy prowadzić zgodnie z dokumentacją techniczną, przy udziale środków, które zapewnią osiągnięcie projektowanej jakości i spełnienie 

wymagań technicznych.  

5.1.3. Przed rozpoczęciem wewnętrznych robót tynkowych powinny być zakończone wszystkie roboty instalacyjne podtynkowe i zamurowane wszystkie 

przebicia i bruzdy oraz osadzone ościeżnice drzwiowe.  

5.1.4. Tynki winny spełniać wymagania normy PN—70/B-10100 oraz PN—70/B-10101.  

 

5.1.5. Warunki prowadzenia robót.  

 

a) Roboty tynkarskie powinny być prowadzone:  

- w temperaturze nie niższej niż +50C  

- w temperaturze nie wyższej niż 250C z dodatkowym zastrzeżeniem, by  

temperatura podłoża nie przewyższyła 200C  W niższych temperaturach można wykonywać tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich środków 

zabezpieczających, zgodnie z „Wytycznymi wykonywania robót budowlano-montażowych w okresie obniżonych temperatur".  

b) Elementy, które w czasie robót tynkarskich mogą ulec uszkodzeniu, lub zniszczeniu,  należy zabezpieczyć i osłonić przed zabrudzeniem  

c) Prace tynkarskie i gruntujące należy prowadzić zgodnie z instrukcją producenta  

użytych materiałów, która winna zawierać m.in.:  

o   Sposób przygotowania tynku, gładzi i impregnatu,  

o   Sposób nakładania w/w materiałów,  

o   Krotność nakładania warstw,  

o   Czas między nakładaniem kolejnych warstw,  

o   Zalecenia odnośnie mycia narzędzi,  

o   Zalecenia w zakresie bhp.  

 

5.3. Wymagania szczegółowe dla tynków zewnętrznych.  

 

5.3.1. Przygotowanie podłoża.  

Podłoża tynków zwykłych w zależności od ich rodzaju powinny być przygotowane zgodnie z wymaganiami normy PN-70/B -10100 Mur przeznaczony do 

otynkowania winien być wykonany zgodnie z wymaganymi tolerancjami zgodnie z PN-86/B-02355 i wykonany na tzw. niepełne spoiny tzn.  

niezapełnione zaprawą na gł. ok. 10-15mm od lica muru. Dopuszczalna wilgotność podłoża tynkarskiego nie powinna przekraczać 3%. Podłoże należy 

przygotować poprzez jego zagruntowanie środkiem gruntującym wskazanym przez producenta mieszanki tynkarskiej. Podłoże powinno być równe, 

mocne, jednorodne, równomiernie chłonące wodę, szorstkie, suche, niepylące, wolne od wykwitów, bez rys i pęknięć. Nadlewki i wystające nierówności 
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podłoża należy skuć lub zeszlifować. Rysy, raki i ubytki podłoża należy naprawić zaprawą cementową lub specjalnymi masami  naprawczymi, 

odpowiadającymi wymaganiom odpowiednich aprobat technicznych. Wszelkie zabrudzenia powierzchni należy usunąć, zmywając odpowiednimi 

preparatami odtłuszczającymi lub stosując środki mechaniczne. Plamy z substancji tłustych można usunąć 10 proc. roztworem szarego mydła lub 

wypalając je lampą benzynową. Z podłoża należy usunąć warstwę pylącą oraz odpylić powierzchnię. W miejscach w których zachodzi możliwość 

powstania pęknięć należy założyć siatkę. Nadmiernie suchą powierzchnię podłoża należy zwilżyć wodą.  

 

5.3.2. Wymagania szczegółowe tynków wewnętrznych.  

5.3.2.1. Tynki cementowo-wapienne.  

5.3.2.1.1.Tynki należy wykonywać zgodnie z wymaganiami normy PN-65/B-10100 lub z suchej zaprawy tynkarskiej.  

5.3.2.1.2.Tynki zwykłe ze względu na miejsce stosowania, rodzaj podłoża, rodzaj zaprawy, liczbę warstw i technikę wykonania powinny odpowiadać 

normie PN-70/B -10100 p. 3. „Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze".  

5.3.2.1.3. Przy wykonywaniu tynków zwykłych należy przestrzegać zasad podanych w normie PN-70/B-10100 p. 3.3.1. Sposoby wykonania tynków 

zwykłych jedno- i wielowarstwowych powinny być zgodne z danymi określonymi w tabl. 4 normy PN-70/B-10100.  

5.3.2.1.4. Tynk trójwarstwowy powinien się składać z obrzutki, narzutu i jednolicie, gładko zatartej gładzi aż do uzyskania równej i jednolitej powierzchni. 

Grubości tynków zwykłych w zależności od ich kategorii oraz od rodzaju podłoża lub podkładu powinny być zgodne z normą PN-70/B-10100 - grubość 

tynku trójwarstwowego z winna wynosić 18mm z dopuszczalną odchyłką.  

5.3.2.1.5. Przed rozpoczęciem prac tynkarskich (minimum 3 dni) należy wypełnić wszystkie przebicia i bruzdy instalacyjne. Zaprawy mocujące i 

wypełniające winny być dobrane w zależności od rodzaju przyszłego tynku tzn. pod tynki cementowo-wapienne nie wolno stosować uzupełnień z gipsu, a 

pod tynki gipsowe nie należy stosować cementu szybkowiążącego. W/w zaprawy winny być zastosowane zgodnie z instrukcjami producenta.  

5.3.2.1.6. Tynki należy wykonywać w temperaturze nie niższej niż +5oC z zachowaniem normowych długości przerw technologicznych.  

5.3.2.1.7. Przygotowanie zaprawy tynkarskiej z suchej mieszanki należy prowadzić zgodnie z wytycznymi producenta , z zachowaniem czasu mieszania.  

5.3.2.1.8. Tynki należy nanosić ręcznie przy użyciu kielni lub pacy.  

5.3.2.1.9. Obrzutkę wykonuje się z zaprawy bardzo rzadkiej, o grubości nie przekraczającej 4-5mm na ścianach i 4mmna suficie. Gęstość zaprawy 

cementowej 1:1 obrzutki powinna wynosić 10-12cm zanurzenia stożka. Rodzaj obrzutki należy uzależnić od rodzaju podłoża.  

5.3.2.1.10. Narzut stanowi drugą warstwę wykonywaną po lekkim stwardnieniu obrzutki i skropieniu jej wodą. Grubość narzutu powinna wynosić 8-15mm, 

a gęstość zaprawy nie powinna przekraczać 9cm zanurzenia stożka. Narzut wykonywać według pasów i listew kierunkowych. Narzut winien być 

wyrównany i zatarty jednolicie na na gładko (kat. III). Na narzut winny być stosowane następujące zaprawy cementowo-wapienne: do tynków nie 

narażonych na zawilgocenie 1:2:10, do tynków narażonych na zawilgocenie 1:0,3:4.  

5.3.2.1.11. Tynki na stykach z powierzchniami inaczej wykończonymi, przy ościeżnicach i podokiennikach winny być zabezpieczone przed pęknięciem i  

odpryskami przez odcięcie tj. pozostawienie bruzd o szerokości 2-4mm przechodzących przez całą grubość tynku. Naroża należy zabezpieczyć 

stalowymi-ocynkowanymi lub aluminiowymi ochronnymi listwa narożnymi i wykończyć na ostro.  

5.3.2.1.12. Gładź wykonuje się z zaprawy z drobnego piasku odsianego przez sito o prześwicie oczek 1 mm. Grubość gładzi 1-3mm. Gładź nanosić po 

związaniu narzutu, lecz przed jej stwardnieniem. Po stężeniu gładzi zaciera się ją packą drewnianą, stalową lub drewnianą obłożoną filcem. W czasie 

zacierania należy zwilżać tynk, skrapiając go wodą za pomocą pędzla. Podczas zacierania warstwa gładzi powinna być mocno dociskana do warstwy 

narzutu. Obszary o granicznie różnym podłożu należy wzmocnić siatką na szerokości około 10cm z każdej strony podłoża.  

 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT I MATERIAŁÓW  

 

6.1. Ogólne wymagania odnośnie kontroli jakości podano w ST „Wymagania ogólne”.  

6.2. Kontrola jakości wykonania robót polega na sprawdzeniu zgodności wykonania robót z Dokumentacją Projektową, Specyfikacją Techniczną i 

poleceniami Zamawiającego.  

6.3. Badanie tynków należy przeprowadzić nie wcześniej niż po 7 dniach od ich wykończenia, jedynie badanie na przyczepność należy przeprowadzać 

nie wcześniej niż po 28 dniach.  

6.4. Kontroli jakości podlega:  

 sprawdzenie jakości zastosowanych materiałów na podstawie:  

- złożonych przez Wykonawcę dokumentów potwierdzających jakość zastosowanych materiałów ; deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności z  

odpowiednią normą lub aprobatą techniczną. .. Jeżeli zachodzi wątpliwość co do właściwego doboru składników zaprawy lub jej marki, Zamawiający zleci 

wykonanie badania próbek tynku przez niezależne laboratorium.  

- sprawdzenia terminu przydatności do użycia wg danych na opakowaniu.  

.. Termin przydatności suchej mieszanki powinien wynosić nie mniej niż 3 miesiące.  

- pozostałe wymagania:  

. Mieszanka winna być dobrze wymieszana, mieć jednolity skład i barwę w całej masie. Czas zachowania właściwości roboczych mieszanki po zarobieniu 

wodą nie powinien być krótszy niż 0,5h z zastosowaniem spoiw gipsowych i nie krótszy niż 2h z zastosowaniem spoiw cementowych i wapiennych.  

Największe dopuszczalne odchyłki wymiarów murów z gazobetonu powinny być  

następujące :  

• największe dopuszczalne odchylenie grubości muru przy projektowanej grubości ściany 12 cm wynosi : +0mm . Pomiary należy wykonywać zgodnie z 

PN-EN 772-16  

• zwichrowanie i skrzywienie powierzchni muru .4mm/m  

• odchylenie krawędzi od linii prostej .3mm/m i nie więcej niż jedno na 2m  

• odchylenie od pionu powierzchni i krawędzi ścian dla ścianek działowych na wys. kondygnacji .10mm , i na wys. ściany .6mm,  
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• największe odchylenie górnych powierzchni każdej warstwy od poziomu .2mm/m i nie więcej niż 30mm na całej długości ściany ,  odchylenia 

przecinających się powierzchni od kąta prostego .10mm/m i nie więcej niż 30mm na całej długości ściany  kontrola warunków wykonywania robót poprzez 

sprawdzenie technologii wykonywanych robót na zgodność z normą PN-70/B-10100  kontrola przygotowania podłoża pod roboty tynkarskie zgodnie z pkt. 

5.1. W przypadku niezgodności podłoży z wymaganiami, zostanie określony rodzaj  prac i materiałów oraz sposób usunięcia tych niezgodności, a 

następnie  

zostanie dokonana ponowna kontrola podłoży. sprawdzenie przyczepności tynku do podłoża  Przeprowadza się metodą opukiwania np. lekkim młotkiem. 

Tynk przylega do podłoża jeśli uzyskamy czysty dźwięk. Minimalna przyczepność tynku do  podłoża powinna wynosić: dla tynków cementowo-

wapiennych 0,025MPa, a dla cementowych 0,05MPa. W razie wątpliwości Zamawiający może zlecić  wykonanie badania przyczepności zgodnie z normą 

PN-71/B-04500  sprawdzenie grubości tynków Badanie przeprowadza się na podstawie 5 kontrolnych otworów/5000m2 o średnicy 30mm. Pomiar 

wykonuje się z dokładnością do 3mm. Za przeciętną grubość uznaje się średnią z pomiarów. O konieczności przeprowadzenia badania zadecyduje 

Inspektor Nadzoru.  

 

 sprawdzenie wyglądu powierzchni.  

 

- Gładkość powierzchni sprawdza się przez potarcie tynku dłonią.  

- Sprawdzenie odchylenia powierzchni tynku od płaszczyzny należy przeprowadzić za pomocą przykładania do powierzchni tynku do krawędzi łaty  

kontrolnej długości 2m oraz pomiaru prześwitu między łatą a powierzchnią z dokładnością do 1mm. Dopuszczalne usterki tynków zwykłych (wg PN-70/B-

10100).  

 

 Odbiór gładzi gipsowych  

 Dopuszczalne odchylenia powierzchni gładzi od płaszczyzny i odchylenie krawędzi od linii prostej nie mogą być większe niż 3mm i w liczbie nie większej 

niż 3 na całej długości kontrolowanej łaty 2 –metrowej.  Odchylenia powierzchni i krawędzi od kierunku:  

- pionowego- nie mogą być większe niż 2mm na 1mb i ogółem nie więcej niż 3m w pomieszczeniu  

- poziomego – nie mogą być większe niż 3mm na 1mb i ogółem nie więcej niż 4mm na całej powierzchni między przegrodami pionowymi  

 

 niedopuszczalne są następujące wady:  

- wykwity w postaci nalotów roztworów soli wykrystalizowanych na powierzchni tynków przenikających z podłoża, pleśni itp.,  

- trwałe ślady zacieków na powierzchni, odstawanie, pęknięcia, odparzenia i pęcherze wskutek niedostatecznej przyczepności tynku do podłoża  

- widoczne miejscowe nierówności wynikające z techniki wykonania tynku.  

 

6.5. Jeśli wszystkie wykonane badania dadzą wynik pozytywny , to tynki należy uznać za wykonane prawidłowo. W przypadku niespełnienia 

któregokolwiek z wymagań, zostanie określony rodzaj prac i materiałów oraz sposób doprowadzenia do zgodności tynku z wymaganiami, a następnie 

zostanie dokonana ponowna kontrola wykonanych tynków.  

 

7. OBMIAR ROBÓT  

 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST „Wymagania ogólne”.  

7.2 Jednostka obmiarowa  

Jednostką obmiaru jest :  

- Tynki oblicza się w metrach kwadratowych jako iloczyn długości ścian w stanie surowym i wysokości mierzonej od czystej podłogi do spodu stropu. Z 

nakładów na powierzchnie tynków i gładzi potrąca się nakłady na powierzchnie nieotynkowane, jeżeli każda z nich jest większa niż 1 m2.  

m2 - wykonanej ściany, mb lub kg - osadzenia belek nadprożowych Jednostka obmiarową dla pozostałych robót jest jednostka miary podana w 

przedmiarze robót dla danej pozycji kosztorysowej.  

7.3. Szczegółowe zasady obmiaru podane są w katalogach określających jednostkowe nakłady rzeczowe dla robót objętych niniejsza specyfikacją np. 

KNR, KNRR itp.  

 

8. ODBIÓR ROBÓT  

 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót podano w ST-450.0.00 „Wymagania ogólne”.  

8.2. Roboty winny być zgodne z Dokumentacja projektową , ST oraz pisemnymi uzgodnieniami z Zamawiającym.  

 

Odbiór tynków następuje po stwierdzeniu zgodności ich wykonania z zamówieniem, którego przedmiot określa projekt budowlany, specyfikacja 

techniczna, a także dokumentacja powykonawcza określająca uzgodnione zmiany dokonane w toku wykonywania prac tynkarskich. Zgodność wykonania 

tynków stwierdza się na podstawie porównania wyników badań kontrolnych z wymaganiami i tolerancjami określonymi w odpowiedniej normie.  

 

8.3. Odbiór robót tynkarskich obejmuje:  

 odbiór podłoża  

 sprawdzenie przyczepności tynku do podłoża  

 sprawdzenie grubości tynków  

 sprawdzenie wyglądu powierzchni i krawędzi tynku  

 sprawdzenie wykończenia tynku w narożach i na stykach powierzchni.  
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8.4. Badania zgodności przeprowadza się zgodnie z pkt. 6. oraz wymaganiami normy PN-70/B-10100. Tynk powinien być odebrany jeśli wszystkie wyniki 

badań kontrolnych są pozytywne.  

8.5. Odbiór końcowy robót murarskich polega na dokładnym sprawdzeniu wykonania robót murowych wg PN-68/B-10020  

8.6. Do odbioru końcowego, Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć:  

- dokumenty potwierdzające użycie materiałów dopuszczonych do obrotu w budownictwie, zgodnych z odpowiednimi normami przedmiotowymi, oraz o  

jakości odpowiadającej warunkom wymaganym przez Zamawiającego,  

- protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu (przygotowanie podłoża).  

8.7. Z przeprowadzonego odbioru robót tynkarskich sporządzony zostaje protokół zawierający:  

- ocenę wyników badań,  

- stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania robót z zamówieniem  

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem możliwości i sposobu ich usunięcia.  

8.8. Czynność odbioru ( bez względu na wynik) należy odnotować w Dzienniku Budowy.  

8.9. Protokół winien zostać podpisany przez Inspektora Nadzoru oraz przez przedstawiciela Wykonawcy.  

8.10. Protokół odbioru końcowego nie powinien zawierać postanowień warunkowych. Roboty tynkarskie wykonane niezgodnie z wymaganiami mogą być 

odebrane – z jednoczesnym obniżeniem ich ceny, pod warunkiem, że odstępstwa nie obniżają właściwości użytkowych i komfortu ich użytkowania. W 

przeciwnym wypadku należy je poprawić i przedstawić do ponownego odbioru. W ramach odbioru końcowego komisja dokona sprawdzenia, czy w czasie 

pomiędzy odbiorami jakiekolwiek elementy robót nie uległy destrukcji .  

8.11. Po zgłoszeniu przez wykonawcę usunięcia wad wymienionych w protokole, zamawiający dokonuje komisyjnego sprawdzenia robót, potwierdzając 

fakt usunięcia usterek oddzielnym protokołem oraz równoczesnym wpisem do Dziennika Budowy.  

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI  

 

9.1.Ogólne wymagania dotyczące płatności.  

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST “Wymagania ogólne”.   Podstawą płatności jest umowa zawarta pomiędzy Zamawiającym , a Wykonawcą .. 

Terminy i wielkości płatności określa wzór umowy.  

9.2.Cena wykonania robót. 

Podstawą płatności jest cena ofertowa skalkulowana przez Wykonawcę i zaoferowana Zamawiającemu w ofercie przetargowej. Przyjęte pozycje 

kosztorysowe obejmują wszelkie roboty, czynności, wymagania i badania niezbędne do wykonania w celu osiągnięcia zakładanej jakości danego 

elementu, uwzględniając wszelkie roboty wynikające z wiedzy technicznej oraz technologii.  

 

Cena jest wartością uśrednioną i obejmuje:  

- zapewnienie niezbędnych czynników produkcji,  

- zakup i dostarczenie na plac budowy wszystkich niezbędnych materiałów,  

- wewnętrzny transport materiałów i narzędzi,  

- przygotowanie, ustawienie , obsługę i usunięcie niezbędnych rusztowań i drabin,  

- przygotowanie wszystkich materiałów, narzędzi oraz sprzętu zgodnie z ich instrukcją technologiczną,  

- oczyszczenie i przygotowanie podłoża,  

- ochrona pozostałych powierzchni i wszelkich urządzeń stanowiących wyposażenie budynku przed zabrudzeniem,  

- umocowanie i zdjęcie listew tynkarskich,  

- osiatkowanie bruzd,  

- obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementów,  

- reperacje tynków po dziurach i hakach,  

- przygotowanie i likwidację stanowiska roboczego  

- zasadnicze roboty tynkarskie,  

- oczyszczenie terenu z resztek materiałów stanowiących własność Wykonawcy,  

- oczyszczenie przypadkowo zabrudzonych elementów nie przeznaczonych do otynkowania,  

- wykonanie wszystkich niezbędnych badań, pomiarów i sprawdzeń,  

- utrzymanie miejsca robót,  

- uczestniczenie w czynnościach odbiorowych. 

   Cena uwzględnia również :  

- nieuniknione odpady, ubytki i straty materiałowe ,  

- ilości materiałów potrzebnych do wykonania niezbędnych poprawek w toku prowadzenia robót,  

- postoje sprzętu spowodowane procesem technologicznym oraz wynikłe z przestawiania sprzętu,  

- przerwy wywołane warunkami atmosferycznymi  

Płatności będą realizowane zgodnie z ceną ofertową w oparciu o protokoły odbioru zgodne zapisami we wzorze umowy.  

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE.  

Normy.  

PN-EN 771-4 Wymagania dotyczące elementów murowych. Częśc4: Elementy murowe z autoklawizowanego betonu komórkowego.  

PN-EN-68/B-10024 Roboty murowe. Mury z drobnowymiarowych elementów z autoklawizowanych  

betonów komórkowych. Wymagania i badania przy odbiorze.  
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PN-B-19301 Prefabrykaty budowlane z autoklawizowanego betonu komórkowego. Elementy drobnowymiarowe.  

PN-EN 845-2 Specyfikacja wyrobów dodatkowych do murów. Część 2: Nadproża  

PN-70/B-10100 Roboty tynkarskie. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze.  

PN-65/B-10101 Roboty tynkowe. Tynki szlachetne.  

PN-B-10109 Tynki i zaprawy budowlane. Suche mieszanki tynkarskie.  

PN-B-10104 Wymagania dotyczące zapraw murarskich ogólnego przeznaczenia. Zaprawy o określonym składzie materiałowym, wytwarzane na miejscu 

budowy.  

PN-EN 1015-12. Metody badań zapraw do murów. Część 12: Określenie przyczepności do podłoża stwardniałych zapraw na obrzutkę i do tynkowania.  

PN-EN 998-1 Wymagania dotyczące zapraw do murów. Część 1: Zaprawa tynkarska.  

PN-EN 13139 Kruszywa do zaprawy  

PN-B-10110 Tynki gipsowe wykonywane mechanicznie. Zasady wykonywania i wymagania techniczne.  

PN-B-30042 Spoiwa gipsowe. Gips szpachlowy, gips tynkarski i klej gipsowy  

PN-65/B-14503 Zaprawy budowlane cementowo-wapienne.  

PN-65/B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe  

PN-71/B-04500 Zaprawy budowlane. Badanie cech fizycznych i wytrzymałościowych.  

PN-EN 197-1 Cement. Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów npowszechnego użytku.  

PN-EN 197-2 Cement. Część 2 : Ocena zgodności.  

PN-EN 1008 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, badanie i ocena przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody 

odzyskanej z procesów produkcji betonów.  

PN-EN 13658-1 Listwy metalowe i obrzeża. Definicje, wymagania i metody badań. Część 1: Tynkowanie wewnątrz pomieszczeń.  

PN-EN 13658-2 Listwy metalowe i obrzeża. Definicje, wymagania i metody badań. Część 2: Tynkowanie zewnętrzne.  

INNE 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych  

- Rozporządzenie Ministra Pracy Ministra Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997 w sprawie przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy  

- Rozporządzenie Ministra Pracy Ministra Polityki Społecznej z dnia 14.03.2000 w sprawie bezpieczeństwa Ministra higieny pracy przy ręcznych pracach 

transportowych  

- Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych 

obiektów budowlanych i terenów  

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 o wyrobach budowlanych  

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 w sprawie sposobów deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu 

oznakowania ich znakiem budowlanym  

- Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej z dnia 24 sierpnia 2004 w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o systemie oceny zgodności  

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 w sprawie systemów oceny zgodności, wymagań , jakie powinny spełniać notyfikowane 

jednostki uczestniczące w ocenie zgodności oraz sposobu oznaczenia wyrobów budowlanych oznakowaniem CE  

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych – MBiPMB ITB – Wydawnictwo Arkady , Warszawa 

- uczestniczenie w czynnościach odbiorowych.  

 

III. ROBOTY MALARSKIE  
 

 Kod CPV  

Opis robót  45440000-3 Malowanie  

45442100-8  Prace malarskie  

45442190-5  Prace dotyczące usuwania warstwy malarskiej  

 

1.WSTĘP  

 

1.1.Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót malarskich, które zostaną 

wykonane w wyniku prowadzonych robót budowlanych pn.: PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY WYMIANY ISTNIEJĄCYCH POKRYĆ 

DACHOWYCH Z GONTU DREWNIANEGO ŁUPANEGO WRAZ Z ROBOTAMI TOWARZYSZĄCYMI NA BUDYNKACH CENTRUM KULTURY 

"DWOREK BIAŁOPRĄDNICKI" PRZY ULICY  BIAŁOPRĄDNICKIEJ 3 W KRAKOWIE ZLOKALIZOWANYCH W CZĘŚCI DZIAŁKI NR 224, OBRĘB 42, J. 

EWID. KROWODRZA 

  

1.2. Zakres stosowania ST Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 

wymienionych w punkcie 1.1.Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie robót 

malarskich, wynikających z zakresu prac przewidzianych w dokumentacji projektowej. Obejmują prace związane z dostawą  materiałów, wykonawstwem, 

oraz wykończeniem i odbiorami robót.  

1.3. Zakres robót objętych ST  Roboty, których dotyczy specyfikacja , obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie robót 

określonych w pkt.1.1 związanych z wykonaniem  malarskich robót wykończeniowych .  

Zakres robót obejmuje:  

- roboty przygotowawcze,  

- zakup wszystkich materiałów niezbędnych do prawidłowego wykonania robót,  
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- dostarczenie na miejsce robót wszystkich materiałów, sprzętu, narzędzi oraz drabin i rusztowań niezbędnych do prawidłowego wykonania robót,  

- wyładunek materiałów na terenie robót,  

- rozpakowanie materiałów, przegląd i segregacja,  

- przygotowanie materiałów do wbudowania: przygotowanie wszystkich materiałów ( farb, gruntów, szpachlówek itp.) i narzędzi oraz sprzętu zgodnie z  

  ich instrukcją technologiczną  

- montaż i demontaż sprzętu pomocniczego i montażowego na miejscu pracy: montaż i demontaż niezbędnych rusztowań, drabin oraz konstrukcji  

  pomocniczych,  

- przygotowanie podłoża pod wykonanie robót,  

- ochrona pozostałych powierzchni przed zabrudzeniem,  

- próby kolorów,  

- zasadnicze roboty malarskie,  

- oczyszczenie niepotrzebnie zamalowanych elementów nie przeznaczonych do malowania,  

- sprawdzenie poprawności wykonanych robót,  

- oczyszczenie terenu z resztek materiałów stanowiących własność Wykonawcy,  

- utrzymanie miejsca robót,  

- mycie po robotach malarskich posadzek i stolarki,  

- unieszkodliwienie odpadów,  

- uczestniczenie w czynnościach odbiorowych.  

 

1.4.Określenia podstawowe  

1.4.1. Określenia podstawowe.  

Podłoże malarskie – surowa, zagruntowana lub wygładzona (np. szpachlówką) powierzchnia (muru, tynku, betonu, drewna, płyt drewnopodobnych itp.) 

na której będzie położona powłoka malarska  

Powłoka malarska – stwardniała warstwa farby, lakieru, emalii nałożona i rozprowadzona na podłożu, decydująca o właściwościach użytkowych i 

walorach estetycznych pomalowanej powierzchni  

Farba - płynna lub półpłynna zawiesina bądź mieszanina bardzo rozdrobnionych ciał stałych (np. pigmentu – barwnika i różnych wypełniaczy) w 

roztworze spoiwa  

 Pigment – naturalna lub sztuczna substancja barwiąca, która nadaje kolor farbom lub emaliom.  

Farba dyspersyjna – zawiesina pigmentów i wypełniaczy w dyspersji wodnej polimeru z dodatkiem środków pomocniczych  

Farba na rozpuszczalnikowych spoiwach żywicznych – zawiesina pigmentów i obciążników w spoiwie żywicznym, rozcieńczanym rozpuszczalnikami 

organicznymi (np. benzyną lakową, terpentyną itp.)  

Farba na spoiwach mineralnych – mieszanina spoiwa mineralnego (np. wapna, cementu, szkła wodnego itp.) , pigmentów, wypełniaczy oraz środków 

pomocniczych i modyfikujących, przygotowana w postaci suchej przeznaczonej do zarobienia wodą lub w postaci ciekłej, gotowej do stosowania 

mieszanki.  

Farby gruntujące do metalu – mają działanie antykorozyjne , uodparniają metal na rdzę , a niekiedy potrafią zneutralizować jej niewielkie skupiska.  

 Farby podkładowe do metalu – do pokrywania metalu przed ostatecznym malowaniem. Zapewniają dobrą przyczepność farbom nawierzchniowym i 

tworzą dodatkową barierę ochronną, nieprzepuszczającą pary wodnej.  

Farby nawierzchniowe – tworzą powłokę chroniącą przed działaniem czynników atmosferycznych. Nadają metalowi właściwą barwę.  

 

1.4.2. Pozostałe określenia podane w niniejszej ST są zgodne z określeniami podanymi  ST- „Wymagania ogólne” oraz z PN-ISO 7607-1 „Budownictwo. 

Terminy ogólne” , PN-ISO 7607-2 „Budownictwo. Terminy stosowane w umowach”, a także w przywołanych normach przedmiotowych.  

1.5.Wymagania dotyczące robót  

1.5.1. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót i zastosowanych materiałów oraz ich zgodność z dokumentacja projektową, ST i 

poleceniami Zamawiającego. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST „Wymagania ogólne”.  

1.5.2. Odstępstwa od projektu mogą dotyczyć jedynie zastąpienia zaprojektowanych materiałów przez inne materiały o zbliżonych charakterystykach 

technicznych i trwałości. Wszelkie zmiany i odstępstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie mogą powodować obniżenia wartości 

funkcjonalnych i użytkowych wykonywanej roboty, ani zmniejszenia trwałości eksploatacyjnej.  

1.6. Określenie grupy, klasy i kategorii robót wg Wspólnego Słownika  

Zamówień CPV: 

Grupa robót: 454 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych  

Klasa robót: 4544 Roboty malarskie i szklarskie  

Kategoria robót 45442 Nakładanie powierzchni kryjących  

 

2. MATERIAŁY  

2.1. Wymagania ogólne.  

 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ST „Wymagania ogólne”. Wszystkie materiały malarskie powinny być zaopatrzone w:  

- aktualne Aprobaty Techniczne lub odpowiadać normom,  

- Certyfikat lub Deklarację zgodności z Aprobatą Techniczną lub Polskimi  

- Certyfikat na znak bezpieczeństwa 

- winny posiadać atest PHZ. 
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2.2. Wymagania szczegółowe.  

2.2.1. Farby do wymalowań wewnętrznych.  

2.2.1.1. Farba emulsyjna. Lateksowa   

Do wymalowań wewnętrznych ścian i sufitów należy zastosować farby emulsyjne, akrylowe lub lateksowe  nawierzchniowe o jakości odpowiadającej 

wymaganiom normy PN-C-81914 dla farb dyspersyjnych stosowanych wewnątrz. Farby winny spełniać wymagania normy co najmniej przez 12 miesięcy 

od daty produkcji. Należy zastosować jasne, pastelowe kolory , uzgadniane na bieżąco z Zamawiającym.  

2.2.2. Środki gruntujące.  

Należy zastosować środki gruntujące odpowiadające wymaganiom aprobaty technicznej, wskazane przez producenta farby do malowanie nawierzchni.  

Przy malowaniu farbami lateksowymi :  

- powierzchnie betonowe lub tynków zwykłych nie zaleca się gruntowania, o ile świadectwo dopuszczenia farby nie podaje inaczej  

- na chłonnych podłożach należy stosować do gruntowania farbę emulsyjną lub lateksową  rozcieńczoną wodą w stosunku 1:3-5 z tego samego rodzaju 

farby z jakiej  

  przewiduje się wykonanie powłoki malarskiej 

2.2.3. Farby lateksowe  

Farba lateksowa  nawierzchniowa o jakości odpowiadającej wymaganiom normy PN.  

  Pomieszczenia oraz  przestrzenie komunikacyjne malowane farbami umożliwiającymi czyszczenie zabrudzeń tj.  farb lateksowych W przejściach 

szczególnie narażonych na uszkodzenia mechaniczne należy zastosować  wzmacniany siatką tynk wewnętrzny 

2.2.4. Materiały pomocnicze:  

- rozcieńczalniki: w tym woda, terpentyna, benzyna do lakierów i emalii, spirytus denaturowy, inne rozcieńczalniki przygotowane fabrycznie  

- środki do odtłuszczania, mycia i usuwania zanieczyszczeń,  

- środki do likwidacji zacieków i wykwitów  

- kity i masy szpachlowe do naprawy podłoża  

2.3. Warunki przechowywania i składowania.  

Wszystkie materiały powinny być dostarczane w oryginalnych opakowaniach i przechowywane zgodnie z instrukcją producenta oraz odpowiednią 

Aprobatą  

Techniczną.  

2.4. Wariantowe stosowanie materiałów:  

Niedopuszczalne jest stasowanie wyrobów nieznanego pochodzenia.  

 

3. SPRZĘT  

 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące stosowania sprzętu podano w ST „Wymagania ogólne”.  

3.2. Roboty można wykonywać przy użyciu dowolnego sprzętu malarskiego zalecanego przez producenta farby i wybranego przez Wykonawcę, 

gwarantującego poprawne wykonanie robót. Zastosowany sprzęt winien spełniać wszystkie wymagania BHP. Do wykonywania robót malarskich należy 

stosować:  

- szczotki o sztywnym włosiu lub druciane do czyszczenia podłoża 

 

- szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych,  

- pędzle i wałki,  

- mieszadła napędzane wiertarką elektryczną,  

- pojemniki do przygotowywania składników farb,  

- agregaty malarskie ze sprężarkami,  

- drabiny i rusztowania.  

Sprzęt pomocniczy winien być przechowywany w zamykanych pomieszczeniach. Stanowisko robocze winno być zgodne z przepisami bhp i 

przeciwpożarowymi.  

 

4. TRANSPORT  

4.1. Materiały malarskie mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu spełniającymi wymagania ogólne określone w ST-450.0.00 „Wymagania 

ogólne”, dobranymi przez Wykonawcę, nie wpływającymi niekorzystnie na właściwości  

przewożonych materiałów.  

4.2. Materiał należy transportować zgodnie z wytycznymi producenta materiałów w tym względzie. Przewożony materiał należy zabezpieczyć przed 

spadaniem, przesuwaniem lub uszkodzeniami opakowania.  

4.3. Farby należy przewozić w szczelnie zamkniętych pojemnikach w temperaturze zalecanej przez producenta w środkach transportowych pokrytych 

plandekami lub zamkniętych.  

4.4. Do transportu farb i materiałów w postaci suchych mieszanek w opakowaniach papierowych, zaleca się używać zamkniętych środków transportu.  

4.5. Wyroby lakierowe należy pakować, składować i transportować zgodnie z wytycznymi normy PN-89/C-81400.  

 

5. WYKONANIE ROBÓT  

 

5.1. Wytyczne ogólne  
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5.1.1.Ogólne wymagania dotyczące wykonywania robót podano w ST-450.0.00 „Wymagania ogólne”.  

5.1.2. Roboty należy prowadzić zgodnie z dokumentacją techniczną, przy udziale środków , które zapewnią osiągnięcie projektowanej jakości i spełnienie 

wymagań technicznych.  

5.2. Warunki przystąpienia do robót malarskich. Do wykonywania robót malarskich można przystąpić po całkowitym zakończeniu robót budowlanych oraz 

po przygotowaniu i kontroli podłoży pod malowanie i kontroli materiałów. Wewnątrz budynków pierwsze malowanie ścian i sufitów można wykonać po:  

- całkowitym ukończeniu robót instalacyjnych tj. wodociągowych, kanalizacyjnych, centralnego ogrzewania, gazowych , elektrycznych, z  

  wyjątkiem założenia urządzeń sanitarnych ceramicznych i metalowych lub z tworzyw sztucznych (biały montaż) oraz armatury oświetleniowej (gniazda  

  i wyłączniki)  

- wykonaniu podłoży pod wykładziny podłogowe,  

- całkowitym dopasowaniu i wyregulowaniu stolarki.  

 

Drugie malowanie można wykonać po:  

- ułożeniu posadzek (z wyjątkiem wykładzin z tworzyw sztucznych i dywanowych) z przybiciem listew przyściennych oraz cokołów.  

 

5.3. Przygotowanie powierzchni pod powłoki malarskie.  

Powierzchnia przygotowana do malowania winna być pozbawiona pęknięć i innych uszkodzeń mechanicznych , pozbawiona zanieczyszczeń 

mechanicznych i odtłuszczona (kurz, brud, tłuszcze, wykwity solne). Ewentualne nieusuwalne elementy metalowe wystające ze ścian winny być 

oczyszczone z rdzy, pozostałości gipsu lub zaprawy, plam tłuszczu a następnie zabezpieczone antykorozyjnie.  

5.3.1. Przed przystąpieniem do malowania należy przygotować podłoże: usunąć stare powłoki malarskie, a powierzchnie przeznaczone do malowania 

odkurzyć, umyć wodą , naprawić uszkodzenia oraz zatrzeć podłoże do równej powierzchni. Powierzchnia po wstępnym przygotowaniu nie powinna 

wykazywać śladów starej farby ani pyłu po starej powłoce malarskiej. Następnie powierzchnię należy zgruntować rozrzedzonym roztworem farby, która  

będzie stosowana w proporcji objętościowej 1:5 lub przy użyciu wodnej zawiesiny szarego mydła. Powierzchnie nie nasiąkliwe nie wymagają 

gruntowania.  

5.3.2. Powierzchnie nowych tynków mogą zostać poddane obróbce malarskiej dopiero po wyschnięciu tynku tj. nie wcześniej niż po ok. 14 dniach. 

Powierzchni nowego tynku powinna odpowiadać wymaganiom normy PN-70/B-10100. Wszelkie uszkodzenia tynków powinny być usunięte poprzez 

wypełnienie odpowiednią zaprawą i zatarte do równej powierzchni.  

5.4. Prowadzenie robót malarskich wewnętrznych.  

Roboty malarskie powinny być wykonywane dopiero po wyschnięciu tynków oraz miejsc naprawianych. Roboty malarskie powinny być wykonywane w 

temperaturze powyżej +5oC lecz poniżej +25oC, przy czym temperatura podłoża nie powinna przewyższać +20oC. W pomieszczeniach zamkniętych 

należy zapewnić odpowiednią ich wentylację. Elementy , które w czasie robót malarskich mogą ulec uszkodzeniu lub zabrudzeniu ,  

należy zabezpieczyć i osłonić. Prace malarskie należy prowadzić zgodnie z instrukcją producenta farby , która winna  

zawierać :  

- informacje o ewentualnym środku gruntującym i przypadkach , kiedy należy go stosować,  

- sposób przygotowania farby,  

- sposób nakładania farby,  

- krotność nakładania farby oraz jej zużycie,  

- czas między nakładaniem kolejnych warstw,  

- zalecenia odnośnie mycia narzędzi,  

- różne dodatkowe zalecenia producenta (między innymi bhp).  

W celu uzyskania dobrego krycia należy nałożyć minimum dwie warstwy farby w odstępach czasowych zgodnych z instrukcją producenta.  

 

5.5. Wymagania w stosunku do powłok.  

5.5.1. Uzyskane w wyniku robót malarskich powłoki z farb powinny być:  

- niezmywalne przy użyciu środków myjących, odporne na tarcie na sucho i na szorowanie oraz reemulgację,  

- aksamitno-matowe lub o nieznacznym połysku,  

- jednolitej barwy, równomierne, bez smug, plam, zgodne ze wzorcem producenta i dokumentacją projektową  

- bez uszkodzeń, prześwitów podłoża i śladów pędzla,  

- bez spękań , łuszczenia się i odstawania powłoki od podłoża oraz widocznych łączeń i poprawek,  

- nie powinny wykazywać rozcierających się grudek,  

- powłoki nie powinny wydzielać przykrego zapachu.  

Dopuszczalna jest jedynie chropowatość powłoki odpowiadająca rodzajowi faktury pokrywanego podłoża.  

5.6. Malowanie stolarki drewnianej  

Zaczynamy od usunięcia starych, łuszczących się powłok poprzez szlifowanie ręczne lub mechaniczne za pomocą szlifierki oscylacyjnej. Szlifowanie 

należy przeprowadzić– najpierw papierem o granulacji 180 a następnie 220'tką. Po tym procesie należy szlifowaną powierzchnię dokładnie odpylić, na 

przykład za pomocą wilgotnej ściereczki. W razie wystąpienia ubytków czy pęknięć należy zastosować szpachlówkę w kolorze odpowiednim do 

kolorustolarki. Stolarkę należy pomalować w kolorze białym. Pomalowane elementy powinny mieć powłokę przylegającą trwale do podłoża, bez pęcherzy 

i śladów pędzla.  

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT I MATERIAŁÓW  

 

6.1. Ogólne wymagania odnośnie kontroli jakości podano w w ST-450.0.00 „Wymagania ogólne”.  
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6.2. Kontrola jakości wykonania robót polega na sprawdzeniu zgodności wykonania robót z Dokumentacją Projektową, Specyfikacją Techniczną i 

poleceniami  

Zamawiającego.  

6.3. Badanie powłok należy przeprowadzić nie wcześniej niż po 14 dniach od ich wykonania.  

6.4. Kontroli jakości podlega:  

 

 sprawdzenie jakości zastosowanych materiałów na podstawie:  

- deklaracji zgodności farby lub certyfikatu zgodności z odpowiednią normą lub aprobatą techniczną,  

- sprawdzenia terminu przydatności do użycia wg danych na opakowaniu,  

- oceny wizualnej wyglądu zewnętrznego farby w opakowaniu; farba nie powinna zawierać skoagulowanego spoiwa, nieroztartych pigmentów, grudek  

  wypełniaczy, śladów pleśni, kożucha, spienienia ,gnilnego zapachu, obcych wtrąceń.  

 

kontrola warunków wykonywania robót,  Sprawdzenie technologii wykonywanych robót w zakresie gruntowania podłoży i nakładania powłok malarskich.  

 

 kontrola podłoża pod roboty malarskie.  

 

Badanie podłoża dokonuje się dla podłoży betonowych nie wcześniej niż po 4 tygodniach od daty wykonania, a dla pozostałych podłoży po otrzymaniu 

protokołu z ich przyjęcia. Badanie podłoży powinno być przeprowadzone po zamocowaniu i wbudowaniu wszystkich elementów przeznaczonych do 

malowania.  

Badanie podłoża obejmuje dla tynków zwykłych i pocienionych - na zgodność wykonania z projektem budowlanym, równość i wygląd powierzchni z 

uwzględnieniem wymagań normy PN-70/B-10100, wykonanie napraw, czystość powierzchni, zabezpieczenie elementów metalowych, wilgotność tynku,  

 

Wygląd powierzchni ocenia się z odl. ok. 1m w rozproszonym dziennym świetle dziennym lub sztucznym.  

 

Zapylenie powierzchni (za wyj. powierzchni metalowych) sprawdza się poprzez przetarcie powierzchni suchą, czystą ręką. Dla powierzchni metalowych 

do przetarcia używa się czystej szmatki.  W przypadku niezgodności podłoży z wymaganiami, zostanie określony rodzaj prac  i materiałów oraz sposób 

usunięcia tych niezgodności, a następnie zostanie dokonana   ponowna kontrola podłoży.  

 sprawdzenie jakości wykonanych robót  

 

Badania powłok przy ich odbiorze należy przeprowadzać nie wcześniej niż po 14 dniach od zakończenia ich wykonywania. Badania techniczne należy 

przeprowadzić w temperaturze powietrza co najmniej 5°C i przy wilgotności względnej powietrza nie przekraczającej 65%.  

- wygląd powłoki należy sprawdzić wizualnie , okiem nieuzbrojonym w świetle rozproszonym z odległości około 0,5m,  

- barwę i połysk należy sprawdzić przez porównanie w świetle rozproszonym barwy i połysku wyschniętej powłoki z wzorcem producenta,  

- sprawdzenia odporności na wycieranie dokonuje się przez lekkie , kilkukrotne pocieranie jej powierzchni wełnianą lub bawełnianą szmatką w kolorze  

   kontrastowym do powłoki. Jeżeli na szmatce wystąpiły ślady, można uznać powłokę za odporną na wycieranie,  

- przyczepność powłoki określa się metodą inwazyjną poprzez wykonanie skalpelem z ostrzem o grubości 0,1mm siatki nacięć o boku oczka 5mm, po 6-   

10 oczek w każdą stronę, a następnie przetarcie pędzlem naciętej powłoki. Jeżeli żaden z kwadracików nie wypadnie, należy uznać powłokę za dobrą.  

- Odporność na zmywanie sprawdza się przez 5-krotne silne potarcie powłoki namydloną szczotką z twardej szczeciny, a następnie dokładne spłukanie 

jej  wodą za pomocą miękkiego pędzla. Powłokę uznaje się za odporną jeśli piana na pędzlu nie zmieni barwy a ściana po wyschnięciu zachowa 

jednakową barwę i nie wystąpią prześwity podłoża. Jeśli wszystkie wykonane badania dadzą wynik pozytywny , to powłoki malarskie należy uznać za 

wykonane prawidłowo. W przypadku niespełnienia któregokolwiek z wymagań, zostanie określony rodzaj prac i materiałów oraz sposób doprowadzenia 

do  

zgodności powłoki z wymaganiami, a następnie zostanie dokonana ponowna kontrola wykonanych powłok.  

 

7. OBMIAR ROBÓT  

 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST-450.0.0.00 „Wymagania ogólne”.  

7.2. Jednostka obmiarowa  

  Jednostką obmiaru jest :  

  (m2) - dla robót malarskich:  

- dla ścian dot. powierzchni mierzonej od wierzchu podłogi do spodu sufitu,  

- dla stropów dot. całkowitej wykonanej powierzchni, Jednostka obmiarową dla pozostałych robót jest jednostka miary podana w przedmiarze robót dla 

danej  

  pozycji kosztorysowej.  

7.3. Szczegółowe zasady obmiaru podane sa w katalogach określających jednostkowe nakłady rzeczowe dla robót objętych niniejsza specyfikacją np. 

KNR, KNRR itp.  

 

8. ODBIÓR ROBÓT  

 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót podano w ST-450.0.00 „Wymagania ogólne”.  

8.2. Roboty winny być zgodne z Dokumentacja projektową , ST oraz pisemnymi uzgodnieniami z Zamawiającym.  
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8.3. Odbiór robót malarskich obejmuje:  

 

- sprawdzenie rodzaju i jakości dostarczonych materiałów,  

- badanie podłoża,  

- sprawdzenie wyglądu zewnętrznego powłok,  

- sprawdzenie zgodności barwy i połysku,  

- sprawdzenie odporności na wycieranie,  

- sprawdzenie przyczepności powłoki,  

- sprawdzenie odporności na zmywanie.  

  Niedopuszczalne są wykwity w postaci nalotów, pleśni itp. oraz trwałe ślady zacieków na powierzchni , odstawanie, odparzenia i pęcherze powstałę 

wskutek    

  niedostatecznej przyczepności do podłoża. Badania zgodności przeprowadza się zgodnie z pkt. 6. Roboty malarskie winny być odebrane jeśli wszystkie   

wyniki badań kontrolnych są pozytywne. Jeżeli chociaż jeden wynik badania jest negatywny , malowanie nie powinno zostać przyjęte.  

Do odbioru końcowego, Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć dokumenty potwierdzające użycie materiałów dopuszczonych do obrotu w 

budownictwie, zgodnych z odpowiednimi normami przedmiotowymi, oraz o jakości odpowiadającej warunkom wymaganym przez Zamawiającego. Z 

przeprowadzonego odbioru robót malarskich sporządzony zostaje protokół zawierający:  

- ocenę wyników badań,  

- stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania robót z zamówieniem  

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usunięcia .  

 

Czynność odbioru ( bez względu na wynik ) należy odnotować w Dzienniku Budowy.  

Protokół winien zostać podpisany przez Inspektora Nadzoru oraz przez przedstawiciela Wykonawcy.  

 

Protokół odbioru końcowego nie powinien zawierać postanowień warunkowych. Roboty malarskie wykonane niezgodnie z wymaganiami mogą być 

odebrane – z jednoczesnym obniżeniem ich ceny, pod warunkiem, że odstępstwa nie obniżają właściwości użytkowych i komfortu ich użytkowania. W 

przeciwnym wypadku należy je poprawić i przedstawić do ponownego odbioru. W ramach odbioru końcowego komisja dokona sprawdzenia, czy w czasie 

pomiędzy odbiorami jakiekolwiek elementy robót nie uległy destrukcji . Po zgłoszeniu przez wykonawcę usunięcia wad wymienionych w protokole,  

zamawiający dokonuje komisyjnego sprawdzenia robót, potwierdzając fakt usunięcia usterek oddzielnym protokołem .  

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI  

 

9.1.Ogólne wymagania dotyczące płatności.  

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST-450-0.00 “Wymagania ogólne”. Płatność należy przyjmować zgodnie z oceną jakości robót, w 

oparciu wyniki pomiarów i prób. Terminy i wielkości płatności określa wzór umowy.  

9.2.Cena wykonania robót.  

Podstawą płatności jest cena ofertowa skalkulowana przez Wykonawcę i zaoferowana Zamawiającemu w ofercie przetargowej dla danej pozycji  

kosztorysowej. Przyjęte pozycje kosztorysowe obejmują wszelkie roboty, czynności, wymagania i badania niezbędne do wykonania w celu osiągnięcia 

zakładanej jakości danego elementu, uwzględniając wszelkie roboty wynikające z wiedzy technicznej oraz technologii.  

Cena jest wartością uśrednioną i obejmuje:  

- zapewnienie niezbędnych czynników produkcji,  

- zakup i dostarczenie na plac budowy wszystkich niezbędnych materiałów,  

- wewnętrzny transport materiałów i narzędzi,  

- przygotowanie, ustawienie , obsługę i usunięcie niezbędnych rusztowań i drabin,  

- przygotowanie wszystkich materiałów (farb, gruntów, szpachlówek itp.) i narzędzi oraz sprzętu zgodnie z ich instrukcją technologiczną,  

- przygotowanie i likwidacja stanowiska roboczego,  

- oczyszczenie i przygotowanie podłoża pod wykonanie robót,  

- ochrona pozostałych powierzchni i wszelkich urządzeń stanowiących wyposażenie - przed zabrudzeniem,  

- próby kolorów,  

- zasadnicze roboty malarskie,  

- oczyszczenie terenu robót z resztek materiałów stanowiących własność Wykonawcy 

- oczyszczenie niepotrzebnie zamalowanych elementów nie przeznaczonych do malowania,  

- wykonanie wszystkich niezbędnych pomiarów , prób i sprawdzeń  

- utrzymanie miejsca robót,  

- mycie po robotach malarskich posadzek i stolarki,  

- uczestniczenie w czynnościach odbiorowych.  

 

Cena uwzględnia również :  

- nieuniknione odpady, ubytki i straty materiałowe ,  

- ilości materiałów potrzebnych do wykonania niezbędnych poprawek w toku prowadzenia robót,  

- postoje sprzętu spowodowane procesem technologicznym oraz wynikłe z przestawiania sprzętu,  

Płatności będą realizowane zgodnie z ceną ofertową w oparciu o protokoły odbioru zgodnie zapisami w umowie.  
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10. PRZEPISY ZWIĄZANE.  

 

Normy  

PN-EN 971-1 Farby i lakiery. Terminy i definicje dotyczące wyrobów lakierowych. Terminy ogólne.  

PN-EN-ISO 4617 Farby i lakiery. Lista terminów równoznacznych.  

PN-EN ISO 4618-2 Farby i lakiery. Terminy i definicje dotyczące wyrobów lakierowych. Część 2: Terminy specjalne dotyczące cech i właściwości.  

PN-EN ISO 4618-3 Farby i lakiery. Terminy i definicje dotyczące wyrobów lakierowych. Część 3: Przygotowanie powierzchni i metody nakładania.  

PN-EN 13300 Farby i lakiery . Wodne wyroby lakierowe i systemy powłokowe na wewnętrzne ściany i sufity. Klasyfikacja.  

PN-C-81914 Farby dyspersyjne stosowane wewnątrz  

PN-C-81921 Farby akrylowe rozpuszczalnikowe 

PN-EN-ISO 8130-14 Farby proszkowe. Część 14: Terminologia.  

PN-EN 29117 Farby i lakiery. Oznaczenie stanu całkowitego wyschnięcia i czasu całkowitego wyschnięcia.  

PN-EN ISO 2808 Farby i lakiery. Oznaczenie grubości powłoki.  

PN-EN ISO 2810 Farby i lakiery. Badanie powłok w naturalnych warunkach atmosferycznych. Ekspozycja i ocena.  

PN-EN ISO 1518 Farby i lakiery. Próba zarysowania.  

PN ISO 15184 Farby i lakiery. Oznaczenie twardości powłoki metodą ołówkową.  

PN ISO 11503 Farby i lakiery. Oznaczenie odporności na wilgoć (kondensacja ciągła)  

PN-EN ISO 11998 Farby i lakiery. Oznaczenie odporności powłok na szorowanie na mokro i podatność na czyszczenie.  

PN-EN ISO 3668 Farby i Lakiery. Wzrokowe porównywanie barwy farb.  

PN-EN ISO 3678 Farby i Lakiery. Badanie odporności na wgniecenie.  

PN-EN ISO 4624 Farby i lakiery. Próba odrywania do oceny przyczepności.  

PN-EN-ISO 4628 Farby i lakiery. Oznaczenie zniszczenia powłok. Określenie ilości i rozmiaru uszkodzeń oraz intensywności jednolitych zmian w 

wyglądzie.  

PN-EN 1062 Farby i lakiery. Wyroby lakierowe i systemy powłokowe stosowane na zewnątrz na mury i beton. Część 1: Klasyfikacja.  

PN-EN 1008 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, badanie i ocena przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody 

odzyskanej z procesów produkcji betonu”.   

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze. 

Inne  

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych,  

- Rozporządzenie Ministra Pracy Ministra Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997 w sprawie przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy  

- Rozporządzenie Ministra Pracy Ministra Polityki Społecznej z dnia 14.03.2000 w sprawie bezpieczeństwa Ministra higieny pracy przy ręcznych pracach      

transportowych  

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 o wyrobach budowlanych  

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 w sprawie sposobów deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu 

oznakowania ich znakiem budowlanym  

- Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej z dnia 24 sierpnia 2004 w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o systemie oceny zgodności  

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych – MBiPMB ITB –  

Wydawnoctwo Arkady , Warszawa 

 
powierzchnia posadzki winna być równa , o spoinach zachowujących prostoliniowość i jednakową szerokość w każdym pomieszczeniu. 
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ST-1 WYMAGANIA OGÓLNE 1. WARUNKI OGÓLNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 
 
 1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego  
 

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY WYMIANY ISTNIEJĄCYCH POKRYĆ DACHOWYCH Z GONTU 

DREWNIANEGO ŁUPANEGO WRAZ Z ROBOTAMI TOWARZYSZĄCYMI NA BUDYNKACH CENTRUM KULTURY 

"DWOREK BIAŁOPRĄDNICKI" PRZY ULICY  BIAŁOPRĄDNICKIEJ 3 W KRAKOWIE ZLOKALIZOWANYCH W CZĘŚCI 

DZIAŁKI NR 224, OBRĘB 42, J. EWID. KROWODRZA. 

 
1.2. Przedmiot i zakres robót Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
polegających na wymianie pokrycia z gontu drewnianego 
 
Specyfikacja Techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji w/w zadania. Warunki 
administracyjne na wykonanie kontraktu zostaną sformułowane w osobnym opracowaniu. Wykonawca jest zobowiązany do zapoznania się z 
całością dokumentacji przetargowej i w przypadku pomyłki, pominięcia lub interpretacji budzącej wątpliwości, Wykonawca ma obowiązek 
zwrócić się do Inwestora, który jako jedyny jest upoważniony do wprowadzenia zmian 
 
Zadanie inwestycyjne obejmuje :  
 
• Wymiana pokrycia dachowego wraz z konserwacją i impregnacją więźby,  
• Wykonanie obróbek blacharskich  
 • Wymiana instalacji odgromowej.  
 
1.3. Prace towarzyszące i roboty tymczasowe  
 
Remont pokrycia dachowego wiąże się z rozbiórką instalacji odgromowej, gontu i obróbek blacharskich a także z ustawieniem rusztowań. Cały 
materiał z rozbiórek należy wywieźć na wysypiska śmieci poza teren  a w przypadku materiałów podlegających utylizacji odwieźć do utylizacji . 
 
 Prace towarzyszące: - utrzymanie w czystości i porządku stanowiska roboczego, - wykonanie czynności związanych z likwidacją stanowiska 
roboczego, - transportowanie w poziomie na potrzebną odległość i w pionie na potrzebną wysokość materiałów i elementów i wszelkiego 
sprzętu pomocniczego niezbędnych do wykonania robót,  
 
- zniesienie lub wyniesienie poza obręb budynku materiałów, osprzętu oraz gruzu uzyskanego z rozbieranych elementów i złożenie w ustalone 
z Inspektorem Nadzoru miejsce, 
 - segregowanie i sortowanie materiałów i wyrobów nowych lub rozebranych, na terenie budowy lub wyznaczonym składowisku.  
- obsługiwanie sprzętu nie posiadającego etatowej obsługi,  
- sprawdzanie prawidłowości wykonania robót,  
- usuwanie wad i usterek oraz naprawianie uszkodzeń powstałych w trakcie wykonywanych robót, a zawinionych przez bezpośrednich 
wykonawców,  
- oczyszczenie naprawionych, uzupełnionych lub wymienionych elementów,  
- wykonanie niezbędnych zabezpieczeń bhp na stanowiskach roboczych oraz wywieszenie znaków informacyjno – ostrzegawczych wokół 
strefy zagrożenia,  
- zabezpieczenie przed zabrudzeniem lub zniszczeniem urządzeń stanowiących wyposażenie budynku,  
- zabezpieczenie przed zabrudzeniem lub zniszczeniem, nie remontowanych lub nie wymienianych elementów budynku w tym wejść do 
budynku, 
 - niezwłoczne oczyszczenie zabrudzonych szyb, okuć, itp. 
 - przenoszenie i zabezpieczenie na czas remontu pozostającego wyposażenia pomieszczeń,  
- wywóz na składowisko zapewnienie utylizacji gruzu powstałego na skutek robót remontowych i rozbiórkowych, 
- ustawienie rusztowań na odcinku ściany budynku, celem komunikacji góra-dół,  
- ogrodzenie terenu budowy i terenu na którym może wystąpić zagrożenie dla osób postronnych;  
 
Roboty tymczasowe:  
- ustawienie, przenoszenie i rozebranie rusztowań, drabin i prostych rusztowań na kobyłkach  
- zabezpieczenie terenu budowy,  
 
1.4. Informacje o placu budowy, organizacja robót, przekazanie placu budowy  
 
1.4.1 Organizacja robót budowlanych  
 
Inwestor w terminie określonym w umowie przekaże Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i 
administracyjnymi oraz niezbędne dokumenty do prowadzenia prac budowlano-remontowych (Projekt Prac Budowlanych) Inwestor 
zobowiązany jest do poinformowania Wykonawcy o stanie prawnym przejmowanego przez Wykonawcę terenu oraz do przekazania placu 
budowy wraz ze spisaniem protokołu zawierającego istotne dane n/t uzbrojenia terenu, geodezyjnych punktów pomiarowych itp. Wykonawca 
zobowiązany jest do przechowywania dokumentacji prawnej budowy odzwierciedlającej przebieg wykonywania robót  
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- protokoły odbioru robót zanikających, protokoły uzgodnień, decyzje, umowy. Inwestor zobowiązany jest do wskazania Wykonawcy miejsca 
poboru energii elektrycznej i wody.  
Wykonawca jest zobowiązany jest do zagospodarowania placu budowy w celu prawidłowego przebiegu procesu inwestycyjnego (zaplecze 
socjalne i techniczne)  
Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia i utrzymania porządku i bezpieczeństwa na terenie budowy oraz przy wykonywaniu robót poza 
placem budowy, przez cały okres realizacji, aż do zakończenia i odbioru końcowego robót.  
Wykonawca jest zobowiązany do przedstawienia Inwestorowi harmonogramu robót oraz planu zagospodarowania placu budowy, który będzie 
uwzględniał specyfikę w/w zadania tj. roboty  
Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie placu budowy. Materiały 
łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich.  
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel 
Wykonawcy.  
Wykonawca jest odpowiedzialny za wyznaczenie dróg ewakuacyjnych w przypadku awarii, pożaru i innych zagrożeń.  
 
1.4.5 Zaplecza dla potrzeb wykonawcy  
 
Inwestor, na czas prowadzenia remontu, wskaże Wykonawcy teren na zaplecze socjalne i magazynowe. 
 
 1.4.6 Organizacja ruchu  
 
Wykonawca zobowiązany będzie do przedstawienia Zamawiającemu harmonogramu robót i organizacji prac, tak aby uwzględniały możliwość 
jednoczesnego prowadzenia prac budowlanych i pracy muzeum. Powinny zostać określone etapy prac, tak aby plac budowy został wydzielony 
i nie kolidował z pracą 
 
 1.4.7. Ogrodzenie placu budowy i zabezpieczenie chodników  
 
Przed przystąpieniem do wykonania robót Wykonawca zabezpieczy teren budowy, wywiesi tablice informacyjne i ostrzegawcze oraz wykona 
zagospodarowanie placu budowy. 
 Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia Inwestorowi projektu zagospodarowania placu budowy i uzyskania jego akceptacji a także 
do utrzymania porządku na placu budowy.  
 
1.4.8. Zabezpieczenie chodników i jezdni.  
 
Należy zwrócić szczególną uwagę na to, aby nawierzchnia chodników nie uległy uszkodzeniu.  
W przypadku ich uszkodzenia Wykonawca naprawi je na własny koszt. Jeżeli nastąpi konieczność zajęcia chodnika należy to zgłosić do 
właściwego urzędu 
 
 1.5. Nazwy i kody Zgodnie ze słownikiem CVP niniejsze opracowanie obejmuje:  
 
45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne  
45111000-8 Roboty w zakresie burzenia  
45261000-4 Wykonanie pokryć i konstrukcji dachowych  
45420000-1 Roboty ciesielskie  
45261910-6 Naprawa dachów  
45262100-6 Roboty przy wznoszeniu rusztowań  
 
1.6. Określenia podstawowe.  
 
UWAGA: Przy prowadzeniu przedsięwzięcia dopuszcza się wykorzystanie materiałów i urządzeń równoważnych o parametrach 
odpowiadających tym, które zostały wymienione w Specyfikacji Technicznej, Przedmiarach Robót lub Dokumentacji Projektowej na które 
Wykonawca jest zobowiązany uzyskać zgodę Projektanta i Zamawiającego oraz winien wykazać, że oferowane przez niego materiały lub 
urządzenia spełniają wymagania określone przez Zamawiającego.  
Certyfikat zgodności – dokument wydany przez notyfikowaną jednostkę certyfikującą, potwierdzającą, że wyrób i proces jego wytwarzania są 
zgodne ze zharmonizowaną specyfikacją techniczną.  
Deklaracja zgodności – oświadczenia producenta lub jego upoważnionego przedstawiciela, stwierdzające na jego wyłączną odpowiedzialność, 
że wyrób jest zgodny ze zharmonizowaną specyfikacją techniczną. 
 Dokumentacja powykonawcza budowy – składa się z dokumentacji budowy z naniesionymi ewentualnymi zmianami na kopi rysunkami z 
projektu prac budowlanych dokonanymi w trakcie wykonywania robót, a także innych dokumentów. 
 Grupy, klasy, kategorie robót – grupy, klasy i kategorie określone w rozporządzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002r. Roboty 
podstawowe – minimalny zakres prac, które po wykonaniu są możliwe do odebrania pod względem ilości i wymogów jakościowych oraz 
uwzględniające przyjęty stopień scalenia robót.  
Wspólny Słownik Zamówień – system klasyfikacji produktów, usług i robót budowlanych, stworzony na potrzeby zamówień publicznych.  
Wyrób budowlany – wyrób w rozumieniu przepisów o wyrobach budowlanych, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania 
lub zastosowania w sposób trwały w obiekcie budowlanym, wprowadzony do obrotu jak wyrób pojedynczy lub jako zestaw wyrobów do 
stosowania we wzajemnym połączeniu stanowiącym integralna całość użytkową  
 
2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW BUDOWLANYCH  
 
2.1 Wymagania dotyczące właściwości materiałów i wyrobów.  
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Przy wykonywaniu robót budowlanych należy stosować wyroby budowlane o właściwościach użytkowych umożliwiających prawidłowo 
zaprojektowanym i wykonanym obiektom budowlanym spełnienie wymagań podstawowych, określonych w art. 5 Ustawy Prawo Budowlane, 
dopuszczone do obrotu powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie Wykonawca robót powinien przedstawić inspektorowi 
nadzoru inwestorskiego szczegółowe informacje o źródle produkcji, zakupu wyrobów budowlanych i urządzeń przewidywanych do realizacji 
robót – właściwie oznaczonych, posiadających certyfikat na znak bezpieczeństwa, certyfikat zgodności, deklarację zgodności z PN, a także 
inne prawnie określone dokumenty. Kierownik budowy jest obowiązany przez okres wykonywania robót budowlanych przechowywać 
dokumenty, stanowiące podstawę ich wykonania, a także oświadczenia dotyczące wyrobów budowlanych jednostkowo zastosowanych w 
obiekcie budowlanym. Jeżeli dokumentacja projektowa przewiduje zastosowanie materiałów pochodzenia miejscowego, Wykonawca 
przedstawi Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego wszystkie wymagane dokumenty pozwalające na korzystanie z tego źródła oraz określające 
parametry techniczne tego materiału. Źródła uzyskania materiałów. Doboru materiałów należy dokonywać z zachowaniem założonych 
projektem warunków technicznych i użytkowych i uzyskania akceptacji Inspektora nadzoru i Nadzoru autorskiego. Wykonawca przedstawi 
Inspektorowi nadzoru szczegółowe informacje dotyczące zamawiania   lub wydobywania materiałów i odpowiednie aprobaty techniczne lub 
świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. Zatwierdzenie partii materiałów z danego źródła nie 
oznacza automatycznie, że wszelkie materiały z danego źródła uzyskają zatwierdzenie. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań 
w celu udokumentowania, że materiały uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania SST w czasie postępu robót. 
Wszystkie użyte materiały budowlane powinny posiadać atesty i certyfikaty wymagane przepisami w Polsce, spełniać wymagania jakościowe 
określone Polskimi Normami, aprobatami technicznymi, o których mowa w SST. Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym 
Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu budowy Wykonawca ponosi odpowiedzialność za 
spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych wbudowanych materiałów. Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie 
zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i niezapłaceniem. Wykonawca ponosi 
wszelkie koszty związane z dostarczeniem materiałów do wykonania inwestycji.  
 
2.2. Wymagania ogólne dotyczące przechowywania, transportu, warunków dostaw, składowania i kontroli jakości materiałów i wyrobów.  
 
Przechowywanie i składowanie materiałów. Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne 
do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do robót i były dostępne do kontroli Inspektora 
nadzoru. Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem 
nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę. Ogólne wymagania dotyczące transportu. Wykonawca 
jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i 
właściwości przewożonych materiałów. Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w 
dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru, w terminie przewidzianym umową. 
 
 2.3. Materiały i wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie.  
 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny, aby wszystkie materiały i urządzenia wbudowane odpowiadały wymaganiom określonym w art. 10 
Ustawy Prawo Budowlane. Wykonawca uzgodni z inspektorem nadzoru inwestorskiego sposób i termin przekazania informacji o 
przewidywanym użyciu podstawowych materiałów oraz elementów konstrukcyjnych do wykonania robót, a także o aprobatach technicznych i 
certyfikatach zgodności. Urządzenia zasilane energią elektryczną muszą posiadać instalację przeciwporażeniową. Zastosowane urządzenia i 
materiały oraz wyposażenie nie powinny przekraczać dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia wydzielanych 
przez materiały budowlane, urządzenia i elementy wyposażenia w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi określonych 
Zarządzeniem MZiOS z dnia 12.03.1996r. MP nr 19 poz.231. 13  
 
2.4. Materiały nie odpowiadające wymaganiom.  
 
Materiały i elementy budowlane dostarczone przez Wykonawcę na plac budowy, które nie uzyskają akceptacji inspektora nadzoru 
inwestorskiego, powinny być niezwłocznie usunięte z placu budowy. W uzasadnionych przypadkach inspektor nadzoru inwestorskiego w 
uzgodnieniu z projektantem oraz Zamawiającym może pozwolić Wykonawcy na wykorzystanie materiałów lub elementów budowlanych nie 
odpowiadających wymaganiom określonym w dokumentacji projektowej oraz specyfikacjach technicznych.  
 
2.5. Wariantowe stosowanie materiałów.  
 
W przypadku kiedy dokumentacja projektowa przewiduje równoważne stosowanie materiałów i wyrobów, Wykonawca powiadomi Inspektora 
nadzoru inwestorskiego i autora projektu o proponowanym wyborze. Inspektor nadzoru po uzgodnieniu z autorem projektu oraz 
Zamawiającym, podejmie decyzję o zmianie. Wybrany i zaakceptowany przez inspektora materiał lub wyrób nie może być ponownie zmieniany 
bez jego zgody. 
 
 3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN 
 
 Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych 
robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom 
zawartym w ST, PB lub ewentualnie opracowanym projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Inspektora . W przypadku braku ustaleń 
w takich dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora . Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować 
przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora w terminie przewidzianym 
umową. Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. 
Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. Wykonawca dostarczy Inżynierowi kopie 
dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Tam gdzie dokumentacja 
projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inżyniera o 
swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inspektora, nie może być później 
zmieniany bez jego zgody. Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków umowy, zostaną 
przez Inspektora zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót.  
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4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU  
 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót 
i właściwości przewożonych materiałów.  
 Liczba środków transportu musi zapewniać, że roboty będą wykonane i zakończone zgodnie z Kontraktem. Pojazdy używane przez 
Wykonawcę na drogach publicznych muszą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych 
obciążeń osi i innych. Po uprzednim poinstruowaniu przez Inspektora , środki transportu nie odpowiadające tym warunkom będą usunięte z 
placu budowy. Wykonawca powinien utrzymywać wszystkie drogi publiczne i drogi dojazdowe do placu budowy w czystości.  
 
5. WYKONANIE ROBÓT  
 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową lub kontraktem oraz za jakość zastosowanych materiałów i 
wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, wymaganiami SST, PZJ, projektu organizacji robót oraz poleceniami 
Inspektora nadzoru. Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na 
wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a także w normach i wytycznych. Polecenia 
Inspektora nadzoru dotyczące realizacji robót będą wykonywane przez Wykonawcę nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, pod 
groźbą wstrzymania robót. Skutki finansowe z tytułu wstrzymania robót w takiej sytuacji ponosi Wykonawca. Wykonawca opracuje lub zapewni 
opracowanie projektu organizacji budowy. Projekt organizacji budowy obejmuje m.in.:  
 
1) szczegółowe zestawienie ilości robót z charakterystyką techniczną,  
2) metody i systemy wykonania robót z uwzględnieniem środków realizacji, jak: materiały, maszyny i urządzenia pomocnicze, zatrudnienie i 
inne.,  
3) harmonogramy wykonania robót, pracy maszyn i urządzeń,  
4) instrukcje montażowe i bhp, Likwidacja placu budowy.  
 
Wykonawca jest zobowiązany do likwidacji placu budowy i pełnego uporządkowania terenu wokół budowy. Uprzątnięcie terenu budowy 
stanowi wymóg określony przepisami administracyjnymi o porządku. Dokumenty budowy. Ponieważ całość zamierzenia prac budowlanych 
mieści się w zasadach zgłoszeń niewymagających pozwolenia na budowę Inwestor jest zwolniony z rejestrowania dziennika budowy o ile 
organ administracji nie postanowi inaczej. Dziennik budowy oraz protokoły są wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym 
Zamawiającego i Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do końca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialność za 
prowadzenie dziennika budowy lub protokołów zgodnie z obowiązującymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. Zapisy mają być dokonywane 
na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Każdy zapis 
będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska 
służbowego. Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. 
Zapisy i protokoły oraz inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora 
Kontraktu. Zapisy powinny dotyczyć w szczególności: - datę przekazania Wykonawcy terenu budowy, - datę przekazania przez 
Zamawiającego dokumentacji projektowej, - uzgodnienie przez Inspektora programu zapewnienia jakości i harmonogramów robót - terminy 
rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, - przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny 
przerw w robotach, - uwagi i polecenia Inspektora , - daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, - zgłoszenia i daty odbiorów 
robót zanikających i ulegających zakryciu, przejęć częściowych i przejęć ostatecznych robót, - wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, - 
stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w związku z 
warunkami klimatycznymi, - inne istotne informacje o przebiegu robót. Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane będą przedłożone 
Inspektorowi do ustosunkowania się. Decyzje Inspektora wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia 
lub zajęciem stanowiska. Wpis lub protokół od projektanta obliguje Inspektora do ustosunkowania się. Projektant nie jest jednak stroną umowy 
i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy robót. Pozostałe dokumenty budowy. Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz w/w 
wymienionych następujące dokumenty: - pozwolenie na realizację zadania budowlanego, - protokoły przekazania terenu budowy, - umowy 
cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne, - protokoły odbioru robót, - protokoły z narad i ustaleń, - korespondencję na 
budowie Przechowywanie dokumentów budowy. Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio 
zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej 
prawem. Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora i przedstawiane do wglądu na życzenie.  
 
6. KONTROLA JAKOŚCI  
 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonywanych prac, dostarczonych i wbudowanych materiałów oraz montowanych urządzeń i 
sprzętu. Powinien przedstawić, do aprobaty Inżyniera, System Zapewnienia Jakości szczegółowo opisujący plan wykonania prac, techniczne, 
personalne i organizacyjne możliwości gwarantujące wykonanie prac zgodnie z dokumentacją projektową i wymaganiami ST jak również 
instrukcjami i poleceniami wydanymi przez Inżyniera. Celem kontroli jakości jest osiągnięcie wymaganych standardów. Wykonawca jest 
odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Przed zatwierdzeniem Systemu Zapewnienia Jakości Wykonawca przeprowadzi 
testy próbne w celu zademonstrowania ich wystarczalności. Wykonawca powinien przeprowadzać pomiary i badania materiałów z 
częstotliwością zapewniającą, że roboty będą wykonywane zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i ST. Minimalne 
wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w ST, normach i wytycznych, W przypadku, gdy nie zostały one tam 
określone, Inspektor ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową, 
 
 7. OBMIAR ROBÓT 
 
 7.1 Ogólne zasady obmiaru robót  
 
Przy umowie ryczałtowej obmiar robót służy w pierwszym rzędzie do stwierdzenia zaawansowania robót w celu rozliczeń finansowych i 
porównania z harmonogramem robót. Jest istotnym elementem na wypadek przerwania robót z winy Wykonawcy, Inwestora lub czynników 
zewnętrznych i konieczności rozliczenia inwestycji. Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z 
dokumentacją projektową i ST, w jednostkach ustalonych w Przedmiarze Robót.  
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7.2. Zasady określenia ilości robót i materiałów.  
 
Zasady określania obmiarów robót i materiałów zgodnie z zasadami KNR lub specyfikacji technicznych właściwych dla danych robót. 
Obliczanie ilości poszczególnych robót oraz ich jednostki są zgodne z założeniami zawartymi w: instrukcjach od producenta, KNR, KNNR  
 
7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy.  
 
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. Urządzenia i 
sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących to Wykonawca 
będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji. Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w 
całym okresie trwania robót. Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe ( jeżeli będzie to konieczne ) odpowiadające odnośnym 
wymaganiom SST. Będzie utrzymywać to wyposażenie zapewniając w sposób ciągły zachowanie dokładności wg norm zatwierdzonych przez 
Inspektora nadzoru.  
 
7.4. Czas przeprowadzania obmiaru.  
 
Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem odcinków robót, a także w przypadku występowania dłuższej 
przerwy w robotach. Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. Obmiar robót podlegających zakryciu 
przeprowadza się przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane w sposób zrozumiały i 
jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie księgi 
obmiarów. W razie braku miejsca szkice mogą być dołączone w formie oddzielnego załącznika do księgi obmiarów, którego wzór zostanie 
uzgodniony z Zamawiającym.  
 
8. ODBIÓR ROBÓT  
 
8.1. Rodzaje odbioru robót. W zależności od ustaleń odpowiednich SST, roboty podlegają następującym etapom odbioru:  
a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu,  
b) ewentualnie odbiorowi częściowemu, 
 c) odbiorowi ostatecznemu (końcowemu),  
d) odbiorowi po upływie okresu rękojmi,  
e) odbiorowi pogwarancyjnemu.  
 
8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu.  
 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych robót, które w dalszym procesie 
realizacji ulegną zakryciu. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie 
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor nadzoru. Gotowość danej części 
robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem lub protokołem i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiór będzie 
przeprowadzony niezwłocznie, termin przystąpienia do odbioru określi umowa Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor 
nadzoru na podstawie dokumentów zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w 
konfrontacji z dokumentacją projektową, SST i uprzednimi ustaleniami. Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części 
robót. Odbioru częściowego robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor nadzoru. 8.3. 
Odbiór ostateczny.  
 
8.3.1 Zasady odbioru ostatecznego (końcowego) robót.  
 
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. Całkowite 
zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z 
bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Zamawiającego. Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w 
dokumentach umowy, licząc od dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, dokumentów których 
mowa poniżej. Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Inwestora – Zamawiającego przy udziale Wykonawcy. Komisja 
odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz 
zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i SST. W toku odbioru ostatecznego robót komisja rozpozna się z realizacją ustaleń 
przyjętych w trakcie odbiorów robót uzupełniających i poprawkowych. W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub 
robót uzupełniających komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru  ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez komisję, 
że jakość wykonywanych robót w poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i SST z 
uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo ruchu, komisja dokona potrąceń, 
oceniać pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umowy.  
 
8.3.2 Dokumenty do odbioru ostatecznego (końcowe).  
 
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół odbioru ostatecznego robót sporządzony wg wzoru 
ustalonego przez Zamawiającego. Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: · 
dokumentację powykonawczą tj. dokumentację budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w trakcie realizacji robót oraz geodezyjnymi 
pomiarami powykonawczymi, · szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. uzupełniające lub zamienne), · 
protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu i zanikających, · protokoły odbiorów częściowych, · recepty i ustalenia technologiczne, · 
dzienniki budowy lub prac remontowych i księgi obmiarów (oryginały), · wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, 
zgodne z SST i ew. PZJ, · deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z SST i PZJ, · opinię 
technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów załączonych do dokumentów odbioru, wykonanych zgodnie 
z SST i PZJ, · rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących oraz protokoły odbioru i przekazania tych robót właścicielom 
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urządzeń, W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru ostatecznego, 
komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robót. Wszystkie zarządzone przez komisję roboty 
poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Termin wykonania robót poprawkowych i robót 
uzupełniających wyznaczy komisja.  
 
8.3.3 Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji.  
 
Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad, które ujawniają się w okresie 
rękojmi i gwarancji. Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem 
zasad opisanych w tekście „Odbiór ostateczny (końcowy) robót”.  
 
9. ROZLICZENIA ROBÓT  
 
Rozliczenie robót nastąpi zgodnie z warunkami zawartymi w umowie Dla robót wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość 
(kwota) podana przez Wykonawcę i przyjęta przez Zamawiającego. Wynagrodzenie ryczałtowe będzie uwzględniać wszystkie czynności, 
wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w SST i w dokumentacji projektowej. 10. Dokumenty 
odniesienia 1. Podstawę do wykonania robót stanowi dokumentacja:  
 
PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY WYMIANY ISTNIEJĄCYCH POKRYĆ DACHOWYCH Z GONTU DREWNIANEGO 
ŁUPANEGO WRAZ Z ROBOTAMI TOWARZYSZĄCYMI NA BUDYNKACH CENTRUM KULTURY "DWOREK BIAŁOPRĄDNICKI" PRZY 
ULICY  BIAŁOPRĄDNICKIEJ 3 W KRAKOWIE ZLOKALIZOWANYCH W CZĘŚCI DZIAŁKI NR 224, OBRĘB 42, J. EWID. KROWODRZA. 
 
2. Przedmiary robót  
3. Specyfikacja techniczna warunków wykonania im odbioru robót Wykonawca w trakcie realizacji robót zobowiązany jest uwzględniać 
przepisy zawarte w:  
1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo budowlane (jednolity tekst Dz.U. z 2006r. Nr 156, poz.1118 z późn. zm.)  
2. Ustawa z dnia 21 marca 1985r. - o drogach publicznych (jednolity tekst Dz.U. z 2007r. Nr 19, poz. 115z późn. zm.)  
3. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. – o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).  
4. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. – o ochronie przeciwpożarowej (jednolity tekst Dz. U. z 2002 r. Nr 147,poz. 1229).  
5. Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. – o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z późn. zm.).  
6. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. 2008 Nr 25, poz. 150). 
 7. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. – o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz.2086). Rozporządzenia  
1. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. – w sprawie systemów oceny zgodności wyrobów budowlanych oraz 
sposobu ich oznaczania znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041).  
2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. – w sprawie określenia polskich jednostek organizacyjnych upoważnionych 
do wydawania europejskich aprobat technicznych, zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr 209, poz. 
1780).  
3. Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i 
ich usytuowanie (z późniejszymi zmianami)  
4. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997 r. – w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny 
pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).  
5. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. – w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót 
budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).  
6. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. – w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz 
planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).  
7. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. – w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, 
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072).  
8. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. – w sprawie sposobów deklarowania wyrobów budowlanych oraz sposobu 
znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041).  
9. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. – zmieniające rozporządzenie w sprawie dziennika budowy, montażu i 
rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zamawiającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 
2042). 
 Inne dokumenty i instrukcje.  
1. Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych, (tom I, II, III, IV, V) Arkady, Warszawa 2. Warunki techniczne 
wykonania i odbioru robót budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa 2003. 3. Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i 
instalacji, Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001. Pozostałe dokumenty i rozporządzenia 
znajdują się w SST odpowiednich robót.  
UWAGA: Aktualność norm sprawdzić przed zastosowaniem. 
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ST-4 POKRYCIA Z GONTU  
 
1. WSTĘP  
 
1.1. Przedmiot specyfikacji Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru pokryć 
dachowych drewnianych podczas  
 
PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY WYMIANY ISTNIEJĄCYCH POKRYĆ DACHOWYCH Z GONTU DREWNIANEGO 
ŁUPANEGO WRAZ Z ROBOTAMI TOWARZYSZĄCYMI NA BUDYNKACH CENTRUM KULTURY "DWOREK BIAŁOPRĄDNICKI" PRZY 
ULICY  BIAŁOPRĄDNICKIEJ 3 W KRAKOWIE ZLOKALIZOWANYCH W CZĘŚCI DZIAŁKI NR 224, OBRĘB 42, J. EWID. KROWODRZA. 
 
Zakres stosowania Specyfikacji Specyfikacja jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robót wymienionych w 
punkcie 1.1.  
 
1.2. Zakres robót objętych Specyfikacją Specyfikacja techniczna (ST) 
 
 stanowi obowiązującą dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu robót wymienionych w pkt 1 1.3.  
 
Ogólne wymagania dotyczące robót Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość stosowanych materiałów i wykonywanych robót oraz za ich 
zgodność z rysunkami, Specyfikacją oraz zaleceniami Inżyniera. 
 
 2. MATERIAŁY pokrycie – gont drewniany Wykonuje się je z drewna iglastego świerkowego. 
 
 1. Formy: w kształcie klina lub równoległe.  
2. Nachylenie słoja rocznego - Dopuszczalne 90' -30' w stosunku do szerokości gontu  
3. Tolerancja włókien - Dopuszczalna do 50 mm od równoległej w stosunku do krawędzi bocznej w odstępie 300mm od stopki gont: włókna 
biegną równolegle do krawędzi bocznych).  
4. Prostopadłość na stopce gontu - Dopuszczalne: odchylenie do 8% szerokości tylko 2 mm, niezależnie od szerokości gontu.  
5. Sęki – Niedopuszczalne.  
6. Kolor- Dopuszczalne : różnice w zabarwieniu ,które wynikają z naturalnych właściwości drewna.  
7. Pęcherze żywiczne -niedopuszczalne  
8. Ślady owadów- Niedopuszczalne  
9. Rysy, pęknięcia- niedopuszczalne  
10. Wymiary graniczne: długość, szerokość: Dopuszczalne: +25mm do -6mm. Przy 10% dostawy - 6% długości + 25mm - 5 mm dla całej ilości 
Dopuszczalne +- 5% wymiaru nominalnego przy gontach o tej samej szerokości.  
11. Wilgotność gontów stan powietrzno-suchy do 20% wilgotności 
 
Mocowanie: Do mocowania gontów stosuje się gwoździe z płaską główką lub karbowane, spiralne . Muszą one być ocynkowane lub wykonane 
ze stali nierdzewnej wg normy DIN 17440. Do przybijania gontów tradycyjnych należy stosować gwoździe ocynkowane dł. min. 7-8 cm i 
średnicy 2,2 mm. Nadają się również zszywki ze stali nierdzewnej (np. o nr fabrycznym 1.4301 wg normy DIN 17440) o średnicy min. 1,5 mm i 
szerokości grzbietu 10 i 12 mm. Łączniki muszą być wystarczająco długie, aby wniknęły do konstrukcji nośnej na głębokość ok. 24 mm. 
Zalecane długości gwoździ: 7-8 cm. 
 
 Grubość trzpienia ok. 1,8 - 2,5 mm; przy zszywkach >= 1,5 mm (szerokość 10 -12 mm )  
 
Zabezpieczenie: 
Należy zaimpregnować przed grzybami, owadami i ogniem. Preparaty nanosi się pędzlem, wałkiem lub natryskuje na ułożony gont. Gont 
jeszcze nie ułożony można poddać krótkiej kąpieli w roztworze impregnatu. Od spodu gont można impregnować impregnatami wodnymi, od 
góry – impregnatami lakierowymi wodnorozcieńczalnymi, barwiącymi drewno. W miejscach, gdzie gonty stykają się z innymi materiałami mogą 
wystąpić różne przebarwienia. Możliwa jest np. korozja materiałów, które mają kontakt z drewnem. W tym wypadku ważne jest, aby sprawdzić 
wzajemną tolerancję stosowanych materiałów z drewnem, z którego zostały wykonane gonty. Przy gontach drewnianych impregnowanych 
należy sprawdzić tolerancję stosowanych materiałów ze środkami ochronnymi do drewna.  
 
3. SPRZĘT  
 
Specjalistyczny sprzęt dekarski.  
 
4. TRANSPORT  
 
Załadunek, transport, rozładunek i składowanie materiałów pokrycia powinny odbywać się tak aby zachować ich dobry stan techniczny  
 
5. WYKONANIE ROBÓT  
 
Do wykonania pokrycia z gontu należy zatrudnić fachowców, najlepiej brygadę polecaną przez producenta czy dystrybutora - doświadczonych 
dekarzy, wyposażonych nie tylko w wiedzę ale też w odpowiednie narzędzia. Każdy gont powinien być umocowany dwoma gwoździami. 
Odstęp gwoździ od krawędzi gontu w zależności od gatunku drewna i szerokości gontu nie powinien być większy niż 15- 50 mm. Gwoździe 
powinny zostać przykryte przez znajdujące się nad nimi rzędy gontów na długości 30 do 40 mm. Widoczne gwoździe należy usunąć. Gwoździe 
należy wbijać tak głęboko, aby nie zostały zniszczone włókna drewna. Za głęboko wbite gwoździe mogą poluzować gonty lub je rozerwać. 
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Jeżeli istnieje techniczna konieczność, to wtedy możliwe jest mocowanie gontów za pomocą zszywek i gwoździ z użyciem odpowiedniego 
przyrządu do wbijania, który został skonstruowany specjalnie do tego celu. W czasie mocowania gontów trzeba przewidzieć między gontami 
odstępy tzw. fugi ruchome. Szerokość zależy od skurczu stosowanych gontów, od wilgotności zamontowanego drewna i od oczekiwanej, 
przeciętnej wilgotności drewna podczas okresu użytkowania. Im bardziej suche są gonty podczas montażu, tym szersze powinny być fugi. 
Stosuje się przeważnie szerokości fug od 1 do 5 mm. Boczne przemieszczenie fugi musi wynieść min. 30 mm. Odstęp między rzędami gontów 
zależy od części gontu narażonego na działanie pogody ,a także od długości gontów i od nachylenia połaci dachu . Osiowy rozstaw łat 
nośnych powinien być taki sam jak wybrany odstęp między rzędami gontów . Łaty nośne mocuje się zazwyczaj na łatach zabezpieczających 
lub krokwiach za pomocą gwoździ wg normy DIN 1151 lub za pomocą podobnych łączników jak np. śruby, zszywki itp. Wielkość gwoździ 
zależy od grubości łat i powinna odpowiadać normie DIN 1052. Przy bezpośrednim mocowaniu łat do konstrukcji nośnych gwoździe muszą być 
przynajmniej 2.5 raza dłuższe od grubości łaty. Po wykonaniu pokrycia dachowego należy zabezpieczyć gont preparatem hydrofobowym i 
p.poż.  
 
6. KONTROLA JAKOŚCI  
 
Sprawdzeniu podlega: Drewno - powinno być dobrej jakości, bez zgnilizny i z minimalną liczbą sęków ; łączniki – dostosowane do rodzaju 
drewna i jego grubości, oraz rodzaju użytego środka impregnującego jeżeli jest konieczne zabezpieczenie impregnatami należy przedstawić 
odpowiednie deklaracje zgodności  
 
7. OBMIAR ROBÓT  
 
Jednostką obmiaru jest 1 m2 (metr kwadratowy) dla pokrycia dachów 
 
 8. ODBIÓR ROBÓT  
 
Ogólne zasady odbioru robót podano w „Wymagania ogólne” . Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i 
wymaganiami Inspektora, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji dały wyniki pozytywne. Odbiór robót Sprawdzenie 
materiału – niedopuszczalne jest aby były ślady pleśni, zgnilizny, penetracji owadów Sprawdzenie mocowania gontu, Sprawdzenie odstępów 
między rzędami i gontami sprawdzenie wyglądu zewnętrznego pokrycia  
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI  
Cena 1m2 pokrycia obejmuje: zakup i dostawę materiałów, montaż gontu  
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE  
 
10.1. Normy 
 
 DIN 68119 Gonty drewniane  
DIN17440 Łączniki ze stali nierdzewnej 
 DIN1151 Mocowanie na gwoździe  
 DIN68800 Ochrona chemiczna Świadectwa dopuszczenia produktów do wbudowania Instrukcja producenta. 
 
OBRÓBKI BLACHARSKIE  
 
1. WSTĘP  
 
1.1. Przedmiot specyfikacji  
 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robot związanych z obróbkami 
blacharskimi podczas PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY WYMIANY ISTNIEJĄCYCH POKRYĆ DACHOWYCH Z GONTU 
DREWNIANEGO ŁUPANEGO WRAZ Z ROBOTAMI TOWARZYSZĄCYMI NA BUDYNKACH CENTRUM KULTURY "DWOREK 
BIAŁOPRĄDNICKI" PRZY ULICY  BIAŁOPRĄDNICKIEJ 3 W KRAKOWIE ZLOKALIZOWANYCH W CZĘŚCI DZIAŁKI NR 224, OBRĘB 42, J. 
EWID. KROWODRZA. 
 
1.2. Zakres stosowania Specyfikacji  
 
Specyfikacja jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robót wymienionych w punkcie 1.1.  
 
1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją  
 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie : obróbek blacharskich przy 
kominie i w koszach przy dachu ganku.  
 
1.4. Określenia podstawowe Obróbki blacharskie – elementy z blachy montowane wokół kominów, wywietrzaków, wyłazów dachowych, 
czapek kominowych oraz jako pasy nad i pod rynnowe a także jako parapety zaokienne  
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót  
 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość stosowanych materiałów i wykonywanych robót oraz za ich zgodność z rysunkami, Specyfikacją 
oraz zaleceniami Inspektora nadzoru. Obróbki blacharskie łącznie z całym systemem odwodnienia budynku powinny zapobiegać 
przedostawaniu się wody opadowej do konstrukcji 
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 2. MATERIAŁY  
 
Obróbki komina i w koszach przy dachu ganku z blachy miedzianej. Gwoździe i żabki do mocowania blach miedzianych do deskowania 
powinny być miedziane. 
 
 3. SPRZĘT  
 
Specjalistyczny sprzęt dekarski. Nie wolno używać - przecinarek kątowych, pił tarczowych i innych narzędzi, które wydzielając ciepło Mogą 
uszkodzić powłoki ochronne!  
 
4. TRANSPORT 
 
 Załadunek, transport, rozładunek i składowanie materiałów pokrycia powinny odbywać się tak, aby zachować ich dobry stan techniczny  
 
5. WYKONANIE ROBÓT  
 
Obróbki blacharskie z blachy miedzianej o grubości od 0,55 - 0,6 mm oraz 0,7 mm można wykonywać o każdej porze roku, lecz w 
temperaturze nie niższej od +5°C. Robót nie można wykonywać na oblodzonych podłożach. Przy wykonywaniu obróbek blacharskich należy 
pamiętać o konieczności zachowania dylatacji. 30 Dylatacje konstrukcyjne powinny być zabezpieczone w sposób umożliwiający przeniesienie 
ruchów poziomych i pionowych dachu w taki sposób, aby następował szybki odpływ wody z obszaru dylatacji. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI  
 
Wymagana jakość materiałów powinna być potwierdzona przez producenta przez zaświadczenie o jakości lub znakiem kontroli jakości 
zamieszczonym na opakowaniu lub innym równo rzędnym dokumentem. Materiały dostarczone na budowę bez dokumentów potwierdzających 
przez producenta ich jakość nie mogą być dopuszczone do stosowania. Odbiór materiałów powinien obejmować zgodność z dokumentacją 
projektową oraz sprawdzenie właściwości technicznych tych materiałów z wystawionymi atestami wytwórcy. W przypadku zastrzeżeń co do 
zgodności materiału z zaświadczeniem o jakości wystawionym przez producenta – powinien być on zbadany zgodnie z postanowieniami 
normy państwowej. Obróbki blacharskie należy odbierać łącznie z odbiorem pokrycia dachowego. Badania końcowe pokrycia należy 
przeprowadzić po zakończeniu robót po deszczu. Do odbioru technicznego robót wykonawca jest obowiązany przedstawić: dokumentację 
techniczną Przed przystąpieniem do badań należy sprawdzić na podstawie protokołów i zapisów w dzienniku budowy: - czy przygotowane 
podkłady nadawały się do rozpoczęcia robót pokrywczych -czy zastosowane materiały pokrywcze były odpowiedniej jakości - czy zostały 
spełnione warunki wykonania robót – zgodne z niniejszymi warunkami technicznymi – oraz inne wymagania zapisane w dzienniku budowy  
 
7. OBMIAR ROBÓT  
 
Jednostką obmiaru jest 1 m2 (metr kwadratowy) dla obróbek blacharskich  
 
8. ODBIÓR ROBÓT  
 
Ogólne zasady odbioru robót podano w „Wymagania ogólne”. Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i 
wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne. Odbiór polega na 
dokładnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia i obróbek blacharskich i połączenia ich z urządzeniami odwadniającymi, a także 
wykonania na pokryciu ewentualnych zabezpieczeń eksploatacyjnych. Odbiór obróbek blacharskich powinien obejmować: sprawdzenie 
prawidłowości połączeń poziomych i pionowych, sprawdzenie mocowania elementów do deskowania lub ścian  
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI  
 
Cena wykonania 1 m2 obróbek blacharskich obejmuje: roboty przygotowawcze, zakup i dostawę materiałów, wykonanie obróbek blacharskich, 
testy i pomiary  
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE  
 
10.1. Normy PN-EN 612:1999 Rynny dachowe i rury spustowe z blachy. Definicje, podział i wymagania  
PN-EN 506:2002 Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów samonośnych z blachy miedzianej lub cynkowej. 
 PN-EN 504:2002 Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów z blachy miedzianej układanych na ciągłym podłożu 31 
10.2. Inne dokumenty Świadectwa dopuszczenia produktów do wbudowania Instrukcja producenta. 
 
 
 
INSTALACJA ODGROMOWA 
 
 
 1 WSTĘP  
 
1.1 Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
związanych z wykonaniem demontażu zwodów, uchwytów i przewodów odprowadzających instalacji odgromowych na budynkach, a następnie 
ich odtworzeniem z wykorzystaniem nowych materiałów zgodnie z PN-86/E-05003 (obowiązującej w trakcie budowy instalacji odgromowej 
budynków) podczas  
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 PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY WYMIANY ISTNIEJĄCYCH POKRYĆ DACHOWYCH Z GONTU DREWNIANEGO 
ŁUPANEGO WRAZ Z ROBOTAMI TOWARZYSZĄCYMI NA BUDYNKACH CENTRUM KULTURY "DWOREK BIAŁOPRĄDNICKI" PRZY 
ULICY  BIAŁOPRĄDNICKIEJ 3 W KRAKOWIE ZLOKALIZOWANYCH W CZĘŚCI DZIAŁKI NR 224, OBRĘB 42, J. EWID. KROWODRZA. 
 
1.2 Zakres stosowania  
SST Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w 
punkcie 1.1.  
 
1.3 Zakres robót objętych SST  
 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie nowej, zmodernizowanej 
instalacji odgromowej na dachach poszczególnych obiektów. Niniejsza specyfikacja techniczna związana jest z wykonaniem niżej 
wymienionych robót: Pomiar istniejącej instalacji wraz z protokołem demontaż istniejących zwodów i przewodów odprowadzających wraz 
przynależnymi uchwytami, montaż odtworzenie nowych zwodów, przewodów odprowadzających i uchwytów podłączenie wykonanej instalacji 
do istniejącego uziomu otokowego, wymiana złączy krzyżowych łączących nową instalację z istniejącym uziomem otokowym, sporządzenie 
protokołu z pomiarów rezystancji uziemienia (zgodnie z obowiązującymi normami wartość oporności uziemienia nie może być większa od 30 
omów)  
 
1.4 Określenia podstawowe  
 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi normami oraz przepisami i oznaczają wszystkie prace budowlane związane 
z wykonaniem instalacji odgromowej.  
 
1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót  
 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST „Wymagania ogólne” Wykonawca jest odpowiedzialny za realizację robót zgodnie z 
specyfikacją techniczną, poleceniami Konserwatora instalacji elektroenergetycznych PMM oraz zgodnie z art. 5, 22, 23 i 28 ustawy Prawo 
budowlane, Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanomontażowych. Tom V Instalacje elektryczne – Rozdział 16 ". 
Arkady, Warszawa 1988. 36  
 
2 MATERIAŁY  
 
2.1 Ogólne wymagania dotyczące materiałów  
 
Do wykonania instalacji odgromowej mogą być stosowane wyroby producentów krajowych i zagranicznych. Wszystkie materiały użyte do 
wykonania instalacji muszą posiadać aktualne polskie aprobaty techniczne lub odpowiadać Polskim Normom. Wykonawca uzyska przed 
zastosowaniem wyrobu akceptację Inspektora Nadzoru. Odbiór techniczny materiałów powinien być dokonywany według wymagań i w sposób 
określony aktualnymi normami.  
 
2.2 Przewody Instalację należy wykonać z przewodów stalowych ocynkowanych ø 8mm. Dostarczone na budowę przewody powinny być 
proste, czyste od zewnątrz bez widocznych wżerów i ubytków spowodowanych uszkodzeniami. Zaciski uchwyty oraz elementy instalacji 
umieszczone w ziemi powinny mieć atest zastosowania w budownictwie oznaczonym znakiem CE.  
 
3 SPRZĘT  
 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST „Wymagania ogólne”. Wykonawca jest 
zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót, zarówno w 
miejscu tych robót, jak też przy wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku materiałów.  
 
4 TRANSPORT  
 
Przewody, zaciski, bednarka w wiązkach muszą być transportowane na samochodach o odpowiedniej długości. Kształtki należy przewozić w 
odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu, przeładunku i magazynowania elementów do instalacji należy unikać ich zanieczyszczenia.  
 
5 WYKONANIE ROBÓT  
 
Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót uwzględniający wszystkie warunki, w 
jakich będą wykonywane roboty izolacyjne. Roboty demontażowe Demontaż istniejącej instalacji wykonywany będzie bez odzysku elementów. 
Przed przystąpieniem do remontu dachu należy zdemontować instalacje. Elementy stalowe należy pociąć palnikami lub tarczą na odcinki 
długości pozwalającej na zniesienie z budynku i transport. Materiały uzyskane z demontażu należy posegregować i wywieźć na uzgodnione z 
Inwestorem miejsce składowania.. Sposób układania przewodów W całej instalacji wszelkie zagięcia przewodów wykonywane są łagodnymi 
łukami o promieniu nie mniejszym niż 25 cm. Wszystkie połączenia przewodów muszą być bardzo starannie wykonane. Najpewniejszym 
sposobem połączenia jest spawanie przewodów. Jeżeli nie można zastosować spawania, to połączenia mogą być wykonane za pomocą śrub, 
przy czym łączone przewody powinny się stykać na długości około 10 cm. Przewody instalacji piorunochronnej w 37 części nadziemnej 
powinny być zabezpieczone przed korozją przez ocynkowanie, pominiowane polakierowanie itp. Do wykonania instalacji nie wolno stosować 
linek lub prętów aluminiowych. Nie wolno też stosować linek stalowych, tylko ocynkowane pręty stalowe. Zaciski probiercze Zaciski (złącza 
krzyżowe) umieszcza się na każdym przewodzie uziemiającym na wysokości ujednoliconej w zakresie 30 ÷ 180 cm nad ziemią. Zaciski służą 
do przeprowadzania okresowych kontrolnych pomiarów oporności uziomu. Sposób ich wykonania (najczęściej dwie śruby zaciskowe) musi 
umożliwić łatwe odłączenie przewodu uziemiającego od przewodu odprowadzającego w chwili przeprowadzania pomiarów oporności. Badania 
i uruchomienie instalacji Badanie sprawności instalacji należy wykonać zgodnie z Polską Normą .Wartość oporności uziemienia nie może być 
większa od 30 omów. 
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6 KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  
 
Kontrola jakości robót związanych z wykonaniem instalacji powinna być przeprowadzona w czasie wszystkich faz robót zgodnie z 
wymaganiami Polskich Norm i „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano—montażowych .Lenartowicz R., Boczkowski 
A., Wybrańska I.: Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych. Część D: Roboty instalacyjne. Zeszyt 2:Instalacje 
elektryczne i piorunochronie w budynkach użyteczności publicznej. Warszawa, ITB2004. [6] Markiewicz H.: Instalacje elektryczne. Wydanie V. 
Warszawa, WNT 2003. Każda dostarczona partia materiałów powinna być zaopatrzona w świadectwo kontroli jakości producenta. Wyniki 
przeprowadzonych badań należy uznać za dodatnie, jeżeli wszystkie wymagania dla danej fazy robót zostały spełnione. Jeśli którekolwiek z 
wymagań nie zostało spełnione, należy daną fazę robót uznać za niezgodną z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek przeprowadzić 
badanie ponownie.  
 
7 ODBIÓR ROBÓT  
 
Po przeprowadzeniu pomiarów oporności instalacji przewidzianych dla danego rodzaju robót należy dokonać końcowego odbioru technicznego 
instalacji. Przy odbiorze końcowym powinny być dostarczone następujące dokumenty: dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów 
(świadectwa jakości wydane przez dostawców materiałów), protokoły wszystkich odbiorów technicznych częściowych, protokoły badań. 8 
PRZEDMIAR ROBÓT Ogólne zasady przedmiaru robót podano w SST „Wymagania ogólne”.  
 
9 WARUNKI PŁATNOŚCI  
 
Zgodnie z zawartą umową o wykonanie robót. 
 
 10 PRZEPISY ZWIĄZANE  
Lenartowicz R., Boczkowski A., Wybrańska I Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych.  
Część D: Roboty instalacyjne.  
Zeszyt 2: Instalacje elektryczne i piorunochronne w budynkach użyteczności publicznej. Warszawa, ITB 2004 r. 


