
 

 

 

 

Odpowiedź na pytania  z dnia 03.06.2022 r.  dotyczące  projektu wymiany pokryć dachowych na 

budynkach Centrum Kultury "Dworek Białprądnicki" 

 

1.  Czy Zamawiający dopuszcza użycie gontów jako regionalnych? 

 

odpowiedź: 

Należy stosować gonty wg. wytycznych przedstawionych w dokumentacji technicznej. 

 

2.  Czy Zamawiający dopuszcza jednostkowe zastosowanie wyrobu budowlanego jakim jest gont? 

 

odpowiedź: 

 Dopuszcza 

 

3.  Jaka powinno być maksymalna szerokość słojów przyrostu rocznego o przekroju 900 do słojów? 

    NP.4mm, 6mm itp. 

 

odpowiedź: 

 maksymalnie 5mm 

 

4.  Właściwości gontu wskazane w projekcie budowlanym różnią się z tymi wskazanymi w   

     STWiORB- proszę o dokładne sprecyzowanie właściwości gontu. 

 

odpowiedź: 

Właściwości gontu łupanego stosowanego do projektowanego pokrycia dachowego: 

a) Nachylenie słoja rocznego – dopuszczalne w zakresie od 900  do  300  w stosunku do 

szerokości gonta. 

b) Tolerancja włókien  -  dopuszczalna do 50mm od równoległej w stosunku do krawędzi 

bocznej w  Odstępie 300mm od stopki gontu. 

c)  Prostopadłość na stopce gontu – dopuszczalne odchylenie  8% szerokości. 

d) Sęki -  niedopuszczalne na przedniej stronie – dopuszczalne mocno wyrośnięte, 

niedopuszczalne na 60% długości gontów mierzonej od stopki gontu. 

e) Kolor  - dopuszczalne różnice w zabarwieniu, które wynikają z naturalnych właściwości 

drewna. 

f) Pęcherze żywiczne  -  dopuszczalne, jeżeli nie przechodzą na drugą stronę. 

g) Ślady owadów – niedopuszczalne 

h) Rysy  -  rysy i pęknięcia niedopuszczalne. 

i) Biel  -  dopuszczalna w ograniczonym zakresie. 

j) Odkształcenia  -  dopuszczalne odchylenie graniczne od płaszczyzny maksymalnie 4% 

sumy. 

k) Wymiary graniczne – długość, dopuszczalne +25mm do -6mm przy 10% dostawy 6% 



długości. -  szerokość , dopuszczalne +- 5% wymiaru nominalnego przy gontach o tej samej 

szerokości. 

 

5.  W projekcie jest dopuszczona biel w goncie o ograniczonym zakresie. Proszę o sprecyzowanie co   

     oznaczy ograniczony zakres - czy to jest 1% czy 80% części bielastej w goncie, czy może jednak   

    taki gont nie powinien posiadać gont bieli? 

 

odpowiedź: 

maksymalnie 1% 

 

6.  Jaki zakres grubości gontu dopuszcza Zamawiający? (np. od 1,8 cm do 2,5 cm) 

 

odpowiedź: 

Wymiar gonta: przy 50 -  60cm długości, od 8 cm do 13cm szerokości, grubość od  2,5cm do 

2,8cm. 

 

7. Czy Zamawiający zgodnie z projektem dopuszcza sęki czy nie dopuszcza sęków zgodnie ze  

    STWiORB?  W obu dokumentach wskazuje się odmienne stanowisko. 

 

odpowiedź: 

 

a) Sęki -  niedopuszczalne na przedniej stronie – dopuszczalne mocno wyrośnięte, 

niedopuszczalne na 60% długości gontów mierzonej od stopki gontu. 

 

8. Czy Zamawiający dopuszcza gonty cięte piłą? 

 

odpowiedź: 

 Konieczne cięcie jednostkowe  dopuszczalne jest tylko dla tych pozbawionych sęków. 

 

9.  Na podstawie jakich dokumentów/wytycznych będzie weryfikowana jakość gontu - norma polska,  

    krajowa ocena techniczna (aprobata) czy norma DIN 68119 Gonty drewniane, która to jest  

    poświęcona w całości dla gontów typu dranica i która w Polsce nie obowiązuje?  

 

odpowiedź: 

 

DIN 68119 Gonty drewniane 

 

10.  Jaka jest rzeczywista powierzchnia dachów tj. jest zgodna z projektem czy tez z przedmiarem,  

      ponieważ w obu dokumentach podaje się inne  miary. 

 

odpowiedź:  

Różnica w  powierzchni dachów wynika z obmiaru rzeczywistego do podanej wartości obmiaru 

wykonanego przez program kosztorysowy. W projekcie przyjęto większą tolerancję obmiaru. 

 


