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PANEL REKLAMOWY

Urzgdzenie stuzgce do eksponowania reklam umieszczonych w gablocie lub na
elektronicznych powierzchniach reklamowych

NAKAZ ZAKAZ
wykonania z metalu, tworzywa e wykonania niezgodnie z podanymi
sztucznego lub szkta wymiarami
maksymalne wymiary do 2,5m e uzycia innych materiatéw niz
wysokosci i do 1,6m szerokoSci wskazane
maksymalne wymiary gabloty e przekroczenia dopuszczalnej liczby
wewnetrznej: do 1,8m wysokosci, do paneli
1,2m szerokosci e usytuowania w innej lokalizacji

LOKALIZACJA

w wiatach przystankowych komunikacji miejskiej — maksymalnie dwa panele, jezeli
Sciana tylna sktada sie z min. 6 segmentéw to trzy panele,

w przejsciach podziemnych, w odlegtosci pomiedzy panelami co najmniej 2 m;
jeden panel na wolnostojgcych obiektach budowlanych o powierzchni zabudowy do
35 m2 takich jak: kiosk, toaleta

jeden panel, w odlegtosci nie wiekszej niz 50 m od budynku restauracji typu
drive-thru

DOPUSZCZENIA

dopuszczalne jest uzycie projekcji Swietlnych i elementéw ruchomych lub
emitujgcych $wiatto o zmieniajgcym sie natezeniu(btyskowe lub pulsujgce), takich
jak: ekrany LED, LCD w przypadku paneli reklamowych
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BANER

Powfoka rozpinana na krawedziach, wykonana z miekkich materiatow takich jak: tkanina,
tekstylia, folia, PCV

NAKAZ ZAKAZ
e sytuowania tylko na czas e umieszczenia w innej lokalizacji niz
wykonywania robot budowlanych, wskazane np.:
e czas ekspozycji nie moze = umieszczenie na Scianie budynku
przekroczy¢ 12 miesiecy i nie = umieszczenie na ogrodzeniu
czesciej niz co 7 lat

LOKALIZACJA

e na rusztowaniu budowlanym, przy obiekcie budowlanym, w zwigzku z
prowadzeniem robot budowlanych, przy czym powierzchnia ekspozycji reklamy na
banerze nie moze przekracza¢ 50% powierzchni baneru

e sytuowanie na czas przedsiewzie¢ plenerowych wytgcznie w okreslonym miejscu
organizacji przedsiewziecia plenerowego, na okreslony czas (c.d. Uchwata
Krajobrazowa)

DOPUSZCZENIA

e dopuszcza sie by pozostata powierzchnia baneru stanowita odzwierciedlenie
elewacji obiektu budowlanego
e dopuszcza sie podswietlenie swiattem barwy biatej
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SZYLD

tablica reklamowa lub urzgdzenie reklamowe informujgce o dziatalno$ci prowadzonej na
nieruchomosci, na ktorej ta tablica reklamowa lub urzgdzenie reklamowe sie znajdujg

NAKAZ

ZAKAZ

powierzchnia szyldu na budynku nie
moze przekroczy¢ wartosci 15%

powierzchni elewaciji frontowej
parteru

e przekroczenia dopuszczalnych
wymiaréw szyldu,

powierzchnia kazdego szyldu musi e umieszczenia wiecej niz 1 szyldu na
by¢ wieksza od powierzchni formatu nieruchomosci przez podmiot
A4 prowadzacy w niej dziatalnos¢

1 szyld na nieruchomosci przez

podmiot prowadzgcy w niej
dziatalnosc

LOKALIZACJA

Mozliwos¢ usytuowania w nastepujgcy sposob:

ptasko na elewacji frontowej parteru w ramach poziomego rzedu, na wysokosci co
najmniej 2,50m od poziomu terenu (dolna krawedz)

ptasko na elewacji w ramach pionowych paséw sytuowanych po jednej lub po obu
stronach gtéwnego wejscia do budynku

w goérnej czesci okna/witryny/drzwi ale nie wiecej niz na ich 1/3 tejze powierzchni

na wysiegniku:

= prostopadle do elewacji parteru

* 0 wymiarze: dlugosc¢ 0,

8m, wysokosc¢ 0,6m

= odlegtos¢ miedzy szyldami co najmniej 5m
alternatywnie mozna szyldy usytuowac na totemie na dziatkach
niezabudowanych, wymiary totemu: do 3m wysokosci, do 1,6m szerokosci,
wysokos$¢ od poziomu terenu do 3,5m

DOPUSZCZENIA

w budynku o wysokosci do 9m, posiadajgcym co najmniej dwie kondygnacje
nadziemne uzytkowane w celach innych niz mieszkaniowe, dodatkowo jeden szyld
na budynku o wymiarach: wysokos¢ do 1m, szerokos¢ do 2m usytuowany ptasko na
elewacji tego budynku lub na dachu

w budynku o wysokosci od 9m do 25m z dachem ptaskim (spadek do 12°) mozliwe
zlokalizowanie szyldow o maksymalnych wymiarach wysokos¢ do 1,5m, szerokos¢
do 3m, umieszczonych w ramach jednego poziomego rzedu:

= na attyce wienczacej elewacje budynku

= na dachu

a tgczna powierzchnia ekspozycji szyldow usytuowanych na catym budynku nie jest

wieksza niz 22,5% powierzchni

elewacji frontowej parteru




w budynku o wysokosci powyzej 25m z dachem ptaskim (spadek do 12°) mozliwe
Zlokalizowanie szyldéw o maksymalnych wymiarach wysokos$¢ do 2m, szerokos¢ do
7m, umieszczonych w ramach jednego poziomego rzedu:
= na attyce wienczacej elewacje budynku
* na dachu
a tgczna powierzchnia ekspozycji szyldéw usytuowanych na catym budynku nie byta
wieksza niz 30% powierzchni elewacji frontowej parteru

w lokalu usytuowanym poza parterem budynku, dostepnym z przestrzeni publicznej
dopuszcza sie umieszczenie jednego szyldu o powierzchni odpowiadajgcej
maksymalnie formatowi A3, na drzwiach wejsciowych do tego lokalu znajdujgcych
sie poza parterem budynku

dla wolnostojgcych obiektéw budowlanych o powierzchni zabudowy do 35m?i
wysokosci do 5m dopuszcza sie sytuowanie szyldow takze na elewacjach innych
niz frontowa pod warunkiem aby tgczna powierzchnia ekspozycji szyldow na danej
elewacji nie przekroczyta 15% powierzchni elewacji frontowej parteru

Dodatkowo, szyldy mozna umiesci¢ na co drugim lambrekinie otaczajgcym czasze
parasola w ogrédku gastronomicznym

Sytuowanie szyldéw w formie neonéw rurkowych o wysokosci do 2m na elewacjach
lub na dachach budynkow, w taki sposob, aby tgczna powierzchnia ekspozyciji
szyldow na catym obiekcie mogta ulec zwigkszeniu dodatkowo o 10% w stosunku
do wielkosci 15% powierzchni elewacji frontowej parteru
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Tablica reklamowa o wymiarach 12m? albo 18m? z tolerancjg +/- 5% o nie wigcej niz dwoch
powierzchniach ekspozyciji

Nie dopuszcza sie lokalizacji billboardow w tej Strefie z wyjatkiem terendw
towarzyszacym obiektom ustug (patrz Uchwata Krajobrazowa)
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SLUP PLAKATOWO — REKLAMOWY ,,OKRAGLAK”

Urzgdzenie w ksztafcie walca , stuzgce do umieszczania reklam; bezpo$rednio na nim lub
W umieszczonej na nim gablocie

NAKAZ ZAKAZ

¢ \Wykonania z materiatow innych niz
wskazane

e Niezachowania minimalnych
odlegtosci od innych stupow
plakatowo- reklamowych lub wiat
przystankowych komunikacji
miejskiej

e Zwienczenia w formie walca o
Srednicy do 1,6m i wysokosci 0,5m

e Wykonany z drewna, metalu,
tworzywa sztucznego lub szkta o
wymiarach: wysoko$¢ do 4,2m,
srednica do 1,4m

LOKALIZACJA

e w odlegtosci co najmniej 15m od innego stupa plakatowo-reklamowego
e w odlegtosci co najmniej 15m od wiaty przystankowej komunikacji miejskiej

DOPUSZCZENIA

o dopuszczalne jest uzycie projekcji Swietlnych i elementéw ruchomych lub
emitujgcych swiatto o zmieniajgcym sie natezeniu(btyskowe lub pulsujgce), takich
jak: ekrany LED, LCD stupdw plakatowo - reklamowych
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Tablica reklamowa o powierzchni do 5m? i wysokosci do 3,5m.

Nie dopuszcza sie lokalizacji innej reklamy wolnostojgcej w tej Strefie
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Inna reklama umieszczona na obiekcie budowlanym

NAKAZ

ZAKAZ

sytuowania na elewacji frontowe]
parteru

powierzchnia wszystkich urzadzen i
tablic reklamowych (w tym szyldéw)
nie moze przekroczy¢ wartosci 15%
powierzchni elewacji frontowe]
parteru

wykonania: z drewna, szkta, metalu
(w tym stali, stali ocynkowanej,
stopéw metali kolorowych), dibondu,
pleksi lub innych tworzyw sztucznych

lokalizacji na stupach
osSwietleniowych i trakcyjnych
lokalizacji na budowlach
przeciwpowodziowych oraz obiektach
i urzgdzeniach przeznaczonych na
potrzeby ochrony przed powodzig
lokalizacji na nawierzchniach placow,
drog

wykorzystania projekcji swietlnych i
elementéw ruchomych lub
emitujgcych swiatto o zmieniajgcym
sie natezeniu z wytgczeniem
wyposazenia przystankow
komunikacji miejskiej

uzycie niedozwolonych materiatdw
przekroczenie wskazanych
parametrow

LOKALIZACJA

W sposob niezastaniajgcy okien, drzwi, detali architektonicznych obiektu

budowlanego

DOPUSZCZENIA

na $cianach slepych budynkéw dopuszcza sie sytuowanie jednej tablicy
reklamowej lub jednego urzadzenia reklamowego o powierzchni do 12m?
dopuszcza sie na $cianach budynkéw slepych sytuowanie jednego muralu
reklamowego o powierzchni do 12m? (fgczna powierzchnia wszystkich tablic i
urzgdzen reklamowych na budynku nie moze przekroczy¢ 15% powierzchni

elewacji frontowej parteru)




