Wykonawca pomiarow:

Ustugi Remontowo-Budowlane Zbigniew Olszowski
Gotkowice Gorne 32

33-388 Gotkowice

8501332399

e-mail:z.olszowski@gmail.com

Protokdt z pomiaréow ochronnych

04/2021/SP105/0dgr.

Zleceniodawca:
Gmina Miejska Krakéw

Miejsce przeprowadzenia pomiarow:
Szkota Podstawowa Nr 105

0s. Sfoneczne 12

Krakéw 31-957

Rodzaj pomiaréw: Okresowe badania Pogoda: Sfoneczna

Data pomiarow: 2021-04-13 Data nastepnych pomiaréw: 2026-04-13
Instalacja:

C  Nowa U Rozbudowa 0  Modyfikacja 2 Istniejaca
Orzeczenie:

Instalacja nadaje si¢ do eksploataciiygyya: pess

2oighighy on 0-BULOGLAL.  Zbigniew zowski
33-388 Gotko, ;gﬁ:""?’" _ Uprawniony do il Crac
NIP 734-102-gg, owice Gorne 32 pomiarowo kontrol

REGON 49055217 Nr upr. E1/BT1/175K
-332-399 do 15 kV - waznd

Dyr r Szkoty

mgr Ewa Pia¥eczna-Donhéffner
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04/2021/SP105/0dgr.

Data pomiaréw:2021-04-13
Wykonawca pomiaréw: Ustugi Remontowo-Budowlane Zbigniew Olszowski:Gofkowice Gorne 32 33-388 Gotkowice
Pomiarawey: Zhigniew Olszawski; Pawet Witnik

Miejsce przeprowadzenia pomiaréw: Szkota Podstawowa Nr 105; os. Sloneczne 12; Krakéw 31-957

(Wyniki pomiarowe |
[Budynek ]
[ Badanie stanu instalacji odgromowej i uziomow |
Lp | Symbol] — Badany punkt RsID] | Kg | RsxD] | RalQ] | Ocena
1 1|Ztacze kontrolne 5,87 Z2 1291 20,00 Pozytywna
2 2|Ztacze kontrolne 412 22 9.06 20,00{ Pozytywna
3 3|Ztacze kontroine 8,43 2,2 18,95 20,00f Pozytywna
4 4/Zfacze kontrolne 8,56 2,2 18,83 20,00] Pozytywna
5 5|Zigcze kontrolne 9,04 22 19,89 20,00| Pozytywna
8 6|Ztacze kontroine 8,12 22 17,86 20,00{ Pozytywna
T 7|Ztacze kontroine 5,12 2.2 11,26 20,00 Pozytywna
8 8|Ztacze kontrolne 482 2,2 10,60 20,00{ Pozytywna
9 9 Ztacze kontrolne 312 2.2 8,86 2000{ Pozytywna
10 10{Zigcze kontrolne 1,43 2,2 3,15 20,00{ Pozytywna
1 11|Ztacze kontrolne 1,13 2.2 2,49 20,00f Pozytywna
12 12|Ztgcze kontrolne 0,65 22 1,43 20,00 Pozytywna
13 13|Ztacze kontrolne 0,48 2,2 1,06 20,00| Pozytywna
14 14|Ziacze kontrolne 1,00 22 2,20 20,00] Pozytywna
15 15|Ztacze kontrolne 0,94 22 2,07 20,00, Pozytywna
16 16|Ztgcze kontrolne 0,83 2.2 1,83 20,00| Pozytywna
17 17|Ztacze kontrolne 5,82 2.2 12,80 20,00 Pozytywna
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04/2021/SP105/0dgr. Data pomiaréw:2021-04-13
Wykonawca pomiaréw: Ustugi Remontowo-Budowlane Zbigniew Olszowski;Gotkowice Gorne 32 33-388 Gofkowice

Pamiarowey: Zbigniew Olszowski, Pawet Witnik
Miejsce przeprowadzenia pomiaréw: Szkota Podstawowa Nr 105; os. Stoneczne 12; Krakow 31-957

Legenda
Badanie stanu instalacji odgromowej i uziomoéw

Rs [Q] : Warto$¢ rezystancji zmierzonej

Kg : Wspbtczynnik gruntu, korekcyiny

Rsx [Q] : Wyliczona warto$¢ rezystancji wg wzoru: Rs * Kg
Ra [Q] : Wartos¢ rezystancji wymaganej

Ocena : Ocena pomiaru: pozytywna gdy Rs<=Ra
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04/2021/SP105/0dgr. Data pomiarow:2021-04-13

Wykonawca pomiardw: Ustugi Remontowo-Budowlane Zbigniew Olszowski;Gotkowice Gorne 32 33-388 Gotkowice

Pamiatawey: Zhigniew Qlszowski, Pawet Witnik
Miejsce przeprowadzenia pomiaréw: Szkota Podstawowa Nr 105; os. Stoneczne 12; Krakéw 31-957

Warunki przeprowadzenia badan stanu instalacji odgromowej

Pomiary rezystanciji uziemienia przeprowadzono zgodnie z zaleceniami normy PN-HD 60364-6:2008,
zatgcznik C, przyrzadami zgodnymi, co do metody opisanej w przywotanej normie, w $wietle wymagan
stawianych przez PN-IEC60364-5-54:1999.

Ciagtosé przewodbw odgromowych w naziemnej czeéci zachowana.

Wykaz przyrzadow znajduje si¢ na koncu protokotu. Po przeprowadzonych ogledzinach instalaciji
uziemiajgcej nalezy oznaczy¢ stopier skorodowania uziomu.

1) W okresie od czerwca do wrzes$nia wigcznie, a z wyjatkiem trzydniowych okresow po dtugotrwatych
opadach.

2) Poza okresem jw. z wyjatkiem trzydniowych okreséw po diugotrwatych opadach lub stopieniu sig Sniegu
3) W okresie trzech dni po dtugotrwatych opadach lub stopieniu sie Sniegu
R, xkyg = R = Ry,
gdzie:
R

= - zmierzona warto$¢ rezystancji uziemienia [Q]
r - rzeczywista wartosc rezystancji uziemienia {Q]

I

w - wymagana wartos¢ rezystancji uziemienia [Q]

-

9 - warto$¢ wspotczynnika korekcyjnego

Warto$¢ wspotczynnika korekcji w zaleznosci od rodzaju uziomu oraz gruntu:

Wartosc wspotczynnika kyg
Rodzaj Parametry | Rezystywnos¢ Stan gruntu w czasie
uziomu uziemu gruntu [0} wik onywania pomiarow
suchy | wilgotny” | mokry’
Fojedynczy
uziom L <30m downlna 14 22 30
poziomy
p=200 1 18 24
S < 900mm?
Uziom p =200 14 22 30
kratowy p % 200 11 13 14
S > 900mm’
p > 200 1.2 1B 20
Uziom =2 5+5m dowalna 12 16 20
Ry L>5m dowolna 1.1 12 13

1) W okresie od czerwca do wrzesnia wigcznie, a z wyjatkiem trzydniowych okreséw po diugotrwatych opadach.
2) Poza okresem j.w. z wyjatkiem trzydniowych okreséw po diugotrwalych opadach lub stopieniu sig Sniegu
3) W okresie trzech dni po diugotrwatych opadach lub stopieniu sie sniegu

Najwieksze dopuszczalne wartosci rezystancji uziemienia wynosza: =

a) dla uziomow poziomych, pionowych i mieszanych oraz stép fundamentowych:
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04/2021/SP105/0dgr.

Data pomiaréw;2021-04-13

Wykonawca pomiaréw: Ustugi Remontowo-Budowlane Zbigniew Olszowski;Gotkowice Gorne 32 33-388 Gotkowice

Pamiarowey: Zbigniew Qlszowski, Pawet Witnik

Miejsce przeprowadzenia pomiaréw: Szkota Podstawowa Nr 105; os. Stoneczne 12; Krakéw 31-957

« grunt podmokty, bagienny, prochniczy, torfisty, gliniasty - 10Q
+ wszystkie posrednie rodzaje gruntu = 20Q
e grunt kamienisty i skalisty - 40Q
b) dla uzioméw otokowych i faw fundamentowych:
e grunt podmokty, bagienny, préchniczy, torfisty, gliniasty - 15Q

e wszystkie posrednie rodzaje gruntu - 30Q

o grunt kamienisty i skalisty - 50Q
Warto$é wypadkowa wszystkich uziemien obiektu nie moze by¢ wieksza niz:

a) dla uziomow poziomych, pionowych i mieszanych oraz stép fundamentowych:
e grunt kamienisty i skalisty - 10Q

s pozostate rodzaje gruntu - 7Q
b) dla uzioméw otokowych i faw fundamentowych:

e grunt kamienisty i skalisty - 15Q

e pozostafe rodzaje gruntu - 100

* Opracowane przez Centralny O$rodek Badawczo-Rozwojowy Instalacii i Urzadzen Elektrycznych ,Elektromontaz’
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04/2021/SP105/odgr. Data pomiaréw:2021-04-13
Wykonawca pomiarow: Usiugi Remontowo-Budowlane Zbigniew Olszowski Gotkowice Gorne 32 33-388 Gotkowice
Pamiarowey: Zbigniew Qlszowski; Pawet Witnik
Miejsce przeprowadzenia pomiaréw: Szkota Podstawowa Nr 105; os. Sloneczne 12; Krakéw 31-957

Akty prawne i dokumenty normalizacyjne
1. Ustawa z dnia 07.07.1994 r. Prawo budowlane - 2 p2n.zm.
Ustawa z dnia 10.04.1997 r. Prawo energetyczne - z pézn.zm.
3. Rozporzadzenia MPIPS z dnia 26.09.1997 r. w sprawie ogolnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy -

z pézn.zm.

4. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 28 marca 2013 r.w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy urzadzeniach
energetycznych.

Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o zmianie ustawy - Kodeks pracy.

Rozporzadzenia MPIPS 2 dnia 28.05.1996 1. w sprawie rodzajéw prac wymagajacych szczegdingj sprawnoscl psychofizyczne] - 2
pozn.zm.

7. Rozporzadzenia MGPiPS z dnia 28.04.2003 r. w sprawie szczegolowych zasad stwierdzania posiadanych kwalifikacji przez osoby
zajmujgce sie eksploatacja urzadzen, instalacji i sieci - z pézn.zm.

8. Rozporzadzenia MGPIPS z dnia 20.02.2003 r. w sprawie przyrzadow pomiarowych podiegajacych prawnej kontroli metrologicznej
oraz przyrzadéw pomiarowych, ktdre sa legalizowane bez zatwierdzenia typu - Dz.U. nr 41 z 2003 r. poz. 351 (z pozn.zm.).

9. Rozporzadzenia Mi 2 dnia 07.04.2004 r. w sprawie warunkow techniczryeh jakin powinny odpowiadat budynki i ich usytuowanie-
Dz.U.2010 nr 239 poz. 1597.

10. PN-HD 60364-6: 2008 Instalacje elektryczne niskiego napigcia - Czes¢ 6. Sprawdzenie.

11. PN-IEC 60364 - Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych (norma wieloarkuszowa).

12. PN-IEC 60050-95:2001 - Miedzynarodowy stownik terminologiczny elektryki. Uziemienia i ochrona przeciwporazeniowa.

13. PN-IEC 60050-826:2007P - Miedzynarodowy stownik terminologiczny elektryki. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
14. PN-EN 61140:2005 (U) - Ochrona przed porazeniem pradem elektrycznym -Wspéine aspekty instalacii i urzadzen.

15. PN-IEC 60038:1999 - Napiecia znormalizowane |EC.

16. PN-EN 60445:2011 - Zasady podstawowe | bezpieczeristwa przy wspotdziataniu czlowieka z maszyna, oznaczanie i identyfikacja -
Oznaczenia identyfikacyjne zaciskéw urzadzen i zakoniczen zyl przewodow oraz ogdlne zasady systemu alfanumerycznego.

17. PN-EN 60446:2011 - Zasady podstawowe i bezpieczenstwa przy wspétdziataniu cziowieka z maszyna, oznaczanie i identyfikacja -
Oznaczenia identyfikacyjne przewoddw elektrycznych barwami i cyframi.

18. PN-EN 60529:2003 - Stopnie ochrony zapewniane przez obudowy (Kod IP).

19. PN-EN 80817-2:2003 - Symbole graficzne stosowane w schematach - Czgs¢ 2: Symbole elementow, symbole rozrozniajace i inne
symbole ogdinego przeznaczenia.

20. PN-EN 60073:2003 (U) - Zasady i bezpieczenistwa przy wspdldziataniu czlowieka z maszyna, oznaczanie i identyfikacja. Zasady
kodowania wskaznikéw i elementéw manipulacyjnych.

21. PN-EN 80417-1:2002 (U) - Symbole graficzne stosowane w urzadzeniach. Czg$¢ 1: Przeglad i zastosowanie.
22. PN-IEC 755+A1+A2:1996 - Wymagania ogdlne dotyczace urzadzeti ochronnych réznicowopradowych.

23. PN-E-04700:1998/Az1:2000 - Urzadzenia i uklady elektryczne w obiektach elektroenergetycznych - Wytyczne przeprowadzania
pomontazowych badar odbiorczych.

24. PN-EN 62841-1:2015-11 - Narzedzia reczne o napedzie elektrycznym. Bezpieczeristwo uZytkowania. Czes¢ 1: Wymagania ogoine.

25. PN-88/E-08400-10 - Narzedzia reczne o napedzie elektrycznym. Bezpieczenstwo uzytkowania. Badania kontroine w czasie
eksploataciji.

26. PN-EN 62305-1:2011, Ochrona odgromowa - Czes$¢ 1: Zasady ogéine.

27. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 listopada 2005 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac bazy
i stacje paliw ptynnych, rurociagi przesytowe dalekosiezne stuzace do transportu ropy naftowej i produktéw naftowych i ich
usytuowanie (Dz. U. z dnia 14 grudnia 2005 1.).

28. PN-HD 60364-6:2016-07 - wersja angielska.
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04/2021/SP105/odgr.
Wykonawca pomiaréw: Usiugi Remontowo-Budowlane Zbigniew Olszowski;Golkowice Gorne 32 33-388 Gotkowice

Pamiarawcy: Zbigniew Olszawski, Pawet Witnik
Miejsce przeprowadzenia pomiaréw: Szkota Podstawowa Nr 105; os. Stoneczne 12, Krakéw 31-857

Data pomiarow:2021-04-13

Osoby wykonujgce pomiary:

Numer

Imie Nazwisko Adres froee Stanowisko Podpis
Zbigniew © szowski
DA/BT0117519 b .k pdo ik st elek?rypcrz:cvch
R Cop E1/871/175/19 | SPrawdzajacy mm}q ATRJG , D1/BTOATSINO
892:?60%1& Pawel Witnik
itni ST U iony do a
Pawet Witnik 305.664-1D- Pomiarowiec po mehmml prac yeh
2018 Nr upr. 892/664/1E/2018
Nr upr. 805/664/1D/2018
[ Identyfikacja uzytych przyrzadéw:
_ Producent Model Numer seryjny
[ SONEL MPI 511 NO 522195

04/2021/SP105/odgr.

79




04/2021/SP105/0dgr. Data pomiarow:2021-04-13
Wykonawca pomiardw: Uslugi Remontowo-Budowlane Zbigniew Olszowski;Gotkowice Gorne 32 33-388 Gotkowice
Pomiarawey: Zhigniew Olszowski, Pawet Witnik
Miejsce przeprowadzenia pomiaréw: Szkota Podstawowa Nr 105; os. Stoneczne 12; Krakéw 31-957

|Statystyki

1. Badanie stanu instalacji odgromowej i uziomow

* Punktéw pomiarowych:17
» Pozytywnych wynikéw:17

Podsumowanie:

« Punktow pomiarowych:17

« Obwodow 1-fazowych:0

* Obwodow 3-fazowych:0

» Pozytywnych wynikow:17

= Negatywnych wynikéw:0

* Nieustalonych wynikow:0

« llo&¢ uwag:0

» Przebadano obiektéw/pomieszczen:0
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04/2021/SP105/odgr.

Pamiarowey: Zbigniew Olszawski, Pawet Witnik

Data pomiarow:2021-04-13
Wykonawea pomiarow: Usiugi Remontowo-Budowlane Zbigniew Olszowski;Gotkowice Gorne 32 33-388 Gotkowice

Miejsce przeprowadzenia pomiarow: Szkota Podstawowa Nr 105; os. Stoneczne 12; Krakéw 31-857

[Spis' tresci:

Wyniki pomiarowe

Budynek

Legenda

Warunki préb
Akty prawne

Informacje dodatkowe
Statystyki
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