
ZAPLECZE HALI SPORTOWEJ w Ośrodku " JORDANOVA " w Gołkowicach Górnych 

KLIMATYZACJA  

STREFA nr 1 

Dwa komplety klimatyzatorów ściennych- niezależnych o mocy ok. 5 kW dla sali nr 1 i sali numer 2. 

STREFA RELAKSU - nr 2 

Dwa klimatyzatory o mocy 2,6 kW dla strefy relaksu i korytarza. 

 

Jednostki wewnętrzne typu ściennego w kolorze białym. 

Agregaty zlokalizowane na ścianie od strony kotłowni. 

Skropliny z jednostek wewnętrznych należy odprowadzić na zewnątrz lub do kanalizacji 

/ umywalki z syfonami / 

 

WENTYLACJA 

Cztery układy wyciągowe  oraz dwa układy nawiewne. 

Wentylacja wyciągowa oparta na wentylatorach kanałowych. 

Układy wyciągowe zostaną wpięte w istniejące przewody wentylacji grawitacyjnej. 

Uruchomienie wentylacji nastąpi przez czujniki ruchu lub zadziałanie oświetlenia. 

Dodatkowo dla zrównoważenia bilansu powietrza wywiewnego należy wykonać  

układy nawiewne z wentylatorami nawiewnymi i nagrzewnicami elektrycznymi 

dla podgrzania powietrza nawiewnego w zimie. 

 

Do zasilania klimatyzatorów , wentylatorów i nagrzewnic należy wykonać  

instalację elektryczną .  

Dla potrzeb skroplin klimatyzacji należy dostosować instalacje kanalizacji. 

 

 


