PROTOKOL

z okresowej kontroli pétrocznej stanu technicznego

budynku szkolhego /przedszkola

Uwaga: Kontrola powinna by¢ przeprowadzona w porze wiosennej

Podstawa prawna: art. 62 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo budowlane (Dz. U. nr 243 z 2010 roku,
poz. 1623),
§ 4 - § 6 rozporzgdzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 1999 roku
w sprawie warunkéw technicznych uzytkowania budynkéw mieszkalnych (Dz. U. nr 74, poz. 836).

l. Zakres kontroli obejmuje sprawdzenie:

1) wykonania zalecen z poprzednich kontroli,

2) elementéw budynku narazonych na szkodliwe wplywy atmosferyczne i niszczace dziatania czynnikow wystepujgcych
podczas uzytkowania budynku, ktérych uszkodzenia mogg powodowaé zagrozenie dla: bezpieczenstwa osob,
$rodowiska oraz konstrukcji budynku,

3) instalacji: centralnego ogrzewania i cieptej wody uzytkowej, elementéw instalacji kanalizacyjnej odprowadzajacych $cieki
z budynku, instalacji gazowych oraz przewodéw kominowych (dymowych, spalinowych, wentylacyjnych).

Data kontroli: | 19.11.2024r. | Data nastepnej kontroli: | Maj 2025r.
1. Informacje ogélne o budynku:
Specjalny Osrodek Szkolno-Wychowawczy nr 2
Rodzaj: Budynek szkoty + facznik
Budynek internatu
Adres: Ul. Zamoyskiego 100 w Krakowie
imie,
Wiasciciel lub nazwisko, | Aneta Halabowska
zarzadca adres:
telefon:
Rodzaj konstrukcji D zelbetowa murowana | | drewniana [ | stalowa

& przewody dymowe, spalinowe, wentylacyjne* - grawitacyjne

X] przewody dymowe, spalinowe, wentylacyjne z ciggiem wymuszonym mechanicznie*
Wyposazenie [E instalacja gazowa: gaz przewodowy, gaz-plynny-{pejedyncza-butla,zbiornik)*

IE instalacja: cieptej wody uzytkowej, centralnego ogrzewania

R] instalacje i urzgdzenia elektryczne, monitoring

Rok budowy 1963r Pow. uzytkowa

Kubatura 7532m? + 110850 m? | llosé kondygnacji o
Pow. zabudowy 1 686,29m2+ 1 305,94m?

1. Sprawdzenie wykonania zalecen z poprzednich kontroli:

Przed rozpoczeciem kontroli zapoznano sie z:

1. protokotami z poprzednich kontroli: potroczny z listopada 2023r. sporzgdzony przez Anne Olesinskg — Baran.
Protokét z piecioletniej kontroli stanu technicznego z maja 2024r sporzadzony przez Anne Olesifiska-Baran.
Protokot z przeglgdu kominiarskiego 528403/2024 z dnia 09.05.2024r.

Protokot z badania szczelnosci inst. gazowe] z dnia 03.05.2024r dla 3 mieszkan i budynku Internatu.

2. zgtoszeniami uzytkownikéw lokali dot. usterek, uszkodzen lub zniszczen elementéw budynkéw: .=

3. innymi dokumentami majacymi znaczenie dla oceny stanu technicznego:

Protokét z przegladu podrecznego sprzetu p.poz i hydrantow z 28.02.2024r.

Protokét z pomiaréw elektrycznych nr 4/2024 z marzec 2024r.

Protokét z pomiaréw elektrycznych nr 5/2024 z marzec 2024r.

Protokot z pomiaréw elektrycznych nr 6/2024 z marzec 2024r.

Protokoét z pomiaréw elektrycznych nr 7/2024 z marzec 2024r.

Protokot z pomiaréw elektrycznych nr 34/2022 z marzec 2022r.

Protokét z comiesiecznego przegladu eksploatacji kottowni z 05.11.2024r — budynek Internatu.
Protokot z detekcji gazu z listopada 2024r.

Protokot z przeglgdu klimatyzatoréw z 28.10.2024r




Element,
urzadzenie,
instalacja

Zalecenia

Stopien wykonania
zalecen

Uwagi




Budynek szkoty + tacznik

IV. Ustalenia z kontroli oraz wnioski po sprawdzeniu stanu technicznego:
IVa BUDOWLANE ELEMENTY
Elemeig'étglrazggzenie, Stan techniczny, zuzycie Uwagi
A. Elementy zagospodarowania terenu zewnetrznego:
1. Opaski Kostka brukowa — bez ubytkéw i nieréwnosci. Dobry
2 gg;?f?s:?ki Wiekszos¢ ogrodzenia wym_ienior)a nanowe. D_obry
Cokol 6grodzenia Fragment starego ogrodzenia z siatki mocno zniszczony. Mierny
4. Chodniki Wewnetrzne ciggi piesze z kostki brukowej - rowne. Dobry
5. Drogi Kostka brukowa. Dobry
B. Zewnetrzne warstwy przegrod zewnetrznych
1. tynki Tynk mineralny cienkowarstwowy. Dobry
2. oktadziny | e e
3. cokoty Marmolit. Dobry
4. docieplenia Styropian gr 15cm. Dobry
C. Elementy Scian zewnetrznych
1. gzymsy Nowa wyprawa tynkarska. Dobry
2, attyki | e e
3. filary | e e
4. balkony, loggie | 0 e e
5. balustrady Przed wejsciem gtownym stalowe malowane. Dobry
PCV. Dobry

6. oknai parapety

Parapety z blachy powlekanej.

Zadowalajgcy

Urzadzenia i instalacje zamocowane do Scian i dachu

1. szyldy,
reklamy

2. klimatyzatory

Jednostka zewnetrzna klimatyzatora Swietlicy szkolnej,
sekretariatu na konsoli.

3. anteny




Budynek szkoty + tgcznik

Elementy konstrukcyjne budynku i budowli zwigzanych

1. Fundamenty

Betonowe bez spekan.

Zadowalajace

2. Sciany nosne

Konstrukcja szkieletowa z wypetnieniem.

Zadowalajgcy

3. Filary

4. Stropy

Strop ceramiczny Akermana.

Zadowalajacy

5. Konstrukcja

Budynek szkoly — strop wentylowany docieplony wdmuchem.

Zadowalajacy

dachu, . , .
Murki ogniowe, tacznik — strop zelbetowy docieplony styropapa.

6. schody |
zewnetrzne

7.

F. Pokrycie dachowe, obrobki blacharskie i elementy odwodnienia

1. Pokrycie dachowe

Dach ptaski wielopotaciowy kryty papg termozgrzewalna.

Zadowalajgcy

2. Kominy, Kominy w wyprawg mineralna Dobr
tawy kominiarskie y yprawa ) y
3. Przewody ;
wentylacyjne Lirg2ne.
4. Obraébki : . . .
blacharskie Stalowa ze Sladami korozji. Mierny
5. Rynny Stalowe drozne i szczelne. Dobry
Stalowe szczelne i drozne. Dobry

6. Rury spustowe

7. Wyijscie na dach

Drabina wytazowa.

Zadowalajacy

G. Inne elementy wyposazenia budynku
. Sciany i sufit malowane. ;
1. Klatid sehodoms Stopnie betonowe obtozone plytkami. Zatmualiasy
2.Balustrady | e e
Korytarz — plytki ceramiczne. .
; Sale — parkiety i wykfadzina PCV. Zadowalaj_qcy
3. Posadzki ; ; P Zadowalajgcy
Sala gimnastyczna — parkiet po wymianie. Dobry

Szatnie przy sali gimnas. — panele po wymianie w 2022r

4. Stolarka okienna

PCV.
Na sali gimnastycznej aluminiowa z wypetnieniem pleksjg.

Zadowalajgcy

5. Stolarka drzwiowa

Drzwi wewnetrzne — drewniane.
Drzwi zewnetrzne — aluminiowe.

Dobry

6. Sanitariaty

Sciany flizowane i malowane.

Zadowalajgcy

Sciany malowane rozny stan zabrudzenia.
Na podtodze parkiet, panele badz wykiadzina PCV.

Zadowalajacy

7+ Sale lakeyje Pracownia gosp. domowego — po kompleksowym remoncie. Dobry
Szatnie przy sali gimnastycznie — po remoncie w 2022r.
Pomieszczenia pomocnicze. Zadowalajgcy

8. Sutereny - Piwnice




Budynek internatu

V. Ustalenia z kontroli oraz wnioski po sprawdzeniu stanu technicznego:

IVa BUDOWLANE ELEMENTY

EIeme:nt, urzqdzenie, Stan techniczny, zuzycie Uwagi
instalacja
A. Elementy zagospodarowania terenu zewnetrznego:
1. Opaski Kostka brukowa — bez ubytkdw i nierownosci. Dobry
2. Ogrodzenie
Bramy, furtki Wiekszos¢ ogrodzenia wymieniona na nowe. Dobry
Cokot ogrodzenia
4 Crocid o Trvhor L
5. Drogi Kostka brukowa. Dobry
B. Zewnetrzne warstwy przegrod zewnetrznych
1.tynki Tynk mineralny cienkowarstwowy. Dobry
2. oktadziny | e e
3. cokoly Marmolit na poziomie -1 i na cokole. Dobry
4. docieplenia Styropian gr 15cm. Dobry
C. Elementy Scian zewnetrznych
1. gzymsy Nowa wyprawa tynkarska. Dobry
2. attyki | e e
3. filary | e e
4. balkony, loggie | 000 e
5. balustrady Przed wejsciem gtéwnym stalowe malowane. Dobry
PCV. Dobry

6. okna i parapety

Parapety z blachy powlekane;j.

Zadowalajacy

7. Pochylnia dla oséb
niepetnosprawnych

Kratownica z wypetnieniem krata Wema. Brak $ladéw korozji.

Dobry




Budynek internatu

Urzadzenia i instalacje zamocowane do $cian i dachu

. Szyldy, reklamy | e e
. Klimatyzatory Jgdnostki zewnetrzne pd inmatyza_toréw z groty solnej, pom. Dobry
biurowych, serwerowni oraz kuchni.
.anteny | e e
Elementy konstrukcyjne budynku i budowli zwigzanych

Fundamenty Betonowe bez spekan. Zadowalajgce
Sciany nosne Konstrukcja szkieletowa z wypetnieniem. Zadowalajacy
Filary | e e
Stropy Strop ceramiczny Akermana. Zadowalajacy
Konstrukcja
dachu, Strop wentylowany docieplony wdmuchem. Zadowalajacy
Murki ogniowe,
i | Schody obtozone lastrikiem bez ubytkéw Zadowalajgc
zewnetrzne y y ' Jacy

Pokrycie dachowe, obrobki blacharskie i elementy odwodnienia

Pekrycis dachowe Ezrﬁytriri;nn?égprrzzi/vﬁlrﬁbmodernizacji w 2018r. Liohsy
E?Nr;i%,miniarskie Kominy w wyprawg mineralna. Dobry
e o | Drome.

Sggizl:iskie Stalowe. Dobry
Rynny Stalowe drozne i szczelne. Dobry
Rury spustowe Stalowe szczelne i drozne. Dobry

Wyjscie na dach Wylaz drewniany obity blacha powlekang.




Budynek internatu

G. Inne elementy wyposazenia budynku

i. Klatki sehodswe Sc_hody betonow_e ob%_ozone wyktadzina PCV. Dobry
Sciany z marmolitem i malowane.

2. Balustrady Stalowe. Dobry

3. Posadzki Korytgrg — plytki cerami.czne, wykiadzina PCV. Dobry
Pokoje internatu — parkiety.

4. Stolarka okienna PCV. Dobry

5. Stolarka drzwiowa | Dr2Wi wewnetizne — MDF. Dobry

Drzwi zewnetrzne — aluminiowe przeszklone.

6. Sanitariaty

Sciany flizowane i malowane. Sufity podwieszane.

Sanitariat meski wraz z prysznicami i fazienkg dla
niepetnosprawnego wyremontowane w 2020r.

Prysznice damskie po czeSciowym remoncie.

Zadowalajgcy
Dobry

7. Pokoje, swietlica

Sciany malowane rézny stan zabrudzenia.
Na podtodze parkiet lub panele.

Zadowalajgcy

Pomieszczenia pomocnicze — wyremontowane w 2021r.

Pomieszczenia dla dzieci — $ciany malowane, flizy na podfogach Dobry
8. Sutereny - Piwnice . : ! X Zadowalajacy
Pomieszczenia magazynowe przy kuchni — wyremontowane
Dobry
w 2020r.
VI. Okreslenie zakresu robot remontowych i kolejnosci ich wykonywania:




Vil.

WNIOSKI KONCOWE:

OO0 OX

budynek znajduje sie w nalezytym stanie technicznym, zapewniajgcym dalsze, bezpieczne jego
uzytkowanie,

budynek, pomimo tego, iz nie znajduje sie w nalezytym stanie technicznym, nie zagraza zyciu lub
zdrowiu, bezpieczenstwu mienia bgdz srodowiska, jednakze wymaga wykonania niezbgdnego
remontu,

budynek jest w nieodpowiednim stanie technicznym, moggcym zagrazac zyciu lub zdrowiu,
bezpieczenstwu mienia bgdz srodowiska — nalezy sporzadzi¢ ekspertyze jego stanu technicznego,
budynek moze zagrazac zyciu lub zdrowiu, bezpieczernstwu mienia bgdz srodowiska — nalezy zakazac
jego uzytkowania,

budynek jest uzytkowany w sposob zagrazajacy zyciu lub zdrowiu ludzi, bezpieczenstwu mienia bgdz
$rodowiska — nalezy zakazac jego uzytkowania,

budynek znajduje sie w nieodpowiednim stanie technicznym, bezposrednio grozgcym zawaleniem,
niezbedny zakaz jego uzytkowania oraz dokonanie rozbiérki budynku lub jego czesci.

Wobec stwierdzenia uszkodzen lub brakdéw, ktére moga spowodowaé: zagrozenie zycia lub

zdrowia ludzi, bezpieczeristwa mienia lub Srodowiska, a w szczegdlnosci katastrofe
budowlang, pozar, wybuch, porazenie pradem elektrycznym albo zatrucie gazem — osoba
dokonujgca kontroli, na podstawie art. 70 st. 2 Prawa budowlanego, niezwfocznie przesle

kopie niniejszego protokétu do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego

| Vil W celu usuniecia zagrozenia dla ludzi lub mienia nalezy niezwfocznie wykonac:

Brak

Oswiadczamy, iz ustalenia zawarte w protokdle sq zgodne ze stanem faktycznym.
Dokonujacy kontroli stanu technicznego:

elementéw budynku/obiektu budowlanego Ir. % Nadsor Inwestorskiego
Pne Oles.3, e,,_— B o.von

Anna Olesinska-Baran
vpr. bud. MAP/BO/0085/09

Imie i nazwisko oraz nr uprawnien (czytelny podpis oraz pieczatka)

........................ Brae leinil Eo

Zataczniki do protokotu
np. protokély pomiaréw, kserokopie uprawnien do wykonywania kontroli

Protokot z kontroli stanu technicznego obiektu w sekretariacie Szkoty.

N

Kserokopia uprawnien oséb kontrolujgcych w kadrach MCOO w Krakowie.

w

P




