PREZYDENT MIASTA KRAKOWA

OR-05.152.88.2025.DP Krakow, 2% B 19
Odpowiedz na petycje
Sprawa Petycja, w tresci ktdrej zwrécono sie z postulatem przeprowadzenia

kompleksowego remontu ul. Laurowe;j.

Data pisma 7 lutego 2025 r.
Data wptywu 7 lutego 2025rr.
Znak sprawy OR-05.152.88.2025.DP

Szanowny Panie Przewodniczqcy
Odpowiadajac na powyzsza petycje, prosze o przyjecie nastepujgcych wyjasnien.

Na wstepie informuje, Ze wykonanie nawierzchni jezdni ul. Laurowej na odcinku od
ul. Unruga do budynku numer 27, polegajacej na zastosowaniu nawierzchni z kostki betonowej
typu Hydrofuga znajduje sie w planach remontowych Zarzadu Drég Miasta Krakowa (dalej
ZDMK).

Aktualnie, ZDMK jest na etapie przygotowania dokumentacji niezbednej do wykonania
zgtoszenia robdt do Wydziatu Architektury i Urbanistyki UMK. W przypadku braku sprzeciwu
wobec ww. zgtoszenia planowany zakres prac zostanie zlecony do realizacji.

Ponadto, do czasu realizacji ww. zadania, ZDMK bedzie utrzymywat przejezdnos¢ drogi
utwardzonej kruszywem kamiennym.

Odnoszac sie do problematyki utrzymania przejezdnosci ul. Laurowej w okresie
zimowym, uprzejmie informuje.

Obecny stan nawierzchni jezdni ul. Laurowej wykonany z ttucznia uniemozliwia jej
mechaniczne oczyszczanie (zamiatanie i zmywanie). W przypadku wykonania twardej
nawierzchni ulepszonej droga zostanie wtaczona do oczyszczania zgodnie z realizowanym przez



Miejskie Przedsiebiorstwo Oczyszczania Spétka z o. o. (dalej: MPO) harmonogramem w tym
zakresie®.

Dodatkowo wskazuje, ze zimowe utrzymanie na terenie miasta Krakowa realizowane
jest na podstawie zarzadzenia nr 2546/2024 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 24 wrzesnia
2024 r. w sprawie powotania Miejskiego Komitetu Koordynacyjnego do sprawy Zimy
2024/2025 (,Akcja Zima”).

Standardy utrzymania drog na terenie Miasta Krakowa okresla Regulamin Wewnetrzny
Miejskiego Komitetu Koordynacyjnego do spraw Zimy 2024/2025, stanowiacy zatacznik do ww.
zarzadzenia. Wykaz ulic, chodnikéw i innych obiektéw objetych statym zimowym utrzymaniem
na terenie Gminy Miejskiej Krakéw stanowi zatacznik do Regulaminu Wewnetrznego
Miejskiego Komitetu Koordynacyjnego do spraw Zimy 2024/2025.

W okresie zimowym jezdnia ulicy Laurowej na odcinku od ul. Unruga do numeru 24a
utrzymywana jest zgodnie z V standardem utrzymania natomiast siegacz od nr. 24 do nr. 30a
utrzymywany jest zgodnie z VI standardem. Powyzsze standardy przyjmuja odpowiednio do 10
lub do 12 godzin po ustaniu opaddéw odptuzong z luznego sniegu nawierzchnie jezdni wraz z
zatokami postojowymi zlokalizowanymi wzdtuz jezdni przy ich petnej dostepnosci (tzw.
,2utrzymanie na biato”) oraz posypanie nawierzchni materiatem szorstkim z dodatkiem do 30%
soli drogowej na odcinkach decydujacych o warunkach ruchu. W przypadku wystgpienia
ciggtych opaddw sniegu prace maja by¢ prowadzone na biezaco.

Jednoczesnie podkreslenia wymaga, ze wykonanie nowej nawierzchni nie wptynie na
zmiane standardu oraz sposdéb utrzymywania przedmiotowej jezdni.

Wyrazam nadzieje, ze powyzsze wyjasnienia zostang przez Pana przyjete oraz zwracam
sie z prosbg o poinformowanie o tresci niniejszego pisma wszystkich zainteresowanych

przedmiotowa sprawa oséb.

Z powazaniem,

Otrzymuja:
1. Adresat,
2. aa

Do wiadomosci:
1. Zarzad Drég Miasta Krakowa,
2. Miejskie Przedsiebiorstwo Oczyszczania Sp. z 0.0.,

3. Woydziat Gospodarki Komunalneji Infrastruktury UMK,
4. Zarzad Infrastruktury Wodnej w Krakowie.

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych znajduje sie w Biuletynie Informacji Publicznej
Miasta Krakowa: https://www.bip.krakow.pl/?dok id=97749.

1 MPO realizuje zadanie zimowego utrzymania drog jako zarzadzajacy Akcjg Zima na terenie miasta
Krakowa na podstawie uchwaty nr L11/697/12 Rady Miasta Krakowa z dnia 11 lipca 2012 roku w sprawie
powierzenia Miejskiemu Przedsiebiorstwu Oczyszczania Sp. z 0. 0. w Krakowie obowigzkowego zadania
wtasnego gminy utrzymania czystosci i porzadku na terytorium Gminy Miejskiej Krakéw.



