Protokét ze sprawdzenia dotychczasowej budowli ochronnej

Krakow, dnia 4 luty 2026 r.
Komendant Powiatowy/Miejski
Panstwowej Strazy Pozarnej
w Krakowie
ul. Westerplatte 19, 31-033 Krakow

MZ.5268.3.31.2026.MMi

Egz. nr f?.JJZ

PROTOKOL

ze sprawdzenia obiektu budowlanego albo jego czesci pod wzgledem spetniania lub mozliwosci
spetnienia kryteriéw uznania obiektu budowlanego albo jego czesci za budowle ochronng'2

Sprawdzenie obiektu budowlanego lub jego czesci realizowane jest na podstawie zlecenia
Prezydenta Miasta Krakowa pl. Wszystkich Swigtych 3-4, 31-004 Krakéw z dnia 21.01.2026 r.
znak OC-02.5554.3.35.2026

- stanowigcego zatgcznik nr 1 do niniejszego protokotu.

2. Adres (lokalizacja) obiektu budowlanego albo jego czesci podlegajacego/cych
sprawdzeniu:

Placéwka Opiekuriczo-Wychowawcza typu socjalizacyjnego, Centrum Administracyjne nr 2,

0s. Szkolne 27, 31-977 Krakow

3. Wiasciciel sprawdzanego obiektu budowlanego albo jego czesci: . -
. , Skarb-Rafistwa 6)7_;;‘,_,% .,//,if:,(& HEL .%C‘.C’,\FQ" ?
Placowka Opiekuniczo-Wychowawcza typu socjalizacyjnégo, / )
Centrum Administracyjne nr 2,
0s. Szkolne 27, 31-977 Krakéw

4. Data przeprowadzenia sprawdzenia: 4 luty 2026 r.

5. Osoby sprawdzajace reprezentujace Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego
zwanego dalej ,,PINB”:
Kontrola bez udziatu PINB

a) Osoby sprawdzajace reprezentujace Komendanta Powiatowego (Miejskiego)
Panstwowej Strazy Pozarnej zwanego dalej” PSP”:
a) kpt. Kacper Srokowski — specjalista nr legitymacji 0185952

b) st. asp. Mariusz Migas, dowddca sekgji, nr leg. stuzbowej 1889536
Stopieni siuzbowy i naukowy, imig i nazwisko, legitymacja stuzbowa nr

b) Osoby uczestniczace

g) P. Andrzej Krolik — konserwator budynku
imig I nazwisko, stanowisko stuzbowe, nazwa jednostki
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Protokdt ze sprawdzenia dotychczasowej budowli ochronnej

c) Ustalenia stanu faktycznego w zakresie spetnienia kryteriéow uznawania za budowle

ochronne:

W dalszej czedci protokoiu nalezy zawrzed ustalenia dokonane w ramach sprawdzenia, na podstawie ogledzin obiektu oraz na podstawie
informacji zawartych w dokumentach dotyczgcych obiektu budowlanego, przedfozonych podczas sprawdzenia, w szczegolnosci w:

—dokumentacji projektowel;

Dia ustalert dokonanych na podstawie przed:‘bz‘onej dokumentacji, odpowisdnie kopie dokumentéw powinny stanowi¢ zafgcznik do
protokofu.

W przypadku braku niezbednych danych i braku mozliwosci ich ustalenia podczas ogledzin, nalezy to zapisa¢ w polu ,Inne informacje,
dane lub uwagi”.

Do zlecenia Prezydenta Miasta Krakowa Pl. Wszystkich Swietych 3-4, 31-004 Krakéw z dnia 21.01.2026r. znak
0C-02.5554.3.35.2026 zostata dofgczona Karta ewidencyjna i Budowli Ochronnej nr 176.

Budowla ochronna zgodnie z ww. zleceniem zakwalifikowana zostafa jako schron. Usytuowana jest ona
w poziomie piwnic budynku placowki opiekuriczo-wychowawczej - kondygnacji podziemnej, (w niewielkiej
czesci odkrytej ti. na elewacji od strony podwérka widoczne okoto 70 cm Sciany piwnicznej powyzej poziomu
terenu). Wejscie do schronu z wewnetrznej klatki schodowej budynku. Schron posiada tylko jeden przedsionek
wytgcznie z jednym kierunkiem ewakuacji. Nie zlokalizowano instalacji filtrowentylacyjnej oraz czerpni
powietrza. Nie zlokalizowano wyjécia zapasowego - zgodnie z o$wiadczeniem dozorcy wyjscie zostato
zamurowane. Na podwérku placowki wskazano pokrywe metalowa, ktéra kiedy$ petnita role wyjsScia
ewakuacyjnego z tunelu (wysokos¢ budynku ok. 12 m. — odlegfo$¢ ptyty od Sciany ok. 7,5 m.)

W obrebie budowli wydzielono:

- jedna Sluza z parg drzwi Zelbetowych i stalowych ochronno — hermetycznych (uszczerbione,
niekompletne, ogdiny przecietny stan techniczny — wymagajg remontu, wymiany),

- dwa pomieszczenia magazynowo - gospodarcze

- pomieszczenie sanitarne — niekompletne

- wykonano otwér w $cianie zewnetrznej — okno.

Budowla ochronna nie jest wyposaZzona w instalacje filtrowentylacyjng. Zlokalizowano jeden zbiornik
wody.

W budowli ochronnej wykonano przebicia przez Sciany i strop instalacji (c.o., wod-kan., eleklryka,
teletechnika) niezwigzanych z budowlg ochronng, zmieniajgce jej parametry techniczne. Brak jest mozZliwosci
faktycznego ustalenia parametréw konstrukcji, zwtaszcza w kontekscie wieku budowli ochronnej i zuzycia jej
elementéw konstrukcyjnych. W zleceniu nie dostarczono dodatkowej dokumentacji obejmujgcej dokonane
zmiany w konstrukcji budowli ochronnej. Ponadto wyposazenie techniczne budowli w tym drzwi ochronne
stalowe i zelbetowe, urzadzenia, itp. znajdujg sie w stanie ztym albo nie sposob ustali¢ ich sprawnosci. Przez
budowle ochronng przeprowadzono instalacje niezwigzane z jej funkcjg a stanowigce wyposazenie budynku,
w ktérym budowla jest zlokalizowana. Wystepowanie w budowli ochronnej tych instalacji moze powodowac
ograniczenie funkcji ochronnej budowli.

8.1.Zabezpieczenie przed skutkami klgsk zywiotlowych wywotanymi przez silne wiatry (§3
rozporzadzenia?) (PINB)

Nie dotyczy. Wypeinia PINB.

8.2.Zabezpieczenie przed odlamkami amunicji oraz ostrzalem zbroni malokalibrowej
(§ 4 rozporzadzenia?) (PINB)

Nie dotyczy. Wypetnia PINB.
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Protokét ze sprawdzenia dotychczasowej budowli ochronnej

8.3.Zabezpieczenie przed obcigzeniami spowodowanymi zagruzowaniem oraz spadajacymi
elementami konstrukcji i wyposazenia obiektu budowlanego (§ 5 rozporzadzenia?) (PINB)

Nie dotyczy. Wypetnia PINB.

8.4. Zabezpieczenie przed promieniowaniem przenikliwym gamma z opadu
promieniotwérczego (§ 6 rozporzadzenia?) (PSP- przy wspdlpracy PINB)

1.Charakterystyka warstw ochronnych budowli ochronnej:
1) stropy sg wykonane z Zelbetu na podstawie zapisu w karcie ewidencyjnej budowli o grubosgi: ......... cm, ktore:
[sa ostonigte warstwa gruntu naturalnego lub nasypowego o grubosci: ...... cm,
X nie s3 ostoniete warstwa gruntu
2) &ciana zewnetrza murowana brak danych o rodzaju materiatu jego grubosci i gestosci, ktora:
[ jest ostonigta warstwa gruntu naturalnego lub nasypowego o grubosci: ...... cm,
nie jest ostonieta warstwg gruntu
2.Charakterystyka uktadow wejs¢, wyjé¢ zapasowych oraz innych otworéw w warstwach ochronnych budowli ochronne;j:
1) na wejsciu do strefy ochronnej wystepuja:

a) co najmniej dwa zatamania drogi promieniowania pod kgtem prostym:

K tak [ nie,
b) grubos¢ warstwy ochronnej na kazdym zatamaniu drogi promieniowania (h) wynosi ......... m, a gestosc
warstwy ochronnej (p) wynosi ......... kg/m3, co daje mase powierzchniows (h*p) o wartosci: ......... kg/m2.

c) ostony wystepujace na drodze promieniowania sg wykonane :

Brak danych odnos$nie grubosci warstwy ochronnej na zatamaniach. Przedsionek z parg drzwi zelbetowych
i stalowych, ochronnych.

2) na wyjsciu zapasowym ze strefy ochronnej wystepuja:
a) co najmniej dwa zatamania drogi promieniowania pod katem prostym:

(Jtak [T nie, liczba zataman wynosi:

b) grubos¢ warstwy ochronnej na kazdym zatamaniu drogi promieniowania (h) wynosi ......... m, a gestosc
warstwy ochronnej (p) wynosi ......... kg/m?, co daje mase powierzchniows (h*p) o wartosci: ......... kg/mZ.
¢c) ostony wystepujgce na drodze promieniowania sg wykonane:
Wyjécie zapasowe zostato zamurowane — brak danych.
3) na kanale wentylacyjnym (lub innym otworze) w warstwie ochronnej ze strefy ochronnej wystepuia:
a) co najmniej dwa zatamania drogi promieniowania pod katem prostym:
[Jtak [X nie, liczba zataman wynosi:

Nie zlokalizowano instalacji filtrowentylacyjnej, ani elementow wskazujgcych na jej funkcjonowanie.

3.Inne informacje, dane lub uwagi:

8.5.Zabezpieczenie przed diugotrwalym oddzialywaniem zewnetrznym pozaru na budowle
ochronng (§ 7 rozporzadzenia?) (PSP)

1.Czy zewnetrzne elementy konstrukcji budowli ochronnej majg odporno$¢ zabezpieczajgcg przed skutkami
oddziatywania pozaru przez czas co najmniej 120 min:

1) stropy: []tak X nie

poniewaz:
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Protokét ze sprawdzenia dotychczasowe] budowli ochronnej

w obrebie budowli ochronnej wystepujg niezabezpieczone przejscia poszczegolnych instalacji, niezabezpieczone do
klasy odpornosci ogniowej scian budynku.

2) &ciany zewnetrzne budowli ochronnej, jezeli sg narazone na dziatanie pozaru:
Cltak X nie (nie dotyczy $cian, ktére nie sg narazone na oddzialywanie pozaru)
Sciany zewnetrzne czeéciowo powyzej poziomu terenu.

3) zamkniecia otworéw komunikacyjnych, takich jak drzwi, bramy lub wytazy:

Otak X nie

jedna $luza z parg drzwi zelbetowych i stalowych ochronno — hermetycznych (uszczerbione, niekompletne, ogdiny
przecietny stan techniczny — wymagaja remontu, wymiany)

4) zamkniecia otworéw instalacyjnych, takich jak klapy odcinajgce, nadcisnieniowe lub wywiewne, zawory
przeciwwybuchowe, zasuwy oraz uszczelnienia przepustow instalacyjnych:

Otak X nie

2. Elementy konstrukcji budowli ochronnej maja izolacyjno$¢ termiczng zapewniajgcg nieprzekroczenie temperatury 30°C
na powierzchniach wewnatrz strefy ochronne;:

[ tak nie

Brak danych odnosnie materiatu i grubosci, z ktérego wykonane sg elementy konstrukcji budowli ochronnej.
Niemozliwa ocena izolacyjnosci termicznej.

3.W strefie ochronnej jest zapewnione utrzymanie w warunkach pozarowych nadcisnienia o wartosci co najmniej 25 Pa
przez czas co najmniej 120 min;

Ctak X nie

W $cianach budowli wystepuja niezabezpieczone przejscia pozarowe. VWykonano otwoér w $cianie zewnetrznej (okno),
Ponadto w drzwiach stanowigcych zamkniecia $luzy wystepuja uszczelki wykazujgce cechy sparciatosci i utraty
elastycznosci, co powoduje brak zachowania wymaganej hermetycznoéci przegrody.

4.Inne informacje, dane lub uwagi:

Pomieszczenia budowli ochronnej zostaly przeznaczone na magazyn placowki (graciarnie). Znajdujg sie tam materiaty
drewnopochodne i réznego rodzaju tworzywa papierowe, ktére ograniczajg funkcje schronienia i powodujg posrednie
niebezpieczenstwo powstania pozaru.

8.6.Zabezpieczenie przed skutkami fali uderzeniowej wybuchu
(§ 8 wzw. z§ 15i § 16 rozporzadzenia?) (PINB)

Nie dotyczy. Wypetnia PINB.

8.7.Zabezpieczenie przed skaZeniem $rodowiska wewnetrznego w budowli na skutek dziatania
$rodk6w chemicznych, biologicznych lub promieniotwérczych (§ 9 rozporzadzenia®) (PSP- przy
wspotpracy PINB)

1.Budowla ochronna jest wyposazona w:
1) urzadzenia filtrowentylacyjne: [ tak  [X] nie — brak dostepu instalacji filtrowentylayjnej

2) urzadzenia do oczyszczania | wzbogacania (regeneracii) powietrza:  [Jtak X nie

Pkt 2 wypenic, gdy budowla ochronna jest wyposazona w filtrowentylacje
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Protokét ze sprawdzenia dotychczasowej budowli ochronnej

6.Inne informacje, dane lub uwagi:

Nie zlokalizowano instalacji filtrowentylacyjnej, ani elementéw wskazujgcych na jej funkcjonowanie.

8.8.Zabezpieczenie przed wstrzasem oddzialujgcym na konstrukcje oraz wyposazenie budowli
ochronnej (§ 10 rozporzadzenia?) (PINB)

Nie dotyczy. Wypetnia PINB

8.9. Ocena mozliwosci petnienia funkcji ochronnej dla ludzi (§ 11 rozporzadzenia?) (PSP)

1.Pojemnoéé budowli ochronnej: 160 osdb (na podstawie karty ewidencyjnej)
2.Czy budowla ochronna jest podzielona na strefy ochronne: [Jtak [ nie

3.Liczba stref ochronnych (wzgl. komér ochronnych): 1

4.Liczba oséb w poszczegblnych strefach ochronnych: 160 oséb (wg. karty ewidencyjnej ochrony ludnoéci stanowiacej
zatgcznik do zlecenia)

5.Wyjscia umozliwiajgce ewakuacje na zewnatrz:
1) w przypadku budowli ochronnej o pojemnosci do 10 os6b: przeznaczone dla ponad 10 osob

2) w przypadku budowli ochronnej o pojemnosci wigkszej niz 10 osob:
a) wymaga zapewnienia dwoch wyjsé: tak [ nie, pojemno$¢ do 50 osob — brak dwach wyjsé
b) wyjscie zapasowe zlokalizowane poza strefg prognozowanego zagruzowania okreslong w pkt 8.4 protokotu:
[ tak (zaznaczy¢ takze, gdy nie wystepuje strefa prognozowanego zagruzowania)
X nie, jest w strefie prognozowanego zagruzowania
X wysokosé sciany zewnetrznej budynku przy wyjéciu zapasowym nie przekracza 16 m

[ dolna krawedz otworu w szybie wyjécia zapasowego jest wyniesiona co najmniej do maksymalnej
wysokos$ci gruzowiska (tj. ponad 1/4 wysokoséci budynku) a wysoko$¢ Sciany zewnetrznej budynku nie
przekracza 16 m;
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Protokdt ze sprawdzenia dotychczasowej budowli ochronnej

c) charakterystyka wyjs¢ umozliwiajacych ewakuacje na zewnatrz: (nalezy opisac rozwigzania)

Schron posiada tylko jeden przedsionek wytgcznie z jednym kierunkiem ewakuacji. Nie zlokalizowano wyjscia
zapasowego — zgodnie z oswiadczeniem dozorcy wyjscie zostalo zamurowane. Na podwarku placowki
wskazano pokrywe metalowa, ktora kiedy$ petnita role wyjscia ewakuacyjnego z tunelu (wysokos$é budynku
ok. 12 m. — odlegto$é plyty od Sciany ok. 7,5 m.).

6.QOgraniczanie rozprzestrzeniania sie pozaru (nalezy opisac rozwigzania)

Budowla ochronna nie zawiera rozwiazan zapewniajacych ograniczanie rozprzestrzeniania pozaru.

7.Inne informacje, dane lub uwagi:
Brak.

9. Dodatkowe ustalenia

9.1. Stan techniczny konstrukgiji

[] nie stwierdzono uszkodzen konstrukgji
B stwierdzono uszkodzenia konstrukcji w zakresie:

Stwierdzono naruszenia konstrukcji z uwagi na przejécia (w $cianach i stropach) instalacji niezwiazanych z budowlg
ochronna.

Konstrukcja wykazuje $lady diugoletniej eksploatacji, w tym liczne drobne zarysowania, odspojenia i rozwarstwienia
materiatu konstrukcyjnego. Miejscowo widoczne odstoniete, skorodowane prety zbrojeniowe stropu oraz zarysowania
i peknigcia tynku, itp. Posadzki betonowe — migjscowo spekane z ubytkami.

9.2. Sprawnos¢ techniczna i funkcjonalna instalacji uzytkowych

Brak kompletnych i sprawnych instalacji w wyposazeniu budowli ochronnej. W jej obrebie funkcjonuje jedynie instalacja
elektryczna. Przez budowle przebiegajg instalacje: c.o., wod-kan., elekiryka, teletechnika - dia catego budynku.

9.3.Informacje dotyczace wystepowania nieprawidiowosci powodujacych bezposrednie
niebezpieczernstwo powstania pozaru

| Pomieszczenia schronu zagospodarowano na graciarnie. |

10. Zalaczniki
Brak.

11. Informacje, uwagi zgltoszone przez wiasciciela / zarzadce budowli ochronnej / inne osoby
uczestniczace w czynnosciach

Wiasciciel / zarzadca budowli ochronnej zostat poinformowany o przystugujgcym mu prawie zgtoszenia uwag
do protokotu,

Protokot spisano na 7 stronach w 3-ech jednobrzmigcych egzemplarzach i po zapoznaniu sie z jego trescig
podpisano.

Jeden egzemplarz protokotu pozostawiono wiascicielowi / zarzadcy budowli ochronne;.
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Protokét ze sprawdzenia dotychczasowej budowli cchronnej

Podpisy:

Wiasciciel / zarzadca budowli ochronnej /

inne osoby:

Przeprowadzajgcy
sprawdzenie:

Podpis z podanietn imienia. nazwiska

Podpis z podaniem imienia, nazwiska |
stanowiska sfuzbowego

Podpis z podaniemn imienia, nazwisks

Podpis z podaniem imienia, nazwiska

Objasnienia:

7 przeprowadzony na podstawie art. 91 ust. 4, 5, 7 i 8 w zwi

qzku z art. 107 ust. 1 2 oraz art, 207 ust. 1 ustawy z dnia 5 grudnia 2024 r.
j (Dz. U. poz. 1907) oraz § 2 ust. 1i2 rozporzgdzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji
ryteriow uznawania obiektéw budowlanych albo ich czesci za budowle ochronne (Dz. U, poz. 235).

kresie oceny spefnienia kryteriow uznania, za budowle ochronng, obiektu budowlanego albo Jjego
ejscia w Zycie ustawy z dnia 5 grudnia 2024 r. o ochronie ludnosci i obronie cywilnej (Dz. U. poz. 1907), petnit

o ochronie ludnosci i obronie cywilne,
z dnia 21 lutego 2025 r. w sprawie k
? sprawdzenie Jest prowadzone w za

czesci, ktéry przed dniem wi
funkeje budowli ochronnej.
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Krakow, dnia 2 luty 2026 r.
~ KOMENDANT MIEJSKI
PANSTWOWEJ STRAZY POZARNEJ
w Krakowie
ul. Westerplatte 19, 31-033 Krakow
MZ.5268.3.31.2026.MMi

UPOWAZNIENIE

Na podstawie art. 91 ust. 3-5 i ust. 7 ustawy z dnia 5 grudnia 2024 r. o ochronie ludnosci i obronie

cywilnej (Dz. U. 2024 poz. 1907), zwanej dalej ,ustawg o ochronie ludnosci”, w zwiazku

z art. 23 ust. 4, 5 i 7-12 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Panstwowej Strazy Pozarnej

(Dz. U. 22024 r. poz. 1443 z pézn. zm.), zwanej dalej ,ustawq o Panistwowej Strazy Pozarnej”,
upowazniam:

kpt. Mariusz Michalak, Kierownik sekgji, nr leg. stuzbowej 9427456
kpt. Kacper Srokowski, Specjalista, nr leg. Stuzbowej 0185952
st. asp. Mariusz Migas, dowddca sekcji, nr leg. stuzbowej 1889536

(imie i nazwisko, stanowisko stuzbowe strazaka upowaznionego do przeprowadzenia sprawdzenia oraz numer Jjego legitymacji stuzbowej)

do sprawdzenia obiektu budowlanego
pod wzgledem spetniania lub mozliwosci spetnienia warunkéw dla budowli ochronnych

Centrum administracyjne nr 2
0s. Szkolne 27, 31-977 Krakow

(oznaczenie podmiotu objetego sprawdzeniem)
Budynek administracyjny
0s. Szkolne 27, 31-977 Krakéw

(oznaczenie miejsca przeprowadzenia sprawdzenia - nalezy wpisac nazwe wiasng budynku,
obiektu budowlanego, terenu, urzadzenia oraz jego adres)
Sprawdzenie to zostato zlecone Komendantowi Miejskiemu Panstwowej Strazy Pozarnej
w Krakowie przez Prezydenta Miasta Krakowa, pl. Wszystkich Swietych 3-4, 31-004 Krakéw
pismem z dnia 21 stycznia 2026 r. (data wptywu do tut. Komendy 26 stycznia 2026 r.) znak
0C-02.5554.3.35.2026.

Zakres przedmiotowy sprawdzenia obejmuje ustalenie, czy dotychczasowa budowla ochronna,
o ktérej mowa w art. 207 ust. 1 ustawy o ochronie ludnosci, spetnia funkcje ochronne przed
promieniowaniem przenikliwym gamma z opadu  promieniotwérczego,  dtugotrwatym
oddziatywaniem zewnetrznym pozaru oraz skazeniem $érodowiska wewnetrznego, a takze
wymagania dodatkowe z zakresu ochrony przeciwpozarowej, dotyczace mozliwoéci petnienia
funkcji ochronnej dla ludzi, o ktérych mowa odpowiednio w § 6, 7, 9 i 11 rozporzadzenia Ministra
Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 21 lutego 2025 r. w sprawie kryteriéw uznawania
obiektéw budowlanych albo ich czeéci za budowle ochronne (Dz. U. poz. 235).

Rozpoczecie sprawdzenia nastapi w dniu 4 lutego 2026 r. 0 godz. 11.00.
Zakonczenie przewiduje sie w dniu 31 stycznia 2026 r.
Dodatkowych informacji udziela: kpt. Mariusz Michalak, telefon kontaktowy: 47 835 93 83.

K::memi?’h js
Paﬁstwewﬂ ;a'rg,-_y Pozarnej
zup. /|

bryg. mgr ing. Damian Woszczyna

Zastgpca KomEndanta Miejskiego
Par’.stwo%uéj @traiy Poiarnej
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1. Pouczenie o prawach i obowiazkach podmiotu objetego sprawdzeniem.
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Zatacznik do upowaznienia

Pouczenie o prawach i obowigzkach podmiotu objetego sprawdzeniem

Warunki przystapienia do sprawdzenia obiektu budowlanego:

i 15

Upowaznienie do przeprowadzenia sprawdzenia obiektu budowlanego powinno byé doreczone poedmiotowi objetemu
sprawdzeniem przynajmniej na 7 dni (art. 23 ust. 7 ustawy o Panstwowej Strazy Pozarnej), przed terminem jego
rozpoczecia.

W chwili przystapienia do sprawdzenia obiektu budowlanego, osoby upowaznione do jego przeprowadzania okazuja
podmiotowi objetemu sprawdzeniem: strazak - legitymacje stuzbowa, a inna osoba - dokument tozsamosci
(art. 23 ust. 9 ustawy o Panstwowej Strazy Pozarnej).

Przebieg sprawdzenia obiektu budowlanego:

1.

Podmiot objety sprawdzeniem jest obowiagzany umozliwic przeprowadzenie sprawdzenia (art. 23 ust. 10 ustawy

o Panstwowej Strazy Pozarnej), w tym:

- udzieli¢ niezbednych informacji i wyjasnien w sprawach objetych zakresem sprawdzenia oraz wyrazi¢ zgode na
sporzadzenie dokumentacji fotograficznej,

- umozliwi¢ dostep do obiektéw, urzadzen i innych skfadnikéw majatkowych, w stosunku do ktérych ma by¢
przeprowadzone sprawdzenie,

- zapewni¢ wglad w dokumentacje i prowadzone ewidencje objete zakresem sprawdzenia,

- umozliwi¢ sporzadzenie kopii niezbednych dokumentow,

- zapewni¢ warunki do pracy, w tym, w miare mozliwoéci, samodzielne pomieszczenie i miejsce do przechowywania
dokumentdw,

- udostepni¢ srodki facznosci i inne konieczne ¢rodki techniczne, jakimi dysponuje, w zakresie niezbednym do
przeprowadzenia sprawdzenia.

Osoby przeprowadzajace sprawdzenie maja prawo wstepu do wszystkich obiektéw i pomieszczen (art. 23 ust. 11 ustawy

o Paristwowej Strazy Pozarnej), chyba Ze stanowia one czgsc mieszkalng lub ich wtadcicielami albo zarzadzajacymi sa:

- komérki lub jednostki organizacyjne podlegte Ministrowi Obrony Narodowej albo przez niego nadzorowane, Policja,
Agencja Bezpieczenstwa Wewnetrznego, Agencja Wywiadu lub Straz Graniczna,
- obce misje dyplomatyczne, urzedy konsularne albo inne instytucje miedzynarodowe korzystajace z immunitetow

dyplomatyecznych lub konsularnych.

Osoby przeprowadzajace sprawdzenie podlegaja obowigzujacym w obiektach i pomieszczeniach podmiotu objetego

sprawdzeniem przepisom o bezpieczeristwie | higienie pracy, o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie

przeciwpozarowe] (art. 23 ust. 12 ustawy o Paristwowej Strazy Pozarnej).

Osoby przeprowadzajace sprawdzenie nie podlegaja przeszukaniu przewidzianemu w regulaminie ochrony obiektéw

i pomieszczen podmiotu objetego sprawdzeniem (art. 23 ust. 12 ustawy o PafAstwowej Strazy Pozarnej).

Ze sprawdzenia obiektu budowlanego sporzadza sie protokdt, ktéry zawiera ustalenia stanu faktycznego w zakresie

spetnienia warunkéw dla budowli ochronnej oraz dane, o ktérych mowa w art. 108 ust. 4 ustawy o ochronie ludnosci

(art. 91 ust. 8 ustawy o ochronie ludnosci). W przypadku budowli ochronnych (schronéw, ukryé), ktére przed dniem wejscia

w zycie ustawy o ochronie ludnoéci petnity funkcje budowli ochronnej ,warunki dla budowli ochronnej” okresla

rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 21 lutego 2025 r. w sprawie kryteriow uznawania

obiektéw budowlanych albo ich czesci za budowle ochronne (Dz. U. poz. 235).

Dokumenty i ewidencje
umozliwiajace przeprowadzenie sprawdzenia obiektu budowlanego (dotychczasowej budowli ochronnej)

Stosownie do ww. praw i obowiazkéw podmiotu objetego sprawdzeniem oraz zakresu planowanego sprawdzenia obiektu
budowlanego, w celu zapewnienia sprawnosci i efektywnosci oraz skrécenia czasu trwania sprawdzenia, wskazane jest
przygotowanie nastepujacych dokumentow i ewidencji:

1)  petnomocnictwo lub upowaznienie wystawione przez podmiot objety sprawdzeniem dla osoby wyznaczonej do jego
reprezentowania podczas sprawdzenia oraz do podpisania protokotu,
dokumentacje projektowa,
dokumentacje budowy,

2)
3)
4)  dokumentacje powykonawcza,
5)

dokumentacje robét budowlanych wykonanych po oddaniu do uzytkowania,

6)  instrukcje bezpieczenstwa pozarowego,

7)  ksiazke obiektu budowlanego,

8) instrukcje eksploatacji,

%)  oceny lub ekspertyzy techniczne dotyczace obiektu,

10) protokoty kontroli okresowych,

11) karte ewidencyjng budowli ochronnej,

12) dokumenty dotyczace wyposazenia obiektu w instalacje (np. filtry wraz z datami waznosci),

13) inne dokumenty dotyczace obiektu (np.: mapa zasadnicza, audyt energetyczny budynku, dokumentacja

termomodernizacyjna budynku, itp.).

Pouczenie o odpowiedzialnosci karnej
Strazak w zwiazku z pefnieniem obowiazkéw stuzbowych korzysta z ochrony przewidziane] w Kodeksie karnym dla
funkcjonariuszy publicznych (art. 57 ustawy o Parfstwowej Strazy Pozarnej).
Kto zniewaza funkcjonariusza publicznego lub osobe do pomocy mu przybrana, podczas | w zwiazku z pefnieniem
obowiazkéw stuzbowych podlega grzywnie, karze ograniczenia wolnosci albo pozbawienia wolnosci do roku (art. 226 § 1
ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny).
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