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Przedmiar robót

Przedszkole 117 - Kraków os. Na Lotnisku 15.

Budowa: Przedszkole 117 - Kraków os. Na Lotnisku 15.

Obiekt lub rodzaj robót: Remont pokrycia dachu przedszkola.

Lokalizacja: Przedszkole 117 - Kraków os. Na Lotnisku 15.

Inwestor: Zespół Ekonomiki Oświaty w Krakowie  ul. Ułanów 9.
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podstawy nakładów

wyliczenie ilości robót

J.m. Norma Ilość Cena Wartość

R M S

Przedszkole 117 - Kraków os. Na Lotnisku 15.
1 Remont pokrycia dachu.
KNRW 401/519/3
Naprawa pokryć dachowych papą termozgrzewalną, dwuwarstwowe pokrycie z papy perforowanej oraz papy wierzchniego krycia - papa grub. 
5,2mm, siła zrywająca N>800 N, gramatura 250g/m2, wydłużenie przy zrywaniu 40% poprz, oraz wzdłużne, łamliwość -20C temp. mięknięcia 
+100C, posiadająca aprobatę techniczną ITB.

518,00 m2
Robocizna r-g 0,39 202,02000
Papa zgrzewalna polimerowo-asfaltowa perforowana m2 1 518,00000
Papa zgrzewalna polimerowo-asfaltowa wierzchniego krycia m2 1,15 595,70000
Roztwór asfaltowy do gruntowania na zimno kg 1,2 621,60000
Lepik asfaltowy kg 0,2 103,60000
Kominki wentylacyjne szt 0,01 5,18000
Gaz propanowo-butanowy płynny kg 0,36 186,48000
Materiały inne (Materiały) % 2
Żuraw okienny do 0.5˙t m-g 0,03 15,54000
KNRW 401/518/3
Drobne naprawy pokrycia z papy, wstawienie łat do 1,0˙m2

52,00 szt
Robocizna r-g 0,3 15,60000
Papa asfaltowa na tekturze m2 0,79 41,08000
Lepik asfaltowy bez wypełniaczy, stosowany na gorąco kg 1,8 93,60000
Gwoździe budowlane papowe zwykłe kg 0,05 2,60000
Materiały inne (Materiały) % 2
Żuraw okienny do 0.5˙t m-g 0,02 1,04000
KNRW 401/545/8
Rozebranie obróbek murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy, nie nadających się do użytku

14,00 m2
Robocizna r-g 0,3 4,20000
KNRW 401/537/6
Uzupełnienie obróbek blacharskich, gzymsów i pasów elewacyjnych, z blachy ocynkowanej, szerokość ponad 25˙cm

14,00 m2
Robocizna r-g 1,34 18,76000
Blacha stalowa ocynkowana płaska grubości 0.50-0.55˙mm kg 5,01 70,14000
Spoiwo cynowo-ołowiane (w prętach) kg 0,028 0,39200
Gwoździe budowlane okrągłe ocynkowane kg 0,06 0,84000
Kwas solny techniczny kg 0,013 0,18200
Materiały inne (Materiały) % 2
KNR 401/532/6
Uzupełnienie pokryć lub obróbek blacharskich wyłazu dachowego z pokryciem klapy, z blachy ocynkowanej /p.a. remont włazu/.

1,00 szt
Robocizna r-g 2,52 2,52000
Blacha stalowa ocynkowana płaska grubości 0.50-0.55˙mm kg 9,46 9,46000
Gwoździe budowlane okrągłe ocynkowane kg 0,085 0,08500
Kwas solny techniczny kg 0,013 0,01300
Spoiwo cynowo-ołowiane (w prętach) kg 0,011 0,01100
Materiały inne (Materiały) % 2
KNR 23/2612/9
anal. - opaska z listwy mocująca papę - zamocowanie listwy z blachy o szer. 6cm.

72,00 mb
Robocizna r-g 0,237 17,06400
Kołki rozporowe z wkrętami szt 2,58 185,76000
liistwa z blachy szer. 6cm. m 1,05 75,60000
Materiały inne (Materiały) % 1,5
Środek transportowy (1) m-g 0,0002 0,01440
KNRW 401/519/1
Naprawa pokryć dachowych papą termozgrzewalną, jednokrotne pokrycie papą wierzchniego krycia

22,00 m2
Robocizna r-g 0,27 5,94000
Papa zgrzewalna polimerowo-asfaltowa wierzchniego krycia m2 1,15 25,30000
Roztwór asfaltowy do gruntowania na zimno kg 0,4 8,80000
Lepik asfaltowy kg 0,2 4,40000
Kominki wentylacyjne szt 0,01 0,22000
Gaz propanowo-butanowy płynny kg 0,3 6,60000
Materiały inne (Materiały) % 2
Żuraw okienny do 0.5˙t m-g 0,02 0,44000
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KNRW 401/735/4 (2)
Tynki zwykłe cementowo-wapienne na kominach ponad dachem, dach płaski, uzupełnienie tynku kategorii III

12,00 m2
Robocizna r-g 1,7 20,40000
Cement portlandzki "25" z dodatkami t 0,0052 0,06240
Wapno suchogaszone (hydratyzowane) kg 6,6 79,20000
Piasek do zapraw m3 0,0266 0,31920
Deski iglaste obrzynane klasa III, grubości 28-45˙mm m3 0,0176 0,21120
Materiały inne (Materiały) % 1,5
Wyciąg m-g 0,04 0,48000
Betoniarka wolnospadowa elektryczna 150˙dm3 m-g 0,04 0,48000


