ZARZADZENIE NR 1370/2007
PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA
Z. DNIA 22 czerwca 2007 r.

w sprawie przyjecia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa pro-
jektu uchwaly Rady Miasta Krakowa w sprawie uchwalenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego obszaru ,,Barycz” w Krakowie.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzadzie gminnym (Dz. U.
z2001 r. Nr 142, poz. 1591, z péZn. zm.), w zwiazku z art. 17 pkt 14 ustawy z dnia 27 marca 2003 r.
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717, z pdézn. zm.) zarzadza sig,
co nastgpuje:

§ 1
Przyjmuje si¢ i przekazuje Radzie Miasta Krakowa projekt uchwaty Rady Mia-

sta Krakowa w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzen-
nego obszaru ,,Barycz” w Krakowie.

§2

Wykonanie Zarzadzenia powierza si¢ Sekretarzowi Miasta.

§3

Zarzadzenie wchodzi w zycie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Krakowa
/-1



druk nr projekt Prezydenta Miasta Krakowa

UCHWALA NR ........
Rady Miasta Krakowa

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
obszaru ,,Barycz” w Krakowie

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717, z pézn. zmianami) Rada
Miasta Krakowa uchwala, co nastepuje:

Rozdzial 1
Przepisy ogdlne

§ 1.

1. Uchwala si¢ miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru
»Barycz” w Krakowie zwany dalej ,,planem”, stwierdzajac jednoczesnie jego zgodno$é
z ustaleniami Studium uwarunkowan i kierunkow zagospodarowania przestrzennego
Miasta Krakowa uchwalonym uchwata Nr XII/87/03 Rady Miasta Krakowa dnia
16 kwietnia 2003 r.

2. Uchwala dotyczy obszaru obejmujacego tereny w rejonie Baryczy, wedlug
granic okre$lonych w zalaczniku graficznym do uchwaty Nr LXXII/698/05 Rady
Miasta Krakowa z dnia 2 marca 2005 r. w sprawie przystapienia do sporzadzania
miejscowego planu  zagospodarowania przestrzennego obszaru ,,Barycz”
ioznaczonych na rysunku planu - biegnacych, od péocy, wschodnim odcinkiem
ul. Koszutki i zachodnim odcinkiem ul. Baryckiej, od zachodu granica terenéw
mieszkaniowych osiedla Soboniowice, a od strony poludniowej i wschodniej granica
administracyjna miasta.

3. Powierzchnia obszaru objgtego planem wynosi okoto 244 ha.

4. Dla obszaru okre§lonego w ust. 1 i 2 wprowadza si¢ ustalenia planu bedace
przedmiotem niniejszej uchwaty.

5. Integralnymi czg$ciami niniejszej uchwaty sa:

1/ czg$¢ graficzna planu, obejmujaca:
a/  rysunek planu sporzadzony na mapie w skali 1:2000, stanowiacy zafacznik
Nr 1 do uchwaty,
b/ rysunek rozwiazan infrastruktury technicznej sporzadzony na mapie w skali
1:2000, stanowiacy zatacznik Nr 2 do uchwaty;
2/ rozstrzygnigcia nie bedace ustaleniami planu, obejmujace:

a/  rozstrzygnigcie o sposobie rozpatrzenia nieuwzglednionych uwag do

projektu planu - stanowiace zatacznik Nr 3 do uchwaty;

b/ rozstrzygnigcie o sposobie realizacji, zapisanych w planie, inwestycji

z zakresu infrastruktury technicznej, ktore naleza do zadan wlasnych gminy,
oraz zasadach ich finansowania - stanowiace zatacznik Nr 4 do uchwaty.



§ 2.

Podstawowym celem planu jest stworzenie ram prawnych i funkcjonalno-
przestrzennych dla zréwnowazenia rozwoju gospodarczego obszaru Barycz oraz dla
przywracania waloréow S$rodowiska przyrodniczego na zdegradowanych terenach
poeksploatacyjnych bylej Kopalni Otworowej Barycz, z zagospodarowaniem ich czgsci
dla zapewnienia prawidtowej gospodarki odpadami w Gminie Miejskiej Krakow.

§ 3.

Przeznaczenie w planie gruntow rolnych i lesnych na cele nierolnicze i niele$ne
nastgpuje zgodnie z przepisami odrgbnymi, dotyczacymi ich ochrony.

§ 4.
Ilekro¢ w uchwale mowa jest o:
1/ planie - nalezy przez to rozumieé¢ miejscowy plan zagospodarowania
przestrzennego obszaru ,,Barycz” w Krakowie, o ktorym mowa w § 1 ust. 1

uchwaty;

2/ uchwale - nalezy przez to rozumie¢ niniejsza uchwate Rady Miasta Krakowa
dotyczaca miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru
,Barycz” w Krakowie, o ile z tre§ci przepisu nie wynika inaczej;

3/ rysunku planu - nalezy przez to rozumie¢ rysunek planu na mapie w skali 1:2000,
stanowiacy zatacznik Nr 1 do niniejszej uchwaty;

4/  obszarze objetym planem - nalezy przez to rozumie¢ obszar okreslony w § 1 ust. 2
uchwaty;

5/ terenie - nalezy przez to rozumie¢, wydzielony na rysunku planu liniami
rozgraniczajacymi i oznaczony symbolem, teren o okreslonym rodzaju
przeznaczenia lub odrgbnych zasadach zagospodarowania;

6/  liniach rozgraniczajacych - nalezy przez to rozumie¢, wyznaczone na rysunku
planu, linie wydzielajace tereny o r6znym przeznaczeniu lub r6znych zasadach
zagospodarowania;

7/ Scisle okreslonej linii zabudowy - nalezy przez to rozumie¢ obowiazujaca lini¢
zabudowy, czyli - wyznaczona na rysunku planu - lini¢ wzdtuz ktorej nalezy
obowiazkowo sytuowac jedna z elewacji noworealizowanych budynkow oraz
poza ktora nie wolno wyprowadzac¢ plaszczyzny elewacji budynku;

8/ nieprzekraczalnej linii zabudowy - nalezy przez to rozumie¢, wyznaczona na
rysunku planu, lini¢ poza ktora nie wolno wyprowadza¢ plaszczyzny elewacji
noworealizowanych budynkow;

9/ wspotczynniku intensywnosci zabudowy ,,i” - nalezy przez to rozumie¢ stosunek
sumy powierzchni catkowitych wszystkich kondygnacji nadziemnych wszystkich
budynkéw o charakterze trwatym, potozonych w granicach nieruchomosci, do
catej powierzchni tej nieruchomosci lub jej czgsci polozonej w obrebie terenu
wydzielonego w rysunku planu liniami rozgraniczajacymi;

10/ wspotczynniku zabudowy ,,p.z.” - nalezy przez to rozumie¢, wyrazony
w procentach, stosunek powierzchni zabudowanej do calej powierzchni
nieruchomosci lub czgsci powierzchni nieruchomosci potozonej w obrgbie terenu
wydzielonego w rysunku planu liniami rozgraniczajacymi;

11/ wskazniku powierzchni czynnej biologicznie - nalezy przez to rozumie¢ parametr,
wyrazony jako minimalny procentowy udziat powierzchni terenu na state pokryte;j
roslinnoscia, ktéra w powierzchni terenu inwestycji nie moze by¢ zainwestowana



12/

13/

14/

15/

16/

17/

powierzchniowo i kubaturowo; do obliczenia wskaznika powierzchni czynnej
biologicznie dla terendw wyznaczonych w planie, nie wlicza si¢ nawierzchni
tarasow i stropodachow, urzadzonych jako trawniki lub kwietniki oraz nie wlicza
si¢ tzw. zielonych parkingow;

wysokosci budynku do okapu - nalezy przez to rozumie¢ pionowy wymiar
budynku lub jego czgsci mierzony od poziomu terenu przy najnizej potozonym
wejsciu do budynku lub jego czesci pierwszej kondygnacji nadziemnej budynku
do dolnej krawedzi potaci dachowej;

wysokosci budynku do kalenicy - nalezy przez to rozumie¢ maksymalny,
pionowy wymiar budynku lub jego czgSci mierzony od poziomu terenu przy
najnizej potozonym wejsciu do budynku lub jego czesci pierwszej kondygnacji
nadziemnej budynku do najwyzej potozonej krawedzi dachu (kalenicy);

strefach oddziatywania linii przesylowych elektroenergetycznych $redniego
(15kV) i wysokiego (220kV) napigcia - nalezy przez to rozumie¢ tereny potozone
w pasach o szerokosci - odpowiednio - po 6 m i po 25 m na stron¢ od osi tych
linii, ktore ze wzgledu na ochrong przed promieniowaniem szkodliwym dla ludzi i
srodowiska oraz potrzeby eksploatacyjne tych linii wymagaja ustalenia
ograniczen w zagospodarowaniu i uzytkowaniu;

strefie ochronnej gazociagu wysokiego cisnienia - nalezy przez to rozumie¢ pas
terenu, wyznaczony od zewngtrznych krawedzi gazociagu po 15 m na strong,
ktory ze wzgledu na bezpieczenstwo ludzi i potrzeby eksploatacyjne gazociagu
wymaga ustalenia ograniczen w zagospodarowaniu i uzytkowaniu terenow;
budynku gldwnym - nalezy przez to rozumie¢ budynek uzytkowany zgodnie
z przeznaczeniem okreslonym w planie, nie bedacy ani budynkiem gospodarczym
ani budynkiem technicznym;

budynku technicznym - nalezy przez to rozumie¢ budynek przeznaczony dla
urzadzen shuzacych do funkcjonowania i obstugi technicznej budynku gléwnego.

Rozdzial 2
Ustalenia dotyczace calego obszaru objetego planem

§ 5.

W obszarze objetym planem ustala si¢, uwidoczniony w rysunku planu, podziat

obejmujacy:

1/

2/

3/

4/

5/

oznaczone symbolem R - tereny otwarte, rolne o wysokich walorach
krajobrazowych, przeznaczone na cele gospodarki rolne;j;

oznaczone symbolem Rws - tereny otwarte, rolne o wysokich walorach
krajobrazowych, obejmujace obszary wystepowania wod powierzchniowych,
przeznaczone na cele gospodarki rolnej gléwnie w postaci upraw lakowych
i zagospodarowanie wod powierzchniowych dla potrzeb rolnictwa;

oznaczone symbolem RZL - w czgéci zadrzewione i zakrzewione tereny rolne,
polozone w otoczeniu skladowiska odpadoéw komunalnych, przeznaczone do
zalesien petniacych funkcjg izolacyjna;

oznaczone symbolem ZL - tereny lesne o wysokim znaczeniu dla $rodowiska
przyrodniczego i krajobrazu, przeznaczone na cele gospodarki lesnej;

oznaczone symbolem RM - tereny obejmujace niewielkie skupiska zabudowy
o charakterze wiejskim, przeznaczone dla zabudowy zagrodowej;



6/

7/

8/

9/

10/

oznaczone symbolem MN - tereny w czgsci zainwestowane lub potozone
w bezposrednim sasiedztwie terendw zainwestowanych, przeznaczone dla
zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej;
oznaczone symbolem Uo - tereny w czgéci zainwestowane, potozone
w bezposrednim sasiedztwie sktadowiska odpaddéw komunalnych, przeznaczone
dla  lokalizacji ustug zwiazanych z  gospodarowaniem odpadami
i magazynowaniem odpadoéw, z dopuszczeniem rzemiosla produkcyjnego
zwiazanego z gospodarka komunalng i budownictwem;
oznaczone symbolem P - tereny obiektow i urzadzen uzytkowanych przez
likwidowany zaklad gorniczy, przeznaczone na cele produkcyjne i obstugi
technicznej;
oznaczone symbolem O - tereny przeznaczone, zgodnie z dotychczasowym
uzytkowaniem 1 zagospodarowaniem, na potrzeby skladowiska odpadoéw
komunalnych oraz innych obiektow i urzadzen zwiazanych z gospodarowaniem
odpadami;
obszar przestrzeni publicznej, ktory tworza:
a/  tereny przeznaczone dla potrzeb zieleni o charakterze parkowym -
oznaczone symbolem ZP,
b/ tereny drég publicznych - przeznaczone do pelnienia funkcji
komunikacyjnych oraz dla lokalizacji elementow uzbrojenia technicznego:
- drég zbiorczych - oznaczone symbolem KDZ,
- drog lokalnych - oznaczone symbolem KDL,
- drog dojazdowych - oznaczone symbolem KDD,
¢/ tereny drog wewngtrznych - przeznaczone do pelnienia funkcji
komunikacyjnych oraz dla lokalizacji elementow uzbrojenia technicznego -
oznaczone symbolem KDW,
d/  tereny ogo6lnych dojs¢ pieszych - oznaczone symbolem KDX.

§ 6.
W obszarze objetym planem ustala si¢ szczegdlne wymogi ochrony

i ksztaltowania tadu przestrzennego, w tym:

1/

2/

3/

4/

5/

obowiazek dostosowania nowej zabudowy do - naniesionych na rysunku planu -
nieprzekraczalnych i $cisle okreslonych linii zabudowy. W przypadku gdy linia
zabudowy nie zostata okreslona na rysunku planu, linia rozgraniczajaca oznacza
nieprzekraczalna lini¢ zabudowy, z uwzglednieniem przy lokalizowaniu obiektow
budowlanych przepisow odrgbnych;

zakaz stosowania ogrodzen pelnych oraz wykonanych z prefabrykowanych
elementéw betonowych i z tworzyw sztucznych;

zakaz stosowania agresywnej, kontrastowej kolorystyki elewacji i dachow
budynkéw oraz zakaz wprowadzania w elewacjach budynkéw okladzin
ceramicznych glazurowanych i okladzin z tworzyw sztucznych;

zakaz lokalizowania jakichkolwiek reklam, z wyjatkiem tablic informacyjnych -
montowanych zgodnie z ustaleniami § 21 ust. 5, § 22 ust.2 i § 23 ust. 2 - oraz
elementoéw gminnego systemu informacji przestrzennej i znakow drogowych;
zakaz lokalizowania budynkéw gospodarczych we frontowej czgsci dziatki;
dopuszcza si¢ mozliwos¢ lokalizowania budynkéw gospodarczych i technicznych
W granicy z terenem nieruchomosci sasiadujacej.



§7.
W obszarze objetym planem ustala si¢ szczegdlne wymogi wynikajace z potrzeb

ochrony $rodowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego, w tym:

1/
2/

3/

4/

5/

6/

7/

8/

9/

10/

11/

12/

13/

14/

wymog ochrony zieleni lesnej w granicach terendw ZL;

wymog ochrony rosnacych w dolinie potoku Malindwka 1 jej doplywow
chronionych gatunkow roslin;

obowiazek zagospodarowania zielenia urzadzona w formie parkowej - zgodnie
z ustaleniami § 11 - terenow 1,2, 3 14 ZP;

wymog wprowadzania zieleni tggowej w obszary dolin; dna dolin winny by¢ -
z zastrzezeniem ustalen pkt 2 oraz § 11 ust. 3 pkt 2 - wolne od wysokich naniesien
ro$linnych;

zakaz zmiany - w obregbie terendw R, Rws, RZL, ZL - naturalnego uksztaltowania
powierzchni terenu. Ustalenie to nie dotyczy dziatan koniecznych dla
przeprowadzenia rekultywacji terenéw okreSlonych w § 10, a takze urzadzenia
drog dojazdowych do gruntéw rolnych i lesnych;

obowiazek utrzymania i ochrony naturalnej sieci hydrograficznej: potokdw,
strumieni, zbiornikow wodnych; zakaz zmiany naturalnego charakteru ich
brzegéw, niszczenia roslinnosci wodnej i nadwodnej. Ustalenia te nie dotycza
dzialan stuzacych retencji wod oraz dziatan zwiazanych z rekultywacja terendw;
zakaz lokalizowania ogrodzen w odleglo$ci mniejszej niz 6 m od brzegow
naturalnych ciekéw i naturalnych zbiornikow wodnych oraz zakaz lokalizowania
ogrodzen w odleglosci mniejszej niz 3 m od urzadzen melioracyjnych;

zakaz budowy indywidualnych uje¢ wod podziemnych oraz wymog likwidacji
istniejacych studzien, po uzgodnieniu z wiasciwym organem ochrony §rodowiska;
tereny 1 budynki moga by¢ zaopatrywane w wodg wylacznie z miejskiej sieci
wodociagowe;j;

obowiazek odprowadzania §ciekdw bytowo-gospodarczych i technologicznych do
sieci kanalizacji sanitarnej; dopuszcza si¢ - w sytuacji braku kanalizacji -
odprowadzanie $cickow bytowych do szczelnych zbiornikow bezodptywowych
z istniejacych w dniu wejscia w zycie ustalen planu budynkéw mieszkalnych,
budynkéw mieszkalnych w zabudowie zagrodowej oraz budynkow
lokalizowanych w granicach terenu 1.0, jednak wylacznie do czasu realizacji
sieci kanalizacyjnej;

obowiazek odprowadzania Sciekéw deszczowych z terenéw Uo, P, O, po ich
uprzednim podczyszczeniu, do sieci kanalizacji deszczowej;

obowigzek usuwania odpadow w ramach komunalnego, zorganizowanego
systemu zbierania i usuwania odpadow statych;

zakaz pozyskiwania energii cieplnej w sposob mogacy znaczaco oddziatywaé na
srodowisko oraz zakaz stosowania paliw w sposob powodujacy przekraczanie
dopuszczalnych stgzen zanieczyszczen w powietrzu;

zakaz lokalizacji przedsigwzig¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na srodowisko
W rozumieniu przepisdow o ochronie srodowiska, z wylaczeniem przedsiewzigé
lokalizowanych w obregbie terenéw O, P, Uo, przedsigwzi¢¢ zwiazanych
z rekultywacja terenow Kopalni Otworowej Barycz oraz urzadzen infrastruktury
technicznej okreslonych w planie;

wymog zapewnienia ochrony akustycznej dla terenu 1.RM - jako przeznaczonego
dla zabudowy zagrodowej - oraz dla terenow 1, 2, 3, 4 i 5 MN - jako
przeznaczonych dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej;



15/ zakaz stosowania napowietrznych linii teletechnicznych oraz
elektroenergetycznych niskiego i $redniego napigcia. Istniejace w dniu wejscia
w zycie ustalen planu napowietrzne linie elektroenergetyczne niskiego i Sredniego
napigcia oraz linie teletechniczne moga by¢ wylacznie konserwowane.
Modernizacja lub rozbudowa tych linii wymaga przebudowy na sieci kablowe;

16/ zakaz lokalizowania budynkéw przeznaczonych na staty pobyt ludzi oraz zakaz
sadzenia drzew w granicach stref oddzialtywania linii przesylowych
elektroenergetycznych wysokiego i $redniego napigcia. Mozliwosé lokalizacji
innych obiektow i1 urzadzen w obrebie tych stref wymaga uzyskania zgody
Zaktadu Energetycznego;

17/ zakaz lokalizowania budynkéw mieszkalnych w granicach strefy ochronne;j
gazociagu wysokiego cisnienia. Mozliwo$¢ lokalizacji innych obiektow
iurzadzen w obrebie tej strefy wymaga uzyskania zgody OGP Gaz-System
Sp. z 0.0. Oddzial w Tarnowie.

§ 8.
1. W obszarze objetym planem ustala si¢ obowiazek ochrony i rewaloryzacji -
oznaczonej na rysunku planu - kapliczki (krzyza przydroznego z postacia

Ukrzyzowanego), wpisanej do ewidencji konserwatorskiej i zlokalizowanej przy
ul. Ligi Kobiet skarpa drogowa / ul. Lipowa skarpa drogowa. W ramach rewaloryzacji
kapliczki nalezy przywrdci¢ pierwotne uksztattowanie kopczyka, na ktorym obiekt byt
usytuowany oraz ogrodzi¢ kapliczke plotkiem ze sztachetek. Wszelkie dziatania
zwigzane z robotami budowlanymi, pracami restauratorskimi i konserwatorskimi
dotyczacymi kapliczki oraz jej otoczenia (obejmujacego dziatk¢ nr 83 w obrgbie 98
Podgorze, polozona w granicach terenu 1.KDZ - ul. Krzemienieckiej) wymagaja
uzgodnienia z wlasciwymi stuzbami konserwatorskimi.

2. W obszarze objetym planem ustala si¢ obowiazek ochrony - oznaczonych na
rysunku planu - stanowisk archeologicznych, wpisanych do ewidencji wojewddzkiego
konserwatora zabytkow pod numerami: 2/72, 3/73, 4/74, 5/75, 6/76, 7/77, 8/78, 9/79,
12/82, 14/84, 15/85, 16/86, 17/87, 18/88, 20/90, 7/122, 10/125. Wszelkie roboty
budowlane zwigzane z prowadzeniem prac ziemnych a takze nowe zalesienia lub
zmiany charakteru dotychczasowej dziatalnosci lesnej na terenach, na ktérych znajduja
si¢ stanowiska archeologiczne - wymagaja uzgodnienia z wojewddzkim konserwatorem
zabytkow niezbednego zakresu ochrony zabytkow archeologicznych.

3. W granicach - ustalonej planem i oznaczonej na rysunku planu - strefy ochrony
konserwatorskiej stanowisk archeologicznych obowiazuje przeprowadzenie nadzorow
archeologicznych przy wszelkich inwestycjach zwiazanych z robotami ziemnymi.

4. Wszelkie prace ziemne zwiazane z inwestycjami liniowymi realizowanymi
w obszarze objetym planem wymagaja uzgodnienia z wlasciwymi stuzbami
konserwatorskimi warunkow ochrony zabytkoéw archeologicznych.

§9.

1. W granicach oznaczonych na rysunku planu terenow zagrozonych osuwaniem
si¢ mas ziemnych obowiazuje zakaz zabudowy.

2. W granicach oznaczonych na rysunku planu terenéw zagrozonych szkodami
gorniczymi bylej Kopalni Otworowe] Barycz obowiazuje ustalanie geotechnicznych
warunkéw posadawiania obiektow budowlanych oraz wykonanie dokumentacji
geologiczno-inzynierskich dla projektowanych obiektow budowlanych.



3. Na terenach MN, RM, Uo - znajdujacych si¢ poza granicami obszarow
okreslonych w ust. 1 12 - wskazuje si¢ ztozone warunki gruntowe dla potrzeb ustalania
formy opracowania dokumentujacego geotechniczne warunki posadawiania obiektu
budowlanego.

§ 10.

1. W obszarze objetym planem okresla si¢ - zgodnie z rysunkiem planu - tereny
wymagajace rekultywacji, obejmujace:

1/ tereny zdegradowane w wyniku dzialalnosci Kopalni Otworowej Barycz -

potozone w granicach terenow 519 R, 3.Rws, 2.RZL, 1.ZL, 4.ZP,9.Uo, 2 P;

2/ czynna kwaterg Sktadowiska Odpadéw Komunalnych, znajdujaca si¢ w granicach

terenu 1.0;

3/ nielegalne wysypisko $mieci usytuowane przy ul. Krzemienieckiej, w granicach

terenu 6.R.

2. W granicach obszaru okreslonego w ust. 1 pkt 1 obowiazuje przeprowadzenie
podziemnej i powierzchniowej rekultywacji terenow po dziatalnosci gorniczej Kopalni
Otworowej Barycz, w sposob i na zasadach przyjetych w projektach likwidacji kopalni,
planie ruchu likwidowanego zakladu gorniczego, projektach rekultywacji kopalni
idecyzjach Prezydenta Miasta Krakowa oraz zgodnie z ustalonym w planie
przeznaczeniem terenow.

3. W granicach obszaru okreslonego w ust. 1 pkt 2 - po zakonczeniu eksploatacji
Sktadowiska Odpadow Komunalnych - obowiazuje przeprowadzenie rekultywacji
terendw zgodnie z decyzja Prezydenta Miasta Krakowa.

4. Zakres koniecznych dzialan, zwigzanych z rekultywacja terenu okreslonego
w ust. 1 pkt 3 winien obejmowac:

1/ eliminacjg¢ sposoboéw uzytkowania i zagospodarowania niezgodnych z ustaleniami
planu i kolidujacych z charakterem $rodowiska przyrodniczego;

2/ rekultywacjg gleby;

3/ zagospodarowanie terenu zielenia niska.

Rozdzial 3
Wymagania wynikajace z potrzeb ksztaltowania przestrzeni publicznych

§11.
1. W granicach terenu 1.ZP - przeznaczonego dla potrzeb zieleni o charakterze
parkowym - obowiazuje:
1/ zakaz budowy jakichkolwiek obiektow budowlanych z wyjatkiem obiektow matej
architektury;
2/ zagospodarowanie terenu zieleniag wysoka i niska;
3/ zakaz budowy ogrodzen;
4/  zakaz lokalizowania elementow infrastruktury technicznej w formie sieci
i urzadzen naziemnych, z wyjatkiem takich elementow jak: hydranty i latarnie;
5/ zakaz stosowania nawierzchni nieprzepuszczalnych.
2. W granicach terenow 2 i 3 ZP - przeznaczonych dla potrzeb zieleni
o charakterze parkowym - obowiazuje:
1/ zakaz budowy jakichkolwiek obiektow budowlanych z wyjatkiem obiektow matej
architektury;



2/ zagospodarowanie terenow zielenia wysoka i niska;

3/ zakaz lokalizowania elementow infrastruktury technicznej w formie sieci
iurzadzen naziemnych, z wyjatkiem takich elementéw jak: hydranty, latarnie,
stacje transformatorowe;

4/  zakaz stosowania nawierzchni nieprzepuszczalnych.

3. W granicach terenu 4.ZP - przeznaczonego dla potrzeb zieleni o charakterze
parkowym - obowiazuje:

1/ zakaz zabudowy z wyjatkiem urzadzen i obiektow niezbgdnych do obstugi parku
oraz urzadzen wodnych, a takze niezbednych elementéw uzbrojenia technicznego;
dopuszcza si¢ lokalizacje tymczasowych budowli i urzadzen stuzacych do
prowadzenia prac zwiazanych z rekultywacja terendw Kopalni Otworowej Barycz
w likwidacji;

2/ zagospodarowanie terenow zielenia wysoka 1 niska, z zachowaniem 40
metrowego pasa terenu wzdhuiz potoku Malindwka wolnego od zieleni wysokiej.
Dopuszcza si¢ wprowadzenie nasadzen w pasie potoku Malindwki, oraz na
pdocno-zachodnim stoku wzgdrza Pagory, zgodnie z projektem rekultywacji
kopalni otworowej Barycz. Jednoczesnie obowiazuje spehienie ustalen § 7 pkt 2;

3/ zapewnienie warunkow dla naturalnej sukcesji fauny posiadajacej siedliska na
stromych zboczach terenu 4.ZP; zakazuje si¢ sadzenia drzew i krzewoéw w tych
obszarach;

4/  zakaz budowy ogrodzen;

5/ zakaz lokalizowania elementow infrastruktury technicznej w formie sieci
iurzadzen naziemnych, z wyjatkiem takich elementéw jak: hydranty, latarnie,
stacje transformatorowe;

6/  zakaz urzadzania drog i placow o nawierzchniach nieprzepuszczalnych.

4. W obrebie terenow ZP dopuszcza si¢ taczenie nieruchomosci oraz zakazuje sig
dokonywania wtornych podziatéw nieruchomosci, z wyjatkiem mozliwos¢ wydzielania
- z wylaczeniem terenu 1.ZP - dzialek niezbednych dla urzadzen infrastruktury
technicznej.

5. W granicach terenow 1, 2, i 3 ZP zadnych tymczasowych form
zagospodarowania i sposobow uzytkowania terendOw nie dopuszcza sig. W obrebie
terenu 4.ZP, do czasu jego zagospodarowania na warunkach okreslonych w planie,
dopuszcza si¢ uzytkowanie rolne oraz prowadzenie prac zwiazanych z rekultywacja
terendw Kopalni Otworowej Barycz, zgodnie z § 10 ust. 2.

§ 12.
1. Dla terenéw drog publicznych obowiazuja nastepujace ustalenia:

1/ teren 1.KDZ - ulicy Krzemienieckiej - przeznaczony jest do pelnienia funkcji
drogi zbiorczej o jednej jezdni z dwoma pasami ruchu; szerokos¢ w liniach
rozgraniczajacych - zgodnie z rysunkiem planu - 2025 m (lokalnie do 34 m),
minimalna szeroko$ci jezdni - 7 m. W granicach terenu 1.KDZ nalezy urzadzi¢
chodniki i przystanki autobusowe;

2/ teren 1.KDL - ulicy Zelazowskiego - przeznaczony jest do petnienia funkcji drogi
lokalnej o jednej jezdni z dwoma pasami ruchu; szeroko$¢ w liniach
rozgraniczajacych - zgodnie z rysunkiem planu - 20-22 m (lokalne zwgzenia
drogi do 15 m oraz poszerzenia do 26 m), minimalna szeroko$ci jezdni - 7 m.
W granicach terenu 1. KDL nalezy urzadzi¢ chodniki i przystanki autobusowe;



3/

4/

5/

6/

7/

8/

9/

10/

11/

1/

2/

3/

4/

teren 2.KDL - ulicy Koszutki - przeznaczony jest do pelnienia funkcji drogi
dojazdowej o jednej jezdni z dwoma pasami ruchu; szeroko$¢ w liniach
rozgraniczajacych - 17 m, minimalna szerokosci jezdni - 5 m. W granicach terenu
2.KDL obowiazuje urzadzenie $ciezki rowerowej;

tereny 1 i 2 KDD - ulicy Baryckiej - przeznaczone sa do petnienia funkcji drogi
dojazdowej o jednej jezdni z dwoma pasami ruchu; szeroko$¢ w liniach
rozgraniczajacych - zgodnie z rysunkiem planu - 10 m (lokalne zwgzenia do 7 m),
minimalna szerokosci jezdni - 4,5 m;

teren 3.KDD przeznaczony jest do pelienia funkcji drogi dojazdowej o jednej
jezdni z dwoma pasami ruchu; szeroko$¢ w liniach rozgraniczajacych - zgodnie
zrysunkiem planu - 10+16 m, minimalna szerokosci jezdni - 4,5 m. Wzdhz
granic drogi z terenami 4.R i 1.Rws obowiazuje wprowadzenie szpaleru drzew
lisciastych;

teren 4.KDD przeznaczony jest do pelienia funkcji drogi dojazdowej o jednej
jezdni z dwoma pasami ruchu; szeroko$¢ w liniach rozgraniczajacych - zgodnie
z rysunkiem planu - 9 m (lokalnie do 16 m); minimalna szerokosci jezdni - 4,5 m;
teren 5.KDD przeznaczony jest do pelienia funkcji drogi dojazdowej o jednej
jezdni z dwoma pasami ruchu; szeroko$¢ w liniach rozgraniczajacych - 10 m,
minimalna szeroko$ci jezdni - 5 m. Wzdhiz pdétocnej, wschodniej i potudniowo-
wschodniej granicy pasa drogowego obowiazuje wprowadzenie szpaleru drzew
lisciastych;

teren 6.KDD przeznaczony jest do pelienia funkcji drogi dojazdowej o jednej
jezdni z dwoma pasami ruchu; szerokos¢ w liniach rozgraniczajacych: péinocnego
odcinka drogi - 15 m, poludniowo-zachodniego odcinka drogi - 12 m (zgodnie
z rysunkiem planu), minimalna szerokosci jezdni - 5 m. Wzdluz zachodniej
ipoocnej granicy pasa drogowego obowiazuje wprowadzenie podwdjnego
szpaleru drzew liciastych;

teren 7.KDD przeznaczony jest do pehlienia funkcji drogi dojazdowej o jednej
jezdni z dwoma pasami ruchu; szeroko$¢ w liniach rozgraniczajacych - 13 m,
minimalna szerokosci jezdni - 5 m. W pasie drogowym, wzdtuz obu jego granic,
obowiazuje wprowadzenie szpalerow drzew liSciastych;

teren 8. KDD przeznaczony jest do pelienia funkcji drogi dojazdowej o jednej
jezdni z dwoma pasami ruchu; szeroko$¢ w liniach rozgraniczajacych - zgodnie
z rysunkiem planu - 10~13 m, minimalna szerokosci jezdni - 5 m;

teren 9.KDD przeznaczony jest do pelienia funkcji drogi dojazdowej o jednej
jezdni z dwoma pasami ruchu; szerokos¢ w liniach rozgraniczajacych: péinocnego
odcinka drogi - 10 m, potudniowego odcinka drogi - 15 m (zgodnie z rysunkiem
planu), minimalna szerokosci jezdni - 5 m.

2. Dla terené6w drog wewngtrznych obowiazuja nastgpujace ustalenia:

teren 1.KDW przeznaczony jest do petlienia funkcji drogi wewngtrzne;j;
szerokos$¢ w liniach rozgraniczajacych - 6 m;

teren 2.KDW przeznaczony jest do pelienia funkcji drogi wewngtrzne;j;
szerokos$¢ w liniach rozgraniczajacych - 6 m;

teren 3.KDW przeznaczony jest do pelienia funkcji drogi wewngtrzne;j;
szerokos$¢ w liniach rozgraniczajacych - 4 m;

teren 4.KDW przeznaczony jest do pelnienia funkcji drogi wewngtrznej;
szerokos¢ w liniach rozgraniczajacych: pdlocnego odcinka drogi - 5 m,
potudniowego odcinka drogi - 10+11 m (zgodnie z rysunkiem planu);
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5/ teren 5.KDW przeznaczony jest do pelnienia funkcji drogi wewngtrznej;
szerokos$¢ w liniach rozgraniczajacych - 5 m;

6/ teren 6.KDW przeznaczony jest do peknienia funkcji drogi wewngtrznej;
szeroko$¢ w liniach rozgraniczajacych - zgodnie z rysunkiem planu - 10+18 m,
minimalna szerokosci jezdni - 4 m. Wzdhiz zachodniej i pétnocnej granicy pasa
drogowego obowiazuje wprowadzenie szpaleru drzew lisciastych.

3. Tereny 1, 2 i 3 KDX przeznaczone sa do pelnienia funkcji ogdlnych ciagow
pieszych, z dopuszczeniem lokalizacji elementow infrastruktury techniczne;j.
Dla terenow KDX obowiazuje zachowanie szerokosci w liniach rozgraniczajacych:

1/ dlaterenu 1.KDX - 2,5 m;

2/ dla terenu 2.KDX - 2,5+4 m (zgodnie z rysunkiem planu);

3/ dla terenu 3.KDX - na odcinku p6tnocnym - 3 m, a na odcinku potudniowym -
5+9 m (zgodnie z rysunkiem planu).

4. W granicach drég publicznych 1 wewngtrznych objetych planem zakazuje sig
lokalizowania obiektow ustugowo-handlowych oraz instalowania reklam, z wyjatkiem
tablic miejskiego systemu informacji przestrzennej oraz znakow drogowych.

Rozdzial 4
Ustalenia dotyczace systemow komunikacji i infrastruktury technicznej

§ 13.

1. Podstawowy uktad komunikacji drogowej, zapewniajacy powiazania z uktadem
zewngetrznym oraz obstuge terendw w obszarze objetym planem, tworza:

1/ ulica Krzemieniecka - droga zbiorcza (Z 1/2); zapewniajaca - poprzez sieci

uliczne Swoszowic 1 Wieliczki, powiazane z wezlami Zakopianskim I

i Wielickim - pofaczenia Baryczy z autostrada A4 oraz z ulicami gtéwnymi ruchu

przyspieszonego (GP): Herberta i Wielicka;
2/ ulica Zelazowskiego - droga lokalna (L 1/2).

2. Uzupehiajacy uklad komunikacji drogowej, zapewniajacy obshuge terenow
w obszarze objgtym planem, tworza:

1/ potozona w obszarze objetym planem ul. Barycka - droga dojazdowa (D 1/2);
2/ graniczace z obszarem obj¢tym planem - ulice:

a/  Koszutki - droga lokalna (L 1/2),

b/ Druzbackiej - droga dojazdowa (D 1/2).

3. Poprawg funkcjonowania uzupehiajacego uktadu komunikacji drogowej oraz
pelna obstuge terenow w obszarze objetym planem, zapewni budowa:

1/ drég dojazdowych (publicznych) - oznaczonych symbolami - 3.KDD, 4.KDD,
5.KDD, 6.KDD, 7.KDD, 8.KDD, 9.KDD;
2/ drég wewngtrznych - oznaczonych symbolami - 1.KDW, 2.KDW, 3.KDW,

4. KDW, 5.KDW, 6.KDW.

4. Istniejace w dniu wejscia w zycie ustalen planu drogi wewngtrzne stanowiace
dojazdy do nieruchomosci oraz drogi dojazdowe do gruntéw rolnych winny mieé
zapewniona mozliwo$¢ wlaczenia do istnicjacego 1 planowanego ukladu
komunikacyjnego.

5. Dla calego obszaru objgtego planem ustala si¢ wymog zapewnienia ilosci
miejsc parkingowych zaspokajajacej w pelni potrzeby wynikajace ze sposobu
uzytkowania terenéw nieruchomosci. Dla nowych inwestycji obowiazuje zapewnienie:
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1/

2/

3/

dla zabudowy mieszkaniowej o niskiej intensywnosci (MN, RM) - 2 stanowisk na
jeden dom mieszkalny lub 1+1,2 stanowisk na jedno mieszkanie;

dla terenéw ustugowych (Uo) - 1015 (maksymalnie 30) stanowisk na 1000 m’
powierzchni uzytkowej lub 12+16 (maksymalnie 25) stanowisk na 100
zatrudnionych;

dla terenow produkcyjnych, przemystowych i sktadowo-magazynowych (P, O) -
15+20 (maksymalnie 25) stanowisk na 100 zatrudnionych.

§ 14.
1. W sklad systemow infrastruktury technicznej, zapewniajacych obstuge terenow

i budynkdéw w obszarze objetym planem, wchodza:

1/

2/

3/

4/

5/

6/

7/

w zakresie zaopatrzenia w wodg¢ - wodociagi @ 110 mm w ul. Krzemienieckiej,
@ 160 mm w ul. Zelazowskiego i @ 110 mm w ul. Baryckiej, zasilane z rurociagu
tranzytowego Raba I, wodociagi @ 110 mm w ul. Krzemienieckiej (od strony
ul. Kurylowicza) i @315 mm w ul. Druzbackiej, zasilane ze zbiornika Rajsko
oraz wodociagi @ 100 mm w ul. Krzemienieckiej i Druzbackiej (na terenie gminy
Wieliczka), zasilane z sieci wodociagowej miasta Wieliczka;

w zakresie odprowadzania S$ciekow - kolektor sanitarny @ 300-400 mm
»Malinowka” i kanat sanitarny @ 300 mm w ul. Baryckiej wiaczony do kolektora
»Malinowka”, odprowadzajace $cieki do centralnej oczyszczalni w Plaszowie;

w zakresie odprowadzania woéd opadowych - rowy przydrozne w ulicach
Krzemienieckiej, Zelazowskiego, Baryckiej i Koszutki odprowadzajace wody
deszczowe z ulic do potoku Malinowka i jego dopltywow;

w zakresie =zasilania w energi¢ elektryczna - linie elektroenergetyczne
napowietrzne i kablowe niskiego napigcia, zasilane ze stacji transformatorowych
15/0,4 kV, powiazanych siecia napowietrzno-kablowa $redniego napigcia ze
stacja transformatorowa RPZ ,,Wieliczka” (110/15 kV);

w zakresie zaopatrzenia w gaz przewodowy - sie¢ gazowa $redniego ci$nienia w
ulicach Krzemienieckiej @ 65 mm, Zelazowskiego @ 40 mm i Baryckiej @ 25
mm, zasilana ze stacji redukcyjnych I stopnia we Wroblowicach i Wieliczce;

w zakresie zaopatrzenia w cieplo - lokalne zrdédla cieplta wbudowane
u poszczegdlnych odbiorcow oraz sie¢ cieplownicza na terenie Sktadowiska
Odpadéw Komunalnych, zasilana ze zrédta wytwarzajacego energi¢ cieplna na
bazie biogazu pozyskiwanego na sktadowisku;

w zakresie obstugi telekomunikacyjnej - sie¢ telefoniczna napowietrzna
powiazana z centrala telefoniczna w Wieliczce.

2. Poprawe funkcjonowania systemOéw uzbrojenia technicznego oraz peilna

obstuge terendw w obszarze objetym planem zapewni rozbudowa systemow uzbrojenia
technicznego:

1/

2/

w zakresie sieci wodociagowe;j:

a/  budowa wodociagu w ul. Krzemienieckiej, spinajacego istniejace wodociagi
0 110 mm w ulicy Krzemienieckiej,

b/ rozbudowa istniejacego wodociagu @ 110 mm w ul. Baryckiej w kierunku
wschodnim, dla zapewnienia petnej obstugi nieruchomosci zlokalizowanych
w granicach terenu 1.MR,

¢/ budowa wodociagow w drogach: 3.KDD, 4. KDD, 5.KDD, 6. KDD, 8. KDD,
1.KDW, 2.KDW;

w zakresie sieci kanalizacji sanitarnej:
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3/

4/

5/

b/

c/

budowa  kanaléw  grawitacyjnych ~w  ulicach:  Zelazowskiego
i Krzemienieckiej (wzdluz granic z terenami 1 i 5 Uo) oraz w drogach
3.KDD, 4.KDD, 5.KDD, 6.KDD, 8.KDD, 1.KDW, 2. KDW, 6.KDW,
budowa kanatow tlocznych lub ci$nieniowych w ulicy Krzemienieckiej
(wzdluz granicy z terenem 5.MN) oraz w ulicy Chanieckiej i w drodze
3.KDD (wzdluz granicy z terenem 1.MN)),

budowa pompowni poza terenami drog, na wydzielonych i ogrodzonych
dziatkach z bezposrednim dostgpem do drogi publicznej lub wewngtrzne;;

w zakresie sieci kanalizacji deszczowe;:

a/

budowa  kanatéw  deszczowych ~ w  ulicach: Zelazowskiego
(z odprowadzeniem wod do rowu odwodnieniowego nalezacego do zlewni
potoku Malinéwka, przebiegajacego rownolegle do ul. Baryckiej)
i Krzemienieckiej oraz w drogach 5.KDD, 6.KDD, 8.KDD, 6.KDW,
przebudowa odcinka rowu w granicach drogi 3.KDD na kanat deszczowy,
modernizacja rowow  odwodnieniowych  odprowadzajacych  wody
deszczowe z ulic Krzemienieckiej, Zelazowskiego, Baryckiej i Koszutki,
budowa rowéw odwodnieniowych w pasach drog: 3.KDD i 9.KDD,

w pasach drogowych w pierwszej kolejnosci nalezy zarezerwowac miejsce
dla lokalizacji kolektora opadowego, do ktorego winny by¢ odprowadzane
wody opadowe zarowno z pasa drogowego jak i przynaleznej zlewni.
W uzasadnionych przypadkach dopuszcza si¢ odprowadzanie wod
opadowych z pasa drogowego 1 przynaleznej zlewni do rowow
odwodnieniowych;

w zakresie sieci elektroenergetycznej:

a/

b/

c/

d/

e/

t/

budowa, przebudowa i modernizacja sieci elektroenergetycznej niskiego
iéredniego napigcia oraz budowa urzadzen -elektroenergetycznych -
w uzgodnieniu z wlasciwym Zaktadem Energetycznym,

budowa linii kablowej 15kV w wul. Krzemienieckiej (od stacji
transformatorowej na terenie skltadowiska odpadow do wcigcia w uktad
elektroenergetyczny miejski Krakowa),

przetozenie kabla $redniego napigcia 15kV z terenu 4.Uo w teren drogi
dojazdowej 5.KDD i drogi wewngetrzne] 4. KDW oraz przelozenie kabla
sredniego napigcia z terenéw 2.P i 4.ZP w teren ulicy Krzemienieckiej
i drogi dojazdowej 8. KDD,

budowa nowych stacji transformatorowych wnetrzowych 15/0,4 kV poza
terenami drég, na wydzielonych dziatkach z bezposrednim dost¢gpem do
drogi publicznej Iub wewngtrznej; dopuszcza si¢ budowe stacji
transformatorowych 15/0,4 kV wbudowanych w obiekty kubaturowe,
budowa sieci i urzadzen elektroenergetycznych prowadzona w oparciu
o warunki przylaczenia i umowy przytaczeniowe zawierane przez wlasciwy
Zaklad Energetyczny z podmiotami ubiegajacymi si¢ o przylaczenie do
sieci. Ilo§¢ 1 lokalizacja stacji wynika¢ bedzie ze zgloszonego
zapotrzebowania na moc dla powstajacych obiektow,

przebudowa istniejacej sieci elektroenergetycznej kolidujacej z planowana
zabudowa 1 wukladem komunikacyjnym moze by¢ realizowana
w porozumieniu z wilascicielem sieci (Przedsigbiorstwem Energetycznym)
na koszt podmiotu powodujacego konieczno$¢ wprowadzenia tej zmiany;

w zakresie sieci gazowe;j:
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6/

7/

a/  budowa nowych gazociagéw $redniego ci$nienia w granicach terenow drog
3.KDD, 4. KDD, 5.KDD, 6. KDD, 8. KDD, 1.KDW, 2.KDW,

b/ rozbudowa i przebudowa istniejacej sieci gazowej na zasadach okreslonych
przez Karpacka Spotke Gazownictwa Sp. z 0.0. w Tarnowie,

¢ wzdluiz gazociagbw wybudowanych przed 11 grudnia 2001 r. nalezy
utrzyma¢ ich strefy techniczne, a wzdhuz gazociagow wybudowanych po
wymienionym terminie lub projektowanych nalezy zachowac strefy
kontrolowane wg wymagan przepisow szczegdlnych;

w zakresie sieci cieplowniczej - budowa, rozbudowa i przebudowa lokalnych

zrédet ciepla - z zachowaniem ustalen § 7 pkt 12 - oraz mozliwo$¢ rozbudowy

sieci cieplnej z terenu Sktadowiska Odpadéw Komunalnych;

w zakresie sieci telekomunikacyjnej - budowa telefonicznych linii kablowych

w granicach drég publicznych i wewngtrznych na warunkach okreslonych przez

zarzadce sieci.

Rozdzial 5
Szczegolowe warunki zagospodarowania terenéw

§ 15.
1. W granicach terenow 1,2, 3,4,5,6,7,8,9,10 1 11 R - przeznaczonych na cele

gospodarki rolnej - obowiazuje:

1/

2/

zakaz budowy jakichkolwiek obiektow budowlanych z wyjatkiem urzadzen
melioracji wodnych, dréog dojazdowych do gruntéw rolnych oraz tymczasowych
budowli i urzadzen, niezbednych do rekultywacji terenow Kopalni Otworowej
Barycz. Pozostale, istniejace w dniu wejscia w zycie ustalen planu obiekty
budowlane moga by¢ wylacznie remontowane i przebudowywane, bez
mozliwosci zwigkszenia powierzchni i kubatury, lecz z mozliwoscia przytaczania
do sieci infrastruktury technicznej;

zakaz stosowania nawierzchni nieprzepuszczalnych na drogach dojazdowych do
gruntéw rolnych, z wyjatkiem nawierzchni ulicy Lipowe;.

2. W obrgbie terendow R zadnych tymczasowych form zagospodarowania

i sposoboéw uzytkowania terendw - z wyjatkiem zwiazanych z rekultywacja terenéw
Kopalni Otworowej Barycz, zgodnie z § 10 ust. 2 i 4 - nie dopuszcza sig.

3. Dla terend6w R nie ustala si¢ parametrow i wskaznikoéw ksztaltowania

zabudowy i zagospodarowania terenu oraz szczegélowych zasad i warunkéw scalania
i podziatu nieruchomosci.

§ 16.
1. W granicach terenow 1, 2 i 3 Rws - przeznaczonych na cele gospodarki rolnej

gléwnie w postaci upraw takowych i zagospodarowanie wod powierzchniowych dla
potrzeb rolnictwa - obowiazuje:

1/

zakaz budowy jakichkolwiek obiektow budowlanych z wyjatkiem urzadzen
wodnych, drég dojazdowych do gruntéow rolnych oraz tymczasowych budowli
iurzadzen, niezbgdnych do rekultywacji terenow Kopalni Otworowej Barycz.
Pozostate, istniejace w dniu wejScia w zycie ustalen planu obiekty budowlane
moga by¢ wylacznie remontowane i przebudowywane, bez mozliwosci
zwigkszenia powierzchni i kubatury;
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2/ zakaz stosowania nawierzchni nieprzepuszczalnych na drogach dojazdowych do

gruntéw rolnych.

2. W obrgbie terenow Rws zadnych tymczasowych form zagospodarowania
i sposoboéw uzytkowania terendw - z wyjatkiem zwiazanych z rekultywacja terenéw
Kopalni Otworowej Barycz, zgodnie z § 10 ust. 2 - nie dopuszcza sig.

3. Dla terendow Rws nie ustala si¢ parametrow i wskaznikow ksztaltowania
zabudowy i zagospodarowania terenu oraz szczegélowych zasad i warunkéw scalania
i podzialu nieruchomosci.

§ 17.

1. W granicach terenow 1, 2, 3, 4 i 5 RZL - przeznaczonych do zalesien
petiacych funkcjg izolacyjna - obowiazuje:

1/ zakaz budowy jakichkolwiek obicktow budowlanych z wyjatkiem stuzacych
gospodarce lesnej, droég dojazdowych do gruntéw rolnych i lesnych, urzadzen
melioracji wodnych oraz tymczasowych budowli i urzadzen, niezbednych do
rekultywacji terenéw Kopalni Otworowej Barycz. Pozostate, istniejace w dniu
wejscia w zycie ustalen planu obiekty budowlane moga by¢ wylacznie
remontowane i przebudowywane, bez mozliwosci zwigkszenia powierzchni
i kubatury;

2/ zakaz stosowania nawierzchni nieprzepuszczalnych na drogach dojazdowych do
gruntéw rolnych i lesnych, z wyjatkiem nawierzchni ulicy Lipowe;.

2. W obrgbie terenow RZL, do czasu ich zagospodarowania na warunkach
okreslonych w planie, dopuszcza si¢ dotychczasowe uzytkowanie rolne oraz
prowadzenie robdt zwiazanych z rekultywacja terenow Kopalni Otworowej Barycz -
zgodnie z § 10 ust. 2. Zadnych innych tymczasowych form zagospodarowania
1 sposobow uzytkowania terendw nie dopuszcza sig.

3. Dla terenow RZL nie ustala si¢ parametrow i wskaznikow ksztaltowania
zabudowy i zagospodarowania terenu oraz szczegélowych zasad i warunkéw scalania
i podzialu nieruchomosci.

§ 18.
1. W granicach terenu 1.ZL - przeznaczonego na cele gospodarki lesnej -
obowiazuje:

1/ zakaz budowy jakichkolwiek obiektow budowlanych z wyjatkiem stuzacych
gospodarce le$nej, drog dojazdowych do gruntéw lesnych, urzadzen melioracji
wodnych, tymczasowych budowli i urzadzen, niezbgdnych do rekultywacji
terendw Kopalni Otworowej Barycz oraz urzadzen turystycznych, wykonanych
z drewna lub w obudowie drewnianej;

2/ zakaz stosowania nawierzchni nieprzepuszczalnych na drogach dojazdowych do
gruntéw lesnych, z wyjatkiem nawierzchni ulicy Lipowe;j.

2. W obrgbie terenow ZL zadnych tymczasowych form zagospodarowania

i sposobow uzytkowania terendw - z wyjatkiem zwiazanych z rekultywacja terenéw

Kopalni Otworowej Barycz, zgodnie z § 10 ust. 2 - nie dopuszcza sig.

3. Dla terenéw ZL nie ustala si¢ parametrow i wskaznikow ksztaltowania
zabudowy i zagospodarowania terenu oraz szczegélowych zasad i warunkéw scalania

i podzialu nieruchomosci.
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§ 19.
1. W granicach terenu 1.RM - przeznaczonego dla zabudowy zagrodowej -

obowiazuje:

1/

2/

3/

4/

5/

6/

7/

8/

9/

10/

11/

12/

13/

1/

zachowanie - dla nowej dziatki powstalej w wyniku podzialu - szerokosci
krotszego boku nie mniejszej niz 25 m oraz powierzchni nie mniejszej niz
1000 m?;

zakaz  przekroczenia  pulapu  intensywnosci  zabudowy  okre$lonego
wspolczynnikiem i=0.,4;

zachowanie wskaznika powierzchni czynnej biologicznie o wartosci nie mniejsze;j
niz 60%; w ramach terenu pokrytego roslinnoscia obowiazuje zagospodarowanie
zielenia wysoka (z wykluczeniem drzew i1 krzewow iglastych) przynajmniej 20%
jego powierzchni;

zachowanie w budynkach mieszkalnych: wysoko$ci do kalenicy nie
przekraczajacej 8,5 m, wymiarow rzutu poziomego budynku 6+12 m, wysokosci
do okapu nie przekraczajacej 3,8 m, wysiggu okapu przed lico $ciany zewngtrznej
nie wigkszego niz 0,15 m; dopuszcza si¢ stosowanie gankow. Istniejace w dniu
wejScia w zycie ustalen planu wyzsze budynki moga mie¢ - w ramach
przebudowy - zachowana istniejaca wysokos¢;

zachowanie w budynkach gospodarczych (z wylaczeniem stodot): wysokosci do
kalenicy nie przekraczajacej 6 m, mniejszego wymiaru w obrysie zewngtrznym
nie przekraczajacego 7 m, wigkszego wymiaru w obrysie zewngtrznym nie
przekraczajacego 12 m, wysokosci do okapu nie przekraczajacej 3,0 m, wysiggu
okapu przed lico $ciany zewngtrznej nie wigkszego niz 0,15 m;

zachowanie w budynkach stodol mniejszego wymiaru w obrysie zewngtrznym
nie przekraczajacego 10 m, wigkszego wymiaru w obrysie zewngtrznym nie
przekraczajacego 22 m, wysokosci do okapu nie przekraczajacej 4,5 m, wysiggu
okapu przed lico §ciany zewngtrznej 0,5+1,2 m;

zakaz stosowania dachow innych niz dwuspadowe o jednakowym kacie
nachylenia potaci, nie mniejszym niz 30° i nie wigkszym niz 40°, z kalenica
rownolegta do dluzszego boku budynku;

zakaz stosowania balkondéw, loggii i1 lukarn oraz otworo6w okiennych
o proporcjach poziomych;

zakaz stosowania do wykonczenia elewacji budynkéw mieszkalnych materiatow
innych niz tynk w jasnych odcieniach koloréw ziemi, a do wykonczenia elewacji
budynkéw gospodarczych materiatéw innych niz tynk w jasnych odcieniach
kolorow ziemi oraz drewno w kolorze naturalnym lub malowane na kolor
brazowy;

zakaz stosowania na pokrycia dachowe materialéw innych niz dachowka
ceramiczna, gont, blacha plaska niemalowana lub malowana na kolor blachy
cynkowej;

zakaz stosowania stolarki okiennej i drzwiowej w kolorze innym niz biaty,
ciemno zielony lub ciemno brazowy;

stosowanie - od strony drog i ulic - ogrodzen o wysokosci 1,2+1,5 m, w formie
zywoplotu w polaczeniu z siatka stalowa lub plotu ze sztachet drewnianych,
z drewnianymi stupkami, bez podmurowki;

zakaz wykonywania nasypow o wysokosci przekraczajacej 1m.

2. Dla terenow RM ustala sie:

obstuge w zakresie komunikacji z ul. Baryckiej, za posrednictwem drog

16



2/
3/

4/

5/

6/

7/

dojazdowych do gruntéw rolnych, drog wewngtrznych lub przez ustanowienie
odpowiedniej stuzebnos$ci drogowe;;

zaopatrywanie w wod¢ z wodociagu miejskiego w ul. Baryckiej;

odprowadzanie $ciekow bytowo-gospodarczych do kanalu sanitarnego w ul.
Baryckiej - z zastrzezeniem ustalen § 7 pkt 9;

zagospodarowanie wod opadowych nie moze narusza¢ stanu wody na gruncie ze
szkoda dla gruntéow sasiednich oraz winno zapewnia¢ ochron¢ wod zgodnie
z przepisami prawa wodnego;

zaopatrywanie w zakresie elektroenergetyki z sieci niskiego napigcia;
zaopatrywanie w gaz z gazociagu $redniego ci$nienia biegnacego rownolegle do
ul. Baryckiej;

zaopatrywanie w cieplo ze zrédet indywidualnych, zasilanych gazem ziemnym
przewodowym, lekkim olejem opatlowym lub -elektrycznie; dopuszcza sig
stosowanie innych paliw zapewniajacych wysoki stopien czystosci emisji.

3. W granicach terenu 1.RM dopuszcza si¢ lokalizacje zabudowy mieszkaniowe;j

jednorodzinnej zgodnie z warunkami szczegdétowymi okreslonymi w ust. 1 1 2.

4. W obrebie terendw RM nie dopuszcza si¢ zadnych tymczasowych form

zagospodarowania i sposobOw uzytkowania terenoOw.

§ 20.
1. W granicach terenéw 1, 2, 3, 4 i 5 MN - przeznaczonych dla zabudowy

mieszkaniowej jednorodzinnej - obowiazuje:

1/

2/

3/

4/

5/

6/

do czasu zakonczenia eksploatacji Sktadowiska Odpadéw Komunalnych Barycz -

dotychczasowe uzytkowanie rolne =z mozliwoscia realizacji obiektow

gospodarczych lub inwentarskich zwiazanych z produkcja rolna. Lokalizacja

zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej mozliwa bedzie dopiero po zakonczeniu

eksploatacji sktadowiska oraz wyposazeniu terenow w kanalizacj¢ sanitarng;

zachowanie - dla nowej dziatki powstatej w wyniku podziatu:

a/ w obrgbie terenow nr 1, 2, 3 i 4 MN - szerokosci krotszego boku nie
mniejszej niz 18 m oraz powierzchni nie mniejszej niz 700 m?,

b/ w obrgbie terenu nr 5 MN - szerokos$ci krotszego boku nie mniejszej niz
20 m oraz powierzchni nie mniejszej niz 1 000 m”.

Dla urzadzen infrastruktury technicznej - jesli jest to konieczne - dopuszcza sig

wydzielanie dzialek o innych parametrach. Kazda nowo utworzona dziatka

budowlana musi mie¢ zapewniony bezposredni dostgp do drogi publicznej lub

drogi wewngtrznej wyznaczonej na rysunku planu;

zakaz  przekroczenia  pulapu  intensywnosci  zabudowy  okre$lonego

wspolczynnikiem i=0,3;

zachowanie wskaznika powierzchni czynnej biologicznie o wartosci nie mniejsze;j

niz 70%; w ramach terenu pokrytego roslinnoscia obowiazuje zagospodarowanie

zielenia wysoka (z wykluczeniem drzew i1 krzewow iglastych) przynajmniej 20%

jego powierzchni;

zachowanie w budynkach mieszkalnych: wysokosci do kalenicy nie

przekraczajacej 8,5 m, wymiarow rzutu poziomego budynku 6+12 m, wysokosci

do okapu nie przekraczajacej 3,8 m, wysiggu okapu przed lico $ciany zewngtrzne;j

nie wigkszego niz 0,15 m; dopuszcza si¢ stosowanie gankow;

zachowanie w budynkach gospodarczych: wysokosci do kalenicy nie

przekraczajacej 6 m, mniejszego Wwymiaru W obrysie zewngtrznym nie
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7/

8/

9/

10/

11/

12/

13/

1/

2/

3/

4/
5/
6/

7/

przekraczajacego 7 m, wigkszego wymiaru w obrysie zewngtrznym nie
przekraczajacego 12 m, wysokosci do okapu nie przekraczajacej 3,0 m, wysiggu
okapu przed lico $ciany zewngtrznej nie wigkszego niz 0,15 m;

zakaz stosowania dachow innych niz dwuspadowe o jednakowym kacie
nachylenia pofaci, nie mniejszym niz 30° i nie wigkszym niz 40°, z kalenica
rownolegta do dluzszego boku budynku oraz kalenica budynku mieszkalnego
usytuowana rownolegle do - oznaczonej na rysunku planu - linii zabudowy lub
linii rozgraniczajacej drogi (ulicy);

zakaz stosowania balkondéw, loggii i1 lukarn oraz otworo6w okiennych
o proporcjach poziomych;

zakaz stosowania do wykonczenia elewacji budynkéw mieszkalnych materiatow
innych niz tynk w jasnych odcieniach koloréw ziemi, a do wykonczenia elewacji
budynkéw gospodarczych materiatéw innych niz tynk w jasnych odcieniach
kolorow ziemi oraz drewno w kolorze naturalnym lub malowane na kolor
brazowy;

zakaz stosowania na pokrycia dachowe materialow innych niz dachowka
ceramiczna, gont, blacha plaska niemalowana lub malowana na kolor blachy
cynkowej;

zakaz stosowania stolarki okiennej i drzwiowej w kolorze innym niz biaty,
ciemno zielony lub ciemno brazowy;

stosowanie - od strony drog i ulic - ogrodzen o wysokosci 1,2+1,5 m, w formie
zywoplotu w polaczeniu z siatka stalowa lub plotu ze sztachet drewnianych lub
stalowych, z drewnianymi - lub stalowymi - stupkami, bez podmurowki;

zakaz wykonywania nasypow o wysokosci przekraczajacej Im.

2. Dla terenow MN ustala sie:

obstuge w zakresie komunikacji: terenow 1 i 2 MN - z drég 3.KDD, 4.KDD
i 1.KDW, terenow 3 i 4 MN - z drog 3.KDD i 2.KDW, terenu 5.MN - z ulicy
Krzemienieckiej;

zaopatrywanie w wodg: terendw 1 1 2 MN - z wodociagdéw miejskich w drogach
3.KDD, 4. KDD i 1.KDW, terenéw 3 i 4 MN - z wodociagoéw miejskich w
drogach 3. KDD i 2.KDW, terenu 5.MN - z wodociagu miejskiego w ul.
Krzemienieckiej;

odprowadzanie $ciekoOw bytowo-gospodarczych: z terenow 1 i 2 MN - do kanalow
sanitarnych w drogach 3.KDD, 4.KDD i 1.KDW, z terenéw 3 i 4 MN - do
kanatow sanitarnych w drogach 3.KDD i 2.KDW, z terenu 5.MN - do kanalu
sanitarnego w ul. Krzemienieckie;j;

odprowadzanie wod opadowych bezposrednio do gruntu;

zaopatrywanie w zakresie elektroenergetyki z sieci niskiego napigcia;
zaopatrywanie w gaz: terendw 1 i 2 MN - z gazociagdéw S$redniego ci$nienia
w drogach 3.KDD, 4. KDD i 1.KDW, terenéw 3 i 4 MN - z gazociagéw Sredniego
cisnienia w drogach 3.KDD i 2. KDW, terenu 5.MN - z gazociagéw S$redniego
cisnienia biegnacego rownolegle do ul. Krzemienieckiej;

zaopatrywanie w cieplo ze zrédet indywidualnych, zasilanych gazem ziemnym
przewodowym, lekkim olejem opalowym lub elektrycznie; dopuszcza sig
stosowanie innych paliw zapewniajacych wysoki stopien czystosci emisji.

3. W obrgbie terenow MN zadnych tymczasowych form zagospodarowania

i sposobow uzytkowania terenow - z wyjatkiem okreslonych w ust. 1 pkt1 - nie
dopuszcza sig.

18



§21.
1. W granicach terenow 1, 2, 3, 4,5, 6,7, 8,9, 10, 11 1 12 Uo - przeznaczonych

dla lokalizacji uslug zwiazanych z gospodarowaniem odpadami i magazynowaniem
odpadow, z dopuszczeniem rzemiosta produkcyjnego zwiazanego z gospodarka
komunalng i budownictwem - obowiazuje:

1/

2/

1/

2/

3/

4/

5/

6/

7/

8/

9/

10/

1/

zakaz magazynowania i wytwarzania artykuldw spozywczych; dopuszcza sig
lokalizacjg ustug w zakresie odzysku i unieszkodliwiania odpadow;

zakaz zabudowy do czasu wyposazenia terenow w kanalizacje sanitarna oraz
urzadzenia obstugujacych je drog;

2. Dla terenéw 1, 5, 6, 7, 8,9 1 10 Uo obowiazuje:

zachowanie - dla nowej dziatki powstalej w wyniku podzialu - szerokosci
krotszego boku nie mniejszej niz 20 m oraz powierzchni nie mniejszej niz
2000 m®. Dla urzadzen infrastruktury technicznej - jesli jest to konieczne -
dopuszcza si¢ wydzielanie dzialek o innych parametrach. Kazda nowo utworzona
dziatka budowlana musi mie¢ zapewniony bezposredni dostgp do drogi publiczne;j
lub drogi wewngtrznej wyznaczonej na rysunku planu;

zachowanie wskaznika powierzchni czynnej biologicznie o wartosci nie mniejsze;j
niz 70%; w ramach terenu pokrytego roslinnoscia obowiazuje zagospodarowanie
zielenia wysoka (z wykluczeniem drzew i1 krzewow iglastych) przynajmniej 20%
jego powierzchni;

zachowanie w budynkach: wysokosci do kalenicy nie przekraczajacej 9 m,
mniejszego wymiaru w obrysie zewngtrznym nie przekraczajacego 15 m,
wigkszego wymiaru w obrysie zewngtrznym nie przekraczajacego 30 m,
wysokosci do okapu nie przekraczajacej 4,5 m, wysiggu okapu przed lico $ciany
zewnetrznej 0,5+1,2 m;

zakaz stosowania dachow innych niz dwuspadowe o jednakowym kacie
nachylenia potfaci, nie mniejszym niz 30° i nie wigkszym niz 40°, z kalenica
rownolegta do dluzszego boku budynku, usytuowana rownolegle do -
oznaczonych na rysunku planu - linii zabudowy przebiegajacych we frontowych
czesciach dziatek;

zakaz stosowania balkonéw, loggii i lukarn;

zakaz stosowania do wykonczenia elewacji materialow innych niz tynk w jasnych
odcieniach koloréw ziemi oraz drewno w kolorze naturalnym lub malowane na
kolor brazowy;

zakaz stosowania na pokrycia dachowe materialow innych niz dachowka
ceramiczna oraz blacha plaska niemalowana lub malowana na kolor blachy
cynkowej;

zakaz stosowania stolarki okiennej i drzwiowej w kolorze innym niz biaty,
ciemno zielony lub ciemno brazowy;

stosowanie - od strony drog i ulic - ogrodzen o wysokosci 1,8+2,0 m, w formie
zywoplotu w pofaczeniu z siatka stalowa lub ogrodzenia ze sztachet stalowych,
bez podmurowki;

zakaz wykonywania nasypow o wysokosci przekraczajacej Im.

3. Dla terenéw 2, 3 14 Uo obowiazuje:

zachowanie - dla nowej dziatki powstalej w wyniku podzialu - szerokosci
krotszego boku nie mniejszej niz 30 m oraz powierzchni nie mniejszej niz
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2/

3/

4/

5/

6/

7/

8/

9/

10/

11/

1/

2/

2000 m>. Dla urzadzen infrastruktury technicznej - jesli jest to konieczne -
dopuszcza si¢ wydzielanie dzialek o innych parametrach. Kazda nowo utworzona
dziatka budowlana musi mie¢ zapewniony bezposredni dostgp do drogi publiczne;j
lub drogi wewngtrznej wyznaczonej na rysunku planu;

zachowanie wskaznika powierzchni czynnej biologicznie o wartosci nie mniejsze;j
niz 70%; w ramach terenu pokrytego roslinnoscia obowiazuje zagospodarowanie
zielenia wysoka (z wykluczeniem drzew i1 krzewow iglastych) przynajmniej 20%
jego powierzchni;

zachowanie w budynkach gléwnych: wysokosci do kalenicy nie przekraczajacej
8,5 m, wymiarow rzutu poziomego budynku 6+12 m, wysokosci do okapu nie
przekraczajacej 3,8 m, wysiggu okapu przed lico $ciany zewngtrznej nie
wigkszego niz 0,15 m; dopuszcza si¢ stosowanie gankow;

zachowanie w budynkach gospodarczych i technicznych: wysokosci do kalenicy
nie przekraczajacej 6 m, mniejszego wymiaru w obrysie zewngtrznym nie
przekraczajacego 7 m, wigkszego wymiaru w obrysie zewngtrznym nie
przekraczajacego 12 m, wysokosci do okapu nie przekraczajacej 3,0 m, wysiggu
okapu przed lico $ciany zewngtrznej nie wigkszego niz 0,15 m;

zakaz stosowania dachow innych niz dwuspadowe o jednakowym kacie
nachylenia potfaci, nie mniejszym niz 30° i nie wigkszym niz 40°, z kalenica
rownolegta do dluzszego boku budynku;

zakaz stosowania balkondéw, loggii i1 lukarn oraz otworo6w okiennych
o proporcjach poziomych;

zakaz stosowania do wykonczenia elewacji budynkow gldéwnych materiatow
innych niz tynk w jasnych odcieniach koloréw ziemi, a do wykonczenia elewacji
budynkéw gospodarczych i technicznych materialdéw innych niz tynk w jasnych
odcieniach koloréw ziemi oraz drewno w kolorze naturalnym lub malowane na
kolor brazowy;

zakaz stosowania na pokrycia dachowe materialéw innych niz dachowka
ceramiczna, gont, blacha plaska niemalowana lub malowana na kolor blachy
cynkowej;

zakaz stosowania stolarki okiennej i drzwiowej w kolorze innym niz biaty,
ciemno zielony lub ciemno brazowy;

stosowanie - od strony drog i ulic - ogrodzen o wysokosci 1,2+1,5 m, w formie
zywoplotu w polaczeniu z siatka stalowa lub plotu ze sztachet drewnianych,
z drewnianymi stupkami, bez podmurowki;

zakaz wykonywania nasypow o wysokosci przekraczajacej Im.

4. Dla terenéw 11 i 12 Uo obowiazuje:

zachowanie - dla nowej dziatki powstalej w wyniku podzialu - szerokosci
krotszego boku nie mniejszej niz 22 m oraz powierzchni nie mniejszej niz
2000 m”. Dla urzadzen infrastruktury technicznej - jesli jest to konieczne -
dopuszcza si¢ wydzielanie dzialek o innych parametrach. Kazda nowo utworzona
dziatka budowlana musi mie¢ zapewniony bezposredni dostgp do drogi publicznej
lub drogi wewngtrznej wyznaczonej na rysunku planu;

zachowanie wskaznika powierzchni czynnej biologicznie o wartosci nie mniejsze;j
niz 70%; w ramach terenu pokrytego roslinnoscia obowiazuje zagospodarowanie
zielenia wysoka (z wykluczeniem drzew i1 krzewow iglastych) przynajmniej 20%
jego powierzchni;
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3/

4/

5/

6/

7/

8/

9/

10/

11/

zachowanie w budynkach gléwnych: wysokosci do kalenicy nie przekraczajacej
8,5 m, wymiarow rzutu poziomego budynku 6+12 m, wysokosci do okapu nie
przekraczajacej 3,8 m, wysiggu okapu przed lico S$ciany zewngtrznej nie
wigkszego niz 0,15 m; dopuszcza si¢ stosowanie gankow;

zachowanie w budynkach gospodarczych i technicznych: wysokosci do kalenicy
nie przekraczajacej 6 m, mniejszego wymiaru w obrysie zewngtrznym nie
przekraczajacego 7 m, wigkszego wymiaru w obrysie zewngtrznym nie
przekraczajacego 12 m, wysokosci do okapu nie przekraczajacej 3,0 m, wysiggu
okapu przed lico $ciany zewngtrznej nie wigkszego niz 0,15 m;

zakaz stosowania dachow innych niz dwuspadowe o jednakowym kacie
nachylenia pofaci, nie mniejszym niz 30° i nie wigkszym niz 40°, z kalenica
rownoleglta do dluzszego boku budynku oraz kalenica budynku gléwnego
usytuowang rownolegle do - oznaczonych na rysunku planu - $cisle okreslonych
linii zabudowy przebiegajacych w pénocnych i pétocno-wschodnich czgs$ciach
nieruchomosci;

zakaz stosowania balkondéw, loggii i1 lukarn oraz otworo6w okiennych
o proporcjach poziomych;

zakaz stosowania do wykonczenia elewacji budynkow gldéwnych materiatow
innych niz tynk w jasnych odcieniach koloréw ziemi, a do wykonczenia elewacji
budynkéw gospodarczych i technicznych materialdéw innych niz tynk w jasnych
odcieniach koloréw ziemi oraz drewno w kolorze naturalnym lub malowane na
kolor brazowy;

zakaz stosowania na pokrycia dachowe materialow innych niz dachowka
ceramiczna, blacha ptaska niemalowana lub malowana na kolor blachy cynkowej;
zakaz stosowania stolarki okiennej i drzwiowej w kolorze innym niz biaty,
ciemno zielony lub ciemno brazowy;

stosowanie - od strony drog i ulic - ogrodzen o wysokosci 1,2+1,5 m, w formie
zywoplotu w polaczeniu z siatka stalowa lub plotu ze sztachet drewnianych,
z drewnianymi stupkami, bez podmurowki;

zakaz wykonywania nasypow o wysokosci przekraczajacej I m.

5. W obrgbie terenéw Uo dopuszcza si¢ instalowanie tablic informacyjnych

o powierzchni nie wigkszej niz 1,0 m?, umieszczanych w plaszczyznie ogrodzenia lub
elewacji budynku. W granicach jednej dziatki dopuszcza si¢ umieszczenie nie wigcej
niz dwoch tablic informacyjnych.

1/

2/

6. Dla terenow Uo ustala sie:

obstuge w zakresie komunikacji: terenu 1.Uo - z ulic Krzemienieckiej
i Zelazowskiego, terenu 2.Uo - z ul. Zelazowskiego, terenu 3.Uo - z ul.
Zelazowskiego i drogi 5.KDD, terenu 4.Uo - z drég 5.KDD i 4. KDW, terenu 5.Uo
- z ulic Krzemienieckiej i Zelazowskiego oraz drogi 5.KDW, terenu 6.Uo - z ul.
Krzemienieckiej i drog 6. KDD i 7.KDD, terenu 7.Uo - z ul. Krzemienieckiej
idrog 6.KDD, 7.KDD i 8.KDD, terenu 8.Uo - z drog 6.KDD, 8. KDD i 9.KDD,
terenu 9.Uo - z drog 8.KDD i 9.KDD, terenu 10.Uo - z ul. Krzemienieckiej i drogi
8.KDD, terenu 11.Uo - z drog 6. KDD i 6.KDW, terenu 12.Uo - z drog 6.KDD,
9.KDD i 6.KDW;

zaopatrywanie w wodg: terendw 1 i 5 Uo - z wodociagoéw miejskich w ulicach
Krzemienieckiej i Zelazowskiego, terenu 2.Uo - z wodociagu miejskiego w ul.
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3/

4/

5/
6/

7/

Zelazowskiego, terenu 3.Uo - z wodociagdéw miejskich w ul. Zelazowskiego
iw drodze 5.KDD, terenu 4.Uo - z wodociagu miejskiego w drodze 5.KDD,
terenow 6 1 7 Uo - z wodociagdéw miejskich w ul. Krzemienieckiej i w drodze
6.KDD, terendéw 8 i 9 Uo - z wodociagu miejskiego w drodze 8.KDD, terenu
10.Uo - z wodociagow miejskich w ul. Krzemienieckiej i drodze 8. KDD, terenow
11112 Uo - z wodociagu miejskiego w drodze 6.KDD;

odprowadzanie $ciekow bytowo-gospodarczych i technologicznych: z terenu 1.Uo
- do kanalow sanitarnych w ulicach Krzemienieckiej i Zelazowskiego, z terenu
2.Uo - do kanatu sanitarnego w ul. Zelazowskiego, z terenu 3.Uo - do kanatow
sanitarnych w ul. Zelazowskiego i w drodze 5.KDD, z terenu 4.Uo - do kanalu
sanitarnego w drodze 5.KDD, z terenu 5.Uo - do kanalow sanitarnych w ul.
Krzemienieckiej i drodze 6.KDD, z terenow 6 i 7 Uo - do kanatu sanitarnego
w drodze 6.KDD, z terenu 8.Uo - do kanaldow sanitarnych w drogach 6.KDD
1 8.KDD, z terenu 9.Uo - do kanalu sanitarnego w drodze 8.KDD Iub do kolektora
»Malinowka”, z terenu 10.Uo - do kanalu sanitarnego w drodze 8. KDD, z terenow
11112 Uo - do kanatu sanitarnego w drodze 6.KDW lub w drodze 6.KDD;
odprowadzanie wod opadowych, po ich uprzednim podczyszczeniu: do sieci
kanalizacji deszczowej; z terenu 1.Uo - do kanalow deszczowych w ulicach
Krzemienieckiej i Zelazowskiego, z terenu 2.Uo - do kanalu deszczowego w ul.
Zelazowskiego, z terenu 3.Uo - do kanaléw deszczowych w ul. Zelazowskiego
iw drodze 5.KDD, z terenu 4.Uo - do kanalu deszczowego w drodze 5.KDD,
z terenu 5.Uo - do kanalow deszczowych w ul. Krzemienieckiej i drodze 6.KDD,
z terenéw 6 1 7 Uo - do kanalu deszczowego w drodze 6.KDD i rowu w ul.
Krzemienieckiej, z terenu 8.Uo - do kanatéw deszczowych w drogach 6. KDD
1 8.KDD, z terenu 9.Uo - do kanalu deszczowego w drodze 8.KDD, z terenu
10.Uo - do rowu w ul. Krzemienieckiej, z terenéw 11 i 12 Uo - do kanalu
deszczowego w drodze 6. KDW lub w drodze 6.KDD;

zaopatrywanie w zakresie elektroenergetyki z sieci niskiego i $redniego napigcia;
zaopatrywanie w gaz: terenow 1 1 5 Uo - z gazociagdw $redniego ci$nienia
biegnacych réwnolegle do ulic Krzemienieckiej i Zelazowskiego, terenu 2.Uo -
z gazociagu $redniego ci$nienia biegnacego réwnolegle do ul. Zelazowskiego,
terenu 3.Uo - z gazociagu $redniego cis$nienia biegnacego rownolegle do ul.
Zelazowskiego i w drodze 5.KDD, terenu 4.Uo - z gazociagu $redniego ciénienia
w drodze 5.KDD, terenow 6 1 7 Uo - z gazociagu $redniego cisnienia biegnacego
rownolegle do ul. Krzemienieckiej i w drodze 6.KDD, terenow 8, 9 i 10 Uo -
z gazociagébw S$redniego cisnienia w drodze 8.KDD, terenow 11 i 12 Uo -
z gazociagu $redniego ci$nienia w drodze 6.KDD;

zaopatrywanie w cieplo ze zrédet indywidualnych, zasilanych gazem ziemnym
przewodowym, lekkim olejem opatlowym lub -elektrycznie; dopuszcza sig
stosowanie innych paliw zapewniajacych wysoki stopien czystosci emisji a takze
zaopatrywanie ze zrddla wytwarzajacego energi¢ cieplna na bazie biogazu
pozyskiwanego na Skltadowisku Odpadéw Komunalnych.

7. W obregbie terenow Uo, do czasu ich zagospodarowania na warunkach

okreslonych w planie, dopuszcza si¢ dotychczasowe uzytkowanie rolne a takze
utrzymanie tymczasowego uzytkowania istniejacych budynkow, na warunkach
okreslonych przepisami odrgbnymi oraz decyzjami administracyjnymi wydanymi przed
dniem wejscia w zycie ustalen planu, z mozliwoscia wykonywania remontow tych
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budynkéw. Zadnych innych tymczasowych form zagospodarowania i sposobow
uzytkowania terenéw nie dopuszcza sig.

§ 22.
1. W granicach terenéw 1 i 2 P - przeznaczonego na cele produkcyjne i obstugi
technicznej - obowiazuje:

1/ zachowanie powierzchni nowej dzialki powstalej w wyniku podzialu nie
mniejszej niz 1 500 m*. Dla urzadzen infrastruktury technicznej - jesli jest to
konieczne - dopuszcza si¢ wydzielanie dziatek o innych parametrach. Kazda nowo
utworzona dziatka budowlana musi mie¢ zapewniony bezposredni dostgp do drogi
publicznej lub drogi wewngtrznej wyznaczonej na rysunku planu;

2/ zakaz  przekroczenia  pulapu  intensywnosci  zabudowy  okre$lonego
wspolczynnikiem i=0,5;

3/ zachowanie wskaznika powierzchni czynnej biologicznie o warto$ci nie mniejszej
niz 30%; w ramach terenu pokrytego roslinnoscia obowiazuje zagospodarowanie
zielenia wysoka (z wykluczeniem drzew i krzewow iglastych) przynajmniej 10%
jego powierzchni;

4/ zachowanie wysokos$ci budynku do kalenicy nie przekraczajacej 10 m;

5/ zakaz stosowania dachow innych niz dwuspadowe o jednakowym kacie
nachylenia potfaci, nie mniejszym niz 30° i nie wigkszym niz 40°, z kalenica
usytuowang réwnolegle do granic z terenem ul. Krzemienieckiej;

6/  stosowanie - od strony drog i ulic - ogrodzen o wysokos$ci 1,8+2,0 m, w formie
zywoplotu w potaczeniu z siatka stalowa lub ogrodzenia ze sztachet stalowych,
bez podmurowki;

7/ zakaz wykonywania nasypoéw o wysokosci przekraczajacej 1m.

2. W obrgbie terenéw P dopuszcza si¢ instalowanie tablic informacyjnych

o powierzchni nie wigkszej niz 1,0m” umieszczanych w plaszczyznie ogrodzenia lub

elewacji budynku. W granicach kazdego z terenéow - 1 1 2 P - dopuszcza si¢

umieszczenie nie wigcej niz dwdch tablic informacyjnych.
3. Dla teren6w P ustala sie:

1/ obstugg w zakresie komunikacji z ul. Krzemienieckiej oraz drog 8. KDD i 9.KDD;

2/ zaopatrywanie w wodg¢ z wodociagu miejskiego w ul. Krzemienieckiej oraz
drodze 8. KDD;

3/ odprowadzanie $cickow bytowo-gospodarczych i technologicznych: z terenu 1.P -
do kanatu sanitarnego w drodze 8.KDD, z terenu 2.P - do kolektora ,,Malinowka”;

4/  odprowadzaniec woéd opadowych, po ich uprzednim podczyszczeniu, do rowu
w ul. Krzemienieckiej;

5/ zaopatrywanie w zakresie elektroenergetyki z sieci niskiego napigcia;

6/  zaopatrywanie w gaz z gazociagow S$redniego ci$nienia w drodze 8.KDD;

7/ zaopatrywanie w ciepto ze zrodel indywidualnych, zasilanych gazem ziemnym
przewodowym, lekkim olejem opatlowym lub -elektrycznie; dopuszcza sig
stosowanie innych paliw zapewniajacych wysoki stopien czystosci emisji.

4. W obrgbie terenéw P nie dopuszcza si¢ zadnych tymczasowych sposobow
uzytkowania terenow.
§ 23.
1. W granicach terenu 1.0 - przeznaczonego na potrzeby sktadowiska odpadow
komunalnych oraz innych obiektow i urzadzen zwiazanych z gospodarowaniem
odpadami - obowiazuje:
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1/ zagospodarowanie terenu na potrzeby Sktadowiska Odpadow Komunalnych
i innych obiektow zwigzanych z gospodarowaniem odpadami a takze dla urzadzen
wodnych - zgodnie z wlasciwymi przepisami;

2/ przeprowadzenie rekultywacji terenu po zakonczeniu eksploatacji skladowiska.

2. W obrgbie terendow O dopuszcza si¢ instalowanie tablic informacyjnych

o powierzchni nie wigkszej niz 6,0m’.

3. Dla terenéw O ustala sie:

1/ obstuge w zakresie komunikacji z ulicy Krzemienieckiej;

2/ zaopatrywanie w wod¢ z wodociagu miejskiego w ul. Krzemienieckiej;

3/ odprowadzanie $ciekdw bytowo-gospodarczych i technologicznych do kolektora
,Malinowka” i kanatu sanitarnego w ul. Krzemienieckiej - z zastrzezeniem
ustalen § 7 pkt 9;

4/  odprowadzanie wod opadowych, po ich uprzednim podczyszczeniu, do potoku
Malinéwka;

5/ zaopatrywanie w zakresie elektroenergetyki z sieci niskiego i $redniego napigcia;

6/  zaopatrywanie w gaz z gazociagu odbierajacego biogaz ze sktadowiska odpadow;

7/ zaopatrywanie w cieplo ze zrodel indywidualnych, zasilanych biogazem
odbieranym ze sktadowiska odpadow.
4.Dla terenéw O nie ustala si¢ parametréw i wskaznikow ksztaltowania

zabudowy 1 zagospodarowania terenu, tymczasowych form zagospodarowania

i sposobOéw uzytkowania terendOw oraz szczegdélowych zasad i warunkow scalania

i podzialu nieruchomosci.

Rozdzial 6
Ustalenia koncowe

§ 24.
Stawke procentowa shizaca naliczaniu optaty z tytulu wzrostu warto$ci
nieruchomosci, w zwiazku z uchwaleniem planu, ustala si¢ w wysokosci:
1/ dla terenow 1.MN, 2.MN, 3.MN, 4.MN, 5.MN, 1.Uo, 2.Uo, 3.Uo, 4.Uo, 5.Uo,
6.Uo, 7.Uo, 8.Uo, 9.Uo, 10.Uo, 11.Uo, 12.Uo - 30%,
2/ dla pozostatych terenow - 0%.

§ 25.
Wykonanie uchwaty powierza si¢ Prezydentowi Miasta Krakowa.

§ 26.

Uchwata wchodzi w zycie w terminie 30 dni od dnia ogloszenia w Dzienniku
Urzedowym Wojewddztwa Malopolskiego.
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Uzasadnienie

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego jest aktem prawa miejscowe-
go, do ustanowienia ktorego, uprawnia Rad¢ Miasta Krakowa ustawa z dnia 8 marca
1990 r. o samorzadzie gminnym oraz ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym.

Uchwata dotyczaca uchwalenia planu obszaru ,,Barycz” jest zakonczeniem pro-
cedury planistycznej sporzadzania planu, podjetej na podstawie uchwaty
Nr LXXI1/698/05 Rady Miasta Krakowa z dnia 2 marca 2005 r. Przystapienie do spo-
rzadzenia planu bylo uzasadnione - zgodnie z ta uchwata - stworzenie ram prawnych i
funkcjonalno-przestrzennych dla zréwnowazenia rozwoju gospodarczego obszaru Ba-
rycz oraz dla przywracania walorow srodowiska przyrodniczego na zdegradowanych te-
renach poeksploatacyjnych bytej Kopalni Otworowej Barycz, z zagospodarowaniem ich
czgsci dla zapewnienia prawidtowej gospodarki odpadami w Gminie Miejskiej Krakow.

Opracowano projekt planu wraz z prognoza oddziatywania na srodowisko i pro-
gnoza skutkow finansowych uchwalenia planu. Projekt planu, dostosowany do wyma-
gan ustawy, rozporzadzen wykonawczych i do pozostatych przepiséw odrebnych zostat
poddany opiniowaniu i uzgadnianiu (wraz z prognoza oddziatywania na §rodowisko).
Wyniki opiniowania i uzgodnien potwierdzily prawidlowo$¢ przyjetych rozwiazan pla-
nu. Uzyskano zgodg na zmiang przeznaczenia gruntow rolnych klas II, IIT i I'V na cele
nierolnicze.

Projekt planu byt wylozony do publicznego wgladu i1 przeprowadzono publiczna
dyskusje nad przyjetymi w nim rozwiazaniami. W terminie okreslonym dla sktadania
uwag dotyczacych projektu planu ztozono 312 uwag, ktore zostalty rozpatrzone przez
Prezydenta Miasta Krakowa. Odpowiednio do sposobu rozpatrzenia uwag, wprowadzo-
no zmiany do projektu planu. Wprowadzone zmiany nie wymagaly ponowienia uzgod-
nien.

Rada Miasta Krakowa, podejmujac uchwale w sprawie uchwalenia planu, stwier-
dza takze - zgodnie z przepisami ustawy - zgodno$¢ planu z ustaleniami Studium uwa-
runkowan i kierunkéw zagospodarowania przestrzennego Miasta Krakowa, zwanym da-
lej ,,Studium”.

Stwierdzenie to, zgodnie z zapisami Studium w tym zakresie, dotyczy zgodno$ci
planu miejscowego z okreslonymi w Studium: celami rozwoju, zasadami zrownowazo-
nego rozwoju przestrzennego Krakowa i ksztattowania tadu przestrzennego, granica te-
renéw przeznaczonych do zabudowy, gtownymi kierunkami zagospodarowania doty-
czacymi: glownych elementéw ksztattujacych strukturg¢ przestrzenna Miasta, kluczo-
wych obszardw rozwoju, terendw otwartych o charakterze publicznym, kierunkami za-
gospodarowania wyodrebnionych kategorii obszaréw, zasadami zagospodarowania i
ksztaltowania zabudowy i przestrzeni w strefach: zréznicowanej intensyfikacji zago-
spodarowania, ochrony wartosci kulturowych, ochrony sylwety Miasta, ochrony i
ksztaltowania krajobrazu.

Zgodnie z przepisami ustawy, w ramach uchwalenia planu Rada Miasta Krakowa
podejmuje rowniez:

1) Rozstrzygnigcie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego. Rozstrzygnigcie to stanowi zalacznik Nr 3
do uchwaty. Zgodnie z przepisem art. 17 pkt 14 ustawy, Prezydent Miasta Kra-
kowa przedstawit Radzie Miasta Krakowa, wraz z projektem planu miejscowe-
go, ,,liste” nieuwzglednionych uwag dotyczacych projektu planu. Listg tg, obej-
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mujaca uwagi nieuwzglednione przez Prezydenta Miasta Krakowa zawiera Roz-
strzygnigcie, o ktorym mowa wyzej.

2) Rozstrzygnigcie o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu
infrastruktury technicznej, ktore naleza do zadan wlasnych gminy, oraz zasadach
ich finansowania, zgodnie z przepisami o finansach publicznych. Rozstrzygnig-
cie to stanowi zaltacznik Nr 4 do uchwaty. Zgodnie z art. 7 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorzadzie gminnym (z p6zniejszymi zmianami), z uwzglednieniem
zapisow art. 18 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne
(z pdzniejszymi zmianami) rozstrzygnigcie to dotyczy wyltacznie zadan wlasnych
gminy z zakresu infrastruktury techniczne;j.

Procedura planistyczna sporzadzania planu zostata przeprowadzona zgodnie
z obowiazujacymi przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym, a projekt planu spelnia wymogi merytoryczne i
formalne, wobec czego wnosi si¢ o jego uchwalenie.

26



